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I mere end 150 år har navnet STAHLWILLE stået for innovativt 

værktøj i den bedste kvalitet »Made in Germany«. Med intelligent 

omdrejningsmomentteknik og værktøjssystemer, førsteklasses 

skrueværktøjer samt individuelle løsninger til værktøjsopbevaring 

i moderne design sætter STAHLWILLE hele tiden standarder. 

Virksomheden kombinerer traditionen fra tysk smedekunst med de 

mest moderne produktionsprocesser og digital teknologi. Fra det 

klassiske håndværktøj over til automatiserede kalibreringsanlæg 

og videre til kombinerbare værktøjsløsninger fra næste generation 

er STAHLWILLE en af verdens førende producenter inden for 

værktøjsbranchen.

DENGANG OG I DAG.
PRÆCISION DREVET AF LIDENSKAB.PRÆCISION DREVET AF LIDENSKAB.



Momentværktøjer og  
momentkontrolapparater 
>> Side 187

Firma- og værkstedsindretning, sortimenter
>> Side 9

Skruenøgler 
>> Side 83

Topnøgler, driv- og forbindelsesdele
til manuelt brug  
>> Side 107

IMPACT-Topnøgler, driv- og forbindelsesdele
til maskinelt brug, bits  
>> Side 167

Skruetrækkere  
>> Side 253

Tænger  
>> Side 271

Aftrækkere 
>> Side 319

Auto-specialværktøjer  
>> Side 327

Rørværktøjer, hamre, mejsler,  
�le, øvrige værktøjer 
>> Side 299

INDHOLDSFORTEGNELSE

VDE/1000V-værktøjer
>> Side 373
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WORK

STAHLWILLE DAPTIQ®. 
VÆRKTØJETS KOMBINEREDE DIMENSION.

De steder, hvor der anvendes professionelle værktøjsløsninger, 

spiller også emner som digitalisering og automatisering en afgørende 

rolle. Industri 4.0 er på alles læber – og dem, der er i færd med at 

digitalisere deres processer, får desuden fordel ved ekstra effektivitet 

og gennemsigtighed samt en højere processikkerhed.

Derfor går STAHLWILLE allerede i dag foran med et sortiment af 

produkter, der kan integreres og sammenkøres, og som baner vejen 

for en ny fremtid. Opdag DAPTIQ® og de alsidige anvendelsesområder: 

WORK, CHECK og STORE.

Løsninger til produktionsmiljøerne.

Inden for anvendelsesområdet 

WORK er der værktøjer, der 

fungerer optimalt sammen med 

produktionsplanlægnings- og 

-styringssystemet (PPS). PPS kan f.eks. 

sende informationer på displayet for et 

MANOSKOP®, udlæse data og foretage 

indstillinger.
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CHECK

STORE

3

STAHLWILLE DAPTIQ®. 
VÆRKTØJETS KOMBINEREDE DIMENSION.

Værktøjsstatus og meget mere.

STORE står for fremtidens 

opbevaringsløsninger: I løbet af 

få sekunder kan man kontrollere, 

om selv de mest omfangsrige 

værktøjssæt er komplette. Alle data 

er straks tilgængelige i ERP-systemet.

Planlægning af testudstyr på den  

lette måde.

Produkter til anvendelsesområdet 

CHECK kommunikerer med 

forvaltningen af testudstyr og CAQ 

(computerstøttet kvalitetssikring). Det 

førende system har adgang til alle 

testdata til hver en tid. Uden brugerens 

medvirken er det dermed muligt at 

opbevare alle data og dokumentere 

kalibreringen.
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TIL STEDE OVER HELE VERDEN OG 
ALLIGEVEL ALTID HELT TÆT PÅ KUNDEN.

Professionelle brugere på alle kontinenter stoler på kvaliteten og 

ydeevnen ved STAHLWILLE værktøjsløsninger. Ikke så sært – da vi 

med vores brede salgsnet altid er til stede. STAHLWILLE har med sine 

erfarne applikationskonsulenter i utallige projekter rundt omkring i 

verden også bevist, at de er kompetent projektpartner og en pålidelig 

leverandør, som f.eks. inden for luftfartindustrien, transportsektoren, 

energiproduktionen eller industrien.
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VELOVERVEJET NED TIL MINDSTE DETALJE. 
ET OVERBLIK OVER VORES HØJDEPUNKTER.

Navnet STAHLWILLE har altid stået for værktøj, der kan klare meget 

mere end standardløsningen. Altid med den præmis, at den afgørende 

detalje er mere præcis, mere velovervejet og teknologisk længere 

fremme. Det ved vores kunder også – globalt, brancheovergribende.

Elektromekanisk udløsning

Det bedste fra to verdener: Elektromekaniske 

momentnøgler fra STAHLWILLE kombinerer den 

kompromisløse præcision fra et elektronisk momentværktøj 

med den velafprøvede følelse fra en ægte, mekanisk 

udløsning.

Bøjestavssystem

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et 

slidstærkt udløsersystem med bøjestav. I modsætning til 

traditionelle momentnøgler med spiral¡eder bortfalder der 

et arbejdstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med 

at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille 

til »0«.

Flere informationer om elektromekanisk udløsning 

�ndes på 

www.stahlwille.de/videos/em-click-trigger

Flere informationer om bøjestavssystemet �ndes på

www.stahlwille.de/videos/�exible-rod-system
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Fintandsskralde-mekanik

STAHLWILLE �ntandsskralder har en specialudviklet, 

perfekt lejret mekanik med 80 tænder. Den giver en 

maksimal belastningsevne samtidig med, at den har en 

meget lang levetid. Dertil kommer, at der ved STAHLWILLE 

�ntandsskralder er otte tænder, der griber parallelt ind 

i hinanden, hvilket gør, at de er lette og ubesværede at 

bruge i praksis. Den lave arbejdsvinkel på kun 4,5° egner 

sig perfekt til effektivt arbejde på en begrænset plads.

QuickRelease   

STAHLWILLE QuickRelease er det eneste låsesystem på 

markedet, der arreterer hvert enkelt led i værktøjskæden, 

lige fra skralden, tværgrebet eller krumtappen til forlænger 

og kardanled samt topnøgleindsatsen – uden at blive større 

og kræve mere plads end værktøj uden sikkerhedssystem. 

Dermed beskytter QuickRelease fra skralden til 

skruepunktet mod utilsigtet tab af værktøjer – selv i de 

snævreste arbejdsomgivelser.

FOD-konform

Et skrueløst værktøjsdesign beskytter selv under stor 

arbejdsbelastning mod Foreign Object Damage (FOD) og 

giver dermed øget sikkerhed ved forskruninger, særligt i 

følsomme områder som f.eks. luftfarten.

Flere informationer om �ntandsskraldernes mekanik 

�ndes på

www.stahlwille.de/videos/�ne-tooth-ratchets
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AS-Drive og HPQ

STAHLWILLE skruenøgler og topnøgleindsatser har den 

særlige AS-Drive-pro�l. Takket være denne pro�l overføres 

de påvirkende kræfter optimalt til siderne på skruer og 

møtrikker. På den måde kan der også anvendes store 

kræfter, uden at det medfører beskadigelser på skrue 

og møtrik. Lige så god hjælp yder STAHLWILLE HPQ® 

topnøgleindsatser. Eftersom de er fremstillet af trækstærkt 

kvalitetsstål, er de yderst tynde og kan alligevel klare 

ekstremt høje belastninger.

Dobbelt T-pro�l

Den dobbelte T-pro�l ved STAHLWILLE gaffel- og ringnøgle 

sparer materiale, der hvor det ikke er nødvendigt, og 

garanterer på denne måde to ting på én gang: maksimal 

formstabilitet og en yderst begrænset vægt, nøgle 

for nøgle. Værktøjssæt fra STAHLWILLE vejer således 

væsentligt mindre. Dertil kommer: Den dobbelte T-pro�l 

fra STAHLWILLE ligger fremragende i hånden, muliggør 

et mindre trættende arbejde og er behagelig og sikker at 

holde i. Dermed øges også brugersikkerheden.
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1 FIRMA- OG VÆRKSTEDS-
INDRETNING, SORTIMENTER

Værkstedsvogn, arbejdsbænk og tilbehør 
>> Side 10 

CONVERTA og tilbehør
>> Side 19

Transportkasse, værktøjskuffert og tilbehør
>> Side 21

Sortimenter
>> Side 30

Point-of-Sale systemløsninger
>> Side 80

KG1 PRINT final DE DK SV PL NL 2020-12-16.indd   9 16.12.2020   14:35:17



 

750 
kg

1400 
kg

Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

STAHLWILLE værkstedsvogne »Made in Germany« overbeviser med moderne 

design, høj sikkerhed og gennemtænkte detaljer. Der er �re modeller til 

rådighed – og sammen med disse mange muligheder for individualisering, som 

opfylder alle behov.

Den rigtige løsning til enhver. 
STAHLWILLE værkstedsvogn. 

Alle skuffer kan trækkes 100 % ud. 

I kombination med STAHLWILLE 

standard-, TCS-indlæg eller den variable 

skuffeinddeling er der altid sørget for 

det bedste overblik og for at værktøjet 

er nemt at få ud.

Særligt høj statisk belastningsevne på op 

til 750 kg (95, 95VA) og 1.400 kg (98VA).

6, 7 eller 8 skuffer? Hvid, antracit, grøn, 

rød eller blå? Modellerne 95, 95VA og 

98VA opfylder alle behov.

Låsesystemet i tre trin forhindrer 

væltning, automatisk åbning under 

kørslen og indgreb fra ubeføjede (95, 

95VA og 98VA).

GENNEMTÆNKT.

ROBUST.

MANGFOLDIG.

SIKKER.

10
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Sammenligning af modellerne 90 95 95VA 98VA

Skuffer 6 6 / 7 / 8 6 / 7 / 8 6 / 7 / 8

Indvendigt mål 530 x 350 mm. 530 x 350 mm. 530 x 350 mm. 700 x 530 mm.

Hylde Plast Plast Rustfrit stål Rustfrit stål

Farver Antracit
Hvid, antracit, grøn, 
rød, blå

Hvid, antracit, grøn, 
rød, blå

Hvid, antracit, grøn, 
rød, blå

Sikkerhedskoncept 2-trins 3-trins 3-trins 3-trins

Hjul O 100 mm. O 125 mm. O 125 mm. O 125 mm., kuglelejret

Låsebremse 1 2 2 2

Skuffeudtræk 100 % 100 % 100 % 100 %

Skuffebelastning maks. 25 kg 30 kg 30 kg 40 kg

Bæreevne 300 kg 750 kg 750 kg 1.400 kg

En solid konstruktion og førsteklasse 

materialer for særlig belastningsevne.

Flere informationer som video under: 

www.stahlwille.de/videos/werkstattwagen

Da værkstedsvognen skal forblive mobil, 

beskytter en speciel trådsikring lejerne på 

de olie- og syrebestandige hjul (95, 95VA 

og 98VA).

ROBUST.

MERE VOLUMINØS.

MOBIL.

De gennemgående dæmpende 

stødsikringsenheder skåner vognen og 

værkstedsudstyret (95, 95VA og 98VA).

SKÅNENDE.

Højeste kørekomfort på grund af særligt 

elastiske hjul (95, 95VA og 98VA).

KOMFORTABEL.

Værkstedsvogn 98VA har sammenlignet med 

modellerne 90, 95 og 95VA en 100 % forøget 

skuffevolumen.

11

KG1 PRINT final DE DK SV PL NL 2020-12-16.indd   11 16.12.2020   14:35:35



30 
kg

 

Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Den robuste konstruktion, multiplex-

arbejdspladen (115 x 50 cm) og detaljer 

som rustfri stålblændinger sørger for 

den lange levetid, der er typisk for 

STAHLWILLE Made in Germany.

Behageligt arbejde på grund af den  

særligt høje arbejdsplade på 103 cm.

Centrallås vha. forsænket cylinderlås, 

der er anbragt på siden. Dette beskytter 

sammen med den nedklappelige nøgle mod 

kvæstelser og beskadigelser. Enkeltlåsen 

forhindrer utilsigtet åbning under kørslen.

HØJ KVALITET.

ERGONOMISK.

SIKKER.

Syv skuffer og et rummeligt skab giver masser af 

opbevaringsplads. Særligt praktisk: hylden i skabet, 

som kan justeres i trin på 5 cm. Efter ønske også 

med ¥ere hylder.

STORSTILET.

STAHLWILLE arbejdsbord WB620 – moderne, robust og mangfoldigt på 

basis af den succesrige værkstedsvogn 95VA. Arbejdshøjden på 103 cm, en 

stor arbejds¥ade samt syv skuffer, der kan trækkes helt ud sørger for en 

komfortabel arbejdsdag. Tretrins-sikkerhedskonceptet beskytter mod uønsket 

udtagning og vipning gennem åbning af ¥ere skuffer.

For sikker opbevaring.
Arbejdsbord WB620.

Den robuste konstruktion tillader en 

skuffebelastning på op til 30 kg.

ROBUST.

12
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350 mm

300 kg

499
mm

912
mm

780
mm

530 x 350 x 80 mm

530 x 350 x 120 mm

530 x 350 x 165 mm

25 kg

 

 

 

300 
kg

Værkstedsvogn 90
 1 totrins sikkerhedskoncept:

 - centrallås med cylinderlås med nedklappelig nøgle
 - enkeltlås forhindrer utilsigtet åbning under kørslen

 1 stabilt køregreb
 1 solid, olie- og skydrolbestandig 
kunststofunderlagsplade af ABS med rum til 
smådele

 1 olie- og syrebestandige hjul (O 100 mm.) med 
trådsikring til beskyttelse af lejerne mod smuds og 
tråde, med én låsebremse

 1 kan udstyres med STAHLWILLE standard- og TCS-
indlæg (se side 46-79)

 1 6 aflåselige, let udtrækkelige skuffer med rulleudtræk

Code Farve Farve
R 
kg

    

81 20 00 00 antracitgrå, RAL 7016  56,5
    

  90/6A  Værkstedsvogn   

Code Str.
Mål 
mm. for nr.

R 
kg

     

81 49 00 80 80SI 530 x 350 x 80 90/6A  3,1
81 49 01 20 120SI 530 x 350 x 120 90/6A  3,6
81 49 01 65 165SI 530 x 350 x 165 90/6A  4,5
     

 SCH 90  Skuffer   

 1 henholdsvis 2 faste og 2 bevægelige 
hjul, O 100 mm.

 1 1 med bremse

Code for nr.
R 
kg

   

81 49 00 00 90/6A  2,8
   

 R 90  Hjulsæt   

 1 beskytter værktøjet
 1 forhindrer skridning og klappen

Code
Længde 

mm.
Bredde 

mm.
R 
g

     

89 01 00 03 3800 370 680
     

 910  Anti-skridningsmåtte GRIPMAT   

Gennemtænkt.

6 arreterbare, let udtrækkelige skuffer med 

rulleudtræk.

Dobbelt sikkerhed.

Centrallås med cylinderlås med nedklappelig 

nøgle. Den enkelte lås forhindrer utilsigtet 

åbning under kørslen.

Sikker.

Olie- og syrebestandige hjul (Ø 100 mm.)  

med en låsebremse.

Værkstedsvogn 90.
Enkel. Overbevisende.

13
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1021
mm

823
mm

750 kg

30 kg

370 mm

530 x 350 x 80 mm

530 x 350 x 120 mm

530 x 350 x 160 mm
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750 kg

30 kg

370 mm

530 x 350 x 80 mm
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497
mm

1021
mm

823
mm

750 kg

30 kg

370 mm

530 x 350 x 80 mm

530 x 350 x 160 mm

 

Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Værkstedsvogn 95
 1 tretrins sikkerhedskoncept:

 - centrallås med cylinderlås på siden med 
nedklappelig nøgle
 - enkeltlås forhindrer utilsigtet åbning under kørslen
 - vippesikring - samtidig udtræk af flere skuffer er 
ikke muligt

 1 greb af rustfrit stål med forstærket kabinettilslutning
 1 omløbende stødsikring med sammenstødsdæmpning
 1 solid, olie- og skydrolbestandig 
kunststofunderlagsplade af ABS med rum til 
smådele

 1 olie- og syrebestandige letløbshjul (O 125 mm.) med 
trådsikring til beskyttelse af lejerne mod smuds og 
tråde, med to låsebremser

 1 papirrulleholder
 1 5 standardfarver, skuffer i to farver (sølv med sort 
grebsliste)

 1 hulmønster på begge sider til kroge nr. 8031-8041, 
f.eks. til større værktøj

 1 kan udstyres med STAHLWILLE standard- og TCS-
indlæg (se side 46-79)

 1 6 let udtrækkelige skuffer med teleskopudtræk og kuglelejeføring (kan 
også bestilles med rulleudtræk som ekstraudstyr)

Code Nr. Farve Farve
R 
kg

     

81 20 00 10 95/6G STAHLWILLE grøn 69
81 20 00 11 95/6R rød, RAL 3020 69
81 20 00 12 95/6B blå, RAL 2703035 69
81 20 00 13 95/6A antracitgrå, RAL 7016 69
     

81 20 00 14 95/6W hvid, RAL 9010 69
     

 95/6  Værkstedsvogn TTS   

 1 olie- og skydrolbestandig

Code for nr.
Mål 
mm.

R 
g

    

81 49 00 04 95 565 x 490 x 23 965
    

 913/4  ABS-Dækplade   

 1 7 let udtrækkelige skuffer med teleskopudtræk og kuglelejeføring (kan 
også bestilles med rulleudtræk som ekstraudstyr)

Code Nr. Farve Farve
R 
kg

     

81 20 00 15 95/7G STAHLWILLE grøn 72
81 20 00 16 95/7R rød, RAL 3020 72
81 20 00 17 95/7B blå, RAL 2703035 72
81 20 00 18 95/7A antracitgrå, RAL 7016 72
     

81 20 00 19 95/7W hvid, RAL 9010 72
     

 95/7  Værkstedsvogn TTS   

 1 8 let udtrækkelige skuffer med teleskopudtræk og kuglelejeføring (kan 
også bestilles med rulleudtræk som ekstraudstyr)

Code Nr. Farve Farve
R 
kg

     

81 20 00 20 95/8G STAHLWILLE grøn 75
81 20 00 21 95/8R rød, RAL 3020 75
81 20 00 22 95/8B blå, RAL 2703035 75
81 20 00 23 95/8A antracitgrå, RAL 7016 75
     

81 20 00 24 95/8W hvid, RAL 9010 75
     

 95/8  Værkstedsvogn TTS   

 1 henholdsvis 2 faste og 2 bevægelige 
letløbshjul, O 125 mm

 1 2 med bremse

Code for nr.
R 
kg

   

81 49 00 01 WB620; 95; 95VA  3,9
   

 R 95  Hjulsæt   

14
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Værkstedsvogn 95VA
 1 tretrins sikkerhedskoncept:

 - centrallås med cylinderlås på siden med 
nedklappelig nøgle
 - enkeltlås forhindrer utilsigtet åbning under kørslen
 - vippesikring - samtidig udtræk af flere skuffer er 
ikke muligt

 1 skuffemarkering med flere mærkater på hver skuffe 
(ark med mærkater medfølger)

 1 greb af rustfrit stål med forstærket kabinettilslutning
 1 omløbende stødsikring med sammenstødsdæmpning
 1 modstandsdygtige arbejds- og fralægningsflader, 
der er ufølsomme overfor ridser samt afsluttende 
blænder af rustfrit stål med firkantprægning

 1 olie- og syrebestandige letløbshjul (O 125 mm.) med 
trådsikring til beskyttelse af lejerne mod smuds og 
tråde, med to låsebremser

 1 papirrulleholder
 1 5 standardfarver, skuffer i to farver (sølv med sort 
grebsliste)

 1 hulmønster på begge sider til kroge nr. 8031-8041, 
f.eks. til større værktøj

 1 kan udstyres med STAHLWILLE standard- og TCS-
indlæg (se side 46-79)

 95VA/6  Værkstedsvogn TTS Basic   
 1 6 let udtrækkelige skuffer med teleskopudtræk og kuglelejeføring (kan 
også bestilles med rulleudtræk som ekstraudstyr)

Code Nr. Farve Farve
R 
kg

     

81 20 00 55 95VA/6G STAHLWILLE grøn  73,5
81 20 00 56 95VA/6R rød, RAL 3020  73,5
81 20 00 57 95VA/6B blå, RAL 2703035  73,5
81 20 00 58 95VA/6A antracitgrå, RAL 7016  73,5
     

81 20 00 59 95VA/6W hvid, RAL 9010  73,5
     

 95VA/7  Værkstedsvogn TTS   
 1 7 let udtrækkelige skuffer med teleskopudtræk og kuglelejeføring (kan 
også bestilles med rulleudtræk som ekstraudstyr)

Code Nr. Farve Farve
R 
kg

     

81 20 00 60 95VA/7G STAHLWILLE grøn  75,5
81 20 00 61 95VA/7R rød, RAL 3020  75,5
81 20 00 62 95VA/7B blå, RAL 2703035  75,5
81 20 00 63 95VA/7A antracitgrå, RAL 7016  75,5
     

81 20 00 64 95VA/7W hvid, RAL 9010  75,5
     

 95VA/8  Værkstedsvogn TTS   
 1 8 let udtrækkelige skuffer med teleskopudtræk og kuglelejeføring (kan 
også bestilles med rulleudtræk som ekstraudstyr)

Code Nr. Farve Farve
R 
kg

     

81 20 00 65 95VA/8G STAHLWILLE grøn 78
81 20 00 66 95VA/8R rød, RAL 3020 78
81 20 00 67 95VA/8B blå, RAL 2703035 78
81 20 00 68 95VA/8A antracitgrå, RAL 7016 78
     

81 20 00 69 95VA/8W hvid, RAL 9010 78
     

 SCH 95VA  Skuffer   

Code Str.
Mål 
mm. for nr.

R 
kg

     

81 49 30 80 80SI 530 x 350 x 80 95VA/6; 95VA/7; 95VA/8  2,8
81 49 31 20 120SI 530 x 350 x 120 95VA/6; 95VA/7  3,3
81 49 31 60 160SI 530 x 350 x 160 95VA/6; 95VA/7; 95VA/8  3,9
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Værkstedsvogn 98VA
 1 100 % forstørret skuffevolumen sammenlignet med 
90, 95 og 95VA

 1 tretrins sikkerhedskoncept:
 - centrallås med cylinderlås på siden med 
nedklappelig nøgle
 - enkeltlås forhindrer utilsigtet åbning under kørslen
 - vippesikring - samtidig udtræk af flere skuffer er 
ikke muligt

 1 skuffemarkering med flere mærkater på hver skuffe 
(ark med mærkater medfølger)

 1 greb af rustfrit stål med forstærket kabinettilslutning
 1 omløbende stødsikring med sammenstødsdæmpning
 1 modstandsdygtige arbejds- og fralægningsflader, 
der er ufølsomme overfor ridser samt afsluttende 
blænder af rustfrit stål med firkantprægning

 1 olie- og syrebestandige kugleførte letløbshjul 
(O 125 mm.) med trådsikring til beskyttelse af 
lejerne mod smuds og tråde, med to låsebremser

 1 papirrulleholder
 1 5 standardfarver, skuffer i to farver (sølv med sort 
grebsliste)

 1 hulmønster på begge sider til kroge nr. 8031-8041, 
f.eks. til større værktøj

 1 kan udstyres med STAHLWILLE standard- og TCS-
indlæg (se side 46-79)

 1 6 let udtrækkelige skuffer med teleskopudtræk og kuglelejeføring

Code Nr. Farve Farve
R 
kg

     

81 20 00 99 98VA/6G STAHLWILLE grøn 98
81 20 01 00 98VA/6R rød, RAL 3020 98
81 20 01 01 98VA/6B blå, RAL 2703035 98
81 20 01 02 98VA/6A antracitgrå, RAL 7016 98
     

81 20 01 03 98VA/6W hvid, RAL 9010 98
     

 98VA/6  Værkstedsvogn TTS   

 1 7 let udtrækkelige skuffer med teleskopudtræk og kuglelejeføring

Code Nr. Farve Farve
R 
kg

     

81 20 01 04 98VA/7G STAHLWILLE grøn 100
81 20 01 05 98VA/7R rød, RAL 3020 100
81 20 01 06 98VA/7B blå, RAL 2703035 100
81 20 01 07 98VA/7A antracitgrå, RAL 7016 100
     

81 20 01 08 98VA/7W hvid, RAL 9010 100
     

 98VA/7  Værkstedsvogn TTS   

 1 8 let udtrækkelige skuffer med teleskopudtræk og kuglelejeføring

Code Nr. Farve Farve
R 
kg

     

81 20 01 09 98VA/8G STAHLWILLE grøn 102
81 20 01 10 98VA/8R rød, RAL 3020 102
81 20 01 11 98VA/8B blå, RAL 2703035 102
81 20 01 12 98VA/8A antracitgrå, RAL 7016 102
     

81 20 01 13 98VA/8W hvid, RAL 9010 102
     

 98VA/8  Værkstedsvogn TTS   

 1 til 6 spraydåser (max. O 67 mm) og 7 skruetrækkere

Code for nr.
R 
kg

   

89 01 00 49 98VA  1,9
   

 SDH 98  Spraydåseholder   
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 R 98  Hjulsæt   
 1 2 faste og 2 bevægelige kugleførte 
letløbshjul, O 125 mm.

 1 2 med låsebremse

Code for nr.
R 
kg

   

81 49 00 05 WB620, 95, 95VA, 98VA  4,5
   

 SCH 98VA  Skuffer   

Code Str.
Mål 
mm. for nr.

R 
kg

     

81 49 20 80 80SI 700 x 530 x 80 98VA/6; 98VA/7; 
98VA/8

 4,4

81 49 21 20 120SI 700 x 530 x 120 98VA/6; 98VA/7  5
81 49 21 60 160SI 700 x 530 x 160 98VA/6; 98VA/7; 

98VA/8
 6

     

 AB 98  Affaldsbeholder for værkstedsvogn   
 1 volumen ca. 14 l

Code for nr.
Mål 
mm.

R 
kg

    

89 01 00 53 98VA 456 x 150 x 370 3,5
    

Kørende arbejdsbord WB620
 1 tretrins sikkerhedskoncept:

 - centrallås med cylinderlås på siden med 
nedklappelig nøgle
 - enkeltlås forhindrer utilsigtet åbning under kørslen
 - vippesikring – samtidig udtræk af flere skuffer er 
ikke mulig

 1 stor arbejdsflade med Multiplex-bøgetræsplade, 
1150 x 500 mm.

 1 afslutningsblænde i rustfrit stål med 
rombeprægning

 1 olie- og syrebestandige kugleførte letløbshjul 
(O 125 mm.) med trådsikring til beskyttelse af 
lejerne mod smuds og tråde, med to låsebremser

 1 stort nytterum med justerbare mellemhylder i 
skabsdele (50 mm.-raster)

 1 papirrulleholder
 1 skabsdør i siden, der kan låses med magnetlås
 1 hulmønster på siden til kroge nr. 8031-8041, f.eks. 
til større værktøj

 1 skuffer og skabsdel låses samtidigt
 1 kan kombineres med tilbehørsprogrammet til 
værkstedsvogn 95

 1 kan udstyres med STAHLWILLE standard- og TCS-
indlæg (se side 46-79)

 WB620  Kørende arbejdsbord   
 1 7 let udtrækkelige skuffer med teleskopudtræk og kuglelejeføring

Code Farve 
R 
kg

   

85 01 06 20 antracitgrå, RAL 7016  87
   

 WB620 FB  Hylde   
 1 ekstra indsatshylde til 
arbejdsbord WB620

Code Farve
Mål 
mm.

R 
kg

    

85 11 06 20 sølv, RAL 9006 452 x 394 x 8  1,3
    

Code Nr. for nr.
Mål 
mm.

R 
kg

     

89 01 00 31 913/95 95VA 563 x 415 x 15  2,8
89 01 00 32 913/98 98VA 741 x 570 x 15  4,8
     

 913/95, 
913/98

 Multiplex- 
bøgetræsplader   

Code for nr.
Mål 
mm.

R 
kg

    

89 01 00 40 WB620; 95; 95VA; 98VA 200 x 153 x 170  0,9
    

 KH 91  Kabelholder   
 1 til opbevaring af kabler og slanger
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Mobil arbejdsbænk 96/3
 1 med understel og forsænkelig rygvæg
 1 grebsliste af aluminium
 1 automatisk låsning af hver enkelt skuffe forhindrer 
åbning ved transport

 1 aflåseligt stort rum med højdeindstillelig 
mellembund

 1 50 mm. tyk arbejdsplade, af flerlags, vandfast og 
limet bøgetræ, farveløs lakering

 1 forkant af hårdt træ

 96/3  Mobil arbejdsbænk   
 1 5 rullelejrede skuffer af stålplade med slidslister til skuffeinddeling

Code
R 
kg

   

85 03 00 03  166,5
   

 SDH 95  Spraydåseholder   
 1 til 4 spraydåser (max. O 67 mm.) og 5 skruetrækkere

Code for nr.
R 
kg

   

81 49 00 03 WB620; 95; 95VA  1,4
   

 AB 95  Affaldsbeholder for værkstedsvogn   
 1 volumen ca. 9 l

Code for nr.
Mål 
mm.

R 
kg

    

89 01 00 52 WB620; 95; 95VA 302 x 133 x 320 2
    

 R 95/98S  Hjulsæt   
 1 4 kuglelejer, drejelige glatkørende hjul 
(125 mm. O)

 1 2 med parkeringsbremse og 2 med 
retningsbestemt lås

Code for nr.
R 
kg

   

89 48 00 03 WB620; 95; 95VA; 98VA  5,4
   

 SCH 95  Skuffer   

Code Str.
Mål 
mm. for nr.

R 
kg

     

81 49 10 80 80SI 530 x 350 x 80 WB620; 95/6; 95/7; 95/8  2,7
81 49 11 20 120SI 530 x 350 x 120 WB620; 95/6; 95/7  3,3
81 49 11 60 160SI 530 x 350 x 160 WB620; 95/6; 95/7; 95/8  3,4
     

 912  Tomt indlæg for smådele   
 1 med fag til smådele som skruer, 
møtrikker osv.

 1 olie- og skydrolbestandig
 1 8 fag henholdsvis 60 x 80 mm. og 
80 x 80 mm.

 1 2 fag henholdsvis 100 x 165 mm. og 50 x 330 mm.

Code for nr.
Mål 
mm.

R 
g

    

83 81 20 70 WB620; 95; 95VA; 98VA; 
920; 922N

520 x 340 x 30 330
    

Code for nr.
Mål 
mm.

R 
kg

    

81 48 40 01 WB620; 90; 95; 95VA; 
98VA;920; 922N

530 x 350 x 40 0,8
    

 VE 50-150  Skuffeinddeling   
 1 til den variable skuffeindretning
 1 bestående af: henholdsvis 
en front- og bagplade samt 3 
inddelingsplader
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 1 med 5 skuffer og 5 kassetter
 1 med hjulsæt nr. R 920 kan den bruges som værkstedsvogn
 1 med 2 aftagelige spraydåseholdere på kassetteboksens sider og 2 
integrerede greb

 1 skufferne til fastholdelse af kassetterne kan låses og fjernes, når de 
trækkes ud

 1 kassetterne kan udskiftes med standard skuffer
 1 på oversiden af boksen er der en skydrol- og oliebestandig 
kunststofflade inddelt med små fag

kod Farve  kan kombineres med nr.
R 
kg

    

81 48 00 00 rød, RAL 3020 920; 922N; R 920  53,6
    

 920  Kassetteboks CONVERTA    922N  Rulleboks med skuffer  
CONVERTA   

 1 med 4 hjul (O 125 mm.), deraf 2 styrbare og et med bremse
 1 med 5 skuffer, sølvfarvede
 1 skufferne er i udtrukket tilstand låsbare
 1 på oversiden af rulleboksen er der en skydrol- og oliebestandig 
kunststoflæggeflade med smårumsinddeling

 1 på siden af rulleboksen kan spraydåseholderen nr. SDH 921 
efterfølgende ophænges (denne bestilles separat)

kod Farve  kan kombineres med nr.
R 
kg

    

96 48 00 02 rød, RAL 3020 920  39,5
    

Code Nr.
Mål 
mm.

kan kombineres 
med nr.

R 
kg

     

81 48 20 60 SCH 60 530 x 350 x 60 922N  2,4
81 48 20 80 SCH 80 530 x 350 x 80 920; 922N  2,8
     

 SCH 60-80  Skuffer   
 1 miljøvenligt belagt med sølvfarvet 
strukturpulver

 1 miljøvenligt belagt med sølvfarvet 
strukturpulver

 1 til anvendelse med kassetteskuffer nr. 920 C-SCH

Code Nr.
Mål 
mm. for nr.

R 
kg

     

81 48 10 60 920 C 60 530 x 350 x 48 920; 922N  3,7
81 48 10 80 920 C 80 530 x 350 x 68 920; 922N  3,3
     

 920 C  Kassetter   

 1 miljøvenligt belagt med sølvfarvet 
strukturpulver

 1 til optagelse af kassette nr. 920 C

Code
Mål 
mm. for nr.

R 
kg

    

81 48 10 00 350 x 530 920 C  2,6
    

 920 C-SCH  Kassetteskuffe   

 1 olie- og skydrolbestandig

Code for nr.
Mål 
mm.

R 
g

    

89 01 00 11 920; 922N 680 x 450 x 20 936
    

 913     

 1 miljøvenligt belagt med 
sølvfarvet strukturpulver

Code for nr.
R 
kg

   

81 48 30 01 920; 922N  1,4
   

 SDH 921  Spraydåse- og 
papirrulleholder   

 1 bestående af: Henholdsvis 2 faste og 2 
bevægelige hjul, 125 mm. O 

 1 deraf 2 med bremse

Code for nr.
R 
kg

   

89 48 00 01 920; 922N  4,3
   

 R 920  Hjulsæt   
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Hvilket tilbehør til værkstedsvogn, værkstedskuffert og værktøjsbænk

Skuffe

SCH 90-80SI 1

SCH 90-120SI 1

SCH 90-165SI 1

SCH 95-80SI 1 1 1 1

SCH 95-120SI 1 1 1

SCH 95-160SI 1 1 1 1

SCH 95VA-80SI 1 1 1

SCH 95VA-120SI 1 1

SCH 95VA-160SI 1 1 1

SCH 98VA-80SI 1 1 1

SCH 98VA-120SI 1 1

SCH 98VA-160SI 1 1 1

SCH 60 1 1

SCH 80 1 1

Skuffeinddeling

VE 50-150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kassetteskuffe

920C-SCH 1 1

Kassette

920 C 60 1 1

920 C 80 1 1

920 C 120

Tomt indlæg for smådele

912 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Arbejdsplade

913 1 1

913/4 1 1 1

Træ-arbejdsplade

913/95 1 1 1

913/98 1 1 1

Hylde 

WB620 FB 1

Kabelholder

KH 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Spraydåseholder

SDH 95 1 1 1 1 1 1 1

SDH 98 1 1 1

SDH 921 1 1

Affaldsbeholder

AB 95 1 1 1 1 1 1 1

AB 98 1 1 1

Hjulsæt

R90 1

R95 1 1 1 1 1 1 1

R98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R95/98S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R920 1 1

Nr. 
90/6

A

Nr. 
95/6

Nr. 
95/7

Nr. 
95/8

Nr. 
95VA/6

Nr. 
95VA/7

Nr. 
95VA/8

Nr. 
98VA/6

Nr. 
98VA/7

Nr. 
98VA/8

Nr. 
920

Nr. 
922N

Nr. 
W

B620
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381
mm

585
mm

457
mm 467,5 x 255 x 60 mm

467,5 x 255 x 30 mm

467,5 x 255 x 95 mm

13217 TS IP67 13217 TS RF

Transportkasse

 1 ekstremt robust og belastbar værktøjstrolley af polypropylen til den 
professionelle anvendelse

 1 5 let udtagelige skuffer med udtræksstop og transparente låg i 3 
forskellige højder

 1 skuffer kan skubbes ind i vilkårlig rækkefølge
 1 med et aftageligt låg øverst og foran
 1 det øverste låg er beklædt med knopskum for at give sikker fiksering 
af værktøjet

 1 1 udtagelig læggeflade med 2 greb og 2 transparente skuffelåg under 
det øvre låg

 1 skuffen er med sit transparente låg anvendelig som separat 
værktøjskasse

 1 individuelle muligheder for at forsyne kufferten og skufferne med 
beskrivelse

 1 2 letløbende dobbelthjul på teleskopgrebssiden

 1 kan omdannes til lodret transport på 4 hjul med hjulsæt R 13217 
bestilles separat)

 1 udtrækkeligt teleskopgreb til let transport
 1 2 bæregreb på siderne
 1 resistent mod skydrol, acetone, benzin og hydraulikolie
 1 60 kg bæreevne
 1 kan låses i 3 positioner med hængelås
 1 leveres også IP67 udførelse (6 skuffer, 4 x 30 mm., 2 x 60 mm.). Ekstra 
lukninger og tætninger beskytter mod vand og støv. En speciel ventil 
sørger for trykudligningen

 1 kan også leveres med omløbende reflekterende folie (5 skuffer, 
2 x 30 mm., 3 x 60 mm.), for ekstra sikkerhed ved arbejde i mørke 
omgivelser

 1 individuelle kuffertvarianter på forespørgsel

Code Nr. Farve
R 
kg

    

81 09 13 01 13217 LGE lysende gul 15,6
81 09 13 04 13217 LR lysende rød 15,6
81 09 13 06 13217 TS dyb sort 15,6
81 09 13 22 13217 TS IP67 dyb sort 15,6
    

96 89 48 09 13217 TS RF dyb sort (med reflektorfolie) 15,6
    

 13217  Værktøjstrolley    

Leveres uden
værktøj
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96 83 43 15 96 83 43 16

96 83 43 17 96 83 43 18

 

 

 

Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 805/4 WT TCS    Værktøjssortiment til værktøjstrolley 
nr. 13217   

 1 89 værktøjer, i TCS-indlæg (Tool Control System se s. 57)
 1 Flere værktøjssortimenter med værktøjstrolley nr. 13217 s. side 38, 
41, 43 ,44

Code
R 
kg

97 84 28 03 9,1

96 83 43 15 Nr. Indhold

40 1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13 mm.

400 1/4 " D 150 mm. 

405/2 1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a 

415 1/4 " D 

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

509/3 1/2 " D a 75 mm. 

509/5 1/2 " D a 130 mm. 
509/10 1/2 " D a 255 mm. 
510 1/2 " D a 71 mm. 

512 1/2 " D

96 83 43 16 Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 22; 24 mm.

96 83 43 17 Nr. Indhold

10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

10771/8 str. T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; 
T40

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 51 62 40 240 mm.

66 02 51 60 160 mm.

96 83 43 18 Nr. Indhold

17 8; 10; 13; 17; 19 mm.

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.)
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.)
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.)
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.)

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4630 PH1; PH2; PH3
4734 PH2

 R 13217  Hjulsæt   
 1 option
 1 til lodret transport på 4 hjul
 1 4 drejelige hjul, deraf 2 med 
låsebremse

Code for nr.
R 
kg

   

96 89 48 05 13217  0,7
   

 13217 TA  Transparent afdækning   
 1 afdækningen indsættes i det øvre 
låg og giver yderligere lagerplads 
f.eks. til dokumenter

 1 leveres inkl. fastgørelsesmateriale

Code for nr.
R 
kg

   

89 01 01 00 13217  0,6
   

 TR-SCH  Skuffer   
 1 til værktøjstrolley 13217
 1 sort

Code Str.
Mål 
mm.

R 
kg

    

81 48 32 30 30 SC 467,5 x 255 x 30  0,6
81 48 32 60 60 SC 467,5 x 255 x 60  0,9
81 48 32 95 95 SC 467,5 x 255 x 95  1
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96 83 00 94 96 83 00 95

96 83 00 96 96 83 00 97

96 83 00 98 96 83 00 99

 1 104 værktøjer, i TCS-indlæg (Tool Control System s. side 57)
 1 flere værktøjssortimenter med værktøjstrolley nr. 13217 s. side 38, 
41, 43, 44

Code
R 
kg

97 83 02 07 14,2

96 83 00 94 Nr. Indhold

40 1/4 " a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a 

415 1/4 " D

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D 

96 83 00 95 Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm. 

96 83 00 96 Nr. Indhold

17 8; 10; 13; 17; 19 mm. 

102 175 mm. 
108 150 x 6; 175 x 6 mm. 
109 str. 6; 100 x 3,4 mm.
10760CV 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm.

10961 500 g 

 806/6 WT TCS    Værktøjssortiment til værktøjstrolley 
nr. 13217   

96 83 00 97 Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 22 50 250 mm.

66 02 51 60 160 mm.

96 83 00 98 Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.

96 83 00 99 Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.)
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.)
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.)
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.)

4630 PH1; PH2; PH3
10956 O 35 mm. 

TCS-indlæg til værktøjstrolley 
nr. 13217

Code
R 
g

96 83 01 20 1545

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

 1 til skufferne i værktøjstrolley 
nr. 13217

 1 460 x 250 x 30 mm.
 1 10 dele

 TCS WT 10/10 6-32 mm 

Code
R 
g

96 83 01 24 1600

 1 til skufferne i værktøjstrolley 
nr. 13217

 1 460 x 250 x 30 mm.
 1 9 dele

 TCS WT 10a/9 

Nr. Indhold

10a 1/4  x 5/16 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 ; 
19/32  x 11/16 ; 5/8  x 3/4 ; 3/4  x 7/8 ; 
25/32  x 13/16 ; 15/16  x 1; 1 1/8  x 1 5/16 "
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 TCS WT 13/18 6-24 mm 

 1 til skufferne i værktøjstrolley 
nr. 13217

 1 460 x 250 x 60 mm.
 1 18 dele

Code
R 
g

96 83 01 21 1940

Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.

 TCS WT 13a/22 

 1 til skufferne i værktøjstrolley 
nr. 13217

 1 460 x 250 x 60 mm.
 1 22 dele

Code
R 
g

96 83 01 25 2440

 TCS WT 17/12 

 1 til skufferne i værktøjstrolley 
nr. 13217

 1 460 x 250 x 30 mm.
 1 12 dele

Code
R 
g

96 83 01 28 1485

Nr. Indhold

17 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19 mm.

 TCS WT 240/10 

 1 til skufferne i værktøjstrolley 
nr. 13217

 1 460 x 250 x 30 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 01 30 2005

Nr. Indhold

240 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 
19 mm.

 TCS WT 40/4008/10/9 

 1 til det udtagelige underlag fra 
værktøjstrolley nr. 13217

 1 kan ikke kombineres med 
transparent afdækning 13217 TA

 1 460 x 250 x 30 mm.
 1 39 dele

Code
R 
g

96 83 01 32 985

Nr. Indhold

40 1/4 " a 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 
13 mm.

405QR/2 1/4 " D a 54 mm.
405QR/6 1/4 " D a 150 mm.
407QR 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a

415QR N 1/4 " D

1204/21-1 4 x k 4 x l 9 x n 3 x b

3115/1 1/4 " D E

4008 1/4 " b str. 1; 2

 TCS WT 40/52/27/13 

 1 til det udtagelige underlag fra 
værktøjstrolley nr. 13217

 1 kan ikke kombineres med 
transparent afdækning 13217 TA

 1 455 x 240 x 30 mm.
 1 40 dele

Code
R 
g

96 83 01 17 4000

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a

415QR N 1/4 " D

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512QR N 1/2 " D

Nr. Indhold

13a 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 
3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 
25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1; 1 1/16 "

24

KG1 PRINT final DE DK SV PL NL 2020-12-16.indd   24 16.12.2020   14:37:09



 

Code
R 
g

96 83 01 23 2500

Nr. Indhold

40aD 1/4 " a 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 
7/16 ; 1/2 ; 9/16 "

40aDL 3/8 " a 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 
7/16 ; 1/2 ; 9/16 "

402a 1/4 " a 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 "

405QR/2 1/4 " D a 54 mm.
405QR/6 1/4 " D a 150 mm.
407QR 1/4 " D a 38 mm.

409M 3/8 " D 1/4 " a

412 1/4 " b a

415QR N 1/4 " D

415SGB N 1/4 " b

45a 3/8 " a 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 15/16 ; 
1"

46a 3/8 " a 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 7/8 "

427QR/3 3/8 " D a 76 mm.

427QR/10 3/8 " D a 240 mm.
428QR 3/8 " D a 46 mm.

431 1/4 " D 3/8 " a

432M 1/2 " D 3/8 " a

435QR N 3/8 " D

443 5/16 " b 3/8 " a

 1 til det udtagelige underlag fra 
værktøjstrolley nr. 13217

 1 kan ikke kombineres med 
transparent afdækning 13217 TA

 1 455 x 240 x 30 mm.
 1 51 dele

 TCS WT 40/45/46/37/14 

Code
R 
g

96 83 01 22 1500

Nr. Indhold

4622SK str. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm.) 
str. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm.)

4632SK PH1; PH2; PH3
4650 T10; T15; T20; T25; T30
10767H/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

 1 til skufferne i værktøjstrolley 
nr. 13217

 1 460 x 250 x 60 mm.
 1 20 dele

 TCS WT 4622-4650 

Code
R 
g

96 83 01 26 1610

 1 til skufferne i værktøjstrolley 
nr. 13217

 1 460 x 250 x 60 mm.
 1 24 dele

 TCS WT 4622-4650-1 

Code
R 
g

96 83 01 29 1320

Nr. Indhold

4650 T10; T15; T20; T25; T30
4660 VDE str. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm.) 

str. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm.) 
str. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm.)

4665 VDE PH1; PH2; PH3

10767H/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

 1 til skufferne i værktøjstrolley 
nr. 13217

 1 460 x 250 x 60 mm.
 1 20 dele

 TCS WT 4650-4665-1 

Code
R 
g

96 83 01 27 1400

 1 til skufferne i værktøjstrolley 
nr. 13217

 1 460 x 250 x 60 mm.
 1 24 dele

 TCS WT 4650-4665 

Nr. Indhold

4622SK str. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm.) 
str. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm.)

4632SK PH1; PH2; PH3
4650 T10; T15; T20; T25; T30
10767a/13 0,050; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 

3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8 "

Nr. Indhold

4650 T10; T15; T20; T25; T30
4660 VDE str. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm.) 

str. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm.) 
str. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm.)

4665 VDE PH1; PH2; PH3

10767a/13 0,050; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 
3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8 "
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 TCS WT 6501-6602/7 

 1 til skufferne i værktøjstrolley 
nr. 13217

 1 460 x 250 x 30 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 01 18 1880

Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 22 50 250 mm.

66 02 51 60 160 mm.

 TCS WT 6501-6602/7-1 

 1 til skufferne i værktøjstrolley 
nr. 13217

 1 460 x 250 x 30 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 01 31 1655

Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 75 12 20 230 mm.

66 02 51 60 160 mm.

 TCS WT 102-109/16 

 1 til skufferne i værktøjstrolley 
nr. 13217

 1 460 x 250 x 30 mm.
 1 16 dele

Code
R 
g

96 83 01 19 1790

Nr. Indhold

102 175 mm.
105 120 x 12 mm.
108 115 x 2; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 

150 x 6; 150 x 8 mm.
109 str. 6; 100 x 3,4 mm.
10956 O 27 mm.

10961 300 g

12320

12921M O 32 mm.

12935/3 3 m.

13110 300 mm.
13126-2

 1 med 23 indstiksrum og 5 
udvendige lommer

 1 stabilt håndtag
 1 aftagelig, polstret skulderrem for 
optimal bærekomfort

 1 låg med velcrolukning beskytter 
værktøjet mod støv, snavs og fugt

 1 stabil, forstærket kunststofbund
 1 af vandfast polyester

Code
Bredde 

mm.
Højde 
mm.

Dybde 
mm.

R 
kg

      

81 62 00 04 500 340 220  2,3
      

 1 robust værktøjsrygsæk med forstærket bund
 1 fleksibel indsats kan anvendes som trolley og 
rygsæk

 1 store, letkørende hjul og et praktisk 
teleskopgreb til behagelig transport

 1 udtrækkelige, polstrede seler forvandler 
trolleyen til en rygsæk

 1 2 letaftagelige værktøjstavler til de vigtigste 
værktøjer i hverdagen

 1 forlommer til dokumenter og tilbehør
 1 polstret rum til en Notebook (op til 15")

Code
Bredde 

mm.
Højde 
mm.

Dybde 
mm.

R 
kg

      

81 62 00 07 360 440 200  4,3
      

 13219  Værktøjstaske   

 13215  Rygsæk-trolley   
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………………………………………………………………

510
mm

270
mm

496 x 210 x 85 mm
467 x 182 x 55 mm

……………………………

230
mm

 

………………………………………………………………

……………………………

230
mm

510
mm

365
mm

496 x 210 x 85 mm
467 x 182 x 55 mm

467 x 182 x 80 mm

 

………………………………………………………………

510
mm

415
mm

496 x 210 x 85 mm
467 x 182 x 55 mm

467 x 182 x 80 mm

……………………………

230
mm

 

  

 1 med 2 skuffer og et fag under låget, sikkerhedslås og 
kunststofbelagt bæregreb på låget

 1 brede, fjedrende, kunststofbelagte bæregreb på 
siderne

 1 godt og stabilt glideskinnesystem med fuld udtrækning
 1 let udtagelige skuffer
 1 individuel bestykning af hultavlen med fjederklemmer 
nr. 8050 (se side 29, bestilles separat)

Code
R 
kg

   

81 09 10 02  10,3
   

 13216/2  Værktøjskasse   

 1 med 3 skuffer og et fag under låget, sikkerhedslås og 
kunststofbelagt bæregreb på låget

 1 brede, fjedrende, kunststofbelagte bæregreb på siderne
 1 godt og stabilt glideskinnesystem med fuld udtrækning
 1 let udtagelige skuffer
 1 individuel bestykning af hultavlen med fjederklemmer 
nr. 8050 (se side 29, bestilles separat)

Code
R 
kg

   

81 09 10 03 11
   

 13216/3  Værktøjskasse   

 1 med 4 skuffer, et fag under låget, sikkerhedslås og 
stabil aluminiums strukturblik på låget

 1 brede, fjedrende, kunststofbelagte bæregreb på 
siderne

 1 godt og stabilt glideskinnesystem med fuld 
udtrækning

 1 let udtagelige skuffer
 1 individuel bestykning af hultavlen med 
fjederklemmer nr. 8050 (se side 29, bestilles separat)

Code
R 
kg

   

81 09 10 04 14
   

 13216/4  Værktøjskasse   

 1 til værktøjskasse nr. 13216/2, 13216/3, 13216/4
 1 sikker låsning af bærekasse med komfortabel løsnemekanik
 1 ubegrænset anvendelighed af bærekasser
 1 stabil stålblik kabinet
 1 2 faste hjul og 2 styrehjul (O 75 mm.) med låsebremse
 1 praktisk, indklappeligt skydegreb med anslag
 1 maksimal statisk belastningsevne: 150 kg
 1 levering uden værktøjskasse

Code
Bredde 

mm.
Højde 
mm.

Højde 
(udfoldet) 

mm.
Dybde 
mm.

R 
kg

      

81 09 10 09 570 216 914 328  7,5
      

 TBT13216  Tool box trolley   

 1 kan aflåses med hængelås

Code
Bredde 

mm.
Højde 
mm.

Dybde 
mm.

R 
kg

      

81 06 00 00 420 150 200  3,6
      

 83/010  Værktøjskasse, 3-delt   

Code
Bredde 

mm.
Højde 
mm.

Dybde 
mm.

R 
kg

      

81 05 00 00 420 200 200  4,7
      

 83/09  Værktøjskasse, 5-delt   
 1 kan aflåses med hængelås
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Code
Bredde 

mm.
Højde 
mm.

Dybde 
mm.

R 
kg

      

81 07 00 00 530 200 200  5,6
      

 446/08  Værktøjskasse, 5-delt   
 1 kan aflåses med hængelås

Hultavle, kroge og holdere

Code
Bredde 

mm.
Højde 
mm

Dybde 
mm.

R 
kg

      

80 02 00 01 500 1000 15 3,8
      

 8002  Hultavle   
 1 huller 9 x 9 mm., af stabilt stålplade, 1 mm., 
med 2 forstærkende tværribber på bagsiden, 
i disse tværribber befinder der sig boringer til 
vægmontage

 1 til individuel bestykning med værktøjer med de 
forskellige kroge og holdere nr. 8031–8041

Code Str.
Mål 
mm.

R 
g

    

80 31 00 30 1 30 13
80 31 00 60 2 60 17
80 31 00 90 3 90 21
    

 8031  Enkeltkroge   
til

 1 hultavle nr. 8002
 1 mobil arbejdsbænk nr. WB620
 1 værkstedsvogn nr. 95, 95VA, 98VA

 8032  Dobbeltkroge   
til

 1 hultavle nr. 8002
 1 mobil arbejdsbænk nr. WB620
 1 værkstedsvogn nr. 95, 95VA, 98VA

Code Str.
Mål 
mm.

R 
g

    

80 32 00 30 1 30 19
80 32 00 60 2 60 26
    

 8034  Dobbeltkroge   
til

 1 hultavle nr. 8002
 1 mobil arbejdsbænk nr. WB620
 1 værkstedsvogn nr. 95, 95VA, 98VA

Code Str.
Mål 
mm.

R 
g

    

80 34 00 40 1 40 x 35 30
80 34 00 50 2 50 x 40 30
    

 8035  Firkantkrog   
til

 1 hultavle nr. 8002
 1 mobil arbejdsbænk nr. WB620
 1 værkstedsvogn nr. 95, 95VA, 98VA

Code Str.
Mål 
mm.

R 
g

    

80 35 00 17 1 17 x 35 23
80 35 00 20 2 20 x 55 26
    

 1 med bærbar indsats
 1 kan aflåses med hængelås

Code
Bredde 

mm.
Højde 
mm.

Dybde 
mm.

R 
kg

      

81 08 00 00 545 225 180  6,9
      

 82/013  Værktøjskasse   
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 8036  Fjederklammer   
til

 1 hultavle nr. 8002
 1 mobil arbejdsbænk nr. WB620
 1 værkstedsvogn nr. 95, 95VA, 98VA

Code Str.
Mål 
mm.

R 
g

     

80 36 00 12 1 12 9
80 36 00 18 2 18 10
80 36 00 24 3 24 14
     

til
 1 hultavle nr. 8002
 1 mobil arbejdsbænk nr. WB620
 1 værkstedsvogn nr. 95, 95VA, 98VA

Code
Mål 
mm.

R 
g

    

80 38 00 30 30 x 72 15
    

 8038  Beholder   

til
 1 hultavle nr. 8002
 1 mobil arbejdsbænk nr. WB620
 1 værkstedsvogn nr. 95, 95VA, 98VA

Code
Mål 
mm.

R 
g

    

80 41 02 35 235 x 144 x 47 62
    

 8041  Holder til skruenøgler   

til
 1 hultavle nr. 8002
 1 mobil arbejdsbænk nr. WB620
 1 værkstedsvogn nr. 95, 95VA, 98VA
 1 værktøjskufferter nr. 13216/2, 13216/3, 13216/4

Code Str.
Mål 
mm.

R 
g

     

81 48 50 06 6 6 28
81 48 50 12 12 12 28
     

 8050  Fjederklammer   

Værktøjskuffert med hårdt cover

 1 stabil aluminiumsramme
 1 2 kiplåse
 1 ergonomisk formet bæregreb
 1 robust lågholder med led
 1 tosidet bestykbar værktøjstavle 
med 21 indstiksfag og integreret 
dokumentfag

 1 inddeleligt ABS-indsatsfag inkl. 
dækplade med 6 indstiksfag

Code
Bredde 

mm.
Højde 
mm.

Dybde 
mm.

R 
kg

      

81 62 00 02 460 310 160  4,5
      

 13209/1  Værktøjskuffert, basis model,  
med hårdt cover   

 1 som Nr. 13209/1, dog med 
yderligere tallås

 1 værktøjstavle med 13 indstiksfag 
og 26 gummiholdere

 1 separat dokumentfag i låget
 1 ABS-indsatsfag med 13 
indstiksfag og 8 gummiholdere

Code
Bredde 

mm.
Højde 
mm.

Dybde 
mm.

R 
kg

      

81 62 00 03 460 310 180  5,1
      

 13209/2  Værktøjskuffert, medium model,  
med hårdt cover   

 1 som nr. 13209/1, dog med 
yderligere tallås

 1 værktøjstavle med 13 indstiksfag 
og 26 gummiholdere

 1 ekstra værktøjstavle med 
11 indstiksfag og en taske til 
smådele

 1 separat dokumentfag i låget
 1 ABS-indsatsfag med 13 
indstiksfag og 8 gummiholdere

Code
Bredde 

mm.
Højde 
mm.

Dybde 
mm.

R 
kg

      

81 62 00 01 460 310 180 5,9
      

 13209  Værktøjskuffert, premium model,  
med hårdt cover   
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Værkstedssæt

127 værktøjer

Code
R 
kg

97 84 12 10 28,6

10/12 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 
30 x 32 mm.

12/10 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm.

20/12 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 
30 x 32 mm.

29 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 
17 x 19; 21 x 23 mm.

35c Pkw 17; 19; 22; 1/2 " D

39 
39/1

400 mm. (2x) 
600 mm. (2x)

50 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
28; 30; 32 mm.

51 1/2 " a 13; 16 mm.-5/8 "; 17; 18; 19 mm.; 
20,8 mm.-13/16 "; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

54 1/2 " a 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm.

501 1/2 " D 433 mm.

504/15 1/2 " D 397 mm.
506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D 

100/8 200 mm.
103 150 mm.
104 120 x 4 mm.
105 100 x 10 mm.
4622 str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 

str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.) 
str. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm.)

4628 str. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm.)

4630 PH1; PH2; PH3
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
65 01 61 80 180 mm.

65 29 62 00 200 mm.

65 30 62 00 200 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 54 42 50 255 mm.

65 64 22 50 250 mm.

66 02 61 60 160 mm.

10670 310 mm.
10676 85 x 12 x 315 mm.
10961 500 g

11095/13 0,05–1 mm.

12025 210 mm.

   801N  Stort værktøjssæt   

12030 260 mm.
12035 210 mm.
12050 300 mm.

12150 200 mm.

12200 145 mm.

12250

12320

12375

12935/3 3 m.

 802N  Stort værktøjssæt   

129 værktøjer

Code
R 
kg

97 84 03 12 28,1

12/10 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm.

13/26 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 
27; 28; 29; 30; 32 mm.

29 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 
17 x 19; 21 x 23 mm.

35c Pkw 17; 19; 22; 1/2 " D

39 
39/1

400 mm. (2x) 
600 mm. (2x)

50 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 
28; 30; 32 mm.

51 1/2 " a 13; 16 mm.-5/8 "; 17; 18; 19 mm.; 
20,8 mm.-13/16 "; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

54 1/2 " a 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm.

501 1/2 " D 433 mm.

504/15 1/2 " D 397 mm.
506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

100/8 200 mm.
103 150 mm.
104 120 x 4 mm.
105 100 x 10 mm.
4622 str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.)

str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.)
str. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm.)

4628 str. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm.)
str. 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm.)

4630 PH1; PH2; PH3
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
65 01 61 80 180 mm.

65 29 62 00 200 mm.

65 30 62 00 200 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 54 42 50 255 mm.

65 64 22 50 250 mm.

66 02 61 60 160 mm.
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10670 310 mm.
10676 85 x 12 x 315 mm.
10961 500 g

11095/13 0,05–1 mm.

12025 210 mm.
12030 260 mm.
12035 210 mm.
12050 300 mm.

12150 200 mm.

12200 145 mm.

12250

12320

12375

12935/3 3 m.

 803N  Stort værktøjssæt   

164 værktøjer

Code
R 
kg

97 84 26 13 17,8

10/12 
 
 
 
10a

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 
30 x 32 mm. 
1/4  x 5/16 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 ; 5/8  x 11/16 ; 
3/4  x 7/8 ; 15/16  x 1"

12/10 
12a/13

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm. 
5/32 ; 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 "

13 
 
13a

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19 mm. 
3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 "

21 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 17 x 19 mm.

20a 1/4  x 5/16 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 ; 3/4  x 7/8 ; 
15/16  x 1"

23/8 
 
 
230a

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 
20 x 22 mm. 
3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 ; 9/16  x 5/8 ; 11/16  x 3/4 ; 
13/16  x 7/8 ; 15/16  x 1"

50 
 
50a

1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm. 
1/2 " a 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 
13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1; 1 1/16 ; 1 1/8 ; 1 3/16 ; 
1 1/4 "

501 1/2 " D 433 mm.

504/15 1/2 " D 397 mm.
506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

100 150 mm.
105 120 x 12 mm.
108 150 x 4; 150 x 6 mm.
4620 str. 3 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 

str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.) 
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.) 
str. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm.)

4628 str. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm.)
4630 PH1; PH2; PH3
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)

65 01 62 00 200 mm.

65 09 51 60 160 mm.

65 51 62 40 240 mm.

66 02 61 60 160 mm.

10760CV/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

10760aCV/10T 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 1/8 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 
5/16 ; 3/8 "

10970 1 lb.

12050 300 mm.

106 værktøjer

Code
R 
kg

97 84 27 14 12,7

 804N  Stort værktøjssæt   

12/10 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm.

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 
18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

40/13/6 1/4 " a Nr. 40: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13 mm.
Nr. 400, 404, 405/2, 405/6, 407, 415

50 1/2 " a 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

51 1/2 " a 16 mm.-5/8"; 
20,8 mm.-13/16"

506 1/2 " D 300 mm.
509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

100/8 200 mm.
103 200 mm.
105-8/6 K nr. 105: 120 x 10 mm.

nr. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 
150 x 5; 150 x 6 mm.

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.) 
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.)

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4630 PH1; PH2
65 01 61 80 180 mm.

65 29 62 00 200 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 22 50 250 mm.

66 02 61 60 160 mm.

10760CV/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

10955 35 mm. O

10961 500 g

11095/20 0,05–1 mm.

12251

12321
12375
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

84 værktøjer

Code
R 
kg

97 84 13 11 16,3

 811N  Auto værktøjssæt    3027  Elektrikersæt   
85 værktøjer

Code
R 
kg

97 84 31 01 6,3

13 
13/9

6; 7 mm. 
9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm.

40/23/6 1/4 " a nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14 mm. 
nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1 x 5,5; 1,2 x 8 mm. 
nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm. 
nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4 
nr. 400, 404, 405/2, 405/6, 407, 415

46 
4600

3/8 " a 12; 20,8 mm. 
3/8 " a 16 mm.

425 3/8 " D 165 mm.

428 3/8 " D a 46 mm.

427/6 3/8 " D a 160 mm.
4628 str. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 

str. 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm.) 
str. 6 (1,0 x 5,5 x 200 mm.)

4630 PH1; PH2
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 PH2
10546 str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.)

10551 PH1 x PH2

10760CV/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

65 01 51 80 180 mm.

65 29 51 60 160 mm.

65 30 51 60 160 mm.

65 51 62 40 240 mm.

66 02 61 40 140 mm.

66 22 51 60 160 mm.

66 38 02 20 220 mm.

7756 3–48 volt

10956 O 35 mm.

1551 for kontaktmål y 2,8 mm.
1552 for kontaktmål y 5,8 mm.
1560 Indhold: 

1 stk. nr. 1501 udtrykkerværktøj for 
kontaktmål O 1,5 mm. 
1 stk. nr. 1502 udtrykkerværktøj for 
kontaktmål O 3,5 mm. 
1 stk. nr. 1503 udtrykkerværktøj for 
kontaktmål O 4,0 mm. ABS (Lastbil) 
hhv. montagerør nr. 1523 
2 stk. nr. 1511 demontagerør 
O 1,5 mm. (1 stk. monteret) 
2 stk. nr. 1512 demontagerør 
O 3,5 mm. (1 stk. monteret) 
2 stk. nr. 1513 demontagerør 
O 4,0 mm. 
1 stk. nr. 1523 montagerør (ABS)

10/12 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 
30 x 32 mm.

20/12 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 
30 x 32 mm.

39 400 mm. (2x)
50 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 

19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32 mm.
51 1/2 " a 16 mm.-5/8 "; 20,8 mm.-13/16 "

54 1/2 " a 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm.

504/15 1/2 " D 397 mm.
506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

100/8 200 mm.
103 150 mm.
104 120 x 4 mm.
105 100 x 10 mm.
4622 str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 

str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.) 
str. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm.)

4628 str. 2 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 4 (0,8 x 4,0 x 125 mm.)

4630 PH1; PH2; PH3
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
65 01 61 80 180 mm.

65 29 62 00 200 mm.

65 30 62 00 200 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 54 42 50 255 mm.

65 64 22 50 250 mm.

66 02 61 60 160 mm.

10670 310 mm.
10676 85 x 12 x 315 mm.
10961 500 g

12375
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 841N  Maskinsæt   

129 værktøjer

Code
R 
kg

97 84 14 18 35,8

10/9 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 24 mm.

14 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 
34; 36 mm.

40/13/6 1/4 " a nr. 40 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13 mm. 
nr. 400, 404, 405/2, 405/6, 407, 415

50/16/6 1/2 " a nr. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 
32 mm. 
nr. 506, 509/3, 509/5, 509/10, 510, 
512

504/15 1/2 " D 397 mm.
514 3/4 " D 1/2 " a

55/9/6N 3/4 " a nr. 55: 32; 34; 36; 38; 41; 46; 
50; 55; 60 mm. 
nr. 552, 554, 556, 558, 559/8, 559/16

568 1/2 " D 3/4 " a

102-5/6T nr. 104: 120 x 2; 120 x 4 mm. 
nr. 105: 120 x 10 mm. 
nr. 106: 125 mm.; 150 mm. 
nr. 107: 125 mm.

4840 PZ1; PZ2
4891 r 4820:  0,6 x 3,5 x 75 mm.; 

0,8 x 4,0 x 100 mm.; 
1,0 x 5,5 x 125 mm.; 
1,2 x 6,5 x 150 mm.

k 4830:  PH1; PH2
10760CV/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

65 01 51 80 180 mm.

65 31 51 70 170 mm.

65 63 22 50 250 mm.

65 67 22 80 280 mm.

65 72 62 40 240 mm.

66 00 51 60 160 mm.

10956 O 35 mm.

10961 300; 500 g

11095/20 20 blade 0,05–1 mm.

12050 300 mm.

12050R 10 blade
12374

12600 1800 g

12935/3 3 m.

Værktøjssortiment til luft-  
og rumfart

178 værktøjer

Code
R 
kg

97 84 60 11 15,1

 13200a  Basissæt flymekanik 
(stempelmotorer)   

Fortsættelse se næste side

12a/13 5/32 ; 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 "

13a 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 
3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 
25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1"

230a 1/4  x 5/16 ; 5/16  x 11/32 ; 3/8  x 7/16 ; 
7/16  x 1/2 ; 1/2  x 9/16 ; 9/16  x 5/8 ; 11/16  x 3/4 ; 
13/16  x 7/8 ; 15/16  x 1"

4025 str. 4

40aD/30/7QR 1/4 " a nr. 40a: 1/8 " 
nr. 40aD: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 " 
nr. 40aDL: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 " 
nr. 402a: 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 " 
nr. 400QR, 405/2QR (2x), 405/6QR, 
407QR, 412, 415 SG-QR

409 3/8 " D 1/4 " a

415SGB N 1/4 " b

46a 3/8 " a 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 "

427/18 3/8 " D a 455 mm.
431 1/4 " D 3/8 " a

45a/22/8QR 3/8 " a nr. 45a: 1/4 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 
1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1" 
nr. 47a: 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 
3/4 " 
nr. 427/10QR, 427/6QR, 427/3QR, 
428QR, 435SG-QR, 442, 443, 453QR

1220 
1221 
1222 
1223

PH0 
PH1 
PH2 
PH3

13010 str. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10
4006/1 1/4 " b

12503 1/4 " b

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.) 
str. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm.)

4632 PH1; PH2; PH3
10760aCV/13 0,028; 0,035; 0,050; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 

1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 "

65 01 51 80 180 mm.

65 10 51 90 190 mm.

65 31 51 70 170 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 75 12 80 280 mm.

66 00 51 80 180 mm.

105-8/6 K nr. 105: 120 x 10 mm. 
nr. 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 
150 x 5; 150 x 6 mm.

10670 215 mm.
10955 O 27 mm.

10961 300 g

12320

12321
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

12600 500 g

12900

12921N O 50 mm.

12922E O 6 mm.
12935/3 3 m.

13110 300 mm.
13126-1

13148

131 værktøjer

Code
R 
kg

97 84 60 12 7,8

 13205a  Basissæt til service   

 13207a  Værktøjssæt til flyeelektrikere,  
i kuffert nr. 13209   

110 værktøjer

Code
R 
kg

98 81 03 22 12,5

12a/13 5/32 ; 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 "

13a 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 
3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 "

230a 5/16  x 11/32 ; 3/8  x 7/16 ; 7/16  x 1/2 ; 
1/2  x 9/16 ; 9/16  x 5/8 ; 11/16  x 3/4 "

4025 str. 4

409 3/8 " D 1/4 " a 

40aD/30/7QR 1/4 " a nr. 40a: 1/8 " 
nr. 40aD: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 " 
nr. 40aDL: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 " 
nr. 402a: 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 " 
nr. 400QR, 405/2QR (2x), 405/6QR, 
407QR, 412, 415 SG-QR

1161-1166 0,5 x 4; 0,6 x 3,5; 0,6 x 4,5; 0,8 x 4; 
0,8 x 5,5; 1 x 5,5 mm.

1220-1223 PH0; PH1; PH2; PH3

13008 str. 0; 1; 2; 3; 4; 5

13010 str. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10
4006/1 1/4 " b

12503 1/4 " b

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.) 
str. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm.)

4632 PH1; PH2; PH3
65 01 51 80 180 mm.

65 10 51 90 190 mm.

65 31 51 70 170 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 75 12 20 230 mm.

66 00 51 80 180 mm.

105-8/6 K nr. 105: 120 x 10 mm. 
nr. 108:  150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 

150 x 5; 150 x 6 mm.
10955 O 27 mm.

10961 300 g

12025 210 mm.
12030 260 mm.
12035 210 mm.
12036 250 mm.
12053

12321
12900N

12921N O 40 mm.

13110 300 mm.
13126-1

13a 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 
3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 "

12a/13 5/32 ; 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 "

40a 1/4 " a 1/8 ; 5/32 "

400QR 1/4 " D 150 mm.

40aD/12/7QR 1/4 " a nr. 40a: 1/8 " 
nr. 40aD: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 " 
nr. 400QR, 405/2QR (2x), 405/6QR, 
407QR, 412, 415SG-QR

4006/1 1/4 " b

4660 VDE str. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm.) 
str. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm.) 
str. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4665 VDE PH0; PH1; PH2

10760aCV/13 0,028; 0,035; 0,050; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 
1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 "

65 01 51 60, 
65 01 51 80

160, 180 mm.

65 24 51 60 160 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 30 52 00 200 mm.

65 31 51 70 170 mm.

65 15 61 25 125 mm.

65 76 52 31 230 mm.

66 00 51 30 125 mm.

66 02 51 80 180 mm.

66 23 51 60 160 mm.

105-8/6 K nr. 105: 120 x 10 mm. 
nr. 108:  150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 

150 x 5; 150 x 6 mm.
10961 300 g

12053

12320

12600 500 g

12921N O 40 mm.

12922E O 6 mm.
13008 str. 0; 1; 2; 3; 4; 5

13010 str. 0; 1; 2; 3; 4; 5
13126-1

13130
13131
13209
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 13208a  Værktøjssæt i kuffert  
nr. 13209   

57 værktøjer

Code
R 
kg

98 81 03 23 9

101 værktøjer

Code
R 
kg

98 81 03 01 10,5

 13210  Elektroniksæt i kuffert  
nr. 13209   

13a 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 "

4025 str. 4; 6; 8

1220 
1221 
1222 
1223

PH0 
PH1 
PH2 
PH3

13008 str. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6

13010 str. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10
4006/1 1/4 " b

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.) 
str. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm.)

4632 PH1; PH2; PH3
10760aCV/13 0,028; 0,035; 0,050; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 

1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 "

65 01 51 80 180 mm.

65 10 51 90 190 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 76 52 31 230 mm.

66 00 51 80 180 mm.

12320

13126-1

13209

13 
13a

5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm. 
3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 3/8 ; 1/2 "

16 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm.
4025 str. 4

4621 str. 5 (1,2 x 8,0 x 160 mm.)
4630 PH0; PH1; PH2
4660 VDE str. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm.) 

str. 4 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4724 str. 1 (0,6 x 3,5 x 25 mm.) 
str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)

4753 i str. 0,7; 0,9; 1,3 mm.
4797 r 4751:  0,3 x 1,5; 0,4 x 2; 0,4 x 2,5; 

0,5 x 3 mm.
k 4752: PH00; PH0; PH1

10546 str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.)

10554 125–250 volt
10760aCV/13 0,028; 0,035; 0,050; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 

1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 "

10765 2; 2,5; 3; 4 mm.

12500N 6; 7 mm.
018/3

109 str. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
65 01 51 60 160 mm.

65 11 51 35 140 mm.

65 32 51 70 170 mm.

65 36 51 60 160 mm.

66 04 61 10 112 mm.

66 06 61 30 125 mm.

66 23 51 60 160 mm.

12900N

10971

12921N O 50 mm.

13100

13148

Dråbeoliekande

Magnetløfter

Elektronik pincet
Elektronik pincet
Trækkrogssæt

Testsæt

Universal loddekolbe

Elektronik loddetråd

Pumpe, antistatisk
Knivholdermed knive

Lampetrækker
Lup

2 skruetrækkere

Pincet
Afisolerer

Loddeværktøjssæt

Loddetråd

Fileklo

Inspektionsspejl, isoleret, O 40 mm.

13209

35

KG1 PRINT final DE DK SV PL NL 2020-12-16.indd   35 16.12.2020   14:39:28



  

Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

53 værktøjer

Code
R 
kg

97 84 60 08 9,9

10a 1/4  x 5/16 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 "

13a 7/32 ; 11/32 "

230a 1/4  x 5/16 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 "
4025 str. 8

442 
443

1/4 " b 3/8 " a 
5/16 " b 3/8 " a

453QR 3/8 " D

103 150 mm.
104-5/6D nr.  104: 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 

120 x 5; 120 x 6 mm.
nr. 105: 120 mm.

104 120 x 8 mm.
108/6D nr. 108:  150 x 2,5; 150 x 3; 

150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 
150 x 8 mm.

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.) 
str. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm.) 
str. 6 (2,5 x 14,0 x 250 mm.)

4630 PH1; PH2; PH3
4734 PH2
65 01 61 80 180 mm.

65 64 21 75 175 mm.

66 02 61 60 160 mm.

10670 265 mm.
10955 O 32 mm.

10970 3/4 ; 1 1/2  lb.

12025 210 mm.
12030 260 mm.
12035 210 mm.
12036 260 mm.
12050 465 mm.

12200 145 mm.

12378
12752R

12800

12900N

12935/3 3 m.

13110 300 mm.

 13211a  Værktøjssæt til 
metalbearbejdning   

 13213a  Værktøjssæt til 
motormekanik   

129 værktøjer

Code
R 
kg

97 84 60 10 12,1

13a 
130a

19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 " 
1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 "

24 1/4  x 5/16 ; 5/16  x 3/8 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 ; 
5/8  x 3/4 "

230a 1/4  x 5/16 ; 5/16  x 3/8 ; 3/8  x 7/16 ; 7/16  x 1/2 ; 
9/16  x 5/8 ; 5/8  x 3/4 ; 11/16  x 3/4 "

405 1/4 " D a 254; 356 mm.
413 1/4 " D

415SGB N 1/4 " b

40aD/30/7QR 1/4 " a nr. 40a: 1/8 " 
nr. 40aD: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 " 
nr. 40aDL: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 " 
nr. 402a: 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 
1/2 " 
nr. 400QR, 405/2QR (2x), 405/6QR, 
407QR, 412, 415 SG-QR

45a/22/8QR 3/8 " a nr. 45a: 1/4 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 
1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1"
nr. 47a: 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 
3/4 "
nr. 427/10QR, 427/6QR, 427/3QR, 
428QR, 435SG-QR, 442, 443, 453QR

109 str. 1; 2; 3; 4; 5
4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 

str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm.) 
str. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm.)

4631 PH1; PH2
4632 PH1; PH2; PH3
10760aCV/10T 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 1/8 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 

5/16 ; 3/8 "

65 16 52 00 200 mm.

65 31 51 70 170 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 75 12 20 230 mm.

66 00 51 60 160 mm.

10961 300 g

11097/22 4–25/1000"

12600 500 g

12900N

12921N O 50 mm.
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96 83 08 04 96 83 07 95

96 83 08 05 96 83 08 06

96 83 17 94

 13214    Line maintenance set i værktøjskasse 
nr. 13216/4   

 1 til service 
på fly og 
helikoptere

 1 122 dele

Code
R 
kg

98 81 48 03 27,5

96 83 08 04 Nr. Indhold

40 1/4 " a 4; 4,5 mm.

40D 1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

40L 
40DL

1/4 " a 4,5 mm. 
1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

402 1/4 " a 6; 7; 8; 9; 10 mm.

405QR/2 1/4 " D a 54 mm. 
405QR/6 1/4 " D a 150 mm. 
407QR 1/4 " D a 38 mm. 

409M 3/8 " D 1/4 " a 

412 1/4 " b a 

415QR N 1/4 " D 

45 3/8 " a 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm.

46 3/8 " a 15; 17; 19; 21 mm.

427QR/3 3/8 " D a 76 mm. 

427QR/10 3/8 " D a 240 mm. 
428QR 3/8 " D a 46 mm. 

431 1/4 " D 3/8 " a 

96 83 08 04 Nr. Indhold
432M 1/2 " D 3/8 " a 

443 5/16 " b 3/8 " a

435QR N 3/8 " D 

25 7 x 8; 9 x 10; 12 x 13; 17 x 19 mm. 

12921N O 50 mm.

96 83 07 95 Nr. Indhold

65 16 52 00 200 mm.

65 32 51 70 170 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 21 75 175 mm.

65 75 12 20 230 mm.

66 00 51 60 160 mm.

96 83 08 05 Nr. Indhold

13 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 
19; 20; 21; 22; 24; 27; 30 mm. 

16 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm. 

96 83 08 06 Nr. Indhold

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.)
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.)

11095/20 0,05–1 mm. 

12935/3 3 m 

10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm. 

12900N 150 mm./6''

12320

12321
13126-1

96 83 17 94 Nr. Indhold

104 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 
120 x 5 mm. 

109 str. 2; 5
415SGB N 1/4 " b

4632 PH1; PH2; PH3
10961 500 g 

10956 O 35 mm. 

Nr. Indhold

453QR 3/8'' D

1163 0,6 x 4,5 mm.

4000

8050 str. 6 (4x); str. 12 (6x)

12053

12600 270 g

12922E O 6 mm.
13216/4
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96 83 01 00 96 83 01 01

96 83 01 02 96 83 01 03

96 83 01 04 96 83 01 05

 

Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 1 til service på fly og 
helikoptere

 1 121 dele
 1 værktøjstrolley 
nr. 13217 og tilbehør 
(se side 21, 22)

Code
R 
kg

98 81 49 00 26,5

96 83 01 00 Nr. Indhold

40 1/4 " a 4; 4,5 mm. 

40L 1/4 " a 4,5 mm. 

40D 1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm. 

40DL 1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm. 

402 1/4 " a 6; 7; 8; 9; 10 mm. 

405QR/2 1/4 " D a 54 mm. 
405QR/6 1/4 " D a 150 mm. 
407QR 1/4 " D a 38 mm. 

409M 3/8 " D 1/4 " a 

412 1/4 " b a 

415QR N 1/4 " D 

415SGB N 1/4 " b

45 3/8 " a 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm. 

46 3/8 " a 15; 17; 19; 21 mm. 

 13214 WT/LR    Line maintenance Set i 
værktøjstrolley nr. 13217   

96 83 01 00 Nr. Indhold
427QR/3 3/8 " D a 76 mm. 

427QR/10 3/8 " D a 240 mm. 
428QR 3/8 " D a 46 mm. 

431 1/4 " D 3/8 " a 

432M 1/2 " D 3/8 " a 

435QR N 3/8 " D 

443 5/16 " b 3/8 " a 

96 83 01 01 Nr. Indhold

25 7 x 8; 9 x 10; 12 x 13; 17 x 19 mm. 

453QR 3/8 " D 

11095/20 0,05–1 mm. 

12600 270 g 

12921M O 57 mm. 

12922E O 6 mm. 
12320

12321
13126-2

96 83 01 02 Nr. Indhold

65 16 52 00 200 mm.

65 32 51 70 170 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 21 75 175 mm.

65 75 12 20 230 mm.

66 00 51 60 160 mm.

96 83 01 03 Nr. Indhold

104 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 
120 x 5 mm. 

109 str. 2; 5
4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.)

str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.)
4632 PH1; PH2; PH3
10961 500 g 

10956 O 35 mm. 

96 83 01 04 Nr. Indhold

13 30 mm. 

4008 1/4 " b str. 1

12935/3 3 m 

10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm. 

12900 150 mm./6''

12053

96 83 01 05 Nr. Indhold

13 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 
19; 20; 21; 22; 24; 27 

16 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm. 

Nr. Indhold

13217-1 LR
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96 83 08 88 96 83 22 06

96 83 22 07 96 83 22 08

 13214 WW    Line maintenance set   

 1 til service på fly og helikoptere
 1 121 dele, i TCS-indlæg (Tool Control System se side 57-79)
 1 4x3/3 indlæg for 4 skuffer (nr. 98VA for 2 skuffer)
 1 passende til arbejdsbænk nr. WB620, værkstedsvogn nr. 90, 95, 95VA, 
98VA, kassetteboks nr. 920 og Rulleboks nr. 922N

Code
R 
kg

97 83 08 03 13

96 83 08 88 Nr. Indhold

104 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 
120 x 5 mm.

109 str. 2; 5
10961 500 g

10956 O 35 mm.

11095/20 0,05-1 mm.

12935/3 3 m.

12600 270 g

12900N 150 mm./6''

12921N O 50 mm.

12922E O 6 mm. 
12053

12320

12321
13126-1

96 83 22 06 Nr. Indhold

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.)
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.)

4632 PH1; PH2; PH3
10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm. 

65 16 52 00 200 mm.

65 32 51 70 170 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 21 75 175 mm.

65 75 12 20 230 mm.

66 00 51 60 160 mm.

96 83 22 07 Nr. Indhold

25 7 x 8; 9 x 10; 12 x 13; 17 x 19 mm. 

40 1/4 " a 4; 4,5 mm. 

40D 1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm. 

40L 
40DL

1/4 " a 4,5 mm.  
1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm. 

402 1/4 " a 6; 7; 8; 9; 10 mm. 

405QR/2 1/4 " D a 54 mm. 
405QR/6 1/4 " D a 150 mm. 
407QR 1/4 " D a 38 mm. 

409M 3/8 " D 1/4 " a 

412 1/4 " b a 

415QR N 1/4 " D 

415SGB N 1/4 " b

45 3/8 " a 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm. 

46 3/8 " a 15; 17; 19; 21 mm. 

427QR/3 3/8 " D a 76 mm. 

427QR/10 3/8 " D a 240 mm. 
428QR 3/8 " D a 46 mm. 

431 1/4 " D 3/8 " a 

432M 1/2 " D 3/8 " a 

435QR N 3/8 " D 

443 5/16 " b 3/8 " a 

453QR 3/8 " D 

4000

96 83 22 08 Nr. Indhold

13 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 
19; 20; 21; 22; 24; 27; 30 mm. 

16 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm. 

Tool Control System.
Sikkerhedsindlægssystem.

Passer til værkstedsvogn og værktøjskuffert.  

Med gule signal¥ader til at holde styr på 

værktøjet.
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96 83 56 92 96 83 07 95

96 83 07 96 96 83 17 93

96 83 17 94

 

Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 1 til service 
på fly og 
helikoptere

 1 123 dele

Code
R 
kg

98 81 48 01 27,2

 13214a    Line maintenance set i værktøjskasse 
nr. 13216/4   

96 83 56 92 Nr. Indhold

25aN 1/4  x 5/16 ; 5/16  x 11/32 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 " 

40aD 1/4 " a 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 
7/16 ; 1/2 ; 9/16 " 

40aDL 1/4 " a 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 
7/16 ; 1/2 ; 9/16 " 

402a 1/4 " a 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 " 

405QR/2 1/4 " D a 54 mm. 
405QR/6 1/4 " D a 150 mm. 
407QR 1/4 " D a 38 mm. 

409M 3/8 " D 1/4 " a 

412 1/4 " b a 

415QR N 1/4 " D 

45a 3/8 " a 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 15/16 ; 1" 

46a 3/8 " a 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 7/8 " 

427QR/3 3/8 " D a 76 mm. 

427QR/10 3/8 " D a 240 mm. 
428QR 3/8 " D a 46 mm. 

431 1/4 " D 3/8 " a

432M 1/2 " D 3/8 " a 

435QR N 3/8 " D 

96 83 56 92 Nr. Indhold
443 5/16 " b 3/8 " a 

12921N O 50 mm.

96 83 07 95 Nr. Indhold

65 16 52 00 200 mm.

65 32 51 70 170 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 21 75 175 mm.

65 75 12 20 230 mm.

66 00 51 60 160 mm.

96 83 07 96 Nr. Indhold

13a 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 
3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 
25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1; 1 1/16 ; 1 1/8 " 

96 83 17 93 Nr. Indhold

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.)
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.)

11095/20 0,05–1 mm. 

12935/3 3 m. 

12900N 150 mm./6''

10767a/13 0,050; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 
3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8 " 

12320

12321
13126-1

96 83 17 94 Nr. Indhold

104 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 
120 x 5 mm. 

109 str. 2; 5
415SGB N 1/4 " b

4632 PH1; PH2; PH3
10961 500 g 

10956 O 35 mm. 

Nr. Indhold

453QR 3/8'' D

1163 0,6 x 4,5 mm.

4000

8050 str. 6 (4x); str. 12 (6x)

12053

12600 270 g

12922E O 6 mm.
13216/4

40

KG1 PRINT final DE DK SV PL NL 2020-12-16.indd   40 16.12.2020   14:40:25



 

96 83 01 06 96 83 01 02

96 83 01 03 96 83 01 07

96 83 01 08 96 83 01 09

 13214a  
WT/LR

   Line maintenance set i 
værktøjstrolley nr. 13217   

 1 til service på fly 
og helikoptere

 1 122 dele
 1 værktøjstrolley 
nr. 13217 og 
tilbehør (se side 
21, 22)

Code
R 
kg

98 81 49 05 27

96 83 01 06 Nr. Indhold

40aD 1/4 " a 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 
7/16 ; 1/2 ; 9/16 "

40aDL 1/4 " a 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 
7/16 ; 1/2 ; 9/16 "

402a 1/4 " a 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 "

405QR/2 1/4 " D a 54 mm. 
405QR/6 1/4 " D a 150 mm. 
407QR 1/4 " D a 38 mm. 

409M 3/8 " D 1/4 " a 

412 1/4 " b a 

415QR N 1/4 " D 

415SGB N 1/4 " b

45a 3/8 " a 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 15/16 ; 1"

46a 3/8 " a 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 7/8 "

427QR/3 3/8 " D a 76 mm. 

96 83 01 06 Nr. Indhold
427QR/10 3/8 " D a 240 mm. 
428QR 3/8 " D a 46 mm. 

431 1/4 " D 3/8 " a 

432M 1/2 " D 3/8 " a 

435QR N 3/8 " D 

443 5/16 " b 3/8 " a

96 83 01 02 Nr. Indhold

65 16 52 00 200 mm.

65 32 51 70 170 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 21 75 175 mm.

65 75 12 20 230 mm.

66 00 51 60 160 mm.

96 83 01 03 Nr. Indhold

104 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 
120 x 5 mm. 

109 str. 2; 5
4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.)

str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.)
4632 PH1; PH2; PH3
10961 500 g 

10956 O 35 mm. 

96 83 01 07 Nr. Indhold

453 3/8 " D

25aN 1/4  x 5/16 ; 5/16  x 11/32 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 " 

11095/20 0,05–1 mm. 

12600 270 g 

12921M O 57 mm. 

12922E O 6 mm. 
12320

12321
13126-2

96 83 01 08 Nr. Indhold

4008-1 1/4 " b str. 1

13a 1 1/8 "

12935/3 3 m.

12900N 150 mm./6''

10767a/13 0,050; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 
3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8 " 

12053

96 83 01 09 Nr. Indhold

13a 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 
3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 
25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1; 1 1/16 "

Nr. Indhold

13217-1 LR

41

KG1 PRINT final DE DK SV PL NL 2020-12-16.indd   41 16.12.2020   14:40:33



96 83 08 85 96 83 08 86

96 83 08 87 96 83 08 88

 

Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 1 til service på fly og helikoptere
 1 122 dele, i TCS-indlæg (Tool Control System se side 57-79)
 1 4x3/3 indlæg for 4 skuffer (nr. 98VA for 2 skuffer)
 1 passende til arbejdsbænk nr. WB620, værkstedsvogn nr. 90, 95, 95VA, 
98VA, kassetteboks nr. 920 og rulleboks nr. 922N

Code
R 
kg

97 83 08 02 12,5

 13214a WW    Line maintenance set   

96 83 08 85 Nr. Indhold

13a 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 
3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 
25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1; 1 1/16 ; 1 1/8 "

96 83 08 86 Nr. Indhold

40aD 1/4 " a 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 
7/16 ; 1/2 ; 9/16 " 

40aDL 1/4 " a 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 
7/16 ; 1/2 ; 9/16 "

402a 1/4 " a 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 " 

405QR/2 1/4 " D a 54 mm. 
405QR/6 1/4 " D a 150 mm. 
407QR 1/4 " D a 38 mm. 

409M 3/8 " D 1/4 " a 

415QR N 1/4 " D 

415SGB N 1/4 " b

412 1/4 " b a 

45a 3/8 " a 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 15/16 ; 
1" 

46a 3/8 " a 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 7/8 " 

427QR/3 3/8 " D a 76 mm. 

427QR/10 3/8 " D a 240 mm. 
428QR 3/8 " D a 46 mm. 

431 1/4 " D 3/8 " a 

432M 1/2 " D 3/8 " a 

435QR N 3/8 " D 

443 5/16 " b 3/8 " D

453QR 3/8 " D 

4000

25aN 1/4  x 5/16 ; 5/16  x 11/32 ; 3/8  x 7/16 ; 
1/2  x 9/16 " 

96 83 08 87 Nr. Indhold

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.)
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.)

4632 PH1; PH2; PH3
10767a/13 0,050; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 

3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8 " 

65 16 52 00 200 mm.

65 32 51 70 170 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 21 75 175 mm.

65 75 12 20 230 mm.

66 00 51 60 160 mm.

96 83 08 88 Nr. Indhold

104 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 
120 x 5 mm.

109 str. 2; 5
10961 500 g

10956 O 35 mm.

11095/20 0,05-1 mm.

12935/3 3 m.

12600 270 g

12900N 150 mm./6''

12921N O 50 mm.

12922E O 6 mm. 
12053

12320

12321
13126-1
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96 83 01 33 96 83 01 34

96 83 01 35 96 83 01 36

96 83 01 37 96 83 01 38

96 83 01 39 96 83 01 40

 13221 WT/TS    AOG-Kit til fly i værktøjstrolley 
nr. 13217   

 1 163 værktøjer, i TCS-
indlæg (Tool Control 
System se side 57)

 1 værktøjstrolley 
nr. 13217 og tilbehør 
(se side 21, 22)

Code
R 
kg

98 81 49 15 29

96 83 01 33 Nr. Indhold

40D 1/4 " a 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm. 

40DL 
40aDL

1/4 " a 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm.  
1/4 " a 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 
7/16 ; 1/2 ; 9/16 " 

405QR/2 1/4 " D a 54 mm. 
405QR/6 1/4 " D a 150 mm. 
407QR 1/4 " D a 45 mm. 

409 3/8 " D 1/4 " a 

412 1/4 " b a 

96 83 01 33 Nr. Indhold
415QR N 1/4 " D 

415B 1/4 " b 

45 
 
45a

3/8 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19 mm. 
3/8 " a 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 15/16 ; 
1" 

427QR/3 3/8 " D a 76 mm. 

427QR/6 3/8 " D a 160 mm. 
428QR 3/8 " D a 46 mm. 

431 1/4 " D 3/8 " a 

435QR N 3/8 " D 

3115 1/4 " D E 

13010 str. 4; 5; 6; 8; 10
4008 1/4 " b str. 1

13128

96 83 01 34 Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 18 51 30 130 mm.

65 35 52 00 200 mm.

65 51 52 40 245 mm.

65 71 21 65 165 mm.

65 75 12 20 230 mm.

65 76 52 31 230 mm.

66 07 61 10 112 mm.

90 43 25 13

96 83 01 35 Nr. Indhold

11095/20 0,05–1 mm. 

12321
12375

12900N 150 mm./6''

12921M O 57 mm. 

12922E O 6 mm. 
12935/3 3 m. 

13110
13130

96 83 01 36 Nr. Indhold

105 120 x 10 mm. 
108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 

150 x 6 mm. 
10956 O 27 mm. 

10961 300 g 

12320

12600 270 g 

12800

96 83 01 37 Nr. Indhold

10 27 x 32 mm. 

17 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19 mm. 

Fortsættelse se næste side
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96 83 01 10 96 83 01 11

96 83 01 12 96 83 01 13

96 83 01 14 96 83 01 15

96 83 01 16

Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

96 83 01 38 Nr. Indhold

4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4744 PZ1
4751 str. 4 (0,3 x 1,5 mm.)

str. 6 (0,4 x 2,0 mm.)
str. 7 (0,4 x 2,5 mm.)
str. 8 (0,5 x 3,0 mm.)

4752 PH0; PH1
10767a/8 5/64 ; 3/32 ; 1/8 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 " 

10767H/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm. 

96 83 01 39 Nr. Indhold

10 4 x 5; 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 
12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 
19 x 22 mm. 

13a 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 " 

96 83 01 40 Nr. Indhold

23 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 
20 x 22 mm. 

4622SK str. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm.)
str. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm.)

4632SK PH1; PH2; PH3
4636 nr. 4; 8

Nr.

13217-3 TS

 13224a  
WT/TS

   AOG-Kit til fly, i værktøjstrolley 
nr. 13217   

 1 154 værktøjer, i TCS-
indlæg (Tool Control 
System se side 57)

 1 værktøjstrolley 
nr. 13217 og tilbehør 
(se side 21, 22)

Code
R 
kg

98 81 49 10 28,4

96 83 01 10 Nr. Indhold

40aD 1/4 " a 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 
7/16 ; 1/2 ; 9/16 " 

40aDL 1/4 " a 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 
7/16 ; 1/2 ; 9/16 " 

402a 
402aK

1/4 " a 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 "  
1/4 " a 9/16 "

405W/2 1/4 " D a 54 mm. 

405QR/2 1/4 " D a 54 mm. 
405QR/6 1/4 " D a 150 mm. 
407QR 1/4 " D a 45 mm. 
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96 83 01 10 Nr. Indhold
409M 3/8 " D 1/4 " a 

412 1/4 " b a 

415QR N 1/4 " D 

45a 3/8 " a 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 15/16 ; 1" 

46a 3/8 " a 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 7/8 " 

427W/3 1/4 " D a 76 mm. 

427QR/3 3/8 " D a 76 mm. 

427QR/10 3/8 " D a 240 mm. 
428QR 3/8 " D a 46 mm. 

431 1/4 " D 3/8 " a 

432M 1/2 " D 3/8 " a 

435QR N 3/8 " D 

443 5/16 " b 3/8 " a 

96 83 01 11 Nr. Indhold

104 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5 mm. 
109 str. 2; 5
10961 300 g 

10956 O 27 mm. 

12600 270 g 

12922E O 6 mm. 
12800

96 83 01 12 Nr. Indhold

65 16 52 00 200 mm.

65 32 51 70 170 mm.

65 64 21 75 175 mm.

65 72 62 40 240 mm.

65 75 12 20 230 mm.

65 76 52 31 230 mm.

66 00 51 60 160 mm.

96 83 01 13 Nr. Indhold

453QR 3/8 " D 

11095/20 0,05–1 mm. 

12935/3 3 m 

12900N 150 mm./6''

12921M O 57 mm. 

13110 300 mm. 
12053

12320

12321

96 83 01 14 Nr. Indhold

12a 5/32 ; 7/32 ; 1/4 "

13a 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 
3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 25/32 "

25aN 1/4  x 5/16 ; 5/16  x 11/32 ; 3/8   x 7/16 ; 1/2  x 9/16 " 

96 83 01 15 Nr. Indhold

415B 1/4 " b 

1204/21-1 4 x k; 4 x l; 9 x n; 3 x i

4000

4622SK str. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm.)
str. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm.)

4632SK PH1; PH2; PH3
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.) 
4734 PH2
10767a/13 0,050; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 

3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8 " 

13126-1

96 83 01 16 Nr. Indhold

13a 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1; 1 1/16 ; 1 1/8 " 

Nr. Indhold

13217-2 TS

Værktøjstrolley 13217.
Optimalt udstyret.

Gennemtænkt.

Under låget skjuler der sig en udtagelig hylde 

med greb og 2 transparente skuffelåg.

IP67-klassi©ceret.

Fås også som støv- og vandbeskyttet IP67-

version – med ekstra tætninger og låse samt en 

trykudligningsventil.

Fleksibel.

Let aftagelige skuffer med udtræksstop i  

3 forskellige højder. Skuffer kan skubbes ind i  

vilkårlig rækkefølge.
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Kan anvendes mange steder – 

værktøjssortimenterne i kunststo�ndlæg er 

egnet til arbejdsbord nr. WB620, værkstedvogn 

nr. 90, 95, 95VA, 98VA, kassetteboks. nr. 920 og 

rulleboks nr. 922N.

På grund af kombinationen mellem forskellige 

størrelser og ekstra tomme indlæg kan 

værkstedvognens skuffer udnyttes optimalt. 

Derudover beskytter indlæggene af 

skydrolbestandigt og vedvarende olieresistent 

kunststof de førsteklasses værktøjer mod 

beskadigelse.

FLEKSIBEL.

OPRYDDET.

Værktøjsindlæg fra STAHLWILLE skaber perfekt orden i værkstedvogne og 

værktøjskufferter. Alle værktøjer er godt sorteret, let tilgængelige og altid 

sikkert på deres plads. Bestykningen af værkstedsvognen eller -kufferten kan 

afhængigt af ens individuelle forestillinger varieres med enten 1/6, 1/3, 2/3 

eller 3/3 indlæg.

Alt i skønneste orden.
STAHLWILLE standardindlægsmodulsystem.

1/6 indlæg
175 x 175 mm.

1/3 indlæg
175 x 350 mm.

3/3 indlæg
530 x 350 mm.

2/3 indlæg
350 x 350 mm.
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96 83 81 26 96 83 81 27

96 83 81 28 96 83 81 10

96 83 81 12 96 83 81 13

96 83 81 21 96 83 81 23

96 83 81 25 96 83 82 37

 

Værktøjer i kunststofindlæg til 
arbejdsbænk nr. WB620, 
værkstedsvogn nr. 90, 95, 95VA, 98VA; 
kassetteboks nr. 920 og rulleboks 
nr. 922N (Modulsystem)

 1 99 værktøjer, i kunststofindlæg (modulsystem se side 46-56)
 1 9x1/3  og 1x3/3  indlæg for 4 skuffer (98VA for 2 skuffer)
 1 passende til arbejdsbænk nr. WB620, værkstedsvogn nr. 90, 95, 95VA, 
98VA; kassetteboks nr. 920 og rulleboks nr. 922N

Code
R 
kg

98 83 00 01 13,8

96 83 81 26 Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

96 83 81 27 Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm.

 806/10    Værktøjssortiment   

96 83 81 28 Nr. Indhold

13 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.

96 83 81 10 Nr. Indhold

40 1/4 " a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a

415 1/4 " D

10760CV 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm.

96 83 81 12 Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

96 83 81 13 Nr. Indhold

506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

96 83 81 21 Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 22 50 250 mm.

66 02 51 60 160 mm.

96 83 81 23 Nr. Indhold

102 175 mm.
108 150 x 6; 175 x 6 mm.
109 str. 6; 100 x 3,4 mm.

96 83 81 25 Nr. Indhold

10956 O 35 mm.

10961 500 g
 

96 83 82 37 Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.) 
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.)

4630 PH1; PH2; PH3
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96 83 81 30 96 83 81 05

96 83 81 06 96 83 81 10

96 83 81 11 96 83 82 38

96 83 81 32 96 83 81 24

96 83 81 31

Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 808/9    Værktøjssortiment   
 1 102 værktøjer, i kunststofindlæg (modulsystem se side 46-56)
 1 9x1/3  og 1x3/3  indlæg for 4 skuffer (nr. 98VA for 2 skuffer)
 1 passende til arbejdsbænk nr. WB620, værkstedsvogn nr. 90, 95, 95VA, 
98VA; kassetteboks nr. 920 og rulleboks nr. 922N

Code
R 
kg

98 83 00 02 12,1

96 83 81 30 Nr. Indhold

10 5,5 x 7; 8 x 10; 10 x 12; 11 x 13; 
12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 18 x 21; 
19 x 22; 22 x 24 mm.

96 83 81 05 Nr. Indhold

14 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm.

96 83 81 06 Nr. Indhold

14 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.

96 83 81 10 Nr. Indhold

40 1/4 " a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 1/4 " D a 54 mm.

96 83 81 10 Nr. Indhold
405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a

415 1/4 " D

10760CV 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm.

96 83 81 11 Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

425 3/8 " D 165 mm.

427/3 3/8 " D a 76 mm.

427/6 3/8 " D a 160 mm.
427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

435 3/8 " D

96 83 82 38 Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.)

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.)

4632 PH1; PH2; PH3

96 83 81 32 Nr. Indhold

65 01 52 00 200 mm.

65 29 51 60 160 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 22 50 250 mm.

66 02 51 60 160 mm.

96 83 81 24 Nr. Indhold

102 175 mm.
105 120 x 12 mm.
108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 

150 x 6; 150 x 8 mm.

96 83 81 31 Nr. Indhold

10956 O 35 mm.

10970 1 lb.

Byggekassesystemet med værktøjsindsatse

 1/6 indlæg 1/3 indlæg
 (175 x 175 mm.) (175 x 350 mm.)
 

 2/3 indlæg 1/3 indlæg
 (350 x 350 mm.) (530 x 350 mm.)
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 ES 10/10, 5,5x7–22x24 mm. 

 1 175 x 350 x 60 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 81 30 1100

Nr. Indhold

10 5,5 x 7; 8 x 10; 10 x 12; 11 x 13; 
12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 18 x 21; 
19 x 22; 22 x 24 mm.

Code
R 
g

96 83 81 26 1515

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

 1 175 x 350 x 70 mm.
 1 10 dele

 ES 10/10, 6x7–30x32 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 27 525

Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm.

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 10 dele

 ES 13/10, 6–15 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 28 1440

Nr. Indhold

13 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.

 1 175 x 350 x 54 mm.
 1 8 dele

 ES 13/8, 16–24 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 04 2280

Nr. Indhold

13 27; 28; 29; 30; 32 mm.

 1 530 x 350 x 30 mm.
 1 5 dele

 ES 13/5, 27–32 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 05 700

Nr. Indhold

14 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm.

 1 175 x 350 x 39 mm.
 1 10 dele

 ES 14/10, 6–15 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 06 1820

Nr. Indhold

14 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.

 1 175 x 350 x 51 mm.
 1 8 dele

 ES 14/8, 16–24 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 67 1266

Nr. Indhold

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 
19 x 22 mm.

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 8 dele

 ES 20/8, 6x7–19x22 mm. 
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Code
R 
g

96 83 81 07 2620

Nr. Indhold

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

 1 530 x 350 x 44 mm.
 1 10 dele

 ES 20/10, 6x7–30x32 mm. 

 ES 24/7, 8x10–19x22 mm. 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 81 71 860

Nr. Indhold

24 8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 
14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm.

 ES 25/7, 7x8–17x19 mm. 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 81 08 1020

Nr. Indhold

25 7 x 8; 9 x 10; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 mm.

 ES 29/6, 8x9–18x19 mm. 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 81 09 1185

Nr. Indhold

29 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
16 x 17; 18 x 19 mm.

 ES 10750/10, 6x7–20x22 mm. 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 81 68 1132

Nr. Indhold

10750 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 
20 x 22 mm.

10750 1/2  str. 6; 7

 ES TX/32 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 32 dele

Code
R 
g

96 83 81 66 931

Nr. Indhold

21TX E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; 
E20 x E24

45TX 3/8 " a E8; E10; E12; E14

50TX 1/2 " a E16; E18; E20

412 1/4 " b a 

442 1/4 " b 3/8 " a

543 5/16 " b 1/2 " a 

1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445

T10 
T15 
T20 
T25 
T27 
T30

1432 
1433 
1434

T40 
T45 
T50
 

10766/9 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; 
T40

50

KG1 PRINT final DE DK SV PL NL 2020-12-16.indd   50 16.12.2020   14:42:41



 ES 1/4" + 10760CV 

 1 175 x 350 x 41 mm.
 1 27 dele

Code
R 
g

96 83 81 10 1035

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a

415 1/4 " D

10760CV 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm.

Code
R 
g

96 83 81 11 1555

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

425 3/8 " D 165 mm.

427/3 3/8 " D a 76 mm.

427/6 3/8 " D a 160 mm.
427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

435 3/8 " D

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 22 dele

 ES 456/16/6 

Code
R 
g

96 83 81 12 1760

Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

 1 175 x 350 x 47 mm.
 1 17 dele

 ES 52/17 

Code
R 
g

96 83 81 13 1915

Nr. Indhold

506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 6 dele

 ES 1/2" – 512/6 

Code
R 
g

96 83 81 14 1630

Nr. Indhold

54 1/2 " a 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 
19 mm.

54KK 1/2 " a 5; 6; 8; 10 mm.

 1 175 x 350 x 38 mm.
 1 14 dele

 ES 54/54KK 

Code
R 
g

96 83 81 65 505

Nr. Indhold

54KK 1/2 " a 5; 6; 7; 8; 10 mm.

 1 175 x 175 x 30 mm.
 1 5 dele

 ES 54KK/5 
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Code
R 
g

96 83 81 64 900

Nr. Indhold

1054 
2054

1/2 " a 8; 10; 12 mm. 
1/2 " a 5; 6; 14 mm.

 1 175 x 175 x 30 mm.
 1 6 dele

 ES 1054/2054 

Code
R 
g

96 83 81 15 1600

Nr. Indhold

54X 1/2 " a M5; M6; M8; M10; M12; M14; 
M16

54TX 1/2 " a T20; T25; T27; T30; T40; T45; 
T50; T55; T60

 1 175 x 350 x 38 mm.
 1 16 dele

 ES 54X/54TX 

 ES 1054/2054TX/6 

 1 175 x 175 x 30 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 81 63 900

Nr. Indhold

1054TX 
2054TX

1/2 " a T30; T50; T55; T60 
1/2 " a T40; T45

 ES 55/6/4 

 1 530 x 350 x 83 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 81 74 7875

Nr. Indhold

55 3/4 " a 34; 36; 41; 46; 50; 55 mm.

552 3/4 " D

556 3/4 " D

558 510 mm.
559/8 3/4 " D a 200 mm.

 ES 2309/4 

 1 175 x 175 x 40 mm.
 1 4 dele

Code
R 
g

96 83 81 62 1145

Nr. Indhold

2309 1/2 " a 17; 19; 21; 22 mm.

 ES 2309K/3 

 1 175 x 175 x 40 mm.
 1 3 dele

Code
R 
g

96 83 82 60 800

Nr. Indhold

2309K 1/2 " a 17; 19; 21 mm.

 ES 721/15/3/2 

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 81 72 5060

Nr. Indhold

2309K 1/2 " a 17; 19; 21 mm.

721/15 Quick 30–150 N·m
35c Pkw 17; 19; 22; D 1/2 "

10599/2 245 mm.
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 ES 4620/4628/4630/7 

 1 175 x 350 x 39 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 82 36 530

Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4630 PH1; PH2

Code
R 
g

96 83 82 37 770

Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.) 
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.)

4630 PH1; PH2; PH3

 1 175 x 350 x 39 mm.
 1 8 dele

 ES 4620/4630/8 

Code
R 
g

96 83 82 38 770

Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.)

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.)

4632 PH1; PH2; PH3

 1 175 x 350 x 39 mm.
 1 8 dele

 ES 4620/4622/4632/8 

Code
R 
g

96 83 82 34 865

Nr. Indhold

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.) 
str. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm.)

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4632 PH1; PH2
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 PH2

 1 175 x 350 x 39 mm.
 1 9 dele

 ES 4622–4734/9 

Code
R 
g

96 83 82 19 770

Nr. Indhold

4622SK str. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm.) 
str. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 8,0 x 150 mm.)

4632SK PH1; PH2

 1 175 x 350 x 39 mm.
 1 6 dele

 ES 4622SK/4632SK/6 

Code
R 
g

96 83 82 17 645

Nr. Indhold

4650 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; 
T40

 1 175 x 350 x 39 mm.
 1 9 dele

 ES 4650/9 
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Code
R 
g

96 83 82 18 645

Nr. Indhold

4656 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; 
T40

 1 175 x 350 x 39 mm.
 1 9 dele

 ES 4656/9 

Code
R 
g

96 83 82 35 525

Nr. Indhold

4660 VDE str. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm.) 
str. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm.) 
str. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4665 VDE PH1; PH2

 1 175 x 350 x 39 mm.
 1 6 dele

 ES 4660/4665 VDE/6 

 ES 4820/4830/6 

 1 175 x 350 x 33 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 81 34 480

Nr. Indhold

4820 0,6 x 3,5 x 75 mm. 
0,8 x 4,0 x 100 mm. 
1,0 x 5,5 x 125 mm. 
1,2 x 6,5 x 150 mm.

4830 PH1; PH2

 ES 4820/4830/8 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 8 dele

Code
R 
g

96 83 81 35 735

Nr. Indhold

4820 0,6 x 3,5 x 75 mm. 
0,8 x 4,0 x 100 mm. 
1,0 x 5,5 x 125 mm. 
1,2 x 6,5 x 150 mm. 
1,6 x 8,0 x 175 mm.

4830 PH1; PH2; PH3

 ES 4856/9 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 9 dele

Code
R 
g

96 83 81 36 705

Nr. Indhold

4856 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; 
T40

 ES 12500N/7 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 83 00 1060

Nr. Indhold

12500N 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm.

 ES 10769/7 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 81 20 450

Nr. Indhold

10769 T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
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 ES 10768/6 

 1 350 x 350 x 37 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 81 19 780

Nr. Indhold

10768 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

Code
R 
g

96 83 81 29 420

Nr. Indhold

10769B T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 7 dele

 ES 10769B/7 

Code
R 
g

96 83 81 21 2085

Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 22 50 250 mm.

66 02 51 60 160 mm.

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 7 dele

 ES 6501–6602/7A 

Code
R 
g

96 83 81 32 2055

Nr. Indhold

65 01 52 00 200 mm.

65 29 51 60 160 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 22 50 250 mm.

66 02 51 60 160 mm.

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 7 dele

 ES 6501–6602/7B 

Code
R 
g

96 83 81 22 700

Nr. Indhold

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 44 40 21 J21 170 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 46 40 21 A21 170 mm.

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 4 dele

 ES 6543–6546/4 

Code
R 
g

96 83 81 23 555

Nr. Indhold

102 175 mm.
108 150 x 6; 175 x 6 mm.
109 str. 6; 100 x 3,4 mm.

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 4 dele

 ES 102/108/109/4 
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Code
R 
g

96 83 81 24 900

Nr. Indhold

102 175 mm.
105 120 x 12 mm.
108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 

150 x 6; 150 x 8 mm.

 1 175 x 350 x 33 mm.
 1 8 dele

 ES 102/105/108/8 

 ES 10670–13110/11 

 1 530 x 350 x 35 mm.
 1 11 dele

Code
R 
g

96 83 81 73 2120

Nr. Indhold

10670 265 mm.
12025 210 mm.
12030 260 mm.
12035 210 mm.
12036 260 mm.
12050 465 mm.

12320

12321
12377

12935/3 3 m.

13110 300 mm.

 ES 10956/10961/2 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 2 dele

Code
R 
g

96 83 81 25 1130

Nr. Indhold

10956 O 35 mm.

10961 500 g
 

 ES 10956/10970/2 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 2 dele

Code
R 
g

96 83 81 31 1075

Nr. Indhold

10956 O 35 mm.

10970 1 lb.

 Indlæg, tomt 

 1 175 x 350 x 30 mm.

Code
R 
g

   

83 81 20 47 110
   

 Indlæg, tomt 

 1 175 x 175 x 28 mm.

Code
R 
g

   

83 81 20 80 55
   

Byggekassesystemet med værktøjsindsatse

 1/6 indlæg 1/3 indlæg
 (175 x 175 mm.) (175 x 350 mm.)
 

 2/3 indlæg 1/3 indlæg
 (350 x 350 mm.) (530 x 350 mm.)
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Takket være computerunderstøttet 

produktion passer hvert værktøjsudsnit 

perfekt. Ekstra »push-out« fordybninger 

gør det let at tage værktøjerne op.

Takket være signalfarven gul er et enkelt blik 

nok, for at se, om alt er komplet. Indlæggene 

er modstandsdygtige over for kemikalier og 

ekstremt ¥eksible.

SKRÆDDERSYET.

OVERSKUELIG.

1/3 indlæg
175 x 350 mm.

3/3 indlæg
530 x 350 mm.

2/3 indlæg
350 x 350 mm.

Oprindeligt udviklet af STAHLWILLE til luft- og rumfartsindustrien på grund 

af høje sikkerhedskrav, værdsætter brugere på tværs af alle brancher i dag 

fordelene ved Tool Control Systems (TCS). Det skaber overblik og orden, 

beskytter førsteklasses værktøjer mod beskadigelse og kombinerer sikkerhed 

og effektivitet med den gode fornemmelse af, at intet værktøj lægges på et 

sted, hvor det senere måske kan blive til en sikkerhedsrisiko.

Værktøjsindlægsmodulsystem.
Tool Control System – integreret sikkerhed.
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96 83 81 75 96 83 81 76

96 83 81 77 96 83 82 78

96 83 81 79 96 83 81 80

96 83 81 81

96 83 81 83 96 83 81 82

Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Værktøjssæt i TCS-indlæg til 
arbejdsbænk nr. WB620, 
værkstedsvogn nr. 90, 95, 95VA, 98VA; 
kassetteboks nr. 920 og rulleboks 
nr. 922N

 806/9 TCS    TCS-værktøjssortiment   

 1 98 værktøjer, i TCS-indlæg (Tool Control System s. side 57-79)
 1 7x1/3 , 1x2/3  og 1x3/3  indlæg for 4 skuffer (nr. 98VA for 2 skuffer)
 1 passende til arbejdsbænk nr. WB620, værkstedsvogn nr. 90, 95, 95VA, 
98VA; kassetteboks nr. 920 og rulleboks nr. 922N

Code
R 
kg

98 83 00 04 13,2

96 83 81 75 Nr. Indhold

506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D 

96 83 81 76 Nr. Indhold

40 1/4 " a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a 

415 1/4 " D

10760CV 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm.

96 83 81 77 Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

96 83 82 78 Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4630 PH1; PH2; PH3

96 83 81 79 Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 51 62 40 240 mm.

66 02 51 60 160 mm.

96 83 81 80 Nr. Indhold

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 64 22 50 250 mm.

96 83 81 81 Nr. Indhold

102 175 mm.
108 150 x 6; 175 x 6 mm.
109 str. 6; 100 x 3,4 mm.
10956 O 35 mm.

10961 500 g

96 83 81 82 Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

96 83 81 83 Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.
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 TCS 10/10, 6x7–30x32 mm. 

 1 350 x 350 x 30 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 81 82 1550

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

 TCS 10/10, 6x7-30x32 mm. MF 

 1 175 x 350 x 75 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 03 53 1437

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

 TCS 10/10, 6x7–24x27 mm. 

 1 175 x 350 x 66 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 81 87 1287

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 24; 24 x 27 mm.

 TCS 10/10, 6x7–24x27 mm. MF 

 1 175 x 350 x 70 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 03 58 1320

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 24; 24 x 27 mm.

 TCS 10/11, 6x7-34x36 mm. 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 11 dele

Code
R 
g

96 83 01 67 2056

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32; 34 x 36 mm.

 TCS 10+13+24/30 

 1 530 x 350 x 75 mm.
 1 30 dele

Code
R 
g

96 83 06 05 3724

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 24 mm.

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

24 10 x 11 mm.
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 TCS 10a/9 

 1 175 x 350 x 70 mm.
 1 9 dele

Code
R 
g

96 83 87 79 1555

 TCS 13/17, 6–24 mm. 

 1 350 x 350 x 60 mm.
 1 17 dele

Code
R 
g

96 83 01 64 1615

Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24 mm.

 TCS 13/17, 6–24 mm. MF 

 1 350 x 350 x 60 mm.
 1 17 dele

Code
R 
g

96 83 03 51 1700

Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24 mm.

 TCS 13/18, 6–24 mm. 

 1 530 x 350 x 35 mm.
 1 18 dele

Code
R 
g

96 83 81 83 2040

Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.

 TCS 13/21, 6–34 mm. 

 1 530 x 350 x 75 mm.
 1 21 dele

Code
R 
g

96 83 01 74 3710

Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 
34 mm.

 TCS 13/25, 5,5-34 mm. 

 1 530 x 350 x 80 mm.
 1 25 dele

Code
R 
g

96 83 20 96 4500

Nr. Indhold

13 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 
29, 30; 32; 34 mm.

Nr. Indhold

10a 1/4  x 5/16 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 ; 
19/32  x 11/16 ; 5/8  x 3/4 ; 3/4  x 7/8 ; 
25/32  x 13/16 ; 15/16  x 1; 1 1/8  x 1 5/16 "
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 TCS 12+13+14/29 

 1 530 x 350 x 80 mm.
 1 29 dele

Code
R 
g

96 83 01 93 3752

Nr. Indhold

12 5,5; 12; 14 mm. (2x)

13 7; 11 mm. (2x); 
6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm. (1x)

14 17 mm.

 TCS 13a/19 

 1 350 x 350 x 55 mm.
 1 19 dele

Code
R 
g

96 83 87 78 2000

 TCS 13a/23 

 1 530 x 350 x 35 mm.
 1 23 dele

Code
R 
g

96 83 08 85 2800

 TCS 14/5, 17–21 mm. 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 5 dele

Code
R 
g

96 83 81 88 1065

Nr. Indhold

14 17; 18; 19; 20; 21 mm.

 TCS 14/8, 8–16 mm. 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 8 dele

Code
R 
g

96 83 81 89 660

Nr. Indhold

14 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm.

 TCS 14/18, 6-24 mm. 

 1 350 x 350 x 60 mm.
 1 18 dele

Code
R 
g

96 83 87 50 2348

Nr. Indhold

14 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.

Nr. Indhold

13a 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 
9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 
15/16 ; 1"

Nr. Indhold

13a 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 
3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 
25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1; 1 1/16 ; 1 1/8 "
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 TCS 14/21, 6-36 mm. 

 1 530 x 350 x 75 mm.
 1 21 dele

Code
R 
g

96 83 87 71 4988

Nr. Indhold

14 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 
36 mm.

 TCS 20/8, 6x7–19x22 mm. 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 8 dele

Code
R 
g

96 83 81 92 1338

Nr. Indhold

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 
19 x 22 mm.

 TCS 20/8, 6x7–19x22 mm. MF 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 8 dele

Code
R 
g

96 83 03 56 1323

Nr. Indhold

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 
19 x 22 mm.

 TCS 20/10, 6x7-30x32 mm. 

 1 350 x 350 x 45 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 01 66 2500

Nr. Indhold

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

 TCS 24/7, 8x10-19x22 mm. 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 87 58 780

Nr. Indhold

24 8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 
14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm.

 TCS 240/6 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 87 74 1163

Nr. Indhold

240 10; 11; 13; 14; 17; 19 mm.

 TCS 17/12 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 12 dele

Code
R 
g

96 83 06 49 1460

Nr. Indhold

17 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19 mm.

 TCS 25/7 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 87 51 1015

Nr. Indhold

25 7 x 8; 9 x 10; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 mm.
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 TCS 29/6, 8x9-18x19 mm. 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 87 64 1079

Nr. Indhold

29 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
16 x 17; 18 x 19 mm.

 TCS 29/7, 8x9–20x22 mm. 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 01 95 1520

Nr. Indhold

29 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm.

 TCS 4026/3 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 3 dele

Code
R 
g

96 83 87 96 908

Nr. Indhold

4026 str. 6; 8; 10

 TCS 10750/10, 6x7-20x22 mm. 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 87 56 1130

Nr. Indhold

10750 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 
20 x 22 mm.

10750 1/2  6 x 7-14 x 15; 16 x 17-24 x 27 mm.

 TCS 1/4" + 10760CV 

 1 175 x 350 x 43 mm.
 1 27 dele

Code
R 
g

96 83 81 76 987

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a 

415 1/4 " D

10760CV 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm.

 TCS 1/4"  + 10760CV QR 

 1 175 x 350 x 43 mm.
 1 27 dele

Code
R 
g

96 83 03 64 987

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

400QR 1/4 " D 150 mm.

404QR 1/4 " D 116 mm.

405QR/2 1/4 " D a 54 mm.
405QR/6 1/4 " D a 150 mm.
407QR 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a

415QR N 1/4 " D

10760 CV 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm.

Code
R 
g

96 83 87 97 920

Nr. Indhold

4025 str. 6; 8; 10

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 3 dele

 TCS 4025/3 
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 TCS 40/41/44/8 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 33 dele

Code
R 
g

96 83 02 17 715

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

41K 1/4 " a, r 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 
1,2 x 8 mm.

44K 1/4 " a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm.

44P 1/4 " a, k PH1; PH2; PH3; PH4

PZ1221 
PZ1222

1/4 " E, l PZ1 
1/4 " E, l PZ2

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

409 3/8 " D 1/4 " a

412 1/4 " b a 

415 1/4 " D

 TCS 40/41/44/8QR 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 33 dele

Code
R 
g

96 83 03 65 715

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

41K 1/4 " a, r 0,6 x 3,5; 1,0 x5,5; 
1,2 x 8 mm.

44K 1/4 " a, w 3; 4;5; 6; 8 mm.

44P 1/4 " a, k PH1; PH2; PH3; PH4

PZ1221 
PZ1222

1/4 " b, l PZ1 
1/4 " b, l PZ2

400QR 1/4 " D 150 mm.

404QR 1/4 " D 116 mm.

405QR/2 1/4 " D a 54 mm.
405QR/6 1/4 " D a 150 mm.
407QR 1/4 " D a 38 mm.

409 3/8 " D 1/4 " a

412 1/4 " b a

415QR N 1/4 " D

 TCS 40/35/9 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 44 dele

Code
R 
g

96 83 06 01 1045

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

40L 1/4 " a 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13 mm.

41K 1/4 " a, r 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 
1,2 x 8 mm.

44K 1/4 " a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm.

44P 1/4 " a, k PH1; PH2; PH3; PH4

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 
405/4

1/4 " D a 54 mm. 
1/4 " D a 100 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

409 3/8 " D 1/4 " a

412 1/4 " b a 

415 1/4 " D

 TCS 40/35/9QR 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 44 dele

Code
R 
g

96 83 03 66 1045

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

40L 1/4 " a  4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13 mm.

41K 1/4 " a, r 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 
1,2 x 8 mm.

44K 1/4 " a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm.

44P 1/4 " a, k PH1; PH2; PH3; PH4

400QR 1/4 " D 150 mm.

404QR 1/4 " D 116 mm.

405QR/2 
405QR/4

1/4 " D a 54 mm. 
1/4 " D a 100 mm.

405QR/6 1/4 " D a 150 mm.
407QR 1/4 " D a 38 mm.

409 3/8 " D 1/4 " a

412 1/4 " b a

415QR N 1/4 " D
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 TCS 4008/8/52 

 1 175 x 350 x 50 mm.
 1 60 dele

Code
R 
g

96 83 87 73 665

Nr. Indhold

412 1/4 " b a

412/1 1/4 " b 10 mm. w

442 1/4 " b 3/8 " a

1200/1 1/4 " b w

3825/1 1/4 " b w

3115/1 1/4 " D E

4008 1/4 " b str. 1

4008 1/4 " b str. 2

1300 
1301 
1302 
1303 
1304

3 mm. (2x) 
4 mm. (2x) 
5 mm. (2x) 
6 mm. (2x) 
8 mm. (2x)

1220 
1221 
1222 
1223

PH0 (2x) 
PH1 (2x) 
PH2 (2x) 
PH3 (2x)

PZ1221 
PZ1222 
PZ1223

PZ1 (2x) 
PZ2 (2x) 
PZ3 (2x)

1414 
1415 
1416 
1417 
1419 
1420

T10 (2x) 
T15 (2x) 
T20 (2x) 
T25 (2x) 
T30 (2x) 
T40 (2x)

1440 
1441 
1442 
1443 
1445 
1446

T10 (2x) 
T15 (2x) 
T20 (2x) 
T25 (2x) 
T30 (2x) 
T40 (2x)

1161 
1163 
1165 
1166/1

0,5 x 4,0 mm. 
0,6 x 4,5 mm. 
0,8 x 5,5 mm. 
1,2 x 6,5 mm.

 TCS 456/16/6 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 22 dele

Code
R 
g

96 83 87 52 1465

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

425 3/8 " D 165 mm.

427/3 3/8 " D a 76 mm.

427/6 3/8 " D a 160 mm.
427/10 3/8 " D a 240 m.
428 3/8 " D a 46 mm.

435 3/8 " D

 TCS 456/16/6QR 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 22 dele

Code
R 
g

96 83 03 67 1465

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

425QR 3/8 " D 165 mm.

427QR/3 3/8 " D a 76 mm.

427QR/6 3/8 " D a 160 mm.
427QR/10 3/8 " D a 240 mm.
428QR 3/8 " D a 46 mm.

435QR N 3/8 " D

 TCS 49/1049/2049/45TX/49TX 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 24 dele

Code
R 
g

96 83 87 72 1188

Nr. Indhold

49 3/8 " a 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm.

1049 
2049

3/8'' a 7 mm. 
3/8'' a 4; 5; 6; 8; 10 mm.

45TX 3/8'' a E5; E6; E7; E8; E10; E12

49TX 3/8'' a T10; T15; T20; T25; T30; T40

Tool Control System.
Sikkerhedsindlægssystem.

Passer til værkstedsvogn og værktøjskuffert.  

Med gule signal¥ader til at holde styr på 

værktøjet.
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 TCS 456/16/7QR 

 1 350 x 175 x 30 mm.
 1 23 dele

Code
R 
g

96 83 03 70 1400

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

427QR/3 3/8 " D a 76 mm.

427QR/6 3/8 " D a 160 mm.
427QR/10 3/8 " D a 240 mm.
428QR 3/8 " D a 46 mm.

431 1/4 " D 3/8 " a

432 1/2 " D 3/8 " a
435QR N 3/8 " D

 TCS 456/16/4 MF 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 20 dele

Code
R 
g

96 83 03 57 1123

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

427/5 3/8 " D a 125 mm.
427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

435 3/8 " D

 TCS 456/16/4 MF QR 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 20 dele

Code
R 
g

96 83 03 71 1123

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

427QR/6 3/8 " D a 160 mm.
427QR/10 3/8 " D a 240 mm.
428QR 3/8 " D a 46 mm.

435QR N 3/8 " D

 TCS 456/31/8 

 1 350 x 350 x 32 mm.
 1 39 dele

Code
R 
g

96 83 06 02 2701

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

46 3/8 " a 10; 11; 12; 13 mm.

47 3/8 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm.

1049 3/8 " a 9 mm.

49X 3/8 " a M6; M8; M10

427/3  3/8 " D a 76 mm.

427/5 3/8 " D a 125 mm.
427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

431 1/4 " D 3/8 " a

432 1/2 " D 3/8 " a
435 3/8 " D

452QR 3/8 " D

 TCS 456/16/7 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 23 dele

Code
R 
g

96 83 02 18 1400

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

427/3 3/8 " D a 76 mm.

427/5 3/8 " D a 125 mm.
427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

431 1/4 " D 3/8 " a

432 1/2 " D 3/8 " a
435 3/8 " D
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 TCS 1/2"-512/6 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 81 75 1845

Nr. Indhold

506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D 

 TCS 1/2" - 512/6QR 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 03 62 1845

Nr. Indhold

506QR 1/2 " D 300 mm.

509QR/2 1/2 " D a 52 mm.

509QR/5 1/2 " D a 130 mm.
509QR/10 1/2 " D a 255 mm.
510QR 1/2 " D a 80 mm.

512QR N 1/2 " D

 TCS 1/2"-512/9 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 9 dele

Code
R 
g

96 83 06 03 2364

Nr. Indhold

506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm. (2x)
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D 

513 3/8 " D 1/2 " a

514 3/4 " D 1/2 " a

 TCS 1/2" - 512/9QR 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 9 dele

Code
R 
g

96 83 03 63 2364

Nr. Indhold

506QR 1/2 " D 300 mm.

509QR/2 1/2 " D a 52 mm.

509QR/5 1/2 " D a 130 mm.
509QR/10 1/2 " D a 255 mm. (2x)
510QR 1/2 " D a 80 mm.

512QR N 1/2 " D

513 3/8 " D 1/2 " a

514 3/4 " D 1/2 "a

 TCS 52/14/4 

 1 175 x 350 x 50 mm.
 1 18 dele

Code
R 
g

96 83 87 81 2510

Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 22; 24; 27; 30 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

 TCS 52/14/4QR 

 1 175 x 350 x 50 mm.
 1 18 dele

Code
R 
g

96 83 03 52 2510

Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 22; 24; 27; 30 mm.

509QR/5 1/2 " D a 130 mm.
509QR/10 1/2 " D a 255 mm.
510QR 1/2 " D a 80 mm.

512QR N 1/2  D
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 TCS 50/52/30/6 MF 

 1 350 x 350 x 70 mm.
 1 36 dele

Code
R 
g

96 83 03 54 4604

Nr. Indhold

50 1/2 " a  10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 30 mm.

52 1/2 " a 12; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
24; 27; 30; 32; 34 mm.

54 1/2 " a 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm.

506 1/2 " D 300 mm.
509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

513 3/8 " D 1/2 " a

 TCS 50/52/30/6 MF QR 

 1 350 x 350 x 70 mm.
 1 36 dele

Code
R 
g

96 83 03 60 4604

Nr. Indhold

50 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 30 mm.

52 1/2 " a 12; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
24; 27; 30; 32; 34 mm.

54 1/2 " a 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm.

506QR 1/2 " D 300 mm.

509QR/5 1/2 " D a 130 mm.
509QR/10 1/2 " D a 255 mm.
510QR 1/2 " D a 71 mm.

512QR N 1/2 " D

513 3/8 " D 1/2 " a

 TCS 50/51/52/32 

 1 175 x 350 x 50 mm.
 1 32 dele

Code
R 
g

96 83 81 91 2950

Nr. Indhold

50 1/2 " a 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 30 mm.

51 1/2 " a 22; 27 mm.

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

 TCS 51/11 

 1 175 x 350 x 50 mm
 1 11 dele

Code
R 
g

96 83 87 76 2345

Nr. Indhold

51 1/2 " a 10; 13; 15; 17; 18; 19; 22; 24; 
27; 30; 32 mm.

 TCS 52/17 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 17 dele

Code
R 
g

96 83 81 77 1605

Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

 TCS 52/18 MF 

 1 175 x 350 x 55 mm.
 1 18 dele

Code
R 
g

96 83 03 59 1850

Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 
34 mm.
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 TCS 40/456/52/78/19 

 1 530 x 350 x 60 mm.
 1 97 dele

Code
R 
g

96 83 20 95 7000

Nr. Indhold

40 1/4 " a 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13 mm.

40TX 1/4 " a E8; E10

44K 1/4 " a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm.

44KTXB 1/4 " a T8; T10; T15; T20; T25; T27; 
T30; T40

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 
405/4

1/4 " D a 54 mm. 
1/4 " D a 100 mm.

407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a

415 1/4 " D

45TX 3/8 " a E8; E10; E12; E14

49 3/8 " a 5; 6; 8 mm.

49TX 3/8 " a T25; T45

425 3/8 " D 165 mm.

427/3 3/8 " D a 76 mm.

427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

431 1/4 " D 3/8 " a

432 1/2 " D 3/8 " a
435 3/8 " D

456 3/8 " a 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm.

54 1/2 " a 10; 12 mm.

54TX 1/2 " a T40; T50; T55; T60

506 1/2 " D 300 mm.
509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

513 3/8 " D 1/2 " a

1054TX 
2054TX

1/2 " a T50; T55 
1/2 " a T40; T45

 TCS 40/45/50/89/19 

 1 530 x 350 x 70 mm.
 1 108 dele

Code
R 
g

96 83 01 92 7770

Nr. Indhold

40 1/4 " a 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13 mm.

40TX 1/4 " a E4; E5; E6; E7; E8

44 1/4 " a 3; 4; 5; 6 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

409M 3/8 " D 1/4 " a

415 1/4 " D

415SGB N 1/4 " b

45 3/8 " a 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19 mm.

45TX 3/8 " a E10; E12; E14

46 3/8 " a 20,8 mm.-13/16"

49 3/8 " a 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm.

425 3/8 " D 165 mm.

427/3 3/8 " D a 76 mm.

427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

432M 1/2 " D 3/8 " a

435 3/8 " D

50 1/2 " a 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

50TX 1/2 " a E11; E16; E18; E20; E24

52 1/2 " a 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 
32 mm.

54 1/2 " a 6; 7; 8; 10 mm.

54TX 1/2 " a T45; T50; T55; T60

54X 1/2 " a M6; M8; M12; M14

506 1/2 " D 300 mm.
509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

514M 3/4 " D 1/2 " a

1410 
1411 
1412 
1413 
1427

T6 
T7 
T8 
T9 
T25 (65 mm.)

1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446

T10 
T15 
T20 
T25 
T27 
T30 
T40
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 TCS 50a/17 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 17 dele

Code
R 
g

96 83 87 80 1685

 TCS 50TX/54TX/17 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 17 dele

Code
R 
g

96 83 87 63 1415

Nr. Indhold

50TX 1/2 " a E10; E11; E12; E14; E16; E18; 
E20; E24

54TX 1/2 " a T20; T25; T27; T30; T40; T45; 
T50; T55; T60

 TCS 54/54TX/18 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 18 dele

Code
R 
g

96 83 87 82 1665

Nr. Indhold

54 1/2 " a 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm.

54TX 1/2 " a T20; T25; T27; T30; T40; T45; 
T50; T55; T60

 TCS 54/2309K/12506 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 13 dele

Code
R 
g

96 83 01 63 1830

Nr. Indhold

54 1/2 " a 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 
19 mm.

2309K 1/2 " a 17; 19 mm.

12506 6; 7 mm.

 TCS 54/54X/16 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 16 dele

Code
R 
g

96 83 87 62 1745

Nr. Indhold

54 1/2 " a 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm.

54X 1/2 " a M5; M6; M8; M10; M12; M14; 
M16

 TCS 1054/2054/10 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 87 60 1272

Nr. Indhold

1054 
2054

1/2 " a 8; 10; 12 mm. 
1/2 " a 5; 6 mm.

1054TX 
2054TX

1/2 " a T30; T50; T55 
1/2 " a T40; T45

Nr. Indhold

50a 1/2 " a 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 
3/4 ; 25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1; 1 1/16 ; 1 1/8 ; 
1 3/16 ; 1 1/4 "
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 TCS 55/11/6 

 1 530 x 350 x 90 mm.
 1 17 dele

Code
R 
g

96 83 02 21 10100

Nr. Indhold

55 3/4 " a 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 
41; 46; 50 mm.

552 3/4 " D

556 3/4 " D

558 510 mm.
559/8 
559/16

3/4 " D a 200 mm. 
3/4 " D a 400 mm.

568 1/2 " D 3/4 " a

 TCS TX/57 MF N 

 1 350 x 350 x 75 mm.
 1 55 dele

Code
R 
g

96 83 04 50 2060

Nr. Indhold

21TX E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; 
E20 x E24

40TX 
45TX

1/4 " a E4; E5; E6; E7; E8 
3/8 " a E10; E12; E14

49TX 3/8 " a T40; T45

50TX 1/2 " a E16; E18; E20; E24

54TX 1/2 " a T50; T55; T60

415SGB N 1/4 " b

412 1/4 " b a

442 1/4 " b 3/8 " a

1410 
1411 
1412 
1413

T6 
T7 
T8 
T9

1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446

T10 
T15 
T20 
T25 
T27 
T30 
T40

1427 T25 (65 mm.)

4650 T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; 
T27; T30

10766/9 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; 
T40

 TCS 50IMP/19/2 

 1 175 x 350 x 50 mm.
 1 21 dele

Code
R 
g

96 83 87 91 3055

Nr. Indhold

50IMP 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 mm.

509/5IMP 1/2 " D a 125 mm.

510IMP 1/2 " D a 68 mm.

 TCS 50IMP/51IMP/19 

 1 170 x 350 x 50 mm.
 1 19 dele

Code
R 
g

96 83 87 77 3960

Nr. Indhold

50IMP 1/2 " a 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 
22; 24; 27 mm.

51IMP 1/2 " a 13; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 
24 mm.

 TCS 54IMP/2307TX/15 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 15 dele

Code
R 
g

96 83 87 92 1285

Nr. Indhold

54IMP 1/2 " a 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 
19 mm.

2307TX 1/2 " a T30; T40; T45; T50; T55; T60
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 TCS 4620/4630 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 82 78 590

Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4630 PH1; PH2; PH3

 TCS 4620/4640 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 87 84 410

Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4640 PZ1; PZ2; PZ3

 TCS 4620/4660VDE+10767 

 1 530 x 350 x 35 mm.
 1 27 dele

Code
R 
g

96 83 11 68 2200

Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.) 
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.) 
str. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm.) 
str. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm.)

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4630 PH1; PH2; PH3
4632 PH4
4640 PZ0; PZ1; PZ2
4660 VDE str. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm.)
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 
4744

PH2 
PZ1

10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

 TCS 4620-4734/8 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 8 dele

Code
R 
g

96 83 87 69 503

Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4630 PH1; PH2
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 PH2

 TCS 4620/4660VDE 

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 18 dele

Code
R 
g

96 83 11 79 1689

Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.) 
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.) 
str. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm.) 
str. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm.)

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4630 PH1; PH2; PH3
4632 PH4
4640 PZ0; PZ1; PZ2
4660 VDE str. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm.)
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 
4744

PH2 
PZ1
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 TCS 4621/4734/16 

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 16 dele

Code
R 
g

96 83 20 98 1490

Nr. Indhold

4621 str. 0 (0,4 x 2,5 x 80 mm.) 
str. 1 (0,5 x 3,5 x 90 mm.) 
str. 2 (0,6 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 4 (1,0 x 6,5 x 140 mm.) 
str. 5 (1,2 x 8,0 x 160 mm.)

4631 PH1; PH2
4632 PH1; PH2; PH3
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 PH2
10506 0,8 x 4,0 x 300 mm.
10518 1,0 x 5,5 x 410 mm.
12600 500 g

12922E O 6 mm.

 TCS 4622/4632 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 87 83 845

Nr. Indhold

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.) 
str. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm.)

4632 PH2; PH3

 TCS 4622/4650+10760+10766 

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 36 dele

Code
R 
g

96 83 11 96 1895

Nr. Indhold

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm.) 
str. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm.)

4630 PH1
4632 PH3
4650 T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; 

T27; T30
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 PH2
10760CV/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

10766/9 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; 
T40

 TCS 4650 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 8 dele

Code
R 
g

96 83 87 67 340

Nr. Indhold

4650 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30

 TCS 4660/4665 VDE 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 87 66 391

Nr. Indhold

4660 VDE str. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm.) 
str. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm.) 
str. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4665 VDE PH1; PH2

 TCS 4665/4670 VDE 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 87 85 622

Nr. Indhold

4665 VDE 
4670 VDE

PH0; PH1; PH2; PH3 
PZ0; PZ1; PZ2
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 TCS 4724/4840+10767 

 1 530 x 350 x 45 mm.
 1 24 dele

Code
R 
g

96 83 07 06 1755

Nr. Indhold

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 
4744

PH2 
PZ1

4820 str. 0,6 x 3,5 x 75 mm. 
str. 0,8 x 4,0 x 100 mm. 
str. 1,2 x 6,5 x 150 mm. 
str. 1,6 x 10,0 x 200 mm. 
str. 2,0 x 12,0 x 250 mm.

4830 
4840

PH1; PH2; PH3 
PZ1

10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

7756

12922E O 6 mm.

 TCS 4820/4830 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 81 84 555

Nr. Indhold

4820 str. 0,6 x 3,5 x 75 mm. 
str. 0,8 x 4,0 x 100 mm. 
str. 1,0 x 5,5 x 125 mm. 
str. 1,2 x 6,5 x 150 mm.

4830 PH1; PH2; PH3

 TCS 4856 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 7 dele

Code
R 
g

96 83 87 55 447

Nr. Indhold

4856 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30

 TCS 12500N/5 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 5 dele

Code
R 
g

96 83 87 57 730

Nr. Indhold

12500N 7; 8; 10; 12; 13 mm.

 TCS 12507-2K/5 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 5 dele

Code
R 
g

96 83 87 61 792

Nr. Indhold

12507-2K 7; 8; 10; 12; 13 mm.
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 TCS 10760-10771/26 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 26 dele

Code
R 
g

96 83 87 88 1000

Nr. Indhold

10760CV/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm. 
 

10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

10771/8  T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

 TCS 10765/10768/12507/19 

 1 530 x 350 x 30 mm.
 1 19 dele

Code
R 
g

96 83 06 21 1610

Nr. Indhold

10765/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

10768 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

12507-2K 8; 10; 13 mm.

 TCS 10768/8 

 1 350 x 350 x 40 mm.
 1 8 dele

Code
R 
g

96 83 87 86 800

Nr. Indhold

10768 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

 TCS 10768-2K/6 

 1 350 x 350 x 40 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 87 53 792

Nr. Indhold

10768-2K 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

 TCS 10769+10771/17 

 1 350 x 350 x 30 mm.
 1 17 dele

Code
R 
g

96 83 20 99 940

Nr. Indhold

10769 T9; T10; T15; T20; T25; T30; T40; T45; 
T50

10771/8 T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 TCS 1202/4000/10766/38 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 38 dele

Code
R 
g

96 83 87 68 863

 TCS 4751/4752 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 9 dele

Code
R 
g

96 83 87 87 275

Nr. Indhold

4751 str. 4 (0,3 x 1,5 x 40 mm.) 
str. 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm.) 
str. 7 (0,4 x 2,5 x 75 mm.) 
str. 8 (0,5 x 3,0 x 75 mm.)

4752 PH00; PH0; PH1
65 40 61 20 125 mm.

66 04 61 10 112 mm.

 TCS 6501-6602/3 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 3 dele

Code
R 
g

96 83 87 75 1125

Nr. Indhold

65 01 52 00 200 mm.

65 51 63 00 302 mm.

66 02 51 80 180 mm.

 TCS 6501–6602/4 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 4 dele

Code
R 
g

96 83 81 79 1070

Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 51 62 40 240 mm.

66 02 51 60 160 mm.

 TCS 6501-6602/4N 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 4 dele

Code
R 
g

96 83 06 22 1145

Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 72 62 40 240 mm.

66 02 51 60 160 mm.

 TCS 6534-6545/6 

 1 350 x 350 x 30 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 21 00 1070

Nr. Indhold

65 34 52 80 280 mm.

65 35 52 00 200 mm.

65 43 40 01 
65 43 40 02

J1 140 mm. 
J2 180 mm.

65 45 40 01 
65 45 40 02

A1 140 mm. 
A2 180 mm.

Nr. Indhold

1202 1/4 " E, r str. 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0;  
1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm. 
1/4 " E, k PH1; PH2; PH3 
1/4 " E, l PZ1; PZ2; PZ3 
1/4 " E, n T15; T20; T25; T30
1/4 " E, o T20; T25; T30
1/4 " E, E 4; 5; 6 mm. 
1/4 " b E bitsholder

4000 1/4 " b

10766/9 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; 
T40

10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.
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 TCS 6543-6564/3 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 3 dele

Code
R 
g

96 83 81 80 975

Nr. Indhold

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 64 22 50 250 mm.

 TCS 6543-6546/4 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 4 dele

Code
R 
g

96 83 06 08 626

Nr. Indhold

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 44 40 21 J21 170 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 46 40 21 A21 170 mm.

 TCS 6501-6600/3 VDE 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 3 dele

Code
R 
g

96 83 87 70 725

Nr. Indhold

65 01 71 80 180 mm.

65 29 72 00 200 mm.

66 00 71 60 160 mm.

 TCS 102-108/11 

 1 175 x 350 x 33 mm.
 1 11 dele

Code
R 
g

96 83 87 54 1665

Nr. Indhold

102 150; 200; 250 mm.
105 120 x 10; 120 x 12 mm.
108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 

150 x 6; 150 x 8 mm.

 TCS 102-108/10959/10961/16 

 1 530 x 350 x 45 mm.
 1 16 dele

Code
R 
g

96 83 06 09 3715

Nr. Indhold

102 200 mm.
103 150 mm.
105 120 x 10 mm.
108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 

150 x 8 mm.
10959 O 40 mm.

10961 500 g

12373

12600 500 g

12718
12935/3 3 m.

65 64 22 50 250 mm.

39Pkw 400 mm.

 TCS 102–108/10961/10 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 03 61 1569

Nr. Indhold

102 200 mm.
105 120 x 12 mm.
108 115 x 2; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 

150 x 6; 175 x 4; 200 x 8 mm.
10961 500 g
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

 TCS 102–108/10959/10961/13 

 1 530 x 350 x 60 mm.
 1 13 dele

Code
R 
g

96 83 01 77 5800

Nr. Indhold

102 200; 300 mm.
103 175 mm.
105 120 x 12 mm.
108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 

150 x 8 mm.
10959 O 50 mm.

10961 500; 800; 1000 g

 TCS 102–108/10959/10961 MF 

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 12 dele

Code
R 
g

96 83 03 55 3343

Nr. Indhold

102 200 mm.
103 150 mm.
105 120 x 10 mm.
108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 

150 x 8 mm.
10959 O 40 mm.

10961 500; 800 g

12718

 TCS 102–108/10959/12718/13 

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 13 dele

Code
R 
g

96 83 02 26 3730

Nr. Indhold

102 200 mm.
103 150 mm.
105 120 x 10 mm.
108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 

150 x 8; 200 x 8 mm.
10959 O 40 mm.

10961 500; 800 g

12718

 TCS 102–108/10956/10961/18 

 1 530 x 350 x 55 mm.
 1 18 dele

Code
R 
g

96 83 06 20 3653

Nr. Indhold

102 150 mm.
103 150 mm.
105 120 x 10 mm.
108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 

150 x 6; 150 x 8 mm.
10956 O 50 mm.

10961 300; 500 g

10672 20 x 315 mm.
12374

12900N 150 mm./6''

12965N
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 TCS 102–109/10956/10961/6 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 81 81 1605

Nr. Indhold

102 175 mm.
108 150 x 6; 175 x 6 mm.
109 str. 6; 100 x 3,4 mm.
10956 O 35 mm.

10961 500 g

 TCS 11095-13110/8 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 8 dele

Code
R 
g

96 83 87 89 700

Nr. Indhold

11095/20 0,05 - 1,00 mm.

12000 ISO
12321
12322
12665/52 0,25 - 6 mm.

12900N 150 mm./6''

12935/3 3 m.

13110 300 mm.

 TCS 12025-13110/11 

 1 530 x 350 x 35 mm.
 1 11 dele

Code
R 
g

96 83 87 59 2410

Nr. Indhold

12025 210 mm.
12030 260 mm.
12035 210 mm.
12036 260 mm.
12050 300 mm.

12320

12321
12718
12935/3 3 m.

12965N

13110 300 mm.

 TCS 10356-12965/5 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 5 dele

Code
R 
g

96 83 87 90 595

Nr. Indhold

10356 40 mm.

10356R 10 stykker
12053 158 mm.

12320

12965

 TCS 1/3 MF 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 indlæg, tomt

Code
R 
g

83 82 03 60 30
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Firma- og værkstedsindretning, sortimenter

Ved udviklingen af POS-systemet stod en ting i centrum: den størst mulige nytte 

for handlen. Systemet overbeviser med mange gennemførte detaljer, som letter 

livet for handlen – og fremmer salget. Altså typisk STAHLWILLE.

Fordi første indtryk er afgørende. 
Point-of-Sale systemløsninger.

Den førsteklasses præsentation 

forbedrer ikke kun butiksarealet – den 

tiltaler kunder og hjælper ved salget.

TILTALENDE.

Så individuel som selve butiksarealet. 

Uanset om det er 1 m eller 

diagonalløsninger – POS-systemet 

integrerer sig altid perfekt.

MODULÆR.

80

KG1 PRINT final DE DK SV PL NL 2020-12-16.indd   80 16.12.2020   14:52:15



3073

2
2

4
8

 –
 2

6
4

8
6

1
0

2072

2
2

4
8

 –
 2

6
4

8
6

1
0

1032

2
2

4
8

 –
 2

6
4

8
6

10

557

35
° 20

°

2
2

4
8

 –
 2

6
4

8
6

1
0

7
9

3

793

2
2

4
8

 –
 2
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8

1568

758

750

Presentation in perfectionPoint-of-sale 
system solutions

En berøring er nok – så mærker man 

med det samme fordelene ved et 

premiumprodukt. Der er ikke noget, der 

slår det haptiske indtryk, som et perfekt 

afbalanceret og førsteklasses værktøj 

efterlader.

De vinklede topskilte er pålidelige 

eyecatchere. Og derudover kan de 

placeres og udskiftes med få greb – 

takket være praktisk magnetfolie.

Trin for trin-video-vejledninger – for 

en ukompliceret, problemfri opbygning 

under www.stahlwille.de/videos/pos-

montage.

Med det brede udbud af tilgængeligt 

tilbehør kan POS-systemet uden 

problemer tilpasses behovet på stedet. 

Dertil hører også særlige holdere til 

skralder, forlængere og meget mere.

Der er ¥ere informationer i vores POS 

produktbrochure under www.stahlwille.de/

broschueren-und-¥yer/en/stahlwille-pos.pdf

OVERSKUELIG.

ENKEL.

FORANDERLIG.

INFORMATIV.

OMFATTENDE.

1 m  
system

2 m  
system

3 m  
system

Hjørnevægssystem Rundvægssystem
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2
Dobbelt gaffelnøgler
>> Side 86

Ring-gaffelnøgler
>> Side 89

Træk ringnøgler
>> Side 102

Dobbelt ringnøgler
>> Side 94

Slag ringnøgler
>> Side 103

Åbne dobbelt ringnøgler
>> Side 98

Slag gaffelnøgler
>> Side 104

Skraldenøgler
>> Side 99

Gaffelnøgler
>> Side 104

Dobbelt lednøgler
>> Side 101

Dobbelt rørtopnøgler
>> Side 105

NØGLER
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Skruenøgler

Der �ndes mange skruenøgler. Men kun få er så gennemtænkte som STAHLWILLE 

skruenøgler. Den behagelige �nish sørger for, at alle nøgler ligger behageligt i 

hånden, selv ved længere brug og anvendelse af stærkere kræfter. Med brugen 

af førsteklasses specialstål, der er underlagt en permanent kvalitetskontrol og en 

avanceret smedningsproces, har de desuden særligt lang levetid og er robuste.

Pga. »nyren« langs skruenøglen falder 

materialet væk der, hvor der ikke opstår 

belastning, og koncentreres der, hvor 

det er nødvendigt. Lige som princippet 

ved en dobbelt T-pro�l opnås der en 

ekstrem belastningsevne og maksimal 

bøjningsfasthed ved lavere vægt.

LETTERE.

Som en af de få producenter 

tilbyder STAHLWILLE et særdeles 

stort udvalg af Spline-Drive og 

TORX®-skruenøgler i både meter 

og tommer.

MERE ALSIDIG.

Stærke, ekstremt robuste med lang levetid 
STAHLWILLE skruenøgler.
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AS-Drive®-pro�len giver mulighed for 

en særdeles høj kraftoverførsel uden 

at beskadige møtrikker og skruer. 

Mens kraften påvirker skruernes 

sider, ligger hjørnerne frit og afrundes 

derfor ikke. Takket være smedet 

dobbeltsekskant er ringene stærkere 

end enhver skrue.

Ekstremt tynde ringe giver mulighed for 

at arbejde svært tilgængelige steder. 

Desuden er ringene højere end stan-

dardmøtrikker – en fastklemning er 

udelukket.

Særligt lave produktionstolerancer med 

reproducerbar målpræcision, gør det muligt, 

at en skruenøgle ligner den anden. Dermed 

sidder både gab og ring altid sikkert på 

skruen, og derved sikres der et stort set 

perfekt greb.

STÆRKERE.

SLANKERE.

MERE NØJAGTIG.

Da de største kræfter påvirker forbindelsen 

mellem gab og skaft, har STAHLWILLE 

forstærket dette område. Pga. den specielle 

konstruktion bliver belastningszonerne 

mere stabile – og brudfaren reduceres 

dermed til et minimum. STAHLWILLE skruenøgler 

Traditionel skruenøgle

MERE STABIL.
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L

a
2b

15°
1b

 

 

Skruenøgler

 1 DIN 3110, ISO 10102
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

b1 
mm.

b2 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

40 03 04 05  4 x 5 100  12,5  14  3,4 11 10
40 03 55 07  5,5 x 7 120  14,8  17  3,7 17 10
40 03 06 07  6 x 7 120  15,5  17  3,7 17 10
40 03 07 08  7 x 8 140  17  18  4,0 25 10
        

40 03 08 09  8 x 9 140  18  21  4,0 27 10
40 03 08 10  8 x 10 140  18  23  4,5 33 10
40 03 10 11  10 x 11 155  23  26  4,8 47 10
40 03 10 12  10 x 12 170  23  28  5,3 51 10
        

40 03 10 13  10 x 13 171  23  30  5,3 57 10
40 03 11 13  11 x 13 170  26  30  5,3 55 10
40 03 12 13  12 x 13 170  28  30  5,3 75 10
40 03 12 14  12 x 14 170  28  32  5,3 63 10
        

40 03 13 14  13 x 14 190  30  32  5,3 70 10
40 03 13 15  13 x 15 190  30  35  5,3 73 10
40 03 13 17  13 x 17 205  30  38  5,8 92 10
40 03 14 15  14 x 15 190  32  35  5,3 81 10
        

40 03 14 17  14 x 17 205  32  38  5,8 99 10
40 03 16 17  16 x 17 205  36  38  5,8 100 10
40 03 16 18  16 x 18 220  36  40  6,7 125 10
40 03 17 19  17 x 19 220  38  42  6,7 131 10
        

40 03 18 19  18 x 19 220  40  42,5  6,7 147 10
40 03 18 21  18 x 21 235  40  47  7,3 170 10
40 03 19 22  19 x 22 235  42  49  7,3 179 10
40 03 20 22  20 x 22 235  45  49  7,3 185 10
        

40 03 21 23  21 x 23 250  47  51  7,8 225 5
40 03 21 24  21 x 24 250  47  53  7,8 215 5
40 03 22 24  22 x 24 250  49  53  7,8 225 5
40 03 24 26  24 x 26 270  53  57,5  8,3 293 5
        

40 03 24 27  24 x 27 280  53  60  8,3 299 5
40 03 25 28  25 x 28 285  55  62  8,3 309 5
40 03 27 30  27 x 30 300  60  66  9,4 412 5
40 03 27 32  27 x 32 300  60  70  9,4 418 5
        

40 03 30 32  30 x 32 300  66  70  9,4 450 5
40 03 30 34  30 x 34 300  66  75  9,4 480 5
40 03 32 36  32 x 36 325  70  80  10 546 5
40 03 34 36  34 x 36 325  75  80  10 619 1
        

40 03 36 41  36 x 41 375  80  88  11 800 1
40 03 41 46  41 x 46 425  88  94,5  12 980 1
        

 10  Dobbelt gaffelnøgle MOTOR  
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
"

L 
mm.

b1 
mm.

b2 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

40 43 16 20 1/4  x 5/16  140 16 18  4 21 10
40 43 20 24 5/16  x 3/8  140 18 23  4,5 34 10
40 43 24 28 3/8  x 7/16  155 23 26  4,8 48 10
40 43 28 32 7/16  x 1/2  170 26 30  5,3 58 10
        

40 43 32 34 1/2  x 9/16  190 30 32  5,3 73 10
40 43 34 36 9/16  x 5/8  205 32 36  5,8 96 10
40 43 35 38 19/32  x 11/16  205 35 40  5,8 105 10
40 43 36 38 5/8  x 11/16  205 36 40  5,8 101 10
        

40 43 36 40 5/8  x 3/4  220 36 42  6,7 135 10
40 43 38 40 11/16  x 3/4  220 40 42  6,7 135 10
40 43 38 42 11/16  x 13/16  235 40 47  7,3 167 10
40 43 40 44 3/8  x 7/8  235 42 49  7,3 177 10
        

40 43 41 42 25/32  x 13/16  235 45 47  7,3 190 10
40 43 44 46 7/8  x 15/16  250 49 53  7,8 235 10
40 43 46 48 15/16  x 1 270 53 55  8,3 270 5
40 43 52 58 1 1/8  x 1 5/16  300 64 75  9,4 502 5
        

 10a  Dobbelt gaffelnøgle MOTOR  

 1 rulletaske med burrelukning af ekstremt modstandsdygtigt 
tekstilmateriale

Code Nr.
Indhold 
mm./"

R 
g

 

96 40 03 04 10/5 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
17 x 19

490

96 40 03 05 10/8 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22

745

96 40 03 14 10/91) 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 24

918

96 40 03 07 10/10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32

1540

96 40 03 06 10/12 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32

2125

 

96 40 43 06 10a/7 1/4  x 5/16 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 ; 5/8  x 3/4 ; 
11/16  x 13/16 ; 7/8  x 15/16 ; 1 1/8  x 1 5/16 

1242

96 40 43 07 10a/11 1/4  x 5/16 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 ; 9/16  x 5/8 ; 
19/32  x 11/16 ; 5/8  x 3/4 ; 11/16  x 13/16 ; 
3/4  x 7/8 ; 25/32  x 13/16 ; 7/8  x 15/16 ; 
1 1/8  x 1 5/16 

2100

 

 

1)  i kartonæske
 

 10, 10a  Sæt dobbelt gaffelnøgle MOTOR
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Code
R 
g

96 83 81 30 1100

Nr. Indhold

10 5,5 x 7; 8 x 10; 10 x 12; 11 x 13; 
12 x 14; 14 x 17; 17 x 19; 18 x 21; 
19 x 22; 22 x 24 mm.

 1 175 x 350 x 60 mm.
 1 10 dele

 ES 10/10, 5,5x7–22x24 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 26 1515

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

 1 175 x 350 x 70 mm.
 1 10 dele

 ES 10/10, 6x7–30x32 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 82 1550

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

 1 350 x 350 x 30 mm.
 1 10 dele

 TCS 10/10, 6x7–30x32 mm. 

Code
R 
g

96 83 03 53 1437

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

 1 175 x 350 x 75 mm.
 1 10 dele

 TCS 10/10, 6x7-30x32 mm. MF 

Code
R 
g

96 83 81 87 1287

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 24; 24 x 27 mm.

 1 175 x 350 x 66 mm.
 1 10 dele

 TCS 10/10, 6x7–24x27 mm. 

Code
R 
g

96 83 03 58 1320

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 24; 24 x 27 mm.

 1 175 x 350 x 70 mm.
 1 10 dele

 TCS 10/10, 6x7–24x27 mm. MF 

Code
R 
g

96 83 01 67 2056

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32; 34 x 36 mm.

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 11 dele

 TCS 10/11, 6x7-34x36 mm. 
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L

ab

b

75°

 

 

Skruenøgler

Code
R 
g

96 83 06 05 3724

Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 24 mm.

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

24 10 x 11 mm.

 1 530 x 350 x 75 mm.
 1 30 dele

 TCS 10+13+24/30 

Code
R 
g

96 83 87 79 1555

Nr. Indhold

10a 1/4  x 5/16 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 ; 
19/32  x 11/16 ; 5/8  x 3/4 ; 3/4  x 7/8 ; 
25/32  x 13/16 ; 15/16  x 1; 1 1/8  x 1 5/16 "

 1 175 x 350 x 70 mm.
 1 9 dele

 TCS 10a/9 

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

40 06 32 32  3,2 70  10,5 2 5 10
40 06 35 35  3,5 70  10,5 2 5 10
40 06 04 04  4 70  10,5 2 5 10
40 06 45 45  4,5 70  10,5 2 5 10
        

40 06 05 05  5 78  12,6 2 7 10
40 06 55 55  5,5 78  12,6 2 7 10
40 06 06 06  6 78  12,6 2 6 10
40 06 07 07  7 91  14,7 2 9 10
        

40 06 08 08  8 96  16,8 3 16 10
40 06 09 09  9 103  18,9 3 19 10
40 06 10 10  10 105  21 3 22 10
40 06 11 11  11 116  24,2 3 27 10
        

40 06 12 12  12 116  24,2 3 27 10
40 06 13 13  13 131  28,3 3 37 10
40 06 14 14  14 131  28,3 3 36 10
        

 12  Lille dobbelt gaffelnøgle  
ELECTRIC  

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

40 46 10 10 5/32  70  10,5 2 5 10
40 46 12 12 3/16  70  10,5 2 5 10
40 46 13 13 13/64  78  12,6 2 7 10
40 46 14 14 7/32  78  12,6 2 6 10
        

40 46 15 15 15/64  78  12,6 2 6 10
40 46 16 16 1/4  91  14,7 2 9 10
40 46 18 18 9/32  91  14,7 2 9 10
40 46 20 20 5/16  96  16,8 3 16 10
        

40 46 22 22 11/32  103  18,9 3 19 10
40 46 24 24 3/8  105  21 3 22 10
40 46 28 28 7/16  116  24,2 3 28 10
40 46 32 32 1/2  131  28,3 3 37 10
        

40 46 34 34 9/16  131  28,3 3 36 10
        

 12a  Lille dobbelt gaffelnøgle  
ELECTRIC  

 1 rulletaske med burrelukning af ekstremt modstandsdygtigt 
tekstilmateriale

Code Nr.
Indhold 
mm./"

R 
g

 

96 40 06 53 12/10 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 161
96 40 06 51 12/15 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 

11; 12; 13; 14
296

 

96 40 46 54 12a/13 5/32 ; 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 

320
    

 12, 12a  Sæt dobbelt gaffelnøgle  
ELECTRIC

STAHLWILLE rulleetuier.
Robuste og modstandsdygtige.

Skruenøglerne ligger optimalt i praktiske rulleetuier, der 

sørger for en sikker beskyttelse af værktøjet og kun 

optager minimal plads.
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L

a
b

15°1d
a2

 1 DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

b 
mm.

d 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

R 
g S

         

40 08 55 00  5,5 100  14,8  9,2  3,5  5,8 15 10
40 08 06 06  6 105  15,5  9,9  3,6  6 15 10
40 08 07 07  7 110  15,5  9,9  3,9  6 10 10
40 08 08 08  8 115  18  12,4  4,2  7 21 10
         

40 08 09 09  9 120  21  13,4  4,5  7 27 10
40 08 10 10  10 125  23  14,8  4,8  7 35 10
40 08 11 11  11 135  26  16,4  4,8  8 43 10
40 08 12 12  12 140  28  17,8  5,3  8,5 46 10
         

40 08 13 13  13 160  30  19,1  5,3  8,5 57 10
40 08 14 14  14 165  32  20,6  5,3  8,5 68 10
40 08 15 15  15 170  35  21,9  5,3  8,5 80 10
40 08 16 16  16 180  37  23,2  5,8  10 89 10
         

40 08 17 17  17 190  38  24,6  5,8  10 100 10
40 08 18 18  18 200  40  26  6,7  11,5 126 10
40 08 19 19  19 230  42  27,5  6,7  11,5 140 10
40 08 20 20  20 230  45  29  7  13 176 10
         

40 08 21 21  21 260  47  30,3  7,3  13 216 10
40 08 22 22  22 260  49  31,8  7,3  13 220 10
40 08 23 23  23 280  53  33,5  7,8  14 251 5
40 08 24 24  24 280  53  34,9  7,8  14 254 5
         

40 08 25 25  25 300  55  36,3  8,4  14,5 281 5
40 08 26 26  26 300  57,5  37,8  8,4  14,5 325 5
40 08 27 27  27 300  60  39,2  8,4  14,5 335 5
40 08 28 28  28 320  62  40,6  8,4  14,5 368 5
         

40 08 29 29  29 330  64  41,9  8,9  16 385 5
40 08 30 30  30 330  66  43,2  8,9  16 404 5
40 08 32 32  32 360  70  45,8  9,4  16,5 484 5
40 08 34 34  34 450  75  48  9,4  17 683 1
         

40 08 36 36  36 460  80  50,8  10  18 780 1
40 08 38 38  38 480  87  53,6  11  19 915 1
40 08 41 41  41 480  88  57,8  11  19 1020 1
40 08 46 46  46 500  94,5  65,2  13  20 1330 1
         

40 08 50 50  50 530  103  73  14  21 1600 1
40 08 55 55  55 560  114  81  15  22 2065 1
40 08 60 60  60 590  125  89,8  16  24 2725 1
         

 13  Ring-gaffelnøgle OPEN-BOX  

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
"

L 
mm.

b 
mm.

d 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

R 
g S

         

40 48 12 12 3/16  95  14  9,8  3  3,2 10 5
40 48 13 13 13/64  95  14  9,8  3  3,2 10 5
40 48 14 14 7/32  95  14  9,8  3  3,2 10 5
40 48 15 15 15/64  95  14  9,8  3  3,2 10 5
         

40 48 16 16 1/4  105  15,5  10,2  3,6  6 14 10
40 48 18 18 9/32  110  17  11,3  3,9  6 15 10
40 48 20 20 5/16  115  18  12,4  4,2  7 20 10
40 48 22 22 11/32  120  21  13,4  4,5  7 26 10
         

40 48 24 24 3/8  125  23  14,3  4,8  7 32 10
40 48 28 28 7/16  135  26  16,4  4,8  8 41 10
40 48 32 32 1/2  160  30  18,8  5,3  8,5 57 10
40 48 34 34 9/16  165  32  20,6  5,3  8,5 70 10
         

40 48 35 35 19/32  170  35  21,9  5,3  8,5 74 10
40 48 36 36 5/8  180  37  23,2  5,8  10 88 10
40 48 38 38 11/16  200  40  25,3  6,7  11,5 116 10
40 48 40 40 3/4  230  42  27,5  6,7  11,5 144 10
         

40 48 41 41 25/32  235  45  29  7  13 175 5
40 48 42 42 13/16  260  47  30  7,3  13 204 5
40 48 44 44 7/8  260  49  31,8  7,3  13 217 5
40 48 46 46 15/16  280  53  34,9  7,8  14 255 5
         

40 48 48 48 1 300  55  37,2  8,4  14,5 286 5
40 48 50 50 1 1/16  300  60  39,2  8,4  14,5 327 5
40 48 52 52 1 1/8  330  64  41,4  8,9  16 380 5
40 48 54 54 1 3/16  332  66  43,2  8,9  16,5 398 1
         

40 48 56 56 1 1/4  360  70  45,8  9,4  16,5 504 5
40 48 58 58 1 5/16  450  74  47  9,6  17 617 1
40 48 60 60 1 3/8  460  80  49,3  10  18 796 1
40 48 62 62 1 7/16  461  80  51,4  10  18 760 1
         

40 48 64 64 1 1/2  480  87  53,6  11  19 950 1
40 48 66 66 1 5/8  480  88  58  11  19 1021 1
40 48 69 69 1 13/16  500  94,5  65,3  13  20 1343 1
40 48 70 70 1 7/8  530  103  68,4  14  21 1640 1
         

40 48 72 72 2 530  103  74  14  21 1700 1
         

 13a  Ring-gaffelnøgle OPEN-BOX  

Code
R 
g

96 83 81 27 525

Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm.

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 10 dele

 ES 13/10, 6–15 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 28 1440

Nr. Indhold

13 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.

 1 175 x 350 x 54 mm.
 1 8 dele

 ES 13/8, 16–24 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 04 2280

Nr. Indhold

13 27; 28; 29; 30; 32 mm.

 1 530 x 350 x 30 mm.
 1 5 dele

 ES 13/5, 27–32 mm. 
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Skruenøgler

Code
R 
g

96 83 01 64 1615

Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24 mm.

 1 350 x 350 x 60 mm.
 1 17 dele

 TCS 13/17, 6–24 mm. 

Code
R 
g

96 83 03 51 1700

Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24 mm.

 1 350 x 350 x 60 mm.
 1 17 dele

 TCS 13/17, 6–24 mm. MF 

Code
R 
g

96 83 01 74 3710

Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 
34 mm.

 1 530 x 350 x 75 mm.
 1 21 dele

 TCS 13/21, 6–34 mm. 

Code Nr.
Indhold 
mm./"

R 
g

 

96 40 08 13 13/6 7; 8; 10; 13; 17; 19 650
96 40 08 01 13/9 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 758
96 40 08 08 13/10KT 1) 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 746
96 40 08 02 13/11 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 915
96 40 08 03 13/15 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 

30; 32
2236

96 40 08 16 13/16  2) 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 
21; 22; 24

1620

96 40 08 04 13/17 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 21; 22

1480

96 40 08 05 13/26 2) 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 
32

4705

 

96 40 48 03 13a/8 2) 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8  900
96 40 48 12 13a/10KT 1) 1/4 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 

3/4 

750

96 40 48 04 13a/20 2) 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 
19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 
1; 1 1/16 ; 1 1/8 ; 1 1/4 

3180

 

 

Standardforpakning: Rulletaske med burrelukning af ekstremt
modstandsdygtigt tekstilmateriale.
1)  i kartonæske med gennemsigtigt låg
2)  i kartonæske
 

 13, 13a  Sæt ring-gaffelnøgle OPEN-BOX   

Code
R 
g

96 83 81 83 2040

Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.

 1 530 x 350 x 35 mm.
 1 18 dele

 TCS 13/18, 6–24 mm. 
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L

a
b

15°1d
a2

 

L

a
b

15°1d
a2

Code
R 
g

96 83 20 96 4500

Nr. Indhold

13 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 
29, 30; 32; 34 mm.

 1 530 x 350 x 80 mm.
 1 25 dele

 TCS 13/25, 5,5-34 mm. 

Code
R 
g

96 83 01 93 3752

Nr. Indhold

12 5,5; 12; 14 mm. (2x)

13 7; 11 mm. (2x); 
6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm. (1x)

14 17 mm.

 1 530 x 350 x 80 mm.
 1 29 dele

 TCS 12+13+14/29 

Code
R 
g

96 83 87 78 2000

Nr. Indhold

13a 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 
9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 
15/16 ; 1"

 1 350 x 350 x 55 mm.
 1 19 dele

 TCS 13a/19 

Nr. Indhold

13a 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 
3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 
25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1; 1 1/16 ; 1 1/8 "

Code
R 
g

96 83 08 85 2800

 1 530 x 350 x 35 mm.
 1 23 dele

 TCS 13a/23 

Code
A 
"

L 
mm.

b 
mm.

d 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

R 
g S

          

40 57 16 16 1/4  105  14,2  9,8  3,6  6 15 10
40 57 18 18 9/32  110  15,5  10,9  4,1  6 16 10
40 57 20 20 5/16  115  17  12  4,5  7 20 10
40 57 22 22 11/32  120  19  13,1  4,9  7 25 10
          

40 57 24 24 3/8  125  20,5  14,1  5,2  7 32 10
40 57 28 28 7/16  135  23  16,2  6  8 42 10
40 57 32 32 1/2  150  27  18,2  6,5  8,5 61 10
40 57 34 34 9/16  165  30,5  20,6  7  8,5 78 10
          

 1 Fed. Spec. GGG-W-636 E
 1 HPQ®-stål, forkromet

 130a  Ring-gaffelnøgle  

Code
Spline 

Str.
A 
"

L 
mm.

b 
mm.

d 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

R 
g S

          

40 58 16 16 8 1/4  105  14,2  10  3,6  5,6 13 5
40 58 20 20 10 5/16  115  17  12,2  4,5  6,4 21 5
40 58 24 24 12 3/8  125  20,5  14,8  5,2  7 31 5
40 58 28 28 14 7/16  135  23  16,5  6  8 43 5
          

40 58 32 32 16 1/2  150  27  18,7  6,5  8,5 59 5
40 58 34 34 18 9/16  165  30,5  20,8  7  8,5 84 5
          

 1 med Spline-Drive-Profil
 1 MS-33787, MIL-W-8982
 1 HPQ®-stål, forkromet

 130aSP  Ring-gaffelnøgle   
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Skruenøgler

 1 DIN 3113 Form B/ ISO 7738 Form B
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

b 
mm.

d 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

t 
mm.

R 
g S

          

40 10 06 06 6 125  14  9,5  4,5 6 7 18 10
40 10 07 07 7 135  16  10,8  5 7 8 25 10
40 10 08 08 8 145  17,5  12,1  5 7 8 28 10
40 10 09 09 9 155  19  13,3  5,5 8 9 34 10
          

40 10 10 10 10 165  21  14,6  5,5 8 9 43 10
40 10 11 11 11 180  23,5  15,9  6 9 10 55 10
40 10 12 12 12 180  25,5  17,3  6 9 10 61 10
40 10 13 13 13 195  27,5  18,6  6,5 10 11 85 10
          

40 10 14 14 14 210  29,5  20,1  6,5 10 11 88 10
40 10 15 15 15 215  31  21,4  7 11 13 109 10
40 10 16 16 16 230  33  22,7  7 11 14 108 10
40 10 17 17 17 240  35  24,1  7,5 12 15 155 10
          

40 10 18 18 18 255  37  25,5  7,5 12 16 151 10
40 10 19 19 19 265  39,5  27  8 13 18 190 10
40 10 20 20 20 280  41,5  28,5  8 13 19 219 10
40 10 21 21 21 280  43  29,8  8,5 13 19 244 10
          

40 10 22 22 22 300  45  31,3  8,5 14 20 268 10
40 10 24 24 24 330  50  34,3  9,5 14 22 363 5
40 10 27 27 27 385  56  38,6  10,5 16 24 502 5
40 10 30 30 30 415  63  42,6  12 18 26 645 5
          

40 10 32 32 32 430  67  45,2  12 18 27 666 5
40 10 34 34 34 460  72  48  13 18 27 900 1
40 10 36 36 36 480  74  50,8  13 19 28 951 1
40 10 41 41 41 560  84  57,8  14 20 32 1322 1
          

 14  Ring-gaffelnøgle OPEN-BOX,  
lang  

Code Nr.
Indhold 
mm

R 
g

    

96 40 10 08 14/62) 10; 13; 17; 19; 22; 24 1175
96 40 10 09 14/92) 10; 11; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30 2395
96 40 10 07 14/10 KT1) 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 1235
96 40 10 06 14/11 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 1137
    

96 40 10 04 14/15 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 
24; 27; 30; 32

3370

96 40 10 10 14/15N2) 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 
21; 22; 24; 27; 30

3135

96 40 10 05 14/17 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22

1874
 

 

Standardforpakning: Rulletaske med burrelukning af ekstremt
modstandsdygtigt tekstilmateriale.
1)  i kunststofæske med gennemsigtigt låg
2)  i kartonæske
 

 14  Sæt ring-gaffelnøgle OPEN-BOX,  
lang   

Code
R 
g

96 83 81 05 700

Nr. Indhold

14 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm.

 1 175 x 350 x 39 mm.
 1 10 dele

 ES 14/10, 6–15 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 06 1820

Nr. Indhold

14 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.

 1 175 x 350 x 51 mm.
 1 8 dele

 ES 14/8, 16–24 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 88 1065

Nr. Indhold

14 17; 18; 19; 20; 21 mm.

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 5 dele

 TCS 14/5, 17–21 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 89 660

Nr. Indhold

14 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm.

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 8 dele

 TCS 14/8, 8–16 mm. 
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L

ab 15°1d
a2

 

 

Code
R 
g

96 83 87 50 2348

Nr. Indhold

14 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.

 1 350 x 350 x 60 mm.
 1 18 dele

 TCS 14/18, 6-24 mm. 

Code
R 
g

96 83 87 71 4988

Nr. Indhold

14 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 
36 mm.

 1 530 x 350 x 75 mm.
 1 21 dele

 TCS 14/21, 6-36 mm. 

 1 Chrom-Vanadium, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

b 
mm.

d 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

t 
mm.

R 
g S

          

40 14 65 65 65 710 133 98 22 33 49,5 4500 1
40 14 70 70 70 760 143 105 24 35 53,5 5500 1
40 14 75 75 75 810 153 110 26 38 57,5 6500 1
40 14 80 80 80 860 163 119 28 41 63,5 8000 1
          

 4014  Ring-gaffelnøgle  

Code
A 
mm.

L 
mm.

b 
mm.

d 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

R 
g S

         

40 09 32 32 3,2 75  10  6,6 3  3,2 6 10
40 09 35 35 3,5 75  10  6,6 3  3,2 6 10
40 09 40 40 4 85  12,5  7,8 3  3,2 9 10
40 09 45 45 4,5 85  12,5  7,8 3  3,2 8 10
         

40 09 50 50 5 95  14  9,8 3  3,2 11 10
         

 1 ISO 3318
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

 16  Ring-gaffelnøgle OPEN-BOX   

Code
Indhold 
mm.

R 
g

   

96 40 09 02 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 46
   

 1 i lomme med burrelukning af ekstremt modstandsdygtigt 
tekstilmateriale

 16/5  Sæt ring-gaffelnøgle OPEN-BOX; 
3,2–5 mm.   Tool Control System.

Sikkerhedsindlægssystem.

Passer til værkstedsvogn og værktøjskuffert. Med 

gule signal«ader til at holde styr på værktøjet.
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L

a
75°

2d a1t12d

Skruenøgler

StahlwilleSTABIL®
 1 dybforkrøppet
 1 DIN 838/ISO 10104
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

t 
mm.

R 
g S

          

41 04 06 07  6 x 7 165  10,5  11,8 6 7 18 46 10
41 04 08 09  8 x 9 180  13,1  14,5 7 8 20 62 10
41 04 08 10  8 x 10 180  13,1  15,8 7 9 21 61 10
41 04 10 11  10 x 11 200  15,8  17,2 9 9 23 93 10
          

41 04 10 13  10 x 13 220  15,8  20 9 10 25 122 10
41 04 12 13  12 x 13 220  18,6  20 9 10 25 126 10
41 04 13 17  13 x 17 245  20  25,3 10 12 27 169 10
41 04 14 15  14 x 15 245  21,3  22,6 10 12 27 163 10
          

41 04 16 17  16 x 17 255  23,9  25,3 11 12 27 181 10
41 04 17 19  17 x 19 270  25,3  28 12 13 29 220 10
41 04 18 19  18 x 19 275  26,6  28 12 13 29 220 10
41 04 18 21  18 x 21 300  26,6  30,7 12 13 31 279 10
          

41 04 19 22  19 x 22 300  28  32,1 13 14 31 315 10
41 04 20 22  20 x 22 300  29,4  32,1 13 14 31 317 5
41 04 21 23  21 x 23 315  30,7  33,4 13 14 31 312 5
41 04 21 24  21 x 24 330  30,7  34,7 13 14 34 384 5
          

41 04 22 24  22 x 24 330  32,1  34,7 14 14 34 368 5
41 04 24 26  24 x 26 330  34,7  37,3 14 15 34 427 5
41 04 24 27  24 x 27 330  34,7  38,6 14 15 34 447 5
41 04 25 28  25 x 28 350  36  40 14 15 34 414 5
          

41 04 27 30  27 x 30 360  38,3  42,6 15 15 37 595 5
41 04 27 32  27 x 32 360  39,3  47,2 15 16 37 596 5
41 04 30 32  30 x 32 365  42,6  45,4 15 16 37 640 5
41 04 30 34  30 x 34 365  42,6  48 15 16 37 660 1
          

41 04 36 41  36 x 41 440  53  60 17 18 40 1015 1
41 04 46 50  46 x 50 535  65,2  73 19 20 45 1709 1
          

 20  Dobbelt ringnøgle  

StahlwilleSTABIL®
 1 dybforkroeppet
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

 

Code
A 

"
L 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
a1 

mm.
a2 

mm.
t 

mm.
R 
g S

          

41 44 16 20 1/4  x 5/16  180  11,8  13,1 7 7 20 55 10
41 44 24 28 3/8  x 7/16  200  15,8  17,2 9 9 23 88 10
41 44 32 34 1/2  x 9/16  220  20  21,3 9 10 25 120 10
41 44 34 36 9/16  x 5/8  245  21,3  25,3 10 12 27 168 10
          

41 44 35 38 19/32  x 11/16  255  23,9  25,3 11 12 27 175 10
41 44 36 40 5/8  x 3/4  270  23,9  28 12 13 29 235 10
41 44 38 42 11/16  x 13/16  300  25,3  30,7 12 13 31 280 5
41 44 40 44 3/4  x 7/8  300  28  32,1 13 14 31 299 5
          

41 44 41 42 25/32  x 13/16  300  29,4  32,1 13 14 31 333 5
41 44 44 46 7/8  x 15/16  330  32,1  34,7 14 14 34 363 5
41 44 46 48 15/16  x 1 330  34,7  37,3 14 15 34 419 5
41 44 52 58 1 1/8  x 1 5/16  365  42,6  45,4 15 16 37 581 1
          

 20a  Dobbelt ringnøgle  

StahlwilleSTABIL®
 1 dybforkrøppet
 1 i kartonæske

Code Nr.
Indhold 
mm./"

R 
g

 

96 41 04 08 20/7N 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19

930

96 41 04 05 20/8 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22

1220

96 41 04 09 20/9 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 24

1615

96 41 04 07 20/10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32

2331

96 41 04 06 20/12 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32

3137

 

96 41 44 02 20a/6 1/4  x 5/16 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 ; 5/8  x 3/4 ; 
11/16  x 13/16 ; 7/8  x 15/16 

1200

96 41 44 05 20a/10 1/4  x 5/16 ; 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 ; 9/16  x 5/8 ; 
19/32  x 11/16 ; 5/8  x 3/4 ; 11/16  x 13/16 ; 
3/4  x 7/8 ; 25/32  x 13/16 ; 7/8  x 15/16 

2200

    

 20, 20a  Sæt dobbelt ringnøgle   

Code
R 
g

96 83 81 67 1266

Nr. Indhold

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 
19 x 22 mm.

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 8 dele

 ES 20/8, 6x7–19x22 mm. 
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L

a 10°
2d a1t

1d2

2

t1

 

Code
R 
g

96 83 81 07 2620

Nr. Indhold

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

 1 530 x 350 x 44 mm.
 1 10 dele

 ES 20/10, 6x7–30x32 mm. 

Code
R 
g

96 83 81 92 1338

Nr. Indhold

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 
19 x 22 mm.

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 8 dele

 TCS 20/8, 6x7–19x22 mm. 

Nr. Indhold

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 
19 x 22 mm.

Code
R 
g

96 83 03 56 1323

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 8 dele

 TCS 20/8, 6x7–19x22 mm. MF 

Code
R 
g

96 83 01 66 2500

Nr. Indhold

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

 1 350 x 350 x 45 mm.
 1 10 dele

 TCS 20/10, 6x7-30x32 mm. 

 1 fladforkrøppet
 1 DIN 897/ISO 10104
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

           

41 07 06 07  6 x 7 170  9,5  10,8  6  7 7 8 41 10
41 07 08 09  8 x 9 179  12,1  13,3  7  8 8 9 49 10
41 07 10 11  10 x 11 188  14,6  15,9  8,5  9,5 9 10 66 10
41 07 12 13  12 x 13 203  17,3  18,6  9,5  10,5 10 11 78 10
           

41 07 14 15  14 x 15 219  20,1  21,4  10,5  11,5 11 13 109 10
41 07 16 17  16 x 17 248  22,7  24,1  11,5  12,5 14 15 144 10
41 07 17 19  17 x 19 250  24,1  27  12,5  13,5 15 18 162 10
41 07 18 19  18 x 19 251  25,5  27  12,5  13,5 16 18 157 10
           

41 07 20 22  20 x 22 280  28,5  31,3  13,5  14,5 19 20 223 5
41 07 21 23  21 x 23 328  29,8  32,9  13,5  14,5 19 22 281 5
41 07 24 27  24 x 27 376  34,3  38,6  14,5  16 22 24 426 5
41 07 30 32  30 x 32 429  42,6  45,2  18  18 26 27 608 5
           

 23  Dobbelt ringnøgle  
CORONA  

 1 fladforkrøppet
 1 i kartonæske

Code
Indhold 
mm.

R 
g

   

96 41 07 04 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22

870
   

 23/8  Sæt dobbelt ringnøgle CORONA; 
6x7–20x22 mm.   
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L

a 10°
1d a2

t
2d1

1

t2

 

L

a 10°
2d a1t

1d2

2

t1

 

d1d2

L

a 15°2

a1

 

d1d2

L

a 15°2

a1

 

Skruenøgler

 1 kort
 1 fladforkrøppet
 1 Fed. Spec. GGG-W-636 E
 1 S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 indtil str. 1/2 "
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 

"
L 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
a1 

mm.
a2 

mm.
t1 

mm.
t2 

mm.
R 
g S

           

41 60 16 20 1/4  x 5/16  107  10,2  11,8  7  8  7,2  7,4 26 10
41 60 24 28 3/8  x 7/16  122  14,6  16,7  6,7  7,8  9  10 42 10
41 60 32 34 1/2  x 9/16  141  18,5  20,7  8,7  9,5  11  12 62 10
41 60 34 36 9/16  x 5/8  148  20,7  22,6  9,5  10,5  11,5  12,5 90 10
           

 180a  Dobbelt ringnøgle  

 1 fladforkrøppet
 1 SAE AS 954 (mål og testværdier)
 1 Fed. Spec. GGG-W-636E
 1 S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 indtil str. 1/2 "
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 

"
L 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
a1 

mm.
a2 

mm.
t1 

mm.
t2 

mm.
R 
g S

           

41 61 16 20 1/4  x 5/16  180  10,2  11,9  5,2  6  7,9  8,8 45 10
41 61 20 22 5/16  x 11/32  195  11,9  13,5  7  8  8  9 45 10
41 61 20 24 5/16  x 3/8  195  11,9  14,6  6  7,9  10,8  12,4 54 10
41 61 24 28 3/8  x 7/16  215  14,6  16,7  7,9  8,7  11,4  11,7 74 10
           

41 61 28 32 7/16  x 1/2  225  16,7  19,5  8,7  9,1  11,9  12,6 105 10
41 61 32 34 1/2  x 9/16  235  19,5  20,7  9,1  9,5  12,2  12,9 110 10
41 61 34 36 9/16  x 5/8  245  20,7  22,6  9,5  11,5  13,8  13,9 122 10
41 61 36 40 5/8  x 3/4  274  22,6  27,5  11,1  12  14,8  15,8 160 10
           

41 61 38 40 11/16  x 3/4  275  25,4  27,5  11,1  12  15,2  15,8 190 10
41 61 42 44 13/16  x 7/8  301  29,5  31,7  13,5  14,5  19  20 260 5
41 61 46 48 15/16  x 1 340  34,1  36,5  14,5  15  22  23 375 5
41 61 48 50 1 x 1 1/16  368  36,5  38,6  15  16  23  24 460 5
           

41 61 52 56 1 1/8  x 1 1/4  403  40,8  45  16  18  25  27 620 5
           

 230a  Dobbelt ringnøgle  

 1 ekstra lang
 1 15° vinklet
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

R 
g S

         

41 03 55 07  5,5 x 7 185  8,8  11  5,3  5,8 28 5
41 03 06 08  6 x 8 205  9,8  12,1  5,6  6 34 5
41 03 09 11  9 x 11 250  14,2  16,7  8  8,7 80 5
41 03 10 11  10 x 11 250  15,5  16,7  8  8,7 80 5
         

41 03 12 14  12 x 14 290  18,3  20,7  9,5  9,5 162 5
41 03 13 14  13 x 14 290  18,7  20,7  9,5  9,5 160 5
41 03 17 19  17 x 19 365  25  27,5  11  12 296 5
41 03 18 19  18 x 19 365  25,5  27,5  11  12 295 5
         

41 03 19 22  19 x 22 408  27,5  31,5  13  14,3 520 5
41 03 20 22  20 x 22 409  28,5  31,5  13  14,3 515 5
         

 220  Dobbelt ringnøgle  

 1 ekstra lang
 1 15° vinklet
 1 SAE AS 954-E (testværdier)
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 

"
L 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
a1 

mm.
a2 

mm.
R 
g S

         

41 43 14 16 7/32  x 1/4  184  9  9,9  5,3  5,8 29 5
41 43 16 20 1/4  x 5/16  205  9,9  12,2  5,6  6 33 5
41 43 24 28 3/8  x 7/16  250  14  16  8  8,7 79 5
41 43 32 34 1/2  x 9/16  290  18,5  21  9,5  9,5 160 5
         

41 43 36 40 5/8  x 3/4  363  22,6  27  11  12 298 5
41 43 38 40 11/16  x 3/4  365  25  27  11  12 291 5
         

 220a  Dobbelt ringnøgle  

 1 ekstra lang
 1 med Spline-Drive-Profil
 1 15° vinklet
 1 MS-33787, MIL-W-8982
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
Spline 

Str.
A 

"
L 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
a1 

mm.
a2 

mm.
R 
g S

          

41 16 07 09  7 x 9 7/32  x 9/32  185  9,4  11,5  5,3  5,8 28 5
41 16 08 10  8 x 10 1/4  x 5/16  205  10,4  12,4  5,6  6 33 5
41 16 12 14  12 x 14 3/8  x 7/16  250  14,9  17  8  8,7 79 5
41 16 16 18  16 x 18 1/2  x 9/16  290  19  21  9,5  9,5 161 5
          

41 16 18 20  18 x 20 9/16  x 5/8  315  21  23  10  11 205 5
41 16 22 24  22 x 24 11/16  x 3/4  365  25  27,5  11  12 310 5
41 16 26 30  26 x 30 13/16  x 15/16  410  29,5  34  13  14,3 496 5
41 16 28 32  28 x 32 7/8  x 1 430  32  36,5  13,5  15 582 5
          

 220aSP  Dobbelt ringnøgle  

96

KG2 final DE DK SV PL NL 2020-11-02.indd   96 02.11.2020   12:00:14



L

ad1d2

 

L

a1d1d2 a2

 

L

ad1d2
r2r1

StahlwilleSTABIL®
 1 lige
 1 DIN 837/ISO 10103
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

a 
mm.

R 
g S

         

41 05 06 07  6 x 7 100  9,6  11  4,5 14 10
41 05 08 09  8 x 9 115  12,5  14  5,5 19 10
41 05 08 10  8 x 10 115  12,5  15,4  6 18 10
41 05 10 11  10 x 11 150  15,4  16,6  6 30 10
         

41 05 12 13  12 x 13 170  18,2  19,5  6,5 42 10
41 05 13 17  13 x 17 165  19,5  25  8 57 10
41 05 14 15  14 x 15 170  21  22,5  7,5 55 10
41 05 16 17  16 x 17 185  23,8  25  8 68 10
         

41 05 17 19  17 x 19 185  25  27,6  8 78 10
41 05 18 19  18 x 19 210  26,3  27,6  9 84 10
41 05 18 21  18 x 21 210  26,3  30,5  9 107 5
41 05 19 22  19 x 22 210  27,6  32,4  9 109 5
         

41 05 20 22  20 x 22 210  29  32,4  9 109 5
41 05 21 24  21 x 24 235  30,5  34,7  10 128 5
41 05 24 27  24 x 27 290  34,7  38,5  11 225 5
41 05 27 32  27 x 32 320  38,5  45,5  12 283 5
         

41 05 30 32  30 x 32 325  43  45,5  12 289 5
41 05 30 34  30 x 34 325  43  48,5  12 307 5
         

 21  Dobbelt ringnøgle  

StahlwilleSTABIL®
 1 i kartonæske

Code Nr.
Indhold 
mm.

R 
g

    

96 41 05 03 21/7 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22

397

96 41 05 01 21/10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32

943

    

 21  Sæt dobbelt ringnøgle   

 1 til udv. TORX®-skruer
 1 lige
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Str.
L 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
a1 

mm.
a2 

mm.
R 
g S

         

41 25 06 08  E6 x E8  115,5  9,6  11,6  4,5  5,5 17 10
41 25 10 12  E10 x E12  149,5  13,7  15,7  6,5  7,5 33 10
41 25 14 18  E14 x E18  185  17,8  22,5  8  9,5 71 10
41 25 20 24  E20 x E24  227  24,7  29,2  10,5  12,5 129 10
         

 21TX  Dobbelt ringnøgle  

 1 ISO 3318
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

a 
mm.

r1 
mm.

r2 
mm.

R 
g S

          

41 09 10 12  10 x 12 150  16,5  19,5  6,5 35 60 53 10
41 09 11 13  11 x 13 150  16,5  19,5  6,5 35 60 50 10
41 09 14 16  14 x 16 179  21  24,5  7,5 36 64 91 10
41 09 14 17  14 x 17 179  21  24,5  7,5 36 64 89 10
          

41 09 15 17  15 x 17 184  22,5  25  7,5 38 66 96 10
41 09 16 18  16 x 18 200  25,3  27,5  8,5 47 68 130 5
41 09 19 22  19 x 22 225  28  32  9 48 67 164 5
          

 27  Dobbelt ringnøgle  
STARTER  
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d1d2

L

a 10°2

a1
m2 m1

d1d2

L

a2

a1
m2 m1

10°

Skruenøgler

 1 med sekskant
 1 DIN 3118/ISO 3318
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

m1 
mm.

m2 
mm.

R 
g S

           

41 08 08 10  8 x 10 145  17,5  19,5  7  8,5  6,3  7,1 39 10
41 08 09 11  9 x 11 155  18,5  21,5  8,5  9  6,7  8,6 54 10
41 08 10 11  10 x 11 155  19,5  21,5  8,5  9  7,1  8,6 55 10
41 08 10 12  10 x 12 160  19,5  22,5  8,5  9,5  7,1  9 59 10
           

41 08 11 13  11 x 13 170  21,5  24  9  10  8,6  10 80 10
41 08 12 14  12 x 14 180  24  26  9,5  10,5  9  11 89 10
           

 24 H  Åben dobbelt ringnøgle, vinklet, 
OPEN-RING  

 1 med sekskant
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 

"
L 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
a1 

mm.
a2 

mm.
m1 
mm.

m2 
mm.

R 
g S

           

41 48 16 20 1/4  x 5/16  105  16,5  18  5,5  7  3,7  5 32 10
41 48 20 24 5/16  x 3/8  145  17,5  19,5  7  8,5  6,3  7,1 39 10
41 48 24 28 3/8  x 7/16  155  19,5  21,5  8,5  9  7,1  8,6 57 10
41 48 32 34 1/2  x 9/16  180  24  26  9,5  10,5  9,5  11 87 10
           

 24a H  Åben dobbelt ringnøgle, vinklet, 
OPEN-RING  

 1 med dobbelt sekskant
 1 DIN 3118/ISO 3318
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

m1 
mm.

m2 
mm.

R 
g S

           

41 08 14 17 14 x 17 200  26  30  10,5  12  11  14 115 10
41 08 16 19 16 x 19* 220  29  33  12  13  13  15,8 155 5
41 08 17 19 17 x 19 220  30  33  12  13  14  15,8 150 10
41 08 19 22 19 x 22 230  33  37  13  15  15,8  17 192 5

           

41 08 22 24 22 x 24 245  37  40,5  15  16  17  18 251 5
41 08 24 27 24 x 27 270  40,5  44,5  16  17,5  18  20 310 5
41 08 27 36 27 x 36 300  42  54  16  19  20  27 414 5
41 08 30 32 30 x 32 300  48,5  50,5  20  22  22  24 455 5

           

 

*  udgår
 

 24 I  Åben dobbelt ringnøgle, vinklet, 
OPEN-RING  

 1 med dobbelt sekskant
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 

"
L 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
a1 

mm.
a2 

mm.
m1 
mm.

m2 
mm.

R 
g S

           

41 48 36 40 5/8  x 3/4  218 29  33 12 13  12,7  15,8 148 5
41 48 40 48 3/4  x 1 232 33  40,2 13 16  15,8  19 199 5
           

 24a I  Åben dobbelt ringnøgle, vinklet, 
OPEN-RING  

Code
R 
g

96 83 81 71 860

Nr. Indhold

24 8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 
14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm.

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 7 dele

 ES 24/7, 8x10–19x22 mm. 

Code
R 
g

96 83 87 58 780

Nr. Indhold

24 8 x 10; 10 x 11; 11 x 13; 12 x 14; 
14 x 17; 17 x 19; 19 x 22 mm.

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 7 dele

 TCS 24/7, 8x10-19x22 mm. 

STAHLWILLE  
»AS-drive«

Ringene på STAHLWILLE ring-gaffelnøglerne og de 

dobbelte ringnøgler er udstyret med AS-drive*-pro�len: 

Derved muliggøres der høje kraftoverførsler på siderne 

af skruer og møtrikker uden at beskadige disse.

*Anti-slip-drive
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L

ab

 

 

L

a
b

15°1d
a2

 

 

 1 patenteret
 1 specielt egnet til omløbermøtrikker
 1 med én nøgle kan der arbejdes med både metriske og tomme skruer/
møtrikker

 1 af rustfrit, sejhærdet stål

Code
A 
mm./"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

41 10 08 08 8  5/16  121,4  16 4 60 1
41 10 10 10 10  3/8  133,3  20 4 70 1
41 10 11 11 11  7/16  140,4  23 5 103 1
41 10 12 12 12  15/32  146,3  25 5 100 1
        

41 10 13 13 13  1/2  168,4  26,8 6 154 1
41 10 14 14 14  9/16  174,6  29,6 6 180 1
41 10 16 16 16  5/8  191,3  32,8 7 270 1
41 10 17 17 17  21/32  201,7  34,3 7 292 1
        

41 10 18 18 18  11/16  212,8  36,2 7 310 1
41 10 19 19 19  3/4  238,5  38,5 7 367 1
        

 240  Skraldenøgle FastRatch  

 1 rulletaske med burrelukning af ekstremt modstandsdygtigt 
tekstilmateriale

Code Nr.
Indhold 
mm.

R 
g

    

96 41 10 03 240/4 8; 10; 11; 14 510
96 41 10 05 240/5 10; 11; 14; 17; 19 1122
96 41 10 06 240/6 8; 10; 13; 14; 17; 19 1230
 

 

i kartonæske
 

 240  Sæt skraldenøgle FastRatch   

Code
R 
g

96 83 87 74 1163

Nr. Indhold

240 10; 11; 13; 14; 17; 19 mm.

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 6 dele

 TCS 240/6 

 1 med omskifter
 1 med dobbelt sekskant
 1 72 tænder
 1 til arbejde på trange steder, med arbejdsvinkel på kun 5°
 1 ringside 15° vinklet
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

b 
mm.

d 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

R 
g S

         

41 17 08 08 8 144  17,0  18,0  4,7  7,4 45 5
41 17 09 09 9 150  18,8  19,5  5,3  7,4 54 5
41 17 10 10 10 158  21,7  21,0  5,7  8,4 65 5
41 17 11 11 11 165  23,0  22,0  6,1  8,4 71 5
         

41 17 12 12 12 173  25,2  23,5  6,4  8,4 85 5
41 17 13 13 13 182  26,5  25,0  6,6  8,4 94 5
41 17 14 14 14 190  29,5  26,5  7,3  8,4 117 5
41 17 15 15 15 202  31,3  28,0  7,5  8,4 131 5
         

41 17 16 16 16 215  33,4  29,0  7,7  10,0 156 5
41 17 17 17 17 229  36,3  30,5  7,9  10,0 178 5
41 17 18 18 18 240  38,0  32,0  8,4  11,5 212 5
41 17 19 19 19 252  39,0  34,0  8,7  11,5 235 5
         

 

også tilgængelig i 21, 22 og 24 mm.
 

 17  Skralde-ringnøgle 
OPEN-RATCH  

 1 rulletaske med burrelukning af ekstremt modstandsdygtigt 
tekstilmateriale

Code Nr.
Indhold 
mm.

R 
g

    

96 41 17 05 17/5 8; 10; 13; 17; 19 732
96 41 17 12 17/12 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 1745
    

 17  Sæt skralde-ringnøgle  
OPEN-RATCH

Code
R 
g

96 83 06 49 1460

Nr. Indhold

17 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19 mm.

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 12 dele

 TCS 17/12 
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L

ad2d1

L

ad2d1

 

Skruenøgler

 1 med dobbelt sekskant
 1 lige
 1 22 tænder
 1 forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

41 13 07 08  7 x 8 109 15 17 9 55 1
41 13 09 10  9 x 10 139 20 23 9 80 1
41 13 10 11  10 x 11 170 26 30 12 144 1
41 13 12 13  12 x 13 170 26 30 12 135 1
        

41 13 14 15  14 x 15 170 26 30 12 126 1
41 13 16 18  16 x 18 205 33 36 12 196 1
41 13 17 19  17 x 19 205 33 36 12 188 1
        

 25  Ringskraldenøgle  

 1 som Nr. 25, dog udført helt i stål
 1 Fed. Spec. GGG-W-001405

Code
A 
"

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

41 56 16 20 1/4  x 5/16  109 15 17 9 60 1
41 56 20 22 5/16  x 11/32  109 15 17 9 60 1
41 56 24 28 3/8  x 7/16  139 20 23 9 90 1
41 56 32 34 1/2  x 9/16  174 26 30 12 160 1
        

41 56 36 38 5/8  x 11/16  205 33 36 12 257 1
41 56 40 44 3/4  x 7/8  235 36 40 13 296 1
41 56 42 46 13/16  x 15/16  235 36 40 12 281 1
        

 25aN  Ringskraldenøgle  

 1 rulletaske med burrelukning af ekstremt modstandsdygtigt 
tekstilmateriale

Code Nr.
Indhold 
mm./"

R 
g

 

96 41 13 02 25/4 9 x 10; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 556
96 41 13 01 25/7 7 x 8; 9 x 10; 10 x 11; 12 x 13; 

14 x 15; 16 x 18; 17 x 19
1150

 

96 41 56 02 25a/4N 3/8  x 7/16 ; 1/2  x 9/16 ; 5/8  x 11/16 ; 3/4  x 7/8  1000
96 41 56 01 25a/7N 1/4  x 5/16 ; 5/16  x 11/32 ; 3/8  x 7/16 ; 

1/2  x 9/16 ; 5/8  x 11/16 ; 3/4  x 7/8 ; 13/16  x 15/16 

1271
    

 25, 25a  Sæt ringskraldenøgle

Code
R 
g

96 83 81 08 1020

Nr. Indhold

25 7 x 8; 9 x 10; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 mm.

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 7 dele

 ES 25/7, 7x8–17x19 mm. 

Code
R 
g

96 83 87 51 1015

Nr. Indhold

25 7 x 8; 9 x 10; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 mm.

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 7 dele

 TCS 25/7 

100

KG2 final DE DK SV PL NL 2020-11-02.indd   100 02.11.2020   12:00:43



L

ad2d1

 

L

ad2d1
1

a2

 

L

ad2d1

L

a2

d2

d1

a1

L

a2

d2

d1

a1

 1 lige
 1 med Spline-Drive-Profil
 1 22 tænder
 1 forkromet

Code
Spline 

Str.
A 

"
L 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
a 

mm.
R 
g S

         

41 57 08 10 8 x 10  1/4  x 5/16  109 15 17 9 59 1
41 57 12 14 12 x 14  3/8  x 7/16  139 20 23 9 84 1
41 57 16 18 16 x 18  1/2  x 9/16  174 26 30 12 153 1
41 57 20 22 20 x 22  5/8  x 11/16  205 33 36 12 250 1
         

41 57 24 28 24 x 28  3/4  x 7/8  235 36 40 13 279 1
         

 25aSP  Ringskraldenøgle   

 1 omskiftelig
 1 med indv. sekskant til skruebits
 1 med magnet
 1 vinklet
 1 forkromet

Code
b 
"

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

R 
g S

         

41 54 16 20 1/4  x 5/16  138 20 23 15 17 105 1
         

 25B  Bits-skraldenøgle  

 1 omskiftelig
 1 med dobbelt sekskant
 1 vinklet
 1 22 tænder
 1 forkromet

Code
A 

"
L 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
a 

mm.
R 
g S

        

41 55 16 20 1/4  x 5/16  109 15 17 9 55 1
41 55 24 28 3/8  x 7/16  139 20 23 9 80 1
41 55 32 34 1/2  x 9/16  170 26 30 12 140 1
        

 26a  Ringskraldenøgle  

 1 med sekskant
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

R 
g S

         

43 01 06 07 6 x 7 180  9,5 11 23 23 51 10
         

 29 e  Dobbelt lednøgle  
FLEXI  

 1 med dobbelt sekskant
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

R 
g S

         

43 01 08 09  8 x 9  201  26  27,5  11,9  13,4 81 10
43 01 10 11  10 x 11  202  30,5  32  14,7  15,9 102 10
43 01 10 13  10 x 13  230,5  30  33,5  14,7  18,4 137 10
43 01 12 13  12 x 13  228  33  33,5  17,2  18,4 153 10
         

43 01 14 15  14 x 15  227  35  37  19,7  20,9 197 10
43 01 16 17  16 x 17  247  38,5  39  22,2  23,7 234 10
43 01 16 18  16 x 18  249  38,5  40  22,2  24,7 267 5
43 01 17 19  17 x 19  250  39  41  23,7  26,3 277 5
         

43 01 18 19  18 x 19  246,5  40  41  24,7  26,3 294 5
43 01 20 22  20 x 22  287,5  45,5  48  27,3  29,8 430 5
43 01 21 23  21 x 23  286,5  46,5  50  28,6  31,1 447 5
43 01 24 27  24 x 27  349,5  50,5  60,5  32,4  36,1 716 5
         

 29 f  Dobbelt lednøgle  
FLEXI  

 1 med dobbelt sekskant
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 

"
L 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
a1 

mm.
a2 

mm.
R 
g S

         

43 41 24 28 3/8  x 7/16   202  14 16  30,5 32 98 5
43 41 32 34 1/2  x 9/16   227  18,1 20  35 37 195 5
43 41 36 38 5/8  x 11/16  249,5  22,1 24  39 40 269 5
         

 29a f  Dobbelt lednøgle 
FLEXI  
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L

a
b

1

h

L2

 

 

L

d h

Skruenøgler

 1 i kartonæske

Code
Indhold 
mm.

R 
g

   

96 43 01 01 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 
18 x 19; 20 x 22

1503
   

 29/7 f  Sæt dobbelt lednøgle FLEXI;  
8x9–20x22 mm.   

Code
R 
g

96 83 81 09 1185

Nr. Indhold

29 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
16 x 17; 18 x 19 mm.

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 6 dele

 ES 29/6, 8x9–18x19 mm. 

Code
R 
g

96 83 87 64 1079

Nr. Indhold

29 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
16 x 17; 18 x 19 mm.

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 6 dele

 TCS 29/6, 8x9-18x19 mm. 

Code
R 
g

96 83 01 95 1520

Nr. Indhold

29 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm.

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 7 dele

 TCS 29/7, 8x9–20x22 mm. 

 1 uden håndtag
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

h 
mm. Greb

R 
g S

          

42 02 00 24 24 180 555 38  17  29,5 5 1/2  -1 381 1
42 02 00 27 27 190 560 41  17  31,5 1 421 1
42 02 00 30 30 200 565 47  18  33,5 1 525 1
42 02 00 32 32 235 730 49  18  34 2 712 1
          

42 02 00 36 36 245 735 54  20  35,5 2 816 1
42 02 00 38 38 250 740 56  21  37,5 2 810 1
42 02 00 41 41 265 750 62  22  39,5 2 910 1
42 02 00 42 42 265 750 62  22  39,5 2 919 1
          

42 02 00 46 46 280 910 69  23  40 3 1192 1
42 02 00 50 50 290 920 76  25,5  42,5 3 1426 1
42 02 00 55 55 300 925 81  28  45,5 3 1505 1
42 02 00 60 60 345 1050 90  30,5  49 4 2260 1
          

42 02 00 65 65 355 1060 98  33  53 4 2495 1
42 02 00 70 70 365 1065 105  35,5  55 4 2700 1
42 02 00 75 75 375 1070 110  38  57,6 4 2905 1
42 02 00 80 80 385 1075 125  40,5  59 4 3745 1
          

42 02 00 85 85 385 1075 125  40,5  59 4 3648 1
42 02 00 90 90 410 1100 140  45  63 4 5238 1
42 02 00 95 95 410 1100 140  45  63 4 4630 1
42 02 01 00 100 412 1100 143  45  63 4 4895 1
          

 

Nr. 5a på forespørgsel
L2 = længde med håndtag Nr. 5 1/2
 

 5  Træk ringnøgle  

 1 til træk ringnøgle Nr. 5

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
A 
mm.

A 
"

R 
g S

        

48 03 00 01 1 460 19 24–30  1–1 3/16  605 1
48 03 00 02 2 610 22 32–42  1 1/4 –1 11/16  1562 1
48 03 00 03 3 760 25 46–55  1 3/4 –2 1/4  2820 1
48 03 00 04 4 860 30 60–100  2 3/8 –3 7/8  3705 1
        

 5 1/2  Håndtag  
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L

ab

  

b a

L

StahlwilleSTABIL®
 1 Chrome-Alloy-Steel, grøn-lakeret

Code
A 
mm.

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

42 01 00 32 32 195  47 24 661 1
42 01 00 36 36 195  52,4 26 684 1
42 01 00 41 41 200  59 29 896 1
42 01 00 46 46 250  65 32 1218 1
        

42 01 00 50 50 280  70 35 1555 1
42 01 00 55 55 300  76 38 2087 1
42 01 00 60 60 300  82,5 42 2394 1
42 01 00 65 65 325  90,5 45 3209 1
        

42 01 00 70 70 355  97 48 3649 1
42 01 00 75 75 360  103,5 51 4428 1
42 01 00 80 80 440  110 57 5895 1
42 01 00 85 85 440  117 57 6033 1
        

42 01 00 90 90 445  124 60 6885 1
42 01 00 95 95 450  131 67 7875 1
42 01 01 00 100 455  137 72 10224 1
42 01 01 05 105 460  146 73 10202 1
        

42 01 01 10 110 500  156 82 14492 1
42 01 01 15 115 505  162 82 14376 1
42 01 01 20 120 510  174 82 15308 1
 

 

yderligere str. efter DIN 7444 på forespørgsel
 

 8  Slag ringnøgle  

 1 DIN 7444
 1 specialstål, stålgrå

Code
A 
mm.

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

42 05 00 24 24 160  42,5  15 200 1
42 05 00 26 26 160  42,5  15 200 1
42 05 00 27 27 180  46  16 260 1
42 05 00 28 28 180  47  15,5 240 1
        

42 05 00 30 30 190  51,5  16,5 365 1
42 05 00 32 32 195  53  16,5 353 1
42 05 00 33 33 195  53  16,5 350 1
42 05 00 36 36 205  60  19,5 505 1
        

42 05 00 37 37 205  60  19,5 500 1
42 05 00 38 38 205  60  19,5 500 1
42 05 00 41 41 225  66  20,5 730 1
42 05 00 42 42 225  66  20,5 671 1
        

42 05 00 46 46 240  75  22,5 915 1
42 05 00 47 47 240  75  22,5 975 1
42 05 00 48 48 240  75  22,5 920 1
42 05 00 50 50 250  80  23,5 1120 1
        

42 05 00 52 52 250  80  23,5 1075 1
42 05 00 55 55 270  87,5  25 1375 1
42 05 00 56 56 270  87,5  25 1320 1
42 05 00 60 60 270  93,5  26 1565 1
        

42 05 00 64 64 290  101  29 2020 1
42 05 00 65 65 290  101  29 2100 1
42 05 00 70 70 320  109,5  33 2930 1
42 05 00 75 75 325  114,5  34 2780 1
        

42 05 00 80 80 345  126  35 4100 1
42 05 00 85 85 360  129  37 3835 1
42 05 00 90 90 400  152  41,5 5180 1
42 05 00 95 95 400  152  41,5 4900 1
        

42 05 01 00 100 400  152  41,5 6560 1
42 05 01 05 105 435  172  47,5 6300 1
42 05 01 10 110 435  172  47,5 7960 1
42 05 01 15 115 435  172  47,5 7495 1
        

42 05 01 20 120 480  182  54 9900 1
42 05 01 30 130 520  202  58 12640 1
42 05 01 35 135 520  202  58 12120 1
42 05 01 45 145 580  228  64 18250 1
        

42 05 01 60 160 580  228  64 18800 1
42 05 01 65 165 650  265  70 28500 1
42 05 01 70 170 650  265  70 27500 1
42 05 01 75 175 650  265  70 27750 1
        

42 05 01 80 180 650  265  70 26340 1
42 05 02 10 210 750  320  80 41000 1
        

 4205  Slag ringnøgle  

 1 specialstål, stålgrå

Code
A 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

42 45 00 56 1 1/4  190 52 17 350 1
42 45 00 58 1 5/16  190 52 17 350 1
42 45 00 64 1 1/2  205 58 18 500 1
42 45 00 66 1 5/8  230 66 20 700 1
        

42 45 00 67 1 11/16  230 66 20 700 1
42 45 00 69 1 13/16  240 74 22 975 1
42 45 00 70 1 7/8  240 74 22 975 1
42 45 00 72 2 255 80 24 1075 1
        

42 45 00 73 2 1/16  255 80 24 1075 1
42 45 00 75 2 3/16  270 86 25 1320 1
42 45 00 76 2 1/4  270 86 25 1340 1
42 45 00 78 2 3/8  280 93 26 1600 1
        

42 45 00 79 2 7/16  280 93 26 1600 1
42 45 00 81 2 9/16  300 102 30 2300 1
42 45 00 82 2 5/8  300 102 30 2300 1
42 45 00 84 2 3/4  330 110 33 2900 1
        

42 45 00 85 2 13/16  330 110 33 2900 1
42 45 00 87 2 15/16  330 110 33 2900 1
 

 

yderligere str. på forespørgsel
 

 4205a  Slag ringnøgle  
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KG2 final DE DK SV PL NL 2020-11-02.indd   103 02.11.2020   12:01:02



L

a
b

15°

 

L

ab

 

L

a
b

22,5°

 

Skruenøgler

 1 DIN 133
 1 specialstål, stålgrå

Code
A 
mm.

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

42 04 00 27 27 180 56  16 321 1
42 04 00 30 30 190 62  17 451 1
42 04 00 32 32 190 62  17 395 1
42 04 00 36 36 215 76  17,5 698 1
        

42 04 00 41 41 235 86  18,5 923 1
42 04 00 46 46 255 98  20 1245 1
42 04 00 50 50 275 105  21 1445 1
42 04 00 55 55 300 116  23 2057 1
        

42 04 00 60 60 320 128  24,5 2559 1
42 04 00 65 65 342 138  27 3285 1
42 04 00 70 70 375 154  30 4573 1
42 04 00 75 75 375 154  30 4163 1
        

42 04 00 80 80 408 174  34 6059 1
42 04 00 85 85 408 174  34 5871 1
42 04 00 90 90 445 194  38 7390 1
42 04 00 95 95 445 194  38 7600 1
        

42 04 01 00 100 485 215  44 11500 1
42 04 01 05 105 485 215  44 11200 1
        

 4204  Slag gaffelnøgle  
 1 DIN 894 op til 85 mm
 1 specialstål, stålgrå

Code
A 
mm.

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

40 04 02 40 24 215  50  8,9 147 10
40 04 02 70 27 238  56  9,8 193 10
40 04 03 00 30 261  62  10,8 275 5
40 04 03 20 32 273  66  11,8 315 5
        

40 04 03 60 36 300  74  12,8 421 1
40 04 04 10 41 335  83,5  12,8 555 1
40 04 04 60 46 369  93  14,8 770 1
40 04 05 00 50 412  102  17 1003 1
        

40 04 05 50 55 457  112  18 1235 1
40 04 06 00 60 492  122  18 1650 1
40 04 06 50 65 528  132  19 1900 1
40 04 07 00 70 572  142  20 2035 1
        

40 04 07 50 75 608  152  21 2758 1
40 04 08 00 80 645  162  22 2963 1
40 04 08 50 85 690  173  23 3510 1
40 04 09 00 90 690  173  23 3425 1
        

40 04 09 50 95 847  195  25 5943 1
40 04 10 00 100 847  195  25 5500 1
40 04 10 50 105 1000  217  28 8400 1
40 04 11 00 110 1000  217  28 9000 1
        

40 04 11 50 115 1000  225  28 8500 1
40 04 12 00 120 1000  225  28 8500 1
40 04 12 50 125 1000  225  28 7934 1
40 04 13 00 130 1000  225  28 8500 1
        

40 04 13 50 135 1000  225  28 8000 1
        

 4004  Gaffelnøgle  

 1 højregående
 1 DIN 3117/ISO 6787 (Form B)
 1 ASME B107.100
 1 gaffelstilling 22,5°
 1 Chrom-Vanadium, forkromet

Code Str.
A 

max. mm.
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

        

40 25 01 04 4 13 115 35  9,5 52 5
40 25 01 06 6 24 161 50  10,8 155 5
40 25 01 08 8 30 207 62  14 310 5
40 25 01 10 10 34 259 74  15,8 490 5
        

40 25 01 12 12 39 311 84  19 805 5
40 25 01 15 15 44 386 106  25 1320 1
40 25 01 18 18 53 462 124  30 2040 1
        

 4025  Stilbare skiftenøgler  

Code
R 
g

96 83 87 97 920

Nr. Indhold

4025 str. 6; 8; 10

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 3 dele

 TCS 4025/3 
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L

a
b

22,5°

 

 

L

d1 2d

 

 

 1 højregående
 1 DIN 3117/ISO 6787 (Form B)
 1 ASME B 107.100
 1 gaffelstilling 22,5°
 1 Chrom-Vanadium, fosfateret

Code Str.
A 

max. mm.
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

        

40 26 01 04 4 13 115 35  9,5 52 5
40 26 01 06 6 24 161 50  10,8 155 5
40 26 01 08 8 30 207 62  14 310 5
40 26 01 10 10 34 259 74  15,8 490 5
        

40 26 01 12 12 39 311 84  19 805 5
40 26 01 15 15 44 386 106  25 1320 1
40 26 01 18 18 53 462 124  30 2040 1
        

 4026  Stilbare skiftenøgler  

Code
R 
g

96 83 87 96 908

Nr. Indhold

4026 str. 6; 8; 10

 1 175 x 350 x 30 mm
 1 3 dele

 TCS 4026/3 

 1 DIN 896 Form B
 1 af sømløst trukket præcisions stålrør
 1 forsænket på begge sider
 1 Chrome-Alloy-Steel, overflade glatslebet og forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

R 
g S

        

43 33 06 07  6 x 7 110  10,5  11,5 26 10
43 33 08 09  8 x 9 110  13  14,5 38 10
43 33 10 11  10 x 11 125  16  17 50 10
43 33 12 13  12 x 13 145  19  20,5 78 10
        

43 33 14 15  14 x 15 145  21,5  22,5 78 10
43 33 16 17  16 x 17 155  24  26 127 10
43 33 17 19  17 x 19 160  26  28,5 199 10
43 33 18 19  18 x 19 160  27,5  28,5 199 10
        

43 33 20 22  20 x 22 170  29,5  32 232 5
43 33 21 23  21 x 23 170  30,5  33 251 5
43 33 24 26  24 x 26 190  34,5  37 300 5
43 33 24 27  24 x 27 190  34,5  38,5 301 5
        

43 33 30 32  30 x 32 205  42  45 382 5
43 33 32 36  32 x 36 225  45  50 535 2
43 33 36 41  36 x 41 225  50  56 648 2
43 33 41 46  41 x 46 245  56  62 845 2
        

43 33 46 50  46 x 50 245  62  68 878 2
43 33 55 60  55 x 60 245  70  76 1178 2
        

 10750  Dobbelt rørtopnøgle  

 1 DIN 896 Form B
 1 af sømløst trukket præcisions stålrør
 1 forsænket på begge sider
 1 Chrome-Alloy-Steel, overflade glatslebet og forkromet 
 

Code Nr.
Indhold 
mm.

R 
g

    

96 43 12 02 10750/7 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22

830

96 43 12 05 10750/11 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 23; 24 x 27; 30 x 32

1830

    

 10750  Sæt dobbelt rørtopnøgle   

Code
R 
g

96 83 81 68 1132

Nr. Indhold

10750 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 
20 x 22 mm.

10750 1/2  str. 6; 7

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 10 dele

 ES 10750/10, 6x7–20x22 mm. 

Code
R 
g

96 83 87 56 1130

Nr. Indhold

10750 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 
20 x 22 mm.

10750 1/2  str. 6; 7

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 10 dele

 TCS 10750/10, 6x7-20x22 mm. 

 1 til Nr. 10750
 1 trindelt

Code Str.
til nr. 10750 
A mm.

Længde 
mm.

R 
g S

      

48 01 00 06 6  6 x 7–14 x 15 180 49 1
48 01 00 07 7  16 x 17–24 x 27 320 305 1
48 01 00 08 8  30 x 32–55 x 60 630 1400 1
      

 10750 1/2  Drejestift  
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3
1/4"-drev 
>> Side 110

3/8"-drev
>> Side 126

Tomme kasser og indlæg
>> Side 164

1/2"-drev
>> Side 139

3/4"-drev
>> Side 157

1"-drev
>> Side 160

Kragefodsnøgler,  
adapter
>> Side 161

TOPNØGLEHOVEDER, 
TOPNØGLESÆT
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Topnøglesæt og -indsatser

Yderst robust takket være vridningsstiv 

kabinetkonstruktion samt modstandsdygtigt 

ABS-kunststof.

Et førsteklasses, kemikaliebestandigt indlæg af 

hårdt skum sørger for at værktøjerne sidder 

fast. Låsene er sikre og går yderst let.

Den laserindgraverede indholdsoversigt 

inden i låget gør det nemt at overskue 

de pågældende værktøjer.

High Performance Quality (HPQ®) 

kvalitetsstål – ekstremt robust, men 

alligevel tyndt og egner sig perfekt til 

arbejde ved trange pladsforhold.

ROBUST.

SIKKER.

OVERSKUELIG.

BELASTBAR.

Uanset om det handler om skralder, forbindelsesdele eller indsatser – så kan brugeren 

under alle omstændigheder forvente topkvalitet. STAHLWILLE sætkasser af robust ABS-

kunststof letter arbejdsdagen med deres begrænsede vægt og mange gennemtænkte detaljer. 

STAHLWILLE topnøgleindsatser af HPQ® kvalitetsstål er ekstremt robuste, men samtidig tynde 

og yderst skrueskånende. Og den brede portefølje med skralder og drev- og forbindelsesdele 

sørger altid for det perfekte værktøjsvalg.

Pålidelige og sikre. 
Topnøglesæt og -indsatser. 

Med den specielle AS-drive*-pro�l muliggøres 

der høje kraftoverførsler på siderne af skruer og 

møtrikker uden at beskadige disse.

* Anti-slip-drive

SKÅNENDE.

108
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QuickRelease-teknologien gør det muligt at 

skifte værktøjerne hurtigt og fastgør dem på 

en sikker måde.

På grund af den skrueløse udførelse egner 

det sig perfekt til sikkerhedsrelevante 

områder som f.eks. luftfart.

* Foreign Object Damage

STAHLWILLE �ntandsskraldeprodukterne 

imponerer: med 2-komponent- eller 

stålgreb, som bitskralde, Hi-Lok-udførelse 

eller med ledhoved.

HURTIG.

FOD*-FOREBYGGENDE.

ALSIDIG.

80 tænder giver mulighed for en 

arbejdsvinkel på kun 4,5° – for effektivt 

arbejde på begrænset plads. Modsat de 

traditionelle �ntandsskralder er der her 

otte tænder, der griber ind i hinanden. For 

maksimal belastningsevne kombineret med 

roligt løb og lang levetid.

EFFEKTIV.

109
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t1

d1 d2d3

t2

L

 

 

t1

d1 d2d3

t2

L

 

Topnøglesæt og -indsatser

 1 DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

01 03 00 05  5  7,9  10,7  4 23  4,5  15 9 10
01 03 00 55  5,5  8,5  10,7  4,5 23  6  15 9 10
01 03 00 06  6  9,2  10,7  5 23  6  15 9 10
01 03 00 07  7  10,7  10,7  6 23  6,5  13,4 10 10
          

01 03 00 08  8  11,6  11,6  7 23  8  13,1 11 10
01 03 00 09  9  12,8  12,8  8 23  8  12,8 13 10
01 03 00 10  10  14,3  14,3  9 23  8  14,9 16 10
01 03 00 11  11  15,5  15,5  10 23  9  14,6 19 10
          

01 03 00 12  12  16,5  16,5  11 23  9,5  14,3 23 10
01 03 00 13  13  17,8  17,8  12 23  9,5  14 25 10
01 03 00 14  14  18,8  18,8  13 24  10  14,7 30 10
          

 40D f  Topnøglehoveder   

 1 ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testværdier)
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

01 53 00 10 5/32   6,7  10,7  3,2 23  3,5  15 7 10
01 53 00 12 3/16   7,6  10,7  4 23  4,5  15 7 10
01 53 00 14 7/32   8,6  10,7  5 23  6  15 9 10
01 53 00 16 1/4   9,4  10,7  5,5 23  6  15 8 10
          

01 53 00 18 9/32   10,7  10,7  6,6 23  6,5  13,2 8 10
01 53 00 20 5/16   11,6  11,6  7 23  8  13,1 11 10
01 53 00 22 11/32   12,7  12,7  8,1 23  8  13,3 13 10
01 53 00 24 3/8   13,7  13,7  8,3 23  8  13,3 16 10
          

01 53 00 28 7/16   15,8  15,8  10 23  9  14,6 21 10
01 53 00 32 1/2   17,3  17,3  11,5 23  9,5  14,1 26 10
01 53 00 34 9/16   18,8  18,8  13,1 24  10  14,7 30 10
          

 40aD f  Topnøglehoveder   

 1 Indhold 10 dele: 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 "
 1 1 Clip-liste nr. 40CL-2

Code
R 
g

   

96 01 53 10 200
   

 40aD/10CL  Sæt topnøglehoveder  
med clip-liste   

 1 DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testværdier)
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

01 01 00 03  3  5,6  10,7  2,5 23  2  15 7 10
01 01 00 32  3,2  5,6  10,7  2,5 23  2  15 8 10
01 01 00 35  3,5  6  10,7  2,5 23  2,5  15 8 10
01 01 00 04  4  6,7  10,7  3,2 23  3,5  15 9 10
          

01 01 00 45  4,5  7,3  10,7  3,7 23  4  15 9 10
01 01 00 05  5  7,9  10,7  4 23  4,5  15 8 10
01 01 00 55  5,5  8,5  10,7  4,5 23  6  15 9 10
01 01 00 06  6  9,2  10,7  5 23  6  15 9 10
          

01 01 00 07  7  10,7  10,7  6 23  6,5  13,4 10 10
01 01 00 08  8  11,6  11,6  7 23  8  13,1 11 10
01 01 00 09  9  12,8  12,8  8 23  8  12,8 14 10
01 01 00 10  10  14,3  14,3  9 23  8  14,9 17 10
          

01 01 00 11  11  15,5  15,5  10 23  9  14,6 19 10
01 01 00 12  12  16,5  16,5  11 23  9,5  14,3 24 10
01 01 00 13  13  17,8  17,8  12 23  9,5  14 26 10
01 01 00 14  14  18,8  18,8  13 24  10  14,7 30 10
          

 40 e  Topnøglehoveder   

 1 ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testværdier)
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

01 41 00 08 1/8   5,6  10,7  2,5 23  2  15 7 10
01 41 00 10 5/32   6,7  10,7  3,2 23  3,5  15 9 10
01 41 00 12 3/16   7,6  10,7  4 23  4,5  15 9 10
01 41 00 14 7/32   8,6  10,7  5 23  6  15 9 10
          

01 41 00 16 1/4   9,4  10,7  5,5 23  6  15 9 10
01 41 00 18 9/32   10,7  10,7  6,6 23  6,5  13,2 10 10
01 41 00 20 5/16   11,6  11,6  7 23  8  13,1 12 10
01 41 00 22 11/32   12,7  12,7  8,1 23  8  13,3 14 10
          

01 41 00 24 3/8   13,7  13,7  8,3 23  8  13,3 16 10
01 41 00 28 7/16   15,8  15,8  10 23  9  14,6 15 10
01 41 00 32 1/2   17,3  17,3  11,5 23  9,5  14,1 27 10
01 41 00 34 9/16   18,8  18,8  13,1 24  10  14,7 31 10
          

 40a e  Topnøglehoveder   

STAHLWILLE 
AS-drive

STAHLWILLE topnøgleindsatser er udstyret med 

AS-drive*-pro�len: Derved muliggøres der høje 

kraftoverførsler på siderne af skruer og møtrikker uden 

at beskadige disse.

*Anti-slip-drive

110

 DIN
 3120

 ISO
 1174-1

6,3
1/4"
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t1

d1 d2d3

t2

L

 

 

 

t1

d1 d2d3

t2

L

 

t1

d1 d2d3

t2

L

 1 lange
 1 E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, 
ASME B 107.5M

 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

01 24 00 05  5  7,9  10,7  4 50  4,5  42 15 5
01 24 00 55  5,5  8,5  10,7  4,5 50  6  42 16 5
01 24 00 06  6  9,2  10,7  5 50  6  42 18 5
01 24 00 07  7  10,7  10,7  6 50  6,5  40,9 21 5
          

01 24 00 08  8  11,6  11,6  7 50  8  40,1 23 5
01 24 00 09  9  12,8  12,8  8 50  8  39,8 30 5
01 24 00 10  10  14,3  14,3  9 50  9  41,9 35 5
01 24 00 11  11  15,5  15,5  10 50  10,5  41,6 40 5
          

01 24 00 12  12  16,5  16,5  11 50  12  41,3 47 5
01 24 00 13  13  17,8  17,8  12 50  12  41 50 5
01 24 00 14  14  18,8  18,8  13 50  15  40,7 57 5
          

 40DL f  Topnøglehoveder   

 1 lange
 1 ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

01 64 00 10 5/32   6,7  10,7  3,2 50  4,5  42 13 5
01 64 00 12 3/16   7,6  10,7  4 50  4,5  42 15 5
01 64 00 14 7/32   8,6  10,7  5 50  6  42 16 5
01 64 00 16 1/4   9,4  10,7  5,2 50  6  42 19 5
          

01 64 00 18 9/32   10,7  10,7  6,5 50  8  40,2 20 5
01 64 00 20 5/16   11,6  11,6  7 50  8  40,1 24 5
01 64 00 22 11/32   12,7  12,7  8,1 50  9  39,7 26 5
01 64 00 24 3/8   13,7  13,7  8,3 50  9  39,7 33 5
          

01 64 00 28 7/16   15,8  15,8  10 50  10,5  41,6 42 5
01 64 00 32 1/2   17,3  17,3  11,5 50  12  41,1 44 5
01 64 00 34 9/16   18,8  18,8  13,1 50  15  40,7 55 5
          

 40aDL f  Topnøglehoveder   

 1 lange
 1 Indhold 7 dele: 3/16 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 "
 1 i kartonpakning

Code
R 
g

   

96 01 64 01 241
   

 40aDL/7  Sæt topnøglehoveder   

 1 Indhold 10 dele: 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 "
 1 1 Clip-liste Nr. 40CL-2

Code
R 
g

   

96 01 64 10 350
   

 40aDL/10CL  Sæt topnøglehoveder  
med  clip-liste   

 1 SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

01 65 00 14 7/32   8,6  10,7  5  31,8  6  23,8 12 10
01 65 00 16 1/4   9,4  10,7  5,2  31,8  6  23,8 13 10
01 65 00 18 9/32   10,7  10,7  6,6  31,8  6,5  22 13 10
01 65 00 20 5/16   11,6  11,6  7  31,8  8  21,9 15 10
          

 40aDV f  Topnøglehoveder   

 1 lange
 1 DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 
3709 (testværdier)

 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

01 02 00 32  3,2  5,6  10,7  2,5 50  2  37,5 12 10
01 02 00 04  4  6,7  10,7  3,2 50  3,5  42 14 10
01 02 00 45  4,5  7,3  10,7  3,7 50  4  42 15 10
01 02 00 05  5  7,9  10,7  4 50  4,5  42 16 10
          

01 02 00 55  5,5  8,5  10,7  4,5 50  6  42 17 10
01 02 00 06  6  9,2  10,7  5 50  6  42 18 10
01 02 00 07  7  10,7  10,7  6 50  6,5  40,9 24 10
01 02 00 08  8  11,6  11,6  7 50  8  40,1 27 10
          

01 02 00 09  9  12,8  12,8  8 50  8  39,8 31 10
01 02 00 10  10  14,3  14,3  9 50  9  41,9 38 10
01 02 00 11  11  15,5  15,5  10 50  10,5  41,6 43 10
01 02 00 12  12  16,5  16,5  11 50  12  41,3 49 10
          

01 02 00 13  13  17,8  17,8  12 50  12  41 56 10
          

 40L e  Topnøglehoveder   
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Topnøglesæt og -indsatser

 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

01 14 00 06 6  9,2  12,7  5  32  5,5  10 16 5
01 14 00 07 7  10,4  12,7  6  33,5  6  11,5 16 5
01 14 00 08 8  11,6  12,7  6,7  35  8  13 17 5
01 14 00 09 9  13  12,7  8  36  8  12 20 5

          

01 14 00 10 10  14,2  12,7  9  38  12  14 21 5
          

 402 f  Led topnøglehoveder   

 1 SAE AS 954-E, ASME B 107.1
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

01 54 00 14 7/32   8,6  12,7  4,8  32  5,5  10 17 5
01 54 00 16 1/4   9,6  12,7  5,2  32  5,5  10 16 5
01 54 00 18 9/32   11  12,7  6,4  32  6,5  10 19 5
01 54 00 20 5/16   11,6  12,7  6,7  35  8  13 17 5
          

01 54 00 22 11/32   12,7  12,7  8  35  7,5  11,5 19 5
01 54 00 24 3/8   13,6  12,7  9  38  8,6  13,1 20 5
01 54 00 28 7/16   15,7  12,7  10,5  39,5  10,7  15 23 5
01 54 00 32 1/2   17,3  12,7  12  41,5  11,1  16,5 27 5
          

 402a f  Led topnøglehoveder   

Indhold 5 dele:
Nr. 402a: 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 "

Code
R 
g

   

96 01 54 01 101
   

 402a/5  Sæt led topnøglehoveder   

 1 korte
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

01 54 10 24 3/8   13,6  12,7  6,7  34  9,1  12,0 19 5
01 54 10 34 9/16   19  12,7  13,1  37,5  10,3  11,8 25 5
          

 402aK f  Led topnøglehoveder   

 1 for udv. TORX®-skruer
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code Str.
C 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
d3 

mm.
L 

mm.
t1 

mm.
t2 

mm.
R 
g S

           

01 27 00 04 E4  3,8  5,6  10,7  2 23  4,5 15 8 10
01 27 00 05 E5  4,7  6,7  10,7  2,8 23  5 15 7 10
01 27 00 06 E6  5,7  8  10,7  3,6 23  5,5 15 10 10
01 27 00 07 E7  6,2  9,6  10,7  3,8 23  6,5 15 10 10

           

01 27 00 08 E8  7,5  10,5  11,6  4,3 23  7 15 10 10
01 27 00 10 E10  9,4  12,7  12,7  5,6 23  9 15 17 10
           

 40TX p  Topnøglehoveder   

 1 for udv. spline-drive-skruer
 1 MS-33787, MIL-W-8982
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
Spline 

Str.
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

           

01 01 10 07 7 7/32   8,6  10,7  5  22,2  6  14,2 7 1
01 01 10 08 8 1/4   9,5  10,7  5,6  22,2  7  14,2 10 1
01 01 10 09 9 9/32   11,2  11,2  6,6  22,2  8  12,4 10 1
01 01 10 10 10 5/16   11,6  11,6  7,1  22,2  8  12,2 12 1
           

01 01 10 12 12 3/8   13,8  13,8  8,6  23  8,7  12,6 18 1
01 01 10 14 14 7/16   15,7  15,7  10,4  25  10,7  14,1 24 1
           

 40aSP h  Topnøglehoveder   
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 1 for udv. spline-drive-skruer
 1 lange, dybt udboret
 1 MS-33787, MIL-W-8982
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
Spline 

Str.
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

           

01 02 10 07 7 7/32   8,6  10,7  5  50,8 6  42,8 18 1
01 02 10 08 8 1/4   9,5  10,7  5,6  50,8 8  42,8 24 1
01 02 10 10 10 5/16   11,6  11,6  7,1  50,8 8  40,8 27 1
           

 40aLSP h  Topnøglehoved   

 1 for udv. spline-drive-skruer
 1 MS-33787, MIL-W-8982
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
Spline 

Str.
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

           

01 54 20 16 8 1/4   9,5  12,7  5,6 32  6,4  9,8 16 5
01 54 20 20 10 5/16   11,6  12,7  7,1 35  8  13 18 5
           

 402aSP h  Led topnøglehoveder   

 1 til kærvskruer
 1 klinge iht. DIN 5264
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
r 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
a 

mm.
b 

mm.
R 
g S

         

01 28 00 06 0,6x3,5 28 16  11,6  0,6  3,5 10 5
01 28 00 08 0,8x4 28 16  11,6  0,8  4 10 5
01 28 00 10 1x5,5 28 16  11,6  1  5,5 11 5
01 28 00 12 1,2x8 28 16  11,6  1,2  8 12 5
         

 41K r  Skruetrækkerhoveder   

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 DIN 7422
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

01 05 00 03 3 55 30  10,7 20 5
01 05 00 04 4 55 30  10,7 20 5
01 05 00 05 5 55 30  10,7 25 5
01 05 00 06 6 55 30  11,6 30 5
        

 44 i  INHEX-toppe   

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 DIN 7422
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
B 
"

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

01 45 00 04 1/16  55 30  10,7 11 5
01 45 00 05 5/64  55 30  10,7 12 5
01 45 00 06 3/32  55 30  10,7 14 5
01 45 00 07 7/64  55 30  10,7 17 5
        

01 45 00 08 1/8  55 30  10,7 12 5
01 45 00 09 9/64  55 30  10,7 13 5
01 45 00 10 5/32  55 30  10,7 14 5
01 45 00 12 3/16  55 30  10,7 17 5
        

01 45 00 14 7/32  55 30  10,7 19 5
01 45 00 16 1/4  55 30  11,6 24 5
        

 44a i  INHEX-toppe   

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

01 12 00 03 3 28 16  11,6 10 5
01 12 00 04 4 28 16  11,6 10 5
01 12 00 05 5 28 16  11,6 10 5
01 12 00 06 6 28 16  11,6 10 5
        

01 12 00 08 8 28 16  11,6 15 5
        

 44K i  INHEX-toppe   

 1 til indv. TORX®-skruer
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

         

01 35 00 08 T8  2,3 28 16  11,6 10 5
01 35 00 09 T9  2,5 28 16  11,6 10 5
01 35 00 10 T10  2,7 28 16  11,6 10 5
01 35 00 15 T15  3,3 28 16  11,6 10 5
         

01 35 00 20 T20  3,8 28 16  11,6 11 5
01 35 00 25 T25  4,4 28 16  11,6 11 5
01 35 00 27 T27  5,0 28 16  11,6 11 5
01 35 00 30 T30  5,5 28 16  11,6 12 5
         

01 35 00 40 T40  6,6 28 16  11,6 12 5
         

 44KTX n  Skruetrækkertoppe   
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Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

         

01 35 10 08 T8  2,3 28 16  11,6 10 5
01 35 10 09 T9  2,5 28 16  11,6 10 5
01 35 10 10 T10  2,7 28 16  11,6 10 5
01 35 10 15 T15  3,3 28 16  11,6 10 5
         

01 35 10 20 T20  3,8 28 16  11,6 10 5
01 35 10 25 T25  4,4 28 16  11,6 11 5
01 35 10 27 T27  5,0 28 16  11,6 10 5
01 35 10 30 T30  5,5 28 16  11,6 11 5
         

01 35 10 40 T40  6,6 28 16  11,6 10 5
         

 44KTXB o  Skruetrækkertoppe   
 1 med boring i spidsen (TORX® TAMPER RESISTANT)
 1 til indv. TORX®-skruer
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

 1 til krydskærvsskruer Phillips-Recess®
 1 spidser iht. DIN 5260
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
PH 
Gr.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

         

01 29 00 01 1 28 16  11,6 12 5
01 29 00 02 2 28 16  11,6 11 5
01 29 00 03 3 28 16  11,6 12 5
01 29 00 04 4 28 16  11,6 14 5
         

 44P k  Skruetrækkerhoveder   

 1 for POZIDRIV/SUPADRIV®-skruer
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
PZ 
Gr.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

         

01 30 00 01 1 28 16  11,6 10 5
01 30 00 02 2 28 16  11,6 11 5
         

 44PZ l  Skruetrækkerhoveder   

 1 til opbevaring af topnøglehoveder
 1 leveres uden topnøglehoveder

Code Str. Holdere
L 

mm.
R 
g S

      

80 40 00 01 1 9 200 36 5
80 40 00 02 2 10 300 52 5
      

 40CL  Clip-liste   

Koblings- og forbindelsesdele
 1 1/4" u
 1 udførelse: Chrome-Alloy-Steel, forkromet

 1 med omskifter
 1 60 tænder
 1 med 2-komponentgreb
 1 til arbejde på trange steder, med 
arbejdsvinkel på kun 6°

 1 DIN 3122/ISO 3315

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

11 23 10 11 118 24  19,5 100 1
       

 411  Fintandet skraldenøgle   

 1 med omskifter
 1 22 tænder
 1 med 2-komponentgreb
 1 DIN 3122/ISO 3315

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

11 11 10 10 117 22 13 80 5
       

 415  Skraldenøgle   

 1 med omskifter
 1 22 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 med 2-komponentgreb
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 patenteret design

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

11 11 00 20 117 22 13 79 1
       

 415QR  QuickRelease-skraldenøgle   

 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 med 2-komponentgreb
 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 patenteret design

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

11 11 10 20 117  22,6  10,7 79 1
       

 415QR N  QuickRelease-skraldenøgle, fintandet   
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 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 med stålgreb
 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 patenteret design

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

11 11 10 30 117  22,6  10,7 86 1
       

 415SG-QR N  QuickRelease-skraldenøgle, fintandet   

 1 90 mm. kort udførelse
 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 med stålgreb
 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 patenteret design

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

11 11 10 50 90  22,5  12,2 74 1
       

 418QR   Mini QuickRelease-skraldenøgle, 
fintandet   

 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 med 2-komponentgreb
 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 patenteret design

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

11 11 10 40 153  22,6  10,7 94 1
       

 415QRL N  QuickRelease-skraldenøgle, fintandet   

 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med QuickRelease-
sikkerhedslås

 1 med 2-komponentgreb
 1 grebet kan ved hjælp af trykknap ved håndtaget indstilles i følgende 
faste vinkler:

 -lige
 -30° opad
 -60° opad
 -30° nedad

 1 løsning af arreteringen med trykknap i grebsområdet
 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 patenteret design

 416QR  QuickRelease-fintandsledskralde   

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

11 26 10 10 170  22,5 12 170 1
       

 1 med omskifter
 1 22 tænder
 1 med 2-komponentgreb
 1 med indv. sekskant, 1/4 "
 1 DIN 3126/ISO 1173 D 6,3
 1 til skrue 1/4 "
 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst tages ud; 
også sekskanter med bredere rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173)

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

11 13 10 11 117 22 12 76 5
       

 415B  Bit-skralde   

 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med stålgreb
 1 indv. sekskant 1/4 "
 1 DIN 3126/ISO 1173 Form C 6,3
 1 til skrue-bits med udv. sekskant 1/4 "
 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst tages ud; 
også sekskanter med bredere rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173)

 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

11 13 20 20 117  22,6  10,7 85 5
       

 415SGB N  Bit-skralde   

Code b "
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

        

11 13 30 30 D 6,3 1/4  90 22,5 11 70 1
        

 1 90 mm. kort udførelse
 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med stålgreb
 1 med indv. sekskant, 1/4 "
 1 DIN 3126/ISO 1173 Form D 6,3
 1 til skrue 1/4 "
 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst tages ud; 
også sekskanter med bredere rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173)

 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse

 418B  Mini-bit-skralde   
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Topnøglesæt og -indsatser

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold, 7 dele:
1  skraldenøgle nr. 415QR N
3  forlængere nr. 405QR/2 (54 mm), 

nr. 405QR/4 (102 mm), 
nr. 405QR/6 (150 mm)

1  kardanled nr. 407QR
1  topnøglegreb nr. 400QR
1  tværgreb nr. 404QR

Code
R 
g

   

96 01 40 10 758
   

 415QR N/7  Sæt Skruetrækkerhoveder   

Indhold 7 dele:
1 drejedel; 1 spærreskive; 1 omskifterskive; 1 fjeder; 3 skruer

 4110  Reservedelssæt til skraldenøgler 
nr. 411  

Code
R 
g

   

19 20 00 01 47
   

Indhold 9 dele:
1 drejedel; 1 spærreskive; 1 omskifter med stift; 1 kugle; 2 fjederhoved; 
2 skruer M 1,7 x 8; 1 dækplade

 4150  Reservedelssæt til skraldenøgler 
nr. 415   

Code
R 
g

   

19 01 00 00 26
   

Indhold 11 dele:
1 drejedel; 1 spærreskive; 2 omskifter med stift; 1 kugle; 2 fjederhoved; 
2 skruer M 1,7 x 8; 2 dækplader

Code
R 
g

   

19 01 10 20 24
   

 4150QR  Reservedelssæt til skraldenøgler 
Nr. 415QR   

Indhold 9 dele:
1 drejedel; 1 spærreskål; 1 omskifterhåndtag; 1 stift; 1 kugle; 1 
trykfjeder; 2 sikringsringe; 1 dækplade

Code
R 
g

   

19 01 20 20 21
   

 4150QR N  Reservedelssæt til skraldenøgler 
Nr. 415QR N, 415QRL N,  
415SG-QR N, 416QR, 418QR   

Indhold 9 dele:
1 drejedel; 1 spærreskål; 1 omskifterhåndtag; 1 stift; 1 kugle; 1 
trykfjeder; 2 sikringsringe; 1 dækplade

Code
R 
g

   

19 01 00 12 22
   

Indhold 9 dele:
1 drejedel, 1 spærreskive, 1 omskifter med stift, 1 kugle, 2 fjederhoved, 
2 skruer M 1,7 x 8, 1 dækplade

Code
R 
g

   

19 01 00 11 20
   

 4150B  Reservedelssæt til skraldenøgler 
Nr. 415B   

 1 DIN 3122/ISO 3315

Code
L 

mm.
R 
g S

     

11 05 00 10 150 70 5
     

 400  Topnøglegreb   

 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 patenteret

Code
L 

mm.
R 
g S

     

11 05 10 10 150 80 1
     

 400QR  QuickRelease-topnøglegreb   

 1 med 1/4 " indvendig firkant i 
grebets ende

 1 DIN 3122/ISO 3315

Code
L 

mm.
R 
g S

     

11 05 00 11 150 105 5
     

 400 Drall  Topnøglegreb   

 1 kun for højredrejning
 1 belastningsevne 5 N·m

Code
L 

mm.
R 
g S

     

11 05 30 02 240 130 5
     

 401  Fleksibelt topnøglegreb   

 4151  Reservedelssæt til skraldenøgler 
nr. 415SGB N   
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L

 

 

 

d

L

 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 med 2-komponentgreb

Code
L 

mm.
R 
g S

     

11 06 10 10  154,5 70 1
     

 403  Ledgreb   

 1 DIN 3122/ISO 3315

Code
L 

mm.
R 
g S

     

11 07 00 00 116 38 5
     

 404  Tværgreb   

 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 patenteret

Code
L 

mm.
R 
g S

     

11 07 10 00 116 50 1
     

 404QR  QuickRelease-tværgreb   

 1 med stålgreb
 1 til større aksial kraftoverførsel er der et separat tallerkengreb til at 
sætte på

 1 arbejdsradius 85 mm.
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 patenteret

Code
L 

mm.
R 
g S

     

11 10 00 05 440 354 1
     

 413QR  QuickRelease Sving   

 1 DIN 3123/ISO 3316

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

       

11 01 00 01 2 54  11,6 29 5
11 01 00 06 4 100  11,6 46 5
11 01 00 02 6 150  11,6 65 5
11 01 00 10 10 254  11,6 115 1
       

11 01 00 14 14 356  11,6 155 1
       

 405  Forlængere   

 1 svingvinkel indtil 8°til hver side
 1 max. belastning 40 N·m
 1 garantien gælder ikke for „knækket" firkant

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

       

11 01 00 11 2 54  11,6 28 1
11 01 00 16 4 100  11,6 45 1
11 01 00 12 6 150  11,6 55 1
11 01 00 20 10 254  11,6 110 1
       

11 01 00 24 14 356  11,6 155 1
       

 405W  Forlængere med wobble-drive   

 1 patenteret
 1 DIN 3123/ISO 3316

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

       

11 01 10 01 2 54  11,6 28 1
11 01 10 06 4 102  11,6 49 1
11 01 10 02 6 150  11,6 65 1
11 01 10 13 13 330  11,6 145 1
       

11 01 10 05 14 356  11,6 150 1
       

 405QR  Forlængere med QR-sikkerhedslås   

 1 kun for højredrejning
 1 belastningsevne 5 N·m

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

11 04 00 00 152  11,6 61 5
      

 406  Fleksibel forlænger   

 1 DIN 3123/ISO 3316

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

11 02 00 00 37  12,8 23 5
      

 407  Kardanled   

 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 patenteret

 407QR  QuickRelease-kardanled   

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

11 02 10 00 45 13 35 1
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Topnøglesæt og -indsatser

 409  Forstørrelsesstykke   

 1 1/4 " a til 3/8 " D (6,3 x 10)
 1 DIN 3123/ISO 3316
 1 HPQ®-stål

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

11 03 00 02 25  12,8 18 5
      

 409M/432M/ 
514M/3

 Forstørrelsesstykker sæt   

Indhold 3 dele:
 1 1/4 " a til 3/8 " D
 1 3/8 " a til 1/2 " D
 1 1/2 " a til 3/4 " D

Code
R 
g

   

96 12 10 02 120
   

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g S

      

11 03 00 10 13 28 14 1
      

 1 1/4 " a til 3/8 " D (6,3 x 10)

 409M  Forstørrelsesstykke   

 1 1/4 " a til 1/2 " D (6,3 x 12,5)
 1 HPQ®-stål

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

11 03 00 03 28  16,5 36 5
      

 410  Forstørrelsesstykke     

 1 indv. c 1/4 "
 1 DIN 3126 Form D 6,3/ISO 1173 Form D 6,3
 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst tages ud; 
også sekskanter med bred rille (form E, DIN 3126/ISO 1173)

 1 HPQ®-stål

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

11 18 00 10 25  11,6 14 5
      

 412  Bitholder   

 1 indv. b 1/4 "
 1 DIN 3126 Form D 6,3/ISO 1173 Form D 6,3
 1 udv. w 10 mm. til anvendelse i værktøjer med 
10 mm indv. sekskant eller indv. dobbelt sekskant (fx dobbelt lednøgle 
FLEXI, T-lednøgle, dobbelt topnøgle, skralde-ringnøgle etc.)

 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst fjernes; 
også sekskanter med bred rille (form E, DIN 3126/ISO 1173)

 1 HPQ®-stål

Code
E 

mm.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

       

11 18 00 20 10 20  11,6 11 5
       

 412-1  Bitholder   

 1 med vinkelskruetrækker 
Nr. 10760aCV 3/32 "

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

96 11 27 01 42 13 23 1
      

 417/1  Låseadapter   

Indhold 5 dele:
 1 nr. 409, 1/4 " a til 3/8 " D
 1 nr. 431, 3/8 " a til 1/4 " D
 1 nr. 432, 3/8 " a til 1/2 " D
 1 nr. 513, 1/2 " a til 3/8 " D
 1 nr. 514, 1/2 " a til 3/4 " D

 5513  Sæt overgangsdele   

Code
R 
g

   

96 12 10 03 648
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1

d

L
2L

 

 

 

  

 

 

 

4008-1

4008-2

 1 enkelt retningsskift (venstre, højre og fikseret) med kort drejning af 
omskifterringen

 1 ergonomisk formet, skridsikkert 2-komponentgreb til optimal 
kraftoverførsel

 1 opbevaringsrum i enden af grebet til 6 bits; åbnes med tryk på en 
knap (Str.1)

 1 til bit-skruetrækkerindsatser med udvendig sekskant 1/4 " DIN 3126/
ISO 1173 Form C 6,3

 1 1/4 " topnøgleindsats kan anvendes med forbindelsesdel nr. 3115/1 
(udvendig sekskant og udvendig firkant 1/4 ")

 1 enkel udskiftning af bits med indvendig sekskant med magnet
 1 hurtigløbszone med riller til hurtig drejning af skruerne
 1 kraftig mekanisme med 48 tænder (7,5° arbejdsvinkel)

Code Str. b "
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

         

18 12 00 01 1  D 6,3 1/4  127 250 10 220 1
18 12 00 02 2  D 6,3 1/4  25 95 10 137 1
 

 

indv. b DIN 3126/ISO 1173
 

 4008  Bit-skralde   

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 29 dele:
1  bits-skraldenøgle nr. 4008-1
3  bits k 1221-1223: PH1; PH2; PH3
3  bits l PZ1221-PZ1223: PZ1; PZ2; PZ3
6  bits o 1440-1446: T10; T15; T20; 

T25; T30; T40
3  bits i 1301-1303: 4; 5; 6 mm.
3  bits r 1163 0,6 x 4,5; 1165 0,8 x 5,5; 1166/1 1,2 x 6,5 mm.
1  forbindelsesdel nr. 3115/1 med udv. sekskant og udv. u 1/4 ", til 

optagelse af topnøglehoveder 1/4 " u
9  topnøglehoveder nr. 40: 1/4 " u: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm

Code
R 
g S

    

96 18 22 03 955 1
    

 4008/27/1R  Bitskraldesæt   

Værktøjer til Hi-Lok bolte

 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 patenteret
 1 med aksial boring gennem drejedelen og låsen på toppene
 1 til bespænding af Hi-Lok bolte i luftfartsindustrien
 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

11 11 00 10 117  22,6  10,7 88 5
       

 415SGH N  Skraldenøgle   

Indhold 9 dele:
1 drejedel; 1 spærreskål; 1 omskifterhåndtag; 1 stift; 1 kugle; 
1 trykfjeder; 2 sikringsringe; 1 dækplade

Code
R 
g

   

19 01 00 13 21
   

 4152   Reservedelssæt til skraldenøgler 
Nr. 415SGH N   

 1 med låsesystem som skraldenøgle 
Nr. 415SGH N

 1 patenteret

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

       

11 24 00 11 2 54 13 34 1
11 24 00 12 4 102 13 49 1
11 24 00 13 6 152 13 66 1
       

 414H  Hi-Lok forlængere   

 1 med sekskantspids til skraldenøgle 
nr. 415SGH N

 1 vinkelskruetrækkeren er udrustet 
med et rundt skaft til låsning af 
holdekuglen

 1 patenteret

Code Str.
B 
mm.

L 
mm.

R 
g S

       

43 06 20 02 1 2 50 5 5
43 06 40 02 2 2 100 8 5
       

 10759  Hi-Lok vinkelskruetrækker   

 1 med sekskantspids til skraldenøgle Nr. 415SGH N
 1 vinkelskruetrækkeren er udrustet med et rundt skaft til låsning af 
holdekuglen

 1 patenteret

Code Str.
B 
"

L 
mm.

R 
g S

       

43 56 00 04 1 1/16  50 5 5
43 56 40 04 2 1/16  100 8 5
43 56 00 05 1 5/64  50 5 5
43 56 40 05 2 5/64  100 8 5
       

43 56 00 06 1 3/32  50 5 5
43 56 40 06 2 3/32  100 8 5
       

 10759a  Hi-Lok vinkelskruetrækker   

 1 til Hi-Lok bolte
 1 i robuste, stabelbare ABS- kunststofkasser

Indhold 18 dele:
5 topnøglehoveder med sekskant nr. 40a: 
1/4 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 "
5 topnøglehoveder med dobbelt sekskant 
nr. 40aD: 1/4 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 "
1 skraldenøgle Hi-Lok nr. 415SGH N
1 forlænger Hi-Lok nr. 414H-2, 54 mm 
3 Hi-Lok vinkelskruetrækker nr. 10759a/1: 1/16 ; 5/64 , 3/32 "
3 Hi-Lok vinkelskruetrækker nr. 10759a/2: 1/16 ; 5/64 , 3/32 "

Code S
   

96 01 63 04 1
   

 40a/40aD/16/2  Topnøglesæt Hi-Lok   
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Topnøglesæt og -indsatser

Code
R 
g

   

96 01 13 04 696
   

 40D/9/4  Topnøglesæt 1/4" u 
 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 13 dele:
8  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant Nr. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 
10; 11; 13 mm.

1  topnøglehoved med sekskant 
Nr. 40: 4 mm.

1  skraldenøgle Nr. 415
2  forlængere Nr. 405/2  (54 mm.), 

Nr. 405/6 (150 mm.)
1  kardanled Nr. 407

Code
R 
g

   

96 01 11 24 850
   

 40/13/6  Topnøglesæt 1/4" u 
 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 19 dele:
13  topnøglehoveder med sekskant 

Nr. 40: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13 mm

 1  skraldenøgle Nr. 415
 2  forlængere Nr. 405/2  (54 mm.), 

Nr. 405/6 (150 mm.)
 1  kardanled Nr. 407
 1  topnøglegreb Nr. 400
 1  tværgreb Nr. 404

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 19 dele:
13  topnøglehoveder med sekskant 

Nr. 40: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13 mm.

 1  skraldenøgle Nr. 415QR N
 2  forlængere 

Nr. 405QR/2 (54 mm.), 
Nr. 405QR/6 (150 mm.)

 1  kardanled Nr. 407QR
 1  topnøglegreb Nr. 400QR
 1  tværgreb Nr. 404QR

Code
R 
g

   

96 01 11 80 876
   

 40/13/6QR  Topnøglesæt 1/4" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 30 dele:
12  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13 mm.

 4  skruetrækkerhoveder nr. 44: 3; 
4; 5; 6 mm.

 3  bits k 1221: PH1; 1222: PH2; 1223: PH3
 4  bits r 1162: 0,6 x 3,5 mm.; 1164: 0,8 x 4 mm.; 1166: 1,0 x 5,5 mm.; 

1168: 1,6 x 8 mm.
 1  skraldenøgle nr. 415
 2  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), nr. 405/6 (150 mm.)
 1  kardanled nr. 407
 1  topnøglegreb nr. 400
 1  tværgreb nr. 404
 1  bitsholder nr. 412

Code
R 
g

   

96 01 11 34 1138
   

 40/23/7  Topnøglesæt 1/4" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 30 dele:
 2  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 4; 4,5 mm.
10  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13 mm.

 4  skruetrækkerhoveder nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm.
 3  bits k nr. 1221: PH1; nr. 1222: PH2; nr. 1223: PH3
 4  bits r nr. 1162: 0,6 x 3,5 mm.; nr. 1164: 0,8 x 4 mm.; nr. 1166: 

1,0 x 5,5 mm.; nr. 1168: 1,6 x 8 mm.
 1  skraldenøgle nr. 415
 2  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), nr. 405/6 (150 mm.)
 1  kardanled nr. 407
 1  topnøglegreb nr. 400
 1  tærgreb nr. 404
 1  bitsholder nr. 412

Code
R 
g

   

96 01 13 05 1200
   

 40D/23/7  Topnøglesæt 1/4" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 29 dele:
11  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14 mm.

 3  skrutrækkerhoveder r nr. 41K: 
0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm.

 5  skruetrækkerhoveder nr. 44K: 3; 
4; 5; 6; 8 mm.

 4  skruetrækkerhoveder k nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4
 1  skraldenøgle nr. 415
 2  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), nr. 405/6 (150 mm.)
 1  kardanled nr. 407
 1  topnøglegreb nr. 400
 1  tværgreb nr. 404

Code
R 
g

   

96 01 11 36 998
   

 40/23/6  Topnøglesæt 1/4" u 

 40/9/4  Topnøglesæt 1/4" u 
 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 13 dele:
9  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 
13 mm.

1  skraldenøgle nr. 415
2  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), 

nr. 405/6 (150 mm.)
1  kardanled nr. 407

Code
R 
g

   

96 01 11 19 696
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 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 29 dele:
11  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14 mm.

 3  skrutrækkerhoveder r nr. 41K: 
0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm.

 5  skruetrækkerhoveder nr. 44K: 3; 
4; 5; 6; 8 mm.

 4  skruetrækkerhoveder k nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4
 1  skraldenøgle nr. 415QR N
 2  forlængere nr. 405QR/2 (54 mm.), nr. 405QR/6 (150 mm.)
 1  kardanled nr. 407QR
 1  topnøglegreb nr. 400QR
 1  tværgreb nr. 404QR

Code
R 
g

   

96 01 11 37 998
   

 40/23/6QR  Topnøglesæt 1/4" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 29 dele:
11  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13; 14 mm.

 3  skruetrækkerhoveder r nr. 41K: 
0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm.

 5  skruetrækkerhoveder nr. 44K: 3; 
4; 5; 6; 8 mm.

 4  skruetrækkerhoveder k nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4
 1  skraldenøgle nr. 415
 2  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), nr. 405/6 (150 mm.)
 1  kardanled nr. 407
 1  topnøglegreb nr. 400
 1  tværgreb nr. 404

Code
R 
g

   

96 01 13 06 998
   

 40D/23/6  Topnøglesæt 1/4" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 30 dele:
12  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14 mm.

 3  skruetrækkerhoveder r nr. 41K: 
0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm.

 5  skruetrækkerhoveder nr. 44K: 3; 
4; 5; 6; 8 mm.

 2  skruetrækkerhoveder k nr. 44P: PH1; PH2
 2  skruetrækkerhoveder l nr. 44PZ: PZ1; PZ2
 1  skraldenøgle nr. 415
 2  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), nr. 405/6 (150 mm.)
 1  kardanled nr. 407
 1  topnøglegreb nr. 400
 1  tværgreb nr. 404

Code
R 
g

   

96 01 11 38 998
   

 40/24/6  Topnøglesæt 1/4" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 30 dele:
12  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14 mm.

 3  skruetrækkerhoveder r nr. 41K: 
0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm.

 5  skruetrækkerhoveder nr. 44K: 3; 
4; 5; 6; 8 mm

 2  skruetrækkerhoveder k nr. 44P: PH1; PH2
 2  skruetrækkerhoveder l nr. 44PZ: PZ1; PZ2
 1  skraldenøgle nr. 415QR N
 2  forlængere nr. 405QR/2 (54 mm), nr. 405QR/6 (150 mm)
 1  kardanled nr. 407QR
 1  topnøglegreb nr. 400QR
 1  tværgreb nr. 404QR

 40/24/6QR  Topnøglesæt 1/4" u 

Code
R 
g

   

96 01 11 82 1018
   

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 33 dele:
25  topnøglehoveder med sekskant

 -nr. 40:   3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.;

 -nr. 40a:  3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 "

 1  skraldenøgle nr. 415
 2  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), nr. 405/6 (150 mm.)
 1  forlænger, fleksiblel nr. 406 (152 mm.)
 1  kardanled nr. 407
 1  topnøglegreb nr. 400
 1  löedgreb nr. 403
 1  tværgreb nr. 404

Code
R 
g

   

96 01 11 62 1316
   

 40ma/25/8  Topnøglesæt 1/4" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 33 dele:
25  topnøglehoveder med sekskant

 -nr. 40: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm.

 -nr. 40a: 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 "
 1  skraldenøgle nr. 415
 2  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), nr. 405/6 (150 mm.)
 1  forlænger, fleksiblel nr. 406 (152 mm.)
 1  kardanled nr. 407
 1  topnøglegreb nr. 400
 1  ledgreb nr. 403
 1  tværgreb nr. 404

Code
R 
g

   

96 01 01 07 1324
   

 40ma/25/8QR  Topnøglesæt 1/4" u 
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Topnøglesæt og -indsatser

 40/45/36/12  Topnøglesæt 1/4; 3/8" u 
 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 48 dele:
 8  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 
9 mm.

12  topnøglehoveder med dobbelt 
sekskant nr. 45: 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 
22 mm.

 1  topnøglehoved med dobbelt sekskant, lang, og gummiindsats 
nr. 4600: 16 mm. - 5/8 "

 3  bits k 1221: PH1; 1222: PH2; 1223: PH3
 1  bit l PZ1222: PZ2
 6  bits r 1160: 0,5 x 3 mm.; 1162: 0,6 x 3,5 mm.; 1164: 0,8 x 4 mm.; 

1166: 1,0 x 5,5 mm.; 1166/1: 1,2 x 6,5 mm.; 1168: 1,6 x 8 mm.
 5  bits w 1300: 3 mm.; 1301: 4 mm.; 1302: 5 mm.; 1303: 6 mm.; 1304: 

8 mm.
 2  skraldenøgler nr. 415, nr. 435
 3  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), nr. 405/6 (150 mm.), nr. 427/10 

(240 mm.)
 2  kardanled nr. 407, nr. 428
 1  topnøglegreb nr. 400
 1  tværgreb nr. 425
 2  bitsholder nr. 412, nr. 442
 1  reduktionsstykke nr. 431

Code
R 
g

   

96 01 20 47 2712
   

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 38 dele:
 9  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11 mm.

10  topnøglehoveder med sekskant 
nr. 52: 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 
24; 27; 30 mm.

 3  skruetrækkerhoveder nr. 44: 3; 4; 5 mm.
 5  skruetrækkerhoveder nr. 54: 6; 8; 10; 12; 14 mm.
 2  skraldenøgler nr. 415, Nr. 512
 4  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 405/6 

(150 mm.), nr. 509/10 (255 mm.)
 2  kardanled nr. 407, Nr. 510
 1  tværgreb nr. 400
 2  tværgreb nr. 404, nr. 506

Code
R 
g

   

96 01 11 60 4915
   

 40/52/27/11  Topnøglesæt 1/4; 1/2" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 36 dele:
10  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13 mm.

 6  topnøglehoveder for skruer med 
udvendig TORX® nr. 40TX: str. E4; 
E5; E6; E7; E8; E10

 5  skruetrækkerhoveder nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm.
 9  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 44KTX: str. 

T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
 1  skraldenøgle nr. 415
 2  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), nr. 405/6 (150 mm.)
 1  kardanled nr. 407
 1  topnøglegreb nr. 400
 1  tværgreb nr. 404

Code
R 
g

   

98 81 98 01 1190
   

 88TX  TORX®-sæt 1/4" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 22 dele:
13  topnøglehoveder med sekskant 

Nr. 40: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13 mm.

 4  skruetrækkerhoveder Nr. 44: 3; 
4; 5; 6 mm.

 1  skraldenøgle Nr. 415
 1  forlænger Nr. 405/6 (150 mm.)
 1  kardanled Nr. 407
 1  topnøglegreb Nr. 400
 1  tværgreb Nr. 404

Code
R 
g

   

96 01 11 13 896
   

 40/44/17/5  Topnøglesæt 1/4" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 22 dele:
13  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13 mm.

 4  skruetrækkerhoveder nr. 44: 3; 4; 
5; 6 mm.

 1  skraldenøgle nr. 415
 1  forlænger nr. 405/6 (150 mm.)
 1  kardanled nr. 407
 1  topnøglegreb nr. 400
 1  tværgreb nr. 404

Code
R 
g

   

96 01 11 81 914
   

 40/44/17/5QR  Topnøglesæt 1/4" u 

 1 i softcase med hårdskumsindlæg
Indhold 24 dele:
10  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13 mm.

 2  bits k 1221: PH1; 1222: PH2
 3  bits i 1301: 4 mm.; 1302: 

5 mm.; 1303: 6 mm.
 5  bits n 1414: T10; 1415: T15; 1416: T20; 1417: T25; 1419: T30
 1  skraldenøgle nr. 415QR N
 2  forlængere nr. 405QR/2 (54 mm.), nr. 405QR/6 (150 mm.)
 1  bit-holder nr. 412

 40/20/4QR SCI  Topnøglesæt 1/4" u 

Code
R 
g

   

96 01 01 27 605
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 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 63 dele:
 9  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11 mm.

10  topnøglehoveder med sekskant 
nr. 52: 13; 16; 17; 18; 19; 21; 
22; 24; 27; 30 mm.

 5  topnøglehoveder for skruer med udvendig TORX® nr. 40TX: str. E4; E5; 
E6; E7; E8

 7  topnøglehoveder for skruer med udvendig TORX® nr. 50TX: str. E10; 
E12; E14; E16; E18; E20; E24

 3  skruetrækkerhoveder nr. 44: 3; 4; 5 mm.
 5  skruetrækkerhoveder nr. 54: 6; 8; 10; 12; 14 mm.
 6  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 44KTX: str. 

T8; T9; T10; T15; T20; T25
 7  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 54TX: str. 

T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
 2  skraldenøgler nr. 415, nr. 512
 4  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 405/6 

(150 mm.), nr. 509/10 (255 mm.)
 2  kardanled nr. 407, nr. 510
 1  topnøglegreb nr. 400
 2  tværgreb nr. 404, nr. 506

Code
R 
g

   

96 01 37 02 6500
   

 86TX  TORX®-sæt 1/4; 1/2" u 

 40a/9/4  Topnøglesæt 1/4" u 
 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 13 dele:
9  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40a: 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 "

1  skraldenøgle nr. 415
2  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), 

nr. 405/6 (150 mm.)
1  kardanled nr. 407

Code
R 
g

   

96 01 51 07 702
   

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 35 dele:
3  topnøglehoveder for skruer med 

udvendig TORX® nr. 40TX: str. E4; 
E5; E6

2  skruetrækkerhoveder for skruer 
med indvendig TORX® nr. 44KTX: 
str. T8; T9

4  topnøglehoveder for skruer med udvendig TORX® nr. 45TX: str. E7; E8; 
E10; E12

5  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 49TX: str. 
T10; T15; T20; T25; T27

6  topnøglehoveder for skruer med udvendig TORX® nr. 50TX: str. E11; 
E14; E16; E18; E20; E24

6  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 54TX: str. 
T30; T40; T45; T50; T55; T60

7 bits o  1440: T10; 1441: T15; 1442: T20; 1443: T25; 1444: T27; 1445: 
T30; 1446: T40

1  bit-holder nr. 442
1  TORX®-lære: str. E6; E7; E8; E10; E12; E14; E16; T10; T15; T20; T25; 

T27; T30; T40; T45; T47; T50; T55; T60

Code
R 
g

   

98 81 19 08 2420
   

 89TX  TORX®-sæt 1/4; 3/8; 1/2" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 21 dele:
6  topnøglehoveder for skruer 

udvendig TORX® nr. 40TX: str. E4; 
E5; E6; E7; E8; E10

9  skruetrækkerhoveder for skruer 
med indvendig TORX® nr. 44KTX: 
str. T8; T9; T10; T15; T20; T25; 
T27; T30; T40

1  skraldenøgle nr. 415
2  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), nr. 405/6 (150 mm.)
1  kardanled nr. 407
1  topnøglegreb nr. 400
1  tværgreb nr. 404

Code
R 
g

   

96 01 37 01 850
   

 40TX/44KTX/ 
15/6

 TORX®-sæt 1/4" u 

 40aD/9/4  Topnøglesæt 1/4" u 
 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 13 dele:
9  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 40aD: 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 
9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 "

1  skraldenøgle nr. 415
2  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), 

nr. 405/6 (150 mm.)
1  kardanled nr. 407

Code
R 
g

   

96 01 63 02 700
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Topnøglesæt og -indsatser

 40aD/12/7QR  Topnøglesæt 1/4" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 19 dele:
11  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 40aD: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 
1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 "

 1  topnøglehoved med sekskant 
nr. 40a: 1/8 "

 1  skraldenøgle nr. 415SG-QR
 3  forlængere nr. 405QR/2 (2x) (54 mm.), nr. 405QR/6 (150 mm.)
 1  kardanled nr. 407QR
 1  topnøglegreb nr. 400QR
 1  bit-holder nr. 412

Code
R 
g

   

96 01 52 08 872
   

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 37 dele:
11  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 40aD: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 
1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 "

11  topnøglehoveder med dobbelt 
sekskant, lang nr. 40aDL: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 
9/16 "

 1  topnøglehoved med sekskant nr. 40a: 1/8 "
 7  led-topnøglehoveder nr. 402a: 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 "
 1  skraldenøgle nr. 415SG-QR
 3  forlængere nr. 405/2QR (2x) (54 mm.), nr. 405/6QR (150 mm.)
 1  kardanled nr. 407QR
 1  topnøglegreb nr. 400QR
 1  bit-holder nr. 412

Code
R 
g

   

96 01 52 05 1920
   

 40aD/30/7QR  Topnøglesæt 1/4" u 

Code
R 
g

96 83 81 10 1035

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2  1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a

415 1/4 " D

10760CV 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm.

 1 175 x 350 x 41 mm.
 1 27 dele

 ES 1/4" + 10760CV 

Code
R 
g

96 83 81 76 987

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2  1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a 

415 1/4 " D

10760CV 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm.

 1 175 x 350 x 43 mm.
 1 27 dele

 TCS 1/4" + 10760CV 

Code
R 
g

96 83 03 64 987

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

400QR 1/4 " D 150 mm.

404QR 1/4 " D 116 mm.

405QR/2 1/4 " D a 54 mm.
405QR/6 1/4 " D a 150 mm.
407QR 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a

415QR N 1/4 " D

10760 CV 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm.

 1 175 x 350 x 43 mm.
 1 27 dele

 TCS 1/4"  + 10760CV QR 
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 TCS 40/35/9 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 44 dele

Code
R 
g

96 83 06 01 1045

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

40L 1/4 " a 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13 mm.

41K 1/4 " a, r 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 
1,2 x 8 mm.

44K 1/4 " a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm.

44P 1/4 " a, k PH1; PH2; PH3; PH4

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2  

405/4 

1/4 " D a 54 mm. 
1/4 " D a 100 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

409 3/8 " D 1/4 " a

412 1/4 " b a 

415 1/4 " D

 TCS 40/35/9QR 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 44 dele

Code
R 
g

96 83 03 66 1045

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

40L 1/4 " a  4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13 mm.

41K 1/4 " a, r 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 
1,2 x 8 mm.

44K 1/4 " a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm.

44P 1/4 " a, k PH1; PH2; PH3; PH4

400QR 1/4 " D 150 mm.

404QR 1/4 " D 116 mm.

405QR/2 
405QR/4

1/4 " D a 54 mm. 
1/4 " D a 100 mm.

405QR/6 1/4 " D a 150 mm.
407QR 1/4 " D a 38 mm.

409 3/8 " D 1/4 " a

412 1/4 " b a

415QR N 1/4 " D

Code
R 
g

96 83 02 17 715

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

41K 1/4 " a, r 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 
1,2 x 8 mm.

44K 1/4 " a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm.

44P 1/4 " a, k PH1; PH2; PH3; PH4

PZ1221 
PZ1222

1/4 " E, l PZ1 
1/4 " E, l PZ2

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2  1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

409 3/8 " D 1/4 " a

412 1/4 " b a 

415 1/4 " D

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 33 dele

 TCS 40/41/44/8 

Code
R 
g

96 83 03 65 715

Nr. Indhold

40 1/4 " a 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

41K 1/4 " a, r 0,6 x 3,5; 1,0 x5,5; 
1,2 x 8 mm.

44K 1/4 " a, w 3; 4;5; 6; 8 mm.

44P 1/4 " a, k PH1; PH2; PH3; PH4

PZ1221 
PZ1222

1/4 " b, l PZ1 
1/4 " b, l PZ2

400QR 1/4 " D 150 mm.

404QR 1/4 " D 116 mm.

405QR/2 1/4 " D a 54 mm.
405QR/6 1/4 " D a 150 mm.
407QR 1/4 " D a 38 mm.

409 3/8 " D 1/4 " a

412 1/4 " b a

415QR N 1/4 " D

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 33 dele

 TCS 40/41/44/8QR 
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Topnøglesæt og -indsatser

 1 DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

02 01 00 07 7  10,5  16,5 6 24  6  12,5 19 10
02 01 00 08 8  11,7  16,5 7 25  7  13,5 19 10
02 01 00 09 9  13  16,5 8 25  7  13,5 19 10
02 01 00 10 10  14,3  16,5 9 27  8,5  15,5 20 10
          

02 01 00 11 11  15,6  16,5 10 27  8,5  13,7 21 10
02 01 00 12 12  16,9  17,5 11 28  9,5  14,4 24 10
02 01 00 13 13  18  17,5 12 30  11,5  16,1 30 10
02 01 00 14 14  19,4  17,5 13 30  11,5  15,8 28 10
          

02 01 00 15 15  20,6  19 14 31  12,5  19,2 40 10
02 01 00 16 16  21,7  19 15 31  13,5  18,9 33 10
02 01 00 17 17  23  19 16 31  12,5  18,6 44 10
02 01 00 18 18  24,2  19 17 32  13,5  19,3 39 5
          

02 01 00 19 19  25,2  19 18 32  13,5  19 39 5
02 01 00 20 20  26,2  20 19 34  15,5  20,7 51 5
02 01 00 21 21  27,7  21 20 34  15,5  20,5 53 5
02 01 00 22 22  28,7  21 21 35  17  21,2 61 5
          

02 01 00 24 24  31,5  24 21 35  18  21,2 92 5
          

 45 f  Topnøglehoveder   

 1 ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testværdier)
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

02 41 00 16 1/4   9,7  16,5  5,2 24  6  12,5 18 10
02 41 00 20 5/16   11,7  16,5  7 25  7  13,5 19 10
02 41 00 22 11/32   12,5  16,5  8,1 25  7  13,5 19 10
02 41 00 24 3/8   13,7  16,5  8,4 27  8,5  15,5 20 10
          

02 41 00 28 7/16   15,7  16,5  10 28  9,5  15,1 20 10
02 41 00 32 1/2   18  17,5  11,5 30  11,5  16,5 24 10
02 41 00 34 9/16   20,2  19  13,1 31  12,7  16,8 28 10
02 41 00 35 19/32   20,6  19  14 31  13  19,2 36 5
          

02 41 00 36 5/8   21,7  19  15 31  13,5  18,9 31 5
02 41 00 38 11/16   23,4  19  16,3 32  14,7  19,5 34 5
02 41 00 40 3/4   25,2  19  18 32  15,9  19 41 5
02 41 00 42 13/16   27,2  20,5  19,4 34  16,5  20,5 52 5
          

02 41 00 44 7/8   28,7  22  21 35  18  21 59 5
02 41 00 46 15/16   31,5  24  22,6 35  18,5  20,7 95 5
02 41 00 48 1  33  25,5  24,2 35  18,5  20,2 97 5
          

 45a f  Topnøglehoveder   

 1 DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testværdier)
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

02 11 00 07 7  10,5  16,5 6 24  6  12,5 19 10
02 11 00 08 8  11,7  16,5 7 25  7  13,5 19 10
02 11 00 09 9  13  16,5 8 25  7  13,5 20 10
02 11 00 10 10  14,3  16,5 9 27  8,5  15,5 20 10
          

02 11 00 11 11  15,6  16,5 10 27  8,5  13,7 21 10
02 11 00 12 12  16,9  17,5 11 28  9,5  14,4 24 10
02 11 00 13 13  18  17,5 12 30  11,5  16,1 25 10
02 11 00 14 14  19,4  17,5 13 30  11,5  15,8 29 10
          

02 11 00 15 15  20,6  19 14 31  12,5  19,2 30 10
02 11 00 16 16  21,7  19 15 31  13,5  18,9 34 10
02 11 00 17 17  23  19 16 31  12,5  18,6 45 10
02 11 00 18 18  24,2  19 17 32  13,5  19,3 42 10
          

02 11 00 19 19  25,2  19,6 18 32  13,5  19 43 10
02 11 00 20 20  26,2  20,5 19 34  15,5  20,7 53 10
02 11 00 21 21  27,7  21,8 20 34  15,5  20,5 59 10
02 11 00 22 22  28,7  21 21 35  17  21,2 59 10
          

 456 e  Topnøglehoveder   

 460a f  Topnøglehoveder   

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

02 62 00 16 1/4   9,9  16,5  5,2 32  7  20,5 21 5
02 62 00 20 5/16   11,5  16,5  7 32  8,5  20,5 22 5
02 62 00 24 3/8   13,7  16,5  8,5 38  9  26,5 29 5
02 62 00 28 7/16   15,7  16,5  10 38  11  24,5 33 5
          

02 62 00 32 1/2   17,5  17,8  11,5 44  12  30 44 5
          

 1 SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1
 1 HPQ®-stål, forkromet

STAHLWILLE 
High Performance Quality.

High Performance Quality (HPQ®) kvalitetsstål – ekstremt 

robust, og alligevel tyndt og egner sig perfekt til arbejde 

ved trange pladsforhold.
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 3466 e  Tændrørstopnøglehoved   

 1 lang
 1 med magnet
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm./"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

02 14 00 36 16-5/8   21,8  25,5 15 85 7  72,9 180 5
          

 4600 f  Tændrørstopnøglehoved   

 1 lang
 1 med gummiindsats
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm./"

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

02 12 00 36 16-5/8   21,7  19,5 60 15  47,8 84 10
          

 4606 e  Tændrørstopnøglehoved   

 1 lang
 1 med gummiindsats
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm./"

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

02 13 00 18 18-11/16  24,2 22 65 18  52,8 132 10
 

 

til tændrørsmontage pa tohjulede (motorcykler, mokicks, mofas)
 

 47 f  Led topnøglehoved   

 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

02 04 00 10 10  14,3  17,5 9  45,5 7  12 51 1
02 04 00 11 11  15,6  17,5 10  47,5 11  14 55 1
02 04 00 12 12  16,9  17,5 11  48 11  14,5 54 1
02 04 00 13 13  18,3  17,5 12  48 12  14,5 53 1
          

02 04 00 14 14  19,4  17,5 13  48,5 13  14,5 55 1
02 04 00 15 15  20,6  17,5 14  48,5 13  14,5 56 1
02 04 00 16 16  21,8  17,5 15  51,5 14  17 58 1
02 04 00 17 17  23  17,5 16  53,5 15  18,5 65 1
          

02 04 00 18 18  24,2  17,5 17  54,5 16  18,5 61 1
02 04 00 19 19  25,5  17,5 18  57 16  21 68 1
          

 1 lang
 1 DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 
107.5M

 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm./"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

02 02 00 08 8  11,7  16,5 7 54 9  42,5 36 10
02 02 00 10 10  14,3  16,5 9 54 20  42,5 41 10
02 02 00 11 11  15,6  16,5 10 54 20  40,7 51 10
02 02 00 12 12  16,9  17,5 11 54 20  40,4 57 10
          

02 02 00 13 13  18  17,5 12 54 20  40,1 61 10
02 02 00 14 14  19,4  17,5 13 60 25  45,8 75 10
02 02 00 15 15  20,6  19 14 60 25  48,2 85 10
02 02 00 16 16  21,7  19,5 15 60 25  47,9 81 10
          

02 02 00 17 17  23  21 16 65 30  52,6 97 10
02 02 00 18 18  24,2  22 17 65 30  52,3 121 10
02 02 00 19 19  25,2  23 18 65 30  52 112 10
02 02 02 08 20,8-13/16  1)  27,2  25 - 65 18  - 151 10
          

02 02 00 21 21  27,7  25,5 20 65 30  51,5 137 5
02 02 00 22 22  28,7  26,5 21 65 30  51,2 178 5
 

 

1)  med gummiindsats for tændrør
 

 46 f  Topnøglehoveder   

 1 lang
 1 ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

02 42 00 16 1/4   9,7  16,5  5,2 54 9  42,5 33 5
02 42 00 20 5/16   11,7  16,5  7 54 9  42,5 35 5
02 42 00 22 11/32   12,5  16,5  8,1 54 9  42,5 186 5
02 42 00 24 3/8   13,7  16,5  8,4 54 20  42,5 45 5
          

02 42 00 28 7/16   15,7  16,5  10 54 20  40,7 53 5
02 42 00 32 1/2   18  17,5  11,5 54 20  40,2 64 5
02 42 00 34 9/16   20,2  19  13,1 60 25  45,8 80 5
02 42 00 35 19/32   20,6  19  14 60 25  48,2 84 5
          

02 42 00 36 5/8   21,7  19,5  15 60 25  47,9 81 5
02 42 00 38 11/16   23,4  21,5  16,3 65 30  52,5 114 5
02 42 00 40 3/4   25,2  23  18 65 30  52 137 5
02 42 00 42 13/16   27,2  25  19,4 65 30  51,6 130 5
          

02 42 00 44 7/8   28,7  26,5  21 65 30  51,2 184 5
02 42 00 46 15/16   31,5  29  22,6 65 30  50,7 195 5
02 42 00 48 1  33  31  24,2 65 30  50,2 205 5
          

 46a f  Topnøglehoveder   

 1 til 20,8 mm. (nr. 46; 51; 51S)

Code
R 
g S

    

09 01 00 01 6 5
    

 5100  Gummiindsats   
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Topnøglesæt og -indsatser

 1 SAE AS 954-E
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

02 44 00 20 5/16   11,7  17,5  7  45,5  7  12,5 50 1
02 44 00 24 3/8   13,7  17,5  8,5  45,5  7  12 50 1
02 44 00 28 7/16   15,8  17,5  10  47,5  11  14 50 1
02 44 00 32 1/2   18,3  17,5  11,5  47,5  11,5  14 57 1
          

02 44 00 34 9/16   19,7  17,5  13,1  48,5  13  14,5 55 1
02 44 00 36 5/8   21,6  17,5  15  51,5  14  17 59 1
02 44 00 38 11/16   23,5  17,5  16,3  53,5  16  18,5 58 1
02 44 00 40 3/4   25,5  17,5  18  57  16  21 67 1
          

 47a f  Led topnøglehoveder   

 1 til udv. TORX®-skruer
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code Str.
C 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
d3 

mm.
L 

mm.
t1 

mm.
t2 

mm.
R 
g S

           

02 27 00 05 E5  4,7  7  16,5  2,8 28  5  16,5 23 10
02 27 00 06 E6  5,7  8  16,5  3,6 28  5,5  16,5 23 10
02 27 00 07 E7  6,2  9  16,5  3,8 28  6,5  16,5 24 10
02 27 00 08 E8  7,5  10,5  16,5  4,3 28  7  16,5 22 10
           

02 27 00 10 E10  9,4  13  16,5  5,6 28  8  16,5 27 10
02 27 00 12 E12  11,1  14,9  16,5  7,2 28  9,5  16,5 30 10
02 27 00 14 E14  12,9  16,5  17,3  8 28  10  16,5 34 10
           

 45TX p  Topnøglehoveder   

 1 i kartonæske
 1 til skruer med udv. TORX®

Indhold 7 dele:
nr. 45TX: E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Code
R 
g

   

96 02 27 02 219
   

 45TX/7 p  Sæt topnøglehoveder   

 1 til skruer med udv. TORX®
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Str.
C 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
L 

mm.
R 
g S

         

02 07 00 08 E8  7,5  11,5 19 43 56 1
02 07 00 10 E10  9,4  13,8 19 44 61 1
02 07 00 12 E12  11,1  16 19 46 66 1
02 07 00 14 E14  12,9  17,8 19 48 75 1
         

 47TX p  Led topnøglehoveder   

 1 til udv. spline-drive-skruer
 1 MS-33787, MIL-W-8982
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
Spline 

Str.
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

           

02 01 10 12 12 3/8   13,7  16,5  8,6  26,5  9  15 24 1
02 01 10 14 14 7/16   16  17,3  10,4  28  11  14,5 37 1
02 01 10 16 16 1/2   18  18,3  12,2  28  11,5  14 28 1
           

 45aSP h  Topnøglehoveder   

 1 til udv. spline-drive-skruer
 1 MS-33787, MIL-W-8982
 1 til demontage af motor i serie CFM 56
 1 HPQ®-stål, bruneret

Code
Spline 

Str.
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

           

22 41 00 28 14 7/16  18,8 18,8 10,4 28 11 14,5 36 10
           

 45aPSP h  Topnøglehoveder   

 1 til udv. spline-drive-skruer
 1 lang
 1 dybt udboret
 1 MS-33787, MIL-W-8982
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
Spline 

Str.
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

02 02 10 12 12 3/8   13,7  16,5  8,6 54  42,5 52 1
02 02 10 14 14 7/16   16  17,3  10,4 54  42,5 63 1
          

 46aSP h  Topnøglehoveder   

 1 ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testværdier)
 1 til demontage af motorer i serie CFM 56
 1 HPQ®-stål, bruneret

Code
A 

"
d1 

mm.
d2 

mm.
d3 

mm.
L 

mm.
t1 

mm.
t2 

mm.
R 
g S

          

02 43 00 20 5/16   11,9  16,5  8,1 25 7  13,5 19 10
          

 45aP f  Topnøglehoveder   
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 1049/3049 i  INHEX-toppe   
 1 til skruer med indv. sekskant
 1 DIN 7422
 1 speciallængder
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Nr.
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

         

02 15 10 07 1049/7 7 100  68  17,8 66 5
02 15 24 08 3049/8 8 24  6,5  19 28 5
02 15 10 09 1049/9 1) 9 57  25  17,8 62 5
 

 

1)  til bremsesaddelforskruningerne på BMW og MINI
 

 49TX n  Skruetrækkerhoveder   
 1 til indv. TORX®-skruer
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

         

02 10 00 09 T9  2,5 49 17  17,8 45 5
02 10 00 10 T10  2,7 49 17  17,8 45 5
02 10 00 15 T15  3,3 49 17  17,8 45 5
02 10 00 20 T20  3,8 49 17  17,8 46 5
         

02 10 00 25 T25  4,4 49 17  17,8 46 5
02 10 00 27 T27  5 49 17  17,8 46 5
02 10 00 30 T30  5,5 49 17  17,8 47 5
02 10 00 40 T40  6,6 49 17  17,8 48 5
         

02 10 00 45 T45  7,8 49 17  17,8 49 5
         

 49TX/8 n  Sæt skruetrækkerhoveder   

Code
R 
g

   

96 02 10 01 456
   

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 i kartonæske

Indhold 8 dele:
nr. 49TX: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

 49X m  Skruetrækkerhoveder   
 1 for skruer med indv. XZN®-profil
 1 DIN 2324
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Str.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

02 06 00 05 M5 52 20  17,8 45 5
02 06 00 06 M6 52 20  17,8 47 5
02 06 00 08 M8 52 20  17,8 56 5
02 06 00 10 M10 52 20  17,8 63 5
        

 1 til skruer med. indv. XZN®-profil
 1 DIN 2324
 1 ekstra lange
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Str.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

02 26 12 06 M6 120 88  17,8 72 1
02 26 12 08 M8 120 88  17,8 80 5
02 26 12 10 M10 120 88  17,8 106 5
        

 3049X m  Skruetrækkerhoveder   

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 DIN 7422
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

02 05 00 03 3 52 20  17,8 38 5
02 05 00 04 4 52 20  17,8 40 5
02 05 00 05 5 52 20  17,8 44 5
02 05 00 06 6 52 20  17,8 46 5
        

02 05 00 07 7 52 20  17,8 51 5
02 05 00 08 8 52 20  17,8 55 5
02 05 00 10 10 52 20  17,8 62 5
        

 49 i  INHEX-toppe   

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 DIN 7422
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
B 
"

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

02 45 00 08 1/8  52 20  17,8 39 5
02 45 00 09 9/64  52 20  17,8 40 5
02 45 00 10 5/32  52 20  17,8 40 5
02 45 00 12 3/16  52 20  17,8 44 5
        

02 45 00 14 7/32  52 20  17,8 46 5
02 45 00 16 1/4  52 20  17,8 48 5
02 45 00 20 5/16  52 20  17,8 55 5
02 45 00 24 3/8  52 20  17,8 61 5
        

 49a i  INHEX-toppe   

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 ekstra lange
 1 DIN 7422
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

02 15 10 04 4 100 68  17,8 45 5
02 15 10 05 5 100 68  17,8 50 5
02 15 10 06 6 100 68  17,8 50 5
02 15 12 08 8 120 88  17,8 85 5
        

02 15 12 10 10 120 88  17,8 106 5
        

 2049 i  INHEX-toppe   
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Topnøglesæt og -indsatser

 1 til opbevaring af topnøglehoveder
 1 leveres uden toppe

Code Str. Holdere
L 

mm.
R 
g S

      

80 45 00 01 1 9 200 40 5
80 45 00 02 2 10 300 58 5
      

 45CL  Clip-liste   

Koblings- og forbindelsesdele
 1 3/8" u
 1 Udførelse: Chrome-Alloy-Steel, forkromet

 1 med omskifter
 1 60 tænder
 1 med 2-komponentgreb
 1 til arbejde på trange steder, med 
arbejdsvinkel på kun 6°

 1 DIN 3122/ISO 3315

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

12 23 10 11 194 32 24 236 1
       

 422  Fintandet skraldenøgle   

 1 med omskifter
 1 30 tænder
 1 med 2-komponentgreb
 1 DIN 3122/ISO 3315

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

12 11 10 10 193 29 18 235 5
       

 435  Skraldenøgle   

 1 med omskifter
 1 30 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 med 2-komponentgreb
 1 DIN 3122/ISO 3315

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

12 11 00 20 193 29 18 244 1
       

 435QR  QuickRelease-skraldenøgle   

 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 med 2-komponentgreb
 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 patenteret design

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

12 11 10 20 193 30 15 235 1
       

 435QR N  QuickRelease-skraldenøgle, fintandet   

 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 med stålgreb
 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 patenteret design

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

12 11 10 30 193 30 15 272 1
       

 435SG-QR N  QuickRelease-skraldenøgle   

 1 med omskifter
 1 20 tænder

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g S

      

12 14 00 00 43 30 135 1
      

 445  Skraldehoved   

 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 med 2-komponentgreb
 1 grebet kan ved hjælp af trykknap ved håndtaget indstilles i følgende 
faste vinkler:

 -lige
 -30° opad
 -60° opad
 -30° nedad

 1 løsning af indstillingen med trykknappen
 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 patenteret design

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

12 26 10 10 300  28,2  14,5 350 1
       

 452QR  Fintandet ledskraldenøgle   
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 4350QR  Reservedelssæt til skraldenøgler 
Nr. 435QR   

Indhold 8 dele:
1 drejedel; 1 spærreskive; 1 omskifter med stift; 1 kugle; 2 fjederhoved; 
2 skruer

Code
R 
g

   

19 02 00 20 51
   

 421  Sving   
 1 arbejdsradius 85 mm.
 1 DIN 3122/ISO 3315

Code
L 

mm.
R 
g S

     

12 10 00 10  386,5 385 5
     

 453QR  QuickRelease Sving   

 1 med stålgreb
 1 til større aksial kraftoverførsel er 
der et separat tallerkengreb til at 
sætte på

 1 arbejdsradius 85 mm.
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 patenteret

Code
L 

mm.
R 
g S

     

12 10 00 05 408 650 1
     

 424  Ledgreb   
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 med 2-komponentgreb

Code
L 

mm.
R 
g S

     

12 06 10 10  253,5 222 1
     

 425  Tværgreb   
 1 DIN 3122/ISO 3315

Code
L 

mm.
R 
g S

     

12 07 00 00 165 130 5
     

 425QR  QuickRelease-tværgreb   

 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 patenteret

Code
L 

mm.
R 
g S

     

12 07 10 00 165 148 1
     

 427  Forlængere   
 1 DIN 3123/ISO 3316

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

       

12 01 00 05  1,5 38 17 36 5
12 01 00 01  3 76 17 69 5
12 01 00 06  5 125 17 104 5
12 01 00 02  6 160 17 127 5
       

12 01 00 03  10 240 17 188 5
12 01 00 04  18 455 17 345 5
       

Indhold 9 dele:
1 drejedel; 1 spærreskål; 1 omskifterhåndtag; 1 stift; 1 kugle; 1 
trykfjeder; 2 sikringsringe; 1 dækplade

Code
R 
g

   

19 02 10 20 48
   

 4350QR N  Reservedelssæt til skraldenøgler 
Nr. 435QR N, 435SG-QR N, 452QR   

Code
R 
g

   

96 02 40 10 1375
   

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 6 dele: 
1  Skraldenøgle nr. 435QR N
3  Forlængere nr. 427QR/3 (76 mm.), 

nr. 427QR/6 (160 mm.), 
nr. 427QR/10 (240 mm.)

1  Kardanled nr. 428QR
1  Tværgreb nr. 425QR

Code
R 
g

   

59 25 10 05 85
   

 7350/5  Reservedelssæt til skraldenøgler 
Nr. 422   

Indhold 7 dele:
1 drejedel; 1 spærredel; 1 omskifterskive; 1 fjeder; 3 skruer

Code
R 
g

   

19 02 00 00 50
   

 4350  Reservedelssæt til skraldenøgler 
nr. 435   

Indhold 8 dele:
1 drejedel; 1 spærreskive; 1 omskifter med stift; 1 kugle; 2 fjederhoved; 
2 skruer

 435QR N/6  Sæt betjeningsværktøj   
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d

L

 

Topnøglesæt og -indsatser

 1 svingvinkel indtil 15° til hver side
 1 max. belastning 80 N·m

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

       

12 01 00 07 3 76 17 67 5
12 01 00 08 5 125 17 104 5
12 01 00 09 6 160 17 127 5
       

 427W  Forlængere med wobble-drive   

 1 patenteret
 1 DIN 3123/ISO 3316

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

       

12 01 10 01 3 76 17 66 1
12 01 10 02 6 160 17 127 1
12 01 10 03 10 240 17 185 1
       

 427QR  Forlængere med QR-sikkerhedslås   

 1 med vinkelskruetrækker Nr. 10760aCV 1/8 "

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

96 12 27 01 52 18 57 1
      

 433/1  Låseadapter   

 1 kun for højredrejning
 1 belastningsevne 7 N·m

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

12 04 00 00 194 14 109 5
      

 434  Fleksibel forlænger   

 1 forkrøppet

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

12 25 00 01 150 17 128 5
      

 1225  Special forlænger   

 1 til fjernelse af Boroskop-propper
 1 med låsning af Boroskop propperne
 1 udv. sekskant str. 16 mm.

Code
L 

mm.
R 
g S

     

12 27 00 20 355 330 1
     

 13220  Special forlænger   

 1 DIN 3123/ISO 3316

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

12 02 00 00 46  18,8 55 5
      

 428  Kardanled   

 1 patenteret
 1 DIN 3123/ISO 3316
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

12 02 10 00 60 19 66 1
      

 428QR  QuickRelease-kardanled   

Indhold 5 dele:
 1 nr. 409, 1/4 " a til 3/8 " D
 1 nr. 431, 3/8 " a til 1/4 " D
 1 nr. 432, 3/8 " a til 1/2 " D
 1 nr. 513, 1/2 " a til 3/8 " D
 1 nr. 514, 1/2 " a til 3/4 " D

Code
R 
g

   

96 12 10 03 648
   

 5513  Sæt overgangsdele   

 1 3/8 " a til 1/4 " D (10 x 6,3)
 1 max. belastning 62 N·m
 1 DIN 3123/ISO 3316
 1 HPQ®-stål

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

12 03 00 01 28  17,2 26 5
      

 431  Reduktionsstykke   
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Code
R 
g

   

96 02 11 09 1444
   

 45/11/4  Topnøglesæt 3/8" u 
 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 15 dele:
11  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 45: 8; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19 mm.

 1  skraldenøgle nr. 435
 2  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), 

nr. 427/10 (240 mm.)
 1  kardanled nr. 428

 456/11/4  Topnøglesæt 3/8" u 
 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 15 dele:
11  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 456: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19 mm.

 1  skraldenøgle nr. 435
 2  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), 

nr. 427/10 (240 mm.)
 1  kardanled nr. 428

Code
R 
g

   

96 02 21 33 1458
   

 45/14/5i  Topnøglesæt 3/8" u 
 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 19 dele:
14  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 45: 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 
22 mm.

 1  skraldenøgle nr. 435
 2  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), nr. 427/10 (240 mm.)
 1  tværgreb nr. 425
 1  kardanled nr. 428

Code
R 
g

   

96 02 41 32 1678
   

 456/14/5i  Topnøglesæt 3/8" u 
 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 19 dele:
14  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 456: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm.

 1  skraldenøgle nr. 435
 2  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), 

nr. 427/10 (240 mm.)
 1  tværgreb nr. 425
 1  kardanled nr. 428

Code
R 
g

   

96 02 31 32 1758
   

 1 3/8 " a til 1/2 " D (10 x 12,5)
 1 DIN 3123/ISO 3316
 1 HPQ®-stål

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

12 03 00 03 31  17,2 36 5
      

 432  Forstørrelsesstykke   

Indhold 3 dele:
 1 1/4 " a til 3/8 " D
 1 3/8 " a til 1/2 " D
 1 1/2 " a til 3/4 " D

Code
R 
g

   

96 12 10 02 120
   

 409M/432M/ 
514M/3

 Forstørrelsesstykker sæt   

 1 3/8 " a til 1/2 " D (10 x 12,5)

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g S

      

12 03 00 10 16 32 22 1
      

 432M  Forstørrelsesstykke   

 1 indv.c 1/4 "
 1 DIN 3126 Form D 6,3/ ISO 1173 Form D 6,3
 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits sættes let i, går sikkert i hak og kan igen 
problemløst fjernes; også sekskanter med bred rille (form E, DIN 3126/
ISO 1173)

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

12 18 00 26 32  16,5 30 5
      

 442  Bitholder   

 1 indv.c 5/16 "
 1 DIN 3126 Form D 8/ ISO 1173 Form D 8
 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes i, går let i hak og kan igen 
problemløst fjernes; også sekskanter med bred rille (form E, DIN 3126/
ISO 1173)

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

12 18 00 30 32  16,5 39 5
      

 443  Bitholder   
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Topnøglesæt og -indsatser

 45/14/5iQR  Topnøglesæt 3/8" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 19 dele:
14  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 45: 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 
22 mm.

 1  skraldenøgle nr. 435QR N
 2  forlængere nr. 427QR/3 (76 mm.), nr. 427QR/10 (240 mm.)
 1  tværgreb nr. 425QR
 1  kardanled nr. 428QR

Code
R 
g

   

96 02 11 80 1738
   

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 18 dele:
12  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 45: 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm.

 1  topnøglehoved, med dobbelt 
sekskant, lang, og gummiindsats 
nr. 4600: 16 mm. - 5/8 "

 1  skraldenøgle nr. 435
 2  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), nr. 427/10 (240 mm.)
 1  tværgreb nr. 425
 1  kardanled nr. 428

Code
R 
g

   

96 02 12 34 1678
   

 45/13/5  Topnøglesæt 3/8" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 18 dele:
12  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 456: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19 mm.

 1  topnøglehoved med dobbelt 
sekskant, lang, og gummiindsats nr. 4600: 16 mm. - 5/8 "

 1  skraldenøgle nr. 435
 2  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), nr. 427/10 (240 mm.)
 1  tværgreb nr. 425
 1  kardanled nr. 428

Code
R 
g

   

96 02 12 02 1698
   

 456/13/5  Topnøglesæt 3/8" u 

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 24 dele:
11  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant Nr. 45: 8; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

 1  topnøglehoved med dobbelt 
sekskant, lang, og gummiindsats, 
Nr. 4600: 16 mm - 5/8 "

 7  skruetrækkerhoveder Nr. 49: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
 1  skraldenøgle Nr. 435
 2  forlængere Nr. 427/3 (76 mm), Nr. 427/10 (240 mm)
 1  tværgreb Nr. 425
 1  kardanled Nr. 428

Code
R 
g

   

96 02 12 23 2428
   

 45/49/19/5  Topnøglesæt 3/8" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 24 dele:
11  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 456: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19 mm.

 1  topnøglehoved med dobbelt 
sekskant, lang, og gummiindsats 
nr. 4600: 16 mm. - 5/8 "

 7  skruetrækkerhoveder nr. 49: 3; 4; 5; 6 ; 7; 8; 10 mm.
 1  skraldenøgle nr. 435
 2  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), nr. 427/10 (240 mm.)
 1  tværgreb nr. 425
 1  kardanled nr. 428

Code
R 
g

   

96 02 12 36 2456
   

 456/49/19/5  Topnøglesæt 3/8" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 48 dele:
 8  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 mm.
12  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 45: 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm.

 1  topnøglehoved med dobbelt sekskant, lang, og gummiindsats 
nr. 4600: 16 mm. - 5/8 "

 3  bits k 1221: PH1; 1222: PH2; 1223: PH3
 1  bit l PZ1222: PZ2
 6  bits r 1160: 0,5 x 3 mm.; 1162: 0,6 x 3,5 mm.; 1164: 0,8 x 4 mm.; 

1166: 1,0 x 5,5 mm.; 1166/1: 1,2 x 6,5 mm.; 1168: 1,6 x 8 mm.
 5  bits w 1300: 3 mm.; 1301: 4 mm.; 1302: 5 mm.; 1303: 6 mm.; 1304: 

8 mm.
 2  skraldenøgler nr. 415, nr. 435
 3  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), nr. 405/6 (150 mm.), nr. 427/10 

(240 mm.)
 2  kardanled nr. 407, nr. 428
 1  topnøglegreb nr. 400
 1  tværgreb nr. 425
 2  bitsholder nr. 412, nr. 442
 1  reduktionsstykke nr. 431

Code
R 
g

   

96 01 20 47 2712
   

 40/45/36/12  Topnøglesæt 1/4; 3/8" u 
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 45/41/9  Topnøglesæt 3/8" u 
 1 i stabil stålkasse

Indhold 50 dele:
11  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 45: 8; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19 mm.

10  ledtopnøglehoverder med 
dobbelt sekskant nr. 47: 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19 mm.

 9  topnøglehoveder, lang nr. 46: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19 mm.
 2  topnøglehoveder med dobbelt sekskant, lang, og gummiindsats 

nr. 4600: 16 mm. - 5/8 "; Nr. 46: 20,8 mm - 13/16 "
 5  skruetrækkerhoveder nr. 49: 4; 5; 6 ; 8; 10 mm.
 4  bits k 1231: PH1; 1232: PH2; 1233: PH3; 1234: PH4
 1  skraldenøgle nr. 435
 1  sving nr. 421
 2  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), nr. 427/10 (240 mm.)
 1  ledgreb nr. 424
 1  tværgreb nr. 425
 1  kardanled nr. 428
 1  forlængere, fleksibel nr. 434
 1  bit-holder nr. 443

Code
R 
g

   

96 02 01 08 6521
   

 45TX/49TX/ 
15/5

 TORX®-sæt 3/8" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 20 dele:
7  topnøglehoveder for skruer med 

udvendig TORX® nr. 45TX: str. E5; 
E6; E7; E8; E10; E12; E14

8  skruetrækkerhoveder for skruer 
med indvendig TORX® nr. 49TX: 
str. T9; T10; T15; T20; T25; T27; 
T30; T40

1  skraldenøgle nr. 435
2  forlængere nr. 427/5 (125 mm.), nr. 427/10 (240 mm.)
1  kardanled nr. 428
1  tværgreb nr. 425

Code
R 
g

   

96 02 37 03 2222
   

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 37 dele:
11  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 45: 8; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19 mm.

7  topnøglehoveder for skruer med 
udvendig TORX® nr. 45TX: str. E5; 
E6; E7; E8; E10; E12; E14

6  skruetrækkerhoveder nr. 49: 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm.
8  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 49TX: str. T9; 

T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
1  skraldenøgle nr. 435
2  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), nr. 427/10 (240 mm.)
1  tværgreb nr. 425
1  kardanled nr. 428

Code
R 
g

   

96 02 21 19 2860
   

 45/49/32/5TX  Topnøglesæt 3/8" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 44 dele:
15  ring-gaffelnøgler nr. 13: 7; 8; 9; 

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 21; 22 mm.

15  topnøglehoveder med dobbelt 
sekskant nr. 45: 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 
21; 22 mm.

 2  topnøglehoveder med dobbelt sekskant, lang, og gummiindsats 
nr. 4600: 16 mm. - 5/8 ", nr. 46: 20,8 mm. - 13/16 "

 7  skruetrækkerhoveder nr. 49: 3; 4; 5; 6 ; 7; 8; 10 mm.
 1  skraldenøgle nr. 435
 2  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), nr. 427/10 (240 mm.)
 1  tværgreb nr. 425
 1  kardanled nr. 428

Code
R 
g

   

96 02 31 28 4710
   

 89  Topnøglesæt 3/8" u 

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 33 dele:
28  Topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant
 -Nr. 45: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22 mm

 -Nr. 45a: 1/4 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 
1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8 "

 11  Skraldenøgle Nr. 435
 12  Forlængere Nr. 427/3  (76 mm.), Nr. 427/10 (240 mm.)
 11  Tværgreb Nr. 425
 11  Kardanled Nr. 428

Code
R 
g

   

96 02 11 22 2660
   

 45ma/28/5  Topnøglesæt 3/8" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 33 dele:
28  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant
 -nr. 45: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22 mm.

 -nr. 45a: 1/4 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8 "
 1  skraldenøgle nr. 435
 2  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), nr. 427/10 (240 mm.)
 1  tværgreb nr. 425
 1  kardanled nr. 428

Code
R 
g

   

96 02 01 07 2710
   

 45ma/28/5QR  Topnøglesæt 3/8" u 
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Topnøglesæt og -indsatser

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 35 dele:
3  topnøglehoveder for skruer med 

udvendig TORX® nr. 40TX: str. E4; 
E5; E6

2  skruetrækkerhoveder for skruer 
med indvendig TORX® nr. 44KTX: 
str. T8; T9

4  topnøglehoveder for skruer med udvendig TORX® nr. 45TX: str. E7; E8; 
E10; E12

5  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 49TX: str. 
T10; T15; T20; T25; T27

6  topnøglehoveder for skruer med udvendig TORX® nr. 50TX: str. E11; 
E14; E16; E18; E20; E24

6  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 54TX: str. 
T30; T40; T45; T50; T55; T60

7 bits o  1440: T10; 1441: T15; 1442: T20; 1443: T25; 1444: T27; 1445: 
T30; 1446: T40

1  bit-holder nr. 442
1  TORX®-lære: str. E6; E7; E8; E10; E12; E14; E16; T10; T15; T20; T25; 

T27; T30; T40; T45; T47; T50; T55; T60

Code
R 
g

   

98 81 19 08 2420
   

 89TX  TORX®-sæt 1/4; 3/8; 1/2" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 17 dele:
11  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 45a: 1/4 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 
7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 "

 1  topnøglehoved med dobbelt 
sekskant, lang, og gummiindsats nr. 4600: 16 mm. - 5/8 "

 1  skraldenøgle nr. 435
 2  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), nr. 427/10 (240 mm.)
 1  tværgreb nr. 425
 1  kardanled nr. 428

Code
R 
g

   

96 02 52 04 1652
   

 45a/12/5  Topnøglesæt 3/8" u 

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 22 dele:
14  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 45a: 1/4 ; 5/16 ; 11/32 ; 
3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 
13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1"

 1  skralde nr. 435SG-QR
 3  forlængere nr. 427/3QR (76 mm.), nr. 427/6QR (160 mm.), 

nr. 427/10QR (240 mm.)
 1  kardanled nr. 428QR
 2  bit-holder nr. 442, nr. 443
 1  sving nr. 453

Code
R 
g

   

96 02 52 06 3272
   

 45a/14/8QR  Topnøglesæt 3/8" u 

 1 i stabil stålkasse
Indhold 46 dele:
10  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 45a: 1/4 ; 5/16 ; 11/32 ; 
3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 "

 2  topnøglehoveder med dobbelt 
sekskant, lang, og gummiindsats 
nr. 4600: 16 mm. - 5/8 ", Nr. 46: 20,8 mm - 13/16 "

 7  topnøglehoveder med dobbelt sekskant, lang nr. 46a: 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 
11/16 ; 3/4 ; 7/8 "

 7  ledtopnøglehoveder med dobbelt sekskant nr. 47a: 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 
5/8 ; 11/16 ; 3/4 "

 3  skruetrækkerhoveder nr. 49a: 1/8 ; 5/32 ; 3/16 "
 4  bits k 1231: PH1; 1232: PH2; 1233: PH3; 1234: PH4
 2  skraldenøgler nr. 415, nr. 435
 1  skraldehoved nr. 445
 3  forlængere nr. 427/3  (76 mm.), nr. 427/6 (160 mm.), nr. 427/10 

(240 mm.)
 1  forlængere, fleksibel nr. 434 (194 mm.)
 1 forstørrelsesstykke nr. 409
 1  sving nr. 421
 1  ledgreb nr. 424
 1  tværgreb nr. 425
 1  kardanled nr. 428
 1  bit-holder nr. 443

Code
R 
g

   

96 02 41 13 6540
   

 45a/33/13  Topnøglesæt 3/8" u 

 45a/22/8QR  Topnøglesæt 3/8" u 

Code
R 
g

   

96 02 52 07 3685
   

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 30 dele:
14  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 45a: 1/4 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 
7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 
7/8 ; 15/16 ; 1"

 8  ledtopnøglehoveder med dobbelt sekskant nr. 47a: 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 
9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 "

 1  skraldenøgle nr. 435SG-QR
 3  forlængere nr. 427/3QR (76 mm.), nr. 427/6QR (160 mm.), 

nr. 427/10QR (240 mm.)
 1  kardanled nr. 428QR
 2  bit-holder nr. 442, nr. 443
 1  sving nr. 453
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 TCS 456/16/6QR 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 22 dele

Code
R 
g

96 83 03 67 1465

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

425QR 3/8 " D 165 mm.

427QR/3 3/8 " D a 76 mm.

427QR/6 3/8 " D a 160 mm.
427QR/10 3/8 " D a 240 mm.
428QR 3/8 " D a 46 mm.

435QR N 3/8 " D

 TCS 456/16/7 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 23 dele

Code
R 
g

96 83 02 18 1400

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

427/3  3/8 " D a 76 mm.

427/5 3/8 " D a 125 mm.
427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

431 1/4 " D 3/8 " a

432 1/2 " D 3/8 " a
435 3/8 " D

 TCS 456/16/7QR 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 23 dele

Code
R 
g

96 83 03 70 1400

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

427QR/3 3/8 " D a 76 mm.

427QR/6 3/8 " D a 160 mm.
427QR/10 3/8 " D a 240 mm.
428QR 3/8 " D a 46 mm.

431 1/4 " D 3/8 " a

432 1/2 " D 3/8 " a
435QR N 3/8 " D

Code
R 
g

96 83 87 72 1188

Nr. Indhold

49 3/8 " a 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm.

1049 
2049

3/8'' a 7 mm. 
3/8'' a 4; 5; 6; 8; 10 mm.

45TX 3/8'' a E5; E6; E7; E8; E10; E12

49TX 3/8'' a T10; T15; T20; T25; T30; T40

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 24 dele

 TCS 49/1049/2049/45TX/49TX 

Code
R 
g

96 83 81 11 1555

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

425 3/8 " D 165 mm.

427/3  3/8 " D a 76 mm.

427/6 3/8 " D a 160 mm.
427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

435 3/8 " D

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 22 dele

 ES 456/16/6 

Code
R 
g

96 83 87 52 1465

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

425 3/8 " D 165 mm.

427/3  3/8 " D a 76 mm.

427/6 3/8 " D a 160 mm.
427/10 3/8 " D a 240 m
428 3/8 " D a 46 mm.

435 3/8 " D

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 22 dele

 TCS 456/16/6 
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Topnøglesæt og -indsatser

Code
R 
g

96 83 03 57 1123

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

427/5 3/8 " D a 125 mm.
427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

435 3/8 " D

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 20 dele

 TCS 456/16/4MF 

Code
R 
g

96 83 03 71 1123

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

427QR/6 3/8 " D a 160 mm.
427QR/10 3/8 " D a 240 mm.
428QR 3/8 " D a 46 mm.

435QR N 3/8 " D

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 20 dele

 TCS 456/16/4MF QR 

Code
R 
g

96 83 06 02 2701

Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

46 3/8 " a 10; 11; 12; 13 mm.

47 3/8 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm.

1049 3/8 " a 9 mm.

49X 3/8 " a M6; M8; M10

427/3  3/8 " D a 76 mm.

427/5 3/8 " D a 125 mm.
427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

431 1/4 " D 3/8 " a

432 1/2 " D 3/8 " a
435 3/8 " D

452QR 3/8 " D

 1 350 x 350 x 32 mm.
 1 39 dele

 TCS 456/31/8 

QuickRelease-teknologien forhindrer, at 

indstiksværktøjerne løsner sig utilsigtet –  

og muliggør hurtig udskiftning af værktøj.

QuickRelease-sikkerhedslås.
Sikker og hurtig.
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t1

d1 d2d3

t2

L

 

t1

d1 d2d3

t2

L

 

 52 e  Topnøglehoveder   

 1 DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testværdier)
 1 HPQ®-stål, forkomet

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

03 03 00 08 8  13  22  7 38  9  22 56 10
03 03 00 09 9  13,7  22  8 38  9  22 56 10
03 03 00 10 10  14,5  22  9 38  9  22 51 10
03 03 00 11 11  15,8  22  10 38  9,5  22 58 10

          

03 03 00 12 12  17  22  11 38  13  22 52 10
03 03 00 13 13  18,3  22  12 38  13  22 51 10
03 03 00 14 14  19,9  22,7  13 38  13  20,5 59 10
03 03 00 15 15  21,2  22,7  14 38  13,5  20,2 60 10

          

03 03 00 16 16  22,4  23,7  15 38  13,5  19,6 65 10
03 03 00 17 17  24  23,7  15,2 38  15  19,6 70 10
03 03 00 18 18  24,7  23,7  17 38  15,5  19,1 73 10
03 03 00 19 19  26,2  25  18 38  16  21,7 80 10

          

03 03 00 20 20  27,2  25  19 42  15  25,5 95 10
03 03 00 21 21  28,7  26  20 42  16  25,2 110 10
03 03 00 22 22  29,7  26  21 42  16,5  24,9 115 10
03 03 00 23 23  30,7  26  20 42  18  25,4 119 5

          

03 03 00 24 24  32  26  21 42  18,5  24,9 125 5
03 03 00 25 25  33,2  26  22 42  18,5  24,6 128 5
03 03 00 26 26  34,4  25  23 42  18,5  24,3 132 5
03 03 00 27 27  36,2  26  24 45  19,5  27 161 5

          

03 03 00 28 28  37,4  27  25 45  19,5  26,7 166 5
03 03 00 30 30  39,7  28  27 45  20,5  26,1 186 5
03 03 00 32 32  42,2  28  29 47  22  27,6 200 5
03 03 00 34 34  45  28  31 47  22  27 235 5

          

03 03 00 36 36  48  31  34 52  24  30,9 305 5
          

 ES 52/17 

 1 175 x 350 x 47 mm.
 1 17 dele

Code
R 
g

96 83 81 12 1760

Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

 1 DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

03 01 00 08 8  13  22  7 38  9  22 56 10
03 01 00 09 9  13,7  22  8 38  9  22 57 10
03 01 00 10 10  14,5  22  9 38  9  22 50 10
03 01 00 11 11  15,8  22  10 38  9,5  22 50 10

          

03 01 00 12 12  17  22  11 38  13  22 58 10
03 01 00 13 13  18,3  22  12 38  13  22 50 10
03 01 00 14 14  19,9  22,7  13 38  13  20,5 60 10
03 01 00 15 15  21,2  22,7  14 38  13,5  20,2 62 10

          

03 01 00 16 16  22,4  23,7  15 38  13,5  19,6 63 10
03 01 00 17 17  24  23,7  15,2 38  15  19,6 66 10
03 01 00 18 18  24,7  23,7  17 38  15,5  19,1 71 10
03 01 00 19 19  26,2  25  18 38  16  21,7 78 10

          

03 01 00 20 20  27,2  25  19 42  15  25,5 89 10
03 01 00 21 21  28,7  26  20 42  16  25,2 100 10
03 01 00 22 22  29,7  26  21 42  16,5  24,9 113 10
03 01 00 23 23  30,7  26  20 42  18  25,4 114 5

          

03 01 00 24 24  32  26  21 42  18,5  24,9 117 5
03 01 00 25 25  33,2  25  22 42  18,5  24,6 119 5
03 01 00 26 26  34,4  25  23 42  18,5  24,3 122 5
03 01 00 27 27  36,2  26  24 45  19,5  27 150 5

          

03 01 00 28 28  37,4  27  25 45  19,5  26,7 158 5
03 01 00 30 30  39,7  28  27 45  20,5  26,1 171 5
03 01 00 31 31  42,2  28  28 47  22  27,9 215 5
03 01 00 32 32  42,2  28  29 47  22  27,6 189 5

          

03 01 00 34 34  45  28  31 47  22  27 210 5
03 01 00 36 36  48  31  34 52  24  30,9 286 5
          

 50 f  Topnøglehoveder   

 1 ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testværdier)
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

03 41 00 24 3/8   14,3  22  8,3 38  9  22 51 10
03 41 00 28 7/16   16,3  22  9,9 38  9  22 52 10
03 41 00 32 1/2   18,3  22  11,5 38  13  22 53 10
03 41 00 34 9/16   20,3  22,7  13,1 38  13  20,2 58 10
          

03 41 00 35 19/32   21,3  22,7  13,5 38  13,5  20,1 61 10
03 41 00 36 5/8   22,4  23,7  15 38  13,5  19,6 65 10
03 41 00 38 11/16   24,2  23,7  16,5 38  15,5  19,2 68 10
03 41 00 40 3/4   26,2  25  18 38  16  21,7 78 10
          

03 41 00 41 25/32   27  25  18,6 41  16  24,6 90 5
03 41 00 42 13/16   28,2  25  19,4 41  16,5  24,3 95 5
03 41 00 44 7/8   29,7  26  21 42  18  24,9 111 5
03 41 00 46 15/16   32  26  22,6 42  18,5  24,4 121 5
          

03 41 00 48 1  33,7  27  24,2 42  18,5  24 135 5
03 41 00 50 1 1/16  36,2  26  25,8 45  19,5  26,5 155 5
03 41 00 52 1 1/8   38,1  28  27,4 45  20  26 167 5
03 41 00 54 1 3/16  39  28  28 45  20,5  25,9 178 5
          

03 41 00 56 1 1/4   40  28  30,5 45  21  25,1 196 5
03 41 00 58 1 5/16  41,8  28  32,1 47  22  26,7 170 5
03 41 00 60 1 3/8   46  28  33,7 50  23  29,2 232 5
03 41 00 62 1 7/16  49,4  31  34 54  26  33,1 320 5
          

03 41 00 64 1 1/2   51  31  35 54  26  32,8 325 5
          

 50a f  Topnøglehoveder   
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Topnøglesæt og -indsatser

Code
R 
g

96 83 81 77 1605

Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 17 dele

 TCS 52/17 

Code
R 
g

96 83 03 59 1850

Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 
34 mm.

 1 175 x 350 x 55 mm.
 1 18 dele

 TCS 52/18MF 

Code
R 
g

96 83 81 91 2950

Nr. Indhold

50 1/2 " a 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 30 mm.

51 1/2 " a 22; 27 mm.

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

 1 175 x 350 x 50 mm.
 1 32 dele

 TCS 50/51/52/32 

Code
R 
g

96 83 87 80 1685

Nr. Indhold

50a 1/2 " a 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 
3/4 ; 25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1; 1 1/16 ; 1 1/8 ; 
1 3/16 ; 1 1/4 "

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 17 dele

 TCS 50a/17 

 1 lang
 1 DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 
107.5M

 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm./"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

03 02 00 10 10  14,5  22  9 83 19  67 90 10
03 02 00 13 13  18,3  22  12 83 35  67 122 10
03 02 00 14 14  19,9  22,7  13 83 35  65,2 129 10
03 02 00 15 15  21,2  22,7  14 83 35  64,9 125 10

          

03 02 00 16 16  22,4  23,7  15 83 35  64,6 145 10
03 02 02 16 16-5/8  1)  22,4  23,7  15,4 83 19  64,5 137 10
03 02 00 17 17  24  23,7  16 83 35  64,3 145 10
03 02 00 18 18  24,7  23,7  17 83 35  64,1 170 10
          

03 02 00 19 19  26,2  25  18 83 35  66,7 165 10
03 02 02 08 20,8-13/16  1)  27,7  26  20 83 22  66,2 194 10
03 02 00 21 21  28,7  26,5  20 83 35  66,2 231 10
03 02 00 22 22  29,7  27,5  21 83 35  65,5 200 10
          

03 02 00 24 24  32  30  21 83 35  66,1 251 5
03 02 00 26 26  34,4  32,5  23 83 35  65,3 334 5
03 02 00 27 27 2)  36,2  34  27 83 20  60 280 5
03 02 00 30 30 2)  39,7  37,5  30,2 83 35  65 341 5
          

03 02 00 32 32  42,4  40  29 83 35  63,9 435 5
 

 

1)  med gummiindsats til tændrør
2)  til indsprøjtningsdyser på dieselmotorer (Audi, Daihatsu, Ford, Mazda, 

Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Toyota, VW, Volvo)
 

 51 f  Topnøglehoveder   

 1 lang
 1 ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

03 42 00 24 3/8   14,3  22  8,3 83 19  67 93 5
03 42 00 28 7/16   16,3  22  9,9 83 19  67 102 5
03 42 00 32 1/2   18,3  22  11,5 83 35  67 122 5
03 42 00 34 9/16   20,3  22,7  13,1 83 35  65,2 131 5
          

03 42 00 36 5/8   22,4  23,7  15 83 35  64,6 135 5
03 42 00 38 11/16   24,2  23,7  16,5 83 35  64,2 158 5
03 42 00 40 3/4   26,2  25  18 83 35  66,7 188 5
03 42 00 42 13/16   27,7  26  19,5 83 35  66,3 170 5
          

03 42 00 44 7/8   29,7  27,5  21 83 35  65,9 200 5
03 42 00 46 15/16   32  30  22,6 83 35  65,7 281 5
03 42 00 48 1  33,7  32  24,2 83 35  65 260 5
03 42 00 50 1 1/16  36,2  34  25,8 83 35  64,5 359 5
          

03 42 00 52 1 1/8   38,1  36  27,4 83 35  64 300 5
03 42 00 54 1 3/16  39  37  28 83 35  63,9 377 5
03 42 00 56 1 1/4   40  38  30,5 83 35  63,1 340 5
03 42 00 58 1 5/16  41,8  40  32,1 83 35  62,7 375 5
          

03 42 00 60 1 3/8   46  44  33,7 83 35  62,2 506 5
03 42 00 62 1 7/16  49,4  47  34 83 35  62,1 635 5
03 42 00 64 1 1/2   51  49  35 83 35  61,8 675 5
          

 51a f  Topnøglehoveder   

 1 til 20,8 mm. (nr. 46; 51; 51S)

Code
R 
g S

    

09 01 00 01 6 5
    

 5100  Gummiindsats   
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 50TX p  Topnøglehoveder   

 1 til udv. TORX®-skruer
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code Str.
C 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
d3 

mm.
L 

mm.
t1 

mm.
t2 

mm.
R 
g S

           

03 27 00 10 E10  9,4  13  22  5,6  38  9,5  22 55 10
03 27 00 11 E11  10,1  14  22  6  38  9,5  22 55 10
03 27 00 12 E12  11,1  14,9  22  7,2  38  9,5  22 60 10
03 27 00 14 E14  12,9  16,7  22  8  38  11  22 56 10

           

03 27 00 16 E16  14,7  19  22  9,3  38  12,5  22 60 10
03 27 00 18 E18  16,6  21  26,5  10,4  38  13,5  22 92 10
03 27 00 20 E20  18,4  23,5  26,5  12  38  15  22 98 10
03 27 00 24 E24  22,1  27,8  26  14,1  41,2  17,5  23,6 123 10

           

 50TX/7 p  Sæt topnøglehoveder   

 1 til skruer med udv. TORX®
 1 i kartonpakning

Indhold 7 dele:
nr. 50TX: E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Code
R 
g

   

96 03 27 03 623
   

 50TX/8 p  Sæt topnøglehoveder   

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

 1 til skruer med udv. TORX®
Indhold 8 dele:
 nr. 50TX: E10; E11; E12; E14; E16; 
E18; E20; E24

Code
R 
g

   

96 03 37 04 980
   

 TCS 50TX/54TX/17 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 17 dele

Code
R 
g

96 83 87 63 1415

Nr. Indhold

50TX 1/2 " a E10; E11; E12; E14; E16; E18; 
E20; E24

54TX 1/2 " a T20; T25; T27; T30; T40; T45; 
T50; T55; T60

 1 lange
 1 i softcase med hårdskumsindlæg

Indhold 8 dele:
13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

Code
R 
g

   

96 03 02 12 2378
   

 51/8 f  Sæt Topnøglehoveder   

Code
R 
g

96 83 87 76 2345

Nr. Indhold

51 1/2 " a 10; 13; 15; 17; 18; 19; 22; 24; 
27; 30; 32 mm.

 1 175 x 350 x 50 mm
 1 11 dele

 TCS 51/11 

 1 lang
 1 DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testværdier)
 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm./"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

03 24 00 17 17  24  23,7 16 83 35  64,3 157 10
03 24 00 19 19  26,2  25 18 83 35  66,7 190 10
03 24 02 08 20,8-13/16  1)  27,7  26 20 83 22  66,2 196 10
03 24 00 22 22  29,7  27,5 21 83 35  65,9 210 10
          

 

1)  med gummiindsats til tændrør og til løsnen og spænden af 
hjulmøtrikker på japanske biler

 

 51S e  Topnøglehoveder   

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

         

03 04 00 10 10  14,7 25 9 70  20 136 1
03 04 00 13 13  18,4 25 12 70  20 140 1
03 04 00 16 16  22,4 25 15 69  17 141 1
03 04 00 17 17  23,5 25 16 70  18 141 1
         

03 04 00 18 18  25 25 17 70  18 145 1
03 04 00 19 19  26,3 25 18 70  17,5 148 1
         

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

 53 c  Ledtopnøglehoveder   
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Topnøglesæt og -indsatser

 1 for udv. spline-drive-skruer
 1 MS-33787
 1 HPQ®-stål, bruneret

Code
Spline 

Str.
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

           

03 01 20 24 12 3/8   15,5  22  8,6 38  9,5 22 55 5
03 01 20 28 14 7/16   18  23,7  10,4 38  11 22 65 5
03 01 20 34 18 9/16   22  23,7  13,5 38  12 20 71 5
           

 50aPSP h  Topnøglehoveder   

 1 for udv. spline-drive-skruer
 1 lang
 1 dybt udboret
 1 MS-33787
 1 HPQ®-stål, bruneret

Code
Spline 

Str.
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

           

03 01 30 28 14 7/16  18  23,7  10,4 50 11 34 83 5
           

 50aPLSP h  Topnøglehoved   

 1 lang
 1 dybt udboret
 1 HPQ®-stål, bruneret
 1 Til bremser på A320/A321

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

03 42 10 41 25/32  28 23  17,9 80 21 36 182 1
          

 51aP f  Topnøglehoved   

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 DIN 7422
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

03 05 00 04 4 60 22  22,7 68 5
03 05 00 05 5 60 22  22,7 68 5
03 05 00 06 6 60 22  22,7 71 5
03 05 00 07 7 60 22  22,7 75 5
        

03 05 00 08 8 60 22  22,7 70 5
03 05 00 10 10 60 22  22,7 97 5
03 05 00 12 12 60 20  23,7 122 5
03 05 00 14 14 60 20  23,7 135 5
        

03 05 00 17 17 60 20  27,5 186 5
03 05 00 19 19 60 20  31 242 5
        

 54 i  INHEX-toppe   

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 DIN 7422
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
B 
"

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

03 45 00 14 7/32  60 22  22,7 70 5
03 45 00 16 1/4  60 22  22,7 75 5
03 45 00 20 5/16  60 22  22,7 81 5
03 45 00 24 3/8  60 22  22,7 90 5
        

03 45 00 28 7/16  60 22  22,7 103 5
03 45 00 32 1/2  60 20  23,7 125 5
03 45 00 34 9/16  60 20  23,7 137 5
03 45 00 36 5/8  60 20  27,5 169 5
        

03 45 00 40 3/4  60 20  31 244 2
        

 54a i  INHEX-toppe   

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 10 dele:
nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 
19 mm.

Code
R 
g

   

96 03 15 08 1525
   

 54/10 i  Sæt INHEX-toppe Nr. 54   

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 12 dele:
nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 
19 mm.
nr. 3054/8 , 8mm.
nr. 1054/10, 10 mm.

Code
R 
g

   

96 03 15 03 1894
   

 54/12 i  Sæt INHEX-toppe   

Code
R 
g

96 83 81 14 1630

Nr. Indhold

54 1/2 " a 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 
19 mm.

54KK 1/2 " a 5; 6; 8; 10 mm.

 1 175 x 350 x 38 mm.
 1 14 dele

 ES 54/54KK 
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 TCS 1054/2054/10 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 87 60 1272

Nr. Indhold

1054 
2054

1/2 " a 8; 10; 12 mm. 
1/2 " a 5; 6 mm.

1054TX 
2054TX

1/2 " a T30; T50; T55 
1/2 " a T40; T45

 54IC j  INHEX-toppe   
 1 til skruer med indv. sekskant med tapføring
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

03 07 00 05 5 60 22  22,7 65 5
03 07 00 06 6 60 22  22,7 71 5
03 07 00 08 8 60 22  22,7 80 5
03 07 00 10 10 60 22  22,7 95 5
        

03 07 00 12 12 60 20  23,7 120 5
03 07 00 14 14 60 20  23,7 131 5
        

 54KK i  INHEX-toppe   
 1 med kuglehoved
 1 til skruning af skruer med indv. sekskant
 1 svingvinkel indtil 25° til hver side
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

03 28 00 05  5 100 62  22,7 75 5
03 28 00 06  6 100 62  22,7 80 5
03 28 00 07  7 1) 100 62  22,7 85 5
03 28 00 08  8 100 62  22,7 95 5
        

03 28 00 10  10 100 62  22,7 120 5
 

 

1)  anvendelsesformål: BMW bremser
 

Code
R 
g

96 83 87 62 1745

Nr. Indhold

54 1/2 " a 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm.

54X 1/2 " a M5; M6; M8; M10; M12; M14; 
M16

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 16 dele

 TCS 54/54X/16 

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 ekstra lange
 1 DIN 7422
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Nr.
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

03 15 12 05 2054/5 5 120 82  22,7 80 5
03 15 12 06 2054/6 6 120 82  22,7 84 5
03 15 12 07 2054/7 7 120 82  22,7 96 5
03 15 12 08 1054/8K 8 120 82  22,7 104 5
        

03 15 14 10 1054/10 10 140 102  22,7 150 5
03 15 14 12 1054/12 1) 12 140 100  23,7 200 5
03 15 14 14 2054/14 14 140 100  23,7 231 5
 

 

1)  til sammenskruning af varmeapparater
 

 1054/2054 i  INHEX-toppe   

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 speciallængde
 1 DIN 7422
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

 1054/3054 i  INHEX-toppe   

Code Nr.
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

03 15 18 05 1054/5 5 180 20  22 118 5
03 15 07 06 1054/6 6 70 32  22,7 72 5
03 15 10 06 3054/6 1) 6 100 62  22,7 80 5
03 15 22 06 1054/6L 6 220 182  22,7 108 5
        

03 15 10 07 1054/7 7 100 62  22,7 87 5
03 15 08 08 3054/8 8 80 42  22,7 88 5
03 15 14 08 1054/8 8 140 102  22,7 114 5
03 15 07 13 1054/13 13 70 25  24 130 5
        

 

1)  til sammenskruning af varmeapparater 
 

 ES 1054/2054 

 1 175 x 175 x 30 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 81 64 900

Nr. Indhold

1054 
2054

1/2 " a 8; 10; 12 mm. 
1/2 " a 5; 6; 14 mm.
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Topnøglesæt og -indsatser

Code
R 
g

96 83 81 65 505

Nr. Indhold

54KK 1/2 " a 5; 6; 7; 8; 10 mm.

 1 175 x 175 x 30 mm.
 1 5 dele

 ES 54KK/5 

 1 med kuglehoved
 1 til skruning af skruer med indv. sekskant
 1 svingvinkel indtil 25° til hver side
 1 speciallængde
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

03 31 00 05 5 238 200  22,7 145 5
03 31 00 08 8 238 200  22,7 154 5
        

 1054KK i  INHEX-toppe   

 1 til Ribe-CV®-profil
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Str.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

03 09 00 05 M5 60 22  22,7 69 5
03 09 00 06 M6 60 22  22,7 71 5
03 09 00 07 M7 60 22  22,7 70 5
03 09 00 08 M8 60 22  22,7 78 5
        

03 09 00 09 M9 60 22  22,7 92 5
03 09 00 10 M10 60 22  22,7 95 5
03 09 00 12 M12 60 20  23,7 119 5
03 09 00 13 M13 60 20  23,7 125 5
        

03 09 00 14 M14 60 20  23,7 126 5
03 09 00 16 M16 63 23  27,5 163 5
 

 

Anvendelsesformål:
str. M7, til bremser, cylinderhovedskruer, karosseri- og motorarbejder 
blandt andet ventildæksel- og tændrørsafdækning på Fiat køretøjer.
str. M8, til karosseri- og motorarbejder blandt andet ventildæksel- og 
tændrørsafdækning på Fiat køretøjer.
str. M9, til bremser, cylinderhovedskruer (1,2 l; 8V/16V) på Fiat 
køretøjer
str. M10, til cylinderhovedskruer (1,2 l; 8V/16V) på Fiat køretøjer
str. M12, til cylinderhovedskruer på Fiat 2,0 l motorer
str. M13, til bremser, cylinderhovedskruer på Fiat køretøjer; 
cylinderhovedskruer på Alfa køretøjer, fx 1,6 l; 16V motorer
str. M14; M16, til cylinderhovedskruer på Alfa køretøjer, fx 1,6 l; 16V 
motorer
 

 54CV q  Skruetrækkerhoveder   

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

 1 til Ribe-CV®-profil
Indhold 9 dele:
nr. 54CV: M5; M6; M7; M8; M9; M10; 
M12; M13; M14

Code
R 
g

   

96 03 19 01 1225
   

 54CV/9 q  Sæt Skruetrækkerhoveder   

 1 til XZN®-profil
 1 DIN 2324
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Str.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

03 06 00 05 M5 60 22  22,7 67 5
03 06 00 06 M6 60 22  22,7 74 5
03 06 00 08 M8 60 22  22,7 79 5
03 06 00 10 M10 60 22  22,7 94 5
        

03 06 00 12 M12 60 20  23,7 120 5
03 06 00 14 M14 60 20  23,7 128 5
03 06 00 16 M16 60 20  27,5 174 5
        

 54X m  Skruetrækkerhoveder   

 1 til XZN®-profil
 1 DIN 2324
 1 ekstra lange
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Str.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

03 26 14 08 M8 140 102  22,7 109 5
03 26 14 10 M10 140 102  22,7 142 5
03 26 14 12 M12 140 102  22,7 160 5
03 26 14 14 M14 140 100  23,7 225 1
        

 

Anvendelsesformål: str. M10 og M12 for cylinderhovedskruer på VW/
Audi, Opel, Mercedes-Benz,
str. M14 for cylinderhovedskruer på VM-dieselmotorer, Chrysler.
 

 3054X m  Skruetrækkerhoveder   

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser 

 1 til XZN®-profil
Indhold 8 dele:
nr. 3054X: M8, M10, M12
nr. 54X: M6, M8, M10, M12, M14

Code
R 
g

   

96 03 36 06 1288
   

 3054X/54X/8 m  Sæt Skruetrækkerhoveder   
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 54TX/59TX/ 
12/1

n  Sæt skruetrækkerhoveder   

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

 1 til indv. TORX®-skruer
Indhold 13 dele:
9  skruetrækkerhoveder for skruer 

med indvendig TORX® nr 54TX: 
T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; 
T55; T60

3  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr 59TX: T70; 
T80; T90

1  forstørrelsesstykke nr 514, 1/2 " indv. til 3/4 " udv. (12,5 x 20)

Code
R 
g

   

96 03 20 06 2710
   

 ES 54X/54TX 

 1 175 x 350 x 38 mm.
 1 16 dele

Code
R 
g

96 83 81 15 1600

Nr. Indhold

54X 1/2 " a M5; M6; M8; M10; M12; M14; 
M16

54TX 1/2 " a T20; T25; T27; T30; T40; T45; 
T50; T55; T60

 TCS 54/54TX/18 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 18 dele

Code
R 
g

96 83 87 82 1665

Nr. Indhold

54 1/2 " a 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm.

54TX 1/2 " a T20; T25; T27; T30; T40; T45; 
T50; T55; T60

 1054TX/ 
2054TX

n  Skruetrækkerhoveder   

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 ekstra lange
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Nr. Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

         

03 13 12 30 1054TX T30  5,5 120 82  22,7 99 5
03 13 14 40 2054TX T40  6,6 140 102  22,7 110 5
03 13 14 45 2054TX T45  7,8 140 102  22,7 111 5
03 13 14 50 1054TX T50  8,8 140 102  22,7 140 5
         

03 13 14 55 1054TX T55  11,2 140 102  22,7 159 5
03 13 14 60 1054TX T60  13,2 140 100  23,7 221 5
 

 

Anvendelsesformål: Str. T55 for cylinderhovedskruer på diverse Ford 
modeller, fx Mondeo 16V
 

 1 til XZN®-profil
 1 DIN 2324
 1 speciallængde
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Nr. Str.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

03 16 08 08 1054X M8 80 42  22,7 86 5
03 16 12 08 2054X M8 120 82  22,7 104 5
03 16 11 10 2054X M10 110 72  22,7 130 5
03 16 11 12 2054X M12 110 70  23,7 168 5
        

 

anvendelsesformål: Nr. 1054x, M8, for ledaksler på VW/Audi
 

 1054x/2054x m  Skruetrækkerhoveder   

 1 til indv. TORX®-skruer
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

 54TX n  Skruetrækkerhoveder   

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

03 10 00 20 T20  3,8 55 17  22,7 71 5
03 10 00 25 T25  4,4 55 17  22,7 71 5
03 10 00 27 T27  5 55 17  22,7 72 5
03 10 00 30 T30  5,5 55 17  22,7 72 5
        

03 10 00 40 T40  6,6 55 17  22,7 75 5
03 10 00 45 T45  7,8 55 17  22,7 74 5
03 10 00 50 T50  8,8 55 17  22,7 87 5
03 10 00 55 T55  11,2 58 18  23,7 110 5
        

03 10 00 60 T60  13,2 58 18  23,7 113 5
03 10 00 70 T70  15,5 60 20  27,5 155 1
 

 

anvendelsesformål: T55 for cylinderhovedskruer på Opel Omega V6
 

 54TX/9 n  Sæt skruetrækkerhoveder   

Code
R 
g

   

96 03 10 04 820
   

 1 til indv. TORX®-skruer
 1 i kartonpakning

Indhold 9 dele:
nr. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

Code
R 
g

   

96 03 20 05 1170
   

 54TX/10 n  Sæt skruetrækkerhoveder   
 1 til indv. TORX®-skruer
 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 10 dele:
nr. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40 
(2x); T45; T50; T55; T60
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Topnøglesæt og -indsatser

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 ekstra lange
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

       

03 13 12 40 T40 6,6 120 82 22,7 100 5
03 13 12 45 T45 7,8 120 82 22,7 100 5
03 13 10 70 T70 15,5 107 67 23,7 201 5
       

 1054TX n  Skruetrækkerhoveder   

Code
R 
g

96 83 81 63 900

Nr. Indhold

1054TX 
2054TX

1/2 " a T30; T50; T55; T60 
1/2 " a T40; T45

 1 175 x 175 x 30 mm.
 1 6 dele

 ES 1054/2054TX/6 

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 i tekstillomme

Indhold 4 dele:
nr. 1054TX: T40; T45; T50; T55

Code
R 
g

   

96 03 13 01 527
   

 1054TX/4T n  Sæt Skruetrækkerhoveder   

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 med boring i spidsen (TORX® TAMPER RESISTANT)
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

03 11 00 20 T20  3,8 55 17  22,7 70 5
03 11 00 25 T25  4,4 55 17  22,7 65 5
03 11 00 27 T27  5 55 17  22,7 71 5
03 11 00 30 T30  5,5 55 17  22,7 71 5
        

03 11 00 40 T40  6,6 55 17  22,7 71 5
03 11 00 45 T45  7,8 55 17  22,7 72 5
03 11 00 50 T50  8,8 55 17  22,7 86 5
03 11 00 55 T55  11,2 58 18  23,7 111 5
        

03 11 00 60 T60  13,2 58 18  23,7 113 5
 

 

anvendelsesformål: T50 for reservehjulets holdeplade på kofanger 
Opel Frontera-Sport
 

 54TXB o  Skruetrækkerhoveder   

 1 i kartonpakning med gennemsigtigt låg
 1 til skruer med indv. TORX®
 1 med boring i spidsen (TORX® TAMPER RESISTANT)

Indhold 9 dele:
nr. 54TXB: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

Code
R 
g

   

96 03 10 07 810
   

 54TXB/9 o  Sæt skruetrækkerhoveder   

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 med boring i spidsen (TORX® 
TAMPER RESISTANT)

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

 
Indhold 10 dele:
nr. 54TXB:  T20; T25; T27; T30; 

T40 (2x); T45; T50; T55; 
T60

Code
R 
g

   

96 03 20 08 1178
   

 54TXB/10 o  Sæt skruetrækkerhoveder   

 1 til opbevaring af topnøglehoveder
 1 leveres uden toppe

Code Str. Holdere
L 

mm.
R 
g S

      

80 50 00 01 1 9 200 54 5
80 50 00 02 2 11 300 73 5
      

 50CL  Clip-liste   
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ba

L

 

 

   

   

 515  Skraldenøgle, fintandet   
 1 med omskifter
 1 60 tænder
 1 med 2-komponentgreb
 1 til arbejder på trange steder, med 
en arbejdsvinkel på kun 6°

 1 DIN 3122/ISO 3315

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

13 23 10 11 265 40  26,2 515 1
       

 517QR  Ledskraldenøgle, fintandet   

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

13 26 10 10 416 41 22 920 1
       

 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 med 2-komponentgreb
 1 grebet kan ved hjælp af trykknap ved håndtaget indstilles i følgende 
faste vinkler:

 -lige
 -30° opad
 -60° opad
 -30° nedad

 1 løsning af indstillingen med trykknappen
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse
 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 patenteret design

 522  Skraldehoved   
 1 med omskifter
 1 20 tænder

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g S

      

13 14 00 00  67,5 40 316 1
      

 532  Skraldenøgle   
 1 lang
 1 med omskifter
 1 36 tænder
 1 med 2-komponentgreb

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

13 12 10 10 380 41  22,5 821 1
       

 532G  Skraldenøgle   
 1 lang
 1 med omskifter
 1 36 tænder
 1 med 2-komponentgreb
 1 indtrængning af smuds minimeres gennem det indkapslede hus

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

13 12 11 10 380 41  22,5 815 1
       

Koblings- og forbindelsesdele
 1 1/2" u
 1 udførelse: Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

13 11 10 10  265,5 41  22,5 600 1
       

 512  Skraldenøgle   
 1 med omskifter
 1 36 tænder
 1 med 2-komponentgreb
 1 DIN 3122/ISO 3315 
 

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

13 11 11 10  265,5 41  22,5 613 1
       

 512G  Skraldenøgle   
 1 med omskifter
 1 36 tænder
 1 med 2-komponentgreb
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 indtrængning af smuds minimeres gennem det indkapslede hus

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

13 11 11 20  265,5 41 23 572 1
       

 512QR N  QuickRelease-skraldenøgle, fintandet   

 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 med 2-komponentgreb
 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 patenteret design

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

13 11 10 30  265,5 41  22,5 654 1
       

 512SG-QR N  QuickRelease-skraldenøgle, fintandet   

 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 med stålgreb
 1 til arbejder på trange steder, med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse
 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 patenteret design
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Topnøglesæt og -indsatser

 1 i robuste, stabelbare  
ABS-kunststofkasser

Indhold 7 dele:
1  skraldenøgle nr. 512QR N
4  forlængere nr. 509QR/2 

(52 mm.), nr. 509QR/3 (75 mm.), 
nr. 509QR/5 (130 mm.), 
nr. 509QR/10 (255 mm.)

1  kardanled nr. 510QR
1  tværgreb nr. 506QR

Code
R 
g

   

96 03 40 10 2990
   

 512QR N/7  Sæt skruetrækkerhoveder   

Indhold 8 dele:
1 drejedel, 1 spærreskive, 1 omskifter med stift, 1 kugle, 2 fjederhoved, 
2 skruer

Code
R 
g

   

19 04 00 00 127
   

 5120+7210/15  Reservedelssæt til skraldenøgler 
nr. 512, 532   

Indhold 8 dele:
1 drejedel, 1 spærreskive, 1 omskifter med stift, 1 kugle, 2 fjederhoved, 
2 skruer

Code
R 
g

   

19 04 00 30 120
   

 5120G  Reservedelssæt til skraldenøgler 
nr. 512G, 532G   

Indhold 9 dele:
1 drejedel; 1 spærreskål; 1 omskifterhåndtag; 
1 stift; 1 kugle; 1 trykfjeder; 2 sikringsringe; 
1 dækplade

Code
R 
g

   

19 04 20 20 120
 

 

til skralle i skrueløs udførelse
 

 5120QR N80  Reservedelssæt til skraldenøgler 
nr. 512QR N, 512SG-QR N, 517QR   

Indhold 8 dele:
1 drejedel; 1 spærreskive; 1 omskifter med stift; 
1 kugle; 2 fjederhoved; 2 skruer

Code
R 
g

   

19 04 00 40 140
 

 

til skralle 512QR N i udførelse med skruer
 

 5120QR N  Reservedelssæt til skraldenøgler 
nr. 512QR N   

Indhold 8 dele:
1 drejedel; 1 spærreskive; 1 omskifter med stift; 1 kugle; 2 fjederhoved; 
2 skruer

Code
R 
g

   

19 04 00 20 118
   

 5120QR  Reservedelssæt til skraldenøgler 
nr. 512QR, 512SG-QR   

Indhold 7 dele:
1 drejedel; 1 spærredel; 1 omskifterskive; 1 fjeder; 3 skruer

Code
R 
g

   

59 25 10 20 140
   

 7350/20  Reservedelssæt til skraldenøgler 
nr. 515   

Code
L 

mm.
R 
g S

     

13 10 00 10 456 620 5
     

 1 arbejdsradius 105 mm.
 1 DIN 3122/ISO 3315

 501  Sving   

Code
L 

mm.
R 
g S

     

13 10 00 05 456 872 1
     

 1 med stålgreb
 1 til større aksial kraftoverførsel er der et separat 
tallerkengreb til at sætte på

 1 arbejdsradius 105 mm
 1 med QuickReleasesikkerhedslås
 1 patenteret

 501QR  QuickRelease-sving   

Code Str.
L 

mm.
R 
g S

      

13 06 10 15 15 397 735 1
13 06 10 18 18 469 831 1
13 06 10 24 24 610 1051 1
      

 1 DIN 3122/ISO 3315
 1 med 2-komponentgreb

 504  Ledgreb   

Indhold 3 dele:
1 ledstykke; 1 skrue; 1 fjederring

 5040N  Reservedelssæt til Nr. 504   

Code
R 
g

   

96 19 08 01 80
 

 

til udførelse med sort, manganfosfateret TORX®-skrue
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d

L

 

 

 

 

d

L

 

 509QR  Forlængere med QR-sikkerhedslås   

 1 DIN 3123/ISO 3316
 1 patenteret

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

13 01 10 01 2 52 23 90 1
13 01 10 04 3 75 23 123 1
13 01 10 02 5 130 23 187 1
13 01 10 03 10 255 23 341 1

        

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

13 21 00 01 120  23,2 186 1
      

 3505  Specialforlænger   

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

13 02 00 00 71 25 146 5
      

 510  Kardanled   
 1 DIN 3123/ISO 3316

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

13 02 10 00 80 25 155 1
      

 510QR  QuickRelease-kardanled   

 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 DIN 3123/ISO 3316
 1 patenteret

Code
R 
g

   

96 12 10 03 648
   

 5513  Sæt overgangsdele   
Indhold 5 dele:

 1 nr. 409, 1/4 " a til 3/8 " D
 1 nr. 431, 3/8 " a til 1/4 " D
 1 nr. 432, 3/8 " a til 1/2 " D
 1 nr. 513, 1/2 " a til 3/8 " D
 1 nr. 514, 1/2 " a til 3/4 " D

Code
R 
g

   

96 19 08 00 75
 

 

til udførelse med forkromet stjerneskrue
 

 5040  Reservedelssæt til nr. 504   
Indhold 3 dele:
1 ledstykke, 1 skrue, 1 fjederring

Code
L 

mm.
R 
g S

     

13 07 00 00 300 436 5
     

 506  Tværgreb   
 1 DIN 3122/ISO 3315

Code
L 

mm.
R 
g S

     

13 07 10 00 300 470 1
     

 506QR  QuickRelease-tværgreb   

 1 patenteret
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

13 01 00 01 2 52  23 88 5
13 01 00 04 3 75  23,2 120 5
13 01 00 02 5 130  23,2 191 5
13 01 00 03 10 255  23,2 341 5

        

 509  Forlængere   
 1 DIN 3123/ISO 3316

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

13 01 00 05 2 52  23 80 5
13 01 00 06 3 75  23,2 120 5
13 01 00 07 5 130  23,2 191 5
13 01 00 08 10 255  23,2 341 5

        

 509W  Forlængere med wobble-drive   
 1 svingvinkel indtil 15° til hver side
 1 max. belastning 200 N·m
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Topnøglesæt og -indsatser

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

13 03 00 02 35  22,7 60 5
      

 513  Reduktionsstykke   

 1 1/2 " a til 3/8 " D (12,5 x 10)
 1 max. belastning 202 N·m
 1 HPQ®-stål
 1 DIN 3123/ISO 3316

 1 1/2 " a til 3/4 " D (12,5 x 20)
 1 HPQ®-stål
 1 DIN 3123/ISO 3316

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

13 03 00 05 44 25 110 5
      

 514  Forstørrelsesstykke   

 1 1/2 " a til 1" D (12,5 x 25)
 1 HPQ®-högvärdigt stål

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

58 52 20 89 35  36,5 175 1
      

 7789-1  Forstørrelsesstykke   

Indhold 3 dele:
 1 1/4 " a til 3/8 " D
 1 3/8 " a til 1/2 " D
 1 1/2 " a til 3/4 " D

Code
R 
g

   

96 12 10 02 120
   

 409M/432M/ 
514M/3

 Forstørrelsesstykker sæt   

 514M  Forstørrelsesstykke   

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g S

      

13 03 00 10 22 38 40 1
      

 1 1/2 " a 3/4 " D (12,5 x 20)

 1 c 5/16 ",
 1 DIN 3126 form D 8/ISO 1173 form D 8
 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes ind, går sikkert i hak og kan 
igen problemløst tages ud; også sekskanter med bredere rille (form E, 
DIN 3126/ISO 1173)

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

13 18 00 10 38 22 65 5
      

 543  Bitsholder   

Code
R 
g

   

96 03 13 43 2878
   

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 12 dele:
9  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 52: 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 
22; 24 mm.

1  skraldenøgle nr. 512
2  forlængere nr. 509/5 (130 mm.), 

nr. 509/10 (255 mm.)

 52/9/3  Topnøglesæt 1/2" u 

Code
R 
g

   

96 03 14 35 3300
   

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 15 dele:
12  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 50: 10; 13; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 
32 mm.

 1  skraldenøgle nr. 512
 2  forlængere nr. 509/5 (130 mm.), 

nr. 509/10 (255 mm.)

 50/12/3  Topnøglesæt 1/2" u 

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 15 dele:
12  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 52: 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 
22; 24; 27; 30; 32 mm.

 1  skraldenøgle nr. 512
 2  forlængere nr. 509/5 (130 mm.), 

nr. 509/10 (255 mm.)

 52/12/3  Topnøglesæt 1/2" u 

Code
R 
g

   

96 03 14 36 3412
   

Code
R 
g

   

96 03 15 01 3370
   

 54/8/4  Topnøglesæt 1/2" u 
 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 12 dele:
8  skruetrækkerhoveder nr. 54: 4; 5; 

6; 8; 10; 12; 14; 17 mm.
1  skraldenøgle nr. 512
2  forlængere nr. 509/5 (130 mm.), 

nr. 509/10 (255 mm.)
1  tværgreb nr. 506
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Code
R 
g

   

96 03 14 46 4502
   

 50/16/6QR  Topnøglesæt 1/2" u 

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 22 dele:
16  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 50: 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 
27; 30; 32 mm.

 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 

(255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510

 52/16/6  Topnøglesæt 1/2" u 
 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 22 dele:
16  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 52: 10; 11;12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 
32 mm.

 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), 

nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 (255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510

Code
R 
g

   

96 03 14 48 4586
   

 52/16/6QR  Topnøglesæt 1/2" u 

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 22 dele:
16  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 52: 10; 11;12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 
32 mm.

 1  skraldenøgle nr. 512QR N
 3  forlængere nr. 509QR/3 (75 mm.), nr. 509QR/5 (130 mm.), 

nr. 509QR/10 (255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506QR
 1  kardanled nr. 510QR

Code
R 
g

   

96 03 14 80 4606
   

 50/22/6  Topnøglesæt 1/2" u 
 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 28 dele:
22  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 50: 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 
21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 
32 mm.

 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 

(255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510

Code
R 
g

   

96 03 14 07 5076
   

Code
R 
g

   

96 03 14 06 4478
   

 52/16/5  Topnøglesæt 1/2" u 
 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 21 dele:
15  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 
30 mm.

 1  topnøglehoved, lang, og 
gummiindsats nr. 51: 16 mm. - 5/8 "

 1  skraldenøgle nr. 512
 2  forlængere nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 (255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510

Code
R 
g

   

96 03 14 47 4502
   

 50/16/6  Topnøglesæt 1/2" u 
 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 22 dele:
16  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 50: 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 
24; 27; 30; 32 mm.

 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), 

nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 (255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510
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Topnøglesæt og -indsatser

Code
R 
g

   

96 03 14 09 5138
   

 52/22/6  Topnøglesæt 1/2" u 
 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 28 dele:
22  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 52: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm.

 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), 

nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 (255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510

 1 i stabil stålkasse
Indhold 45 dele:
39  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant
 -nr. 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 
24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 
34 mm.

 -nr. 50a: 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1; 
1 1/16 ; 1 1/8 ; 1 3/16 ;1 1/4 "

 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 

(255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510

Code
R 
g

   

96 03 01 40 9020
   

 50ma/39/6N  Topnøglesæt 1/2" u 

 1 i stabil stålkasse
Indhold 45 dele:
39  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant
 -Nr. 50:   10; 11; 12; 13; 14; 15; 

16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm.

 -Nr. 50a:  3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1; 
1 1/16 ; 1 1/8 ; 1 3/16 ; 1 1/4 "

 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 

(255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510

Code
R 
g

   

96 03 01 07 8890
   

 50ma/39/6QR  Topnøglesæt 1/2" u 

Code
R 
g

   

96 01 11 60 4915
   

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 38 dele:
 9  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11 mm.

10  topnøglehoveder med sekskant 
nr. 52: 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 
24; 27; 30 mm.

 3  skruetrækkerhoveder nr. 44: 3; 4; 5 mm.
 5  skruetrækkerhoveder nr. 54: 6; 8; 10; 12; 14 mm.
 2  skraldenøgler nr. 415, Nr. 512
 4  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 405/6 

(150 mm.), nr. 509/10 (255 mm.)
 2  kardanled nr. 407, Nr. 510
 1  tværgreb nr. 400
 2  tværgreb nr. 404, nr. 506

 40/52/27/11  Topnøglesæt 1/4; 1/2" u 

Code
R 
g

   

96 03 01 36 11270
   

 1 i stabil stålkasse
Indhold 50 dele:
23  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 50: 8; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 
32; 34 mm.

 7  topnøglehoveder, lang nr. 51: 13; 
17; 18; 19; 22; 24; 27 mm.

 2  topnøglehoveder, lang, og gummiindsats nr. 51: 16 mm. - 5/8 "; 
20,8 mm. - 13/16 "

 6  ledtopnøglehoverder med sekskant nr. 53: 10; 13; 16; 17; 18; 19 mm.
 5  skruetrækkerhoveder nr. 54: 4; 5; 6; 8; 10 mm.
 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 

(255 mm.)
 1  ledgreb nr. 504/15
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510

 50/43/7  Topnøglesæt 1/2" u 

Code
R 
g

   

96 03 14 39 5270
   

 50/54/25/6  Topnøglesæt 1/2" u 
 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 31 dele:
17  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 50: 8; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 
24; 27; 30; 32 mm.

 8  skruetrækkerhoveder nr. 54: 4; 5; 
6; 7; 8; 10; 12; 14 mm.

 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 

(255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510
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 52/54/25/6QR  Topnøglesæt 1/2" u 

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 31 dele:
17  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 52: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 
30; 32 mm.

 8  skruetrækkerhoveder nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm.
 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 

(255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510

Code
R 
g

   

96 03 12 40 5306
   

 87  Topnøglesæt 1/2" u 
 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 47 dele:
19  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 50: 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 
22; 24; 27; 30; 32; 34 mm.

13  ring-gaffelnøgler nr. 13: 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 
21; 22; 24 mm.

 2  topnøglehoveder, lang, og 
gummiindsats, nr. 51: 16 mm. - 
5/8 ", 20,8 mm. - 13/16 "

 7  skruetrækkerhoveder nr. 54: 4; 5; 
6; 7; 8; 10; 12 mm.

 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 

(255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510

Code
R 
g

   

96 03 11 01 7520
   

 876  Topnøglesæt 1/2" u 
 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 47 dele:
19  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 52: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 
27; 
30; 32; 34 mm.

13  ring-gaffelnøgler nr. 13: 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 
21; 22; 24 mm.

 2  topnøglehoveder, lang, og 
gummiindsats nr. 51: 16 mm. - 
5/8 ", 20,8 mm. - 13/16 "

 7  skruetrækkerhoveder nr. 54: 4; 
5; 6; 7; 8; 10; 12 mm.

 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 

(255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510

Code
R 
g

   

96 03 23 01 7600
   

 50TX/16/5  TORX®-sæt 1/2" u 
 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 21 dele:
7  topnøglehoveder for skruer med 

udvendig TORX® nr. 50TX: str. E10; 
E12; E14; E16; E18; E20; E24

9  skruetrækkerhoveder for skruer 
med indvendig TORX® nr. 54TX: 
str. T20; T25; T27; T30; T40; T45; 
T50; T55; T60

1  skraldenøgle nr. 512
3  forlængere nr. 509/2  (52 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 

(255 mm.)
1  kardanled nr. 510

Code
R 
g

   

96 03 37 02 3655
   

Code
R 
g

   

96 03 14 40 5270
   

 50/54/25/6QR  Topnøglesæt 1/2" u 

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 31 dele:
17  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 50: 8; 10; 11; 12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 
24; 27; 30; 32 mm.

 8  skruetrækkerhoveder nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm.
 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 

(255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510

Code
R 
g

   

96 03 12 39 5306
   

 52/54/25/6  Topnøglesæt 1/2" u 
i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser
Indhold 31 dele:
17  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 52: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 
30; 32 mm.

 8  skruetrækkerhoveder nr. 54: 4; 5; 
6; 7; 8; 10; 12; 14 mm.

 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/3  (75 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 

(255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510
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Topnøglesæt og -indsatser

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 39 dele:
12  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 52: 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 
21; 22; 24; 27; 30 mm.

 6  skruetrækkerhoveder nr. 54: 5; 6; 
8; 10; 12; 14 mm.

 7  topnøglehoveder for skruer med 
udvendig TORX® nr. 50TX: str. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

 9  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 54TX: str. 
T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

 1  skraldenøgle nr. 512
 2  forlængere nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 (255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled Nr. 510

Code
R 
g

   

98 81 19 09 6255
   

 876TX  TORX®-sæt 1/2" u 

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 63 dele:
 9  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11 mm.

10  topnøglehoveder med sekskant 
nr. 52: 13; 16; 17; 18; 19; 21; 
22; 24; 27; 30 mm.

 5  topnøglehoveder for skruer med udvendig TORX® nr. 40TX: str. E4; E5; 
E6; E7; E8

 7  topnøglehoveder for skruer med udvendig TORX® nr. 50TX: str. E10; 
E12; E14; E16; E18; E20; E24

 3  skruetrækkerhoveder nr. 44: 3; 4; 5 mm.
 5  skruetrækkerhoveder nr. 54: 6; 8; 10; 12; 14 mm.
 6  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 44KTX: str. 

T8; T9; T10; T15; T20; T25
 7  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 54TX: str. 

T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
 2  skraldenøgler nr. 415, nr. 512
 4  forlængere nr. 405/2  (54 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 405/6 

(150 mm.), nr. 509/10 (255 mm.)
 2  kardanled nr. 407, nr. 510
 1  topnøglegreb nr. 400
 2  tværgreb nr. 404, nr. 506

Code
R 
g

   

96 01 37 02 6500
   

 86TX  TORX®-sæt 1/4; 1/2" u Code
R 
g

   

98 81 19 08 2420
   

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 35 dele:
3  topnøglehoveder for skruer med 

udvendig TORX® nr. 40TX: str. E4; 
E5; E6

2  skruetrækkerhoveder for skruer 
med indvendig TORX® nr. 44KTX: 
str. T8; T9

4  topnøglehoveder for skruer med udvendig TORX® nr. 45TX: str. E7; E8; 
E10; E12

5  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 49TX: str. 
T10; T15; T20; T25; T27

6  topnøglehoveder for skruer med udvendig TORX® nr. 50TX: str. E11; 
E14; E16; E18; E20; E24

6  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 54TX: str. 
T30; T40; T45; T50; T55; T60

7 bits o  1440: T10; 1441: T15; 1442: T20; 1443: T25; 1444: T27; 1445: 
T30; 1446: T40

1  bit-holder nr. 442
1  TORX®-lære: str. E6; E7; E8; E10; E12; E14; E16; T10; T15; T20; T25; 

T27; T30; T40; T45; T47; T50; T55; T60

 89TX  TORX®-sæt 1/4; 3/8; 1/2" u 

Code
R 
g

   

96 03 51 25 4640
   

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 23 dele:
17  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 50a: 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 
19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 
15/16 ; 1; 1 1/16 ; 1 1/8 ; 1 3/16 ; 1 1/4 "

 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/2  (52 mm.), 

nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 (255 mm.)
 1  tværgreb Nr. 506
 1  kardanled Nr. 510

 50a/17/6  Topnøglesæt 1/2" u 

Code
R 
g

   

96 03 51 01 6700
   

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 40 dele:
15  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 50a: 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 
5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1; 
1 1/16 ; 1 1/8 ; 1 3/16 ; 1 1/4 "

12  ring-gaffelnøgler nr. 13a: 1/4 ; 5/16 ; 
11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 
3/4 ; 13/16 ; 7/8 "

 2  topnøglehoveder, lang, og 
gummiindsats nr. 51: 16 mm - 
5/8 "; 20,8 mm - 13/16 "

 5  skruetrækkerhoveder nr. 54a: 
7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 1/2  "

 1  skraldenøgle nr. 512
 3  forlængere nr. 509/2  (52 mm.), nr. 509/5 (130 mm.), nr. 509/10 

(255 mm.)
 1  tværgreb nr. 506
 1  kardanled nr. 510

 87a  Topnøglesæt 1/2" u 
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 TCS 1/2"-512/9 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 9 dele

Code
R 
g

96 83 06 03 2364

Nr. Indhold

506 1/2 " D 300 mm.
509/2  1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm. (2x)
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D 

513 3/8 " D 1/2 " a

514 3/4 " D 1/2 " a

 TCS 1/2" - 512/9QR 

Code
R 
g

96 83 03 63 2364

Nr. Indhold

506QR 1/2 " D 300 mm.

509QR/2 1/2 " D a 52 mm.

509QR/5 1/2 " D a 130 mm.
509QR/10 1/2 " D a 255 mm. (2x)
510QR 1/2 " D a 80 mm.

512QR N 1/2 " D

513 3/8 " D 1/2 " a

514 3/4 " D 1/2 "a

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 9 dele

 ES 1/2" – 512/6 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 81 13 1915

Nr. Indhold

506 1/2 " D 300 mm.
509/2  1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

 TCS 1/2"-512/6 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 81 75 1845

Nr. Indhold

506 1/2 " D 300 mm.
509/2  1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D 

 TCS 1/2" - 512/6QR 

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 6 dele

Code
R 
g

96 83 03 62 1845

Nr. Indhold

506QR 1/2 " D 300 mm.

509QR/2 1/2 " D a 52 mm.

509QR/5 1/2 " D a 130 mm.
509QR/10 1/2 " D a 255 mm.
510QR 1/2 " D a 80 mm.

512QR N 1/2 " D
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Topnøglesæt og -indsatser

Code
R 
g

96 83 03 54 4604

Nr. Indhold

50 1/2 " a  10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 30 mm.

52 1/2 " a 12; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
24; 27; 30; 32; 34 mm.

54 1/2 " a 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm.

506 1/2 " D 300 mm.
509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

513 3/8 " D 1/2 " a

 1 350 x 350 x 70 mm.
 1 36 dele

 TCS 50/52/30/6MF 

Code
R 
g

96 83 03 60 4604

Nr. Indhold

50 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 30 mm.

52 1/2 " a 12; 13; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
24; 27; 30; 32; 34 mm.

54 1/2 " a 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm.

506QR 1/2 " D 300 mm.

509QR/5 1/2 " D a 130 mm.
509QR/10 1/2 " D a 255 mm.
510QR 1/2 " D a 71 mm.

512QR N 1/2 " D

513 3/8 " D 1/2 " a

 1 350 x 350 x 70 mm.
 1 36 dele

 TCS 50/52/30/6MF QR 

Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 22; 24; 27; 30 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

Code
R 
g

96 83 87 81 2510

 1 175 x 350 x 50 mm.
 1 18 dele

 TCS 52/14/4 

Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 22; 24; 27; 30 mm.

509QR/5 1/2 " D a 130 mm.
509QR/10 1/2 " D a 255 mm.
510QR 1/2 " D a 80 mm.

512QR N 1/2  D

Code
R 
g

96 83 03 52 2510

 1 175 x 350 x 50 mm.
 1 18 dele

 TCS 52/14/4QR 

Tool Control System.
Sikkerhedsindlægssystem.

Passer til værkstedsvogn og værktøjskuffert. Med gule 

signal¶ader til at holde styr på værktøjet.
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Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

05 02 00 22 22  32  34,7 19 90  64,2 40 374 5
05 02 00 24 24  34  34,7 21 90  63,6 40 341 5
05 02 00 27 27  38,5  38 24 90  62,8 40 443 5
05 02 00 30 30  42  38 27 90  65,6 40 477 5
          

05 02 00 32 32  44,5  38 29 90  65 40 526 2
05 02 00 34 34  47  40 31 90  64,4 40 562 2
05 02 00 36 36  49,5  40 33 90  63,9 40 570 2
05 02 00 41 41  55,5  40 38 90  58,5 40 714 2
          

 56 e  Topnøglehoveder   

 1 DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
 1 lange
 1 AS-drive og HPQ®-stål indtil 36 mm., forkromet

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

05 05 00 14 14 80 25  34,7 272 1
05 05 00 17 17 80 25  34,7 311 1
05 05 00 19 19 80 25  34,7 346 1
05 05 00 22 22 80 25  40 510 1
        

 59 i  INHEX-toppe   
 1 til skruer med indv. sekskant
 1 DIN 7422
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Str.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

05 06 00 14 M14 90 35  34,7 281 1
05 06 00 16 M16 80 25  34,7 302 1
05 06 00 18 M18 100 45  34,7 375 1
 

 

Anvendelsesformål: Svinghjul og svingningsdæmper på 
Mercedes-Benz 
 

 59X m  Skruetrækkerhoveder   
 1 til XZN®-profil
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

05 01 00 19 19  28,5  34,7 17 50  16  26 183 5
05 01 00 21 21  31  34,7 18 50  16  26 190 5
05 01 00 22 22  32  34,7 19 51  17  25,2 199 5
05 01 00 24 24  34  34,7 21 51  18,5  24,6 200 5
          

05 01 00 27 27  38,5  38 24 54  20  26,8 263 5
05 01 00 30 30  42  38 27 58  21  33,6 313 5
05 01 00 32 32  44,5  38 29 58  22  33 326 2
05 01 00 33 33  46  40 30 60  22  34,7 372 2
          

05 01 00 34 34  47  40 31 60  24  34,4 363 2
05 01 00 36 36  49,5  40 33 60  24  33,9 386 2
05 01 00 38 38  52  40 35 64  30  37,3 429 2
05 01 00 41 41  55,5  40 33 67  30  37,5 510 2
          

05 01 00 46 46  61  40 33 73  34  43,5 600 1
05 01 00 50 50  66  40 33 80  34  48,5 769 1
05 01 00 55 55  72  45 33 80  36  49,5 970 1
05 01 00 60 60  78  45 33 80  40  50,5 1025 1
          

 55 e  Topnøglehoveder   

 1 DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
 1 AS-drive og HPQ®-stål indtil 38 mm., forkromet

Code
A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

05 41 00 40 3/4   28,5  34,7  18,6 50  26  16 176 2
05 41 00 42 13/16   31  34,7  19,4 51  25,1  16,5 190 2
05 41 00 44 7/8   33  34,7  21 51  24,5  18 240 2
05 41 00 46 15/16   34  34,7  22,5 51  24,2  18,5 248 2
          

05 41 00 48 1  37  38  24 52  24,8  20 251 2
05 41 00 50 1 1/16   38,5  38  26 54  26,2  20 265 2
05 41 00 52 1 1/8   41  38  27,5 57  32,5  20 297 2
05 41 00 56 1 1/4   44,5  38  30,5 58  32,6  22 339 2
          

05 41 00 58 1 5/16   46,5  40  32,1 59  33,1  24 348 2
05 41 00 60 1 3/8   48,5  40  33,7 59  32,7  24 375 2
05 41 00 62 1 7/16   50  40  35,3 60  33,2  27 395 2
05 41 00 64 1 1/2   52  40,5  36,8 64  36,8  30 415 2
          

05 41 00 66 1 5/8   56  40  33 67  37,5  30 469 1
05 41 00 67 1 11/16   58  40  33 70  40,5  32 524 1
05 41 00 68 1 3/4   59,5  40  33 70  40,5  32 524 1
05 41 00 69 1 13/16   61,5  40  33 73  43,5  34 605 1
          

05 41 00 70 1 7/8   63,5  40  33 76  45  34 660 1
05 41 00 72 2  67  40  33 80  48,5  34 757 1
          

 55a f  Topnøglehoveder   

 1 SAE AS 954-E (testværdier), ASME B 107.1
 1 AS-drive og HPQ®-stål indtil 1 1/2 ", forkromet
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Topnøglesæt og -indsatser

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

05 10 00 60 T60  13,2 80 25  34,7 260 1
05 10 00 70 T70  15,5 80 25  34,7 285 1
05 10 00 80 T80  17,6 80 25  34,7 300 1
05 10 00 90 T90  19,9 80 25  34,7 331 1
        

05 10 01 00 T100  22,1 80 25  40 474 1
 

 

Anvendelsesformål: Str. T80 for MAN produktionsrække M, str. T100 
for MAN produktionsrække F
 

 59TX n  Skruetrækkerhoveder   

Koblings- og forbindelsesdele
 1 3/4" u
 1 udførelse: Chrome-Alloy-Steel, forkromet

 1 med omskifter
 1 36 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 der skal bruges med håndtag nr. 558
 1 maksimal belastning 1350 N·m

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

15 11 00 00 165 70 55 1670 1
       

 552  Skraldenøgle   

Indhold 7 dele:
1 drejedel; 1 spærreskive; 1 omskifter; 1 kugle; 1 trykfjeder; 2 skruer

Code
R 
g

   

19 05 00 00 536
   

 5520  Reservedelssæt til skraldenøgle 
nr. 552   

 1 med omskifter
 1 44 tænder

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g S

      

15 14 00 00  105,5 63 1257 1
      

 563  Skraldehoved   

 554  Vinkelled   

 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 der skal bruges med håndtag nr. 558

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

15 06 00 00 132 40 795 5
      

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

15 07 00 00  61,5 40 318 5
      

 1 kan bruges i kombination med håndtag nr. 558 som 
et tværgreb

 556  Hoved   

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

15 17 00 00 510 20 1259 2
      

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

       

15 01 00 03 4 95 35 369 5
15 01 00 01 8 200 35 705 5
15 01 00 02 16 400 35 1255 5
       

 1 DIN 3123/ISO 3316

 559  Forlængere   

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

15 02 00 00 109 40 566 1
      

 1 DIN 3123/ISO 3316

 561  Kardanled   

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

15 03 00 03 55  34,7 203 5
      

 1 3/4 " a til 1/2 " D (20 x 12,5)
 1 max. belastning 512 N·m
 1 DIN 3123/ISO 3316
 1 HPQ®-stål

 568  Reduktionsstykke   

 558  Skaft   

158

 DIN
 3120

 ISO
 1174-1

20
3/4"

KG3 Print DE DK SV PL NL 2020-12-07.indd   158 07.12.2020   12:35:13



 

 

 

 

 55a/16/6  Topnøglesæt 3/4" u 
 1 i stabil stålkasse

Indhold 22 dele:
16  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 55a: 7/8 ; 15/16 ; 1; 
1 1/16 ; 1 1/8 ; 1 1/4 ; 1 5/16 ; 1 3/8 ; 
1 7/16 ; 1 1/2 ; 1 5/8 ; 1 11/16 ; 1 3/4 ; 
1 13/16 ; 1 7/8 ; 2"

 11  skraldenøgle nr. 552
 12  forlængere nr. 559/8  

(200 mm.), nr. 559/16  
(400 mm.)

 11  vinkelled nr. 554
 11  hoved til tværgreb nr. 556
 11  skaft nr. 558

Code
R 
g

   

96 05 41 03 16750
   

 ES 55/6/4 

 1 530 x 350 x 83 mm.
 1 10 dele

Code
R 
g

96 83 81 74 7875

Nr. Indhold

55 3/4 " a 34; 36; 41; 46; 50; 55 mm.

552 3/4 " D

556 3/4 " D

558 510 mm.
559/8  3/4 " D a 200 mm.

 TCS 55/11/6 

 1 530 x 350 x 90 mm.
 1 17 dele

Code
R 
g

96 83 02 21 10100

Nr. Indhold

55 3/4 " a 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 
41; 46; 50 mm.

552 3/4 " D

556 3/4 " D

558 510 mm.
559/8  

559/16 

3/4 " D a 200 mm. 
3/4 " D a 400 mm.

568 1/2 " D 3/4 " a

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

15 03 00 06 61  34,7 315 5
      

 569  Forstørrelsesstykke   

 1 a 3/4 " D 1" (20 x 25)
 1 HPQ®-stål
 1 DIN 3123/ISO 3316

Code
R 
g

   

96 05 01 04 13965
   

 55/10/6  Topnøglesæt 3/4" u 
 1 i stabil stålkasse

Indhold 16 dele:
10  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 55: 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 
41; 46; 50 mm.

 1  skraldenøgle nr. 552
 2  forlængere nr. 559/8  (200 mm.), 

nr. 559/16  (400 mm.)
 1  vinkelled nr. 554
 1  hoved til tværgreb nr. 556
 1  skaft nr. 558

Code
R 
g

   

96 05 01 03 15731
   

 55/9/6N  Topnøglesæt 3/4" u 
 1 i stabil stålkasse

Indhold 15 dele:
9  topnøglehoveder med sekskant 

nr. 55: 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 
55; 60 mm.

1  skraldenøgle nr. 552
2  forlængere nr. 559/8  (200 mm.), 

nr. 559/16  (400 mm.)
1  vinkelled nr. 554
1  hoved til tværgreb nr. 556
1  skaft nr. 558

Code
R 
g

   

96 05 41 01 12620
   

 55a/10/5  Topnøglesæt 3/4" u 
 1 i stabil stålkasse

Indhold 15 dele:
10  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant Nr. 55a: 1 1/16 ; 1 1/8 ; 
1 1/4 ; 1 3/8 ; 1 7/16 ; 1 1/2 ; 1 5/8 ; 
1 3/4 ; 1 13/16 ; 1 7/8 "

 11  skraldenøgle nr. 552
 12 f
 orlængere nr. 559/8  (200 mm.), 
nr. 559/16  (400 mm.)
 11  hoved til tværgreb nr. 556
 11  skaft nr. 558
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Topnøglesæt og -indsatser

Koblings- og forbindelsesdele
 1 1" u
 1 udførelse: Chrome-Alloy-Steel, forkromet

 1 med omskifter
 1 36 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 der skal bruges med håndtag nr. 888
 1 maksimal belastning 2800 N·m

 882  Skraldenøgle   

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

16 11 00 00 185 70 60 1984 1
       

Indhold 7 dele:
1 drejedel, 1 spærreskive, 1 omskifter, 1 kugle, 1 trykfjeder, 2 skruer

 8820  Reservedelssæt til skraldenøgle 
nr. 882   

Code
R 
g

   

19 07 00 00 609
   

 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 der skal bruges med håndtag nr. 888

 884  Vinkelled   

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

16 06 00 00 195 48 1848 1
      

 1 kan bruges i kombination med 
håndtag nr. 888 som et tværgreb 

 886  Hoved   

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

16 07 00 00 80 48 616 1
      

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

16 17 00 00 700 28 3337 1
      

 888  Håndtag   

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

06 01 00 30 30  42,5 43 27 65 20  33,1 371 2
06 01 00 32 32  45 43 29 67 24  34,6 374 2
06 01 00 34 34  47 43 31 67 24  34 398 2
06 01 00 36 36  49,5 48 33 67 24  33,4 493 2

          

06 01 00 41 41  55,5 48 36 70 30  37,5 530 1
06 01 00 46 46  61 49 40 75 32  43,5 622 1
06 01 00 50 50  66 48 43 80 34  47,5 707 1
06 01 00 55 55  72 48 49 85 36  49,5 920 1

          

06 01 00 60 60  78 48 53 90 40  56,5 992 1
          

 1 DIN 3124/ISO 2725-1
 1 AS-drive og HPQ®-stål indtil 36 mm., forkromet

 60 f  Topnøglehoveder   

 1 DIN 3124
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

06 01 00 65 65 87 60 58 105 40  68,5 1917 1
06 01 00 70 70 94 60 63 110 42  72,5 2210 1
06 01 00 75 75 101 60 68 115 45  78,5 2525 1
06 01 00 80 80 108 60 73 120 48  83,5 2865 1
          

 60 c  Topnøglehoveder   

 1 DIN 7422
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

06 05 00 14 14 85 25 43 390 1
06 05 00 17 17 85 25 43 417 1
06 05 00 19 19 85 25 43 445 1
06 05 00 22 22 90 25 48 661 1
        

06 05 00 24 24 90 25 48 719 1
06 05 00 27 27 90 25 49 827 1
        

 64 i  INHEX-toppe   
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 440  Kragefodsnøgler   

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
A 
mm.

a 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

S 
mm.

W 
mm.

R 
g S

          

01 19 00 08 8 1/4  23,8  12,7  8  12,3  6,3 11 1
01 19 00 09 9 1/4  28,5  18,2  13,5  14  6,7 21 1
01 19 00 10 10 1) 1/4  28,4  18,2  13,5  14  7,1 16 1
01 19 00 11 11 1/4  28  18,2  13,5  14  8,6 17 1
          

01 19 00 12 12 1) 1/4  30,8  20,6  14  15,7  9 20 1
01 19 00 13 13 1/4  32  22,2  14  16,4  10 30 1
01 19 00 14 14 1) 1/4  31,7  22,2  14  16,4  11,1 20 1
02 19 00 15 15 3/8  36,5  24,6  17,5  19,1  11,9 34 1
          

02 19 00 16 16 3/8  36,1  24,6  17,5  19,1  13 27 1
02 19 00 17 17 2) 3/8  39,2  27,3  17,5  20,5  14 40 1
02 19 00 18 18 3/8  40,8  29  18,5  21,3  14,8 45 1
02 19 00 19 19 2) 3/8  40,5  29  18,5  21,3  15,8 40 1
          

02 19 00 20 20 3/8  42,9  31,3  18,5  22,5  15,8 54 1
02 19 00 21 21 3/8  42,8  31,3  18,5  22,5  16,2 45 1
02 19 00 22 22 2) 3/8  45,3  33,5  19  23,6  17 57 1
02 19 00 23 23 3/8  47,5  35,7  19,5  24,6  17,5 71 1
          

02 19 00 24 24 2) 3/8  47,3  35,7  19,5  24,6  18 57 1
02 19 00 25 25 3/8  49,3  37,7  20  25,7  19 80 1
02 19 00 26 26 3/8  49,3  37,7  20  25,7  19 63 1
02 19 00 27 27 3/8  52,8  40  21,4  28,2  20 100 1
          

02 19 10 27 27MB 3) 3/8  57,1  42,1  15  29,3  20 92 1
03 19 00 28 28 1/2  56,8  42,1  22,5  29,3  21 120 1
03 19 00 30 30 1/2  63  48  22,5  32,5  22 155 1
03 19 00 32 32 1/2  62,5  48  22,5  32,5  24 145 1
          

03 19 00 34 34 1/2  64,2  50  24  33,5  27 146 1
03 19 00 36 36 1/2  66,5  51,9  24  34,6  27 150 1
03 19 00 38 38 1/2  68,1  53,9  24  35,6  28,6 147 1
03 19 00 40 40 1/2  71,8  57,9  24,5  37,7  31 160 1
          

03 19 00 41 41 1/2  71,8  57,9  24,5  37,7  31 169 1
03 19 00 42 42 1/2  71  57,9  24,5  37,7  33,2 189 1
03 19 00 46 46 1/2  77,7  64,2  26  40,9  34,1 215 1
03 19 00 50 50 1/2  83,2  70,5  27,5  44,1  39,7 295 1
          

 

1)  for omløbermøtrikker på indsprøjtningsslanger på 4-cyl.-
dieselmotorer Mercedes-Benz

2)  til at løsne og spænde suge- og trykslangen i klimaanlæggets 
ekspansionsventil (Mercedes-Benz)

3)  flad udførelse til indstilling af den elektroniske dieselregulering på 
Mercedes-Benz-motorer (440 PS) serie OM 442

 

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

       

16 01 00 01 8 200 43 1004 2
16 01 00 02 16 410 43 1794 2
       

 859  Forlængere   
 1 DIN 3123/ISO 3316

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

16 03 00 05 70 43 347 2
      

 866  Reduktionsstykke    

 1 1" indv. til 3/4 " udv. (25 x 20)
 1 max. belastning 1412 N·m
 1 HPQ®-stål
 1 DIN 3123/ISO 3316

Code
R 
g

   

96 06 01 01 19720
   

 60/6/6/882  Topnøglesæt 1" u 
 1 i stabil stålkasse

Indhold 12 dele:
6  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 60: 36; 41; 46; 50; 55; 
60 mm.

1  skraldenøgle nr. 882
2  forlængere nr. 859/8  (200 mm.), nr. 859/16  (410 mm.)
1  vinkelled nr. 884
1  hoved til tværgreb nr. 886
1 skaft nr. 888

Code
R 
g

   

96 06 01 03 30000
   

 60/8/6/882  Topnøglesæt 1" u 
 1 i stabil stålkasse

Indhold 14 dele:
4  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 60: 46; 50; 55; 
60 mm.

4  topnøglehoveder med sekskant 
nr. 60: 65; 70; 75; 80 mm.

1  skraldenøgle nr. 882
2  forlængere nr. 859/8  (200 mm.), nr. 859/16  (410 mm.)
1  vinkelled nr. 884
1  hoved til tværgreb nr. 886
1  skaft nr. 888
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Topnøglesæt og -indsatser

Code
A 
"

a 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

S 
mm.

W 
mm.

R 
g S

          

01 49 00 24 3/8  1) 1/4  28,4  18,2  13,5  14  7,1 16 1
01 49 00 28 7/16  1/4  28  18,2  13,5  14  8,6 14 1
01 49 00 32 1/2  1/4  30,5  20,6  14  15,7  10 19 1
01 49 00 34 9/16  1/4  31,7  22,2  14  16,4  11,1 23 1
          

02 49 00 36 5/8  3/8  36,5  24,6  17,5  19,1  11,9 33 1
02 49 00 38 11/16  3/8  39,2  27,3  17,5  20,5  14 36 1
02 49 00 40 3/4  3/8  40,9  29  18,5  21,3  14,2 44 1
02 49 00 42 13/16  3/8  42,9  31,3  18,5  22,5  15,8 51 1
          

02 49 00 44 7/8  3/8  45,2  33,5  19  23,6  17,5 62 1
02 49 00 46 15/16  3/8  47,2  35,7  19,5  24,6  18,3 63 1
02 49 00 48 1 3/8  49,3  37,7  20  25,7  19 71 1
02 49 00 50 1 1/16  3/8  52,8  40  21,4  28,2  20 84 1
          

03 49 00 52 1 1/8  1/2  56,8  42,1  22,5  29,3  21 110 1
03 49 00 56 1 1/4  1/2  62,5  48  22,5  32,5  23,8 137 1
03 49 00 58 1 5/16  1/2  62,3  48  22,5  32,5  24,6 130 1
03 49 00 60 1 3/8  1/2  64,2  50  24  33,5  27 138 1
          

03 49 00 62 1 7/16  1/2  66,5  51,9  24  34,6  27 143 1
03 49 00 64 1 1/2  1/2  68,1  53,9  24  35,6  28,6 152 1
03 49 00 65 1 9/16  1/2  70,1  55,9  24  36,7  29,4 172 1
03 49 00 66 1 5/8  1/2  71,8  57,9  24,5  37,7  31 169 1
          

03 49 00 68 1 3/4  1/2  75,6  62  25,5  39,8  33,2 199 1
03 49 00 69 1 13/16  1/2  77,7  64,2  26  40,9  34,1 229 1
03 49 00 72 2 1/2  83,2  70,5  27,5  44,1  39,7 277 1
03 49 00 76 2 1/4  1/2  91,2  78,7  29,5  48,2  42,8 337 1
          

03 49 00 77 2 5/16  1/2  93,3  80,9  30  49,2  43,6 309 1
03 49 00 78 2 3/8  1/2  95,2  83  30,5  50,2  46 385 1
 

 

1)  til Volvo flymotor, Type „JAS"
 

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 BBEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

 440a  Kragefodsnøgler   

 1 HPQ®-stål, forkromet
 1 erstatter nr. 440 MJ
 1 EN 4108
 1 for rørledningsforskruninger med lige, cylindriske evolventefortanding
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
Møtrik 
tråd

G 
mm.

a 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

S 
mm.

W 
mm.

R 
g S

           

01 21 10 10 MJ10 DN04 1/4  31,9 22 8  17  6,5 54 1
01 21 10 14 MJ14 DN06 1/4  36,5 27 8  19,5  8,5 29 1
02 21 10 16 MJ16 DN08 3/8  43,8 31 8  24  10,5 46 1
02 21 10 18 MJ18 DN10 3/8  45,2 33 8  25  13 47 1
           

02 21 10 20 MJ20 DN12 3/8  46,2 35 8  26  15 49 1
02 21 10 22 MJ22 DN14 3/8  48,4 37 9  27  17,5 54 1
02 21 10 24 MJ24 DN16 3/8  49,5 39 9  28  19,7 56 1
02 21 10 27 MJ27 DN18 3/8  54,4 44 10  31  21,5 70 1
           

02 21 10 30 MJ30 DN20 3/8  60,8 50 10  36  23,7 93 1
           

 440S MJ  Kragefodsnøgler   

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

 540  Kragefodsnøgler   

Code
A 
mm.

a 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

S 
mm.

R 
g S

         

01 20 00 08 8 1/4   25,5  19,8  6,3  14,6 19 1
01 20 00 09 9 1/4   25,5  19,8  6,3  14,6 21 1
01 20 00 10 10 1/4   25,5  19,8  6,3  14,6 20 1
02 20 00 11 11 3/8   32  22,2  6,3  17,4 36 1
         

02 20 00 12 12 3/8   34,3  25,4  6,3  18,2 37 1
02 20 00 13 13 3/8   34,3  25,4  6,3  17,8 36 1
02 20 00 14 14 3/8   37,7  30  6,3  20,8 46 1
02 20 00 15 15 3/8   37,7  30  6,3  20,4 45 1
         

02 20 00 16 16 3/8   37,7  30  6,3  19,9 45 1
02 20 00 17 17 3/8   42,5  38  6,3  23,8 62 1
02 20 00 18 18 3/8   42,5  38  6,3  22,9 61 1
02 20 00 19 19 3/8   42,5  38  6,3  22,4 64 1
         

02 20 00 20 20 3/8   42,4  38  6,3  25 55 1
02 20 00 21 21 3/8   44,5  41  6,3  23,6 59 1
02 20 00 22 22 3/8   44,5  41  6,3  24,2 64 1
02 20 00 23 23 3/8   44,5  41  6,3  25,8 64 1
         

02 20 00 24 24 3/8   44,4  41  6,3  26,3 60 1
02 20 00 25 25 3/8   47  45  8  26,4 75 1
02 20 00 26 26 3/8   47  45  8  27,6 80 1
02 20 00 27 27 3/8   47  45  8  27,6 76 1
         

02 20 00 28 28 3/8   50  50  8  29,2 78 1
02 20 00 30 30 3/8   50  50  8  29,3 84 1
02 20 00 32 32 3/8   53  57  8  30,5 95 1
02 20 00 34 34 3/8   54,5  60  8  31,6 107 1
         

02 20 00 36 36 3/8   56,5  62  8  32,8 100 1
02 20 00 40 40 3/8   63  70  8  37,6 130 1
02 20 00 41 41 3/8   63  70  8  37,2 130 1
02 20 00 42 42 3/8   63  70  8  37,7 125 1
         

02 20 00 46 46 3/8   72  82  8  43,1 191 1
02 20 00 50 50 3/8   75  88  8  45,4 217 1
         

 1225  Special forlænger   
 1 3/8 " D
 1 forkrøppet

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

12 25 00 01 150 17 128 5
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d1 d2

S

h2
h1

 

 

d1 d2

S

h2
h1

 

a

L

b

S

 540a HD  Kragefodsnøgler Heavy Duty   

 1 til specielt høje belastninger, fx rustfri stål sammenskruninger
 1 fuldstændig udnyttelse af gaffelåbningen i kombination med standard 
skralde

 1 forkromet
 1 leveres uden skralde
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen 
(se note side 201)

Code
A 
"

a 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

S 
mm.

R 
g S

         

02 50 10 24 3/8  3/8   39  26 11  24 56 1
02 50 10 28 7/16  3/8   40  26 11  25 56 1
02 50 10 32 1/2  3/8   42  30 11  25,8 64 1
02 50 10 34 9/16  3/8   43,4  32 11  26,8 52 1
         

02 50 10 36 5/8  3/8   45  34,8 11  27,7 58 1
02 50 10 38 11/16  3/8   47,2  38 11  28,6 69 1
02 50 10 40 3/4  3/8   49  41 11  29,6 94 1
02 50 10 42 13/16  3/8   51  46,4 11  30,5 113 1
         

02 50 10 44 7/8  3/8   52  48 11  31,3 99 1
02 50 10 46 15/16  3/8   54  51,2 11  32,3 129 1
02 50 10 48 1 3/8   56  53,4 11  33,2 133 1
02 50 10 50 1 1/16  3/8   57  53,8 11  34,1 124 1
         

02 50 10 52 1 1/8  3/8   59  53,8 11  35 128 1
02 50 10 54 1 3/16  3/8   60  56 11  35,9 144 1
02 50 10 58 1 5/16  3/8   63  56 11  27,9 156 1
02 50 10 56 1 1/4  3/8   62  60 11  36,8 153 1
         

02 50 10 60 1 3/8  3/8   65  62 11  38,7 178 1
02 50 10 62 1 7/16  3/8   66,5  66 11  39,6 172 1
03 50 10 64 1 1/2  1/2   76  70 16  45 310 1
03 50 10 69 1 13/16  1/2   85  84 16  49,6 400 1
         

03 50 10 72 2 1/2   89  90 16  52,3 451 1
03 50 10 74 2 1/8  1/2   91,5  92,8 16  54,2 460 1
03 50 10 75 2 3/16  1/2   93  96 16  55,1 480 1
03 50 10 76 2 1/4  1/2   95  99 16  56 500 1
         

Code
A 
mm.

a 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

S 
mm.

R 
g S

          

02 18 10 07 7 3/8   11,5 19  6 11  50,8 30 1
02 18 10 08 8 3/8   12,4 19  6 11  50,8 30 1
02 18 10 09 9 3/8   14 19  8 11  50,8 40 1
02 18 10 10 10 3/8   15,6 19  8 11  50,8 40 1
          

02 18 10 13 13 3/8   19,3 19  9,2 11  50,8 55 1
          

 1 HPQ®-stål, bruneret
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

 447 f  Adapter   

Code
A 
"

a 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

S 
mm.

R 
g S

          

02 47 00 16 1/4  3/8   10,4 19  6 11  50,8 27 1
02 47 00 20 5/16  3/8   12,4 19  6 11  50,8 29 1
02 47 00 24 3/8  3/8   14,9 19  8 11  50,8 41 1
02 47 00 28 7/16  3/8   17 19  8 11  50,8 40 1
          

02 47 00 32 1/2  3/8   19 19  9,2 11  50,8 56 1
          

 1 SAE AS 954-E
 1 HPQ®-stål, bruneret
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

 447a f  Adapter   

Code
Spline 

Str.
a 
"

A 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

S 
mm.

R 
g S

           

02 48 00 14 7 3/8  7/32   9,4 19  6 11  50,8 28 1
02 48 00 16 8 3/8  1/4   10,4 19  6 11  50,8 27 1
02 48 00 18 9 3/8  9/32   11,5 19  6 11  50,8 29 1
02 48 00 20 10 3/8  5/16   12,4 19  6 11  50,8 29 1
           

02 48 00 24 12 3/8  3/8   14,9 19  8 11  50,8 38 1
02 48 00 28 14 3/8  7/16   17 19  9,2 11  50,8 39 1
02 48 00 32 16 3/8  1/2   19 19  9,2 11  50,8 59 1
02 48 00 34 18 3/8  9/16   21 19  9,2 11  50,8 55 1
           

02 48 00 36 20 3/8  5/8   23 19  12 11  50,8 74 1
           

 1 for udv. spline-drive-skruer
 1 MS-33787, MIL-W-8982
 1 HPQ®-stål, bruneret
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

 447aSP h  Adapter   

 540a  Kragefodsnøgler   
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
A 
"

a 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

S 
mm.

R 
g S

         

01 50 00 24 3/8  1/4   25,5  19,8  6,3  14,6 17 1
02 50 00 28 7/16  3/8   32  22,2  6,3  17,2 34 1
02 50 00 32 1/2  3/8   34,3  25,4  6,3  18,1 37 1
02 50 00 34 9/16  3/8   37,7  30  6,3  20,9 40 1
         

02 50 00 36 5/8  3/8   37,7  30  6,3  20,4 44 1
02 50 00 38 11/16  3/8   42,5  38  6,3  24,1 62 1
02 50 00 40 3/4  3/8   42,5  38  6,3  24 66 1
02 50 00 42 13/16  3/8   42,3  38  6,3  24 59 1
         

02 50 00 44 7/8  3/8   44,5  41  6,3  25,8 65 1
02 50 00 48 1 3/8   47  45  8  26,7 78 1
02 50 00 50 1 1/16  3/8   47  45  8  27,2 78 1
02 50 00 52 1 1/8  3/8   50  50  8  28,5 84 1
         

02 50 00 54 1 3/16  3/8   50  50  8  29,2 83 1
02 50 00 56 1 1/4  3/8   53  57  8  30,3 101 1
02 50 00 58 1 5/16  3/8   53  57  8  31,2 101 1
02 50 00 60 1 3/8  3/8   54,5  60  8  32,3 105 1
         

02 50 00 62 1 7/16  3/8   56,5  62  8  33,1 107 1
02 50 00 64 1 1/2  3/8   58  65  8  34,5 118 1
02 50 00 65 1 9/16  3/8   59,5  68  8  35,7 126 1
02 50 00 66 1 5/8  3/8   63  70  8  37,3 140 1
         

02 50 00 67 1 11/16  3/8   63  70  8  37,7 126 1
02 50 00 68 1 3/4  3/8   68  76  8  40,4 161 1
02 50 00 70 1 7/8  3/8   72  82  8  42 205 1
02 50 00 72 2 3/8   75  88  8  44,8 214 1
         

02 50 00 74 2 1/8  3/8   75,6  91  10  46 265 1
02 50 00 76 2 1/4  3/8   80,5  96  10  49,5 297 1
03 50 00 78 2 3/8  1/2   81,5  96  8  51,3 214 1
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Tomme kasser og indleg

 
nr.

Stålkasse
nr. mm

Stålkasse
Code

Indlæg
Code

40/9/4, 40D/9/4 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 01 30 12

40/13/6 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 01 20 80

40/13/6QR 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 01 21 82

40/44/17/5 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 01 20 81

40/44/17/5QR 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 02 20 84

40/23/7, 
40D/23/7

45/1KN 322x134x57 81 26 10 11 83 01 20 17

40/23/6N, 
40D/23/6

40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 01 20 14

40/23/6QR 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 01 10 15

40/24/6 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 01 20 82

40/24/6QR 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 01 20 83

40ma/25/8 45/1KN 322x134x57 81 26 10 11 83 01 20 35

40ma/25/8QR 45/1KN 322x134x57 81 26 10 11 83 01 20 06

40/45/36/12 40/7KN 413x230x57 81 25 10 14 83 01 20 10

40/52/27/11 50/4KN 454x253x64 81 27 10 34
83 01 20 04 
83 01 20 05

40TX/44KTX/15/6 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 01 20 07

88TX 45/1KN 322x134x57 81 26 10 11 83 02 20 17

89TX 40/7KN 413x230x57 81 25 10 14 83 09 20 13

86TX 50/6KN 481x288x82 81 27 10 19
83 01 20 02 
83 01 10 03

40a/9/4, 
40aD/9/4

40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 01 20 13

40aD/12/7QR 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 01 21 16

40aD/30/7QR 40/7KN 413x230x57 81 25 10 14 83 01 21 12

40aD/8/1H 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 01 21 07

4008/27/1R 45/1KN 322x134x57 81 26 10 11 83 18 10 01

415QR N/7 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 32 30 06

45/11/4, 
456/11/4

45/1KN 322x134x57 81 26 10 11 83 02 20 13

45/14/5i, 
456/14/5i

45/1KN 322x134x57 81 26 10 11 83 02 20 80

45/14/5iQR 45/1KN 322x134x57 81 26 10 11 83 02 20 81

45/13/5, 
456/13/5

45/1KN 322x134x57 81 26 10 11 83 02 20 45

45ma/28/5 40/7KN 413x230x57 81 25 10 14 83 02 20 27

45ma/28/5QR 40/7KN 413x230x57 81 25 10 14 83 02 20 07

45/49/19/5, 
456/49/19/5

40/7KN 413x230x57 81 25 10 14 83 02 20 21

89 50/6KN 481x288x82 81 27 10 19 83 02 11 18

45/41/9 50/5 530x265x50 81 27 00 05 83 02 02 02

45TX/7   – 83 06 00 15

49TX/8 – 83 06 00 14

45TX/49TX/15/5 40/7KN 413x230x57 81 25 10 14 83 02 20 19

45/49/32/5TX 40/7KN 413x230x57 81 25 10 14 83 02 20 09

45a/12/5 45/1KN 322x134x57 81 26 10 11 83 02 20 06

45a/14/8QR 50/4KN 454x253x64 81 27 10 34 83 02 20 12

 
nr.

Stålkasse
nr. mm

Stålkasse
Code

Indlæg
Code

45a/22/8QR 50/4KN 454x253x64 81 27 10 34 83 02 21 12

45a/33/13 50/5 530x265x50 81 27 00 05 83 02 02 13

435QR N/6 45/1KN 322x134x57 81 26 10 11 83 23 30 12

52/9/3 50/3KN 413x226x64 81 27 10 13 83 03 14 25

50/12/3, 
52/12/3

50/3KN 413x226x64 81 27 10 13 83 03 14 12

54/10 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 03 24 03

54/12 45/1KN 322x134x57 81 26 10 11 83 03 44 09

54CV/9 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 03 34 09

3054X/54X/8 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 03 36 12

54/8/4 40/7KN 413x230x57 81 25 10 14 83 03 34 13

52/16/5 50/4KN 454x253x64 81 27 10 34 83 03 54 09

50/16/6, 
52/16/6

50/4KN 454x253x64 81 27 10 34 83 03 24 80

50/16/6QR, 
52/16/6QR

50/4KN 454x253x64 81 27 10 34 83 03 24 81

50/22/6, 
52/22/6

50/4KN 454x253x64 81 27 10 34 83 03 14 07

50ma/39/6N 50/5 530x265x50 81 27 00 05 83 03 14 26

50ma/39/6QR 50/5 530x265x50 81 27 00 05 83 03 14 05

50/54/25/6, 
52/54/25/6

50/4KN 454x253x64 81 27 10 34 83 03 24 17

50/54/25/6QR,
52/54/25/6QR

50/4KN 454x253x64 81 27 10 34 83 03 24 00

50/43/7 50/5 530x265x50 81 27 00 05 83 03 05 11

87, 876 50/6KN 481x288x82 81 27 10 19
83 09 31 11 
83 09 32 11

50TX/7   – 83 06 00 09

50TX/8 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 03 34 11

54TX/9   – 83 06 00 10

54TX/10 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 03 24 02

54TX/59TX/12/1 40/7KN 413x230x57 81 25 10 14 83 06 10 12

54TXB/9   – 83 06 00 10

54TXB/10 40/9KN 227x131x57 81 25 10 19 83 03 24 02

50TX/16/5 50/3KN 413x226x64 81 27 10 13 83 03 24 13

876TX 50/6KN 481x288x82 81 27 10 19 83 09 20 11

50a/17/6 50/4KN 454x253x64 81 27 10 34 83 03 14 41

87a 50/6KN 481x288x82 81 27 10 19
83 09 11 12 
83 09 12 12

512QR N/7 50/3KN 413x226x64 81 27 10 13 83 32 30 02

55/10/6 55/7 575x220x86 81 29 00 08 83 04 00 02

55/9/6N 55/7 575x220x86 81 29 00 08 83 04 00 01

55a/10/5 55/6 520x160x86 81 29 00 07 83 04 00 03

55a/16/6 55/7 575x220x86 81 29 00 08 83 04 00 04

60/6/6/882 60/1 785x173x90 81 30 00 01 –

60/8/6/882 60/2 785x200x122 81 30 00 02 –

12171/19/4 VDE, 
12179/9/4 VDE

50/6KN 
VDE

481x288x82 81 27 20 19 –
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Tomme kasser ønsket? Så bestil også de 

aktuelle hårdskumsindlæg fra STAHLWILLE 

med det samme. De sikrer en præcis pasform 

i de nye tilbehørskasser og dermed en optimal 

beskyttelse af værktøjet. De til sortimentet 

afstemte skumindlæg til låget leveres på 

forespørgsel.

PRAKTISK.
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4
Impact topnøgler, forbindelsesdele og sortimenter
>> Side 168

Bits og tilbehør
>> Side 176

Slagskruetrækker og sæt
>> Side 185

IMPACT TOPNØGLER, BITS
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IMPACT-værktøj

Alle værktøjer fra IMPACT-produktgruppen er blevet konstrueret til særlig høj 

belastning i forbindelse med tryklufts- og eldrevne slag- og drejeskruemaskiner. 

De fremhæver sig specielt i forbindelse med maskindrevne slagværktøjer på

grund af deres utroligt høje belastningsevne og lange levetid. Navnet IMPACT står 

inden for alle industri- og håndværksområder for topkvalitet fra professionelle 

til professionelle.

Kraft under kontrol.
STAHLWILLE IMPACT.

IMPACT-topnøgleindsatser fremstilles 

af førsteklasses Chrome-Alloy-Steel. De 

hærdes spændings- og strækningsfrit  

i et oliebad, hvorfor der opstår ekstremt 

tætte tolerancer.

ROBUST.

IMPACT-værktøj
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IMPACT-værktøj

De specielle IMPACT-topnøgleindsatser 

med kunststofmuffe muliggør et hurtigt 

hjulskift og skåner i den forbindelse f.eks. 

følsomme letmetalfælge.

Alle IMPACT-topnøgleindsatser har 

en gennemgående tværboring til 

forbindelsesstiften samt en dyb rille til 

sikringsgummiringen. Sikringsstiften  

belastes ikke ved anvendelsen.

IMPACT-kvalitet fås enkeltvis eller i sæt. 

Uanset, hvad specialister beslutter sig for. 

Forlængere, forbindelsesdele, ledstykker  

og topnøgleindsatser passer altid helt 

nøjagtigt sammen. Kombiner individuelt, 

sæt sammen – færdig.

Den høje pasning på grund af ekstremt  

tætte tolerancer garanterer en optimal, slørfri 

overførsel af kræfterne fra slagnøglen til 

topnøgleindsatsen og en tydeligt forøget 

holdbarhed.

SKÅNENDE.

SIKKER.

MANGFOLDIG.

PASSER PERFEKT.
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d1 d2

t

L

 

 

 

 

IMPACT-værktøj

IMPACT topnøglehoveder
 1 1/2" a-drev

 1 1/2 " a-drev
 1 DIN 3129/ISO 1711-2
 1 til skruemaskine
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

        

23 01 00 08 8  14,3 25 38  21,5 86 10
23 01 00 10 10  16,8 25 38  21,5 89 10
23 01 00 11 11  18,1 25 38  21,5 88 10
23 01 00 12 12  19,5 25 38  21,5 88 10
        

23 01 00 13 13  20,8 25 38  21,5 85 10
23 01 00 14 14  22,1 25 38  21,5 86 10
23 01 00 15 15  23,5 30 38  23 132 10
23 01 00 16 16  24,8 30 38  23 130 10
        

23 01 00 17 17  26,2 30 38  22,9 132 10
23 01 00 18 18  27,5 30 38  22,6 130 10
23 01 00 19 19  28,8 30 40  24,6 133 10
23 01 00 21 21  31,3 30 40  23 135 10
        

23 01 00 22 22  32,5 30 42  25 141 10
23 01 00 23 23  33,8 30 40  24,5 144 5
23 01 00 24 24  35 30 44  28 164 5
23 01 00 25 25  36,3 30 44  25 167 5
        

23 01 00 27 27  38,8 30 45  29 190 5
23 01 00 30 30  42 30 50  34 199 5
23 01 00 32 32  44 30 50  34 210 5
        

 50IMP c  IMPACT topnøglehoveder   

Indhold 12-dele:
6  topnøglehoveder Nr. 50IMP:  

13; 17; 19; 21; 22; 24 mm.
1  forlænger Nr. 509/5IMP
1  kardanled Nr. 510IMP
hver  1 gummiring nr. 5091/1IMP, 

5091/2IMP
hver  1 forbindelsesstift 

nr. 5092/1IMP, 5092/2IMP

Code
R 
g S

    

96 23 11 01 1810 1
    

 50IMP/6/2  IMPACT sæt   

Code
R 
g

96 83 87 91 3055

Nr. Indhold

50IMP 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 mm.

509/5IMP 1/2 " D a 125 mm.

510IMP 1/2 " D a 68 mm.

 1 175 x 350 x 50 mm.
 1 21 dele

 TCS 50IMP/19/2 

 1 1/2 " a-drev
 1 DIN 3129/ISO 1711-2
 1 til skruemaskine
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

        

23 01 10 32 32 44 30 50  27 251 5
23 01 10 36 36 49 35 50  28,5 313 1
        

 50D IMP d  IMPACT topnøglehoveder   

 1 1/2 " a-drev
 1 ISO 1711-2
 1 til skruemaskine
 1 lang udførelse
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

        

23 02 00 13 13  20,8 25 85  68,5 222 5
23 02 00 15 15  23,5 30 85  68 340 5
23 02 00 16 16  24,8 30 85  68 338 5
23 02 00 17 17  26,2 30 85  68 318 5
        

23 02 00 18 18  27,5 30 85  68 309 5
23 02 00 19 19  28,8 30 85  67,5 292 5
23 02 00 21 21  31,3 30 85  66,5 291 5
23 02 00 22 22  32,5 30 85  66,5 323 5
        

23 02 00 24 24  35 30 85  66 340 5
23 02 00 27 27  38,8 30 85  65 385 5
        

 51IMP c  IMPACT topnøglehoveder   

Code
R 
g

96 83 87 77 3960

Nr. Indhold

50IMP 1/2 " a 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 
22; 24; 27 mm.

51IMP 1/2 " a 13; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 
24 mm.

 1 170 x 350 x 50 mm.
 1 19 dele

 TCS 50IMP/51IMP/19 

Code
R 
g

96 83 87 92 1285

Nr. Indhold

54IMP 1/2 " a 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 
19 mm.

2307TX 1/2 " a T30; T40; T45; T50; T55; T60

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 15 dele

 TCS 54IMP/2307TX/15 

170

12,5
1/2"

 ISO
 1174-2

 DIN
 3121
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d

1L

2L

 

 

 

 

d

L

 

d1 d2

L

d1 d2

t

L

 1 1/2 " a-drev
 1 til skruer med indv. sekskant
 1 til skruemaskine
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

d 
mm.

R 
g S

       

23 05 00 05 5 38 15 25 58 5
23 05 00 06 6 38 15 25 59 5
23 05 00 07 7 38 15 25 60 5
23 05 00 08 8 38 15 25 60 5
       

23 05 00 10 10 40 17 25 70 5
23 05 00 12 12 42 19 30 111 5
23 05 00 14 14 43 20 30 118 5
23 05 00 17 17 45 22 30 134 5
       

23 05 00 19 19 50 27 30 164 5
       

 54IMP i  INHEX toppe IMPACT   

Indhold 13-dele:
nr. 54IMP: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 
19 mm.
hver  1 gummiring nr. 5091/1IMP, 

5091/2IMP
hver  1 forbindelsesstift 

nr. 5092/1IMP, 5092/2IMP

Code
R 
g S

    

96 23 15 01 1208 1
    

 54IMP/9  IMPACT sæt INHEX   

 1 1/2 " a-drev
 1 til skruemaskine
 1 lang udførelse
 1 med reduceret diameter
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

        

23 09 00 17 17  25,7 30 85  68 242 5
23 09 00 19 19  28,2 30 85  67,5 257 5
23 09 02 21 21  30,7 30 85  66,5 272 5
23 09 00 22 22  32 30 85  66,5 311 5
        

 

til hjulmøtrikker og hjulbolte
 

 2309 c  IMPACT topnøglehoveder   

Code
R 
g

96 83 81 62 1145

Nr. Indhold

2309 1/2 " a 17; 19; 21; 22 mm.

 1 175 x 175 x 40 mm.
 1 4 dele

 ES 2309/4 

 1 1/2 " a-drev
 1 med kunststofrør
 1 kunststofrøret beskytter ikke kun 
de følsomme letmetalfælge, men 
også hjulmøtrikker og skruer

Code
A 
mm.

L 
mm.

O 
mm.

R 
g S

      

23 09 10 17 17 86 27 235 1
23 09 10 19 19 86 29 250 1
23 09 12 21 21 86 31 265 1
      

 2309K c  Hjulmøtriknøgle   

Code
R 
g

96 83 82 60 800

Nr. Indhold

2309K 1/2 " a 17; 19; 21 mm.

 1 175 x 175 x 40 mm.
 1 3 dele

 ES 2309K/3 

 1 1/2 " a-drev
 1 til skruer med indv. TORX®
 1 til skruemaskine
 1 Chrome-Alloy-Steel, fosfateret

Code Str.
C 

mm.
d 

mm.
L 

mm.
R 
g S

       

23 07 00 30 T30  5,5 25 40 57 5
23 07 00 40 T40  6,6 25 40 58 5
23 07 00 45 T45  7,8 25 40 59 5
23 07 00 50 T50  8,8 25 40 57 5
       

23 07 00 55 T55  11,2 25 40 61 5
23 07 00 60 T60  13,2 25 40 66 5
       

 2307TX n  IMPACT topnøglehoveder   

 1 1/2 " a-drev
 1 til skruer med udv. TORX®
 1 til skruemaskine
 1 Chrome-Alloy-Steel, fosfateret

Code Str.
C 

mm.
d1 

mm.
d2 

mm.
L 

mm.
R 
g S

        

23 08 00 10 E10  9,4  14 25  38 67 10
23 08 00 12 E12  11,1  15,9 25  38 73 10
23 08 00 14 E14  12,9  17,7 25  38 73 10
23 08 00 16 E16  14,7  20 25  38 77 10
        

23 08 00 18 E18  16,6  22 30  38 115 10
23 08 00 20 E20  18,4  24,5 30  38 120 10
23 08 00 24 E24  22,1  30 30  41,2 149 10
        

 2308TX p  IMPACT topnøglehoveder   
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d1 d2

t

L

 

 

 

d

L

IMPACT-værktøj

 1 3/4 " a-drev
 1 ISO 1711-2
 1 til skruemaskine
 1 lang udførelse
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

        

25 02 00 17 17  32 44 90  75 783 2
25 02 00 19 19  32 44 90  75 780 2
25 02 00 21 21  35 44 100  75 895 2
25 02 00 22 22  36,5 44 100  75 854 2
        

25 02 00 24 24  39,5 44 100  74,5 838 2
25 02 00 27 27  43,5 44 100  72,5 800 2
25 02 00 30 30  47,4 44 100  72,5 860 2
25 02 00 32 32  49,9 44 100  72 922 2
        

25 02 00 34 34  52,4 44 100  71,5 983 2
25 02 00 36 36  54,9 44 100  71 1038 2
25 02 00 41 41  54,9 44 100  64 899 1
25 02 00 46 46  67 44 100  64 1340 1
        

 56IMP c  IMPACT topnøglehoveder   

 1 3/4 " a-drev
 1 til skruemaskine
 1 lang udførelse
 1 med reduceret diameter
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

        

25 09 00 27 27  40,5 44 100  72,5 672 2
25 09 00 30 30  44,3 44 100  72,5 728 2
25 09 00 32 32  46,8 44 100  72 778 2
25 09 00 33 33  48 44 100  72 803 2
        

 

til sammenskruning af fx Trilex hjul
 

 2509 c  IMPACT topnøglehoveder   

Forbindelsesdele til  
IMPACT topnøglehoveder

 1 1/2" a-drev
 1 udv. D E 12,5, indv. a G 12,5
 1 udførelse: Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

33 01 00 01 2 52 30 155 5
33 01 00 02 5 130 30 271 5
33 01 00 03 10 255 30 452 5
        

 509IMP  Forlængere   

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

33 02 00 00 52 32 228 5
      

 510IMP  Kugleledstykke   

Code
a 
"

D 
"

L 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

33 03 00 02 1/2  3/8  37 30 109 5
        

 513IMP  Reduktionsstykke   

Code
a 
"

D 
"

L 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

33 03 00 05 1/2  3/4  49 30 174 5
        

 514IMP  Forstørrelsesstykke   

Code Str.
R 
g S

    

39 01 19 40 1IMP 1) 1 10
39 01 24 40 2IMP 2) 2 10
 

 

1)  til 8–14 mm., TORX® str. E10–E16, str. T30–T60
2)  til 15–32 mm., TORX® str. E18–E24 og ekstra værktøjer
 

 5091  Gummiringe   

Code Str.
R 
g S

    

39 02 20 30 1IMP 1) 1 10
39 02 25 30 2IMP 2) 2 10
 

 

1)  til 8–14 mm., TORX® str. E10–E16, str. T30–T60
2)  til 15–32 mm., TORX® str. E18–E24 og ekstra værktøjer
 

 5092  Forbindelsesstifter   

IMPACT topnøglehoveder
3/4" a-drev

 1 3/4 " a-drev
 1 DIN 3129/ISO 1711-2
 1 til skruemaskine
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

        

25 01 00 17 17  29 44 48  23 365 5
25 01 00 18 18  30,5 44 48  23 345 5
25 01 00 19 19  32 44 48  23 359 5
25 01 00 21 21  35 44 50  25 375 5
        

25 01 00 22 22  36,5 44 50  25 377 5
25 01 00 24 24  39,5 44 50  24,5 382 5
25 01 00 27 27  43,5 44 51  24,5 387 5
25 01 00 28 28  45 44 54  27 417 5
        

25 01 00 29 29  46 44 54  26,5 425 5
25 01 00 30 30  47,4 44 54  26,5 438 2
25 01 00 32 32  49,9 44 54  26 456 2
25 01 00 33 33  51,5 44 54  25,5 477 2
        

25 01 00 34 34  52,4 44 54  29 490 2
25 01 00 36 36  54,9 44 57  32 545 2
25 01 00 38 38  58 44 58  33 600 2
25 01 00 41 41  57 44 59  34,5 500 1
        

25 01 00 46 46  67 44 64  36,5 746 1
        

 55IMP c  IMPACT topnøglehoveder   
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L

 

 

Forbindelsesdele til  
IMPACT topnøglehoveder

 1 3/4" a-drev
 1 udv. D F 20, indv. a H 20
 1 udførelse: Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

35 01 00 01 7 180 44 805 5
35 01 00 02 10 250 44 1050 5
35 01 00 03 13 330 44 1305 5
        

 560IMP  Forlængere   

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

35 02 00 00 99 44 657 2
      

 561IMP  Kugleledstykke   

Code
a 
"

D 
"

L 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

35 03 00 03 3/4  1/2  56 44 335 5
        

 568IMP  Reduktionsstykke   

Code
a 
"

D 
"

L 
mm.

d 
mm.

R 
g S

        

35 03 00 06 3/4  1 65 44 477 5
        

 569IMP  Forstørrelsesstykke   

Code
R 
g S

    

39 01 36 50 3 10
 

 

til topnøglehoveder og ekstra værktøjer
 

 5591IMP  Gummiring   

Code
R 
g S

    

39 02 35 40 3 10
 

 

til topnøglehoveder og ekstra værktøjer
 

 5592IMP  Forbindelsesstift   

 1 1" a-drev
 1 DIN 3129/ISO 1711-2
 1 til skruemaskine
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

        

26 01 00 24 24  41,5 54 58  28 638 2
26 01 00 27 27  45 54 60  30 654 2
26 01 00 30 30  49 54 62  32 688 2
26 01 00 32 32  51,5 54 63  32 694 2
        

26 01 00 33 33  52,5 54 63  31,5 695 2
26 01 00 36 36  56,5 54 67  34,5 754 2
26 01 00 38 38  59 54 70  37 836 2
26 01 00 41 41  63 54 70  36,5 892 2
        

26 01 00 42 42  64,5 54 73  39 970 1
26 01 00 46 46  69,5 54 76  41 1106 1
26 01 00 50 50  74,5 54 82  52 1362 1
26 01 00 55 55  81 54 87  57 1669 1
        

26 01 00 60 60  87 54 91  61 1960 1
26 01 00 65 65  92 54 85  55 1678 1
26 01 00 70 70  96 54 88  43 1803 1
26 01 00 75 75  100 86 92  50 2674 1
        

26 01 00 80 80  105 86 97  55 2949 1
        

 60IMP c  IMPACT topnøglehoveder   

 1 1" a-drev
 1 ISO 1711-2
 1 til skruemaskine
 1 lang udførelse
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

        

26 02 00 24 24  41,5 54 110  80 1431 2
26 02 00 27 27  45 54 110  80 1393 2
26 02 00 30 30  49 54 110  79,5 1338 2
26 02 00 32 32  51,5 54 110  79 1296 2
        

26 02 00 33 33  52,5 54 110  78,5 1274 2
26 02 00 36 36  56,5 54 110  78 1312 2
26 02 00 38 38  59 54 110  77 1355 2
26 02 00 41 41  63 54 110  76 1504 2
        

26 02 00 46 46  69,5 54 110  72 1711 2
        

 66IMP c  IMPACT topnøglehoveder   

 1 1" a-drev
 1 til skruemaskine
 1 lang udførelse
 1 med reduceret diameter
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

        

26 09 00 27 27  42,3 54 110  80 1001 2
26 09 00 30 30  46 54 110  79,5 1047 2
26 09 00 32 32  48,5 54 110  79 1015 2
26 09 00 33 33  49,8 54 110  78,5 1102 2
        

 

til hjulmøtrikker
 

 2609 c  IMPACT topnøglehoveder   

IMPACT topnøglehoveder
 1 1" a-drev
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d1 d2

t

L

 

 

d

L

d

L

IMPACT-værktøj

Code
a 
"

D 
"

L 
mm.

d 
mm.

R 
g S

       

36 03 00 05 1 3/4  70 54 565 2
       

 866IMP  Reduktionsstykke   

Code
R 
g S

    

39 01 48 50 8 10
 

 

til topnøglehoveder indtil 70 mm. og ekstra værktøjer
 

 6091IMP  Gummiring   

Code
R 
g S

    

39 02 50 50 7 10
 

 

til topnøglehoveder indtil 70 mm. og ekstra værktøjer
 

 6092IMP  Forbindelsesstift   

IMPACT topnøglehoveder
 1 1 1/2" a-drev 
udgår

 1 1 1/2 " a-drev
 1 DIN 3129
 1 til skruemaskine
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

        

27 01 00 55 55 86 86 89 42 2482 1
27 01 00 60 60 92 86 92 50 2743 1
27 01 00 65 65 100 86 96 54 3249 1
27 01 00 70 70 105 86 101 59 3541 1
        

27 01 00 75 75 109 86 105 63 3746 1
27 01 00 80 80 115 86 110 68 4162 1
27 01 00 85 85 121 86 116 74 4661 1
27 01 00 90 90 130 86 118 76 5382 1
        

27 01 00 95 95 135 127 118 76 7500 1
27 01 01 00 100 140 127 125 83 8000 1
27 01 01 05 105 150 127 125 83 9000 1
27 01 01 10 110 155 127 137 95 10500 1
        

27 01 01 15 115 160 127 137 95 10016 1
27 01 01 20 120 165 127 145 103 12000 1
        

 70IMP c  IMPACT topnøglehoveder   

Forbindelsesdele til IMPACT 
topnøglehoveder

 1 1 1/2" a-drev
 1 udv. D F 40, indv. a H 40
 1 udførelse: Chrome-Alloy-Steel, bruneret 
udgår

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

37 01 00 01 10 254 86 5500 1
37 01 00 02 13 330 86 7000 1
37 01 00 03 15 381 86 8000 1
      

 759IMP  Forlængere   

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

     

37 02 00 00 164,2 86 4197 1
     

 771IMP  Kugleledstykke   

Forbindelsesdele til IMPACT 
topnøglehoveder

 1 1" a-drev
 1 udv. D F 25, indv. a H 25
 1 udførelse: Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

36 01 00 01 7 180 54 1361 2
36 01 00 02 13 330 54 2168 2
      

 859IMP  Forlængere   

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

     

36 02 00 00 125 54 1244 1
     

 871IMP  Kugleledstykke   

Code
a 
"

D 
"

L 
mm.

d 
mm.

R 
g S

       

36 03 00 07 1 1 1/2  85 54 986 1
       

 865IMP  Forstørrelsesstykke   
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d1 d2

t

L

Code
a 
"

D 
"

L 
mm.

d 
mm.

R 
g S

       

37 03 00 06 1 1/2  2 1/2  93 86 3142 1
       

 768IMP  Forstørrelsesstykke   

Code
a 
"

D 
"

L 
mm.

d 
mm.

R 
g S

       

36 03 00 06 1 1/2  1 111,5 86 2180 1
 

 

også til MULTIPOWER nr. MP300-5000 (s. 233)
 

 867IMP  Reduktionsstykke   

Code Str.
R 
g S

    

39 01 38 70 1IMP 1) 15 1
39 01 38 75 2IMP 2) 20 1
 

 

1)  til 70IMP 55–90 mm., 60IMP 75; 80 mm. og ekstra værktøjer
2)  til 95–120 mm.
 

 7091  Gummiringe   

Code Str.
R 
g S

    

39 02 38 70 1IMP 1) 16 1
39 02 38 75 2IMP 2) 25 1
 

 

1)  til 70IMP 55–90 mm., 60IMP 75; 80 mm. og ekstra værktøjer
2)  til 95–120 mm.
 

 7092  Forbindelsesstifter   

IMPACT topnøglehoveder
 1 2 1/2" a-drev 
udgår

 1 2 1/2 "§ a-drev
 1 DIN 3129
 1 til skruemaskine
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

        

28 01 00 75 75 115 127 125 67 7500 1
28 01 00 80 80 115 127 125 67 7000 1
28 01 00 85 85 127 127 130 67 7490 1
28 01 00 90 90 135 127 132 74 8000 1
        

28 01 00 95 95 140 127 132 74 8000 1
28 01 01 00 100 145 127 141 83 9000 1
28 01 01 05 105 150 127 141 83 9000 1
28 01 01 10 110 160 127 150 92 11000 1
        

28 01 01 15 115 165 127 150 92 11000 1
28 01 01 20 120 170 127 158 100 12000 1
        

 80IMP c  IMPACT topnøglehoveder   

Forbindelsesdele til IMPACT 
topnøglehoveder

 1 2 1/2" a-drev
 1 udv. D F 63, indv. a H 63
 1 udførelse: Chrome-Alloy-Steel, bruneret 
udgår

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

38 01 00 01 12 315 127 16000 1
38 01 00 02 18 457 127 22000 1
38 01 00 03 24 610 127 28500 1
      

 860IMP  Forlængere   

Code
a 
"

D 
"

L 
mm.

d 
mm.

R 
g S

       

38 03 00 05 2 1/2  1 1/2  145 27 7000 1
       

 868IMP  Reduktionsstykke   

Code
R 
g S

    

39 01 63 95 37 1
 

 

til topnøglehoveder og ekstra værktøjer
 

 8091/1IMP  Gummiring   

Code
R 
g S

    

39 02 63 97 42 1
 

 

til topnøglehoveder og ekstra værktøjer
 

 8092/1IMP  Forbindelsesstift   
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Bits

Altid de passende bits. Derfor har STAHLWILLE mange forskellige drivpro¨ler: 

kærv-, krydskærv-, POZIDRIV/SUPADRIV®-skruer, indvendige TORX®-, TORX PLUS®-

skruer, skruer med mange tænder indvendigt, skruer med indvendig sekskant, 

TRI-WING®-, TORQ-SET®-skruer og skruer med 5-stjerne indvendigt og tap. 

Produktionen Made in Germany med specielle hærdningsprocesser og højlegeret 

stål garanterer en lang levetid. Efter ønske ¨ndes udvalgte STAHLWILLE bits  

også i praktiske sæt – og dertil de passende drivværktøjer, f.eks. bitskralden med 

80 tænder og stålhåndtag til særligt trange konstruktionsrum.

Altid en bit bedre. 
STAHLWILLE bitprogrammet.

10 bits i bukselommeformat – eller hvorfor 

ikke 20 bits i den robuste boks. Med de 

kompakte STAHLWILLE bit-bokse har 

brugere alt direkte ved hånden. Naturligvis 

i premium-kvalitet »Made in Germany«.

LET TILGÆNGELIG.

176
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Overskuelig opbevaring! Placeret i en 

robust kunststofkasse, har brugere alle 

vigtige bits og topnøgleindsatser direkte 

ved hånden.

KOMPAKT.

Den specielle form på STAHLWILLE torsions-

bits af°edrer op til 70 N·m kraftige slag 

fra en genopladelig slagboremaskine på 

en sådan måde, at der kan opnås en meget 

længere levetid i forhold til normale bits.

AFFJEDRENDE. STAHLWILLE tilbyder en særlig stor 

båndbredde af bits. Særligt praktisk: hvis 

man mister enkelte bits kan disse uden 

problemer efterbestilles enkeltvist.

PRAKTISK.

Perfekt til trange konstruktionsrum, 

hvor manøvredygtighed og effektivitet 

er efterspurgt. Bit-¨ntandsskralden 

med stålhåndtag overbeviser med sin 

kompakte, slanke konstruktion og den 

specielle mekanik med 80 tænder.

r

k

l

n

o

_

m

i

s

t

ä

Kærv

Phillips-Recess®

(krydskærv)

POZIDRIV®

SUPADRIV®

Indvendig TORX®

Indvendig TORX®  

med boring

TORX PLUS®

Mange tænder  

indvendigt  XZN®

Indvendig sekskant

TRI-WING®

TORQ-SET®

5-stjerne indvendigt 

med boring
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Bits

Code Nr.
PH 
Gr. E "

L 
mm.

R 
g S

        

08 01 00 00 1220 0  C 6,3 1/4  25 5 10
08 01 00 01 1221 1  C 6,3 1/4  25 5 10
08 01 00 02 1222 2  C 6,3 1/4  25 5 10
08 01 00 03 1223 3  C 6,3 1/4  25 5 10
        

08 03 00 01 1231 1  C 8 5/16  32 9 10
08 03 00 02 1232 2  C 8 5/16  32 10 10
08 03 00 03 1233 3  C 8 5/16  32 10 10
08 03 00 04 1234 4  C 8 5/16  32 12 10
        

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
Phillips-Recess® DIN 5260
ekstra hård til spidstapskruer, pladeskruer og andre hærdede skruer
 

 1 DIN 3128
 1 til skruer med PH/krydskærv

 1220-1223 
1231-1234

k  Skrue-bits   

Code Nr.
PZ 
Gr. E "

L 
mm.

R 
g S

        

08 05 00 01 PZ1221 1  C 6,3 1/4  25 5 10
08 05 00 02 PZ1222 2  C 6,3 1/4  25 5 10
08 05 00 03 PZ1223 3  C 6,3 1/4  25 5 10
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til POZIDRIV/SUPADRIV®-skruer
 1 ekstra hårde

 PZ1221-1223 l  Skrue-bits   

Code Nr.
a x b 
mm. E "

L 
mm.

R 
g S

        

08 07 01 20 1160 0,5 x 3,0  C 6,3 1/4  25 4 10
08 07 01 21 1161 0,5 x 4,0  C 6,3 1/4  25 4 10
08 07 01 22 1162 0,6 x 3,5  C 6,3 1/4  25 4 10
08 07 01 23 1163 0,6 x 4,5  C 6,3 1/4  25 4 10
        

08 07 01 24 1164 0,8 x 4,0  C 6,3 1/4  25 4 10
08 07 01 25 1165 0,8 x 5,5  C 6,3 1/4  25 6 10
08 07 01 26 1166 1,0 x 5,5  C 6,3 1/4  25 4 10
08 07 01 30 1166/1 1,2 x 6,5  C 6,3 1/4  25 6 10
        

08 07 01 27 1167 1,2 x 8,0  C 6,3 1/4  25 6 5
08 07 01 28 1168 1,6 x 8,0  C 6,3 1/4  25 6 10
08 07 01 29 1169 1,6 x 10,0  C 6,3 1/4  25 14 10
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 DIN 3127/ISO 2351
 1 til skruer med ligekærv

 1160-1169 r  Skrue-bits   

Code Nr. Str. E "
L 

mm.
R 
g S

        

08 20 00 04 1350 M4  C 6,3 1/4  25 4 10
08 20 00 10 1356 M5  C 6,3 1/4  25 5 10
08 20 00 11 1357 M6  C 6,3 1/4  25 5 10
08 20 00 12 1358 M8  C 8 5/16  28 10 10
        

08 20 00 13 1359 M10  C 8 5/16  38 15 10
08 20 00 14 1360 M12  C 8 5/16  38 20 10
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
DIN 65254 (M4, M5, M6)
Anvendelsesformål: Nr. 1350, str. M4, for dørlåsforskruningen på Audi 
TT, VW Golf, Bora, Passat B5, Lupo, New Beetle
 

 1 til skruer med XZN®-profil

 1350-1360 m  Skrue-bits   

Code Nr. Str.
C 

mm. E "
L 

mm.
R 
g S

         

08 13 00 06 1410 T 6  1,6  C 6,3 1/4  25 5 10
08 13 00 07 1411 T 7  2,0  C 6,3 1/4  25 5 10
08 13 00 08 1412 T 8  2,3  C 6,3 1/4  25 5 10
08 13 00 09 1413 T 9  2,5  C 6,3 1/4  25 5 10
         

08 13 00 10 1414 T 10  2,7  C 6,3 1/4  25 5 10
08 13 00 15 1415 T 15  3,3  C 6,3 1/4  25 5 10
08 13 00 20 1416 T 20  3,8  C 6,3 1/4  25 5 10
08 13 00 25 1417 T 25  4,4  C 6,3 1/4  25 6 10
         

08 13 00 27 1418 T 27  5,0  C 6,3 1/4  25 6 10
08 13 00 30 1419 T 30  5,5  C 6,3 1/4  25 6 10
08 13 00 40 1420 T 40  6,6  C 6,3 1/4  25 7 10
08 13 00 45 1421 T 45  7,8  C 6,3 1/4  25 8 10
         

08 14 00 27 1430 T 27  5,0  C 8 5/16  35 11 10
08 14 00 30 1431 T 30  5,5  C 8 5/16  35 11 10
08 14 00 40 1432 T 40  6,6  C 8 5/16  35 12 10
08 14 00 45 1433 T 45  7,8  C 8 5/16  35 14 10
         

08 14 00 50 1434 T 50  8,8  C 8 5/16  35 15 10
08 14 00 55 1435 T 55  11,2  C 8 5/16  35 20 10
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
Anvendelsesformål: Nr. 1416, str. T20, for dørgrebsforskruningen på 
Mercedes-Benz type 168 og type 203
Nr. 1421, str. T45, til af- og påmontering af de forreste døre på Golf III 
og Vento fra produktionsår 93.
Nr. 1435, str. T55, til skruerne på bagsædet på BMW X6 model E71, 
7er serie model F01/F02
 

 1 til skruer med indv. TORX®

 1410-1421 
1430-1435

n  Skrue-bits   

Code Nr. Str.
C 

mm. E "
L 

mm.
R 
g S

         

08 16 00 10 1440 T 10  2,7  C 6,3 1/4  26 6 10
08 16 00 15 1441 T 15  3,3  C 6,3 1/4  26 6 10
08 16 00 20 1442 T 20  3,8  C 6,3 1/4  26 6 10
08 16 00 25 1443 T 25  4,4  C 6,3 1/4  26 6 10
         

08 16 00 27 1444 T 27  5,0  C 6,3 1/4  26 6 10
08 16 00 30 1445 T 30  5,5  C 6,3 1/4  26 6 10
08 16 00 40 1446 T 40  6,6  C 6,3 1/4  26 7 10
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 med boring i spidsen
 1 til skruer med indv. TORX® 
(TORX® TAMPER RESISTANT)

 1440-1446 o  Skrue-bits   

Code Str. E "
L 

mm.
R 
g S

       

08 13 10 25 T 25  C 6,3 1/4  65 18 1
 

 

til 3’er og 5’er BMW
udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til skruer med indv. TORX®

 1427 n  Skrue-bits   
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Code Nr. E "
L 

mm.
R 
g S

       

08 16 20 06 1436 IP 6  C 6,3 1/4  25 5 10
08 16 20 07 1437 IP 7  C 6,3 1/4  25 4 10
08 16 20 08 1438 IP 8  C 6,3 1/4  25 4 10
08 16 20 09 1439 IP 9  C 6,3 1/4  25 4 10
       

08 16 20 10 1440 IP 10  C 6,3 1/4  25 4 10
08 16 20 15 1441 IP 15  C 6,3 1/4  25 5 10
08 16 20 20 1442 IP 20  C 6,3 1/4  25 5 10
08 16 20 25 1443 IP 25  C 6,3 1/4  25 5 10
       

08 16 20 27 1444 IP 27  C 6,3 1/4  25 5 10
08 16 20 30 1445 IP 30  C 6,3 1/4  25 6 10
08 16 20 40 1446 IP 40  C 6,3 1/4  25 6 10
       

 1 til skruer med indv. TORX PLUS®

 1436 IP- 
1446 IP

_  Skrue-bits   

Code Nr. E "
L 

mm.
R 
g S

       

08 16 10 10 1440 TPI 10  C 6,3 1/4  26 6 5
08 16 10 15 1441 TPI 15  C 6,3 1/4  26 5 5
08 16 10 20 1442 TPI 20  C 6,3 1/4  26 5 5
08 16 10 25 1443 TPI 25  C 6,3 1/4  26 5 5
       

08 16 10 27 1444 TPI 27  C 6,3 1/4  26 5 5
08 16 10 30 1445 TPI 30  C 6,3 1/4  26 5 5
08 16 10 40 1446 TPI 40  C 6,3 1/4  26 7 5
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 med boring i spidsen
 1 for skruer med indv. 5-stjerne og med tapper

 1440 TPI-
1446 TPI

ä  5-stjerne skruebits   

Code
R 
g S

    

96 08 11 13 104 1
    

 1 opbevaringsbeholder med skruebits
Indhold:

 1 1 bitsholder Nr. 412
 1 ä 7 skruebits for skruer med indv. 
5-stjerne og med tapper str. TPI 10, 15, 
20, 25, 27, 30, 40

 1 til dynamo, motorstyring, 
luftmængdemåler, dørbeklædning, 
startspærre og stikpumpe (fx Ford, 
Mercedes-Benz person-/lastvogn, 
Rover, Volvo, VW/Audi)

 1204/8  5-stjerne bitsæt   

Code Nr.
B 
mm. E "

L 
mm.

R 
g S

        

08 09 00 03 1300 3  C 6,3 1/4  25 4 10
08 09 00 04 1301 4  C 6,3 1/4  25 5 10
08 09 00 05 1302 5  C 6,3 1/4  25 6 10
08 09 00 06 1303 6  C 6,3 1/4  25 6 10
        

08 09 00 08 1304 8  C 6,3 1/4  30 11 10
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 DIN 7426/ISO 3109
 1 til indv. sekskantskruer
 1 ekstra hårde

 1300-1304 i  Skrue-bits   

Code
B 
mm. E "

L 
mm.

R 
g S

       

08 09 00 02 2  C 6,3 1/4  34 4 10
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til indv. sekskantskruer
 1 til justeringsskruer på 
momentnøglerne nr. 720, 721, 
721 Quick, 730, 730 Quick, 730N 
og 730 Fix

 1299 i  Skrue-bit   

Code
TRI- 

WING® E "
L 

mm.
R 
g S

       

08 25 00 00 0  C 6,3 1/4  25 5 10
08 25 00 01 1  C 6,3 1/4  25 5 10
08 25 00 02 2  C 6,3 1/4  25 5 10
08 25 00 03 3  C 6,3 1/4  25 5 10
       

08 25 00 04 4  C 6,3 1/4  25 5 10
08 25 00 05 5  C 6,3 1/4  25 5 10
08 25 00 06 6  C 6,3 1/4  25 8 10
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til skruer med TRI-WING®

 13008 s  Skrue-bits   

Code TORQ-SET® E "
L 

mm.
R 
g S

       

08 26 00 00 0  C 6,3 1/4  25 5 10
08 26 00 01 1  C 6,3 1/4  25 5 10
08 26 00 02 2  C 6,3 1/4  25 5 10
08 26 00 03 3  C 6,3 1/4  25 5 10
       

08 26 00 04 4  C 6,3 1/4  25 5 10
08 26 00 05 5  C 6,3 1/4  25 5 10
08 26 00 06 6  C 6,3 1/4  25 5 10
08 26 00 08 8  C 6,3 1/4  25 5 10
       

08 26 00 10 10  C 6,3 1/4  25 5 10
08 26 00 16 1/4  C 8 5/16  32 9 10
08 26 00 20 5/16  C 8 5/16  32 11 10
08 26 00 24 3/8  C 8 5/16  32 11 10
       

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til skruer med TORQ-SET®

 13010 t  Skrue-bits   
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Bits

Code
R 
g S

    

96 08 01 10 222 1
    

 1 opbevaringsbox med skrue-bits
 1 20 bits pladsbesparende placeret i robust box
 1 box med indvendig sekskant beregnet til den hurtige indsats

Indhold:
1 bitholder med magnet
k 3  bits, PH1; PH2; PH3 til skruer med PH/krydskærv
l 3  bits, PZ1; PZ2; PZ3 til POZIDRIV/SUPADRIV®-skruer
r 4  bits, 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm til skruer med 

ligekærv
n 4  bits, T15; T20; T25; T30 til skruer med indv. TORX®
o 3  bits, T20; T25; T30 til skruer med indv. TORX® (TORX® TAMPER-

RESISTANT)
i 3  bits, 4; 5; 6 mm til skruer med indv. sekskant

 1202  Bit-Box   

Code
R 
g S

    

96 08 01 15 110 10
    

 1 opbevaringsbox med 10 skrue-bits
 1 kompakt: mange værktøjer – kræver 
kun begrænset plads

 1 inkl. praktisk standfunktion
Indhold:
  1  bitholder med lynskiftepatron og 

magnet
k 3  bits, PH1; PH2; PH3 til 

krydskærvsskruer
l 3  bits, PZ1; PZ2; PZ3 til 

POZIDRIV/SUPADRIV®-skruer
i 4  bits, 3; 4; 5; 6 mm til 

indvendige sekskantskruer

 1203  Bit-Box   

Code
R 
g S

    

96 08 01 21 186 1
    

 1 opbevaringsboks med skrue-bits
Indhold:
  1  bitsholder med magnet
k 4  bits, PH1; PH2 (2x); PH3 til skruer 

med PH/krydskærv
l 4  bits, PZ1; PZ2 (2x); PZ3 til POZIDRIV/

SUPADRIV®-skruer
n 9  bits, T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27; 

T30; T40; til skruer med indv. TORX®
i 3  bits, 4; 5; 6 mm.; til skruer med indv. 

sekskant

 1204/21-1  Bit-Box   

Code
R 
g S

    

96 08 01 22 181 1
    

 1 opbevaringsboks med skrue-bits
Indhold:
  1  bitsholder med magnet
k 3  bits,PH1; PH2; PH3 skruer med PH/

krydskærv
r 4  bits, str. 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 

1,2 x 6,5 mm.; skruer med ligekærv
n 6  bits, str. T10; T15; T20; T25; T30; T40; 

til skruer med indv. TORX®
i 3  bits, str. 4; 5; 6 mm.; til skruer med 

indv. sekskant
t 4 bits, str. 4; 6; 8; 10 mm.; til skruer 
med indv. TORQ-SET®

 1204/21-2  Bit-Box   

Code
b 

mm.
b 
"

d 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

        

18 07 30 26  D 6,3 1/4  11 75 190 119 5
 

 

indv. b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til skrue-bits med udv. sekskant 1/4 "
 1 DIN 3126/ISO 1173 form C 6,3
 1 greb af slagfast kunststof
 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst fjernes; 
også sekskanter med bred rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173)

 4000  Bitholder   

Code
b 

mm.
b 
"

d 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

        

18 08 00 17  D 6,3 1/4  10 120 230 124 1
 

 

indv. b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 med plads til 6 skrue-bits (25 mm.) med udv. sekskant 1/4 "
 1 DIN 3126/ISO 1173 form C 6,3
 1 praktisk bitsmagasin i grebsenden med vindue for udvælgelse af bits
 1 indv. sekskant med kraftig magnet

 4006/1  Bit magasinholder   

Code
b 

mm.
b 
"

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

       

18 10 30 16  D 6,3 1/4  175 290 168 10
 

 

indv. b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til skrue-bits med udv. sekskant 1/4 "
 1 DIN 3126/ISO 1173 form C 6,3
 1 med fleksibelt skaft

 12504  Bitholder   
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L

ad2d1
1

a2

 

Code
b 

mm.
b 
"

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

       

18 11 00 16  D 6,3 1/4  10 65 50 10
 

 

indv. b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til skrue-bits med udv. sekskant 1/4 "
 1 DIN 3126/ISO 1173 form C 6,3
 1 indv. sekskant med magnet
 1 ekstra kort udførelse

 12503  Bitholder   

Code
b 

mm.
b 
"

d 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

        

18 09 00 16  D 6,3 1/4  10 200 165 108 5
 

 

indv. b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til skrue-bits med udv. sekskant 1/4 "
 1 DIN 3126/ISO 1173 form C 6,3
 1 indv. sekskant med magnet
 1 med tværgreb

 4007  Bitholder   

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

      

11 13 10 11 117 22 12 76 5
      

 1 med omskifter
 1 22 tænder
 1 med 2-komponentgreb
 1 med indv. sekskant 1/4 "
 1 DIN 3126/ISO 1173 D 6,3
 1 til skrue-bits med udv. sekskant 1/4  "
 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst tages ud; 
også sekskanter med bredere rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173)

 415B  Bit-skralde   

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

      

11 13 20 20 117  22,6  10,7 85 5
      

 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med stålgreb
 1 indv. sekskant 1/4 "
 1 DIN 3126/ISO 1173 Form C 6,3
 1 til skrue-bits med udv. sekskant 1/4 "
 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst tages ud; 
også sekskanter med bredere rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173)

 1 til arbejder på trange steder
 1 med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse

 415SGB N  Bit-skralde   

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

      

11 13 30 30 90 22,5 11 70 1
      

 1 90 mm. kort udførelse
 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med stålgreb
 1 med indv. sekskant 1/4 "
 1 DIN 3126/ISO 1173 Form D 6,3
 1 til skrue-bits med udv. sekskant 1/4  "
 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst tages ud; 
også sekskanter med bredere rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173)

 1 til arbejder på trange steder
 1 med en arbejdsvinkel på kun 4,5°
 1 FOD-forebyggende med skruefri udførelse

 418B  Mini-bit-skralde   

Code
b 
"

L 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

a1 
mm.

a2 
mm.

R 
g S

         

41 54 16 20 1/4  x 5/16  138 20 23 15 17 105 1
         

 1 omskiftelig
 1 med indv. sekskant til skruebits
 1 med magnet
 1 vinklet
 1 forkromet

 25B  Bit-skraldenøgle   

STAHLWILLE beskytter mod FOD (Foreign Object Damage). 

På grund af den skrueløse udførelse egner det sig perfekt 

til sikkerhedsrelevante områder som f.eks. luftfart.

Foreign Object Damage.
Maksimalt sikker.
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Bits og tilbehør

Code Str. b "
L1 

mm.
L2 

mm.
d 

mm.
R 
g S

         

18 12 00 01 1  D 6,3 1/4  127 250 10 220 1
18 12 00 02 2  D 6,3 1/4  25 95 10 137 1
 

 

indv. b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 enkelt retningsskift (venstre, højre og fikseret) med kort drejning af 
omskifterringen

 1 ergonomisk formet, skridsikkert 2-komponentgreb til optimal 
kraftoverførsel

 1 opbevaringsrum i enden af grebet til 6 bits; åbnes med tryk på en 
knap (Str.1)

 1 til bit-skruetrækkerindsatser med udvendig sekskant 1/4 " DIN 3126/
ISO 1173 Form C 6,3

 1 1/4 " topnøgleindsats kan anvendes med forbindelsesdel nr. 3115/1 
(udvendig sekskant og udvendig firkant 1/4 ")

 1 enkel udskiftning af bits med indvendig sekskant med magnet
 1 hurtigløbszone med riller til hurtig drejning af skruerne
 1 kraftig mekanisme med 48 tænder (7,5° arbejdsvinkel)

 4008  Bit-skralde   

Code
R 
g S

    

96 18 22 03 955 1
    

 1 i robuste, stabelbare ABS-kunststofkasser
Indhold 29 dele:
1  bits-skraldenøgle nr. 4008-1
3  bits k 1221-1223: PH1; PH2; PH3
3  bits l PZ1221-PZ1223: PZ1; PZ2; PZ3
6  bits o 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T30; T40
3  bits i 1301-1303: 4; 5; 6 mm.
3  bits r 1163 0,6 x 4,5; 1165 0,8 x 5,5; 1166/1 1,2 x 6,5 mm.
1  forbindelsesdel nr. 3115/1 med udv. sekskant og udv. u 1/4 ", til 

optagelse af topnøglehoveder 1/4 " u
9  topnøglehoveder nr. 40: 1/4 " u, 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm.

 4008/27/1R  Bitskraldesæt   
Code b

b 
" E "

L 
mm.

R 
g S

        

38 12 00 01  D 6,3 1/4   E 6,3 1/4  72 37 5
 

 

Indv. b/udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 med indv. sekskant og stærk magnet til bits- skruetrækkerhoveder 
med udv. sekskant 1/4 "

 1 DIN 3126/ISO 1173 Form C 6,3

 1200/1  Bitholder   

Code b
b 
" E "

L 
mm.

R 
g S

        

38 25 00 02  D 6,3 1/4   E 6,3 1/4  62 27 1
 

 

indv. b/udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til skrue-bits med udv. sekskant 1/4 "
 1 DIN 3126/ISO 1173 Form C 6,3
 1 med lynkobling og kraftig magnet
 1 forbindelsesdel med udv. sekskant 
til maskinelt brug

 3825/1  Bitholder med lynskift   

Code D " E "
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

         

31 15 00 01  A 6,3 1/4   E 6,3 1/4  50 8,9 16 5
 

 

udv. D DIN 3120/ISO 1174-1 Form A (fjedrende kugle)
udv. E DIN 3126/ISO 1173 Form E
 

 1 til momentskruetrækker nr. 760 og nr. 775
 1 for håndbetjente topnøglehoveder med indv. firkant 6,3 (1/4 ")
 1 DIN 3120/ISO 1174-1 Form C og D
 1 firkant med kugle
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

 3115  Forbindelsesdele,  
håndbetjent   

Bit-skralder.
Hurtig. Fleksibel. Robust.

Deres ergonomiske design giver en optimal 

kraftoverførsel. Samtidig har de praktiske detaljer  

som et opbevaringsrum til 6 bits i enden af  

grebet (str. 1), en hurtigløbszone med riller og en 

arbejdsvinkel på kun 7,5°.
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Code D " E "
L 

mm.
R 
g S

        

31 15 00 02 A 6,3 1/4   C 6,3 1/4  25 10 5
 

 

udv. D DIN 3120/ISO 1174-1 Form A (fjedrende kugle)
udv. E DIN 3126/ISO 1173 Form C
 

 1 til håndbetjente topnøglehoveder med indv. firkant 6,3 (1/4 ")
 1 DIN 3120/ISO 1174-1 Form C og D
 1 firkant med kugle
 1 Chrome-Alloy-Steel

 3115/1  Forbindelsesdele,  
håndbetjent   

Code Nr. D " E "
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

          

31 16 00 01 3116/1 E 6,3 1/4   E 6,3 1/4  50  8,9 16 5
32 16 00 01 3216/1 E 10 3/8   E 6,3 1/4  50  15,5 23 5
33 16 00 01 3316/1 E 12,5 1/2   E 6,3 1/4  50  18 34 5
 

 

udv. D DIN 3121/ISO 1174-2 Form E
(fjedrende holdestift)
udv. E DIN 3126/ISO 1173 Form E
 

 1 DIN 7428/ISO 3317
 1 med udv. sekskant
 1 til maskinbetjente IMPACT topnøglehoveder DIN 3129/
ISO 2725-2 med indv. firkant DIN 3121/ISO 1174-2

 1 med større bunddiameter til forbedret anbringelse af IMPACT toppene 
(3216/1, 3316/1)

 1 firkant med fjedrene stift
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

 3116/1- 
3316/1

 Forbindelsesdele,  
maskinbetjent   

Code Nr. D " E "
L 

mm.
h 

mm.
R 
g S

          

31 16 10 01 3116/1QR E 6,3 1/4  E 6,3 1/4  50  11,2 18 5
32 16 10 01 3216/1QR E 10 3/8  E 6,3 1/4  50  14,6 26 5
33 16 10 01 3316/1QR E 12,5 1/2  E 6,3 1/4  50  19,2 46 5
 

 

udvendig E DIN 3126/ISO 1173 Form E
 

 1 med udv. sekskant
 1 til maskinbetjente IMPACT topnøglehoveder DIN 3129/
ISO 2725-2 med indv. firkant DIN 3121/ISO 1174-2

 1 med større bunddiameter til forbedret anbringelse af IMPACT toppene
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

 3116/1QR-
3316/1QR

 QuickRelease-forbindelsesdele, 
maskinbetjent   

Code Nr. b " a "
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

          

11 18 00 10 412 D 6,3 1/4  C 6,3 1/4  25  11,6 14 5
12 18 00 26 442 D 6,3 1/4  C 10 3/8  32  16,5 30 5
12 18 00 30 443 D 8 5/16  C 10 3/8  32  16,5 39 5
13 18 00 10 543 D 8 5/16  C 12,5 1/2  38  22 65 5
          

 

Indv. b DIN 3126/ISO 1173
Indv. a DIN 3120/ISO 1174-1
 

 1 med indv. firkant
 1 til håndbetjente værktøjer
 1 til skrue-bits med udv. sekskant 1/4 " eller 5/16 " DIN 3126/ISO 1173 
form C 6,3 eller C 8

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst 
fjernes; også sekskanter med bred rille (form E, 
DIN 3126/ISO 1173)

 412/442/443/ 
543

 Bitholder   

Code E
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

     

11 18 00 20 10 20  11,6 11 5
     

 1 indv. b 1/4 "
 1 DIN 3126 Form D 6,3/ISO 1173 Form D 6,3
 1 udv. w 10 mm. til anvendelse i værktøjer med 10 mm. indv. sekskant 
eller indv. dobbelt sekskant (fx dobbelt lednøgle FLEXI, T-lednøgle, 
dobbelt topnøgle, skralde-ringnøgle etc.)

 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst fjernes; 
også sekskanter med bred rille (form E, DIN 3126/ISO 1173)

 1 HPQ®-stål

 412-1  Bitholder   

Code Str.
b 
mm.

b 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

         

58 26 10 10 10 D 8 5/16  ; 16 12,5 17,5 47
58 26 26 10 10-1 D 6,3 1/4  ; 14 10 17,5 45
 

 

indv. b DIN 3126/ISO 1173
 

 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan hurtigt sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst 
fjernes; også sekskanter med bredere rille (Form E, DIN 3126/
ISO 1173)

 736  Bitholder indstiksværktøj   
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Bits og tilbehør

Skrue-bits
 1 med 1/4" udv. sekskant iht. DIN 3126/ISO 1173
 1 Form E 6,3
 1 til direkte maskintilslutning

Code Nr.
a x b 
mm. E "

L 
mm.

R 
g S

        

08 30 06 35 1242 0,6 x 3,5  E 6,3 1/4  50 8 10
08 30 08 40 1244 0,8 x 4,0  E 6,3 1/4  50 9 10
08 30 10 55 1246 1,0 x 5,5  E 6,3 1/4  50 10 10
08 30 12 65 1248 1,2 x 6,5  E 6,3 1/4  50 11 10
        

08 30 16 80 1250 1,6 x 8,0  E 6,3 1/4  50 14 10
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 DIN 3127/ISO 2351
 1 til kærvskruer

 1242-1250 r  Skrue-bits   

Code Nr.
PH 
Gr. E "

L 
mm.

R 
g S

        

08 31 00 01 1260 1  E 6,3 1/4  50 10 10
08 31 00 02 1261 2  E 6,3 1/4  50 11 10
08 31 00 03 1262 3  E 6,3 1/4  50 11 10
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 DIN 3128
 1 skruer med PH/krydskærv 
(Phillips-Recess® DIN 5260)

 1260-1262 k  Skrue-bits   

Code Nr.
PZ 
Gr. E "

L 
mm.

R 
g S

        

08 32 00 01 1270 1  E 6,3 1/4  50 10 10
08 32 00 02 1271 2  E 6,3 1/4  50 11 10
08 32 00 03 1272 3  E 6,3 1/4  50 11 10
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til POZIDRIV/SUPADRIV®-skruer

 1270-1272 l  Skrue-bits   

Code Nr.
B 
mm. E "

L 
mm.

R 
g S

        

08 33 00 03 1280 3  E 6,3 1/4  50 9 10
08 33 00 04 1281 4  E 6,3 1/4  50 10 10
08 33 00 05 1282 5  E 6,3 1/4  50 12 10
08 33 00 06 1283 6  E 6,3 1/4  50 13 10
        

08 33 00 08 1284 8  E 6,3 1/4  50 18 10
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 DIN 7426/ISO 3109
 1 til skruer med indv. sekskant

 1280-1284 i  Skrue-bits   

Code Nr. Str. E "
L 

mm.
R 
g S

        

08 34 00 10 1290 T 10  E 6,3 1/4  70 14 10
08 34 00 15 1291 T 15  E 6,3 1/4  70 14 10
08 34 00 20 1292 T 20  E 6,3 1/4  70 14 10
08 34 00 25 1293 T 25  E 6,3 1/4  70 15 10
        

08 34 00 27 1294 T 27  E 6,3 1/4  70 16 10
08 34 00 30 1295 T 30  E 6,3 1/4  70 16 10
08 34 00 40 1296 T 40  E 6,3 1/4  70 18 10
 

 

Udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til skruer med indv. TORX®

 1290-1296 n  Skrue-bits   

Code Nr. Str. E "
L 

mm.
R 
g S

        

08 16 11 15 1441 TN 15 T 15  E 6,3 1/4  38 4 5
08 16 11 20 1442 TN 20 T 20  E 6,3 1/4  38 5 5
08 16 11 25 1443 TN 25 T 25  E 6,3 1/4  38 6 5
08 16 11 30 1445 TN 30 T 30  E 6,3 1/4  38 7 5
        

08 16 11 40 1446 TN 40 T 40  E 6,3 1/4  38 8 5
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til indvendige TORX®-skruer
 1 specielt udviklet til professionelle akkuslagboremaskiner
 1 lang levetid med individuel torsionsform, særligt elastisk materiale og 
speciel efterbehandling

 1 kontrolleret håndtering af maskinen nær skruen med særligt kompakt 
konstruktion

 1441 TN-
1446 TN

n  Torsions-bits   

Code
A 
mm. E "

d 
mm.

L 
mm.

R 
g S

        

28 01 10 07 7  E 6,3 1/4   12 50 23 5
28 01 10 08 8  E 6,3 1/4   13 50 26 5
28 01 10 10 10  E 6,3 1/4   15,5 50 31 5
28 01 10 13 13  E 6,3 1/4   18,7 50 44 5
        

 1 med udv. sekskant til skruemaskine
 1 sekskant med magnet
 1 Chrome-Alloy-Steel, blankslebet, klarlakeret

 2801  Topnøglehoveder   

Code E "
O 

mm.
L 

mm.
R 
g S

       

08 23 00 01  E 6,3 1/4  11 50 32 5
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1 til stik i Elektronikrack Airbus 
A320–A340

 13006  Special indsats   
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Code
R 
g S

    

96 32 30 01 1264 1
    

 1 til skruer M5–M10
 1 i robuste, stabelbare ABS-
kunststofkasser

Indhold:
1 stk. af hver: slagskruetrækker 
nr. 4030
2 stk.forbindelsesdele nr. 4035; 
nr. 4036
r  skrue-bits til skruer med ligekærv 

nr. 4040–4044
k  skrue-bits for skruer med PH/krydskærv nr. 4050–4052
i  skrue-bits for skruer med indv. sekskant nr. 4055–4058

 4060  Slagskruetrækkersæt   

Code
b 
"

L 
mm.

R 
g S

     

32 20 00 05 3/8  138 604 1
     

 1 med indv. sekskant til skrue-bits nr. 4040–4058
 1 til skruer M5–M10
 1 drejemoment 120 N·m

 4030  Slagskruetrækker   

Code Nr.
E 
"

D 
"

L 
mm.

R 
g S

      

32 21 00 01 4035 3/8  3/8 38 34 1
33 21 00 01 4036 3/8  1/2 38 43 1
      

 1 med udv. sekskant
 1 til slagskruetrækker Nr. 4030

 4035/4036  Forbindelsesdele   

Code Nr.
a x b 
mm.

E 
"

L 
mm.

R 
g S

       

08 40 00 10 4040 1,0 x 7 3/8  40 17 10
08 40 00 14 4041 1,4 x 9 3/8  40 20 10
08 40 00 16 4042 1,6 x 10 3/8  40 21 10
08 40 00 20 4043 2,0 x 12 3/8  40 20 10
       

08 40 00 15 4044 1,5 x 13 3/8  40 24 10
       

 1 skruer med ligekærv
 1 for slagskruetrækker Nr. 4030

 4040-4044 r  Skrue-bits   

Code Nr.
PH 
Gr.

E 
"

L 
mm.

R 
g S

       

08 41 00 02 4050 2 3/8  35 17 10
08 41 00 03 4051 3 3/8  35 17 10
08 41 00 04 4052 4 3/8  35 17 10
       

 1 skruer med PH/krydskærv (Phillips-Recess® DIN 5260)
 1 for slagskruetrækker Nr. 4030

 4050-4052 k  Skrue-bits   

Code Nr.
B 
mm.

E 
"

L 
mm.

R 
g S

       

08 42 00 05 4055 5 3/8  35 16 10
08 42 00 06 4056 6 3/8  35 16 10
08 42 00 08 4057 8 3/8  35 19 10
08 42 00 10 4058 10 3/8  35 23 10
       

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 for slagskruetrækker Nr. 4030

 4055-4058 i  Skrue-bits   
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Momentskruetrækkere 
>> Side 190

Momentnøgler, mekaniske
>> Side 194

Reservedele
>> Side 234

Kontrolværktøj
>> Side 237

Kalibreringsanlæg
>> Side 240

Tilbehør til kontrolapparat
og kalibreringsanlæg
>> Side 249

Drejevinkel-momentnøgler,
elektroniske
>> Side 208

Tilbehør til momentnøgler
>> Side 222

Indstiksværktøjer
>> Side 223

Kraftforstærkere MULTIPOWER
>> Side 232

MOMENTVÆRKTØJER,
MOMENTKONTROLAPPARATER 5
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Momentværktøjer

Så individuelt som dit skrueforløb.
STAHLWILLE Momentværktøjer. 

For at garantere sikkerhed og produktivitet, giver STAHLWILLE 

omdrejningsmomentværktøj en høj grad af betjeningskomfort, præcise 

justeringsmuligheder og en ideel ergonomi. I nedenstående oversigt 

�ndes den rigtige del til ethvert formål.

Momentskruetrækkere
Udløsende Visende Nr. Område Side

1 760 15–600 cN·m 192

1 775 2–1000 cN·m 192

1 1 TORSIOTRONIC® 12–1000 cN·m 193

Drejevinkel-momentnøgler
Udløsende Visende Nr. Område Side

1 1 714 1–1000 N·m 216, 217

1 713R 3–400 N·m 220

Momentnøgler
Udløsende Visende Nr. Område Side

1 71 160–800 N·m 194

1 73Nm/15 2–15 N·m 195

1 755 1,5–300 N·m 195

1 730 Quick 4–650 N·m 198

1 730/80 160–800 N·m 198

1 721 Quick 6–300 N·m 199

1 720Nf 160–800 N·m 200

1 721Nf 160–1000 N·m 200

1 730N 4–1000 N·m 204, 205

1 730 Fix 10–1000 N·m 205

1 701 1–20 N·m 207

1 1 730D 10–1000 N·m 212, 213

1 712R/6 3–60 N·m 220

f.eks.
TORSIOTRONIC®

f.eks. 
MANOSKOP® 730 Quick

f.eks. 
MANOSKOP® 714
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STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Kalibrierlaboratorium für die Messgröße Drehmoment

Calibration laboratory for the measuring value torque

akkreditiert durch die / accredited by the

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst

12629

D-K-

Kalibrierschein

Kalibrierzeichen 15107-01-00

Calibration certificate

Calibration mark 2019-06

Gegenstand
Drehmomentmesskopf / Transducer

Object
1000 N·m

Hersteller
STAHLWILLE

Manufacturer
Wuppertal

Typ
7728-100

Type

Fabrikat/Serien-Nr. 519230318

Serial number

Auftraggeber
STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Customer
Wuppertal

Auftragsnummer Erstkalibrierung

Order No.

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines   4

Number of pages of the certificate

Datum der Kalibrierung 04.06.2019

Date of calibration

Datum

Leiter des Kalibrierlaboratoriums

Bearbeiter

Date

Head of the calibration laboratory
Person in charge

04.06.2019 Dipl.-Ing. Michael Schmitz

Daniel Erdmann

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rück-

führung auf nationale Normale zur Darstellung

der Einheiten in Übereinstimmung mit dem

Internationalen Einheitensystem (SI).

Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen

Übereinkommen der European co-operation for

Accreditation (EA) und der International

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur

gegenseitigen Anerkennung der Kalibrier-

scheine.

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur

Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer

verantwortlich.

This calibration certificate documents the

traceability to national standards, which realize

the units of measurement according to the

International System of Units (SI).

The DAkkS is signatory to the multilateral

agreements of the European co-operation for

Accreditation (EA) and of the International

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for

the mutual recognition of calibration certificates.

The user is obliged to have the object

recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der

Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine

ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other then in full except with the permission of both the German Accreditation

Body and  the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

___________________________________________________________________________________________

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG · Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland

Tel.: +49 202 4791 302 · Fax: +49 202 4791 200 · schmitz@stahlwille.de

STAHLWILLE kalibreringslaboratorium – akkrediteret 

fra højeste sted. Kontrolleret skruespænding er 

helt nødvendig for driftssikkerheden og en lang 

levetid for skruer og møtrikker. Stol på STAHLWILLE 

DAkkS-kalibreringslaboratorium. Til alle 

omdrejningsmomentværktøjer og testapparater.

Mere på side 236

Kraftforstærkere
Nr. Område Side

MP100–1500 100–1500 N·m 232

MP300 800–5000 N·m 233

Moment kontrolværktøj og kalibreringsanlæg
Nr. Område Side

SmartCheck 1–800 N·m 237

7707 W kontrolapparat 0,2–1100 N·m 238

7791 / 7792 Manutork® 1–3000 N·m 241 – 243

7794 perfectControl® 1–1000 N·m 245 – 247

Tilbehør 249 – 251

Indstiksværktøjer
System Side

9x12 mm          ; 223 – 226

14x18 mm        , 226 – 228

22x28 mm        . 228, 229

24,5x28 mm     : 229

f.eks.  
perfectControl® 7794-2
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Momentværktøjer

Visende eller udløsende – begge  

modi er mulige med både venstre-  

og højrespænding. 

Den første elektromekaniske 

momentskruetrækker på markedet – 

kombinerer præcisionen fra den 

elektroniske måling med det kendte 

»klik« fra den mekaniske udløsning.

ENESTÅENDE.

VENSTRE SAMT 
HØJRE.

TORSIOTRONIC® – bag dette navn skjuler sig verdens første elektromekaniske 

momentskruetrækker. Den patenterede mekanik med kuglemekanisme udløser 

både hørbart og mærkbart, når målmomentet nås. Her måler værktøjet så 

præcist, som kun et elektronisk momentprodukt kan gøre det. Fintandsskralden, 

mange programmeringsmuligheder og et micro-USB-interface gør TORSIOTRONIC 

til det ideelle værktøj, når der kræves en dokumentation af arbejdstrinnene, 

der skal anvendes lave omdrejningsmomenter eller der skal følges komplekse 

skruefunktionsdiagrammer.

Elektronik og mekanik: den perfekte symbiose.
TORSIOTRONIC®.
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Langvarig batteritid med batteriskånende 

standby-modus. Altid klar til brug takket være 

eksternt opladet batteri, der er hurtigt og enkelt 

at skifte.

Tydelig visning af alle relevante informationer  

på et lyst og batteriskånende OLED-farvedisplay – 

kan a£æses fra så godt som enhver vinkel.

Integreret bitskralde med 80 tænder til 

en arbejdsvinkel på kun 4,5° og dermed 

særligt præcist arbejde – ideel ved svært 

tilgængelige forskruninger. Den 1/4" udvendige 

�rkant muliggør en direkte montering af 

topnøgleindsatser, den medleverede bitholder 

muliggør forskruningen med bits.

Efter udløsningen forhindrer den 

gennemrutsjende mekanik den uønskede 

overskridelse af det indstillede 

spændingsmoment og overskridelse  

af skruen.

ALTID KLAR TIL BRUG.

FREMRAGENDE.

SÆRLIGT PRÆCIS.

SIKKER.

Gemmer op til 2.500 skrueprocesser til den 

senere udlæsning og dokumentation på PC 

vha. integreret micro-USB-interface.

DOKUMENTERENDE.

Kort indlæringstid takket være næsten 

selvforklarende betjeningselementer og en  

let forståelig menustruktur.

GANSKE ENKELT 
INTUITIV.
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L

775/3 775/12-30 775/100

Momentværktøjer

Momentskruetrækkere
TORSIOMETER 760

 1 visende
 1 torsionsfladfjeder som måleelement
 1 højretilspænding (med slæbeviser) og 
venstretilspænding

 1 med 1/4" indv. sekskant (F 6.3 DIN 3126)
 1 sammenligningsskala in·lb og glideskyder
 1 indsatse og forbindelsesdele med udvendig sekskant 
E 6.3 (1/4") DIN 3126/ISO 1173 sættes godt i 
skaftet og holdes sikkert (se side 184)

 1 til optagelse af 1/4"-topnøgleindsatse, bestil da 
venligst forbindelsesdel nr. 3115 (se side 182)

 1 med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
 1 visningsafvigelse ± 4 %

Code Str. W W X
b 

mm.
L 

mm.
R 
g

51 04 00 07  7,5 15–75 cN·m 1,5–6,5 in·lb 2,5 cN·m F 6,3 185 225
51 04 00 15  15 30–150 cN·m 3–13 in·lb 5 cN·m F 6,3 185 225
51 04 00 30  30 60–300 cN·m 6–26 in·lb 10 cN·m F 6,3 185 230
51 04 00 60  60 120–600 cN·m 12–52 in·lb 20 cN·m F 6,3 185 230
 

 760  Momentskruetrækker TORSIOMETER 

TORSIOMAX 775

 1 udløsende
 1 til den momentkontrollerede bespænding cN·m- og 
in·lb-område

 1 til enkelt- og seriebespændinger
 1 venstre- og højretilspænding
 1 med 1/4" indv. sekskant (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
 1 trinløs indstilling (drejeskala) over mikrometerskala
 1 udspringskobling forhindrer overskridning af den 

indstillede værdi

1 form og overflade på håndtaget muliggør en sikker 
overførsel af momentet

1 indstiksværktøjer: alle bits med 1/4" sekskant E 6,3, 
såsom krydskærv, POZIDRIV/SUPADRIV®, kærv, 
TORX®, sekskant (se side 184)

1 med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
1 visningsafvigelse ± 6 %

 775  Momentskruetrækker TORSIOMAX 

Code Str. W X
b 

mm.
L 

mm.
R 
g

51 06 00 03 3 1) 2–30 cN·m 0,2 cN·m F 6,3 105 55
51 06 00 12  12 2) 20–120 cN·m 1 cN·m F 6,3 157 180
51 06 00 30  30 2) 40–300 cN·m 1 cN·m F 6,3 160 205
51 06 00 50  50 2) 100–500 cN·m 2,5 cN·m F 6,3 205 420
 

51 06 01 00  100 3) 400–1000 cN·m 5 cN·m F 6,3 235 630
51 46 00 03  a/3 1) 0,2–3 in·lb 0,02 in·lb F 6,3 105 55
51 46 00 12  a/12 2) 2–12 in·lb 0,1 in·lb F 6,3 157 200
51 46 00 50  a/50 2) 10–50 in·lb 0,25 in·lb F 6,3 205 440
 

1)  med drejelig grebsende til sikker værktøjsføring; med klemskrue til sikring af de indstillede værdier.
2)  med yderligere lås til undgåelse af uhensigtsmæssig omstilling af det valgte moment.
3)  med påskrueligt greb til forstærkning af håndkraften ved store drejemomenter.
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TORSIOTRONIC® 10

Code Str. W W W W W
L 

mm.
R 
g

R g 
med kasse

          

96 51 07 12  1,2 12-120 cN·m 0,12-1,2 N·m 0,08-0,885 ft·lb 1,06-10,7 in·lb 16,9-169,9 in·oz 317 569 1494
96 51 07 30  3 30-300 cN·m 0,3-3 N·m 0,2-2,3 ft·lb 2,6-26,6 in·lb 42-425 in·oz 317 570 1502
96 51 07 60  6 60-600 cN·m 0,6-6 N·m 0,4-4,45 ft·lb 5,3-53,1 in·lb 84,5-849,5 in·oz 317 572 1508
96 51 07 00  10 100-1000 cN·m 1-10 N·m 0,7-7,3 ft·lb 8,8-88,5 in·lb 141-1417 in·oz 317 575 1616
          

96 51 17 12  1,2 12-120 cN·m 0,12-1,2 N·m 0,08-0,885 ft·lb 1,06-10,7 in·lb 16,9-169,9 in·oz 317 523 1448
96 51 17 30  3 30-300 cN·m 0,3-3 N·m 0,2-2,3 ft·lb 2,6-26,6 in·lb 42-425 in·oz 317 524 1456
96 51 17 60  6 60-600 cN·m 0,6-6 N·m 0,4-4,45 ft·lb 5,3-53,1 in·lb 84,5-849,5 in·oz 317 526 1462
96 51 17 00  10 100-1000 cN·m 1-10 N·m 0,7-7,3 ft·lb 8,8-88,5 in·lb 141-1417 in·oz 317 529 1570
          

 

96 51 17 12 - 96 51 17 00: udførelse som 96 51 07 12 - 96 51 07 00, dog uden batterier (ikke farligt gods)
 

 TORSIOTRONIC  Elektromekaniske momentskruetrækkere   

TORSIOTRONIC®
 1 visende og udløsende
 1 integreret bitskralde med 80 tænder til en 
arbejdsvinkel på kun 4,5° og dermed særligt præcist 
arbejde – ideel ved svært tilgængelige forskruninger

 1 efter udløsning forhindrer den gennemrutsjende 
mekanik den uønskede overskridelse af det 
indstillede spændingsmoment og overskridelse af 
skruen

 1 tydelig visning af alle relevante informationer på 
et lyst og batteriskånende OLED-farvedisplay – kan 
aflæses fra så godt som enhver vinkel

 1 optisk vurdering af skruespændingen vha. 
signalfarver på displayet og LED'er i siden

 1 visning på diverse sprog
 1 langvarig batteritid med batteriskånende standby-
modus. Batterierne er hurtige og nemme at skifte.

 1 gemmer op til 2.500 skrueprocesser og sekvenser til 
den senere udlæsning og dokumentation på PC vha. 
integreret micro-USB-interface

 1 nominelt drejningsmoment og tolerancer til 
vurdering af måleværdien kan indstilles individuelt

 1 kort indlæringstid takket være næsten 
selvforklarende betjeningselementer og en let 
forståelig menustruktur

 1 tre driftsmodi (Click, Track, Peak Hold)
 1 optisk, akustisk og haptisk stop-signal
 1 det ergonomisk optimerede håndgreb giver 
mulighed for ubesværet arbejde og er 
modstandsdygtigt over for olie, fedt, brændstof, 
bremsevæsker og Skydrol

 1 venstre- og højrespænding
 1 med 1/4" udvendig firkant (6,3 DIN 3120/
ISO 1174-1) til optag af 1/4"-topnøgleindsatser

 1 med 1/4" indvendig firkant for enden af grebet (6,3 
DIN 3120/ISO 1174-1) til optag af 1/4"-tværgrebet

 1 måleenheder: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
 1 leveres med: Software SENSOMASTER 4, USB-kabel, 
bit-holder, tværgreb (str. 10)

 1 levering med litium-ion-batteri 3,6 V, type 18650, 
emballeret i henhold til UN 3480

 1 patenteret
 1 certifikat iht. DIN EN ISO 6789-2:2017
 1 i stabile kunststofkasser
 1 visningsafvigelse ± 4 %
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Momentværktøjer

MANOSKOP® 71
 1 visende
 1 optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
 1 med adapter nr. 7370/80 kan alle 
indstiksværktøjer på 14 x 18 mm. også anvendes 
(max. 650 N·m)

 1 slæbeviser måleur
 1 dobbeltskala N·m/ft·lb
 1 skalablad af luminescens, lysegul specialfolie for 
tydelig aflæsning af visningen også ved dårlige 
sigtforhold

 1 greb med integreret kraftudligningsmekanik

 1 måleelement som bøjeplade i grebet
 1 med overbelastningsbeskyttelse
 1 venstretilspænding ved drejning af momentnøglen
 1 kalibrering med perfectControl® 
kalibreringsanordning nr. 7794 eller 
kalibreringsanlæg nr. 7706. I givet fald efterjustering 
uden demontage

 1 med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
 1 levering i stoftaske
 1 visningsafvigelse ± 4 %

Code W W X X
K 
mm

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

SF 
mm.

R 
g

            

50 03 00 80 160–800 N·m 120–600 ft·lb 10 N·m 10 ft·lb : 28 24 1048 1050 95 2300
            

 71/80  Momentnøgle MANOSKOP® med måleur og optag til indstiksværktøj   

MANOSKOP® 71 med fast indbygget skralde
 1 visende
 1 slæbeviser måleur
 1 dobbeltskala N·m/ft·lb
 1 skalablad af luminescens, lysegul specialfolie for 
tydelig aflæsning af visningen også ved dårlige 
sigtforhold

 1 sikring af måleuret med yderligere beskyttelsesring
 1 greb med integreret kraftudligningsmekanik

 1 ikke til venstremålinger
 1 kalibrering med perfectControl® 
kalibreringsanordning nr. 7794 eller 
kalibreringsanlæg nr. 7706. I givet fald efterjustering 
uden demontage

 1 med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
 1 levering i stoftaske
 1 visningsafvigelse ± 4 %

Code W W X X
D 
"

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

R 
g

            

50 45 00 80 100–600 ft·lb 160–800 N·m 10 ft·lb 10 N·m 3/4  70 30 1152 1060 4900
            

 71aR/80  Momentnøgle MANOSKOP® med måleur fast indbygget skralde   
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Serie MANOSKOP® 755
Til arbejder ved samlebånd eller i serieproduktioner. 
Ingen indstillingsskala; derimod kræves der indstilling med testapparater fx med STAHLWILLE 
testapparat nr. 7707 W, SmartCheck eller kalibreringsanlæg nr. 7794, nr. 7706.

 1 udløsende
 1 optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer 
(755/4-30)

 1 dobbelt-Stop-Signal
 1 specielt let og håndterlig
 1 grebsdel og skaft af firkantet stålrør
 1 videre belastning efter udløsning eller belastninger 
mod funktionsretningen (max. til momentnøglens 

måleområdegrænse), har ikke indvirkning på 
udløsermekanismen, som således beskyttes mod 
beskadigelser

 1 venstretilspænding med vendbare indstiksværktøjer
 1 efter ønske med forud indstillet udløsningsværdi 
(pristillæg 10 %)

 1 indstilling med testapparat for momentnøgler
 1 visningsafvigelse ± 4 %

 1 måling uafhængigt af kraftens påvirkningspunkt

Code W W
D 
"

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

R 
g

          

50 10 00 01 1,5–12,5 N·m 1,0–9,0 ft·lb 1/4  22 18 173,5 335
          

 755R/1  Momentnøgle MANOSKOP® med fast indbygget skralde   

Code Str. W W
J 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
L 

mm.
LF 

mm.
SF 

mm.
R 
g

            

50 01 00 04 4 4–40 N·m 3–30 ft·lb ; 22 18 201 172  17,5 500
50 01 00 10 10 20–100 N·m 15–74 ft·lb ; 28 24 318 289  17,5 635
50 01 00 20 20 40–200 N·m 30–147 ft·lb , 28 24 457 435  25 1045
50 01 00 30 30 60–300 N·m 40–220 ft·lb , 28 24 609 587  25 1210
            

 755  Momentnøgler MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj   

Special momentnøgle
 1 visende
 1 fast indbygget firkant til højremåliner
 1 slæbeviser måleur
 1 ingen „viservibrationer" under måleprocessen

 1 let konstruktion med brug af aluminium
 1 med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
 1 visningsafvigelse ± 4 %

Code W X
D 
"

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

R 
g

            

50 24 00 15 2-15 N·m 0,5 N·m 1/2  72 50 298,5 250 676
            

 73Nm/15  Special momentnøgle   
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Momentværktøjer

Den nye konstruktion med pileformede 

visere samt den integrerede lup muliggør 

en hurtig, præcis indstilling – også ved 

ugunstige synsvinkler. Inkl. nonius-skala 

med enhederne N·m/ft·lb og N·m/in·lb.

Mekanikken ligger indvendigt i nøglen, 

beskyttet mod smuds og urenheder og 

er dermed særligt modstandsdygtig  

mod slid.

BESKYTTET.

PRÆCIS.

Hvis du leder efter en mekanisk momentnøgle, der er hurtig at indstille til næste 

skrueforløb, så er MANOSKOP® 730 Quick det helt ideelle værktøj. Er takket være 

et bredt måleområde på 4–650 N·m og udskiftelige indstiksværktøjer (9x12 mm, 

14x18 mm og 22x28 mm) særligt £eksibel og hurtigere end nogensinde: takket 

være betjeningselementernes forbedrede ergonomi og brugervenlighed er det 

ekstremt hurtigt og sikkert at indstille udløsningsmomentet.

Alsidig og hurtig. 
MANOSKOP® 730 Quick. 
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Slidstærkt udløsersystem med bøjestav. 

Anderledes end ved almindelige momentnøgler  

er det ikke nødvendigt at nulstille til »0« for  

at a£aste µederen. Resultatet: et altid korrekt og 

sikkert måleresultat ved ringe tidsforbrug.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, 

der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, 

skridsikkert justeringselement med fordybning 

til tommel�ngeren – for hurtig, sikker 

forskydning af a£æsningsskalaen.

QuickRelease-sikkerhedslåsen garanterer 

ved str. 5 – 65 sikkert indgreb og hurtigt 

skift af indstiksværktøjet.

SLIDSTÆRK.

HURTIG.

SIKKER.

MANOSKOP® momentnøglerne 730 Quick  

i størrelserne 2 og 4 præsenterer sig kompakt  

og pladsbesparende. Inden i disse arbejder  

den samme måle- og udløsningsteknologi, som  

i »storebroren«, lige så præcist og pålideligt.

KOMPAKT.

Hurtig justering ude fra, uden 

afmontering af momentnøglen ved hjælp 

af to indstillingspunkter for den øverste 

og nederste værdi.

ENKEL.
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Momentværktøjer

Code W W X X
K 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

SF 
mm.

R 
g

             

50 18 00 80 160–800 N·m 120–600 ft·lb 20 N·m 20 ft·lb : 46 43 970 990 95 4925
             

 730/80  Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til påsætningsværktøj   

Service MANOSKOP® 730 Quick
 1 udløsende
 1 det er ikke nødvendigt med tilbagestilling til „0", da 
måleelementet kun belastes ved tilspænding

 1 optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
 1 QuickRelease-sikkerhedslås (str. 5–65)
 1 lynindstilling med nemt betjenbar klemmearm i 
grebet (str. 5–65)

 1 ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement 
med fordybning til tommelfingeren

 1 integreret lup i aflæsningsvinduet (str. 5-65)
 1 forbedret håndgreb for ubesværet arbejde
 1 dobbelt-Stop-Signal
 1 dobbeltskala N·m/ft·lb eller N·m/in·lb (str. 5–80)

 1 fås på forespørgsel også kun som N·m version uden 
dobbeltskala (str. 5-65)

 1 venstretilspænding ved omdrejning af 
indstiksværktøjet

 1 videre belastning efter udløsning eller belastninger 
mod funktionsretningen, fx ved fastsiddende bolte, 
har ikke indvirkning på udløsermekanismen, som 
således beskyttes mod beskadigelser

 1 kalibrering med perfectControl® kalibreringsanordning 
nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706. I givet 
fald efterjustering uden demontage

 1 med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
 1 visningsafvigelse ± 4 %

Code Str. W W X X
J 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
L 

mm.
LF 

mm.
SF 

mm.
R 
g

             

50 18 40 05  5 6–50 N·m 5–36 ft·lb 2 N·m 1 ft·lb ;  28  23 315 288  17,5 780
50 18 40 10  10 20–100 N·m 15–72,5 ft·lb 2,5 N·m 2,5 ft·lb ;  28  23 370 343  17,5 936
50 18 40 12  12 25–130 N·m 20–95 ft·lb 2,5 N·m 2,5 ft·lb ,  28  23 410 390  25 1074
50 18 40 20  20 40–200 N·m 30–145 ft·lb 5 N·m 5 ft·lb ,  28  23 455 435  25 1310
             

50 18 40 40  40 80–400 N·m 60–300 ft·lb 10 N·m 10 ft·lb ,  28  23 590 570  25 1540
50 18 40 65  65 1) 2) 130–650 N·m 100–480 ft·lb 20 N·m 20 ft·lb ,  30,6  25,6 875 855  25 3192
50 18 45 65  II/65 2) 130–650 N·m 100–480 ft·lb 20 N·m 20 ft·lb .  30,6  25,6 897 907  55 4104
50 58 40 05  a/5 6–50 N·m 50–440 in·lb 2 N·m 10 in·lb ;  28  23 315 288  17,5 780
             

50 58 40 10  a/10 20–100 N·m 180–880 in·lb 2,5 N·m 20 in·lb ;  28  23 370 343  17,5 934
50 58 40 12  a/12 25–130 N·m 225–1150 in·lb 2,5 N·m 25 in·lb ,  28  23 410 390  25 1076
50 58 40 20  a/20 40–200 N·m 350–1750 in·lb 5 N·m 50 in·lb ,  28  23 455 435  25 1216
 

 

1)  anbefalet indstiksskralde nr. 735/40HD
2)  levering i stoftaske
 

 730 Quick  Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj   

Code Str. W X
J 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
L 

mm.
LF 

mm.
SF 

mm.
R 
g

             

50 18 40 02 2 4-20 N·m 0,5 N·m ; 27,5 23,6 179 157,2 17,5 315
50 18 40 04 4 8-40 N·m 1 N·m ; 27,5 23,6 223 200,8 17,5 395
50 58 40 01 a/2-1 17,5-87,5 in·lb 2,5 in·lb ; 27,5 23,6 179 157,2 17,5 315
50 58 40 02 a/2 30-175 in·lb 5 in·lb ; 27,5 23,6 179 157,2 17,5 315
             

50 58 40 04 a/4 70-350 in·lb 10 in·lb ; 27,5 23,6 223 200,8 17,5 395
             

 1 med adapter nr. 7370/80 kan der også bruges indstiksværktøjer i 14 x 18 mm. også anvendes (max. 650 N·m)
 1 levering i stoftaske

 730 Quick  Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj   
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Standard MANOSKOP® 721 Quick
 1 udløsende
 1 det er ikke nødvendigt med tilbagestilling til „0", da 
måleelementet kun belastes ved tilspænding

 1 lynindstilling med nemt betjenbar klemmearm i 
grebet

 1 ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement 
med fordybning til tommelfingeren

 1 integreret lup i aflæsningsvinduet
 1 forbedret håndgreb for ubesværet arbejde
 1 dobbelt-Stop-Signal
 1 dobbeltskala N·m/ft·lb
 1 videre belastning efter udløsning eller belastninger 

mod funktionsretningen, fx ved fastsiddende bolte, 
har ikke indvirkning på udløsermekanismen, som 
således beskyttes mod beskadigelser

 1 beskytter alle følsomme dele med det robuste 
stålrørshus

 1 kalibrering med perfectControl® 
kalibreringsanordning nr. 7794 eller 
kalibreringsanlæg nr. 7706. I givet fald efterjustering 
uden demontage

 1 med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
 1 visningsafvigelse ± 4 %

Code Str. W W X X
D 
"

b1 
mm.

b2 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

R 
g

              

50 20 40 05 5 6–50 N·m 5–36 ft·lb 2 N·m 1 ft·lb 3/8  28  27,5 23  14,5 352 293 880
50 20 40 15 15 30–150 N·m 25–110 ft·lb 5 N·m 5 ft·lb 1/2  28  41 23  18 452 387 1282
50 20 40 20 20 40–200 N·m 30–145 ft·lb 5 N·m 5 ft·lb 1/2  28  41 23  18 483 418 1349
50 20 40 30 30 60–300 N·m 50–220 ft·lb 10 N·m 10 ft·lb 1/2  28  44 23  27,5 553 486 1646
              

 

str. 30 med gennemgående firkant til venstretilspænding (reserve firkant nr. 70V/7 se side 235)
 

 721 Quick  Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget skralde   

Code Str. W W X X
D 
"

b1 
mm.

b2 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

R 
g

              

50 20 41 15 15 30–150 N·m 25–110 ft·lb 5 N·m 5 ft·lb 1/2  28 41 23 18  452,5  387 1268
50 20 41 20 20 40–200 N·m 30–145 ft·lb 5 N·m 5 ft·lb 1/2  28 41 23 18  482  416,5 1338
              

 721QR Quick  Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget QuickRelease-skralde   

 1 i stabil kunststofkuffert
Indhold 5 dele:
1  standard MANOSKOP® nr. 721QR/20 Quick, 40-200 N·m, 30-150 ft·lb,  

med fast indbygget QuickRelease-skralde, omskiftelig, 1/2 " D-drev
3  hjulmøtrikker-topnøgleindsatse nr. 51IMP K, 17 (grøn); 19 (blå); 20,8 mm. 

(rød)
1  forlænger 130 mm. nr. 509QR/5
 

Code
R 
g

   

96 50 72 14 2818
   

 721QR/20/3/1 
Quick

 Hjulmontagesæt   
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Momentværktøjer

Code Str. W W X X
D 
"

b1 
mm.

b2 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

R 
g

              

50 20 00 81 80 160–800 N·m 120–600 ft·lb 20 N·m 20 ft·lb 3/4  46,5 76 42 1051 938 6380
96 50 20 01 100 200–1000 N·m 150–725 ft·lb 25 N·m 25 ft·lb 3/4  46,5 76 42 1504 1365 7010
              

 721Nf  Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget skralde   

 1 i stålkasse
 1 for alm. servicearbejder

Indhold 32 dele:
 1  Service-MANOSKOP® nr. 730/40 Quick, 

80-400 N·m
 1  indstiksskralde nr. 735/20, med omskifter, 

1/2 " D-drev
 1  firkant indstiksværktøj nr. 734/20, 1/2 " 

D-drev;
 7  gaffel indstiksværktøj nr. 731/40, 13, 15, 17, 

19, 22, 27, 30 mm.

 1 gaffel indstiksværktøj  nr. 3731/40 24 mm.
 7  ring indstiksværktøj nr. 732/40, 13, 15, 17, 

19, 22, 24, 27 mm.
10  dobbelt sekskantindsats nr. 50, 13, 14, 15, 

17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
 4  værktøjer, 1/2 " a-drev:

 - 1 tværgreb nr. 506
 - 1 forlænger nr. 509/10, 255 mm.
 - 1 forlænger nr. 509/5 130 mm.
 - 1 forlænger nr. 509/2, 55 mm.

Code
R 
g S

    

96 50 20 53 9739 1
    

 730R/40/32 
Quick

 Momentnøglesæt   

Standard MANOSKOP® 720Nf/721Nf
 1 udløsende
 1 bekvem indstilling
 1 dobbelt-Stop-Signal
 1 dobbeltskala N·m/ft·lb
 1 venstretilspænding gennem løs firkant
 1 beskytter alle følsomme dele med det robuste 
stålrør i Alu-U-Profil

 1 kalibrering med perfectControl® 
kalibreringsanordning nr. 7794 eller 
kalibreringsanlæg nr. 7706. Efterjustering uden 
demontage

 1 med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
 1 levering i stoftaske
 1 visningsafvigelse ± 4 %

Code W W X X
D 
"

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

R 
g

            

50 19 00 81 160–800 N·m 120–600 ft·lb 20 N·m 20 ft·lb 3/4  45 42 1034 938 5650
            

 720Nf/80  Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast firkant   
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LF

MA SF W

LF

LK

MA S
WK

LF

LK

MA WK
SF

S
∑S

LF

MA SF W

LF

LK

MA S
WK

LF

LK

MA WK
SF

S
∑S

 S = SF

 W = MA

 S ≠ SF

 W ≠ MA

LF

MA SF W

LF

LK

MA S
WK

LF

LK

MA WK
SF

S
∑S

 ∑ S ≠ SF

 W ≠ MA

OBS! Sådan opnår du det rigtige tilspændingsmoment –
også ved brug af indstiksværktøjer med ændret stikmål

Ved tilspænding med indstiksværktøjer, på hvilke stikmålet S afviger
fra standard stikmålet SF, skal der udregnes en korrigeret hhv. vist- og
indstillet værdi for den anvendte momentnøgle.
  

Normaltilfældet

Momentnøgle Nr. 730N/10 kombineret med firkant-indstiksværktøj
Nr. 734/5 og top med NV 13 mm.
Ønsket tilspændingsmoment for bolten MA = 40 N·m

Måltabel for momentnøgler:  LF = 336 mm, SF = 17,5 mm
Måltabel for firkant-indstiksværktøj: S = 17,5 mm

Eksempel 1: korrigeret indstillingsværdi (1 indstiksværktøj)

Momentnøgle Nr. 730N/20 kombineret med ring-indstiksværktøj
Nr. 732/40 NV 36 mm.
Ønsket tilspændingsmoment for bolten MA = 190 N·m

Måltabel for momentnøgler: LF = 424,5 mm, SF = 25 mm
Måltabel for ring-indstiksværktøj: S = 28 mm

OBS! Hvis en adapter bliver kombineret med indstiksværktøjer
eller specialværktøjer, skal summen af Stikmål = ∑ S indsættes i
beregningen. Ved sidevinklede specialværktøjer skal WK undersøges
empirisk.

MA = Ønsket tilspændingsmoment

W = Visnings- og indstillingsværdi W = MA

WK = Korrigeret visnings- og
  indstillingsværdi WK ≠ MA

LF = Funktionslængde (se
  måltabel for momentnøgler)

LK = Korrigeret funktionslængde 
  LK = LF – SF + S (hhv. ∑  S)

S = Stikmål for STAHLWILLE indstiksværktøjer
  eller specialværktøjer (se måltabel for
  indstiksværktøjer)

SF = Standard-Stikmål (se måltabel
  for momentnøgler)

∑ S = Sum af stikmål på de
  anvendte indstiksværktøjer 
  Sadapter + Sindstiksværktøj  + …

Det er ikke nødvendigt at korrigere
indstillingsværdien på momentnøglen.

Korrigeret indstillingsværdi WK = 188,7 N·m  
 værdien der skal indstilles 189 N·m

Eksempel 2: korrigeret visningsværdi (Indstiksværktøj og adapter) 

Momentnøgle Nr. 730N/10 kombineret med
firkant-indstiksværktøj Nr. 734/5 og adapter Nr. 447 NV 10 mm.
Ønsket tilspændingsmoment for bolten MA = 25 N·m

Måltabel for momentnøgler: LF = 336 mm, SF = 17,5 mm
Måltabel for firkant-indstiksværktøj: SF = 17,5 mm
Måltabel for adapter:  ∑ S = 50,8 mm

Korrigeret indstillingsværdiWK = 21,7 N·m

MA · LF 

LF - SF + S 

190 N·m · 424,5 mm

424,5 mm – 25 mm + 28 mm

190 N·m · 424,5 mm

427,5 mm
WK = 188,7 N·m= = =

MA · LF N·m · mm [ ]mm LK 
WK =

MA · LF 

LF - SF + S (eller ΣS)  
WK =

MA · LF 

LF - SF + Σ S 

25 N·m · 336 mm

336 mm – 17,5 mm + 17,5 mm + 50,8 mm

25 N·m · 336 mm

386,8 mm
WK = = =

Og således finder du data i kataloget:

b h

S

 

 

 

b h

L

H

b h

S

 

b h

S

 732/40  Ring-indstiksværktøj   

Code
A 
mm.

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

        

58 22 40 13 13 ,  22,5 11  25 130
58 22 40 14 14 ,  23 11  25 123
58 22 40 15 15 ,  24 11  25 128
58 22 40 16 16 ,  25,5 12  25 133
        

58 22 40 17 17 ,  27 12  25 135
58 22 40 18 18 ,  29 13  25 134
58 22 40 19 19 ,  30,5 13  25 145
58 22 40 21 21 ,  33 15  25 144
        

58 22 40 22 22 ,  34,5 15  25 145
58 22 40 24 24 ,  37,5 15  25 153
58 22 40 27 27 ,  42,5 17  25 162
58 22 40 28 28 ,  45,5 19  25 175
        

58 22 40 30 30 ,  46 19  25 182
58 22 40 32 32 ,  47,5 19  25 181
58 22 40 34 34 ,  52 19  28 * 210
58 22 40 36 36 ,  54 19  28 * 203
        

58 22 40 41 41 ,  60 20  30 * 240
 

 

*  BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

 

 7370/40-1  Indstiksadaptor   
 1 til anvendelse af indstiksværktøjer 
med indv. firkant 24,5 x 28 mm. 
i momentnøgler med indv. firkant 
14 x 18 mm.

 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på 
momentnøglen (se note side 201)

Code
D 

mm.
D 

mm.
L 

mm.
R 
g

       

58 29 00 41 , : 66 251
       

 736/40  Bitsholder-indstiksværktøj   

 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan hurtigt sættes i, går sikkert i hak og 
kan igen problemløst fjernes; også sekskanter 
med bredere rille (form E, DIN 3126/
ISO 1173)

Code b
b 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

        

58 26 10 40 D 8 5/16  , 16 12,5 25 114
 

 

indv. b DIN 3126/ISO 1173
 

 737/40  Svejse-indstiksværktøj   
 1 bruneret
 1 for at undgå beskadigelser ved høje temperaturer bliver holdestiften, 
fjeder og skive først monteret efter svejsning af værktøjet

 1 anvisning medfølger
 1 1.2208 - 31CRV3-stål

Code
Påsvejsningsmål 

h x b i mm.
J 

mm.
H 

mm.
L 

mm.
R 
g

      

58 27 00 40 11 x 25 ,  21,5 12 98
      

 732a/40  Ring-indstiksværktøj   

Code
A 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

        

58 62 40 32 1/2  ,  22,5 11 25 122
58 62 40 34 9/16  ,  23 11 25 122
58 62 40 36 5/8  ,  25,5 12 25 134
58 62 40 38 11/16  ,  29 13 25 132
        

58 62 40 40 3/4  ,  30,5 13 25 138
58 62 40 42 13/16  ,  33 15 25 142
58 62 40 44 7/8  ,  34,5 15 25 147
58 62 40 46 15/16  ,  37,5 15 25 151
        

58 62 40 48 1 ,  41 17 25 160
        

 732TX/40  TORX®-indstiksværktøj   

Code Str.
J 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
S 

mm.
R 
g

        

58 29 40 14 E14 ,  22,5 11 25 130
58 29 40 18 E18 ,  24 11 25 135
58 29 40 20 E20 ,  29 13 25 150
58 29 40 24 E24 ,  30,5 13 25 150
        

 7370/40  Indstiksadaptor   

 1 til anvendelse af indstiksværktøjer med udvendig firkant 9 x 12 mm. i 
momentnøgler med indvendig firkant 14 x 18 mm.

 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)  

Code
D 

mm.
a 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
S 

mm.
R 
g

       

58 29 00 40 , ; 28 21 21,5 117
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L

LF

b1b2
h1h2

L

LF

hb

SF

223-
229

Momentværktøjer

 1 i stabil kunststofkuffert (str. 65 i stålkasse)  1 visningsafvigelse ± 4 %

 1 optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
 1 QuickRelease-sikkerhedslås

 1 venstretilspænding ved omdrejning af indstiksværktøjet
 1 visningsafvigelse ± 3 % (Gr. 2; a/2 4 %)

Code Str. W W X X
Finskala 
X

D 
"

b1 
mm.

b2 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

R 
g

R g 
med 
kasse

96 50 31 05 5 FK 10–50 N·m 7–37 ft·lb 5 N·m 1 ft·lb 0,25 N·m 3/8   28 33  23  24  364  280,5 973 1763
96 50 31 10 10 FK 20–100 N·m 15–75 ft·lb 10 N·m 2,5 ft·lb 0,5 N·m 1/2   28 33  23  24  420  336,5 1146 1934
96 50 31 20 20 FK 40–200 N·m 30–150 ft·lb 10 N·m 5 ft·lb 1 N·m 1/2   28 43  23  26  513,5  425 1583 2370
96 50 21 40 40 FK 80–400 N·m 60–300 ft·lb 20 N·m 10 ft·lb 2 N·m 3/4   28 50  23  31,5  657  564,5 2122 2657
     

96 50 22 65 65 FK-HD 130–650 N·m 100–480 ft·lb 50 N·m 20 ft·lb 2,5 N·m 3/4   30,6 58  25,6  36  944  848 3698 6188
           

 730NR  Momentnøgle service MANOSKOP® med fast indbygget fintandet skralde 

Service MANOSKOP® 730N
 1 udløsende
 1 det er ikke nødvendigt med tilbagestilling til „0", da 
måleelementet kun belastes ved tilspænding

 1 optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer hurtig, 
præcis indstilling over QuickSelect lynindstilling

 1 dobbelt-Stop-Signal
 1 rigtig god aflæselig dobbeltskala med farveinddeling 
af N·m/ft·lb eller ft·lb/in·lb

 1 videre belastning efter udløsning eller belastninger 
mod funktionsretningen, fx ved fastsiddende bolte, 
har ikke indvirkning på udløsermekanismen, som 
således beskyttes mod beskadigelser

 1 2-komponentgreb med håndvenlig, grøn blød-zone 
(resistent overfor olier, fedtstoffer, brændstoffer, 
bremsevæsker og skydrol)

 1 kalibrering med perfectControl® 
kalibreringsanordning nr. 7794 eller 
kalibreringsanlæg nr. 7706. I givet fald efterjustering 
uden demontage

 1 med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
 1 levering i stoftaske (fra str. 65)
 1 patenteret design

Code Str. W W X X
Finskala 
X

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

SF 
mm.

R 
g

50 18 11 02  2 4-20 N·m 40-180 in·lb 1 N·m 10 in·lb 0,2 N·m ;  28  23 275  226  17,5 737
50 18 10 05  5 10–50 N·m 7–37 ft·lb 5 N·m 1 ft·lb 0,25 N·m ;  28  23 330  280,5  17,5 831
50 18 10 10  10 20–100 N·m 15–75 ft·lb 10 N·m 2,5 ft·lb 0,5 N·m ;  28  23 386  336  17,5 988
50 18 10 12  12 25–130 N·m 20–95 ft·lb 10 N·m 2,5 ft·lb 0,5 N·m ,  28  23 421  379  25 1128
 

50 18 10 20  20 40–200 N·m 30–150 ft·lb 10 N·m 5 ft·lb 1 N·m ,  28  23 467  424,5  25 1264
50 18 10 40  40 80–400 N·m 60–300 ft·lb 20 N·m 10 ft·lb 2 N·m ,  28  23 607  564,5  25 1655
50 18 10 65 65 * 130–650 N·m 100–480 ft·lb 50 N·m 20 ft·lb 2,5 N·m ,  30,6  25,6 890  848  25 3231
50 18 13 65  II/65 130–650 N·m 100–480 ft·lb 50 N·m 20 ft·lb 2,5 N·m .  30,6  25,6 911  900  55 3504
 

50 18 10 80  80 160–800 N·m 120–600 ft·lb 100 N·m 25 ft·lb 5 N·m .  30,6  25,6 1178  1167  55 4825
50 18 11 00  100 200–1000 N·m 150–750 ft·lb 100 N·m 25 ft·lb 5 N·m .  30,6  25,6 1363  1352  55 5000
50 58 11 02  a/2 40-180 in·lb 3-15 ft·lb 10 in·lb 0,5 ft·lb 2 in·lb ;  28  23 275  226  17,5 737
50 58 10 05  a/5 90–450 in·lb 7–37 ft·lb 50 in·lb 1 ft·lb 2,5 in·lb ;  28  23 330  280,5  17,5 831
 

50 58 10 10  a/10 180–900 in·lb 15–75 ft·lb 100 in·lb 2,5 ft·lb 5 in·lb ;  28  23 386  336  17,5 988
50 58 10 20  a/20 350–1800 in·lb 30–150 ft·lb 100 in·lb 5 ft·lb 10 in·lb ,  28  23 467  424,5  25 1264
50 58 10 40  a/40 60–300 ft·lb 800–3600 in·lb 20 ft·lb 100 in·lb 2 ft·lb ,  28  23 607  564,5  25 1655
 

*  anbefalet indstiksskralde nr. 735/40HD
 

 730N  Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj 

730N/10

730N/80
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Momentværktøjer

Firkantoptag til indsætning af meget 

forskellige indstiksværktøjer (9x12 mm, 

14x18 mm og 22x28 mm).

Når indstillingsværdien nås, leverer 

MANOSKOP® 730N et tydeligt mærkbart 

dobbelt stopsignal.

UDLØSENDE.

Den mekaniske momentnøgle MANOSKOP® 730N overbeviser med et ekstremt 

bredt måleområde til præcise anvendelser op til 1.000 N·m. Dens QuickSelect-

teknik gør dermed indstillingen af målværdien særligt enkel – og alligevel nøjagtig. 

Justeringsknappen i grebets ende låses op, indstilles, låses. Den hørbare og 

mærkbare rastning understøtter derved lige som skalaringen med �njustering.

Stærkt multitalent.
MANOSKOP® 730N. 

202
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Slidstærkt udløsersystem med bøjestav. 

Anderledes end ved almindelige momentnøgler 

er det ikke nødvendigt at nulstille til »0« for at 

a£aste µederen. Resultatet: et altid korrekt og 

sikkert måleresultat ved ringe tidsforbrug.

Præcist arbejdende QuickSelect-

enhåndsindstilling med justeringsknap 

i grebets ende, der er hurtig og let at 

betjene. Oplås. Indstil. Fiksér. 

Hurtig justering ude fra, uden 

afmontering af momentnøglen ved 

hjælp af to indstillingspunkter for den 

øverste og nederste værdi.

QuickRelease-sikkerhedslåsen garanterer 

sikkert indgreb og hurtigt skift af 

indstiksværktøjet.

SLIDSTÆRK.

BRUGERVENLIG.

UKOMPLICERET.

SIKKER.

En læsevenlig dobbeltskala med forskellig 

farvesætning til N·m og ft·lb eller in·lb gør 

det lettere at placere �nindstillingen klart.

KLAR.

203
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L

LF

b1b2
h1h2

L

LF

hb

SF

223-
229

Momentværktøjer

 1 i stabil kunststofkuffert (str. 65 i stålkasse)  1 visningsafvigelse ± 4 %

 1 optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
 1 QuickRelease-sikkerhedslås

 1 venstretilspænding ved omdrejning af indstiksværktøjet
 1 visningsafvigelse ± 3 % (Gr. 2; a/2 4 %)

Code Str. W W X X
Finskala 
X

D 
"

b1 
mm.

b2 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

R 
g

R g 
med 
kasse

                

96 50 31 05 5 FK 10–50 N·m 7–37 ft·lb 5 N·m 1 ft·lb 0,25 N·m 3/8   28 33  23  24  364  280,5 973 1763
96 50 31 10 10 FK 20–100 N·m 15–75 ft·lb 10 N·m 2,5 ft·lb 0,5 N·m 1/2   28 33  23  24  420  336,5 1146 1934
96 50 31 20 20 FK 40–200 N·m 30–150 ft·lb 10 N·m 5 ft·lb 1 N·m 1/2   28 43  23  26  513,5  425 1583 2370
96 50 21 40 40 FK 80–400 N·m 60–300 ft·lb 20 N·m 10 ft·lb 2 N·m 3/4   28 50  23  31,5  657  564,5 2122 2657
                

96 50 22 65 65 FK-HD 130–650 N·m 100–480 ft·lb 50 N·m 20 ft·lb 2,5 N·m 3/4   30,6 58  25,6  36  944  848 3698 6188
                

 730NR  Momentnøgle service MANOSKOP® med fast indbygget fintandet skralde   

Service MANOSKOP® 730N
 1 udløsende
 1 det er ikke nødvendigt med tilbagestilling til „0", da 
måleelementet kun belastes ved tilspænding

 1 optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer hurtig, 
præcis indstilling over QuickSelect lynindstilling

 1 dobbelt-Stop-Signal
 1 rigtig god aflæselig dobbeltskala med farveinddeling 
af N·m/ft·lb eller ft·lb/in·lb

 1 videre belastning efter udløsning eller belastninger 
mod funktionsretningen, fx ved fastsiddende bolte, 
har ikke indvirkning på udløsermekanismen, som 
således beskyttes mod beskadigelser

 1 2-komponentgreb med håndvenlig, grøn blød-zone 
(resistent overfor olier, fedtstoffer, brændstoffer, 
bremsevæsker og skydrol)

 1 kalibrering med perfectControl® 
kalibreringsanordning nr. 7794 eller 
kalibreringsanlæg nr. 7706. I givet fald efterjustering 
uden demontage

 1 med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
 1 levering i stoftaske (fra str. 65)
 1 patenteret design

Code Str. W W X X
Finskala 
X

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

SF 
mm.

R 
g

              

50 18 11 02  2 4-20 N·m 40-180 in·lb 1 N·m 10 in·lb 0,2 N·m ;  28  23 275  226  17,5 737
50 18 10 05  5 10–50 N·m 7–37 ft·lb 5 N·m 1 ft·lb 0,25 N·m ;  28  23 330  280,5  17,5 831
50 18 10 10  10 20–100 N·m 15–75 ft·lb 10 N·m 2,5 ft·lb 0,5 N·m ;  28  23 386  336  17,5 988
50 18 10 12  12 25–130 N·m 20–95 ft·lb 10 N·m 2,5 ft·lb 0,5 N·m ,  28  23 421  379  25 1128
              

50 18 10 20  20 40–200 N·m 30–150 ft·lb 10 N·m 5 ft·lb 1 N·m ,  28  23 467  424,5  25 1264
50 18 10 40  40 80–400 N·m 60–300 ft·lb 20 N·m 10 ft·lb 2 N·m ,  28  23 607  564,5  25 1655
50 18 10 65  65 * 130–650 N·m 100–480 ft·lb 50 N·m 20 ft·lb 2,5 N·m ,  30,6  25,6 890  848  25 3231
50 18 13 65  II/65 130–650 N·m 100–480 ft·lb 50 N·m 20 ft·lb 2,5 N·m .  30,6  25,6 911  900  55 3504
              

50 18 10 80  80 160–800 N·m 120–600 ft·lb 100 N·m 25 ft·lb 5 N·m .  30,6  25,6 1178  1167  55 4825
50 18 11 00  100 200–1000 N·m 150–750 ft·lb 100 N·m 25 ft·lb 5 N·m .  30,6  25,6 1363  1352  55 5000
50 58 11 02  a/2 40-180 in·lb 3-15 ft·lb 10 in·lb 0,5 ft·lb 2 in·lb ;  28  23 275  226  17,5 737
50 58 10 05  a/5 90–450 in·lb 7–37 ft·lb 50 in·lb 1 ft·lb 2,5 in·lb ;  28  23 330  280,5  17,5 831
              

50 58 10 10  a/10 180–900 in·lb 15–75 ft·lb 100 in·lb 2,5 ft·lb 5 in·lb ;  28  23 386  336  17,5 988
50 58 10 20  a/20 350–1800 in·lb 30–150 ft·lb 100 in·lb 5 ft·lb 10 in·lb ,  28  23 467  424,5  25 1264
50 58 10 40  a/40 60–300 ft·lb 800–3600 in·lb 20 ft·lb 100 in·lb 2 ft·lb ,  28  23 607  564,5  25 1655
 

 

*  anbefalet indstiksskralde nr. 735/40HD 
 

 730N  Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj   

730N/10

730N/80

204
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L

LF

b1b2
h2 h1

 

L

LF

hb

SF

223-
229

 1 i stabil kunststofkuffert
 1 skralde med QuickRelease-sikkerhedslås

 1 visningsafvigelse ± 4 %

Code Str. W W X X
Finskala 
X

D 
"

b1 
mm.

b2 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

R 
g

R g 
med kasse

                

96 50 21 05 5QR FK 10–50 N·m 7–37 ft·lb 5 N·m 1 ft·lb 0,25 N·m 3/8  28 29 23  14,5  372,5  291 961 1386
96 50 21 10 10QR FK 20–100 N·m 15–75 ft·lb 10 N·m 2,5 ft·lb 0,5 N·m 1/2  28 29 23  14,5  428,5  346,5 1129 1554
96 50 21 20 20QR FK 40–200 N·m 30–150 ft·lb 10 N·m 5 ft·lb 1 N·m 1/2  28 41 23  18  526  438,5 1589 2014
                

 730NR  Momentnøgle service MANOSKOP® med fast indbygget fintandet skralde   

Justeringsknappen 
kan efter indstilling af 
udløsningsmomentet skrues 
ud – dermed forhindres 
utilsigtet ændring af det 
nominelle moment

TREDOBBELT SIKKER.

Den medfølgende TORX® 
TAMPER RESISTANT-
sikringsskrue beskytter også 
mod manipulation.

På samme måde det vedlagte 
klæbesegl. Ingen ændring uden 
brud af seglet.

 1 udløsende
 1 på samme måde det vedlagte klæbesegl. Ingen ændring uden 
brud af seglet.

 1 optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
 1 QuickRelease-sikkerhedslås
 1 hurtig, præcis indstilling over QuickSelect lynindstilling
 1 dobbelt-Stop-Signal
 1 rigtig god aflæselig dobbeltskala med farveinddeling af N·m/ft·lb eller 
ft·lb/in·lb

 1 det er ikke nødvendigt med tilbagestilling til „0", da måleelementet kun 
belastes ved tilspænding

 1 venstretilspænding ved omdrejning af indstiksværktøjet

 1 videre belastning efter udløsning eller belastninger mod 
funktionsretningen, fx ved fastsiddende bolte, har ikke indvirkning på 
udløsermekanismen, som således beskyttes mod beskadigelser

 1 2-komponentgreb med håndvenlig, grøn blød-zone (resistent overfor 
olier, fedtstoffer, brændstoffer, bremsevæsker og skydrol)

 1 kalibrering med perfectControl® kalibreringsanordning nr. 7794 eller 
kalibreringsanlæg nr. 7706. I givet fald efterjustering uden demontage.

 1 med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017 
 1 patenteret design
 1 i stabil kunststofkuffert (str. 80-100 i stålblikkasse) 
 1 visningsafvigelse ± 3 %

Code Str. W W X X
Finskala 
X

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

SF 
mm.

R 
g

R g 
med kasse

               

96 50 30 05  5 10–50 N·m 7–37 ft·lb 5 N·m 1 ft·lb 0,25 N·m ;  28  23 330  280,5  17,5 828 1632
96 50 30 10  10 20–100 N·m 15–75 ft·lb 10 N·m 2,5 ft·lb 0,5 N·m ;  28  23 386  336  17,5 986 1788
96 50 30 12  12 25–130 N·m 20–95 ft·lb 10 N·m 2,5 ft·lb 0,5 N·m ,  28  23 421  379  25 1124 1928
96 50 30 20  20 40–200 N·m 30–150 ft·lb 10 N·m 5 ft·lb 1 N·m ,  28  23 467  424,5  25 1266 1890
               

96 50 30 40  40 80–400 N·m 60–300 ft·lb 20 N·m 10 ft·lb 2 N·m ,  28  23 607  564,5  25 1666 2444
96 50 30 65  65 * 130–650 N·m 100–480 ft·lb 50 N·m 20 ft·lb 2,5 N·m ,  30,6  25,6 890  848  25 3242 6500
96 50 34 65  II/65 130–650 N·m 100–480 ft·lb 50 N·m 20 ft·lb 2,5 N·m .  30,6  25,6 911  900  55 3490 7000
96 50 30 80  80 160–800 N·m 120–600 ft·lb 100 N·m 25 ft·lb 5 N·m .  30,6  25,6 1178  1167  55 4794 10500
               

96 50 31 00  100 200–1000 N·m 150–750 ft·lb 100 N·m 25 ft·lb 5 N·m .  30,6  25,6 1363  1352  55 5196 11000
96 58 30 05  a/5 90–450 in·lb 7–37 ft·lb 50 in·lb 1 ft·lb 2,5 in·lb ;  28  23 330  280,5  17,5 832 1638
96 58 30 10  a/10 180–900 in·lb 15–75 ft·lb 100 in·lb 2,5 ft·lb 5 in·lb ;  28  23 386  336  17,5 988 1790
96 58 30 20  a/20 350–1800 in·lb 30–150 ft·lb 100 in·lb 5 ft·lb 10 in·lb ,  28  23 467  424,5  25 1066 2072
               

96 58 30 40  a/40 60–300 ft·lb 800–3600 in·lb 20 ft·lb 100 in·lb 2 ft·lb ,  28  23 607  564,5  25 1670 2614
 

 

*  anbefalet indstiksskralde nr. 735/40HD 
 

 730 Fix  Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj   

Service MANOSKOP® 730 Fix
 1 til arbejde i serieproduktionen
 1 justeringsknappen kan efter indstilling af 
udløsningsmomentet skrues ud – dermed forhindres 
utilsigtet ændring af det nominelle moment

 1 den medfølgende TORX® TAMPER-RESISTANT 
sikringsskrue beskytter også mod manipulation. På 
samme måde det vedlagte klæbesegl. Ingen ændring 
uden brud af seglet.
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Momentværktøjer

Arbejde på begrænset plads – og med lave omdrejningsmomenter? SENSOTORK® 701 

er perfekt til dette. Med kompakt design og fast indbygget �ntandsskralde er en præcis 

skruespænding mulig uden problemer selv på begrænset plads. Den elektroniske 

momentnøgle viser omdrejningsmomenter i området fra 1 til 20 N·m med en afvigelse  

på kun ± 4 % – og i kombination med softwaren SENSOMASTER kan SENSOTORK® 701  

også anvendes dokumenterende.

Den lille til alt slags arbejde.
SENSOTORK® 701. 

QuickRelease-teknologien forhindrer, at 

indstiksværktøjerne løsner sig utilsigtet –  

og muliggør hurtig udskiftning af værktøj.

SIKKER.

80 tænder giver mulighed for en arbejdsvinkel 

på kun 4,5° – for effektivt arbejde på begrænset 

plads. Modsat de traditionelle �ntandsskralder 

er der her otte tænder, der griber ind i hinanden. 

For maksimal belastbarhed kombineret med 

roligt løb og lang levetid.

EFFEKTIV.

Med en længde på kun 21 cm minimalt 

pladsbehov til sikkert og nøjagtigt arbejde 

selv ved trange pladsforhold.

KOMPAKT.

Til omdrejningsmomenter i området 1 – 20 N·m. 

Ideel til at spænde skruer på moderne materialer 

som kunststof, magnesium eller aluminium, f.eks. 

også til cykler med kul�berstel.

ALSIDIG.

Med indtastningsstyringen kan de 

forskellige modi (Track, Peak Hold,  

USER = skruning med vurdering) 

indstilles hurtigt og nemt.

INTUITIV.
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LF

L

h2 h1

b

 1 visende
 1 meget slank og kompakt konstruktion til små momenter fra og med 
1 N·m

 1 måleenheder: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
 1 måling uafhængigt af kraftens påvirkningspunkt
 1 ekstra funktioner med software SENSOMASTER 4 (fås gratis efter 
registrering under www.stahlwille.de/sensomaster):
 - indstillelig bespænding
 - vurdering af bespændingen med farvede LEDs, brummer og vibration

 - indstilleligt kalibreringsinterval
 - mulighed for dokumentation

 1 leveres med lithium-batteri 3,6 V, type 14500, emballeret i henhold til 
UN3091, klasse 9

 1 kalibrering med perfectControl® kalibreringsindretning nr. 7794 eller 
kalibreringsanlæg nr. 7706. Evt. efterjustering eller demontage

 1 med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
 1 visningsafvigelse ± 4 %

 701/2  Elektronisk momentnøgle SENSOTORK® med fast indbygget fintandet skralde   

OBS!
Moment-skrueværktøjer er måleværktøjer.
De skal regelmæssigt kalibreresmed egnet udstyr og justeres efter behov
(se DIN EN ISO 6789-1, 5.3 konformitetstest under brugen hhv. DIN EN ISO 6789-2,
4.1 kalibrering under brugen).

nødvendig til den fuldautomatiske kalibrering og justering 
af drejevinkelmomentnøgle nr. 714 med kalibrerings- og 
justeringsanordningen perfectControl® nr. 7794-2 og 7794-3
Indhold:

 1 nr. 7761 interfaceadapter
 1 nr. 7752 spiralkabel
 1 nr. 7760 strømforsyning

Code
R 
g

   

96 52 11 61 255
   

 

 7761/3  Interfaceadapter-sæt   

Code W W X X
D 
"

b 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

R 
g

R g 
med kasse

             

96 50 45 02 1-20 N·m 100-2000 cN·m 0,7-15 ft·lb 9-180 in·lb 1/4  22,6 26 10 210 160 145 710
96 50 46 02 1-20 N·m 100-2000 cN·m 0,7-15 ft·lb 9-180 in·lb 1/4  22,6 26 10 210 160 132 700
 

 

96 50 46 02 – udførelse som 96 50 45 02, dog uden batterier (ikke farligt gods)
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Momentværktøjer

MANOSKOP® 730D viser det faktisk 

påførte omdrejningsmoment efter 

udløsningen. Brugeren har dermed 

mulighed for at optimere sin 

arbejdsmåde.

OPTIMAL.

Hvis man vil kombinere fordelene fra den præcise digitalteknologi med den 

velafprøvede mekaniske momentnøgle, har man fundet den ideelle løsning 

med MANOSKOP® 730D. Den patenterede elektromekaniske udløsning udløser 

når den nominelle værdi nås, og viser det med et signal, der kan mærkes og 

høres. Derudover giver LC-displayet en optisk vurdering af skrueforløbet vha. 

forskellige farver.

Dokumenterende universalgeni.
MANOSKOP® 730D. 

Firkantoptagelse til indsætning af meget 

forskellige indstiksværktøjer, selv med 

22x28 mm optagelsessystem til særlige 

høje omdrejningsmomenter.

208

KG5 PRINT Final DE DK SV PL NL 2020-12-18 mTabellen.indd   208 18.12.2020   09:53:50



Den optionelle software SENSOMASTER gør 

det lettere at programmere elektroniske 

momentnøgler og muligt at udlæse gemte data.

QuickRelease-teknologien forhindrer, at 

indstiksværktøjerne løsner sig utilsigtet – 

og muliggør hurtig udskiftning af værktøj.

2-komponentgrebet ligger på grund af den 

bløde zone også behageligt i hånden efter 

£ere tilspændinger. Alligevel er det resistent 

mod olie, fedt, brændstoffer, bremsevæsker  

og sågar skydrol.

MANOSKOP® 730D råder over en 

elektromekanisk udløsning og kombinerer 

dermed en elektronisk, præcis måling 

med det kendte mærkbare signal, når den 

nominelle værdi nås.

OPTIONEL.

SIKKER.

ERGONOMISK.

ELEKTROMEKANISK.

Via USB-interfacet kan de gemte 

tilspændingsmomenter udlæses, og derefter 

vurderes samt dokumenteres i forbindelse  

med softwaren SENSOMASTER 4.

LC-displayet er let at a£æse og vurderer 

skrueforløbet optisk vha. farvede visninger.  

Du kan foretage alle indstillinger hurtigt  

og let via tastaturet med kun �re taster.

FORBINDENDE.

LÆSEVENLIG.
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L

LF

SF

hb

730D/20

730D/80

223-
229

Momentværktøjer

Service/Serie MANOSKOP® 730D – visende og udløsende
 1 føleligt og akustisk udløsersignal
 1 optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
 1 QuickRelease-sikkerhedslås
 1 hurtig indstilling over praktisk tastatur
 1 automatisk, rigtigt tilspændingsmoment efter 
angivelse af et afvigende stikmål

 1 overbelastningsbeskyttelse gennem akustisk og 
optisk advarselssignal

 1 ingen uhensigtsmæssig indstilling pga. automatisk 
tastaturspærring

 1 visningsfunktion også ved venstredrejet moment
 1 måleenheder: N·m, ft·lb, in·lb
 1 forskellige tolerancegrænser kan indstilles alt efter 
anvendelse

 1 optisk vurdering af bespændingstilfældet gennem 
grøn og rød visning på displayet

 1 yderligere sikring af forudindstillingerne 
(funktionsmodus, udløser- og ønsket værdi, 
måleenhed, toleranceværdi, lagring, afvigende 
stikmål) gennem PIN-kode

 1 lagring af indtil 7.500 bespændingsdata
 1 USB-interface
 1 automatisk henvisning til næste kalibreringstermin
 1 kalibrering med perfectControl® 
kalibreringsanordning nr. 7794 eller 
kalibreringsanlæg nr. 7706

 1 2-komponentgreb med håndvenlig, grøn blødzone 
(resistent overfor olier, fedtstoffer, brændstoffer, 
bremsevæsker og skydrol)

 1 med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
 1 i stabil kunststofkuffert (str. 40-100 i stålkasser)
 1 patenteret
 1 leveres med 2 Mignon-batterier 1,5 V. Mignon-
NiMH-batterier AA/LR6, 1,2 V, kan anvendes.

 1 visningsafvigelse ± 2 %, ± 1 digit

Code Str. W W W
Indstillings-/visningsudløsning  

N·m           ft·lb            in·lb
J 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
L 

mm.
LF 

mm.
SF 

mm.
R 
g

R g 
med kasse

                

96 50 17 10  10 10–100 N·m 7,4–75 ft·lb 90–900 in·lb 0,2/0,1 0,2/0,1  2/1,0 ;  28  23 467  426,5  17,5 1085 1510
96 50 17 20  20 20–200 N·m 15–150 ft·lb 180–1800 in·lb 0,5/0,1 0,5/0,1  5/1,0 ,  28  23 548  515  25 1361 1896
96 50 17 40  40 40–400 N·m 30–300 ft·lb 360–3600 in·lb 1,0/0,1 1,0/0,1  10/1,0 ,  28  23 688  655  25 3300 5155
96 50 17 65  65 * 65–650 N·m 48–480 ft·lb 580–5800 in·lb 1,0/0,1 1,0/0,1  10/1,0 ,  30,6  25,6 870  837  25 3300 6000
                

96 50 19 65  II/65 65–650 N·m 48–480 ft·lb 580–5800 in·lb 1,0/0,1 1,0/0,1  10/1,0 .  30,6  25,6 892  889  55 3224 7500
96 50 20 80  80 80–800 N·m 60–600 ft·lb 720–7200 in·lb 1,0/1,0 1,0/1,0  10/1,0 .  30,6  25,6 1160  1157  55 4577 10500
96 50 21 00  100 100–1000 N·m 74–750 ft·lb 900–9000 in·lb 1,0/1,0 1,0/1,0  10/1,0 .  30,6  25,6 1344  1341  55 4995 11000
 

 

*  anbefalet indstiksskralde nr. 735/40HD
 

 730D  Momentnøgle service/serie MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj   
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730DR/20

730DR/100

 730DR  Momentnøgle service/serie MANOSKOP® med indstiksværktøj omskifterskralde   

 1 software SENSOMASTER 4 til alle elektroniske STAHLWILLE omdrejningsmomentnøgler
 1 selvforklarende med intuitiv brugeroverflade med overskuelig fanestruktur
 1 enkel og hurtig programmering af elektroniske omdrejningsmomentnøgler.
 1 giver mulighed for omfattende analyser, f.eks. I forhold til kvalitetssikring
 1 udlæsning af de gemte nøgledata og gemte bespændinger:

 - bespændings-identifikationsnummer
 - værktøjsseriennummer
 - dato og klokkeslet for bespændingsproces
 - ønsket moment eller ønsket drejevinkel
 - udløsermoment
 - tilspændingsmoment eller opnået drejevinkel
 - tolerancer
 - bespændingsvurdering

 1 gem bespændingerne i en databank
 1 slet og print markerede bespændinger fra databanken
 1 eksport af de viste forskruninger i forskellige formater (*.XLS,*.CSV,*.ODG)
 1 brugerkontrol
 1 indstilling af ny PIN kode
 1 slet de i nøglen gemte bespændinger

Systemforudsætninger:
 1 PC
 1 Microsoft Windows XP
 1 USB tilslutning

Code
L 
m.

R 
g

    

96 58 36 30 1,5 65
    

 7759-5  USB-adapter, jackstick-kabel ig software SENSOMASTER 4   

 1 med klinkestik på begge sider, 90° 
vinklet

Code
L 
m.

R 
g

   

52 11 00 51 1,5 50
   

 7751  Klinkestikkabel   

Code
R 
g

   

52 11 10 57 10
   

 7757-1  USB-Adapter   

Code Str. W W W
Indstillings-/visningsudløsning  

N·m           ft·lb            in·lb
D 
"

J 
mm.

L 
mm

R 
g

R g 
med kasse

             

96 50 18 10 10 10–100 N·m 7,4–75 ft·lb 90–900 in·lb 0,2/0,1 0,2/0,1 2/1,0 1/2 ; 501 1232 1657
96 50 18 20 20 20–200 N·m 15–150 ft·lb 180–1800 in·lb 0,5/0,1 0,5/0,1 5/1,0 1/2 , 595 1663 2198
96 50 18 40 40 40–400 N·m 30–300 ft·lb 360–3600 in·lb 1,0/0,1 1,0/0,1 10/1,0 3/4 , 738 2232 4722
96 50 18 65 65 65–650 N·m 48–480 ft·lb 580–5800 in·lb 1,0/0,1 1,0/0,1 10/1,0 3/4 , 975 3767 6530
             

96 50 20 65 II/65 65–650 N·m 48–480 ft·lb 580–5800 in·lb 1,0/0,1 1,0/0,1 10/1,0 3/4 . 977 3994 9000
96 50 18 80 80 80–800 N·m 60–600 ft·lb 720–7200 in·lb 1,0/0,1 1,0/0,1 10/1,0 3/4 . 1255 6492 12500
96 50 18 00 100 100–1000 N·m 74–750 ft·lb 900–9000 in·lb 1,0/0,1 1,0/0,1 10/1,0 3/4 . 1439 6910 12500
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Momentværktøjer

Til højpræcisionsanvendelser – f.eks. kategori A-forskruninger – er kontrollen af 

omdrejningsmomentet ikke nok i sig selv. Ud over omdrejningsmomentet skal den 

angivne drejevinkel også overholdes.

Omdrejningsmomentet angiver den kraft, som skruen skal spændes med. Til  

mange formål er det helt tilstrækkeligt. Men i nogle tilfælde er yderligere 

præcision nødvendig. Den forspændingskraft, som opstår mellem materialerne  

ved en forskruning, skal overholdes præcist: hvis den er for høj, er der risiko 

for brud. Er den for lav, er forskruningen ikke fast nok og ved driftsbelastning 

kan det føre til svigt i komponenterne. Da forspændingskraften afhænger af 

spændingsmoment og drejevinkel, er der brug for målemidler, der kan måle  

begge størrelser præcist. STAHLWILLE har også ideelle løsninger til dette formål.

Til absolut præcision.
STAHLWILLE drejevinkel-/momentnøgle. 

Omdrejningsmoment

Drejevinkel

Toleranceområde

Grænseværdi

Nominelt 
omdrejningsmoment

Nominel 
drejevinkel

Advarselsgrænse  
omdrejningsmoment 
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Større forskruningskvalitet – Medtagning af 

drejevinkel som den anden målestørrelse gør 

skrueforbindelsen endnu mere sikker.

Præcis bestemmelse – Minimale 

måleunøjagtigheder sikrer præcise 

måleresultater.Let læselige og tydelige visninger

i displayet samt automatisk omskiftning 

til drejevinkelmåling når det nødvendige 

spændingsmoment er nået – for effektivt 

og sikkert arbejde.

SIKKER.

PRÆCIS.

EFFEKTIV.

Takket være særligt store måleområder

kan hver drejevinkel-/momentnøgle erstatte op til

�re mekaniske nøgler (to visende og to udløsende) 

og reducerer dermed også vedligeholdelses- 

justerings- og kalibreringsomkostningerne. Alle 

modeller behersker højre- og venstrespænding.

ØKONOMISK.

Alle drejevinkel-/momentnøgler har

dokumentationsevne. Ved hjælp af den til 

dels optionale software kan de programmeres, 

gemte værdier kan udlæses og gemmes 

på PC – fx værktøjets serienummer, dato 

og klokkeslet på forskruningen, nominelt 

omdrejningsmoment og nominel drejevinkel 

samt faktisk opnået moment og vinkel.

KONTROLLERET.

>> 216 >> 220 
MANOSKOP® 714 SENSOTORK® 713R
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Momentværktøjer

Altid klar til brug – genopladelige li-ion-

batterier (ekstraudstyr) med  

2.600 mAh og den passende opladningsskål 

sørger for konstant beredskab.

Visningsafvigelse ± 2 % 

omdrejningsmoment og ± 1 % 

omdrejningsvinkel. Målingen  

sker uafhængig af kraftangrebspunktet 

(str. 1, 2 og 4).

PRÆCIS.

Som elektromekanisk drejevinkel-momentnøgle kombinerer MANOSKOP® 714 

det bedste fra to verdener. Brugere får fordel af en præcis, elektronisk måling, 

men mærker og hører også det kendte »klik« fra mekaniske momentnøgler. 

Skrueforløbet vurderes derudover optisk via det højopløste OLED-display og 

LED'er i siderne samt akustisk. Menuen kan betjenes intuitivt og kan kon�gureres 

frit. MANOSKOP® 714 har naturligvis dokumentationsevne, er visende ved højre- 

og venstrespænding, derudover udløsende ved højrespænding.

Noget særligt.
MANOSKOP® 714.
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Højopløsende farvet gra�k-display med 

en a£æsningsvinkel på 170° og ekstra 

signallamper i siden.  

Gult lys: Advarselsniveau nået  

Grønt lys: inden for det nominelle område 

Rødt lys: måleværdi uden for 

toleranceområdet

Tre funktionsmodi: udløsende, peak 

(visende drift med spidsværdivisning) og 

spor (visende drift med øjebliksværdi).

Fire målemodi (omdrejningsmoment, 

omdrejningsvinkel, omdrejningsmoment 

med kontrolstørrelse omdrejningsvinkel, 

omdrejningsvinkel med kontrolstørrelse 

omdrejningsmoment).

Takket være micro-USB-interface 

hurtigt forbundet med PC'en.

HØJOPLØSENDE.

MANGFOLDIG.

ALSIDIG.

FORBINDENDE.

Individuelt kon�gurerbare menuer. 

Inkl. SENSOMASTER software til enkel 

kon�guration af værktøjet.

INDIVIDUEL.

Letgående bajonetlås på batterirummet. 

Kan optionelt også udstyres med et 

genopladeligt li-ion-batteri 7195-2.

ENKEL.
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SF
L

b

LF

h
714/2

714/20

714/80

Momentværktøjer

MANOSKOP® 714 – visende og udløsende elektromekaniske drejevinkel-
momentnøgler

 1 4 målemodi (omdrejningsmoment, 
omdrejningsvinkel, omdrejningsmoment 
med kontrolstørrelse omdrejningsvinkel, 
omdrejningsvinkel med kontrolstørrelse 
omdrejningsmoment)

 1 højopløst farvet grafik-display med ekstra 
signallamper på siden

 1 fri konfigurerbar menustruktur
 1 option: Li-ion-akku nr. 7195-2 og opladeapparat 
nr. 7160

 1 3 funktionsmodi: udløsende, peak hold (visende 
med spidsværdivisning) og spor (visende med 
øjeblikkelig værdi)

 1 mikro-USB interface
 1 bajonetfatning til batterirum
 1 QuickRelease-sikkerhedslås – skiftesystem til 
indstiksværktøj

 1 datalagring (≤ 2.500 skrueforløb)
 1 op til 200 skrueforløb kan programmeres i 
maksimalt 25 forløbsplaner

 1 forskellige tolerancegrænser kan indstilles efter 
behov

 1 akustisk og optisk evaluering af skrueforløbet
 1 hurtig og præcis indstilling med tastatur
 1 ingen utilsigtet ændring med automatisk 
tastespærre

 1 overbelastningssikring med akustisk og optisk 
advarselssignal samt tvangsudløsning (højre)

 1 automatisk henvisning angående den næste 
kalibreringstermin efter tid og/eller belastningsantal

 1 fuldautomatisk kalibrering og justering med 

perfectControl® kalibrerings- og justeringsanordning 
nr. 7794-2 (omdrejningsmoment) eller 7794-3 
(omdrejningsmoment og omdrejningsvinkel)

 1 måleenheder: N·m, ft·lb, in·lb
 1 automatisk rigtigt spændingsmoment efter 
indtastning af afvigende stikmål

 1 efter aflastning er den straks funktionsklar igen
 1 højre- og venstrespænding – til venstrespænding 
udløsende i funktionsmodus skal indstiksværktøjet 
evt. drejes 180°.

 1 følbart og akustisk udløsersignal
 1 omdrejningsmoment og omdrejningsvinkel samtidigt 
synlig

 1 måling uafhængig af kraftangrebspunkt (str. 1, 2 og 4)
 1 sikker håndtering med ergonomisk formet håndgreb 
(resistent mod olie, fedt, brændstof, bremsevæske 
og skydrol)

 1 3 certifikater (omdrejningsmoment visende/
udløsende, DIN EN ISO 6789-2:2017, 
omdrejningsvinkel)

 1 i stabil kunststofkuffert (str. 40-100 i stålblikkasse)
 1 patenteret design
 1 leveres med software SENSOMASTER 4, USB-kabel, 
4 mikro-batterier AAA/LR03, 1,5 V. Mikro-NiMH-
akkuer AAA, 1,2 V, kan anvendes

 1 visningsopløsning omdrejningsvinkel 0,1°
 1 visningsafvigelse omdrejningsvinkel ± 1 %, ± 1 digit
 1 visningsopløsning omdrejningsmoment ≤ 60 N·m: 
0,01 N·m; > 60 N·m: 0,1 N·m

 1 visningsafvigelse omdrejningsmoment ± 2 %,  
± 1 digit

Code Str. W W W
J 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
L 

mm.
LF 

mm.
SF 

mm.
R 
g

R g 
med kasse

             

96 50 09 01 1 1–10 N·m 0,7–7,5 ft·lb 9–90 in·lb ;  28  23 226 188  17,5 370 795
96 50 09 02 2 2–20 N·m 1,5–15 ft·lb 18–180 in·lb ;  28  23 226 188  17,5 380 805
96 50 09 04 4 4–40 N·m 3–30 ft·lb 36–360 in·lb ;  28  23 252 214  17,5 420 845
96 50 09 06 6 6–60 N·m 4,5–45 ft·lb 54–540 in·lb ;  28  23 393 355  17,5 810 1235
             

96 50 09 10 10 10–100 N·m 7,4–75 ft·lb 90–900 in·lb ;  28  23 466 428  17,5 1085 1655
96 50 09 20 20 20–200 N·m 15–150 ft·lb 180–1800 in·lb ,  28  23 547 516  25 1361 1896
96 50 09 40 40 40–400 N·m 30–300 ft·lb 360–3600 in·lb ,  28  23 687 656  25 1765 5155
96 50 09 65 65 65–650 N·m 48–480 ft·lb 580–5800 in·lb .  30,6  25,6 890 890  55 3222 7000
             

96 50 09 80 80 80–800 N·m 60–600 ft·lb 720–7200 in·lb .  30,6  25,6 1158 1158  55 4572 10400
96 50 01 00 100 100–1000 N·m 74–750 ft·lb 900–9000 in·lb .  30,6  25,6 1343 1343  55 4990 10500
             

 714  Drejevinkel-momentnøgle MANOSKOP® 
med optag til indstiksværktøj   

223-
229
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714R/2

714R/20

714R/80

Code Str. W W W
D 
"

J 
mm.

L 
mm.

R 
g

R g 
med kasse

          

96 50 10 01 1 1–10 N·m 0,7–7,5 ft·lb 9–90 in·lb 1/4  ; 269 432 857
96 50 10 02 2 2–20 N·m 1,5–15 ft·lb 18–180 in·lb 1/4  ; 269 442 867
96 50 10 04 4 4–40 N·m 3–30 ft·lb 36–360 in·lb 1/4  ; 295 482 907
96 50 10 06 6 6–60 N·m 4,5–45 ft·lb 54–540 in·lb 3/8  ; 427 965 1390
          

96 50 10 10 10 10–100 N·m 7,4–75 ft·lb 90–900 in·lb 1/2  ; 500 1232 1657
96 50 10 20 20 20–200 N·m 15–150 ft·lb 180–1800 in·lb 1/2  , 594 1663 2198
96 50 10 40 40 40–400 N·m 30–300 ft·lb 360–3600 in·lb 3/4  , 737 2275 5665
96 50 10 65 65 65–650 N·m 48–480 ft·lb 580–5800 in·lb 3/4  . 980 5137 9000
          

96 50 10 80 80 80–800 N·m 60–600 ft·lb 720-7200 in·lb 3/4  . 1253 6487 12300
96 50 11 00 100 100–1000 N·m 73–735 ft·lb 885-8850 in·lb 3/4  . 1438 6905 12500
          

 714R  Drejevinkel-momentnøgle MANOSKOP® 
med indstiksskralde   

 1 optegnelse af skruespændinger med MANOSKOP® 714, SENSOTORK® 
713R (fra og med firmware 4.X) og SENSOTORK® 701

 1 visning af omdrejningsmoment over tid, omdrejningsvinkel over tid, 
omdrejningsmoment over omdrejningsvinkel

 1 visning af flere kurver samtidigt
 1 eksport af data til videre behandling
 1 softwaren er en enkeltplads-licens
 1 firmware-version 02.01.02 til omdrejningsmomentnøgle 714/1 … /100 
påkrævet

Code
R 
g

   

96 58 52 35 111
   

 7732-2  Software SENSOMASTER Live   

 1 max. ladespænding 4,2 V
 1 kapacitet: 2600 mAh
 1 farlige varer: Lithium-ion-batteri i henhold 
til UN 3480, klasse 9

Code
R 
g

   

54 10 11 95 74
   

 7195-2  Li-ion-akku til nr. 714   

 1 inklusive oplader
 1 indgang: 100 V–240 V vekselspænding
 1 udgang: 4,2 V jævnspænding
 1 opladningstid: 4 timer
 1 med udskiftelige stikdåseadaptere

Code
R 
g

   

54 10 00 60 440
   

 7160  Oplader til Li-ion-akku 
nr. 7195-2   

 1 til stationær, sikker forbindelse mellem 
drejevinkel-momentnøgle nr. 714 og en 
PC via USB-interfacen

Code
R 
g

   

52 11 00 62 440
   

 7762  Dockingstation til nr. 714   

 1 til sikker understøtning af lange moment-
drejevinkelnøgler nr. 714 fra str. 6

Code
R 
g

   

52 11 01 62 475
   

 7762-1  Støtte til dockingstation nr. 7762   

nødvendig til den fuldautomatiske kalibrering og justering 
af drejevinkelmomentnøgle nr. 714 med kalibrerings- og 
justeringsanordningen perfectControl® nr. 7794-2 og 7794-3. 

Indhold:
 1 nr. 7761 interfaceadapter
 1 nr. 7752 spiralkabel
 1 nr. 7760 strømforsyning

Code
R 
g

   

96 52 11 61 255
   

 7761/3  Interfaceadapter-sæt   

217

KG5 PRINT Final DE DK SV PL NL 2020-12-18 mTabellen.indd   217 18.12.2020   09:54:34



 

Momentværktøjer

Enkel indtastning af effektivt mål. Til 

indstiksværktøjer med ændret effektivt 

mål er det kun den nye værdi, der skal 

indtastes – uden omfattende omregning 

med formler.

Med en visningsafvigelse på kun ± 1 % 

 er SENSOTORK® 713R mesteren i 

STAHLWILLE sortimentet.

PRÆCIS.

Hvis der i forbindelse med en forskruning kræves en tilspænding vha. drejevinkel, 

er den særligt præcise SENSOTORK® 713R nøjagtigt det rigtige værktøj. Drejevinkel-

momentnøglen til venstre- og højrespænding har et særligt stort måleområde, 

og måler sågar den anvendte drejevinkel og omdrejningsmomentet uafhængigt 

af kraftangrebspunktet. Dermed forebygger den brugerfejl. Hertil kommer en 

visningsafvigelse for drejevinklen på ± 1° samt omdrejningsmomentet på kun ± 1 %.

Drejevinkel-specialisten. 
SENSOTORK® 713R.
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Det opnåede omdrejningsmoment signaleres 

optisk, akustisk og haptisk – vha. LC-display  

med £erfarvet baggrundsbelysning, 

advarselstone og vibration.

Programmering af enkelte skruninger 

og komplekse forløbsplaner – enten på 

PC'en eller på værktøjet vha. display 

og funktionstaster.

QuickRelease-sikkerhedslåsen 

beskytter mod, at indstiksværktøjerne 

løsner sig utilsigtet og muliggør et 

hurtigt skift.

MULTISENSORISK.

ENKEL.

SIKKER. Brugervejledning og menu er næsten 

selvforklarende. Piletasterne muliggør  

en enkel betjening.

Parametrering af momentnøglen eller 

udlæsning af de lagrede nøgledata. USB-

interfacet muliggør dette sammen med den 

optionelle software SENSOMASTER.

UKOMPLICERET.

FORBINDENDE.Omfattende dokumentationsmuligheder. Op til 

2000 skrueprocesser lagres med tidsstempel.

DOKUMENTERENDE.
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h
SF

b

LF

SF

L

h

b

LF

223-
229

Momentværktøjer

Elektronisk drejevinkel-momentnøgle SENSOTORK® 713R  
og elektronisk momentnøgle SENSOTORK® 712R

 1 enkel og fleksibel betjening gennem menuføring på 
stort display

 1 specielt stort måleområde (5 % til 100 % af nominel 
værdi)

 1 levering inkl. skralde med omskifter, 
yderligere indstiksværktøjer

 1 QuickRelease-sikkerhedslås
 1 til højre- og venstretilspænding
 1 måling uafhængig af kraftangrebspunkt
 1 måleenheder: N·m, ft·lb, in·lb
 1 forvarselstidspunkt er indstilleligt for de optiske, 
følelige og akustiske signaler

 1 baggrundsbelysning på displayet også til vurdering 
af skrueprocessen (lyskurv-princip)

 1 individuel indstiksværktøjslængde - indstillelig
 1 vedligeholdelsesvenlig gennem enkel justering og 
selvstændig henvisning til næste kalibreringstermin

 1 tilbagevendende skruetilfælde kan sammenfattes til 
en menuført gennemførselsplan

 1 skrueprocesser gemmes med tidsstempel
 1 mulighed for individuel identifikationsbetegnelse
 1 beskyttet mod uhensigtsmæssig indstilling og 
fremmed brug gennem password

 1 opfylder DKD-R 3-7, klasse 2
 1 med 2 certifikater (moment DIN EN ISO 6789-
2:2017/drejevinkel)

 1 i stabil kunststofkuffert (str. 40 i stabil stålkasse)
 1 leveres med 2 Mignon-batterier 1,5 V. Der kan også 
bruges Mignon-NiMH-batterier AA/LR6, 1,2 V

 1 fuldautomatisk kalibrering (moment) med 
perfectControl® kalibreringsanordning nr. 7794-2.  
I givet fald efterjustering uden demontage

 1 patenteret design
 1 visningsafvigelse ± 1 %

Code Str. W W
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

SF 
mm.

R 
g

R g 
med kasse

              

96 50 16 06 6 3–60 N·m 2,5–44 ft·lb 3/8  ; 33  24 378 299  17,5 856 1500
96 50 16 20 20 10–200 N·m 7–148 ft·lb 1/2  , 43  26 608 524  25 1552 2430
96 50 16 40 40 20–400 N·m 15–296 ft·lb 3/4  , 50  31,5 838 750  25 2332 5555
              

 713R  Elektronisk drejevinkel-momentnøgle SENSOTORK® 
med indstiksskralde omskifterskralde   

Code W W
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

SF 
mm.

R 
g

R g 
med kasse

             

96 50 15 06 3–60 N·m 2,5–44 ft·lb 3/8  ; 33 24 378 299 17,5 856 1500
             

 712R/6  Elektronisk momentnøgle SENSOTORK® med indstiksskralde omskifterskralde   

 1 moment og drejevinkel kan ses samtidig
 1 bekvem drejevinkelmåling i et ekstremt stort drejevinkelområde

 1 visningsafvigelse omdrejningsvinkel ± 1%, ± 1 digit
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Tilbehør til elektronisk drejevinkel-momentnøgle SENSOTORK® nr. 713R  
og elektronisk momentnøgle SENSOTORK® nr. 712R

 1 software SENSOMASTER 4 til alle elektroniske STAHLWILLE omdrejningsmomentnøgler
 1 selvforklarende med intuitiv brugeroverflade med overskuelig fanestruktur
 1 enkel og hurtig programmering af elektroniske omdrejningsmomentnøgler.
 1 giver mulighed for omfattende analyser, f.eks. I forhold til kvalitetssikring
 1 udlæsning af de gemte nøgledata og gemte bespændinger:

 - bespændings-identifikationsnummer
 - værktøjsseriennummer
 - dato og klokkeslet for bespændingsproces
 - ønsket moment eller ønsket drejevinkel
 - udløsermoment
 - tilspændingsmoment eller opnået drejevinkel
 - tolerancer
 - bespændingsvurdering

 1 gem bespændingerne i en databank
 1 slet og print markerede bespændinger fra databanken
 1 eksport af de viste forskruninger i forskellige formater (*.XLS,*.CSV,*.ODG)
 1 brugerkontrol
 1 indstilling af ny PIN kode
 1 slet de i nøglen gemte bespændinger

Systemforudsætninger:
 1 PC
 1 Microsoft Windows XP
 1 USB tilslutning

Code
L 
m.

R 
g

    

96 58 36 30 1,5 65
    

 7759-5  USB-adapter, jackstick-kabel ig software SENSOMASTER 4   

Code
R 
g

   

52 11 10 57 10
   

 7757-1  USB-Adapter   
 1 med klinkestik på begge sider,  
90° vinklet

Code
L 
m.

R 
g

   

52 11 00 51 1,5 50
   

 7751  Klinkestikkabel   
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h

 

 

 

 

 

 1 til momentnøgler
 1 ved dårlige lysforhold kan 
forskruninger belyses optimalt 
ved simpel påsætning af LED-
belysningen

 1 i pakken er 1 micro-batteri 1,5 V
 1 levering uden momentnøgle

Code
for momentnøgle 
Nr.

R 
g

   

54 01 00 04 712R/6; 713R/6-40; 714/6-40; 721/5-30 Quick; 
730/5-40 Quick; 730/5-40 Fix; 730N/5-40; 
730D/10-40

55

   

 7396  LED-belysning   

 1 til den drejevinkelstyrede skruetilspænding, med stabiliseret 
aflæsningspunkt

 1 sikker aflæsning fra enhver vinkel pga. 2 skråskalaer
 1 med afskruelig magnet til montering af et topnøglehoved med 1/2 " 
indv. firkant

 1 til anvendelse sammen med et spændeværktøj, fx Service 
MANOSKOP® nr. 730N

 1 den drejevinkelstyrede skruetilspænding skal først have påført et 
defineret drejemoment med en momentnøgle denne nøgle skal råde 
over tilstrækkelig kapacitet til også at kunne udføre en drejevinkel

 1 valget af vinkelmåleskive – med 1/2 " eller 3/4 " firkant – retter sig efter 
firkanten på spændeværktøjet

Code Nr.
a 
"

D 
" W X

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

R 
g

          

54 01 00 01 7380N 1/2  1/2  ± 360° 2° 78 43 416 505
54 01 00 02 7385N 3/4  3/4  ± 360° 2° 78 76 416 720
          

 7380N/7385N  Vinkelmåleskive   
 1 til sikker opbevaring og transport 
af momentnøgler (Indlæg bestilles 
separat)

 1 levering uden momentnøgle

Code Nr.
for momentnøgle 
Nr.

L 
mm.

R 
g

     

81 37 00 02 7301 712R/6; 713R/6; 714/1-10; 
721/5-20 Quick; 730/5-20 Quick; 
730/5-20 Fix; 730N/5-20; 730D/10

550 425

81 37 00 03 7302 713R/20; 714/20; 721/30 Quick; 
730/40 Quick; 730/40 Fix; 
730N/40; 730D/20

680 535

     

 7301/7302  Kunststofkuffert, tom   

Code Nr.
for momentnøgle 
Nr.

R 
g

    

83 07 10 04 7303 721/5-20 Quick; 730/5-20 Quick; 
730/5-20 Fix; 730N/5-20; 730D/10

60

83 07 10 02 7304 713R/20; 721/30 Quick; 730/40 Quick; 
730/40 Fix; 730N/40; 730D/20

81
    

 7303/7304  Indlæg til kunststofkuffert   

 1 til sikker opbevaring og transport af store omdrejningsmomentnøgler

Code Nr.
for momentnøgle 
Nr.

R 
g

    

81 23 11 00 TWBE 65 714/65; 730/65 Quick; 730II/65 
Quick; 730N/65; 730NII/65; 
730/65 Fix; 730II/65 Fix; 
730D/65; 730DII/65

670

81 23 11 01 TWBE 80 714/80; 71/80; 71aR/80; 
720Nf/80; 721Nf/80; 730/80; 
730D/80

714

81 23 11 02 TWBE 100 714/100; 730N/80; 
730/80 Fix; 730N/100; 730D/100

760

81 23 11 03 TWBE 
721NF/100

721Nf/100 850
    

 TWBE 65-100  Tekstillommer til store 
omdrejningsmomentnøgler   

 1 til indv. sekskantskruer
 1 til justeringsskruer på 
momentnøglerne nr. 720, 721, 
721 Quick, 730, 730 Quick, 730N og 730 Fix

Code
B 
mm. E "

L 
mm.

R 
g S

       

08 09 00 02 2  C 6,3 1/4  34 4 10
 

 

udv. E DIN 3126/ISO 1173
 

 1299 i  Skrue-bits   

 1 forhindrer udskiftning af indstiksværktøjer
 1 systemet monteres på momentnøglens 
hovedstykke med en sikkerhedsskrue

 1 efter montage af sikringssystemet er det 
muligt at indsætte et indstiksværktøj, 
men det kan ikke mere tages ud, da 
QuickRelease udløsningsknappen er 
spærret

 1 momentnøglen kan igen bruges som 
variabelt værktøj, når sikkerhedsskruen 
er løsnet

 1 til påvirkning af sikkerhedsskruen kan 
man bruge en TORX®-skruetrækker med 
udboring i spidsen (nr. 4656, str. T20, Code 
46 56 30 20) eller en bit-skruetrækkerindsats med udboring i spidsen 
(nr. 1442, str. T20, Code 08 16 00 20)

Code Str.
for momentnøgle 
Nr.

R 
g

    

54 10 00 70 1 714/1-4 4
54 10 00 71 2 712R/6; 713R/6; 714/6-10; 730/10 Quick; 

730/10 Fix; 730N/10; 730D/10
5

54 10 00 72 3 713R/20-40; 714/20-40; 730/12-40 
Quick; 730/12-40 Fix; 730N/12-40; 
730D/20-40

11

54 10 00 73 4 730/5 Quick; 730/5 Fix; 730N/5 2
    

54 10 00 74 5 714/65-100; 730II/65; 730II/65 Quick; 
730II/65 Fix; 730/80-100 Fix; 730NII/65; 
730N/80-100; 730DII/65; 730D/80-100

30

 

 

for mere momentnøgle på forespørgsel
 

 7161  QuickRelease 
-sikkerhedslås   

Tilbehør
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b h

S

 

b h

S

 

b h

S

 

b

S

h

 

b h

S

 

b h

S

 

b h

S

Indstiksværktøjer
Firkanter D iht. DIN 3120. Varig belastningsevne for 
træk- og indstiksfirkanterne i henhold til DIN EN ISO 6789.
De må ikke overskrides ved anvendelse af større 
momentnøgler og værktøjsholdere.

 1 med omskifter
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 str. 4: 22 tænder
 1 str. 5 og 10: 30 tænder

Code Str.
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

max. 
N·m

R 
g

         

58 25 30 04 4 1/4  ; 22  13,8  17,5 40 50
58 25 30 05 5 3/8  ; 29  18  28* 100 130
58 25 30 10 10 1/2  ; 29  18  28* 100 141
 

 

*  BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen  
(se note side 201)

 

 725QR  QuickRelease-indstiksskralde   

 1 med omskifter
 1 med indv. sekskant, 1/4 " eller 5/16 " DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 eller D8
 1 til direkte optagelse af bits 1/4 " eller 5/16 ", udv. sekskant C 6,3 eller C 8 
(str. 4: 22 tænder, str. 5: 30 tænder)

 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan let sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst tages ud; 
også sekskanter med bredere rille (form E, DIN 3126/ISO 1173)

Code Str.
b 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

        

58 25 50 04 4 1/4  ; 22 13,6  17,5 54
58 25 50 05 5 5/16  ; 29 17,9  28* 117
 

 

*  BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note side 201)
 

 725B  Bits-indstiksskralde   

 1 med omskifter
 1 22 tænder

Code
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

max. 
N·m

R 
g

        

58 25 40 04 1/4  ; 22 13,8 17,5 40 62
        

 725/4  Indstiksskralde   

 1 med omskifter
 1 60 tænder

Code Str.
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

max. 
N·m

R 
g

         

58 25 00 05  5 3/8  ; 33 24 17,5 100 150
58 25 00 10  10 * 1/2  ; 33 24 17,5 100 147
 

 

*kan også leveres som venstreblokeret skralde på forespørgsel
 

 735  Indstiksskralde, fintandet   

Code Str.
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

max. 
N·m

R 
g

         

58 24 00 04 4 1/4  ; 20 14 17,5 40 71
58 24 00 05 5 3/8  ; 20 14 17,5 80 76
58 24 00 10 10 1/2  ; 20 14 17,5 100 82
         

 734  Firkant-indstiksværktøj   

 1 med fast forbundet, sikret firkant

Code Str.
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

max. 
N·m

R 
g

         

58 24 10 04 4 1/4  ; 22 14 17,5 40 72
58 24 10 05 5 3/8  ; 22 14 17,5 80 75
         

 734F  Firkant-indstiksværktøj   

 1 med omskifter
 1 30 tænder
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

max. 
N·m

R 
g

        

58 15 10 05 3/8  ; 27,5 19,6 45 100 164
        

 725L/5  Indstiksskralde   
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b
h

S

 

b

S

h

 

b h

S

b h

S

 

 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen  
(se note side 201)

Code
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

max. 
N·m

R 
g

        

58 24 20 05 3/8  ; 20 14 45 80 141
        

 734L/5  Firkant-indstiksværktøj   

Code
A 
mm.

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 21 10 07  7 ; 22  5  17,5 40
58 21 10 08  8 ; 22  5  17,5 39
58 21 10 09  9 ; 26  5,5  17,5 38
58 21 10 10  10 ; 26  5,5  17,5 42
       

58 21 10 11  11 ; 26  5,5  17,5 41
58 21 10 12  12 1) ; 30  7  17,5 43
58 21 10 13  13 ; 30  7  17,5 45
58 21 10 14  14 ; 35  8  17,5 52
       

58 21 10 15  15 ; 35  8  17,5 51
58 21 10 16  16 ; 38  8,5  17,5 58
58 21 10 17  17 ; 38  8,5  17,5 60
58 21 10 18  18 ; 42  9  20* 71
       

58 21 10 19  19 ; 42  9  20* 74
 

 

1)  for rørforskruninger på franske biler
*  BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 

side 201)
 

 731/10  Gaffel-indstiksværktøj   

Code
A 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 61 10 16 1/4  ; 22  5  17,5 36
58 61 10 20 5/16  ; 22  5  17,5 53
58 61 10 24 3/8  ; 26  5,5  17,5 38
58 61 10 28 7/16  ; 26  5,5  17,5 37
       

58 61 10 32 1/2  ; 30  7  17,5 44
58 61 10 34 9/16  ; 35  8  17,5 49
58 61 10 36 5/8  ; 38  8,5  17,5 64
58 61 10 38 11/16  ; 42  9  20* 76
       

58 61 10 40 3/4  ; 42  9  20* 73
 

 

*  BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

 

 731a/10  Gaffel-indstiksværktøj   

Code
A 
mm.

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 22 10 07 7 ;  13 8 17,5 37
58 22 10 08 8 ;  14,2 8 17,5 40
58 22 10 10 10 ;  17,2 9 17,5 44
58 22 10 11 11 ;  18,5 9 17,5 41
       

58 22 10 12 12 ;  20,5 11 17,5 49
58 22 10 13 13 ;  21,5 11 17,5 55
58 22 10 14 14 ;  22,5 11 17,5 52
58 22 10 15 15 ;  24,5 12 17,5 52
       

58 22 10 16 16 ;  26 12 17,5 54
58 22 10 17 17 ;  27 13 17,5 59
58 22 10 18 18 ;  28 13 17,5 56
58 22 10 19 19 ;  30,5 13 17,5 65
       

58 22 10 21 21 ;  33 15 17,5 71
58 22 10 22 22 ;  34,5 15 17,5 74
       

 732/10  Ring-indstiksværktøj   

Code
A 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 62 10 16 1/4  ;  13 8 17,5 36
58 62 10 20 5/16  ;  14,2 8 17,5 37
58 62 10 24 3/8  1) ;  17,2 9 17,5 37
58 62 10 28 7/16  ;  18,5 9 17,5 40
       

58 62 10 32 1/2  ;  21,5 11 17,5 53
58 62 10 34 9/16  ;  22,5 11 17,5 52
58 62 10 36 5/8  ;  26 12 17,5 54
58 62 10 38 11/16  ;  28 13 17,5 58
       

58 62 10 40 3/4  ;  30,5 13 17,5 58
58 62 10 42 13/16  ;  33 15 17,5 68
58 62 10 44 7/8  ;  34,5 15 17,5 69
 

 

1)  for Volvo fly-motor, type „JAS"
 

 732a/10  Ring-indstiksværktøj   

 732TX/10  TORX®-indstiksværktøj   

Code Str.
J 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
S 

mm.
R 
g

       

58 29 10 06 E6 ;  13 8 17,5 40
58 29 10 08 E8 ;  14,2 8 17,5 45
58 29 10 10 E10 ;  17,2 9 17,5 45
58 29 10 12 E12 ;  18,5 9 17,5 50
       

58 29 10 14 E14 ;  21,5 11 17,5 60
       

Indstiksværktøjer
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 732G/10  Ring-indstiksværktøj   

 1 HPQ®-stål, bruneret
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
A 
mm.

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 62 00 07 7 ;  11,5  6 45 31
58 62 00 08 8 ;  12,4  6 45 33
58 62 00 09 9 ;  14  8 45 44
58 62 00 10 10 ;  15,6  8 45 45
       

58 62 00 13 13 ;  19,3  9,2 45 60
       

 733/10  OPEN-RING-indstiksværktøj   

Code
A 
mm.

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

W 
mm.

R 
g

        

58 23 10 10 10 ;  21,5 11  17,5  7,1 57
58 23 10 11 11 ;  22,5 11  17,5  8,6 55
58 23 10 12 12 ;  24,5 12  17,5  9 59
58 23 10 13 13 ;  26 12  17,5  10 55
        

58 23 10 14 14 ;  27 13  17,5  11 60
58 23 10 16 16 ;  30,5 13  17,5  13 65
58 23 10 17 17 ;  31,5 13  17,5  14 64
58 23 10 18 18 ;  33 15  17,5  14,8 74
        

58 23 10 19 19 ;  34 15  17,5  15,8 70
58 23 10 21 21 ;  38,5 15  20*  16,2 88
58 23 10 22 22 ;  39,5 15  20*  17 92
58 23 10 24 24 ;  40 15  20*  18 75
        

 

*  BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

 

 733a/10  OPEN-RING-indstiksværktøj   

Code
A 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

W 
mm.

R 
g

        

58 63 10 24 3/8  ;  21,5 11 17,5  7,1 55
58 63 10 28 7/16  ;  22,5 11 17,5  8,6 56
58 63 10 32 1/2  ;  26 12 17,5  9,5 58
58 63 10 34 9/16  ;  27,5 13 17,5  11 59
        

58 63 10 36 5/8  ;  30,5 13 17,5  12,7 61
58 63 10 38 11/16  ;  33 15 17,5  14 48
58 63 10 40 3/4  ;  34 15 17,5  15,8 76
        

 736  Bitsholder indstiksværktøj   

 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan hurtigt sættes i, går sikkert i hak og kan igen problemløst 
fjernes; også sekskanter med bredere rille (Form E, DIN 3126/
ISO 1173)

Code Str. b
b 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

         

58 26 10 10 10  D 8 5/16  ; 16  12,5 17,5 47
58 26 26 10 10-1  D 6,3 1/4  ; 14  10 17,5 45
 

 

indv. b DIN 3126/ISO 1173
 

 737/10  Svejse-indstiksværktøj   
 1 bruneret
 1 for at undgå beskadigelser ved høje temperaturer bliver holdestiften, 
fjeder og skive først monteret efter svejsning af værktøjet

 1 anvisning medfølger
 1 1.2208 - 31CRV3-stål

Code
Påsvejsningsmål 

h x b i mm.
J 

mm.
H 

mm.
L 

mm.
R 
g

      

58 27 00 10 8 x 14 ;  14,5 8 35
      

 7370/10  Indstiksadaptor   

 1 til anvendelse af indstiksværktøjer med udvendig firkant 14 x 18 mm 
i momentnøgler med indvendig firkant 9 x 12 mm.

 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
D 

mm.
a 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
S 

mm.
R 
g

       

58 29 00 10 ; , 31 26 30,5 118
       

 1 til montage og demontage af motorer
 1 HPQ®-stål, bruneret
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
A 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 62 12 16 1/4  ;  10,4  6 45 28
58 62 12 20 5/16  ;  12,4  6 45 31
58 62 12 24 3/8  ;  14,9  8 45 42
58 62 12 28 7/16  ;  17  8 45 43
       

58 62 12 32 1/2  ;  19  9,2 45 58
58 62 12 34 9/16  ;  21  9,2 45 58
58 62 12 36 5/8  ;  23  12 45 74
       

 732aG/10  Ring-indstiksværktøj   
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 7370/10-2  Indstiksadaptor   
 1 til anvendelse af indstiksværktøjer med svalehaleføring på siden i 
momentnøgler med indv. firkant 9 x 12 mm.

 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
D 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
S 

mm.
R 
g

       

58 29 00 12 ; 23,5 9,5 24 51
       

 1820  Værktøjsholder   
 1 til optagelse af indstiksværktøjer for momentnøgler  
(uden momentfunktion)

Code
J 

mm.
L 

mm.
R 
g

      

18 20 00 01 ; 382,5 490
      

 725QR/20  QuickRelease-indstiksskralder   

 1 med omskifter
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 36 tænder
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen  
(se note side 201)

 735  Indstiksskralde, fintandet   
 1 med omskifter
 1 60 tænder

Code Str.
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

max. 
N·m

R 
g

         

58 25 00 20 20 1/2  , 43  26  25 300 302
58 25 00 40 40 3/4  , 50  31,5  25 400 515
58 25 00 65 40HD 3/4  , 58  36  30 * 650 725
 

 

kan også leveres som venstreblokeret skralde på forespørgsel
*  BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen  

(se note side 201)
 

 734  Firkant-indstiksværktøj   

Code Str.
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

max. 
N·m

R 
g

         

58 24 00 20 20 1/2  , 27 18 25 300 205
58 24 00 40 40 3/4  , 40 25 25 650 396
         

 731/40  Gaffel-indstiksværktøj   

Code
A 
mm.

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

        

58 21 40 13 13 , 30 7  25 128
58 21 40 14 14 , 35 8  25 129
58 21 40 15 15 , 35 8  25 132
58 21 40 16 16 , 38 9  25 140
        

58 21 40 17 17 , 38 9  25 130
58 21 40 18 18 , 42 10  25 147
58 21 40 19 19 , 42 10  25 140
58 21 40 21 21 , 50 11  25 171
        

58 21 40 22 22 , 50 11  25 165
58 21 40 24 24 , 53 12  25 167
58 21 40 25 25 , 53 12  25 170
58 21 40 27 27 , 60 13  30 * 219
        

58 21 40 30 30 , 66 14  30 * 275
58 21 40 32 32 , 66 14  32,5 * 246
58 21 40 34 34 , 66 14  32,5 * 239
58 21 40 36 36 , 74 15  32,5 * 275
        

58 21 40 38 38 , 74 15  32,5 * 265
58 21 40 41 41 , 82 15  36,5 * 307
 

 

*  BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen  
(se note side 201)

 

 731a/40  Gaffel-indstiksværktøj   

Code
A 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

        

58 61 40 28 7/16  , 30 7  25 127
58 61 40 32 1/2  , 30 7  25 125
58 61 40 34 9/16  , 35 8  25 129
58 61 40 36 5/8  , 38 9  25 136
        

58 61 40 38 11/16  , 42 10  25 148
58 61 40 40 3/4  , 42 10  25 144
58 61 40 42 13/16  , 50 11  25 171
58 61 40 44 7/8  , 50 11  25 165
        

58 61 40 46 15/16  , 53 12  25 177
58 61 40 48 1 , 60 13  30 * 224
58 61 40 52 1 1/8  , 66 14  30 * 258
 

 

*  BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen  
(se note side 201)

 

Indstiksværktøjer

Code Str.
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

max. 
N·m

R 
g

         

58 25 30 20 20 1/2  , 41 22,3 38,5 200 325
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 732/40  Ring-indstiksværktøj   

Code
A 
mm.

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

        

58 22 40 13 13 ,  22,5 11  25 130
58 22 40 14 14 ,  23 11  25 123
58 22 40 15 15 ,  24 11  25 128
58 22 40 16 16 ,  25,5 12  25 133
        

58 22 40 17 17 ,  27 12  25 135
58 22 40 18 18 ,  29 13  25 134
58 22 40 19 19 ,  30,5 13  25 145
58 22 40 21 21 ,  33 15  25 144
        

58 22 40 22 22 ,  34,5 15  25 145
58 22 40 24 24 ,  37,5 15  25 153
58 22 40 27 27 ,  42,5 17  25 162
58 22 40 28 28 ,  45,5 19  25 175
        

58 22 40 30 30 ,  46 19  25 182
58 22 40 32 32 ,  47,5 19  25 181
58 22 40 34 34 ,  52 19  28 * 210
58 22 40 36 36 ,  54 19  28 * 203
        

58 22 40 41 41 ,  60 20  30 * 240
 

 

*  BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

 

 7370/40-1  Indstiksadaptor   
 1 til anvendelse af indstiksværktøjer 
med indv. firkant 24,5 x 28 mm. 
i momentnøgler med indv. firkant 
14 x 18 mm.

 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på 
momentnøglen (se note side 201)

Code
D 

mm.
D 

mm.
L 

mm.
R 
g

       

58 29 00 41 , : 66 251
       

 736/40  Bitsholder-indstiksværktøj   

 1 indv. sekskant med ringtrykfjeder
 1 bits kan hurtigt sættes i, går sikkert i hak og 
kan igen problemløst fjernes; også sekskanter 
med bredere rille (form E, DIN 3126/
ISO 1173)

Code b
b 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

        

58 26 10 40 D 8 5/16  , 16 12,5 25 114
 

 

indv. b DIN 3126/ISO 1173
 

 737/40  Svejse-indstiksværktøj   
 1 bruneret
 1 for at undgå beskadigelser ved høje temperaturer bliver holdestiften, 
fjeder og skive først monteret efter svejsning af værktøjet

 1 anvisning medfølger
 1 1.2208 - 31CRV3-stål

Code
Påsvejsningsmål 

h x b i mm.
J 

mm.
H 

mm.
L 

mm.
R 
g

      

58 27 00 40 11 x 25 ,  21,5 12 98
      

 732a/40  Ring-indstiksværktøj   

Code
A 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

        

58 62 40 32 1/2  ,  22,5 11 25 122
58 62 40 34 9/16  ,  23 11 25 122
58 62 40 36 5/8  ,  25,5 12 25 134
58 62 40 38 11/16  ,  29 13 25 132
        

58 62 40 40 3/4  ,  30,5 13 25 138
58 62 40 42 13/16  ,  33 15 25 142
58 62 40 44 7/8  ,  34,5 15 25 147
58 62 40 46 15/16  ,  37,5 15 25 151
        

58 62 40 48 1 ,  41 17 25 160
        

 732TX/40  TORX®-indstiksværktøj   

Code Str.
J 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
S 

mm.
R 
g

        

58 29 40 14 E14 ,  22,5 11 25 130
58 29 40 18 E18 ,  24 11 25 135
58 29 40 20 E20 ,  29 13 25 150
58 29 40 24 E24 ,  30,5 13 25 150
        

 7370/40  Indstiksadaptor   

 1 til anvendelse af indstiksværktøjer med udvendig firkant 9 x 12 mm. i 
momentnøgler med indvendig firkant 14 x 18 mm.

 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)  

Code
D 

mm.
a 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
S 

mm.
R 
g

       

58 29 00 40 , ; 28 21 21,5 117
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 7370/40-2  Indstiksadaptor   
 1 til anvendelse af indstiksværktøjer med svalehaleføring på siden i 
momentnøgler med indv. firkant 14 x 18 mm.

 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
D 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
S 

mm.
R 
g

       

58 29 00 42 , 31,5 9,5 34,6 138
       

 1821  Værktøjsholder   
 1 til optagelse af indstiksværktøjer for momentnøgler  
(uden momentfunktion)

Code
J 

mm.
L 

mm.
R 
g

      

18 21 00 01 , 575 720
      

 735/65  Indstiksskralde, fintandet   
 1 med omskifter
 1 60 tænder
 1 belastbar op til 650 N·m
 1 til omdrejningsmomentnøgle str. 65

Code
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 25 10 65 3/4  . 61 35 55 1115
       

 735/100  Indstiksskralde   
 1 med gennemgående firkant
 1 30 tænder

Code
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 25 01 00 3/4  . 76 42 55 1893
       

 734/100  Firkant-indstiksværktøj   

Code
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 24 01 00 3/4  . 43 42 55 1175
       

 731/100  Gaffel-indstiksværktøj   

Code
A 
mm.

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 21 10 24 24 . 50 13 55 618
58 21 10 27 27 . 56 14 55 640
58 21 10 30 30 . 63 15 55 690
58 21 10 32 32 . 67 15 55 705
       

58 21 10 34 34 . 72 15 55 731
58 21 10 36 36 . 74 15 55 713
58 21 10 41 41 . 84 16 55 894
58 21 10 46 46 . 94 17 55 934
       

58 21 10 50 50 . 104 18 55 1073
58 21 10 55 55 . 114 19 55 1172
58 21 10 60 60 . 124 20 55 1241
       

 732/100  Ring-indstiksværktøj   

Code
A 
mm.

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 22 10 24 24 . 43 15 55 616
58 22 10 27 27 . 43 15 55 609
58 22 10 30 30 . 46 16 55 617
58 22 10 32 32 . 49 16 55 611
       

58 22 10 34 34 . 52 17 55 627
58 22 10 36 36 . 54 17 55 620
58 22 10 41 41 . 61 18 55 630
58 22 10 46 46 . 66 19 55 628
       

58 22 10 50 50 . 75 20 55 701
58 22 10 55 55 . 84 21 55 776
58 22 10 60 60 . 93 22 55 867
       

 737/100  Svejse-indstiksværktøj   
 1 bruneret
 1 for at undgå beskadigelser ved høje temperaturer bliver holdestiften, 
fjeder og skive først monteret efter svejsning af værktøjet

 1 anvisning medfølger
 1 1.2208 - 31CRV3-stål

Code
Påsvejsningsmål 

h x b i mm.
J 

mm.
H 

mm.
L 

mm.
R 
g

      

58 27 01 00 15 x 50 . 32 24 483
      

Indstiksværktøjer
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 732/80  Ring-indstiksværktøj   

Code
A 
mm.

K 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 22 80 24 24 :  36 15 95 605
58 22 80 27 27 :  40,5 15 95 610
58 22 80 30 30 :  46 16 95 630
58 22 80 32 32 :  49 16 95 635
       

58 22 80 34 34 :  52 17 95 650
58 22 80 36 36 :  54 17 95 650
58 22 80 41 41 :  61 18 95 675
58 22 80 46 46 :  66 19 95 700
       

58 22 80 50 50 :  75 20 95 750
58 22 80 55 55 :  84 21 95 800
58 22 80 60 60 :  93 22 95 850
       

 7370/100  Indstiksadaptor   
 1 til anvendelse af indstiksværktøjer med indv. firkant 24,5 x 28 mm. i 
momentnøgler med indv. firkant 22 x 28 mm.

 1 BEMÆRK! Ændrede 
indstillingsværdier på momentnøglen 
(se note side 201)

Code
D 

mm.
D 

mm.
L 

mm.
S 

mm.
R 
g

       

58 29 11 00 . : 85 100 421
       

 735/80  Indstiksskralde   
 1 med gennemgående firkant
 1 30 tænder

Code
D 
"

K 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 25 00 80 3/4  : 76 43 95 1930
       

 734/80  Firkant-indstiksværktøj   

Code
D 
"

K 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 24 00 80 3/4  : 42 95 1200
       

 731/80  Gaffel-indstiksværktøj   

Code
A 
mm.

K 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 21 80 24 24 : 50 13 95 601
58 21 80 27 27 : 56 14 95 620
58 21 80 30 30 : 63 15 95 655
58 21 80 32 32 : 67 15 95 670
       

58 21 80 34 34 : 72 15 95 699
58 21 80 36 36 : 74 15 95 620
58 21 80 41 41 : 84 16 95 810
58 21 80 46 46 : 94 17 95 867
       

58 21 80 50 50 : 104 18 95 1010
58 21 80 55 55 : 114 19 95 1150
58 21 80 60 60 : 124 20 95 1325
       

 732a/80  Ring-indstiksværktøj   

Code
A 

"
K 
mm

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

       

58 62 80 46  15/16  1) :  36 14 95 604
58 62 80 50  1 1/16  1) :  40,5 14 95 608
 

 

1)  til motorbolte (Airbus A320/A321)
 

 7370/80  Indstiksadaptor   
 1 til optagelse af indstiksværktøjer 14 x 18 mm.
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen 
(se note side 201)

Code
a 

mm.
a 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
S 

mm.
R 
g

       

58 29 00 80 : , 36 26 70 300
       

 1822  Værktøjsholder   
 1 til optagelse af indstiksværktøjer for momentnøgler  
(uden momentfunktion)

Code
K 
mm.

L 
mm.

R 
g

     

18 22 00 03 : 1000 2057
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a

L

b W

S

a

L

b W

S

 440  Kragefodsnøgler   

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
A 
mm.

a 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

S 
mm.

W 
mm.

R 
g S

          

01 19 00 08 8 1/4  23,8  12,7  8  12,3  6,3 11 1
01 19 00 09 9 1/4  28,5  18,2  13,5  14  6,7 21 1
01 19 00 10 10 1) 1/4  28,4  18,2  13,5  14  7,1 16 1
01 19 00 11 11 1/4  28  18,2  13,5  14  8,6 17 1
          

01 19 00 12 12 1) 1/4  30,8  20,6  14  15,7  9 20 1
01 19 00 13 13 1/4  32  22,2  14  16,4  10 30 1
01 19 00 14 14 1) 1/4  31,7  22,2  14  16,4  11,1 20 1
02 19 00 15 15 3/8  36,5  24,6  17,5  19,1  11,9 34 1
          

02 19 00 16 16 3/8  36,1  24,6  17,5  19,1  13 27 1
02 19 00 17 17 2) 3/8  39,2  27,3  17,5  20,5  14 40 1
02 19 00 18 18 3/8  40,8  29  18,5  21,3  14,8 45 1
02 19 00 19 19 2) 3/8  40,5  29  18,5  21,3  15,8 40 1
          

02 19 00 20 20 3/8  42,9  31,3  18,5  22,5  15,8 54 1
02 19 00 21 21 3/8  42,8  31,3  18,5  22,5  16,2 45 1
02 19 00 22 22 2) 3/8  45,3  33,5  19  23,6  17 57 1
02 19 00 23 23 3/8  47,5  35,7  19,5  24,6  17,5 71 1
          

02 19 00 24 24 2) 3/8  47,3  35,7  19,5  24,6  18 57 1
02 19 00 25 25 3/8  49,3  37,7  20  25,7  19 80 1
02 19 00 26 26 3/8  49,3  37,7  20  25,7  19 63 1
02 19 00 27 27 3/8  52,8  40  21,4  28,2  20 100 1
          

02 19 10 27 27MB 3) 3/8  57,1  42,1  15  29,3  20 92 1
03 19 00 28 28 1/2  56,8  42,1  22,5  29,3  21 120 1
03 19 00 30 30 1/2  63  48  22,5  32,5  22 155 1
03 19 00 32 32 1/2  62,5  48  22,5  32,5  24 145 1
          

03 19 00 34 34 1/2  64,2  50  24  33,5  27 146 1
03 19 00 36 36 1/2  66,5  51,9  24  34,6  27 150 1
03 19 00 38 38 1/2  68,1  53,9  24  35,6  28,6 147 1
03 19 00 40 40 1/2  71,8  57,9  24,5  37,7  31 160 1
          

03 19 00 41 41 1/2  71,8  57,9  24,5  37,7  31 169 1
03 19 00 42 42 1/2  71  57,9  24,5  37,7  33,2 189 1
03 19 00 46 46 1/2  77,7  64,2  26  40,9  34,1 215 1
03 19 00 50 50 1/2  83,2  70,5  27,5  44,1  39,7 295 1
          

 

1)  for omløbermøtrikker på indsprøjtningsslanger på 4-cyl.-
dieselmotorer Mercedes-Benz

2)  til at løsne og spænde suge- og trykslangen i klimaanlæggets 
ekspansionsventil (Mercedes-Benz)

3)  flad udførelse til indstilling af den elektroniske dieselregulering på 
Mercedes-Benz-motorer (440 PS) serie OM 442

 

 440a  Kragefodsnøgler   

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
A 

"
a 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

S 
mm.

W 
mm.

R 
g S

          

01 49 00 24 3/8  1) 1/4  28,4  18,2  13,5  14  7,1 16 1
01 49 00 28 7/16  1/4  28  18,2  13,5  14  8,6 14 1
01 49 00 32 1/2  1/4  30,5  20,6  14  15,7  10 19 1
01 49 00 34 9/16  1/4  31,7  22,2  14  16,4  11,1 23 1
          

02 49 00 36 5/8  3/8  36,5  24,6  17,5  19,1  11,9 33 1
02 49 00 38 11/16  3/8  39,2  27,3  17,5  20,5  14 36 1
02 49 00 40 3/4  3/8  40,9  29  18,5  21,3  14,2 44 1
02 49 00 42 13/16  3/8  42,9  31,3  18,5  22,5  15,8 51 1
          

02 49 00 44 7/8  3/8  45,2  33,5  19  23,6  17,5 62 1
02 49 00 46 15/16  3/8  47,2  35,7  19,5  24,6  18,3 63 1
02 49 00 48 1 3/8  49,3  37,7  20  25,7  19 71 1
02 49 00 50 1 1/16  3/8  52,8  40  21,4  28,2  20 84 1
          

03 49 00 52 1 1/8  1/2  56,8  42,1  22,5  29,3  21 110 1
03 49 00 56 1 1/4  1/2  62,5  48  22,5  32,5  23,8 137 1
03 49 00 58 1 5/16  1/2  62,3  48  22,5  32,5  24,6 130 1
03 49 00 60 1 3/8  1/2  64,2  50  24  33,5  27 138 1
          

03 49 00 62 1 7/16  1/2  66,5  51,9  24  34,6  27 143 1
03 49 00 64 1 1/2  1/2  68,1  53,9  24  35,6  28,6 152 1
03 49 00 65 1 9/16  1/2  70,1  55,9  24  36,7  29,4 172 1
03 49 00 66 1 5/8  1/2  71,8  57,9  24,5  37,7  31 169 1
          

03 49 00 68 1 3/4  1/2  75,6  62  25,5  39,8  33,2 199 1
03 49 00 69 1 13/16  1/2  77,7  64,2  26  40,9  34,1 229 1
03 49 00 72 2 1/2  83,2  70,5  27,5  44,1  39,7 277 1
03 49 00 76 2 1/4  1/2  91,2  78,7  29,5  48,2  42,8 337 1
          

03 49 00 77 2 5/16  1/2  93,3  80,9  30  49,2  43,6 309 1
03 49 00 78 2 3/8  1/2  95,2  83  30,5  50,2  46 385 1
 

 

1)  til Volvo flymotor, Type „JAS"
 

 440S MJ  Kragefodsnøgler   

 1 HPQ®-stål, forkromet
 1 erstatter nr. 440 MJ
 1 EN 4108
 1 for rørledningsforskruninger med lige, cylindriske evolventefortanding
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
Møtrik 
tråd

G 
mm.

a 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

S 
mm.

W 
mm.

R 
g S

           

01 21 10 10 MJ10 DN04 1/4  31,9 22 8  17  6,5 54 1
01 21 10 14 MJ14 DN06 1/4  36,5 27 8  19,5  8,5 29 1
02 21 10 16 MJ16 DN08 3/8  43,8 31 8  24  10,5 46 1
02 21 10 18 MJ18 DN10 3/8  45,2 33 8  25  13 47 1
           

02 21 10 20 MJ20 DN12 3/8  46,2 35 8  26  15 49 1
02 21 10 22 MJ22 DN14 3/8  48,4 37 9  27  17,5 54 1
02 21 10 24 MJ24 DN16 3/8  49,5 39 9  28  19,7 56 1
02 21 10 27 MJ27 DN18 3/8  54,4 44 10  31  21,5 70 1
           

02 21 10 30 MJ30 DN20 3/8  60,8 50 10  36  23,7 93 1
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a

L

b

S

 

 

 

a

L

b

S

 540  Kragefodsnøgler   
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
A 
mm.

a 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

S 
mm.

R 
g S

         

01 20 00 08 8 1/4   25,5  19,8  6,3  14,6 19 1
01 20 00 09 9 1/4   25,5  19,8  6,3  14,6 21 1
01 20 00 10 10 1/4   25,5  19,8  6,3  14,6 20 1
02 20 00 11 11 3/8   32  22,2  6,3  17,4 36 1
         

02 20 00 12 12 3/8   34,3  25,4  6,3  18,2 37 1
02 20 00 13 13 3/8   34,3  25,4  6,3  17,8 36 1
02 20 00 14 14 3/8   37,7  30  6,3  20,8 46 1
02 20 00 15 15 3/8   37,7  30  6,3  20,4 45 1
         

02 20 00 16 16 3/8   37,7  30  6,3  19,9 45 1
02 20 00 17 17 3/8   42,5  38  6,3  23,8 62 1
02 20 00 18 18 3/8   42,5  38  6,3  22,9 61 1
02 20 00 19 19 3/8   42,5  38  6,3  22,4 64 1
         

02 20 00 20 20 3/8   42,4  38  6,3  25 55 1
02 20 00 21 21 3/8   44,5  41  6,3  23,6 59 1
02 20 00 22 22 3/8   44,5  41  6,3  24,2 64 1
02 20 00 23 23 3/8   44,5  41  6,3  25,8 64 1
         

02 20 00 24 24 3/8   44,4  41  6,3  26,3 60 1
02 20 00 25 25 3/8   47  45  8  26,4 75 1
02 20 00 26 26 3/8   47  45  8  27,6 80 1
02 20 00 27 27 3/8   47  45  8  27,6 76 1
         

02 20 00 28 28 3/8   50  50  8  29,2 78 1
02 20 00 30 30 3/8   50  50  8  29,3 84 1
02 20 00 32 32 3/8   53  57  8  30,5 95 1
02 20 00 34 34 3/8   54,5  60  8  31,6 107 1
         

02 20 00 36 36 3/8   56,5  62  8  32,8 100 1
02 20 00 40 40 3/8   63  70  8  37,6 130 1
02 20 00 41 41 3/8   63  70  8  37,2 130 1
02 20 00 42 42 3/8   63  70  8  37,7 125 1
         

02 20 00 46 46 3/8   72  82  8  43,1 191 1
02 20 00 50 50 3/8   75  88  8  45,4 217 1
         

 540a  Kragefodsnøgler   
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
A 
"

a 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

S 
mm.

R 
g S

         

01 50 00 24 3/8  1/4  25,5  19,8  6,3  14,6 17 1
02 50 00 28 7/16  3/8  32  22,2  6,3  17,2 34 1
02 50 00 32 1/2  3/8  34,3  25,4  6,3  18,1 37 1
02 50 00 34 9/16  3/8  37,7  30  6,3  20,9 40 1
         

02 50 00 36 5/8  3/8  37,7  30  6,3  20,4 44 1
02 50 00 38 11/16  3/8  42,5  38  6,3  24,1 62 1
02 50 00 40 3/4  3/8  42,5  38  6,3  24 66 1
02 50 00 42 13/16  3/8  42,3  38  6,3  24 59 1
         

02 50 00 44 7/8  3/8  44,5  41  6,3  25,8 65 1
02 50 00 48 1 3/8  47  45  8  26,7 78 1
02 50 00 50 1 1/16  3/8  47  45  8  27,2 78 1
02 50 00 52 1 1/8  3/8  50  50  8  28,5 84 1
         

02 50 00 54 1 3/16  3/8  50  50  8  29,2 83 1
02 50 00 56 1 1/4  3/8  53  57  8  30,3 101 1
02 50 00 58 1 5/16  3/8  53  57  8  31,2 101 1
02 50 00 60 1 3/8  3/8  54,5  60  8  32,3 105 1
         

02 50 00 62 1 7/16  3/8  56,5  62  8  33,1 107 1
02 50 00 64 1 1/2  3/8  58  65  8  34,5 118 1
02 50 00 65 1 9/16  3/8  59,5  68  8  35,7 126 1
02 50 00 66 1 5/8  3/8  63  70  8  37,3 140 1
         

02 50 00 67 1 11/16  3/8  63  70  8  37,7 126 1
02 50 00 68 1 3/4  3/8  68  76  8  40,4 161 1
02 50 00 70 1 7/8  3/8  72  82  8  42 205 1
02 50 00 72 2 3/8  75  88  8  44,8 214 1
         

02 50 00 74 2 1/8  3/8  75,6  91  10  46 265 1
02 50 00 76 2 1/4  3/8  80,5  96  10  49,5 297 1
03 50 00 78 2 3/8  1/2  81,5  96  8  51,3 214 1
         

 1225  Special forlænger   
 1 3/8 " D
 1 forkrøppet

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

       

12 25 00 01 150 17 128 5
       

 540a HD  Kragefodsnøgler Heavy Duty   

 1 til specielt høje belastninger, fx rustfri stål 
sammenskruninger

 1 fuldstændig udnyttelse af gaffelåbningen i 
kombination med standard skralde

 1 forkromet
 1 leveres uden skralde
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på 
momentnøglen (se note side 201)

Code
A 
"

a 
"

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

S 
mm.

R 
g S

         

02 50 10 34 9/16  3/8   43,4  32 11  26,8 52 1
02 50 10 36 5/8  3/8   45  34,8 11  27,7 58 1
02 50 10 38 11/16  3/8   47,2  38 11  28,6 69 1
02 50 10 42 13/16  3/8   51  46,4 11  30,5 113 1
         

02 50 10 44 7/8  3/8   52  48 11  31,3 99 1
02 50 10 46 15/16  3/8   54  51,2 11  32,3 129 1
02 50 10 48 1 3/8   56  53,4 11  33,2 133 1
02 50 10 50 1 1/16  3/8   57  53,8 11  34,1 124 1
         

02 50 10 52 1 1/8  3/8   59  53,8 11  35 128 1
02 50 10 56 1 1/4  3/8   62  60 11  36,8 153 1
02 50 10 62 1 7/16  3/8   66,5  66 11  39,6 172 1
03 50 10 64 1 1/2  1/2   76  70 16  45 310 1
         

03 50 10 69 1 13/16  1/2   85  84 16  49,6 400 1
03 50 10 72 2 1/2   89  90 16  52,3 451 1
03 50 10 74 2 1/8  1/2   91,5  92,8 16  54,2 460 1
03 50 10 75 2 3/16  1/2   93  96 16  55,1 480 1
         

03 50 10 76 2 1/4  1/2   95  99 16  56 500 1
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S

h2
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d1 d2

S

h2
h1

 MP100-1500  Kraftforstærker MULTIPOWER   
 1 særligt kompakt konstruktion
 1 let og handy
 1 med skraldefunktion
 1 arbejdsvinkel 8°
 1 med drejevinkelskala
 1 anvendes med momentnøgle med fast 1/2 " firkant

 1 patenteret
 1 i bærekuffert
 1 leveres med: 3 sekskantindsatser nøglevidde 30; 32; 36 mm., 1 indsats 
med 1" udvendig firkant, 1 reaktionsarm 400 mm.

 1 visningsafvigelse ± 5 %

Code N·m 1) ft·lb 1) N·m 2) ft·lb 2)
Gear 

reduktion
Moment- 

udveksling
a 
"

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

R 
g

R g 
med kasse

             

96 53 15 00 1500 1106 300 221 5,62 : 1 1 : 5 1/2  105 30 165 1890 3630
 

 

1)  udgangskapacitet max.
2)  indgangskapacitet max.
 

 447 h  Adapter   

 1 HPQ®-stål, bruneret
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
A 
mm.

a 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

S 
mm.

R 
g S

          

02 18 10 07 7 3/8   11,5 19  6 11  50,8 30 1
02 18 10 08 8 3/8   12,4 19  6 11  50,8 30 1
02 18 10 09 9 3/8   14 19  8 11  50,8 40 1
02 18 10 10 10 3/8   15,6 19  8 11  50,8 40 1
          

02 18 10 13 13 3/8   19,3 19  9,2 11  50,8 55 1
          

 447a h  Adapter   

 1 HPQ®-stål, bruneret
 1 SAE AS 954-E
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
A 
"

a 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

S 
mm.

R 
g S

          

02 47 00 16 1/4  3/8   10,4 19  6 11  50,8 27 1
02 47 00 20 5/16  3/8   12,4 19  6 11  50,8 29 1
02 47 00 24 3/8  3/8   14,9 19  8 11  50,8 41 1
02 47 00 28 7/16  3/8   17 19  8 11  50,8 40 1
          

02 47 00 32 1/2  3/8   19 19  9,2 11  50,8 56 1
02 47 00 34 9/16  3/8   21 19  9,2 11  50,8 61 1
02 47 00 36 5/8  3/8   23 19  12 11  50,8 73 1
          

 447aSP h  Adapter   

 1 MS-33787, MIL-W-8982
 1 HPQ®-stål, bruneret
 1 BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen (se note 
side 201)

Code
Spline 

Str.
A 
"

a 
"

d1 
mm.

d2 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

S 
mm.

R 
g S

           

02 48 00 14 7 7/32  3/8   9,4 19  6 11  50,8 28 1
02 48 00 16 8 1/4  3/8   10,4 19  6 11  50,8 27 1
02 48 00 18 9 9/32  3/8   11,5 19  6 11  50,8 29 1
02 48 00 20 10 5/16  3/8   12,4 19  6 11  50,8 29 1
           

02 48 00 24 12 3/8  3/8   14,9 19  8 11  50,8 38 1
02 48 00 28 14 7/16  3/8   17 19  9,2 11  50,8 39 1
02 48 00 32 16 1/2  3/8   19 19  9,2 11  50,8 59 1
02 48 00 34 18 9/16  3/8   21 19  9,2 11  50,8 55 1
           

02 48 00 36 20 5/8  3/8   23 19  12 11  50,8 74 1
           

Kraftforstærker MULTIPOWER
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b

L

 

MP300-800 MP300-2000 MP300-5000

Kraftforstærker MULTIPOWER MP300
Let overførsel af største momentværdier. 
MULTIPOWER – når der virkelig „skal gås til den". 
STAHLWILLE MULTIPOWER-kraftforstærker med planetgear giver arbejdslettelse. 
Sværtgående eller store boltforbindelser skal nu ikke spændes eller løsnes med lange stænger. 
STAHLWILLE MULTIPOWER forstærker den menneskelige kraft og skåner møtrikker og bolte gennem 
ensartet kraftoverførsel. Selv store momenter overføres let og det med høj langtidspræcision. 
Tilsvarende robust er konstruktion, materiale og forarbejdning. 
Sammen med STAHLWILLE momentnøgler bliver MULTIPOWER til en meget stærk kombination. 
MULTIPOWER-programmet går til 5000 N·m/3687 ft·lb. 
På forespørgsel kan MULTIPOWER leveres indtil 12000 N·m/8850 ft·lb. 
MULTIPOWER fra 2000 N·m råder over en tilbageløbsspærre.

 MP300  Kraftforstærker MULTIPOWER   
 1 med overbelastningssikring og planetgear
 1 i transportkasse

 1 med et reservesolhjul (overbelastningssikring)
 1 Visningsafvigelse ± 5 %

Code Str. N·m 1) ft·lb 1) N·m 2) ft·lb 2)
Gear 

reduktion
Moment- 

udveksling
a 
"

D 
"

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

R 
g

R g 
med 
kasse

               

53 03 08 00  800 800 590 229 169 4 : 1  1 : 3,5 1/2  3/4  66 85 215 2000 5838
53 03 13 50  1350 1350 996 375 277 4 : 1  1 : 3,6 3/4  3/4  90 106 265 3400 7500
53 03 20 00  2000 *) 2000 1475 160 118 16 : 1  1 : 12,5 1/2  1 95 161 330 7000 11000
53 03 30 00  3000 *) 3000 2212 240 177 16 : 1  1 : 12,5 3/4  1 95 161 330 7000 10805
               

53 03 50 00  5000 *) 5000 3687 294 217 20 : 1  1 : 17,0 3/4  1 1/2  120 180 400 10400 14000
 

 

på forespørgsel kan MULTIPOWER leveres op til 12000 N·m/8850 ft·lb.
*)  med tilbageløbspærre
1)  udgangskapacitet max.
2)  indgangskapacitet max.
 

Reservedele for MULTIPOWER

 SR290-393  Solhjul med overbelastningssikring   

Code Nr. for nr.
R 
g

    

59 03 08 00 SR300-800 MP300-800 45
59 03 13 50 SR300-1350 MP300-1350 106
59 03 20 00 SR300-2000 MP300-2000 120
59 03 30 00 SR300-3000 MP300-3000 130
    

59 03 50 00 SR300-5000 MP300-5000 127
59 30 00 39 SR290N STW 290N 18
59 30 00 67 SR295N STW 295N 95
59 30 00 68 SR391N STW 391N 95
    

59 30 00 69 SR392N STW 392N 95
59 30 00 70 SR393N STW 393N 105
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Reservedelssæt til indstiksskralder

 4150QR  Reservedelssæt   

Indhold 11 dele:
1 drejedel; 1 spærreskive; 2 omskifter med stift; 1 kugle; 2 fjederhoved; 
2 skruer M 1,7 x 8; 2 dækplader

Code for nr.
R 
g

   

19 01 10 20 725QR/4 24
   

 4350QR  Reservedelssæt   

Indhold 8 dele:
1 drejedel; 1 spærreskive; 1 omskifter med stift; 1 kugle; 2 fjederhoved; 
2 skruer

Code for nr.
R 
g

   

19 02 00 20 725QR/5 51
   

 7250QR/10  Reservedelssæt   

Indhold 8 dele:
1 drejedel, 1 spærreskive, 1 omskifter med stift, 1 kugle, 2 fjederhoved, 
2 skruer

Code for nr.
R 
g

   

19 04 10 20 725QR/10 64
   

 5120QR  Reservedelssæt   

Indhold 8 dele:
1 drejedel; 1 spærreskive; 1 omskifter med stift; 1 kugle; 2 fjederhoved; 
2 skruer

Code for nr.
R 
g

   

19 04 00 20 725QR/20 118
   

 7250B  Reservedelssæt   
Indhold 9 dele:
1 drejedel, 1 spærreskive, 1 omskifter med stift, 1 kugle, 2 fjederhoved, 
2 skruer, 1 dækplade

Code Str. for nr.
R 
g

    

19 01 20 22 4 725B/4 21
19 01 20 23 5 725B/5 48
    

 7250L/5  Reservedelssæt   
Indhold 9 dele:
1 drejedel, 1 spærreskive, 1 skifteknap med stift, 1 kugle, 2 fjederhoved, 
2 skruer, 1 dækplade

Code for nr.
R 
g

   

19 02 10 00 725L/5 70
   

 7250/4  Reservedelssæt   
Indhold 9 dele:
1 drejedel, 1 spærreskive, 1 omskifter med stift, 1 kugle, 2 fjederhoved, 
2 skruer, 1 dækplade

Code for nr.
R 
g

   

19 01 20 21 725/4 26
   

 7350/5  Reservedelssæt   
Indhold 7 dele:
1 drejedel; 1 spærredel; 1 omskifterskive; 1 fjeder; 3 skruer

Code for nr.
R 
g

   

59 25 10 05 735/5 85
 

 

til skralder efter 12/97
 

 7350/10  Reservedelssæt   
Indhold 7 dele:
1 drejedel, 1 spærredel, 1 omskifterskive, 1 fjeder, 3 skruer

Code for nr.
R 
g

   

59 25 10 10 735/10 96
 

 

til skralder efter 12/97
 

 7350/20  Reservedelssæt   
Indhold 7 dele:
1 drejedel; 1 spærredel; 1 omskifterskive; 1 fjeder; 3 skruer

Code for nr.
R 
g

   

59 25 10 20 735/20 140
 

 

til skralder efter 4/96
 

 7350/40  Reservedelssæt   
Indhold 7 dele:
1 drejedel, 1 spærredel, 1 omskifterskive, 1 fjeder, 3 skruer

Code for nr.
R 
g

   

59 25 10 40 735/40 219
 

 

til skralder efter 5/97
 

 7350/ 
40HD-65

 Reservedelssæt   

Indhold 7 dele:
1 drejedel, 1 spærredel, 1 omskifterskive, 1 fjeder, 3 skruer

Code for nr.
R 
g

   

59 25 10 65 735/40HD; 735/65 429
   

Reservedele
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a b

502 1⁄2

70V 16

 7210  Skraldereservedele til momentnøgler nr. 721   

Code Nr. Indhold
R 
g

    

59 19 10 05 7210/5 for skralde/momentnøgle Nr. 721/5, 721/5 Quick 1 drejedel, 1 spærreskive, 1 omskifterknap 
med stift, 1 kugle, 2 fjederhoved, 2 skruer

53

19 04 00 00 5120 + 7210/15 for skralde/momentnøgle Nr. 721/15, 721/15 Quick, 721/20, 721/20 Quick,  1 drejedel, 1 
spærreskive, 1 omskifter, 1 omskifterstift, 1 kugle, 2 fjederhoved, 2 skruer

127

59 19 10 30 7210/30 for skralde/momentnøgle Nr. 721/30, 721/30 Quick 1 drejedel, 1 spærreskive, 1 omskifter, 1 
omskifterstift, 1 kugle, 2 fjederhoved, 2 skruer

134

59 19 10 80 7210/80 for skralde/momentnøgle Nr. 721/Nf/80, 721Nf/100, 735/80, 735/100: 1 drejedel, 2 
spærreskive, 2 fjederhoved, 2 trykfjedre

443
    

 70V  Firkant forbindelsesdele   
 1 til momentnøgler og indstiksværktøjer

Code Str. for nr.
a 
"

b 
"

L 
mm.

R 
g S

        

59 01 00 01  1 71...V/1 1/4  1/4   17,5 5 5
59 01 00 14  11 734/4 3/8  1/4   22 12 5
59 01 00 03  3 734/5 3/8  3/8   25,8 17 5
59 01 00 05  5 734/10 3/8  1/2   30 28 5
        

59 01 00 11  502 1/2  720/30; 734/20 1/2  1/2   33,5 40 5
59 01 00 07  7 721/30, 721/30 Quick 1/2  1/2   44,3 52 5
59 01 00 08  8 734/40 3/4  3/4   52,2 138 5
59 01 00 15  12 720Nf/80; 721Nf/80+100; 734/80; 734/100; 735/80; 735/100 3/4  3/4   65 179 1
        

59 01 00 16  16 * 720Nf/80; 721Nf/80+100; 734/40; 734/80; 734/100; 735/80; 735/100 3/4  3/4   88 240 1
 

 

*  ekstra lang, fast låst, kan derfor bruges til begge sider
 

235

KG5 PRINT Final DE DK SV PL NL 2020-12-18 mTabellen.indd   235 18.12.2020   09:56:25



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Kalibrierlaboratorium für die Messgröße Drehmoment

Calibration laboratory for the measuring value torque

akkreditiert durch die / accredited by the

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst

12629

D-K-

Kalibrierschein

Kalibrierzeichen 15107-01-00

Calibration certificate

Calibration mark 2019-06

Gegenstand
Drehmomentmesskopf / Transducer

Object
1000 N·m

Hersteller
STAHLWILLE

Manufacturer
Wuppertal

Typ
7728-100

Type

Fabrikat/Serien-Nr. 519230318

Serial number

Auftraggeber
STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Customer
Wuppertal

Auftragsnummer Erstkalibrierung

Order No.

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines   4

Number of pages of the certificate

Datum der Kalibrierung 04.06.2019

Date of calibration

Datum

Leiter des Kalibrierlaboratoriums

Bearbeiter

Date

Head of the calibration laboratory
Person in charge

04.06.2019 Dipl.-Ing. Michael Schmitz

Daniel Erdmann

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rück-

führung auf nationale Normale zur Darstellung

der Einheiten in Übereinstimmung mit dem

Internationalen Einheitensystem (SI).

Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen

Übereinkommen der European co-operation for

Accreditation (EA) und der International

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur

gegenseitigen Anerkennung der Kalibrier-

scheine.

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur

Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer

verantwortlich.

This calibration certificate documents the

traceability to national standards, which realize

the units of measurement according to the

International System of Units (SI).

The DAkkS is signatory to the multilateral

agreements of the European co-operation for

Accreditation (EA) and of the International

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for

the mutual recognition of calibration certificates.

The user is obliged to have the object

recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der

Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine

ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other then in full except with the permission of both the German Accreditation

Body and  the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

___________________________________________________________________________________________

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG · Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland

Tel.: +49 202 4791 302 · Fax: +49 202 4791 200 · schmitz@stahlwille.de

Moment kalibreringsteknologi

Akkrediteret fra højeste sted.
STAHLWILLE kalibreringslaboratorium.

Den kontrollerede tilspænding af skruer får stadig større betydning og er 

et »must« for sikkerhed og kvalitetssikring. Som et udtryk for den højeste 

kompetence inden for dette område er STAHLWILLE akkrediteret ved tyske 

akkrediteringssted (DAkkS), som anerkendt kalibreringslaboratorium for 

målestørrelsen »omdrejningsmoment«.

STAHLWILLE kalibreringsservicen tilbyder 

både fabrikskalibreringscerti�katet samt 

DAkkS-kalibreringscerti�katet.

236

KG5 PRINT Final DE DK SV PL NL 2020-12-18 mTabellen.indd   236 18.12.2020   09:56:29



b

h

t

Code Nr.
Område 

N·m
Område 

ft·lb
Område 

in·lb
a 
"

b 
mm.

h 
mm.

t 
mm.

R 
g

           

96 52 12 01 SmartCheck 10S * 1-10 0,74-7,4 8,9-88,5 1/4  120 124 167 5210
96 52 12 02 SmartCheck 10 1-10 0,74-7,4 8,9-88,5 1/4  120 124 167 5210
96 52 12 03 SmartCheck 100 10-100 7-74 89-885 3/8  120 124 167 5310
96 52 12 04 SmartCheck 400 40-400 30-295 354-3540 3/4  120 124 167 5690
           

96 52 12 05 SmartCheck 800 80-800 59-590 708-7081 3/4  120 124 167 5690
 

 

*  til kontrol af momentskruetrækkere
 

 SmartCheck  Kontrolapparat   

SmartCheck
Testapparat til omdrejningsmomentnøgle og omdrejningsmomentskruetrækker

 1 kompakt konstruktion
 1 til horisontal eller vertikal montage
 1 display, displayholder og kabinet kan drejes 180°
 1 tre driftsmodi (Track, First Peak, Peak Hold)
 1 tre måleenheder (N·m, ft·lb, in·lb)
 1 nominelt drejningsmoment og tolerancer til vurdering af måleværdien kan angives individuelt
 1 drift vha. medfølgende strømforsyning eller batteri (4xAAA eller 1x9V-blok, inkl. adapter)
 1 med integreret optisk og akustisk overbelastningssikring
 1 display og folietastatur er sikret mod vandsprøjt, kabinettet består af slagfast kunststof
 1 med certifikat
 1 levering i stabil kunststofkuffert
 1 visningsafvigelse ± 1 %

237

KG5 PRINT Final DE DK SV PL NL 2020-12-18 mTabellen.indd   237 18.12.2020   09:56:32



b

h1

h2

t

Elektronisk kontrolapparat for momentnøgler, bestående af:
 1 transducer, patenteret
 1 holder
 1 display (DBGM)
 1 stativ til display (med kabel 1,5 m)
 1 spiralkabel
 1 netdel (110 V-230 V med udskiftelige stikdåseadaptere) eller mulighed 
for direkte tilslutning til 12 V personbils-ledningsnet

 1 firkant-adapter (Nr. 7707-2W, Nr. 7707-2-1W, Nr. 7707-2-2W, 
Nr. 7707-3W)

 1 monteringssæt for vandret og lodret kontrolposition
 1 for højre- og venstremåling
 1 måleenheder: N·m, ft·lb, in·lb
 1 de let udskiftelige transducere er monteret med en QuickRelease-
sikkerhedslås i holderen

 1 lave tværkræfter pga. flade transducere

 1 automatisk identificering af transduceren
 1 mangfoldig og betjeningsvenlig gennem vandret eller lodret 
kontrolposition og variabel positionering af displayet

 1 yderligere stativ med 1,5 m kabel til optagelse af displayet for bedre 
optisk følgen ved kontrol af lange momentnøgler

 1 specielt stort måleområde fra ca. 2 % til 100 % af nominel værdi
 1 software nr. 7759-4 inkl. USB-adapter og klinkestikkabel (se side 
249) muliggør overførsel af måleværdier til PC (uden ekstra ekstern 
strømkilde, energiforsyning fra PC'en)

 1 ved rekalibrering af den enkelte transducer forbliver kontrolapparatet 
på stedet

 1 stort indsatsområde (-20°C til +60°C)
 1 opfylder DIN 51309: 2005, klasse 2 og retningslinierne DKD-R 3-8: 
2003

 1 med certifikat
 1 levering i stabil kunststofkuffert

Code Nr.
Område 

N·m
Område 

ft·lb
Område 

in·lb
a 
"

b 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

t 
mm.

R 
g

R g 
med kasse

            

96 52 10 86 7707-1-3W 1)  0,2–10  0,15–7,4  1,8–88,5 1/4  180 79 215 180 6255 9500
96 52 10 85 7707-1-2W  0,2–10  0,15–7,4  1,8–88,5 1/4  180 79 215 180 6255 9500
96 52 10 80 7707-1W  0,4–20  0,3–15  3,5–177 1/4  180 79 215 180 6255 9500
96 52 10 72 7707-2W 2)  2–100  1,5–74  18–885 3/8  180 79 215 180 7025 10300
            

96 52 10 83 7707-2-1W 3)  4–200  3–148  35–1770 1/2  180 79 215 180 7511 10975
96 52 10 84 7707-2-2W 4)  8–400  6–295  71–3540 3/4  180 79 215 180 7654 11100
96 52 10 82 7707-3W 4)  25–1100  18–812  221–9736 3/4  180 79 215 180 7495 11000
 

 

1)  til kontrol af momentskruetrækker
2)  med firkant adapter nr. 409M (1/4 " a x 3/8 " D)
3)  med firkant adapter nr. 7789-4 (1/4 " a x 1/2 " D), nr. 7789-5 (3/8 " a x 1/2 " D)
4)  med firkant adapter nr. 7787 (1/4 " a x 3/4 " D), nr. 7788 (3/8 " a x 3/4 " D), nr. 7789 (1/2 " a x 3/4 " D)
 

 7707 W  Elektronisk kontrolapparat SENSOTORK®    

Elektronisk kontrolapparat for momentnøgler SENSOTORK® 7707 W 
(Kalibreringsanlægget se side 241, 245)

 1 kompakt kontrolapparat med problemløs supplering gennem let udskiftelige transducere
 1 høj nøjagtighed pga. flade transducere og måleværdi bearbejdelse og digitalisering direkte i transduceren  
(se side 239)

 1 stor sikkerhed gennem yderligere visning af det faktisk tilspændte moment ved udløsende momentnøgler

QuickRelease
Hurtig udskiftning og 
sikkert
hold af de forskellige 
transducere
med QuickRelease-
sikkerhedslås.

Udskiftelig firkantadapter:
Til forskellige driftsstørrelser
er der integreret
udskiftelige firkantadaptere
i montageblokken.

Moment kontrolværktøj
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96 52 10 21 7721 1) 0,2-10 0,15-7,4 1,8-88,5 1-10 0,74-7,4 8,9-88,5 2-10 1,5-7,4 17,7-88,5 120 1/4 1735 2411
96 52 10 00 7721-0 0,2-10 0,15-7,4 1,8-88,5 1-10 0,74-7,4 8,9-88,5 2-10 1,5-7,4 17,7-88,5 120 1/4 1735 2411
96 52 10 26 7721-1 0,4-20 0,3-15 3,5-177 2-20 1,5-15 18-177 4-20 3-15 35-177 120 1/4 1735 2411
96 52 10 22 7722 2-100 1,5-74 18-885 10-100 7-74 89-885 12-100 9-74 106-885 120 3/8 2486 3223

96 52 10 23 7723-1 4-200 3-148 35-1770 20-200 15-148 177-1770 40-200 30-148 354-1770 120 1/2 2983 3605
96 52 20 23 7723-2 8-400 6-295 71-3540 40-400 30-295 354-3540 80-400 59-295 708-3540 120 3/4 3134 3745
96 52 10 28 7723-3 25-1100 18-812 221-9736 110-1100 81-812 974-9736 220-1100 162-812 1947-9736 120 3/4 2998 3761
96 52 10 29 7724-1 2) 150-3000 111-2214 1328-26553 300-3000 221-2214 2655-26553 600-3000 443-2214 5311-26553 195 1 1/2 10500 12000

760 1

775 1

TORSIO TRONIC 1

71/80 1 1

71aR/80 1 1

73Nm/15 1 1

755R/1 1

755/4 1 1

755/10 1 1

755/20 1 1 1

755/30 1 1

730/5 1 1

730/10 1 1

730/12 1 1 1

730/20 1 1 1

730/40 1 1

730/65 1

730II/65 1

730a/5 1 1

730a/10 1 1

730a/12 1 1 1

730a/20 1 1 1

730/2 1 1

730/4 1 1 1

730a/2-1 1 1

730a/2 1 1

730a/4 1 1

730/80 1 1

721/5 1 1

721/15 1 1 1

721/20 1 1 1

721/30 1 1

721QR/15 1 1 1

721QR/20 1 1 1

720Nf/80 1 1

721Nf/80 1 1

721Nf/100 1 1

730N/2 1 1

730N/5 1 1 1

730N/10 1 1

730N/12 1 1 1

730N/20 1 1

730N/40 1 1

730N/65 1

730NII/65 1

730N/80 1 1

730N/100 1 1

730Na/2 1 1

730Na/5 1 1 1

730Na/10 1 1

7721
7721-0

7721-1

7722
7723-1

7723-2

7723-3

7724-1

730Na/20 1 1

730Na/40 1 1

701/2 1

730D/10 1 1 1

730D/20 1 1

730D/40 1 1

730D/65 1

730DII/65 1

730D/80 1

730D/100 1

714/ 1 1 1

714/ 2 1 1

714/ 4 1 1

714/ 6 1 1

714/10 1 1 1

714/20 1 1

714/40 1 1

714/65 1

714/80 1

714/100 1

713R/6 1

713R/20 1 1

713R/40 1

712R/6 1

7721
7721-0

7721-1

7722
7723-1

7723-2

7723-3

7724-1

7721
7721-0

7721-1

7722
7723-1

7723-2

7723-3

7724-1

Måleområder efter visningsafvigelse på transduceren

 1 patenteret
 1 til kalibrering af momentnøgler og momentskruetrækkere
 1 høj nøjagtighed gennem måleværdi bearbejdelse og digitalisering direkte i transduceren
 1 ufølsom overfor tværkræfter pga. specielt flad byggemåde
 1 kan også anvendes som del af kalibreringsanlægget
 1 med certifikat
 1 levering i stabil kunststofkuffert

 7721-7724  Transducer   

OBS!
Moment-testapparater er måleværktøjer. De skal regelmæssigt kalibreresmed egnet udstyr og  
justeres efter behov. Vi anbefaler et rekalibreringsinterval på 12 måneder. 
Der kan ansøges separat om DAkkS-attesterne se side 236.

1)  til kalibrering af momentskruetrækker
2)  til anvendelse med mekanisk testbænk nr. 7792 og 7792-1 (se side 243)
 

Hvilken transducer til hvilke momentværktøjer?
(til den manuelle prøveteknik, kalibreringsteknik på side 238-247)

Code Nr.

Visningsafvigelse
+- 1% fra måleværdi 

    N·m         ft·lb            in·lb

Visningsafvigelse 
+- 0.5% fra måleværdi

     N·m          ft·lb           in·lb

Visningsafvigelse  
+- 0.25% fra måleværdi 

     N·m          ft·lb           in·lb
O 

mm
a 
"

R 
g

R g 
med kasse
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TORKMASTER

SoftwareSTAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany

Tel.: +49 202 4791-0

Fax: +49 202 4791-200

support@stahlwille.de

www.stahlwille.de

Moment kalibreringsteknologi

Den mekaniske aktuator muliggør en hurtig, 

præcis �ksering og aktivering af momentnøglen. 

Vha. mekaniske aktuatorer sikres bl.a., at kraften 

ved udløsende momentnøgler fra og med 80 % af 

den endelige momentværdi kan tilføres langsomt 

og jævnt inden for den krævede tid iht. DIN EN 

ISO 6789.

Det moment, der indledes via momentnøglen 

digitaliseres i transduceren og sendes 

driftssikkert til en computer via USB-adapteren.

USB-adapter – Denne leder  

måledataene videre til en PC.

Transduceren forbindes med USB-adapteren via et 

kabel med jackstik og en præcisionsstikforbindelse 

med automatisk lås.

Software – De modtagede måledata 

kan videreforarbejdes og administreres 

til en konformitetserklæring eller et 

kalibreringscerti�kat iht. DIN EN ISO 6789:2017.

Som kalibrering betegnes den regelmæssige kontrol af momentværktøjernes præcision 

og pålidelighed. Det er nødvendigt, fordi momentværktøjer er præcisionsinstrumenter, 

der ofte anvendes inden for sikkerhedsrelevante områder. For også på langt sigt 

at kunne levere pålidelige måleværdier, skal der gennemføres og dokumenteres en 

kontrol og kalibrering i regelmæssige intervaller. Et kalibreringsanlæg omfatter £ere 

komponenter:

Præcise, pålidelige og sikre.
STAHLWILLE kalibrering.

De ºrkant-adaptere, der kræves til udnyttelse af 

transducernes måleområde er vedlagt; f.eks. til 

transducer nr. 7728-100 (indvendig �rkant 3/4") 

�rkantadapterne nr. 7787 (1/4" indvendig til 3/4" 

udvendig), nr. 7788 (3/8" indvendig til 3/4" udvendig) 

og nr. 7789 (1/2" indvendig til 3/4" udvendig).
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TORKMASTER

SoftwareSTAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany

Tel.: +49 202 4791-0

Fax: +49 202 4791-200

support@stahlwille.de

www.stahlwille.de

Tilpasset til hinanden ned til mindste detalje.
STAHLWILLE kalibreringsanlæg.

Kompletanlæg nr. 7706-8 PC 7706-9 PC 7706-10 PC 7706-11 PC

Kode 96 52 10 68 96 52 10 69 96 52 10 70 96 52 10 74

Vægt/kg 14,2 67,6 70,6 108,4

Område/N·m 1–10  2–100 2–1000 20–3000

Mekanisk aktuator
– Nr. 7791 Nr. 7791 Nr. 7792

Kontrolenhed til 
momenskruetrækker 
»Stand alone«

Nr. 7790 – – –

Udvidelse – – Nr. 7791-1 Nr. 7792-1

Transducer laboratorie

Nr. 7728-1 (1–10 N·m) Nr. 7728-2 (2–20 N·m)
Nr. 7728-10 (10–100 N·m)

Nr. 7728-2 (2–20 N·m) 
Nr. 7728-10 (10–100 N·m)
Nr. 7728-40 (40–400 N·m)
Nr. 7728-100 (100–1000 N·m)

Nr. 7728-20 (20–200 N·m)
Nr. 7728-100 (100–1000 N·m)
Nr. 7728-300 (300–3000 N·m)

USB-adapter Nr. 7757-1 Nr. 7757-1 Nr. 7757-1 Nr. 7757-1

Jackstik-kabel Nr. 7751 Nr. 7751 Nr. 7751 Nr. 7751

Kabel til nr. 7728 
(transducer til USB-
adapter)

Nr. 7751-1 Nr. 7751-1 Nr. 7751-1 Nr. 7751-1

Firkantadapter

Nr. 431 (3/8" a x 1/4" D ) Nr. 431 (3/8" a x 1/4" D )
Nr. 409M (1/4" a x 3/8" D )

Nr. 7787 (1/4" a x 3/4" D )
Nr. 7788 (3/8" a x 3/4" D )
Nr. 7789 (1/2" a x 3/4" D )
Nr. 409M (1/4" a x 3/8" D )

Nr. 7787 (1/4" a x 3/4" D )
Nr. 7788 (3/8" a x 3/4" D )
Nr. 7789 (1/2" a x 3/4" D )
Nr. 7789-2 (3/4" a x 1½" D )
Nr. 7789-3 (1" a x 1½" D )
Nr. 7789-4 (1/4" a x 1/2" D )
Nr. 7789-5 (3/8" a x 1/2" D )

Kalibrerings�rkant- 
indstiksværktøjer

– Nr. 734K/4 (1/4" D )
Nr. 734K/5 (3/8" D )

Nr. 734K/4 (1/4" D )
Nr. 734K/5 (3/8" D )
Nr. 734K/20 (1/2" D )
Nr. 734K/40 (3/4" D )

Nr. 734K/4 (1/4" D )
Nr. 734K/5 (3/8" D )
Nr. 734K/20 (1/2" D )
Nr. 734K/40 (3/4" D )

Forbindelsesdele

Nr. 3115  
(1/4" D x 1/4" E E 6,3)
Nr. 3115/1  
(1/4" D x 1/4" E C 6,3)

–

–

– –

Kalibreringssoftware TORKMASTER TORKMASTER TORKMASTER TORKMASTER

DAkkS-
kalibreringscerti�kater

1 2 4 3

Mekanisk aktuator USB-adapter nr. 7757-1

Kabel
nr. 7751-1

USB-kabel

PC/printer –  
medfølger ikke

Transducer
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7791 7791-1

Mekanisk testbænk til momentnøgler og momentskruetrækkere
Pga. modulopbygningen kan enhver bruger alt efter individuelle behov opbygge sin mekaniske testbænk. 
Udvidelser med ekstra komponenter er til enhver tid muligt. Alle komponenter er fint tilpasset til hinanden og 
kan monteres uden problemer. Indstikssystemet er let at betjene og har en meget præcis pasform. Med hjælp af 
de i konturen integrerede skrueforbindelser, fikseres det meget let. Displayet kan ved hjælp af en holder sættes 
direkte på forskellige steder på systemet. På den måde kan brugeren lave den perfekte arbejdsplads.

Code
Område 

N·m til transducer
for momentnøgler med 

funktionslængde (LF) max. mm.
profilbredde 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
L 

mm.
R 
kg.

         

52 11 00 91 –400 Str. 1-100 815 180 704 323 1069 44,8
         

 7791  Mekanisk testbænk fra indtil 400 N·m   
 1 måling uden forskydning af kraftangrebspunktet
 1 gennem et specielt kraftoverførselssystem undgår 7791 en forskydning af kraftangrebspunktet under kalibreringsprocessen
 1 drevet af håndhjulet bliver armen, som er anbragt under testskinnen, lineært bevæget
 1 den lineære bevægelse omgøres i en drejebevægelse, som virker på transduceren
 1 momentnøglen som kalibreres forbliver konstant i sin position under kalibreringen
 1 på denne måde undgås målefejl, som resultat af forskydning af kraftangrebspunktet
 1 pga. den slidstærke kuglebøsning bliver momentnøglen automatisk horisontalt udrettet
 1 en yderligere kuglebøsning sørger for friktionsfri støtte af momentnøglen
 1 den dermed opnåede forringelse af tværkræfterne på transduceren og friktionen på momentnøglestøtten fører til reducering af målefejl
 1 beskyttet af nationale og internationale patenter

 1 med 1 par adapterplader nr. 7770-3 til højdeudligning mellem udvidelse nr. 7791-1 og perfectControl® kalibreringsanordning nr. 7794-1 og 7794-2

Code
Område 

N·m
for momentnøgler med 

funktionslængde (LF) max. mm.
profilbredde 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
L 

mm.
R 
kg.

         

52 11 01 91 –1000 1390 (7791 + 7791-1) 180 308 135 673 8
         

 7791-1  Udvidelse til nr. 7791, 7794-1 og 7794-2 indtil 1000 N·m   

Moment kalibreringsteknologi
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7792 7792-1

Code
Område 

N·m til transducer
for momentnøgler med 

funktionslængde (LF) max. mm.
profilbredde 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
L 

mm.
R 
kg.

         

52 11 00 92 –1000 Str. 20; 100; 300 1390 270 722 323 1668,5 58
         

 7792  Mekanisk testbænk til 1000 N·m   

Code
Område 

N·m
for momentnøgler med 

funktionslængde (LF) max. mm.
profilbredde 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
L 

mm.
R 
kg.

         

52 11 01 92 –3000 2390 (7792 + 7792-1) 270 558 135 1073 18,5
         

 7792-1  Udvidelse til nr. 7792 indtil 3000 N·m   

Testopsats til  
momentskruetrækker

Tilbehør

Code
R 
g

   

52 10 10 50 165
   

 7750-1  Holder   
 1 til display nr. 7750
 1 kan skrues på testopsatsen

 7790  Mekanisk testbænk til 
momentskruetrækker „Stand alone“   

 1 kan påskrues den mekaniske testbænk 
nr. 7792

 1 momentnøglen, som skal kalibreres, 
stikkes i transducerens firkantoptagelse 
og fikseres ved hjælp af den universale 
centrumspænder

 1 med håndhjulet indledes den nødvendige 
kraft kontrolleret i momentskruetrækkeren

 1 leveres uden transducer og 
momentskruetrækker

Code
Område 

N·m til transducer
b 

mm.
h 

mm.
t 

mm.
R 
kg.

       

58 52 10 90 –10 7728-1S 250 442–593 351 9
       

Code
Område 

N·m
b 

mm.
h 

mm.
t 

mm.
R 
kg.

       

52 11 02 91 –10 250 442–593 351 3,7
       

 7791-2  Testopsats til 
momentskruetrækker   

 1 kan påskrues den mekaniske testbænk 
nr. 7791

 1 momentnøglen som skal kalibreres 
stikkes i transducerens firkantoptagelse 
og fikseres ved hjælp af den universale 
centrumspænder

 1 med håndhjulet indledes den nødvendige 
kraft kontrolleret i momentskruetrækkeren
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Moment kalibreringsteknologi

STAHLWILLE DAkkS-kalibreringslaboratoriet til målestørrelsen omdrejningsmoment er 

blevet akkrediteret af det tyske akkrediteringssted (DAkkS) iht. standarden DIN EN ISO/

IEC 17025:2018. De transfer-momentnøgler og momentmålehoveder, der anvendes 

i laboratoriet er underlagt en regelmæssig kontrol, som foretages af Physikalisch-

Technische Bundesanstalt (PTB) i Braunschweig.

Momentnøglernes nøjagtighed skal kunne dokumenteres og spores tilbage over £ere 

trin. Kun på den måde kan de målte værdiers pålidelighed garanteres. I det første trin 

kontrollerer brugeren nøjagtigheden for sine momentværktøjer hos sig selv med en 

egnet, kalibreret kontrolanordning. I næste trin kontrolleres denne kontrolanordning  

i STAHLWILLE DAkkS-kalibreringslaboratoriet. På grund af akkrediteringen af dette  

sted via det tyske akkrediteringssted (DAkkS) iht. standarden DIN EN ISO/IEC 17025: 

2018 er målemidlernes tilbageføring til nationale standarder iht. standarden DIN EN 

ISO 9001:2015 garanteret.

Kontrolleret. Dokumenteret. Akkrediteret.
STAHLWILLE DAkkS-kalibreringslaboratorium.

På grund af akkrediteringen opfyldes også  

de specielle krav i den tekniske speci�kation  

ISO/TS 16949 til testlaboratorier. Dette er 

blandt andet en nødvendig forudsætning for 

alle underleverandører til automobilindustrien!

STANDARDKONFORM.

Tilbageføringshierarki for kalibreringen

PTB

DAkkS 
STAHLWILLE

Fabrikskalibreringssted
STAHLWILLE

Internt fabrikskalibreringssted 
kunde

Bruger kunde
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TORKMASTER

SoftwareSTAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany

Tel.: +49 202 4791-0

Fax: +49 202 4791-200

support@stahlwille.de

www.stahlwille.de

Komplet tilpasset til hinanden.
perfectControl® kalibreringsanlæg.

Kompletanlæg nr. 7794-2/400 7794-2/1000 7794-1/400 7794-1/1000

Kode 96 52 10 78 96 52 10 79 96 52 10 76 96 52 10 77

Vægt/kg 62,1 69,8 53,2 60,9

Område/N·m 1–400  1–1000 1–400 1–1000

Motordreven 
kalibreringsindretning

Nr. 7794-2 Nr. 7794-2 – –

Manuel 
kalibreringsindretning

– – Nr. 7794-1 Nr. 7794-1

Udvidelse – Nr. 7791-1 – Nr. 7791-1

Transducer laboratorie

Nr. 7728-1 (1–10 N·m)
Nr. 7728-6 (6–60 N·m)
Nr. 7728-40 (40–400 N·m) 

Nr. 7728-1 (1–10 N·m)
Nr. 7728-6 (6–60 N·m)  
Nr. 7728-40 (40–400 N·m) 
Nr. 7728-100 (100–1000 
N·m)

Nr. 7728-1 (1–10 N·m) 
Nr. 7728-6 (6–60 N·m)
Nr. 7728-40 (40–400 N·m)

Nr. 7728-1 (1–10 N·m)
Nr. 7728-6 (6–60 N·m)
Nr. 7728-40 (40–400 N·m)
Nr. 7728-100 (100–1000 N·m)

USB-adapter Nr. 7757-1 Nr. 7757-1 Nr. 7757-1 Nr. 7757-1

Jackstik-kabel Nr. 7751 Nr. 7751 Nr. 7751 Nr. 7751

Spiralkabel Nr. 7752 Nr. 7752 Nr. 7752 Nr. 7752

Kabel til nr. 7728 Nr. 7751-2 Nr. 7751-2 Nr. 7751-2 Nr. 7751-2

Firkantadapter

Nr. 409M (1/4" a x 3/8" D )
Nr. 7787 (1/4" a x 3/4" D )
Nr. 7788 (3/8" a x 3/4" D )
Nr. 7789 (1/2" a x 3/4" D )
Nr. 7789-4 (1/4" a x 1/2" D ) 
Nr. 7789-5 (3/8" a x 1/2" D )

Nr. 409M (1/4" a x 3/8" D ) 
Nr. 7787 (1/4" a x 3/4" D )
Nr. 7788 (3/8" a x 3/4" D )
Nr. 7789 (1/2" a x 3/4" D ) 
Nr. 7789-4 (1/4" a x 1/2" D )
Nr. 7789-5 (3/8" a x 1/2" D )

Nr. 409M (1/4" a x 3/8" D )
Nr. 7787 (1/4" a x 3/4" D )
Nr. 7788 (3/8" a x 3/4" D )
Nr. 7789 (1/2" a x 3/4" D ) 
Nr. 7789-4 (1/4" a x 1/2" D )
Nr. 7789-5 (3/8" a x 1/2" D )

Nr. 409M (1/4" a x 3/8" D )
Nr. 7787 (1/4" a x 3/4" D )
Nr. 7788 (3/8" a x 3/4" D )
Nr. 7789 (1/2" a x 3/4" D ) 
Nr. 7789-4 (1/4" a x 1/2" D )
Nr. 7789-5 (3/8" a x 1/2" D )

Kalibrerings�rkant-
indstiksværktøjer

Nr. 734K/4 (1/4" D )  
Nr. 734K/5 (3/8" D )
Nr. 734K/12 (3/8" D )
Nr. 734K/20 (1/2" D )
Nr. 734K/40 (3/4" D ) 
Nr. 734K/100 (3/4" D )

Nr. 734K/4 (1/4" D )
Nr. 734K/5 (3/8" D )
Nr. 734K/12 (3/8" D )
Nr. 734K/20 (1/2" D )
Nr. 734K/40 (3/4" D )
Nr. 734K/100 (3/4" D )

Nr. 734K/4 (1/4" D )
Nr. 734K/5 (3/8" D )
Nr. 734K/12 (3/8" D )
Nr. 734K/20 (1/2" D )
Nr. 734K/40 (3/4" D )
Nr. 734K/100 (3/4" D )

Nr. 734K/4 (1/4" D )
Nr. 734K/5 (3/8" D )
Nr. 734K/12 (3/8" D )
Nr. 734K/20 (1/2" D )
Nr. 734K/40 (3/4" D )
Nr. 734K/100 (3/4" D )

Kalibreringssoftware TORKMASTER TORKMASTER TORKMASTER TORKMASTER

DAkkS-
kalibreringscerti�kater

3 4 3 4

Manuel kalibreringsindretning 
nr. 7794-1

USB-adapter nr. 7757-1Transducer  
laboratorie

PC/printer –  
medfølger ikke

Motordreven 
kalibreringsindretning  
nr. 7794-2

kabel
Nr. 7751-1

USB-kabel
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Code
Område 

N·m til transducer
for momentnøgler med 

funktionslængde (LF) max. mm.
profilbredde 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
L 

mm.
R 
kg.

         

96 52 10 93 1-400 7728 (Str. 1-100) 815 180 640 328 1060 58,1
         

 7794-2  Motordreven kalibrerings- og justeringstestbænk fra 1 til 400 N·m   
Den elektroniske perfectControl® kalibreringsanordning med elektrisk 
drev forringer på betydelig måde kraft- og tidsforbruget til kalibreringer 
og justeringer af momentnøgler. 

 1 måling uden forskydning af kraftangrebspunktet
 1 undgåelse af fejlmålinger vha. den præcist lejrede spindel og den fint 
kontrollerede motor

 1 ekstrem præcis kalibrering gennem optimering af lejringen og 
firkantoptagelsen på transduceren

 1 hurtig og problemløs udskiftning af transducer med QuickRelease-
låseanordning

 1 komfortabel tastebetjening for målinger i urets retning og mod urets 
retning med automatisk hastighedstilpasning

 1 tidsbesparelse gennem fiksering af brofladen med en enhåndsbetjent 
excenterspænder

 1 overførsel af måleværdier per USB interface til PC for 
viderebearbejdning og arkivering

 1 kalibreringsbevis kan efter kalibreringen printes eller gemmes som 
PDF fil

 1 ind- og udgangskalibreringer kan dokumenteres
 1 ved kalibrering understøttes DIN EN ISO 6789 på talrige sprog.
 1 yderligere standarder og værksspecifikationer på forespørgsel
 1 kan udvides til perfectControl® kalibreringsindretning nr. 7794-3 for 
omdrejningsvinkelnøgler

 1 kalibreringer indtil 1000 N·m med hjælp fra den enkelt monterede 
udvidelse nr. 7791-1 (se side 242)

 1 designret
 1 beskyttet af nationale og internationale patenter
 1 udløsende og målende momentnøgler kan kalibreres
 1 kalibrering af transducer vha. moment 
referencenøgle nr. 7770-10, 7770-100 og 
7770-1000 er mulig på forespørgsel

 1 levering sker uden momentnøgler, transducer og 
bærbar PC

 1 transducer laboratorie nr. 7728 (se side 248)

der leveres:
6  kalibrerings-firkant-indstiksværktøjer nr. 734K  

(str. 4, 5, 12, 20, 40, 100)
6  firkantadaptere (nr. 409M, nr. 7787, nr. 7788, nr. 7789, nr. 7789-4, 

nr. 7789-5)
1  USB-Adapter nr. 7757-1
1  Software Torkmaster nr. 7731-1
1  klinkestikkabel nr. 7751
1  spiralkabel nr. 7752
1  kabel nr. 7751-1 med jackstik og præcisionsstik med automatlås
1  koldkabelsæt
1  vinkelskruetrækker nr. 10760CV 2 mm.

Moment kalibreringsteknologi
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Code
Område 

N·m til transducer
for momentnøgler med 

funktionslængde (LF) max. mm.
profilbredde 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
L 

mm.
R 
kg.

         

96 52 10 92 1-400 7728 (Str. 1-100) 815 180 705 355 1060 47
         

 7794-1  Manuel kalibreringstestbænk fra 1 til 400 N·m   
 1 udførelse som perfectControl® nr. 7794-2, dog drives den med 
ergonomisk formet håndhjul

 1 kalibreringer indtil 1000 N·m vha. den enkelt monterede udvidelse 
nr. 7791-1 (se side 242)

 1 beskyttet af nationale og internationale patenter
 1 levering sker uden momentnøgler, transducer og bærbar PC
 1 transducer laboratorie nr. 7728 (se side 248)

der leveres:
6  kalibrerings-firkant-indstiksværktøjer nr. 734K (str. 4, 5, 12, 20, 40, 100)
6  firkantadaptere (nr. 409M, nr. 7787, nr. 7788, nr. 7789, Nr. 7789-4, 

nr. 7789-5)
1  USB-Adapter nr. 7757-1
1  Software Torkmaster nr. 7731-1
1  klinkestikkabel nr. 7751
1  spiralkabel nr. 7752, 1 kabel nr. 7751-1 med jackstik og præcisionsstik 

med automatlås
1  koldkabelsæt
1  vinkelskruetrækker nr. 10760CV 2 mm.

Code
Område 

N·m til transducer
for momentnøgler med 

funktionslængde (LF) max. mm.
profilbredde 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
L 

mm.
R 
kg.

         

96 52 10 94 1-400 7728 (Str. 1-100) 815 180 640 884-1134 1060 230
         

 7794-3  Automatisk kalibrerings- og justeringsanordning fra 1 til 400 N·m   
 1 kalibrerer fuldautomatisk elektroniske STAHLWILLE moment- og 
omdrejningsvinkelnøgler

 1 beskyttet af nationale og internationale patenter
 1 udførelse som perfectControl® nr. 7794-2, dog også egnet til 
kalibrering af omdrejningsvinkelnøgler

 1 optimal tilpasning af arbejdshøjden med motordrevet højdejustering
 1 kalibreringer op til 1000 N·m vha. den let monterbare udvidelse 
nr. 7791-1 (se side 242) og holdevinkelsættet nr. 7791-4, kode 
52110491

 1 levering sker uden momentnøgler, transducer og bærbar PC

der leveres:
6  kalibrerings-firkant-indstiksværktøjer nr. 734K (str. 4, 5, 12, 20, 40, 100)
6  firkantadaptere (nr. 409M, nr. 7787, nr. 7788, nr. 7789, nr. 7789-4, 

nr. 7789-5)
1  USB-Adapter nr. 7757-1
1  Software Torkmaster nr. 7731-1
1  klinkestikkabel nr. 7751
1  spiralkabel nr. 7752
1  kabel nr. 7751-1 med jackstik og præcisionsstik med automatlås
1  koldkabelsæt
1  vinkelskruetrækker nr. 10760CV 2 mm.
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TORKMASTER

SoftwareSTAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany

Tel.: +49 202 4791-0

Fax: +49 202 4791-200

support@stahlwille.de

www.stahlwille.de

DIN EN ISO  

6789:2017

Code Str.

Visningsafvigelse ± 0,5 % 
fra måleværdi

              N·m              ft·lb              in·lb

Visningsafvigelse ± 0,25 % 
fra måleværdi 

          N·m              ft·lb                 in·lb
O 

mm.
a 
"

R 
g

R g 
med 
kasse

           

96 52 40 11  1S 1)  1-10  0,74-7,4  8,9-88,5  2-10  1,5-7,4  18-885 120 1/4  1735 2415
96 52 40 01  1  1-10  0,74-7,4  8,9-88,5  2-10  1,5-7,4  18-88,5 120 1/4  1735 2415
96 52 40 02  2  2-20  1,5-15  18-177  4-20  3-15  35-177 120 1/4  1735 2415
96 52 40 04  4  4-40  3-30  35-354  8-40  6-30  71-354 120 3/8  2486 3136
            

96 52 40 06  6  6-60  4,5-45  53-531  12-60  9-45  106-531 120 3/8  2486 3136
96 52 40 10  10  10-100  7-74  89-885  20-100  14-74  177-885 120 3/8  2486 3136
96 52 40 20  20  20-200  15-148  177-1770  40-200  30-148  354-1770 120 1/2  2983 3170
96 52 40 40  40  40-400  30-295  354-3540  80-400  60-295  708-3540 156 3/4  4846 5507
            

96 52 40 65  65  65-650  48-479  575-5753  130-650  96-479  1151-5753 156 3/4  4846 5507
96 52 40 80  80  80-800  59-590  708-7081  160-800  118-590  1416-7081 156 3/4  4846 5507
96 52 41 00  100  100-1000  74-738  885-8851  200-1000  148-738  1770-8851 156 3/4  4846 5507
96 52 43 00  300 2)  300-3000  221-2214  2655-26553  600-3000  443-2214  5310-26553 195 1 1/2  10500 12000
           

 

1)  til  kalibrering af momentskruetrækker
2)  til anvendelse med mekanisk testbænk nr. 7792 og 7792-1 (se side 243)
 

 1 patenteret
 1 til laboratorieformål
 1 optimerede måleområder
 1 til kalibrering af momentnøgler og momentskrueværktøjmed
 1 kan anvendes med perfectControl® kalibreringsindretning nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706
 1 høj nøjagtighed gennem måleværdi bearbejdelse og digitalisering direkte i transduceren
 1 med kvalitets-præcisionsstikforbindelse med automatlås
 1 ufølsom overfor tværkræfter pga. specielt flad byggemåde
 1 med DAkkS-kalibreringscertifikat
 1 max. afvigelse på ± 0,5 % af måleværdien
 1 mere præcise oplysninger på forespørgsel
 1 levering i stabil kunststofkuffert

 7728  Transducer laboratorie   

TORKMASTER.
Helt enkelt professionel kalibrering.

Justering af momentnøgle og -skruetrækker, kalibrering iht. 

standarderne samt udarbejdelse af konformitetserklæringer 

og kalibreringscerti�kater iht. DIN EN ISO 6789 – 

STAHLWILLE softwaren TORKMASTER giver mulighed for 

alt dette. Med maksimal sikkerhed og minimal indsats for 

brugeren.  

Det optionale CAQ-interface muliggør tilkobling til det 

førende CAQ-system, der dermed altid har adgang til alle 

testdata. Uden brugerens medvirken er det dermed muligt 

at opbevare alle data og dokumentere kalibreringen.

Moment kalibreringsteknologi

Måleområder efter visningsafvigelse på transduceren
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Tilbehør til elektronisk kontrolapparat og kalibreringsanlæg

 7759-4  USB-Adapter, klinkestikkabel og 
software Torkmaster   

Forbindelse mellem hhv. 
perfectControl®, transducer (7721-
7724) og PC. Til justering og 
kalibrering af momentnøgler og 
momentskruetrækkere. Udstedelse 
af kalibreringsbevis iht. DIN EN 
ISO 6789. Dette kan gemmes i printet 
form eller som PDF fil.

 1 ind- og udgangskalibreringer kan 
dokumenteres

 1 grafisk visning af 
momentforløbet

 1 brugeradministration
 1 17 sprog
 1 testmiddeladministration

Systemforudsætninger:
 1 PC
 1 Microsoft Windows XP eller 
nyere styresystem 

 1 USB-tilslutning

Code
L 
m.

R 
g

   

96 58 36 29 1,5 65
   

 7759-6  USB-Adapter, kabel og software 
Torkmaster   

Forbindelse mellem hhv. 
perfectControl®, transducer 
(7728) og PC. Til justering og 
kalibrering af momentnøgler og 
momentskruetrækkere. Udstedelse 
af kalibreringsbevis iht. DIN EN 
ISO 6789. Dette kan gemmes i printet 
form eller som PDF fil.

 1 ind- og udgangskalibreringer kan 
dokumenteres

 1 grafisk visning af 
momentforløbet

 1 brugeradministration
 1 17 sprog
 1 testmiddeladministration

Systemforudsætninger:
 1 PC
 1 Microsoft Windows XP eller 
nyere styresystem 

 1 USB-tilslutning

Code
L 
m.

R 
g

   

96 58 36 31 1,5 72
   

Code
L 
m.

R 
g

   

52 11 00 51 1,5 50
   

 7751  Klinkestikkabel   
 1 forbindelse mellem transducer 
nr. 7721-7724 og USB-adapter 
eller displayapparat

 1 med klinkestik på begge sider,  
90° vinklet

Code
L 

max. mm.
R 
g

   

52 11 00 52 500 35
   

 7752  Spiralkabel   
 1 forbindelse mellem transducer nr. 7721-7724 og 
USB-adapter eller displayapparat

 1 med klinkestik på begge sider, 90° vinklet

Code
L 
m.

R 
g

   

52 11 00 54 1,5 38
   

 7751-1  Kabel til nr. 7728   
 1 forbindelse mellem transducere 
Labor 7728 og USB-adapter eller 
visningsapparat

 1 med jackstik, 90° vinklet, og 
præcisionsstik med automatlås

 7751-2  Spiralkabel til nr. 7728   
 1 forbindelse mellem transducere Labor 7728 og 
USB-adapter eller visningsapparat

 1 med jackstik, 90° vinklet, og præcisionsstik med 
automatlås

Code
L 

max. mm.
R 
g

   

52 11 00 57 500 32
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 7760  Netdel   
 1 Indgang: 110 V–230 V 
vekselspænding

 1 Udgang: 9 V jævnspænding, med 
udskiftelige stikdåseadaptere

Code
R 
g

   

52 11 00 56 201
   

 7761  Interfaceadapter   
 1 nødvendig til den fuldautomatiske 
kalibrering og justering af 
drejevinkelmomentnøgle nr. 714 med 
kalibrerings- og justeringsanordningen 
perfectControl® nr. 7794-2 og 7794-3

Code
R 
g

   

52 11 00 61 26
   

 7761/3  Interfaceadapter-sæt   
Indhold:

 1 nr. 7761 
interfaceadapter

 1 nr. 7752 spiralkabel
 1 nr. 7760 strømforsyning

Code
R 
g

   

96 52 11 61 255
   

Code Nr. til transducer
R 
g

    

81 50 00 03 7311 7721; 7722; 7723; 7728 1-20 554
81 50 00 04 7312 7724-1; 7728 40-100 1346
    

 7311/7312  Kunststofkuffert, tom   
 1 til sikker opbevaring og 
transport af transducere 
(indlæg bestilles separat)

Code Nr. til transducer
R 
g

    

83 07 10 30 7313 7721; 7722; 7723; 7728 1-20 77
83 07 10 31 7314 7724-1; 7728 40-100 242
    

 7313/7314  Indlæg til kunststofkuffert   

 1 1/4 " a til 3/8 " D (6,3 x 10)

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g

     

11 03 00 10 13 28 14
     

 409M  Overgangsdel   

 1 1/4 " a til 3/4 " D (6,3 x 20)

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g

     

58 52 10 87 15,5 29 41
     

 7787  Firkant adapter   

 1 3/8 " a til 3/4 " D (10 x 20)

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g

     

58 52 10 88 23,5 29 50
     

 7788  Firkant adapter   

Code
R 
g

   

52 10 00 50 182
   

 7750  Display   
 1 patenteret design
 1 til gengivelse af momentet
 1 måleenheder: N·m, ft·lb, in·lb.
 1 Modi: Track, Peak Hold, First Peak
 1 ekstra visning af det faktiske moment ved udløsende 
momentnøgler

 1 kan pga. kugleled sættes i enhver position
 1 netdel Nr. 7760, Code 52110056, bestilles separat

Momentkontrolapparater
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a
b

 1 1/2 " a til 3/4 " D (12,5 x 20)

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g

    

58 52 10 89 23,5 29 40
    

 7789  Firkant adapter   

 1 3/4 " a til 1 1/2 " D (20 x 40)

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g

    

58 52 30 89 44 60 380
    

 7789-2  Firkant adapter   

 1 1" a til 1 1/2 " D (25 x 40)

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g

    

58 52 40 89 44 60 280
    

 7789-3  Firkant adapter   

 1 1/4 " a til 1/2 " D (6,3 x 12,5)

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g

    

58 52 40 90 15,5 29 25
    

 7789-4  Firkant adapter   

 1 3/8 " a til 1/2 " D (10 x 12,5)

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g

    

58 52 40 91 15,5 29 28
    

 7789-5  Firkant adapter   

 1 uden kugle hhv. stift (derfor ikke egnet til skruebespænding)
 1 optimalt måleresultat ved kalibrering grundet forringelse af 
tværkræfter

Code Str.
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

S 
mm.

R 
g

        

58 24 30 04 4 1/4  ; 20 16,7  17,5 76
58 24 30 05 5 3/8  ; 20 16,7  17,5 76
58 24 30 12 12 3/8  , 27 21,5  25 199
58 24 30 20 20 1/2  , 27 21,5  25 218
        

58 24 30 40 40 3/4  , 40 29,3  25 410
58 24 11 00 100 3/4  . 43 29,3  55 907
        

 734K  Kalibrerings-firkant- 
indstiksværktøj   

 1 uden kugle hhv. stift (derfor ikke egnet til skruebespænding)
 1 optimalt måleresultat ved kalibrering grundet forringelse af 
tværkræfter

Code Str. for nr.
a 
"

b 
"

L 
mm.

R 
g

       

59 01 10 14 11 734/4 3/8  1/4  24,7 12
59 01 10 03 3 735/5 3/8  3/8  27,6 17
59 01 10 12 12 734/10; 734/20 1/2  3/8  32,5 34
59 01 10 11 502 1/2  734/20 1/2  1/2  36,9 60
       

59 01 10 08 8 734/40; 734/80; 734/100 3/4  3/4  52,2 138
       

 70VK  Kalibrerings-firkant-forbindelsesdele   
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DRALL+ 
>> Side 254

3K DRALL®
>> Side 262

Elektrikerskruetrækkere
>> Side 264

Tværgrebsskruetrækkere
>> Side 265

Vinkelskruetrækkere
>> Side 267

SKRUETRÆKKERE
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Skruetrækkere

Til professionelle, der skal klare stadig  ere udfordringer i det daglige arbejde: 

skruetrækker-serien DRALL+ med 2-komponentgreb. Velgennemtænkt design og 

praktiske funktioner sørger for lang pålidelighed, sikker funktion og behagelig 

håndtering. Dermed glider opgaverne nemt.

Den nederste grebszone 

(multifunktionsområde ) er 

særlig lang. Dermed kan tommel og 

omgribende pege�nger sikkert og 

hurtigt udføre skrueprocesser.

Det  angeagtigt formede håndstop  

forhindrer kvæstelser pga. at værktøjet 

pludselig glider væk – og desuden at 

værktøjet ruller væk ved en fejl.

SIKKER.

HURTIG.

Stor alsidighed.
DRALL+ skruetrækker.
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Kernen i skruetrækkeren består af 

førsteklasses, slagfast optimeret 

polypropylen (PP). Krogen fastgøres  

i kernen og kraften føres videre.

Få altid fat i den rigtige pro�l takket  

være praktisk hovedmarkering.

Til brug i ekstreme betingelser �ndes 

DRALL+ skruetrækkeren også med 

slagkappe af metal.

Med den sorte grebskomponent af blødt,  

elastisk termoplast elastomer (TPE) og 

den specielle grebsform ligger DRALL+ 

skruetrækkeren særdeles godt i hånden. 

ROBUST.

PRAKTISK.

EKSTREM.

KOMFORTABEL.

De �re grebsstørrelser på skruetrækkerne er  

nøje tilpasset kraftoverførselsvariablerne.

INDIVIDUEL.

DRALL+ kan fås til følgende pro�ler

Kærv

PH krydskærv

PZ krydskærv

TORX®

TORX® Tamper Resistant med indvendig boring

Sekskant

TORQ-SET®
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Skruetrækkere

 1 DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code Str.
a 

mm.
b 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

46 20 30 35 1  0,6  3,5 75 160 25 10
46 20 30 40 2  0,8  4,0 100 185 34 10
46 20 30 55 3  1,0  5,5 125 240 79 10
46 20 30 65 4  1,2  6,5 150 265 109 10
        

46 20 30 80 5  1,6  8,0 175 300 136 10
46 20 31 00 6  1,6  10,0 200 325 163 5
46 20 31 20 7  2,0  12,0 250 375 215 5
        

 4620 r  Ligekærvsskruetrækker 
DRALL+   

 1 planparallelt skær, klinge iht
 1 VSM (Schweizisk Norm)
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code Str.
a 

mm.
b 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

46 21 30 25 0  0,4  2,5 80 165 27 10
46 21 30 35 1  0,5  3,5 90 175 26 10
46 21 30 40 2  0,6  4,0 100 185 34 10
46 21 30 55 3  0,8  5,5 120 235 78 10
        

46 21 30 65 4  1,0  6,5 140 255 96 10
46 21 30 80 5  1,2  8,0 160 275 117 10
46 21 31 00 6  1,6  10,0 180 305 174 10
        

 4621 r  Ligekærvsskruetrækker 
DRALL+   

 1 DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
 1 med sekskant
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code Str.
a 

mm.
b 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

46 22 30 55 1  1,0  5,5 100 215 85 10
46 22 30 65 2  1,2  6,5 125 240 100 10
46 22 30 80 3  1,2  8,0 150 275 159 10
46 22 31 00 4  1,6  10,0 175 300 174 10
        

46 22 31 20 5  2,0  12,0 200 325 240 5
46 22 31 40 6  2,5  14,0 250 375 310 5
        

 4622 r  Ligekærvsskruetrækker 
DRALL+   

 1 DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
 1 med slagkappe og sekskant
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code Str.
a 

mm.
b 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

46 22 32 40 1  0,8  4,0 90 195 50 10
46 22 32 55 2  1,0  5,5 100 215 106 10
46 22 32 65 3  1,2  6,5 125 240 135 5
46 22 32 80 4  1,2  8,0 150 275 191 5
        

46 22 32 00 5  1,6  10,0 175 300 226 5
46 22 32 20 6  2,0  12,0 200 325 267 5
46 22 33 40 7  2,5  14,0 250 375 340 5
        

 4622SK r  Kærvskruetrækker 
DRALL+  

 1 DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
 1 kort udførelse
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code Str.
a 

mm.
b 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

47 24 10 45 1  0,6  3,5 25 80 34 10
47 24 10 60 2  1,0  5,5 25 80 32 10
47 24 10 80 3  1,2  8,0 25 80 39 10
        

 4724 r  Karburatorskruetrækker 
DRALL  

 1 DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code Str.
a 

mm.
b 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

46 28 30 25 1  0,4  2,5 60 145 20 10
46 28 30 35 2  0,6  3,5 75 160 40 10
46 28 31 35 3  0,6  3,5 100 185 41 10
46 28 30 40 4  0,8  4,0 125 210 36 10
        

46 28 30 55 5  1,0  5,5 150 265 92 10
46 28 31 55 6  1,0  5,5 200 315 102 10
        

 4628 r  Elektrikerskruetrækker DRALL+ 
med ligekærv  

 1 Phillips-Recess®
 1 DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code
PH 
Str.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

46 30 30 00 0 60 145 20 10
46 30 30 01 1 80 185 35 10
46 30 30 02 2 100 215 90 10
46 30 30 03 3 150 275 146 10
      

 4630 k  Phillips skruetrækker  
DRALL+  
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 1 Phillips-Recess®
 1 lang udførelse
 1 DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code
PH 
Str.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

46 31 30 01 1 250 355 110 1
46 31 30 02 2 250 365 122 1
      

 4631 k  Phillips skruetrækker  
DRALL+  

 1 med sekskant
 1 Phillips-Recess®
 1 DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code
PH 
Str.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

46 32 30 01 1 80 185 45 10
46 32 30 02 2 100 215 100 10
46 32 30 03 3 150 275 170 5
46 32 30 04 4 200 325 237 5
      

 4632 k  Phillips skruetrækker  
DRALL+  

 1 med slagkappe og sekskant
 1 Phillips-Recess®
 1 DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code
PH 
Str.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

46 32 31 01 1 85 190 58 10
46 32 31 02 2 100 215 120 10
46 32 31 03 3 150 275 194 5
      

 4632SK k  Phillips skruetrækker  
DRALL+  

 1 POZIDRIV/SUPADRIV®
 1 DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code
PZ 
Str.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

46 40 30 00 0 60 145 35 10
46 40 30 01 1 80 185 44 10
46 40 30 02 2 100 215 89 10
46 40 30 03 3 150 275 145 5
      

 4640 l  Phillips skruetrækker  
DRALL+  

 1 TORQ-SET®
 1 med sekskantklinge
 1 matforkromet
 1 sort spids

Code
t 

mm./"
L1 

mm.
L2 

mm.
E 
"

R 
g S

       

46 36 30 02 2 100 215 1/4  92 5
46 36 30 04 4 100 215 1/4  93 5
46 36 30 06 6 100 215 1/4  92 5
46 36 30 08 8 100 215 1/4  93 5
       

46 36 30 10 10 100 215 1/4  93 5
46 36 30 16 1/4  150 265 5/16  138 5
       

 4636 t  TORQ-SET® skruetrækker 
DRALL+   

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

46 50 30 05 T5 1,4 60 145 30 5
46 50 30 06 T6 1,6 60 145 35 5
46 50 30 07 T7 2,0 60 145 35 5
46 50 30 08 T8 2,3 60 145 33 5
       

46 50 30 09 T9 2,5 60 145 35 5
46 50 30 10 T10 2,7 80 165 35 5
46 50 30 15 T15 3,3 80 165 38 5
46 50 30 20 T20 3,8 100 205 50 5
       

46 50 30 25 T25 4,4 100 205 50 5
46 50 30 27 T27 5,0 115 230 90 5
46 50 30 30 T30 5,5 115 230 90 5
46 50 30 40 T40 6,6 115 240 131 5
       

46 50 30 45 T45 7,8 130 255 136 5
       

 4650 n  TORX® skruetrækker DRALL+  

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 lang udførelse
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

46 50 31 15 T15 3,3 250 335 45 5
46 50 31 20 T20 3,8 250 355 180 5
46 50 31 25 T25 4,4 250 355 180 5
46 50 31 30 T30 5,5 250 365 125 5
       

 4650L n  TORX® skruetrækker DRALL+  
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Skruetrækkere

 1 med boring i spidsen (TORX® TAMPER RESISTANT)
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

46 56 30 08 T8  2,3 60 145 35 5
46 56 30 09 T9  2,5 60 145 35 5
46 56 30 10 T10  2,7 80 165 39 5
46 56 30 15 T15  3,3 80 165 39 5
       

46 56 30 20 T20  3,8 100 205 42 5
46 56 30 25 T25  4,4 100 205 50 5
46 56 30 27 T27  5,0 115 230 90 5
46 56 30 30 T30  5,5 115 230 90 5
       

46 56 30 40 T40  6,6 115 240 120 5
46 56 30 45 T45  7,8 130 255 118 5
       

 4656 o  TORX® skruetrækker DRALL+  

 1 Phillips-Recess®
 1 DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
 1 kort udførelse
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code
PH 
Str.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

47 34 10 01 1 25 80 27 10
47 34 10 02 2 25 80 31 10
      

 4734 k  Phillips skruetrækker  
DRALL  

 1 POZIDRIV/SUPADRIV®
 1 DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
 1 kort udførelse
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code
PZ 
Str.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

47 44 10 01 1 25 80 28 10
47 44 10 02 2 25 80 34 10
      

 4744 l  Phillips skruetrækker  
DRALL  

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 svingvinkel indtil 25° til hver side
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

73 10 30 03 3 300 385 56 5
73 10 30 05 5 300 415 132 10
      

 10507N KK i  Kuglehovedskruetrækker DRALL+  

 1 DIN 3125
 1 Chrom-Vanadium, forkromet

Code
A 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

43 09 30 04  4 125 230 58 10
43 09 30 45  4,5 125 230 49 10
43 09 30 05  5 125 230 58 10
43 09 30 55  5,5 125 230 58 10
      

43 09 30 06  6 125 240 98 10
43 09 30 07  7 125 240 114 10
43 09 30 08  8 125 240 115 10
43 09 30 09  9 125 240 118 10
      

43 09 30 10  10 125 240 122 10
43 09 30 11  11 125 250 160 5
43 09 30 12  12 125 250 168 5
43 09 30 13  13 125 250 170 5
      

 12500N c  Topnøgle med greb,  
DRALL+  

 1 fleksibel
 1 max. drejemoment 8 N·m
 1 matforkromet

Code
A 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

43 10 32 06 6 175 290 167 10
43 10 32 07 7 175 290 168 10
43 10 32 08 8 175 290 170 10
      

 12506 c  Sekskant topnøgle  
DRALL+  

Code
R 
g

96 83 83 00 1060

Nr. Indhold

12500N 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm.

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 9 dele

 ES 12500N/7 

Code
R 
g

96 83 87 57 730

Nr. Indhold

12500N 7; 8; 10; 12; 13 mm.

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 5 dele

 TCS 12500N/5 
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Sæt med 7 skruetrækkere
DRALL+

Indhold:
r 4620:  str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 

str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

r 4628:  str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
k 4630:  PH1; PH2

Code
R 
g S

    

96 46 91 15 580 1
    

 4691/7  Skruetrækkersæt DRALL+  

Sæt med 8 skruetrækkere
DRALL+

Indhold:
r4620:  str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 

str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.) 
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.)

k 4630:  PH1; PH2; PH3

Code
R 
g S

    

96 46 92 15 840 1
    

 4692/8  Skruetrækkersæt DRALL+  

Sæt med 9 skruetrækkere
DRALL+

Indhold:
r 4622:  str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 

str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.) 
str. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm.)

r 4628:  str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
k 4632:  PH1; PH2
r 4724:  str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
k 4734:  PH2

Code
R 
g S

    

96 46 93 15 950 1
    

 4693/9  Skruetrækkersæt DRALL+  

Sæt med 6 skruetrækkere
DRALL+ med slagkappe
Indhold:
r 4622SK: 
str. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm.)
str. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm.)
str. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm.)
str. 4 (1,2 x 8,0 x 150 mm.)
k 4632SK:  PH1; PH2

Code
R 
g S

    

96 46 96 15 870 1
    

 4696/6  Skruetrækkersæt DRALL+  

Sæt med 8 skruetrækkere
DRALL+

Indhold:
r 4620:  str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 

str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.)
r 4622:  str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 

str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.)

k 4632:  PH1; PH2; PH3

Code
R 
g S

    

96 46 97 15 930 1
    

 4697/8  Skruetrækkersæt DRALL+  

Sæt med 9 TORX® skruetrækkere
DRALL+

til skruer med indv. TORX®
Indhold:
n 4650:  T8; T9; T10; T15; T20; T25; 

T27; T30; T40

Code
R 
g S

    

96 46 94 15 730 1
    

 4694/9 n  TORX® skruetrækkersæt  
DRALL+  

Sæt med 9 TORX® skruetrækkere 
DRALL+

(TORX® TAMPER RESISTANT)
Indhold:
o 4656:  T8; T9; T10; T15; T20; T25; 

T27; T30; T40
(med boring i spidsen)

Code
R 
g S

    

96 46 99 15 740 1
    

 4699/9 o  TORX® skruetrækkersæt  
DRALL+  

Code
R 
g

96 83 82 78 590

Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4630 PH1; PH2; PH3

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 7 dele

 TCS 4620/4630 
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Skruetrækkere

Code
R 
g

96 83 87 84 410

Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4640 PZ1; PZ2; PZ3

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 7 dele

 TCS 4620/4640 

Code
R 
g

96 83 87 83 845

Nr. Indhold

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 
str. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm.) 
str. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm.)

4632 PH2; PH3

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 6 dele

 TCS 4622/4632 

Code
R 
g

96 83 87 69 503

Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4630 PH1; PH2
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 PH2

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 8 dele

 TCS 4620-4734/8 

Code
R 
g

96 83 11 68 2200

Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.) 
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.) 
str. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm.) 
str. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm.)

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4630 PH1; PH2; PH3
4632 PH4
4640 PZ0; PZ1; PZ2
4660 VDE str. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm.)
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 
4744

PH2 
PZ1

10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

 1 530 x 350 x 35 mm.
 1 27 dele

 TCS 4620/4660VDE+10767 

Code
R 
g

96 83 11 79 1689

Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.) 
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.) 
str. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm.) 
str. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm.)

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4630 PH1; PH2; PH3
4632 PH4
4640 PZ0; PZ1; PZ2
4660 VDE str. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm.)
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 
4744

PH2 
PZ1

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 18 dele

 TCS 4620/4660VDE 
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Code
R 
g

96 83 20 98 1490

Nr. Indhold

4621 str. 0 (0,4 x 2,5 x 80 mm.) 
str. 1 (0,5 x 3,5 x 90 mm.) 
str. 2 (0,6 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 4 (1,0 x 6,5 x 140 mm.) 
str. 5 (1,2 x 8,0 x 160 mm.)

4631 PH1; PH2
4632 PH1; PH2; PH3
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 PH2
10506 0,8 x 4,0 x 300 mm.
10518 1,0 x 5,5 x 410 mm.
12600 500 g

12922E O 6 mm.

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 16 dele

 TCS 4621/4734/16 

Code
R 
g

96 83 11 96 1895

Nr. Indhold

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm.) 
str. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm.)

4630 PH1
4632 PH3
4650 T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; 

T27; T30
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 PH2
10760CV/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

10766/9 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; 
T40

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 36 dele

 TCS 4622/4650+10760+10766 

Code
R 
g

96 83 87 67 340

Nr. Indhold

4650 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 8 dele

 TCS 4650 

Tool Control System.
Sikkerhedsindlægssystem.

Passer til værkstedsvogn og værktøjskuffert. Med 

gule signal ader til at holde styr på værktøjet.

STAHLWILLE værkstedsvogn 95VA er udstyret med et  

tredobbelt sikkerhedskoncept – for maksimal sikkerhed.

Værkstedsvogn 95VA.
Noget godt endnu bedre.
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Skruetrækkere

3K DRALL®-greb består af 3-komponenter: En 

ekstremt modstandsdygtig kerne af polypropylen 

(PP ), et blødt indlæg af hudvenlig termoplast 

elastomer  og to special�bercoatede over ader 

 til at give markant mere kraftoverføring og 

arbejdssikkerhed.

Håndtagets hul tillader endnu mere 

kraft og omdrejningsmoment, om 

nødvendigt.

Klingerne er fremstillet af 

førsteklasses Chrome-Alloy-Steel, 

hærdet hele vejen og uløseligt 

forankret i skæftet.

MODSTANDSDYGTIG.

ALSIDIG.

SIKKER.

Uanset om det er kærv eller krydskærv – 

de ru klingespidser overfører også store 

omdrejningsmomenter til skruerne –  

præcist og sikkert.

Fås også som sæt – enten i praktiske 

kunststo�ndlæg eller TCS-sikkerhedsindlæg, 

der passer til STAHLWILLE værkstedsvogne 

og værkstedskufferter.

ROBUST.

PRAKTISK.

Førsteklasse materialer og et maksimalt ergonomisk design: STAHLWILLE 

skruetrækkeren 3K DRALL® kombinerer disse positive egenskaber på en  

perfekt måde. Resultatet er et ergonomisk værktøj med en lang levetid for  

et mindre trættende arbejde med maksimal kraftoverførsel – også når du  

har olie på hænderne.

Styr på alle kræfter.
3K DRALL® skruetrækker.
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L2

L1

ab

 

 

 

 

 

 

 1 DIN 5265, ISO 2380
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code
a 

mm.
b 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

48 20 10 35  0,6  3,5 75 170 63 10
48 20 10 40  0,8  4,0 100 195 32 10
48 20 20 55  1,0  5,5 125 220 58 10
48 20 10 65  1,2  6,5 150 265 100 10
        

48 20 10 80  1,6  8,0 175 290 120 10
48 20 11 00  1,6  10,0 200 315 158 5
48 20 21 00  2,0  12,0 250 375 218 5
        

 4820 r  Ligekærvsskruetrækker  
3K DRALL®   

 1 Phillips-Recess®
 1 DIN 5262, ISO 8764
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code
PH 
Str.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

48 30 10 00 0 60 155 28 10
48 30 10 01 1 80 175 50 10
48 30 10 02 2 100 215 70 10
48 30 10 03 3 150 275 126 5
      

48 30 10 04 4 200 325 251 5
      

 4830 k  Phillips skruetrækker  
3K DRALL®   

 1 POZIDRIV/SUPADRIV®
 1 DIN 5262, ISO 8764
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code
PZ 
Str.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

48 40 10 01 1 80 175 33 10
48 40 10 02 2 100 215 70 10
      

 4840 l  Phillips skruetrækker  
3K DRALL®   

 1 med boring i spidsen (TORX® TAMPER RESISTANT)
 1 Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
 1 sort spids

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

48 56 00 06 T6 *  1,6 50 145 45 5
48 56 00 07 T7  2,0 50 145 37 5
48 56 00 08 T8  2,3 60 155 39 5
48 56 00 09 T9  2,5 60 155 50 5
       

48 56 00 10 T10  2,7 80 175 26 5
48 56 00 15 T15  3,3 80 175 52 5
48 56 00 20 T20  3,8 100 215 32 5
48 56 00 25 T25  4,4 100 215 55 5
       

48 56 00 27 T27  5,0 115 230 58 5
48 56 00 30 T30  5,5 115 230 63 5
48 56 00 40 T40  6,6 115 240 86 5
 

 

*  uden boring 
 

 4856 o  TORX® skruetrækker 3K DRALL®  

Sæt med 6 skruetrækkere
3K DRALL®
Indhold:
r 4820:  str. 0,6 x 3,5 x 75 mm. 

str. 0,8 x 4,0 x 100 mm. 
str. 1,0 x 5,5 x 125 mm. 
str. 1,2 x 6,5 x 150 mm.

k 4830:  PH1; PH2

Code
R 
g S

    

96 48 91 10 530 1
    

 4891  Skruetrækkersæt 3K DRALL®  

Sæt med 8 skruetrækkere
3K DRALL®
Indhold:
r 4820:  str. 0,6 x 3,5 x 75 mm. 

str. 0,8 x 4,0 x 100 mm. 
str. 1,0 x 5,5 x 125 mm. 
str. 1,2 x 6,5 x 150 mm. 
str. 1,6 x 8,0 x 175 mm.

k 4830:  PH1; PH2; PH3

Code
R 
g S

    

96 48 92 10 745 1
    

 4892  Skruetrækkersæt 3K DRALL®  

Sæt med 9 TORX® skruetrækkere
3K DRALL® (TORX® TAMPER 
RESISTANT)
Indhold:
o 4856:  T8, T9; T10; T15; T20; T25; 

T27; T30; T40
(med boring i spidsen)
 

Code
R 
g S

    

96 48 99 10 513 1
    

 4899 o  TORX® skruetrækkersæt  
3K DRALL®   

Code
R 
g

96 83 81 84 555

Nr. Indhold

4820 str. 0,6 x 3,5 x 75 mm. 
str. 0,8 x 4,0 x 100 mm. 
str. 1,0 x 5,5 x 125 mm. 
str. 1,2 x 6,5 x 150 mm.

4830 PH1; PH2; PH3

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 7 dele

 TCS 4820/4830 
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L2

L1

ab

 

 

 

Skruetrækkere

Nr. Indhold

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 
4744

PH2 
PZ1

4820 str. 0,6 x 3,5 x 75 mm. 
str. 0,8 x 4,0 x 100 mm. 
str. 1,2 x 6,5 x 150 mm. 
str. 1,6 x 10,0 x 200 mm. 
str. 2,0 x 12,0 x 250 mm.

4830 
4840

PH1; PH2; PH3 
PZ1

10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

7756

12922E O 6 mm.

Code
R 
g

96 83 07 06 1755

 1 530 x 350 x 45 mm.
 1 24 dele

 TCS 4724/4840+10767 

Nr. Indhold

4856 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30

Code
R 
g

96 83 87 55 447

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 7 dele

 TCS 4856 

 1 taske med borrelukke af ekstremt modstandsdygtigt tekstilmateriale
Indhold 11 dele:
r 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm.
k PH1; PH2
l PZ1; PZ2
i 3; 4; 5; 6 mm.
i 3; 4; 5; 6 mm. (kuglehoved)
n T10; T15; T20; T25; T30; T40

Code
R 
g S

    

96 47 98 02 745 1
    

 4798  Skruetrækkersæt  

Elektronikskruetrækker

 1 DIN ISO 8764

Code Str.
a 

mm.
b 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

47 51 30 01 1  0,16  0,8 40 140 12 5
47 51 30 02 2  0,18  1,0 40 140 12 5
47 51 30 03 3  0,25  1,2 40 140 12 5
47 51 30 04 4  0,3  1,5 40 140 12 5
        

47 51 30 05 5  0,3  1,8 60 160 12 5
47 51 30 06 6  0,4  2,0 60 160 12 5
47 51 30 07 7  0,4  2,5 75 175 12 5
47 51 30 08 8  0,5  3,0 75 175 14 5
        

 4751 r  Ligekærvsskruetrækker  

 1 Phillips-Recess®
 1 DIN ISO 2380

Code
PH 
Str.

L1 
mm.

L2 
mm.

k 
M

americ. 
Nr.

O 
mm.

R 
g S

         

47 52 30 10 00 40 140 – –  2,5 12 5
47 52 30 20 0 60 160 –2 0–1  3 14 5
47 52 30 01 1 80 180 2–3 2–4  4,5 24 5
         

 4752 k  Phillips skruetrækker  

Code
B 
mm./"

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

47 53 30 07 0,7 / 0,028 40 140 12 5
47 53 30 09 0,9 / 0,035 40 140 12 5
47 53 30 13 1,3 / 0,050 40 140 12 5
47 53 30 15 1,5 50 150 12 5
      

 4753 i  Skruetrækker til indv. sekskant  

 1 taske med borrelukke af ekstremt modstandsdygtigt tekstilmateriale
Indhold 7 dele:
r 4751:  str. 4 (0,3 x 1,5 x 40 mm.); str. 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm.) 

str. 7 (0,4 x 2,5 x 75 mm.); str. 8 (0,5 x 3,0 x 75 mm.)
k 4752:  PH00, PH0, PH1

Code
R 
g S

    

96 47 97 15 234 1
    

 4797  Elektronikskruetrækkersæt  
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L2

L1

L2

L1

 

 

 1 med tværgreb
 1 til skruer med indv. sekskant
 1 Chrom-Vanadium, matforkromet
 1 sort spids

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

43 25 00 20  2 100 116 10 10
43 25 00 25  2,5 100 116 12 10
43 25 00 30  3 150 166 17 10
43 25 00 40  4 150 175 45 10
      

43 25 00 50  5 200 225 60 10
43 25 00 60  6 200 225 78 10
43 25 00 80  8 200 235 150 5
43 25 01 00  10 200 235 210 5
      

 10768 i  INHEX skruetrækker  

Code
R 
g

96 83 81 19 780

Nr. Indhold

10768 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

 1 350 x 350 x 37 mm.
 1 6 dele

 ES 10768/6 

Code
R 
g

96 83 87 86 800

Nr. Indhold

10768 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

 1 350 x 350 x 40 mm.
 1 8 dele

 TCS 10768/8 

 1 med 2-komponent-tværgreb
 1 til skruer med indv. sekskant
 1 med 2 stifter
 1 Chrom-Vanadium, matforkromet
 1 sort spids

 10768-2K i  INHEX skruetrækker  

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

43 25 20 20  2 100 125 33 10
43 25 20 25  2,5 100 125 42 10
43 25 20 30  3 150 174 42 10
43 25 20 40  4 150 176 50 10
      

43 25 20 50  5 200 227 73 10
43 25 20 60  6 200 228 92 10
43 25 20 80  8 200 235 178 5
43 25 21 00  10 200 235 247 5
      

Nr. Indhold

10768-2K 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

Code
R 
g

96 83 87 53 792

 1 350 x 350 x 40 mm.
 1 6 dele

 TCS 10768-2K/6 

 1 med tværgreb
 1 til skruer med indv. TORX®
 1 Chrom-Vanadium, matforkromet
 1 sort spids

 10769 n  TORX® skruetrækker   

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

43 29 00 08 T8  2,3 80 96 12 5
43 29 00 09 T9  2,5 80 96 13 5
43 29 00 10 T10  2,7 100 116 14 5
43 29 00 15 T15  3,3 100 116 16 10

       

43 29 00 20 T20  3,8 100 125 36 10
43 29 00 25 T25  4,4 110 135 41 10
43 29 00 27 T27  5 110 135 49 10
43 29 00 30 T30  5,5 130 155 59 10

       

43 29 00 40 T40  6,6 130 165 102 10
43 29 00 45 T45  7,8 130 165 119 10
43 29 00 50 T50  8,8 130 165 137 5
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L2

L1

Skruetrækkere

Nr. Indhold

10769 T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

Code
R 
g

96 83 81 20 450

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 7 dele

 ES 10769/7 

Nr. Indhold

10769 T9; T10; T15; T20; T25; T30; T40; T45; 
T50

10771/8 T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

Code
R 
g

96 83 20 99 940

 1 350 x 350 x 30 mm.
 1 17 dele

 TCS 10769+10771/17 

 1 med boring i spidsen (TORX® TAMPER RESISTANT)
 1 klinge forkromet med nikkel
 1 hærdet spids
 1 Chrom-Vanadium, matforkromet
 1 sort spids

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

43 30 00 10 T10  2,7 100 116 14 5
43 30 00 15 T15  3,3 100 116 16 5
43 30 00 20 T20  3,8 100 125 36 5
43 30 00 25 T25  4,4 110 135 41 5

       

43 30 00 27 T27  5,0 110 135 49 5
43 30 00 30 T30  5,5 130 155 59 5
43 30 00 40 T40  6,6 130 165 102 5
       

 10769B o  TORX® skruetrækker med 
boring  

Code
R 
g

96 83 81 29 420

Nr. Indhold

10769B T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 7 dele

 ES 10769B/7 

 1 med 2-komponent-tværgreb
 1 Chrom-Vanadium, matforkromet

Code
A 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

43 23 20 60 6 200 224 83 10
43 23 20 70 7 200 234 115 10
43 23 20 80 8 200 234 135 10
43 23 20 90 9 200 234 137 10
      

43 23 21 00 10 200 234 160 10
43 23 21 10 11 200 240 169 5
43 23 21 20 12 200 240 171 5
43 23 21 30 13 200 240 176 5
      

 12507-2K c  Sekskant topnøgle  

Code
R 
g

96 83 87 61 792

Nr. Indhold

12507-2K 7; 8; 10; 12; 13 mm.

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 5 dele

 TCS 12507-2K/5 
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L
b

a

 

L1

L2

90°

 

 

Code
R 
g

96 83 06 21 1610

Nr. Indhold

10765/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

10768 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

12507-2K 8; 10; 13 mm.

 1 530 x 350 x 30 mm.
 1 19 dele

 TCS 10765/10768/12507/19 

 1 DIN 5200
 1 til skruer med ligekærv
 1 greb af slagfast, sort kunststof
 1 Chrom-Vanadium, forkromet

Code Str.
a 

mm.
b 

mm.
L 

mm.
R 
g S

       

73 27 20 01 1  0,6  3,5 90 9 10
73 27 20 02 2  0,8  4 100 12 10
73 27 20 03 3  1  5,5 125 29 10
73 27 20 04 4  1,2  8 150 69 10
       

 10546 r  Vinkelstiftnøgle  

 1 DIN 5208
 1 til skruer med krydskærv Phillips-Recess®
 1 greb af slagfast, sort kunststof
 1 Chrom-Vanadium, forkromet

Code
PH 
Str.

L 
mm.

R 
g S

     

73 28 20 12 1 x 2 125 29 10
73 28 20 23 2 x 3 150 73 10
     

 10551 k  Vinkelskruetrækker  

 1 DIN ISO 2936
 1 til skruer med indv. sekskant
 1 Chrom-Vanadium, forniklet (0,7; 0,9; 1,3 mm. bruneret)

 10760CV i  Vinkelstiftnøgle  

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

43 15 00 70  0,7 8 32 1 10
43 15 00 90  0,9 10 32 1 10
43 15 01 30  1,3 12 40 1 10
43 15 01 50  1,5 14 45 1 10
      

43 15 00 02  2 16 50 2 10
43 15 02 50  2,5 18 56 3 10
43 15 00 03  3 20 63 4 10
43 15 03 50  3,5 22 66 7 10
      

43 15 00 04  4 25 70 10 10
43 15 00 05  5 28 80 18 10
43 15 00 06  6 32 90 29 10
43 15 00 07  7 34 95 42 10
      

43 15 00 08  8 36 100 59 10
43 15 00 09  9 38 105 80 10
43 15 00 10  10 40 112 103 10
43 15 00 11  11 42 119 130 10
      

43 15 00 12  12 45 125 169 5
43 15 00 14  14 56 140 261 5
43 15 00 17  17 63 160 442 5
43 15 00 19  19 70 180 603 5
      

43 15 00 22  22 80 200 895 1
43 15 00 24  24 90 224 1220 1
43 15 00 27  27 100 250 1692 1
43 15 00 30  30 112 280 2434 1
      

43 15 00 32  32 125 315 3117 1
43 15 00 36  36 140 355 4430 1
      

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 Chrom-Vanadium, forniklet 
(0,028; 0,035; 0,050" bruneret)

 10760aCV i  Vinkelstiftnøgle  

Code
B 
"

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

43 15 00 70 0,028 8 32 1 10
43 15 00 90 0,035 10 32 1 10
43 15 01 30 0,050 12 40 1 10
43 55 00 03 3/64  14 45 1 10
      

43 55 00 04 1/16  15 45 1 10
43 55 00 05 5/64  16 50 2 10
43 55 00 06 3/32  17 51 3 10
43 55 00 07 7/64  20 54 4 10
      

43 55 00 08 1/8  22 57 5 10
43 55 00 09 9/64  23 63 7 10
43 55 00 10 5/32  25 65 10 10
43 55 00 12 3/16  29 70 15 10
      

43 55 00 14 7/32  32 80 23 10
43 55 00 16 1/4  32 87 32 10
43 55 00 18 9/32  35 95 45 10
43 55 00 20 5/16  40 98 59 10
      

43 55 00 22 11/32  41 105 75 10
43 55 00 24 3/8  45 110 95 10
43 55 00 28 7/16  48 124 143 10
43 55 00 32 1/2  50 133 201 5
      

43 55 00 34 9/16  57 152 292 5
43 55 00 36 5/8  59 160 380 5
43 55 00 40 3/4  70 180 605 5
43 55 00 44 7/8  80 200 945 1
      

267

KG6 Print DE DK SV PL NL 2020-10-26 final.indd   267 26.10.2020   09:31:29



 

 

L1

L2

90°

 

 

 

 

 

Skruetrækkere

Code Nr.
R 
g S

    

96 43 55 05 10760CV/8 1) 708 1
96 43 15 01 10760CV/9 2) 252 1
96 43 55 04 10760aCV/10T 3) 286 1
96 43 55 02 10760aCV/13 4) 126 1
    

 

1)  indhold: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm. (i tekstillomme)
2)  indhold: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm. (i holder)
3)  indhold: 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 1/8 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8 " (i tekstillomme)
4)  indhold (i 2 holdere): 0,028; 0,035; 0,050; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 

5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 "
 

 1 DIN ISO 2936 (metrisk)
 1 til skruer med indv. sekskant
 1 Chrom-Vanadium, forniklet
 1 i holder

 1 DIN ISO 2936
 1 til skruer med indv. sekskant
 1 lang udførelse
 1 Chrom-Vanadium, forniklet

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

43 21 00 15  1,5 14 90 3 10
43 21 00 02  2 16 100 3 10
43 21 00 25  2,5 18 112 5 10
43 21 00 03  3 20 126 9 10
      

43 21 00 04  4 25 140 20 10
43 21 00 05  5 28 160 31 10
43 21 00 06  6 32 180 50 10
43 21 00 07  7 34 190 74 10
      

43 21 00 08  8 36 200 100 10
43 21 00 09  9 38 210 134 10
43 21 00 10  10 40 224 179 10
43 21 00 12  12 45 250 287 5
      

43 21 00 14  14 56 280 440 5
43 21 00 17  17 63 320 742 5
43 21 00 19  19 70 360 1048 5
      

 10765 i  Vinkelstiftnøgle  

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 DIN ISO 2936
 1 lang udførelse
 1 Chrom-Vanadium, forniklet
 1 indhold: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.
 1 i holder

Code
R 
g S

    

96 43 21 01 415 5
    

 10765/9 i  Vinkelstiftnøglesæt  

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 Chrom-Vanadium, forkromet

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

43 22 00 08 T8 2,3 16 44 3 10
43 22 00 09 T9 2,5 16 48 3 10
43 22 00 10 T10 2,7 17 51 3 10
43 22 00 15 T15 3,3 18 54 5 10
       

43 22 00 20 T20 3,8 19 57 7 10
43 22 00 25 T25 4,4 20 60 9 10
43 22 00 27 T27 5,0 21 64 15 10
43 22 00 30 T30 5,5 24 70 20 10
       

43 22 00 40 T40 6,6 26 76 29 10
       

 10766 n  Vinkelstiftnøgle   10760CV  Vinkelstiftnøgle   

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 Chrom-Vanadium, forkromet
 1 i holder

Code Nr.
R 
g S

    

96 43 22 01 10766/6 1) 105 1
96 43 22 02 10766/9 2) 120 1
 

 

1)  indhold: T15; T20; T25; T27; T30; T40
2)  indhold: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
 

 10766  Vinkelstiftnøglesæt  

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 lang udførelse
 1 kuglehoved i den lange ende af 
klingen

 1 svingvinkel indtil 25° til hver side
 1 Chrom-Vanadium, bruneret

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

43 27 00 10 T10  2,7 23 121 10 5
43 27 00 15 T15  3,3 27 136 10 5
43 27 00 20 T20  3,8 29 148 20 5
43 27 00 25 T25  4,4 33 163 24 5
       

43 27 00 27 T27  5,0 36 176 28 5
43 27 00 30 T30  5,5 38 191 30 5
43 27 00 40 T40  6,6 43 210 35 5
       

 10771 n  Vinkelstiftnøgle  

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 lang udførelse
 1 kuglehovedel i den lange ende af 
klingen

 1 svingvinkel indtil 25° til hver side
 1 Chrom-Vanadium, bruneret
 1 indhold: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
 1 i holder

Code
R 
g S

    

96 43 27 01 290 1
    

 10771/8 n  Vinkelstiftnøglesæt  
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 1 til skruer med indv. sekskant
 1 med kuglehoved i den lange ende 
af klingen

 1 svingvinkel indtil 25° til hver side
 1 Chrom-Vanadium, bruneret

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

43 57 01 30  1,3 12 72 1 10
43 26 00 15  1,5 14 89 2 10
43 26 00 02  2 16 99 3 10
43 26 00 25  2,5 18 112 5 10
      

43 26 00 03  3 20 124 8 10
43 26 00 04  4 25 138 17 10
43 26 00 05  5 28 158 30 10
43 26 00 06  6 32 178 50 10
      

43 26 00 08  8 36 198 99 10
43 26 00 10  10 40 222 175 10
43 26 00 12  12 45 248 280 10
      

 10767 i  Kuglehoved  
vinkelstiftnøglesæt  

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 med kuglehoved i den lange ende 
af klingen

 1 svingvinkel indtil 25° til hver side
 1 Chrom-Vanadium, bruneret

Code
B 
"

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

43 57 00 04 1/16  14 78 2 10
43 57 00 05 5/64  16 87 4 10
43 57 00 06 3/32  18 99 5 10
43 57 00 07 7/64  20 108 8 10
      

43 57 00 08 1/8  20 119 10 10
43 57 00 09 9/64  23 132 13 10
43 57 00 10 5/32  25 145 17 10
43 57 00 12 3/16  26 159 26 10
      

43 57 00 14 7/32  29 170 39 10
43 57 00 16 1/4  31 184 60 10
43 57 00 20 5/16  36 202 100 10
43 57 00 24 3/8  38 222 157 10
      

 10767a i  Kuglehoved  
vinkelstiftnøgle  

 1 Chrom-Vanadium, bruneret
 1 i holder

Code Nr.
R 
g S

    

96 43 26 01 10767/9 1) 411 5
96 43 57 01 10767a/8 2) 280 1
96 43 57 02 10767a/13 3) 465 1
 

 

1)  indhold: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.
2)  indhold: 5/64 ; 3/32 ; 1/8 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 "
3)  indhold: 0,050; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8 "
 

 10767  Kuglehoved  
vinkelstiftnøglesæt  

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 svingvinkel indtil 25° til hver side
 1 med kuglehoved og holdering i 
den lange ende af klingen

 1 til hurtigt og sikkert arbejde også på svært tilgængelige steder
 1 påsatte skruer holdes sikkert fast
 1 Chrom-Vanadium, bruneret

 10767H i  Kuglehoved  
vinkelstiftnøgle  

Code
B 
mm.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

      

46 23 10 03 3 20 126 8 10
46 23 10 04 4 25 140 17 10
46 23 10 05 5 28 160 30 10
46 23 10 06 6 32 180 50 10
      

46 23 10 08 8 36 200 100 10
46 23 10 10 10 40 224 175 10
      

 1 til skruer med indv. sekskant
 1 svingvinkel indtil 25° til hver 
side

 1 fra 3 mm. med holdering
 1 med kuglehoved i den lange 
ende af klingen

 1 for hurtigt og sikkert arbejde også på svært tilgængelige steder
 1 en påsat skrue holdes sikkert fast
 1 Chrom-Vanadium, bruneret
 1 indhold: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.
 1 i holder

 10767H/9 i  Kuglehoved  
vinkelstiftnøglesæt  

Code
R 
g S

    

96 43 26 02 401 5
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Kombinationstænger, �adtænger,
rundtænger, �adrundtænger
>> Side 273

Låseringstænger
>> Side 278

Kunststof sidebidetænger
>> Side 288

A�soleringstænger, kabelsaks,
Kabelskotænger, andre skærende tænger
>> Side 289

Sortimenter
>> Side 292

Elektroniktænger
>> Side 294

Vandpumpetænger, rørtænger
>> Side 280

Spændetænger
>> Side 282

Trådsnoningstænger, connector tang
>> Side 285

Sidebidetænger, bidetænger,
Endebidetænger
>> Side 286
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Tænger

Undgå kvæstelser med skridsikring  

i retningen af tangens gab.

Letgående, ilagte led og materialer i 

topkvalitet for et langt værktøjsliv.

SIKKER.

LANG LEVETID.
Mindre trættende arbejde uden ømme steder 

pga. ergonomisk korrekte bløde zoner.

ERGONOMISK.

Med specialhærdede, højpræcise skær  

kan man opnå en ren og problemfri skæring, 

selv af pianotråd.

PRÆCIS.

For præcist arbejde og effektiv indsats – STAHLWILLE tænger med 

�erkomponent-greb. De komfortable greb med let over�adestruktur 

giver mulighed for at arbejde på en sikker og mindre trættende måde, 

selvom hænderne er smurt ind i olie. Det anvendte specialkunststof  

er desuden modstandsdygtigt over for aggressive væsker og på samme 

tid miljøvenligt, da det ikke indeholder PVC.

Præcis. Stærk. Pålidelig.
STAHLWILLE tænger.
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65 08 51 60 65 08 61 60 

  
65 07 51 60 65 07 61 60 

Kombinationstænger

 1 DIN ISO 5746
 1 præcisionsskær for al slags tråd også pianotråd
 1 induktiv hærdede skær ca. 62 HRC
 1 for hårdt dagligt brug

Code
L 

mm. Hoved Greb % & ( )
R 
g

 

65 01 31 60 160 poleret flerkomponent greb med blødzoner  1,8  1,5 10 16 183
65 01 31 80 180  2  1,8 12 16 226
65 01 32 00 200  2,5  2 13 16 312
 

65 01 51 60 160 forkromet flerkomponent greb med blødzoner  1,8  1,5 10 16 190
65 01 51 80 180  2  1,8 12 16 230
65 01 52 00 200  2,5  2 13 16 310
 

65 01 61 60 160 poleret kunststof-overtræk med ru overflade  1,8  1,5 10 16 165
65 01 61 80 180  2  1,8 12 16 205
65 01 62 00 200  2,5  2 13 16 288
 

 

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

( klippeevne i mm. for kabel
) klippeevne i mm.2 for kabel

 

 6501  Kombinationstænger  

Fladtænger

 1 DIN ISO 5745
 1 korte, flade kæber
 1 fortandet grebsflade

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

 

65 07 51 60 160 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 30 17 10 5 9 180
 

65 07 61 60 160 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 30 17 10 5 9 151
          

 6507  Fladtænger, korte  

 1 DIN ISO 5745
 1 lange, flade kæber
 1 fortandet grebsflade

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

 

65 08 51 60 160 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 50 15 8 3 5 160
 

65 08 61 60 160 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 50 15 8 3 5 113
          

 6508  Fladtænger, lange  

 1 specielt egnet til gribe- og montagearbejder indenfor elektromekanik og elektronik
 1 lange, tynde, flade kæber
 1 fortandede grebsflader
 1 skær for bløde og hårde tråde
 1 induktiv hærdede skær ca. 60 HRC

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 09 51 60 160 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 50 15 8 3 5 160
          

 6509  Fladtang lang, med skær  
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Tænger

 1 specielt egnet til arbejder indenfor finmekanik og i elektroindustrien
 1 flade kæber
 1 slank og tynd
 1 gennemstukket led for lang levetid
 1 grebsflader med skråhug, gribning i alle retninger

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 10 51 90 190 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 75 13,5 8,5 2 4,5 121
          

 6510  Mekaniker fladtang  

 1 specielt egnet til arbejder på finmekaniske apparater
 1 flade og brede kæber
 1 slidfaste grebsflader med skråhug
 1 de modløbende tænder griber i enhver retning

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 16 52 00 200 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 40 13,5 9,5 2,5 9,5 158
          

 6516  Mekaniker fladtang  

 1 DIN 5235
 1 Form A (flad-spids)
 1 til retning og bukning af kontakt- og relæfjedre samt til gribning og montering af mindre 
komponenter

 1 glatte grebsflader

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 11 51 35 140 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 33 13 7,5 1 1,5 72
          

 6511  Justeringstang  

 1 DIN 5235
 1 Form B (flad-bred)
 1 til retning og bukning af kontakt- og relæfjedre samt til gribning og montering af små 
komponenter

 1 glatte grebsflader

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 12 51 35 140 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 33 13 7,5 1 3,5 78
          

 6512  Justeringstang  

 1 DIN 5235
 1 Form C (flad-bred, 45° vinklet i højderetningen)
 1 til retning og bukning af kontakt- og relæfjedre samt gribning og montering af små 
komponenter

 1 glatte grebsflader

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 13 51 35 140 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 31 13 7,5 1 3,5 78
          

 6513  Justeringstang  

274

KG7 PRINT DE DK SV PL NL 2020-11-02.indd   274 02.11.2020   15:42:08



 

3

T

b

W
L

h

 

3

T

b

W
L

h

 

3

T

b

W
L

 

3

T

b

W
L

 
  

 
  

 
  

 
  

 1 Form A (flad-bred)
 1 til gribe-, rette- og bukkearbejder indenfor finmekanik
 1 brede præcisionskæber
 1 let tilløb, glatte grebsflader
 1 gennemstukket led – bedst mulig ledføring

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 18 51 30 130 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 24 11,5 7 2 6,5 76
          

 6518  Finmekaniker fladtang  

 1 Form B (flad-spids)
 1 til gribe-, rette- og bukkearbejder indenfor finmekanikken
 1 flade, spidse kæber
 1 let tilløb, glatte grebsflader
 1 gennemstukket led – bedst mulig ledføring

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 19 51 30 130 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 24 11,5 7 1,5 2 72
          

 6519  Finmekaniker fladtang  

Rundtænger

 1 DIN ISO 5745
 1 til bukning af øskner og ringe
 1 korte, runde kæber
 1 rundslebne
 1 findtandede grebsflader

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 23 51 60 160 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 30 18 10 3 185
          

 6523  Rundtang, kort  

 1 DIN ISO 5745
 1 til bukning af øskner og ringe
 1 lange, runde kæber
 1 rundslebne
 1 fintandede grebsflader

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 24 51 60 160 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 47 15,5 8,5 2,5 155
          

 6524  Rundtang, lang  
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3

T

b

W
L

h

   
65 29 31 60 65 29 51 60 65 29 61 60 

 

3

T

b

W
L

h

2L

   
65 30 32 00 65 30 52 00 65 30 62 00 

 

3

T

b

W
L

h

 

3

T

b

W
L

h

2L

 
  

 
  

Tænger

Fladrundtænger

 1 DIN ISO 5745
 1 Form A (lige)
 1 flad-runde, lange kæber
 1 med brennerhul til fastholdelse af møtrikker og stiftskruer

 1 fortandede grebsflader
 1 præcisionsskær til hård og blød tråd
 1 induktiv hærdede skær, ca. 60 HRC

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

 

65 29 31 45 140 poleret flerkomponent greb med blødzoner 44 15 8  2,5  2 115
65 29 31 60 160 51 16 9  3  2,5 155
65 29 32 00 200 73 17 9  3  2,5 197
 

65 29 51 45 140 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 44 15 8  2,5  2 115
65 29 51 60 160 51 16 9  3  2,5 150
65 29 52 00 200 73 17 9  3  2,5 200
 

65 29 61 45 140 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 44 15 8  2,5  2 92
65 29 61 60 160 51 16 9  3  2,5 125
65 29 62 00 200 73 17 9  3  2,5 187
          

 6529  Fladrundtænger med skær (radio- og telefontænger)  

 1 DIN ISO 5745
 1 Form B (45° vinklet i bredderetningen)
 1 flad-runde, lange kæber
 1 med brennerhul til fastholdelse af møtrikker og stiftskruer

 1 fortandede grebsflader
 1 præcisionsskær til hård og blød tråd
 1 induktiv hærdede skær, ca. 60 HRC

Code
L 

mm. Hoved Greb
L2 

mm.
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

 

65 30 31 60 160 poleret flerkomponent greb med blødzoner 24 55 16 9  3 2,5 145
65 30 32 00 200 28 76 17 9  3,5 2,5 198
 

65 30 51 60 160 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 24 55 16 9  3 2,5 170
65 30 52 00 200 28 76 17 9  3,5 2,5 200
 

65 30 61 60 160 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 24 55 16 9  3 2,5 146
65 30 62 00 200 28 76 17 9  3,5 2,5 178
           

 6530  Fladrundtænger med skær (radio- og telefontænger)  

 1 Form A (lige)
 1 til arbejder indenfor finmekanikken og elektroindustrien
 1 specielt tynde, lange og flad-runde spidser
 1 grebsflader med fine skråhug
 1 gennemstukket led – for lang levetid

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 31 51 70 170 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 63 13,5 8 2,5 2 101
          

 6531  Mekaniker fladrundtang  

 1 Form B (45° vinklet i bredderetningen)
 1 til arbejder indenfor finmekanik og i elektroindustrien
 1 specielt tynde, lange og flad-runde spidser
 1 grebsflader med fine skråhug
 1 gennemstukket led – for lang levetid

Code
L 

mm. Hoved Greb
L2 

mm.
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

           

65 32 51 70 170 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 24 54 13,5 8 2,5 2 98
           

 6532  Mekaniker fladrundtang  
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65 35 52 00 65 35 52 80 

 
 

65 34 52 00 65 34 52 80 

 
  

 1 lange, flad-runde kæber
 1 fortandede grebsflader

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 33 51 60 160 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 50 15 8 3 2,5 129
          

 6533  Mekaniker fladrundtang  

 1 Form A (lige)
 1 flad-runde kæber
 1 fortandede grebsflader

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

 

65 34 52 00 200 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 76 16  10 3 2,5 220
 

65 34 52 80 280 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 73 20  9,5 3 2,5 255
          

 6534  Mekaniker fladrundtænger  

 1 Form B (45° vinklet i bredderetningen)
 1 flad-runde kæber
 1 fortandede grebsflader

Code
L 

mm. Hoved Greb
L2 

mm.
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

 

65 35 52 00 200 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 28 68 17  9,5  3,5 2,5 220
 

65 35 52 80 280 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 28 66 20  9,5  3 2,5 255
           

 6535  Mekaniker fladrundtænger  

 1 DIN ISO 9655
 1 Form A (lige)
 1 til rette- og bukkearbejder på elektroniske apparater
 1 ekstra lange, flad-runde kæber
 1 grebsflader med fine skråhug

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 36 51 60 160 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 58 15 8,5 4 3 110
          

 6536  Fladrundtang  

 1 Form B (45° vinklet i bredderetningen)
 1 til rette- og bukkearbejder på elektroniske apparater
 1 ekstra lange, flad-runde kæber
 1 grebsflader med fine skråhug

 6537  Fladrundtang  

Code
L 

mm. Hoved Greb
L2 

mm.
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

           

65 37 51 60 160 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 25 54 14 8 1 3 115
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h

 

 

65 44 40 21 65 44 60 21 

64 43 40 02 65 43 60 02 

Tænger

 1 specielt egnet til arbejder på finmekaniske apparater
 1 flad-runde kæber
 1 slidfaste grebsflader med skråhug
 1 de modløbende tænder griber i enhver retning

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 38 52 00 200 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 38 13 9,5 2,5 2 157
          

 6538  Mekaniker fladrundtang  

Låseringstænger

 1 DIN 5256 C
 1 lige, kraftig udførelse
 1 sænksmedet
 1 præcisionsspidser

Code Str.
L 

mm.
spidser 
O mm.

for 
låseringe mm. Hoved Greb

R 
g

 

65 43 40 00 J 0 140  0,9  8–13 matforkromet forkromet, kvadreret 90
65 43 40 01 J 1 140  1,3  12–25 90
65 43 40 02 J 2 180  1,8  19–60 135
65 43 40 03 J 3 225  2,3  40–100 195
65 43 40 04 J 4 320  3,2  85–140 419
 

65 43 60 00 J 0 140  0,9  8–13 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 100
65 43 60 01 J 1 140  1,3  12–25 100
65 43 60 02 J 2 180  1,8  19–60 150
65 43 60 03 J 3 225  2,3  40–100 215
65 43 60 04 J 4 320  3,2  85–140 462
        

 6543  Låseringstænger for indv. ringe  

 1 DIN 5256 D
 1 90° vinklede kæber
 1 kraftig udførelse
 1 sænksmedet
 1 præcisionsspidser

Code Str.
L 

mm.
spidser 
O mm.

for 
låseringe mm. Hoved Greb

R 
g

 

65 44 40 01 J 01 130  0,9  8–13 matforkromet forkromet, kvadreret 90
65 44 40 11 J 11 130  1,3  12–25 90
65 44 40 21 J 21 170  1,8  19–60 135
65 44 40 31 J 31 215  2,3  40–100 195
65 44 40 41 J 41 300  3,2  85–140 416
 

65 44 60 01 J 01 130  0,9  8–13 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 100
65 44 60 11 J 11 130  1,3  12–25 100
65 44 60 21 J 21 170  1,8  19–60 150
65 44 60 31 J 31 215  2,3  40–100 215
65 44 60 41 J 41 300  3,2  85–140 432
        

 6544  Låseringstænger for indv. ringe  
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65 47 41 70 65 47 61 70 

  
65 46 40 21 65 46 60 21 

  
65 45 40 02 65 45 60 02 

 1 DIN 5254 A
 1 lige, kraftig udførelse
 1 sænksmedet
 1 præcisionsspidser
 1 med returfjeder (slidfast trykfjeder)

Code Str.
L 

mm.
spidser 
O mm.

for 
låseringe mm. Hoved Greb

R 
g

 

65 45 40 00 A 0 140  0,9  3–10 matforkromet forkromet, kvadreret 95
65 45 40 01 A 1 140  1,3  10–25 95
65 45 40 02 A 2 180  1,8  19–60 145
65 45 40 03 A 3 210  2,3  40–100 205
65 45 40 04 A 4 315  3,2  85–140 437
 

65 45 60 00 A 0 140  0,9  3–10 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 105
65 45 60 01 A 1 140  1,3  10–25 105
65 45 60 02 A 2 180  1,8  19–60 160
65 45 60 03 A 3 210  2,3  40–100 232
65 45 60 04 A 4 315  3,2  85–140 491
        

 6545  Låseringstænger for udv. ringe  

 1 DIN 5254 B
 1 90° vinklede kæber
 1 kraftig udførelse
 1 sænksmedet
 1 præcisionsspidser
 1 med returfjeder (slidfast trykfjeder)

Code Str.
L 

mm.
spidser 
O mm.

for 
låseringe mm. Hoved Greb

R 
g

 

65 46 40 01 A 01 125  0,9  3–10 matforkromet forkromet, kvadreret 95
65 46 40 11 A 11 125  1,3  10–25 95
65 46 40 21 A 21 170  1,8  19–60 145
65 46 40 31 A 31 200  2,3  40–100 111
65 46 40 41 A 41 290  3,2  85–140 431
 

65 46 60 01 A 01 125  0,9  3–10 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 105
65 46 60 11 A 11 125  1,3  10–25 105
65 46 60 21 A 21 170  1,8  19–60 160
65 46 60 31 A 31 200  2,3  40–100 236
65 46 60 41 A 41 290  3,2  85–140 468
        

 6546  Låseringstænger for udv. ringe  

 1 på akselsikringer (fx på motorer, gear, 
differentialer, koblinger, bremser osv.)

 1 med returfjeder (slidfast trykfjeder)

Code
L 

mm. Hoved Greb
R 
g

 

65 47 41 70 170 matforkromet forkromet, kvadreret 154
 

65 47 61 70 170 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 162
      

 6547  Specialtænger for hesteskoformede låseringe  
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65 51 52 40 65 51 61 75

Tænger

Vandpumpetænger

 1 DIN ISO 8976 (nr. 207 c)
 1 med gennemstukket led og udsparing
 1 7 trins indstilling  
(175 mm. 6 trins indstilling)

 1 klemmesikring
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
Kæbeåbning 

max. mm. Hoved Greb
R 
g

 

65 51 52 40 245 34 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 330
 

65 51 61 75 177 24 sort lakeret, kæber poleret sort lakeret, ramme poleret, kunststof-overtræk med ru 
overflade

173
65 51 62 40 240 34 320
65 51 63 00 302 45 520
      

 6551  Vandpumpetænger  

 1 patenteret
 1 DIN ISO 8976
 1 gennemstukket glideled med dobbelt støtte
 1 hurtigindstilling direkte på emnet med trykknap, trinløs, letgående superfinjustering 
med 10 indgrebspunkter (180 mm.), 12 indgrebspunkter (240 mm.), 15 indgrebspunkter 
(300 mm.)

 1 induktionshærdet fortanding på kæberne – ekstremt hård og holdbar
 1 beskyttelse mod fastklemning
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
Kæbeåbning 

max. mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 72 61 80 180 28 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 236
65 72 62 40 240 37 405
65 72 63 00 300 44 530
      

 6572  Vandpumpetænger FastGRIP  

 1 patenteret
 1 med gennemstukket glideled
 1 lynindstilling per knaptryk direkte på emnet
 1 trinløs, letgående super finindstilling
 1 høj udveksling til sporbar håndkraftforstærkning
 1 til emner med parallelle flader (møtrikker, skruer osv.)
 1 ideel også til bukning af tyndere parallelle emner (blikplader osv.)
 1 parallel-bakker uden profil til beskyttelse af overfladeforædlede emner
 1 „skraldeeffekt" ved bespænding
 1 ekstrem holdbar totalkonstruktion i høj kvalitet

Code
L 

mm.
Kæbeåbning 

max. mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 73 51 80 192 36 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 291
65 73 52 50 253 46 485
65 73 53 00 300 60 661
      

 6573  PowerGRIP tænger  

 1 DIN ISO 8976 (nr. 207 c)
 1 med gennemstukket tandled og udsparing
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
Kæbeåbning 

max. mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 54 42 50 255 1) 52 forkromet forkromet, kvadreret 476
65 54 43 75 375 61 1066
 

 

1)  med klemmesikring 
 

 6554  Hurtigtspændende vandpumpetænger  
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Code Reservefjeder til nr.
R 
g

   

69 54 00 02 65544250 3
69 54 00 03 65544375 4
   

 6954  Reservefjeder til nr. 6554  

 1 med gennemstukket led og udsparing
 1 4 trins indstilling
 1 klemmesikring
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
Kæbeåbning 

max. mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 15 61 25 125 25 sort lakeret, poleret kunststof-overtræk med ru overflade 118
      

 6515  MINI vandpumpetang  

Rørtænger

 1 Form B
 1 45°
 1 DIN 5234

Code Str.
L 

mm.
Kæbeåbning 

max. mm. Hoved Greb
R 
g

       

65 49 03 15 1 330 35 rød lakeret rød lakeret 780
65 49 04 20 1 1/2 445 62 1626
65 49 05 55 2 560 78 2780
       

 6549  Hjørne rørtænger  

 1 Form A
 1 90°
 1 DIN 5234

Code Str.
L 

mm.
Kæbeåbning 

max. mm. Hoved Greb
R 
g

       

65 56 03 10 1 320 44 rød lakeret rød lakeret 780
65 56 04 20 1 1/2 420 64 1560
65 56 05 60 2 540 83 2676
       

 6556  Svenske rørtænger  

 1 Form C
 1 DIN 5234

Code Str.
L 

mm.
Kæbeåbning 

max. mm. Hoved Greb
R 
g

       

65 57 03 20 1 330 40 rød lakeret, poleret rød lakeret 811
65 57 04 16 1 1/2 440 60 1595
65 57 05 35 2 560 70 2677
       

 6557  S-rørtænger  
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Tænger

 1 US-norm GGG-W-651 type II, klasse A

Code Str.
L 

mm.
Kæbeåbning 

max. mm. Hoved Greb
R 
g

       

65 58 02 50 10'' 250 49 sort lakeret rød lakeret 805
65 58 03 00 12'' 300 61 1255
65 58 03 50 14'' 350 61 1665
65 58 04 50 18'' 450 77 2660
     

65 58 06 00 24'' 600 90 3955
       

 6558  „Heavy-duty“ rørtænger  

 1 US-norm GGG-W-651 type I, klasse A

Code Str.
L 

mm.
Kæbeåbning 

max. mm. Hoved Greb
R 
g

       

65 59 02 50 10'' 250 35 sort lakeret rød lakeret 550
65 59 03 00 12'' 300 43 750
65 59 03 50 14'' 350 49 1080
65 59 04 50 18'' 450 61 1725
     

65 59 06 00 24'' 600 77 2745
       

 6559  „Stillson“ rørtænger  

Spændetænger

 1 med 80 mm. brede stålkæber
 1 med hurtigudløser
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
S 

mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 61 21 75 175 20 glansforniklet glansforniklet 364
      

 6561  Bredkæbet spændetang  

 1 med parallelle, smedede kæber
 1 med hurtigudløser
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
S 

mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 62 22 50 250 50 glansforniklet glansforniklet 700
      

 6562  Parallel spændetang  
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S
L 

 

 

 
6562/1 6562/2 

 1 med parallelle, smedede kæber
 1 med hurtigudløser
 1 egnet til små runde dele  
(en kæbe med prismeudsparing)

 1 og store emner også til skånende spænding af 
sårbare emner

 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
S 

mm. Hoved Greb
R 
g

 

65 62 21 00 250 100 glansforniklet glansforniklet 998
 

65 62 22 00 250 200 1100
      

 6562/1, 
6562/2

 Parallel spændetænger  

 1 1 par
 1 til yderligere beskyttelse af det spændte emne

Code
R 
g

   

69 62 00 01 10
   

 6962  Kunststoffkæber til parallel spændetængerne nr. 6562/1 og nr. 6562/2  

 1 med smedede kæber  
(en lige kæbe, en halvrund kæbe)

 1 med hurtigudløser
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
S 

mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 63 21 75 175 25 glansforniklet glansforniklet 365
65 63 22 50 250 30 500
      

 6563  Universal spændetænger  

 1 med smedede halvrunde kæber
 1 med hurtigudløser og trådskær
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
S 

mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 64 21 45 145 14 glansforniklet glansforniklet 175
65 64 21 75 175 30 323
65 64 22 50 250 40 550
65 64 23 00 300 65 977
      

 6564  Spændetænger  

283

KG7 PRINT DE DK SV PL NL 2020-11-02.indd   283 02.11.2020   15:42:37



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tænger

 1 med hurtigudløser
 1 tempergodskæber
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
S 

mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 65 22 80 280 65 glansforniklet glansforniklet 941
      

 6565  Svejse spændetang  

 1 med hurtigudløser
 1 tempergodskæber
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
S 

mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 66 22 80 280 85 glansforniklet glansforniklet 944
      

 6566  Rørsvejse spændetang  

 1 med hurtigudløser
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
S 

mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 67 21 75 175 75 glansforniklet glansforniklet 236
65 67 22 80 280 85 694
      

 6567  Skruetvingetænger  

 1 med speciel stor spændevidde
 1 med hurtigudløser
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
S 

mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 68 24 60 460 180 glansforniklet glansforniklet 1100
65 68 26 00 600 240 1372
      

 6568  Spændetænger  

 1 specielt egnet på smalt tilløbende steder
 1 med hurtigudløser
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm.
S 

mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 71 21 65 165 23 glansforniklet glansforniklet 190
      

 6571  Langkæbet spændetang  
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65751220 

65751280

Trådsnoningstænger

 1 til skruesikringer
 1 med ekstra skær og roterende kæber for sikkert hold
 1 40° skrånet
 1 for tråde indtil O 1,6 mm. (dec.in. 0,06)
 1 til højre- og venstredrejning
 1 med automatisk tilbageføring
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 75 12 20 230 bruneret, poleret bruneret 330
65 75 12 80 280 440
      

 6575  Trådsnoningstænger  

Specielle tænger

 1 med udskiftelige kunststofkæber
 1 4-trins indstilleligt glideled
 1 til løsen og fastdrejning af skruestik fx Canon-Connectore, til arbejder på letmetal- og 
rørforskruninger

 1 hvis overflade ikke må beskadiges
 1 Chrom-Vanadium

Code
L 

mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 76 52 31 230 forkromet med kunststofovertræk 288
      

 6576N  Connector tang  

Code
R 
g

   

69 76 00 01 4
   

 6976  Løse kunststofkæber til nr. 6576N  
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b

e

h

   
66 00 31 60 66 00 51 60 66 00 61 60 

 

 

b

e

h

   
66 02 32 00 66 02 52 00 66 02 62 00 

Tænger

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm. ! $ % &
R 
g

 

66 00 31 30 125 poleret flerkomponent greb med blødzoner  24  17  8,6  2,8  2,3  1,5  1,25 110
66 00 31 45 140  25,7  18,5  8,2  3  2,5  1,8  1,6 147
66 00 31 60 160  29,5  22,5  9,5  3  2,8  2  1,6 188
66 00 31 80 180  32  23,5  11  3,8  3  2,5  2 242
 

66 00 51 30 125 forkromet flerkomponent greb med blødzoner  24  17  8,6  2,8  2,3  1,5  1,25 105
66 00 51 45 140  25,7  18,5  8,2  3  2,5  1,8  1,6 160
66 00 51 60 160  29,5  22,5  9,5  3  2,8  2  1,6 190
66 00 51 80 180  32  23,5  11  3,8  3  2,5  2 255
 

66 00 61 30 125 poleret kunststof-overtræk med ru overflade  24  17  8,6  2,8  2,3  1,5  1,25 92
66 00 61 45 140  25,7  18,5  8,2  3  2,5  1,8  1,6 121
66 00 61 60 160  29,5  22,5  9,5  3  2,8  2  1,6 165
66 00 61 80 180  32  23,5  11  3,8  3  2,5  2 205
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

 

 1 DIN ISO 5749
 1 Form B
 1 præcisionsskær til alle tråde, også pianotråd

 1 skær med facet
 1 elektrostål i højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 63 HRC

 6600  Sidebidetænger N 

 1 DIN ISO 5749
 1 Form A
 1 præcisionsskær til alle tråde, også pianotråd

 1 skær med facet
 1 elektrostål af højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 63 HRC

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm. ! $ % &
R 
g

 

66 02 31 40 140 poleret flerkomponent greb med blødzoner  23,5  20  9 4  3,1  2  1,5 156
66 02 31 60 160  25,5  25  9,5 4  3,4  2,5  2 203
66 02 31 80 180  27,5  26,5  10,5 4  3,8  2,7  2,2 251
66 02 32 00 200  31  28  11,5 4  4  3  2,5 305
66 02 32 50 250  32  29,5  12 4  4  3,5  3 407
 

66 02 51 40 140 forkromet flerkomponent greb med blødzoner  23,5  20  9 4  3,1  2  1,5 145
66 02 51 60 160  25,5  25  9,5 4  3,4  2,5  2 210
66 02 51 80 180  27,5  26,5  10,5 4  3,8  2,7  2,2 245
66 02 52 00 200  31  28  11,5 4  4  3  2,5 310
66 02 52 50 250  32  29,5  12 4  4  3,5  3 409
 

66 02 61 40 140 poleret kunststof-overtræk med ru overflade  23,5  20  9 4  3,1  2  1,5 140
66 02 61 60 160  25,5  25  9,5 4  3,4  2,5  2 170
66 02 61 80 180  27,5  26,5  10,5 4  3,8  2,7  2,2 230
66 02 62 00 200  31  28  11,5 4  4  3  2,5 260
66 02 62 50 250  32  29,5  12 4  4  3,5  3 375
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

 

 6602  Kraftsidebidetænger N 

Sidebidetænger
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b

e

h

 

b

e

h

 

e

h2b

b1

 

 
  

 

  
66 18 51 60 66 18 61 60 

 
  

 1 som nr. 6600, dog med åbningsfjeder
 1 skær med let facet

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm. ! $ % &
R 
g

            

66 01 61 10 110 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 15 15 8,5  2,5  1,5  1,2  0,8 79
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

 

 6601  Sidebidetang M 

Bidetang

 1 specielt egnet til arbejder på finmekaniske apparater og indenfor elektronikområdet
 1 præcisionsskær for hårde og bløde tråde
 1 skær ca. 28° vinklet
 1 med let facet
 1 Cu-tråd 0,25 mm. O klippes med spidsen
 1 elektrostål af højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 60 HRC

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm. ! $ %
R 
g

            

66 12 51 85 185 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 14 13,5 9,5 2  1,8  1,5 145
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
 

 6612  Mekaniker bidetang M 

Endebidetænger

 1 DIN ISO 5748
 1 præcisionsskær for alle tråde, også pianotråd
 1 med facet
 1 elektrostål af højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 63 HRC

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b1 

mm.
b2 

mm. ! $ % &
R 
g

 

66 18 51 60 160 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 17 26 11,5 24  3,8 3  2,5 2 240
 

66 18 61 60 160 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 17 26 11,5 24  3,8 3  2,5 2 211
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

 

 6618  Kraft endebidetænger N 

 1 DIN ISO 5748
 1 til pianotråd
 1 specialstål

Code
L 

mm. Hoved Greb ! $ % &
R 
g

         

66 17 01 80 180 poleret sort lakeret  3,5  3  2,5  2,25 394
66 17 02 15 215  4  3,5  2,8  2,5 440
66 17 02 35 235  4  3,5  3  2,75 467
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

 

 6617  Endebidetænger  
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b

e

h
 

 

b

e

h

 

b

e

h

 

b

e

h

b

e

h

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Tænger

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

        

66 71 61 20 120 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 12 11 7 56
        

 1 til sprøjtegodsdele af kunststof
 1 med specielt smalle, lige skær
 1 45° vinklet
 1 uden skærefas for modstandsløs skæring af 
støbetapper og grater

 1 kun til tynde støbetapper af blød 
termoplast

 1 med åbningsfjeder
 1 induktivt hærdede skær

 6671  Kunststof sidebidetang L 

 1 til sprøjtegodsdele af kunststof
 1 med lige skær
 1 20° vinklet
 1 uden skærefas for modstandsløs skæring af 
støbetapper og grater

 1 med åbningsfjeder
 1 induktivt hærdede skær

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

        

66 72 61 30 130 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 22 16 9 107
66 72 61 45 145 25 17 10 120
66 72 61 60 160 28 18 10 161
        

 6672  Kunststof sidebidetænger L 

 1 til sprøjtegodsdele af kunststof
 1 med ophøjede skær
 1 20° vinklet
 1 uden skærefas for modstandsløs skæring af 
støbetapper og grater

 1 med åbningsfjeder
 1 induktivt hærdede skær

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

        

66 73 61 30 130 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 22 17  8,5 107
66 73 61 45 145 23 18  9,5 119
66 73 61 60 160 28 18  10,5 165
        

 6673  Kunststof sidebidetænger L 

 1 til sprøjtegodsdele af kunststof
 1 med konveksbukkede skær
 1 uden skærefas for modstandsløs skæring af 
støbetapper og grater

 1 med åbningsfjeder
 1 induktivt hærdede skær

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

        

66 74 61 60 160 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 28 20 11 162
        

 6674  Kunststof sidebidetænger L 

Kunststof sidebidetænger

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

        

66 70 61 20 120 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 13 11 7 56
        

 1 til sprøjtegodsdele af kunststof
 1 med specielt smalle, lige skær
 1 uden skærefas for modstandsløs skæring af 
støbetapper og grater

 1 kun til tynde støbetapper af blød 
termoplast

 1 med åbningsfjeder
 1 induktivt hærdede skær

 6670  Kunststof sidebidetang L 
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h

 

b

e

h

 

 

 

 
  

 
  

  
66 22 51 60 66 22 61 60 

 
  

 
  

 1 til sprøjtegodsdele af kunststof
 1 med lige skær
 1 30° vinklet
 1 uden skærefas for modstandsløs skæring af 
støbetapper og grater

 1 med åbningsfjeder
 1 induktivt hærdede skær

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

        

66 76 61 30 130 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 19  16,5  8,5 105
66 76 61 45 145 21  18,5  9,5 125
66 76 61 60 160 28  20  11 165
        

 6676  Kunststof sidebidetænger L 

 1 til sprøjtegodsdele af kunststof
 1 med lige skær
 1 90° vinklet
 1 uden skærefas for modstandsløs skæring af 
støbetapper og grater

 1 med åbningsfjeder
 1 induktivt hærdede skær

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

        

66 77 61 60 160 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 25 21 10 166
        

 6677  Kunststof sidebidetænger L 

Afisoleringstænger

 1 med indstillingsskrue til indstilling af den 
ønskede tråd eller kabeldiameter

 1 max. 5 mm. O eller 10 mm.2 ledningstværsnit

Code
L 

mm. Hoved Greb
R 
g

 

66 22 51 60 160 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 195
 

66 22 61 60 160 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 134
     

 6622  Afisoleringstænger   

 1 for tråde fra 0,5 til 5 mm. O 
 1 selvindstillende
 1 med skærhul til deling af kabler indtil 5 mm. O 
 1 specialstål

Code
L 

mm. Hoved Greb
R 
g

     

66 23 51 60 160 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 175
     

 6623  Afisoleringstang   

Code
R 
g

   

69 23 00 01 11
   

 6923  Reserveskær (1 par) til nr. 6623  

 1 selvindstillende
 1 til tråde fra 0,3 til 1,2 mm. O 
 1 med skærehul til deling af kabler indtil 5 mm. O 
 1 elektro-specialstål

 6624  Afisoleringstang  

Code
L 

mm. Hoved Greb
R 
g

     

66 24 51 60 160 forkromet flerkomponent greb med blødzoner 186
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Tænger

Kabelsakse

Code
L 

mm. Hoved Greb / ? §
R 
g

        

66 30 52 20 220 forkromet kunststof-overtræk med ru overflade 16 35 70 290
 

 

/ klippeevne i mm.2 for Al-/Cu-kabel med en tråd
? klippeevne i mm.2 for Al-/Cu-kabel med flere tråde

§ klippeevne i mm.2 for Al-/Cu-kabel med fine tråde
 

 1 for kobber- og alukabel
 1 lettere, renere snit ved enhåndsbetjening
 1 speciel skærgeometri forhindrer tryksteder og opsplissede ender
 1 stilbart skrueled
 1 med klemmebeskyttelse
 1 ikke egnet til ståltråd og stålarmeret kabel

 6630  Kabelsaks  

Kabelskotang

 1 med halvrund profil
 1 til pålidelig sammenpresning af kabelsko DIN 46228
 1 8 specielt dybe pressefordybninger med koniske sideflader
 1 sammenpresning i den kendetegnede profil i en arbejdsgang

Code
L 

mm. Hoved Greb
Krympe- 
område mm.2

R 
g

      

66 34 62 20 220 bruneret kunststof-overtræk med ru overflade 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 240
      

 6634  Kabelskotang  

 1 til forarbejdning af kabelsko med og uden isoleringskraver iht. DIN 46228
 1 høj præcision i krymperesultatet
 1 komfortabel kraftoverføring og let håndtering
 1 oplukkelig tvangsspærre
 1 præcist slebne profiler
 1 krympeform: 1

Code
L 

mm. Hoved Greb
Krympe- 
område mm.2

R 
g

      

66 37 01 95 195 bruneret med kunststofkappe 0,08 - 10 298
      

 6637  Kabelskotang  

 1 til rød/blå/gul isolerede kabelsko, stiftkabelsko, fladstik og bøsninger, rundstik og 
bøsninger, stød- og parallelforbinder

 1 oplukkelig tvangsspærre
 1 let håndtering
 1 afisolerings- og klippeanordning se nr. 6966
 1 krympeform: 5

Code
L 

mm. Hoved Greb
Krympe- 
område mm.2

R 
g

      

66 38 02 20 220 bruneret med kunststofkappe rød = 0,5-1 (AWG 20-18); blå = 1,5-2,5 (AWG 16-14); gul = 4-6 
(AWG 12-10)

477
      

 6638  Kabelskotang  

 1 til ikke isolerede fladstik og fladstiksbøsninger til 
DIN stikbredde F2,8; F4,8; F6,3; F9,5

 1 oplukkelig tvangsspærre
 1 let håndtering
 1 afisolerings- og klippeanordning se nr. 6966
 1 krympeform: 2

Code
L 

mm. Hoved Greb
Krympe- 
område mm.2

R 
g

      

66 39 02 20 220 bruneret med kunststofkappe 0,25-0,5 (AWG 24-20); 0,5-1 (AWG 20-18); 4-6 (AWG 12-10); 
1,5-2,5 (AWG 16-14)

483
      

 6639  Kabelskotang  
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 1 til ikke isolerede kabelsko og rørkabelsko med lukket krympebøsning
 1 oplukkelig tvangsspærre
 1 let håndtering
 1 afisolerings- og klippeanordning se nr. 6966
 1 krympeform: 3

Code
L 

mm. Hoved Greb
Krympe- 
område mm.2

R 
g

      

66 40 02 20 220 bruneret med kunststofkappe 0,1-0,35 (AWG 26-22); 0,5-1 (AWG 20-18); 1,5-2,5 (AWG 16-14); 
4-6 (AWG 12-10); 10-16 (AWG 8-6)

465
      

 6640  Kabelskotang  

 1 til kabelskobøsninger med og uden isoleringskraver iht. DIN 46228
 1 oplukkelig tvangsspærre
 1 let håndtering
 1 afisolerings- og klippeanordning se nr. 6966
 1 krympeform: 4

Code
L 

mm. Hoved Greb
Krympe- 
område mm.2

R 
g

      

66 41 02 20 220 bruneret med kunststofkappe 0,14-0,5; 0,75-1,5; 2,5; 4; 6; 10 536
      

 6641  Kabelskotang  

 1 til afisolering af ledninger med 0,5 til 6 mm. O 
 1 endvidere kan der klippes kabler
 1 til anvendelse med kabelskotang nr. 6638, 6639, 6640 og 6641

Code
R 
g

   

69 66 00 00 37
   

 6966  Afisolerings- og klippeanordning  

Andre skærende tænger

 1 DIN ISO 9242
 1 begrænsning af åbningsvinklen for lukning med én hånd (pantenteret design)
 1 lavt kraftforbrug gennem optimal skær geometri
 1 induktiv hærdede skær for høj slidstyrke
 1 specialstål
 1 sænksmedet
 1 oliehærdet

 6660  Bindetænger  

Code
L 

mm. Hoved Greb
R 
g

     

66 60 12 20 224 poleret sort lakeret 318
66 60 12 50 250 390
66 60 12 80 280 475
     

 1 DIN ISO 9243
 1 specialstål
 1 sænksmedet
 1 oliehærdet

 6661  Knibtænger  

Code
L 

mm. Hoved Greb
R 
g

     

66 61 11 80 180 poleret sort lakeret 322
66 61 12 00 200 350
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Tænger

med kunststofovertræk,  
i kunststofindlæg
Indhold:
6551  vandpumpetang, 240 mm., 

lakeret
6501  kombitang, 180 mm.
6602  kraftsidebidetang, 160 mm.

Code
R 
g

   

96 65 00 07 880
   

 6705  Sæt med 3 tænger, poleret  

flerkomponent greb med blødzoner 
(Nr. 6501, 6602), i kunststofindlæg
Indhold:
6551  vandpumpetang, 240 mm., 

lakeret
6501  kombitang, 180 mm.
6602  kraftsidebidetang, 160 mm.

Code
R 
g

   

96 65 00 06 900
   

 6704  Sæt med 3 tænger, forkromet  

Code
L 

mm. Hoved Greb
R 
g

     

66 62 43 00 300 forkromet, poleret forkromet 478
     

 1 DIN ISO 9243
 1 induktiv hærdede skær for høj slidstyrke
 1 ekstremt lavt kraftforbrug pga. meget høj vægtstangsvirkning og optimal skær geometri
 1 tydeligt dæmpet skæreslag pga. „elastisk" tangkrop og derved ideel til vedvarende brug
 1 ekstra slank udførelse, ideel til binding af dybtliggende bindejern
 1 specialstål
 1 sænksmedet
 1 oliehærdet

 6662  Kraft bindetang  

ternede greb, i kunststofindlæg
Indhold:
6543  låseringstang, J2
6544  låseringstang, J21
6545  låseringstang, A2
6546  låseringstang, A21

Code
R 
g

   

96 65 00 04 590
   

 6702  Sæt med 4 tænger, forkromet  

med kunststofovertræk,  
i kunststofindlæg
Indhold:
6501  kombitang, 180 mm.
6602  kraftsidebidetang, 160 mm.
6529  fladrundtang, 200 mm.

Code
R 
g

   

96 65 00 08 750
   

 6706  Sæt med 3 tænger, poleret  

flerkomponent greb med blødzoner, 
i kunststofindlæg
Indhold:
6501  kombitang, 180 mm.
6602  kraftsidebidetang, 160 mm.
6529  fladrundtang, 200 mm.

Code
R 
g

   

96 65 00 05 810
   

 6703  Sæt med 3 tænger, forkromet  
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Tangsæt i kunststofindlæg også 
passende til værkstedsbænk nr. WB620, 
værkstedsvogn nr. 90, 95, 95VA, 98VA, 
kassetteboks nr. 920 og rollbox nr. 922N  
(modulsystem se side 46-79)

Nr.

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 22 50 250 mm.

66 02 51 60 160 mm.

Code
R 
g

96 83 81 21 2085

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 7 dele

 ES 6501–6602/7A 

Nr.

65 01 52 00 200 mm.

65 29 51 60 160 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 22 50 250 mm.

66 02 51 60 160 mm.

Code
R 
g

96 83 81 32 2055

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 7 dele

 ES 6501–6602/7B 

Nr.

65 01 52 00 200 mm.

65 51 63 00 302 mm.

66 02 51 80 180 mm.

Code
R 
g

96 83 87 75 1125

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 3 dele

 TCS 6501-6602/3 

Nr.

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 51 62 40 240 mm.

66 02 51 60 160 mm.

Code
R 
g

96 83 81 79 1070

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 4 dele

 TCS 6501–6602/4 

Nr.

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 72 62 40 240 mm.

66 02 51 60 160 mm.

Code
R 
g

96 83 06 22 1145

 1 175 x 350 x 35 mm.
 1 4 dele

 TCS 6501-6602/4N 
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Tænger

Nr.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 64 22 50 250 mm.

Code
R 
g

96 83 81 80 975

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 3 dele

 TCS 6543-6564/3 

Nr.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 44 40 21 J21 170 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 46 40 21 A21 170 mm.

Code
R 
g

96 83 06 08 626

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 4 dele

 TCS 6543-6546/4 

Code
R 
g

96 83 21 00 1070

Nr.

65 34 52 80 280 mm.

65 35 52 00 200 mm.

65 43 40 01 
65 43 40 02

J1 140 mm. 
J2 180 mm.

65 45 40 01 
65 45 40 02

A1 140 mm. 
A2 180 mm.

 1 350 x 350 x 30 mm.
 1 6 dele

 TCS 6534-6545/6 

Elektronik tænger, ESD-egnet Z 

 1 DIN ISO 9655
 1 for fineste rette-, bukke- og monteringsarbejder indenfor elektronik og 
finmekanikområdet

 1 med indsvejset åbningsfjeder
 1 præcisionsgribekæber, let tilløb
 1 glatslebne grebsflader
 1 gennemstukket led – bedst mulig ledføring

 6517  Elektronik fladtang Z  

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 17 61 20 125 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 20 9 6,5 1,5 3 47
          

 1 DIN ISO 9655
 1 for fineste arbejder indenfor elektronik og finmekanikområdet
 1 med indsvejset åbningsfjeder
 1 tynde, glatte, runde præcisionsspidser
 1 gennemstukket led – bedst mulig ledføring

 6526  Elektronik rundtang Z  

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 26 61 20 125 poleret kunststof-overtræk med ru overflade 22 9 6,5 1,25 45
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e
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 1 DIN ISO 9655
 1 for fineste rette-, bukke- og monteringsarbejder indenfor elektronik og 
finmekanikområdet

 1 med indsvejset åbningsfjeder
 1 præcisionskæber, flad-rund, let tilløb
 1 glatslebne grebsflader
 1 gennemstukket led – bedst mulig ledføring

 6540  Elektronik fladrundtang Z  

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

          

65 40 61 20 125 poleret kunststof-overtræk med ru overflade, ESD-egnet 21 9 6,5 1 1 50
          

 1 kraftig, slank model
 1 egnet for fineste arbejder på elektroniske 
komponenter

 1 præcisionsskær for bløde og hårde tråde, 
også pianotråd

 1 skær med let facet

 1 Cu-tråd 0,2 mm. O bliver klippet 
med spidsen

 1 med indsvejset åbningsfjeder
 1 elektrostål af højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 63 HRC

 6603  Elektronik sidebidetang Z M 

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm. ! $ % &
R 
g

            

66 03 61 15 115 poleret kunststof-overtræk med ru overflade, ESD-egnet 14 11 6,5  1,5 1  0,8  0,5 60
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

 

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm. ! $ % &
R 
g

            

66 05 61 10 112 poleret kunststof-overtræk med ru overflade, ESD-egnet 13 10,5 7  1,5 1  0,8  0,6 64
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

 

 1 DIN ISO 9654
 1 med trådklemme – trådafskæringer kan ikke ukontrolleret springe af
 1 gennemstukket led – bedst mulig ledføring
 1 præcisionsskær med let facet til alle tråde, også for pianotråd
 1 med indsvejset åbningsfjeder
 1 elektrostål af højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 63 HRC

 6605  Elektronik sidebidetang Z M 

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm. ! $ % &
R 
g

            

66 06 61 10 112 poleret kunststof-overtræk med ru overflade, ESD-egnet 13 12  7,5  1,5  1  0,8  0,6 64
66 06 61 30 125 18 16  10  1,7  1,2  1  0,8 104
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

 

 1 DIN ISO 9654
 1 kraftig model
 1 gennemstukket led – bedst mulig ledføring
 1 præcisionsskær med let facet, også for pianotråd
 1 Cu-tråd 0,25 mm. O bliver klippet med spidsen
 1 med indsvejset åbningsfjeder
 1 elektrostål af højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 63 HRC

 6606  Elektronik sidebidetænger Z M 
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b

e

h

 

 

b

e

h

e

h2b

b1

 

e

h2b

b1

 

 
  

 
  

 
  

 
  

Tænger

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm. ! $
R 
g

            

66 07 61 10 112 poleret kunststof-overtræk med ru overflade, ESD-egnet 13 12  7,5  1,5 1 64
66 07 61 30 125 18 16  10  1,5 1 104
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd $ klippeevne i mm. for middelhård tråd
 

 1 DIN ISO 9654
 1 slank, spids hovedform for arbejder på trange steder
 1 gennemstukket led – bedst mulig ledføring
 1 præcisionsskær for blød og hård tråd
 1 skær uden facet for lige skæring af Cu- og diodetråd
 1 med indsvejset åbningsfjeder
 1 elektrostål af højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 63 HRC

 6607  Elektronik sidebidetang Z L 

 1 DIN ISO 9654
 1 meget let, slank model, specielt egnet til fineste arbejder på elektroniske komponenter
 1 præcisionsskær for blød og hård tråd
 1 skær med let facet, Cu-tråd 0,2 mm. O bliver klippet på spidsen
 1 med indsvejset åbningsfjeder
 1 elektrostål af højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 63 HRC

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm. ! $ % &
R 
g

            

66 04 61 10 112 poleret kunststof-overtræk med ru overflade, ESD-egnet 11 9 6 1 0,8  0,6  0,4 49
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

 

 6604  Mini elektronik sidebidetang Z M 

 1 DIN ISO 9654
 1 spids hovedform for arbejder på trange steder
 1 præcisionsskær for blød og hård tråd
 1 med let facet, 55° vinklet
 1 Cu-tråd 0,25 mm. O klippes på spidsen
 1 med indsvejset åbningsfjeder
 1 elektrostål af højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 62 HRC

 6613  Elektronik bidetang Z M 

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b1 

mm.
b2 

mm. ! $ % &
R 
g

             

66 13 61 15 112 poleret kunststof-overtræk med ru overflade, ESD-egnet 11 11 7,5  10,5 1  0,8  0,6 0,4 60
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

 

 1 DIN ISO 9654
 1 som 6613, dog uden facet
 1 til lige skæring af bløde og middelhårde Cu- og diodetråde

 6614  Elektronik bidetang Z L 

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b1 

mm.
b2 

mm. ! $
R 
g

            

66 14 61 15 112 poleret kunststof-overtræk med ru overflade, ESD-egnet 11 11 7,5 10,5 1  0,6 55
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd $ klippeevne i mm. for middelhård tråd
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3b L

h

L2

 

e

h2b
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e

h2b

b1

 

e

h2b

b1

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 1 DIN ISO 9654
 1 slank, lang hovedform for fineste arbejde på trange steder
 1 gennemstukket led – bedst mulig ledføring
 1 præcisionsskær til Cu- og diodetråde
 1 skærvinklet ca. 30°
 1 med let facet
 1 med indsvejset åbningsfjeder
 1 elektrostål af højeste kvalitet

 6615  Elektronik bidetang Z M 

Code
L 

mm. Hoved Greb
L2 

mm.
L3 

mm.
h 

mm.
b 

mm. ! $
R 
g

            

66 15 61 15 112 poleret kunststof-overtræk med ru overflade, ESD-egnet 8 18 8 6  0,6 0,3 47
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd $ klippeevne i mm. for middelhård tråd
 

 1 DIN ISO 9654
 1 slank, lang hovedform for arbejder på trange steder
 1 gennemstukket led – bedst mulig ledføring
 1 præcisionsskær for Cu- og diodetråde
 1 med let facet
 1 med indsvejset åbningsfjeder
 1 elektrostål af højeste kvalitet

 6619  Elektronik endebidetang Z M 

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b1 

mm.
b2 

mm. ! $
R 
g

            

66 19 61 15 112 poleret kunststof-overtræk med ru overflade, ESD-egnet 15,5 5,5 6 5 0,6  0,3 65
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd $ klippeevne i mm. for middelhård tråd
 

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b1 

mm.
b2 

mm. ! $ % &
R 
g

             

66 20 61 15 112 poleret kunststof-overtræk med ru overflade, ESD-egnet 6,5 11 7,5 11 1  0,8  0,6 0,4 83
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

 

 1 DIN ISO 9654
 1 præcisionsskær for blød og hård tråd
 1 med let facet
 1 90° vinklet
 1 spids hovedform
 1 Cu-tråd 0,25 mm. O klippes på spidsen
 1 med indsvejset åbningsfjeder
 1 elektrostål af højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 60 HRC

 6620  Elektronik endebidetang Z M 

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b1 

mm.
b2 

mm. ! $
R 
g

            

66 21 61 15 112 poleret kunststof-overtræk med ru overflade, ESD-egnet 6,5 11 7,5 11 1  0,6 84
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd $ klippeevne i mm. for middelhård tråd
 

 1 DIN ISO 9654
 1 som nr. 6620, dog uden facet
 1 til lige skæring af bløde og middelhårde Cu- og diodetråde
 1 elektrostål af højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 60 HRC

 6621  Elektronik endebidetang Z L 
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Rørværktøjer, tilbehør, reservedele
>> Side 302

Hammere
>> Side 303

Skydelære
>> Side 311

Værktøjsholder
>> Side 312

Øvrige værktøjer
>> Side 312

Lommelygte
>> Side 315

Pincet, trådsaks
>> Side 316

Mejsler, dyknagler, kørnere, splitdrivere
>> Side 304

Skraber, �le, save
>> Side 308

Gevind�le
>> Side 310

Skrue- og støtteboltudtrækker, møtrikspringer
>> Side 310

RØRVÆRKTØJER,
ØVRIGE VÆRKTØJER
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Rørværktøjer, andre værktøjer

Arbejdsprocesserne bliver stadigt mere komplekse, og stadigt hyppigere 

er der behov for specielle værktøjer for at kunne gennemføre service- og 

reparationsarbejde. Skrueudtrækkere, krogværktøjer, rørskærere og  

skrabere er kun nogle af de mange problemløsere, som STAHLWILLE tilbyder.

Så alsidige som de daglige udfordringer.
STAHLWILLE problemløser.

Nødvendige hjælpere, der tænker i nye 

baner ved snævre omgivelser. Med 

brudsikkert spejl i rustfrit stål – FOD-

forebyggende (Foreign object damage).

STAHLWILLE skrueudtrækker nr. 901: 

beskadigelsesfri uddrejning af knækkede 

skruer fra gevindboringer er intet 

problem. Enkel håndtering og i højeste 

kvalitet »Made in Germany«.

REDNING.

BRUDSIKKER.

STÆRK.

Kæderørsskærer nr. 157 er også egnet 

til rør i rustfrit stål op til 1,8 mm 

vægtykkelse og kan indstilles trinløst.
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Pladsbesparende, men præcise. Rørskæreren 

til små rør nr. 155 til rør af kobber, messing, 

letmetal, hårdt kunststof samt til stålrør med 

tynde vægge ved en maksimal skæredybde 

på 2,0 mm.

Det ergonomiske trekantede hule skrabestål 

nr. 10670 overbeviser med sit 360° 

2-komponent håndgreb, og ligger også ved 

anstrengende arbejdsopgaver altid godt  

i hånden. Den specielle stålsammensætning 

sørger for den lange levetid, der er typisk  

for STAHLWILLE.

Robust og alligevel skånende. Skånehammer  

nr. 10959 med metalkugler i hammerhovedet  

for arbejde uden tilbageslag.

Den meget lysintensive LED-lommelygte 

nr. 13126-1 har en ekstrem lang levetid, 

er eksplosionsbeskyttet (zone 1) og sågar 

vandtæt iht. IP68. Et lysudbytte på 250 

lumen giver ikke plads til skyggesider.

STAHLWILLE krogværktøjer muliggør en 

beskadigelsesfri montering/afmontering af 

 smådele, som f.eks. simmer- og O-ringe, 

tætninger, pyntelisteclips eller beklædninger. 

Men også i mange andre situationer er de 

nødvendige hjælpere.

KOMPAKT.

LANG LEVETID.

SKÅNENDE.

EFFEKTIV.

UNIVERSEL.
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Rørværktøjer, andre værktøjer

 1 hvis rørskære nr. 150/1 eller nr. 150/2 udstyres med 
3 skærehjul, behøves 4 afstandsringe. Derudover 
udskiftes de 2 ruller med 2 skærehjul nr. SR150 med 
hver 2 afstandsringe

Code Str. for rørskærer
O 

mm.
b 

mm.
R 
g S

       

68 02 01 01 1 150/1 14  3,9 8 6
68 02 02 01 2 150/2 16  4,45 4 6
68 02 03 01 4 150/4 *) 18  9,5 18 1
 

 

*)  til 150/4  fra 2009
 

 RI 1500  Afstandsringe   

 1 med 1 skærehjul og 2 ruller
 1 for stål-, kobber-, messing-, 
letmetal- og hårde kunststofrør

Code Str.
F 
"

F 
mm.

G 
mm.

Snitdybde 
max. mm.

R 
g S

        

60 02 10 01 1 1) 1/8 –1 1/4  3–32 6–43  4,5 1166 1
60 02 10 02 2 1) 1/8 –2 3–50 10–63  7 2149 1
60 12 10 01 1/3  2) 1/8 –1 1/4  3–32 6–43  4,5 1113 1
60 12 10 02 2/3  2) 1/8 –2 3–50 10–63  5,5 1975 1
        

 

1)  med brede føringsruller
2)  med 3 skærehjul
 

 150  Rørskærere EXPRESS   

 1 for kobber-, messing-, letmetal-, hård kunststof- og tyndvæggede 
stålrør

 1 med indv. rørfræser (3 skær) i håndtaget
 1 smedet
 1 forkromet

Code
G 
"

G 
mm.

Snitdybde 
max. mm.

R 
g S

      

60 01 00 00 1/8 -1 3/8  3-35  2,5 356 1
      

 153  Rørskærere METAL   

 1 til rør af kobber, messing og letmetal samt for 
hårde kunststofrør og tyndvæggede stålrør

Code
G 
"

G 
mm.

Snitdybde 
max. mm.

R 
g S

      

60 07 00 01 1/8 -5/8  3-16 2 102 1
      

 155  Minirørskærer   

 1 til stålrør

Code Str.
for 
rørskærer

O 
mm.

b 
mm.

R 
g S

       

69 02 01 01 1 150/1 25 14 14 10
69 02 02 01 2 150/2 32 19 28 10
69 02 03 01 3 + 4 150/3 + 4 41 19 38 10
       

 SR150  Skærehjul   

Code
for 
rørskærer

O 
mm.

b 
mm.

R 
g S

      

69 01 00 01 153 20 6 6 10
      

 SR153  Skærehjul   

Code
for 
rørskærer

O 
mm.

b 
mm.

R 
g S

      

69 11 00 01 155 20 5 5 10
      

 SR155  Skærehjul   

 1 trinløs
 1 med drejegreb
 1 også egnet for rustfri stålrør 
indtil 1,8 mm. vægtykkelse

 1 kædelængde 270 mm.

Code
G 
mm.

Snitdybde 
max. mm.

R 
g S

     

60 11 00 01 25-75 2 665 1
     

 157  Kæderørskærer   

Code
R 
g S

    

69 13 00 01 183 1
    

 K157  Reservekæde   

 1 for rørskærere

Code Nr. for rørskærer
O 

mm.
b 

mm.
R 
g S

       

69 02 01 07 RL 1500/1 150/1 23  21,5 62 2
69 07 02 02 RL 1500/2 150/2 28  27,5 117 5
69 02 03 02 RL 150/3/4 150–151/3  + 4 33  19 115 5
69 01 00 02 RL 153 153 12  12 10 5
       

 RL 150/153/ 
1500

 Ruller   

 1 for hjul og ruller

Code Nr.
hjul- 
bolte

rulle- 
bolte

for 
rørskærer

O 
mm.

L 
mm.

R 
g S

         

69 02 01 04 BL 150/1  x 1) 150/1  7,5  29 10 1
69 02 01 03 BZ 1500/1  x 2) 150/1  7,5  38,5 14 10
69 07 02 03 BZ 1500/2  x 150/2  9  46 23 10
69 07 02 04 BL 1500/2  x 150/2  9  38 19 10
         

69 02 03 03 BZ 150/3/4 x  x 150–151/3  
+ 4

 9  36 17 10

69 02 03 04 BL 150/4N  x 3) 150/4  9  40 21 1
69 01 00 03 BZ 153  x 153  4  18,5 2 10
69 01 00 04 BL 153  x 153  4,75  13 2 1
         

 

BL = hjulbolte
BZ = rullebolte
1)  hjul- og rullebolte for 150/1 indtil ultimo 1985, hjulbolte for 150/1 fra 1986
2)  rullebolte for 150/1 fra 1986
3)  hjulbolte for 150/4  fra 2009
 

 BL/BZ 150/ 
153/1500

 Bolte   
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 1 DIN 5128
 1 med 2 lige baner
 1 med askeskaft

Code
O 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

70 14 00 01 55 320 90 317 2
70 14 00 02 65 350 115 527 2
70 14 00 03 75 350 130 780 2
70 14 00 04 90 380 140 1220 2
       

 10940  Gummihammere   

 1 med udskiftelige hoveder af slagfast cellulose-acetat og asketræskaft

Code
O 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

70 16 00 27 27 265 90 235 6
70 16 00 32 32 280 100 320 6
70 16 00 35 35 290 105 376 2
70 16 00 40 40 320 110 545 2
       

70 16 00 50 50 340 115 873 2
       

 10955  Plasthammere   

 1 af slagfast cellulose-acetat
 1 hovederne varmes let og med få hammerslag er de presset ind

Code
O 

mm.
R 
g S

     

79 04 00 27 27 14 5
79 04 00 32 32 22 10
79 04 00 35 35 29 10
79 04 00 40 40 39 10
     

79 04 00 50 50 69 10
     

 10955R  Løse plasthoveder   

 1 med udskiftelige hoveder af slagfast nylon-vestamid og Hickory-skaft

Code
O 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

70 17 10 27 27 265 90 232 6
70 17 10 32 32 280 100 336 6
70 17 10 35 35 290 105 413 2
70 17 10 40 40 320 110 546 2
       

70 17 10 50 50 340 115 865 2
70 17 10 60 60 380 135 1339 2
       

 10956  Nylonhammere   

 1 hovederne varmes let og med få hammerslag er de presset ind

Code
O 

mm.
R 
g S

     

79 05 00 27 27 11 10
79 05 00 32 32 18 10
79 05 00 35 35 23 10
79 05 00 40 40 31 10
     

79 05 00 50 50 53 10
79 05 00 60 60 83 10
     

 10956R  Løse nylonhoveder   

 1 med metalkugler i hammerhovedet for rekylfrit arbejde
 1 med udskifteligt hoved af  
middelhårdt Polyurethan og 
Hickory-skaft

Code
O 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

70 19 01 30 30 330 110 460 6
70 19 10 35 35 335 110 580 6
70 19 01 40 40 355 115 760 2
70 19 10 50 50 365 120 1250 2
       

70 19 10 60 60 360 145 1900 2
       

 10959  Kunststofhammere   

Code
O 

mm.
R 
g S

     

79 09 10 30 30 19 10
79 09 10 35 35 26 10
79 09 10 40 40 38 10
79 09 10 50 50 72 10
     

79 09 10 60 60 118 10
     

 10959R  Hoveder til kunststofhammer 10959   

 1 af aluminium
 1 cylindrisk
 1 med Hickory-skaft

Code
O 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

70 24 00 40 40 340 155 648 2
       

 10958  Aluhammer   

303

KG8 Print DE DK SV PL NL 2020-10-21 final.indd   303 21.10.2020   13:04:27



 

 

 

 

 

 

 

L2

L1

Rørværktøjer, andre værktøjer

 1 stål-skaftbeskyttelse til optimal beskyttelse mod fejlslag
 1 ergonomisk formet, dobbeltsvejfet skaft af hickory-træ
 1 lakeret grebsende sørger for bedre håndterbarhed
 1 overholder DIN 1041
 1 DIN- og vægtangivelse præget ind i hammerhovedet  

Code g
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

70 11 00 09 200 280 95 254 6
70 11 00 10 300 300 105 400 6
70 11 00 11 500 320 118 600 6
70 11 00 13 800 350 130 951 2
       

70 11 00 15 1000 360 135 1132 2
70 11 00 16 1500 380 145 1617 2
70 11 00 17 2000 400 155 2285 2
       

   10961  Bænkhammere   

 1 stål-skaftbeskyttelse til optimal 
beskyttelse mod fejlslag

 1 ergonomisk formet, dobbeltsvejfet 
skaft af hickory-træ

 1 lakeret grebsende sørger for bedre 
håndterbarhed

 1 overholder DIN 6475
 1 DIN- og vægtangivelse præget ind i mukkerthovedet

Code g
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

70 11 10 10 1000 260 95 1410 2
70 11 10 15 1250 260 100 1660 2
70 11 10 20 1500 280 110 1910 2
       

 10962  Mukkert   

 1 med askeskaft

Code lb.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

       

70 12 00 01 1/4 270 67 176 6
70 12 00 05 1/2 290 82 320 6
70 12 00 06 3/4 310 93 454 6
70 12 00 02 1 320 99 572 6
       

70 12 00 04 1 1/2 350 118 790 2
70 12 00 03 2 380 126 1045 2
       

 10970  Ingeniørhammere   

Code
R 
g

96 83 81 25 1130

Nr. Indhold

10956 O 35 mm.

10961 500 g
 

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 2 dele

 ES 10956/10961/2 

Code
R 
g

96 83 81 31 1075

Nr. Indhold

10956 O 35 mm.

10970 1 lb.

 1 175 x 350 x 45 mm.
 1 2 dele

 ES 10956/10970/2 

 1 Chrom-Vanadium, forkromet

Code Str.
L 

mm.
b 

mm.
R 
g S

       

70 01 00 06 6 150 20 165 10
70 01 00 08 8 200 26 305 5
70 01 00 10 10 250 30 507 5
70 01 00 12 12 300 35 807 5
       

 100  Ribbefladmejsler   

 1 DIN 6453
 1 fladoval
 1 Chrom-Vanadium, sølvlakeret

Code Str.
L 

mm.
b 

mm.
R 
g S

       

70 02 00 02 125 125 15 96 10
70 02 00 03 150 150 18 172 10
70 02 00 04 175 175 21 269 10
70 02 00 05 200 200 24 379 5
       

70 02 00 07 250 250 25 521 5
70 02 00 08 300 300 26 591 5
       

 102  Fladmejsler   

 103  Krydsmejsler   

Code Str.
L 

mm.
b 

mm.
R 
g S

       

70 04 00 03 150 150 16 147 10
70 04 00 04 175 175 17 239 10
70 04 00 05 200 200 18 340 5
       

 1 DIN 6451
 1 fladoval
 1 Chrom-Vanadium, sølvlakeret

 110  Rillemejsel   

Code
L 

mm.
b 

mm.
R 
g S

      

70 08 00 01 240 26 298 5
      

 1 fladoval
 1 Chrom-Vanadium, sølvlakeret
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 1 som nr. 110, dog med 
håndbeskyttelse

Code
L 

mm.
b 

mm.
R 
g S

      

70 08 00 02 240 26 434 5
      

 112  Rillemejsel   

 1 til fladmejsel nr. 102 og krydsmejsel nr. 103 fra 200 mm.
 1 til rillemejsel nr. 110, tværsnit på skaft 23 x 13 mm.

Code
R 
g S

    

79 16 00 01 101 5
    

 112/1  Håndbeskyttelse   

 1 DIN 6458
 1 ottekantet
 1 Chrom-Vanadium, sølvlakeret

Code Str.
v 

mm.
w 

mm.
L 

mm.
R 
g S

       

70 06 00 07 120 x 2 2 10 120 60 10
70 06 00 10 120 x 3 3 10 120 60 10
70 06 00 02 120 x 4 4 10 120 62 10
70 06 00 08 120 x 5 5 10 120 64 10
       

70 06 00 03 120 x 6 6 10 120 66 10
70 06 00 09 120 x 8 8 12 120 68 10
       

 104  Dyknagler   

 1 DIN 7250
 1 ottekantet
 1 Chrom-Vanadium, sølvlakeret

Code Str.
w 

mm.
L 

mm.
R 
g S

       

70 05 00 01 100 x 10 10 100 52 10
70 05 00 05 120 x 10 10 120 63 10
70 05 00 02 120 x 12 12 120 90 10
       

 105  Kørnere   

 1 DIN 6450
 1 ottekantet
 1 Chrom-Vanadium, sølvlakeret

Code Str.
v 

mm.
w 

mm.
L 

mm.
R 
g S

       

70 07 11 52 115 x 2  2 8 115 29 10
70 07 00 13 125 x 3  3 8 125 35 10
70 07 00 01 150 x 2,5  2,5 10 150 65 10
70 07 00 02 150 x 3  3 10 150 62 10
       

70 07 00 03 150 x 4  4 10 150 64 10
70 07 00 04 150 x 5  5 10 150 67 10
70 07 00 05 150 x 6  6 10 150 72 10
70 07 00 06 150 x 8  8 10 150 81 10
       

70 07 00 09 175 x 3  3 10 175 57 10
70 07 00 10 175 x 4 1)  4 10 175 64 10
70 07 00 12 175 x 6  6 10 175 69 10
70 07 00 08 200 x 8  8 12 200 141 10
       

70 07 00 11 200 x 10  10 12 200 159 10
 

 

1)  for arbejde på Mercedes-Benz-køretøjer
v diameter værktøjsspids
w diameter på skaftet, ottekantet
 

 108  Splitdrivere   

 1 med føringsbøsning

Code Str.
v 

mm.
x 

mm.
L 

mm.
R 
g S

       

70 09 00 01 1  0,9  5 80 7 10
70 09 00 02 2  1,4  5,5 82 12 10
70 09 00 03 3  1,8  6 86 12 10
70 09 00 04 4  2,4  7 95 18 10
       

70 09 00 05 5  2,8  7 97 19 10
70 09 00 06 6  3,4  8 100 25 10
70 09 00 07 7  3,9  9 100 27 10
70 09 00 08 8 *  5,9  10 103 47 10
       

 

v diameter værktøjsspids
x diameter værktøjsskaft
*  uden føringsbøsning
 

 109  Splitdrivere   

 ES 102/108/109/4 

 1 175 x 350 x 30 mm.
 1 4 dele

Code
R 
g

96 83 81 23 555

Nr. Indhold

102 175 mm.
108 150 x 6; 175 x 6 mm.
109 str. 6; 100 x 3,4 mm.

Code
R 
g

96 83 81 24 900

Nr. Indhold

102 175 mm.
105 120 x 12 mm.
108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 

150 x 6; 150 x 8 mm.

 1 175 x 350 x 33 mm.
 1 8 dele

 ES 102/105/108/8 
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Rørværktøjer, andre værktøjer

Indhold 6 dele:
1 stk. af hver

 1 nr. 106:  125 mm.; 
150 mm.

 1 nr. 107:  125 mm.
 1 nr. 104:  120 x 2; 

120 x 4 mm.
 1 nr. 105:  120 x 10 mm.

D = i plaststander
T = i tekstillomme

Code Nr.
R 
g S

    

98 81 22 01 102-5/6 D 445 1
98 81 22 03 102-5/6 T 470 5
    

 102-5/6  Sæt mejsel, dyknagel, kørner   

Indhold 6 dele:
1 stk. af hver

 1 nr. 104:  120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 
120 x 6 mm.

 1 nr. 105:  120 x 10 mm.
i plaststander

Code
R 
g S

    

96 70 06 01 417 1
    

 104-5/6D  Sæt dyknagel, kørner   

Indhold 6 dele:
1 stk. af hver

 1 nr. 108:  150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 
150 x 6 mm. 
DIN 6450/ Form C

 1 nr. 105:  120 x 10 mm. 
DIN 7250

i opstillelig kunststofkassette

Code
R 
g S

    

96 70 07 11 483 1
    

 105-8/6K  Splitdriver- og kørnersæt   

Indhold 6 dele:
1 stk. af hver

 1 nr. 108:  150 x 2,5; 150 x 3; 
150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 
150 x 8 mm.

D = i plaststander
T = i tekstillomme

Code Nr.
R 
g S

    

96 70 07 01 108/6 D 450 1
96 70 07 03 108/6 T 460 5
    

 108/6  Sæt Splitdrivere   

Code
R 
g

96 83 81 81 1605

Nr. Indhold

10956 O 35 mm.

10961 500 g

102 175 mm.
108 150 x 6; 175 x 6 mm.
109 str. 6; 100 x 3,4 mm.

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 6 dele

 TCS 102–109/10956/10961/6 

Code
R 
g

96 83 87 54 1665

Nr. Indhold

102 150; 200; 250 mm.
105 120 x 10; 120 x 12 mm.
108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 

150 x 6; 150 x 8 mm.

 1 175 x 350 x 33 mm.
 1 11 dele

 TCS 102-108/11 

Code
R 
g

96 83 03 55 3343

Nr. Indhold

102 200 mm.
103 150 mm.
105 120 x 10 mm.
108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 

150 x 8 mm.
10959 O 40 mm.

10961 500; 800 g

12718

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 12 dele

 TCS 102–108/10959/10961 MF 
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Code
R 
g

96 83 02 26 3730

Nr. Indhold

102 200 mm.
103 150 mm.
105 120 x 10 mm.
108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 

150 x 8; 200 x 8 mm.
10959 O 40 mm.

10961 500; 800 g

12718

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 13 dele

 TCS 102–108/10959/12718/13 

Code
R 
g

96 83 03 61 1569

Nr. Indhold

102 200 mm.
105 120 x 12 mm.
108 115 x 2; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 

150 x 6; 175 x 4; 200 x 8 mm.
10961 500 g

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 10 dele

 TCS 102–108/10961/10 

Code
R 
g

96 83 01 77 5800

Nr. Indhold

102 200; 300 mm.
103 175 mm.
105 120 x 12 mm.
108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 

150 x 8 mm.
10959 O 50 mm.

10961 500; 800; 1000 g

 1 530 x 350 x 60 mm.
 1 13 dele

 TCS 102–108/10959/10961/13 

 TCS 102-108/10959/10961/16 

 1 530 x 350 x 45 mm.
 1 16 dele

Code
R 
g

96 83 06 09 3715

Nr. Indhold

102 200 mm.
103 150 mm.
105 120 x 10 mm.
108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 

150 x 8 mm.
10959 O 40 mm.

10961 500 g

12373

12600 500 g

12718
12935/3 3 m.

65 64 22 50 250 mm.

39Pkw 400 mm.

Code
R 
g

96 83 06 20 3653

Nr. Indhold

102 150 mm.
103 150 mm.
105 120 x 10 mm.
108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 

150 x 6; 150 x 8 mm.
10956 O 50 mm.

10961 300; 500 g

10672 20 x 315 mm.
12374

12900N 150 mm./6''

12965N

 1 530 x 350 x 55 mm.
 1 18 dele

 TCS 102–108/10956/10961/18 
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Rørværktøjer, andre værktøjer

 1 til forstik og opdrivning af 
læder, kunststof og andre bløde 
materialer samt træ

 1 for bedre sætning af træskruerne

Code
Klinge 
mm.

L 
mm.

R 
g S

      

77 59 30 00 6 x 100 215 137 1
      

 10757  Firkantsyl   

 1 til forstik og opdrivning af 
læder, kunststof og andre bløde 
materialer, samt træ

 1 for bedre sætning af træskruerne

Code
Klinge 
mm.

L 
mm.

R 
g S

      

77 59 20 00 6 x 100 215 82 1
      

 10758  Rund-syl   

 1 hulprofilskraberklinge med 
tre skær og sort kunststof-
beskyttelseskappe

 1 sort kunststofgreb

Code
Klinge 
mm.

L 
mm.

R 
g S

      

72 06 01 00 25 x 8 147 28 5
      

 10669  Finskraber   

 1 specialstål

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 06 31 01 210 106 5
72 06 31 03 260 124 5
72 06 31 04 285 140 5
72 06 31 05 310 152 5
     

 10670  Trekantskrabere   

 1 specialstål

Code
Mål 
mm.

R 
g S

     

72 05 31 04 20 x 315 227 5
72 05 31 05 25 x 365 367 5
     

 10672  Fladskrabere   

 1 specialstål

Code
ydre mål 

mm.
R 
g S

     

72 08 31 03 85 x 12 x 315 160 5
     

 10676  Trekant lejeskraber   

 1 DIN 8349
 1 hug 2

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 12 31 00 210 118 5
     

 12025  Rundfil   

 1 DIN 8349
 1 hug 2

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 13 31 00 260 339 5
     

 12030  Halvrundfil   

 1 DIN 8349
 1 hug 2

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 14 31 00 210 201 5
     

 12035  Trekantfil   

 1 DIN 8349
 1 hug 2

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 17 31 02 260 305 5
     

 12036  Fladfil   

Indhold 6 dele:
 1 1 fladfil, ansatsfil, halvrund, 
trekantfil, firkantfil, rundfil

 1 DIN 7283
 1 i tekstillomme

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 23 00 01 100 165 5
     

 12800  Nøglefilesæt   

Indhold 6 dele:
 1 1 rundfil, halvrundfil, trekantfil, 
firkantfil, fladfil, ansatsfil

 1 i tekstillomme

Code
L 

mm.
R 
g S

     

96 72 28 01 140 50 1
     

 13100  Nålefilsæt   
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 1 med klinge 300 mm./12"

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 21 00 00 465 490 1
     

 12050  Nedstrygerbue   

 1 10 stk.
 1 SS-stål
 1 24 tænder pr. tomme

Code
L 

mm.
R 
g S

     

79 18 00 01 300 174 1
     

 12050R  Reserveklinger til Nr. 12050   

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 21 00 02 252 159 1
     

 12053  Metalsavbue   

 1 6 stk.
 1 chrom-legeret værktøjsstål
 1 32 tænder pr. tomme

Code
L 

mm.
R 
g S

     

79 18 00 02 158 20 1
     

 12053R  Reserveklinger til Nr. 12053   

 ES 10670–13110/11 

 1 530 x 350 x 35 mm.
 1 11 dele

Code
R 
g

96 83 81 73 2120

Nr. Indhold

10670 265 mm.
12025 210 mm.
12030 260 mm.
12035 210 mm.
12036 260 mm.
12050 465 mm.

12320

12321
12377

12935/3 3 m.

13110 300 mm.

 TCS 10356-12965/5 

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 5 dele

Code
R 
g

96 83 87 90 595

Nr. Indhold

12053 158 mm.

10356 40 mm.

10356R 10 stykker
12320

12965N

Code
R 
g

96 83 87 89 700

Nr. Indhold

12000 ISO
11095/20 0,05 - 1,00 mm.

12935/3 3 m.

12321
12322
12665/52 0,25 - 6 mm.

12900N 150 mm./6''

13110 300 mm.

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 8 dele

 TCS 11095-13110/8 
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Rørværktøjer, andre værktøjer

 1 til genfremstilling/reparation af 
indv. og udv. gevind

Code Str.
L 

mm.
R 
g S

      

72 10 00 04 ISO 230 115 10
72 10 00 03 SAE 230 118 10
72 10 00 02 WW 230 122 10
      

 12000  Universal gevindfile   

Code
R 
g

96 83 87 59 2410

Nr. Indhold

12025 210 mm.
12030 260 mm.
12035 210 mm.
12036 260 mm.
12050 300 mm.

12320

12321
12718
12935/3 3 m.

12965N

13110 300 mm.

 1 530 x 350 x 35 mm.
 1 11 dele

 TCS 12025-13110/11 

 1 til links gevind

Code Str.
til 
skruer

D 
mm.

D 
"

L 
mm.

passende 
spiralbor

R 
g S

         

71 01 00 01 1 M3–M4 1/8 –5/32 "  3 1/8  49 2 mm 5/64 " 3 10
71 01 00 02 2 M5–M7 3/16 –1/4 "  3,4 9/64  54 3 mm 7/64 " 6 10
71 01 00 03 3 M8 5/16 "  4,9 3/16  59 5 mm 3/16 " 12 10
71 01 00 04 4 M10–M12 3/8 –7/16 "  7 9/32  65 6,4 mm 1/4 " 25 5
         

71 01 00 05 5 M14–M16 1/2 –9/16 "  9 23/64  88 8 mm 5/16 " 50 5
71 01 00 06 6 M18–M22 5/8 –3/4 "  12 31/64  95 12 mm 15/32 " 103 5
         

 900  Skrueudtrækkersæt EXTRACTOR   

 1 til links gevind
 1 i tekstillomme

Code Indhold
R 
g S

    

96 71 01 01 1 stk. nr. 900 str. 1-6 230 1
    

 900/6T  Skrueudtrækkersæt   

 1 med kørnerspids og dobbeltskær

Code Str.
til 
skruer

E 
mm.

E 
"

L 
mm.

passende 
spiralbor

R 
g S

         

71 05 00 01 1 M5-M6 3/16 -1/4 "  6,35 1/4  60 3,2 mm 1/8 " 6 1
71 05 00 02 2 M8-M10 5/16 -3/8 "  9,5 3/8  67 4,8 mm 3/16 " 16 1
71 05 00 03 3 M10-M12 7/16 -1/2 "  12,7 1/2  75 6,4 mm 1/4 " 30 1
71 05 00 04 4 M12-M16 1/2 -9/16 "  15,9 5/8  90 9,5 mm 3/8 " 60 1
         

71 05 00 05 5 M16-M20 5/8 -3/4 "  19 3/4  90 11,1 mm 7/16 " 100 1
         

 901  Skrueuddrejnings   

 1 til beskadigelsesfri uddrejning af 
knækkede skruer eller bolte af 
gevindboringer

 1 kan anvendes til rechts eller links 
gevind

 1 i tekstiltaske

Code Indhold
R 
g S

    

96 71 05 05 1 stk. nr. 901 str. 1-5 248 1
    

 901/5T  Skrueuddrejningssæt   
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 1 M5-M16, 3/16 "-5/8 "
 1 25 dele
 1 5 HSS spiralbor (3,2; 4,8; 6,4; 8; 
8,7 mm)

 1 5 uddrejningsstifter af specialstål 
str. 1–5 for gevind M5–M16

 1 5 uddrejningsmøtrikker str. 1–5
 1 10 borebøsninger str. 1–10
 1 i grøn kunststofbox

Code
R 
g S

    

96 71 30 25 605 1
    

 905/25  Gevindudtrækkersæt   

 1 1 uddrejningsstift og 1 uddrejningsmøtrik i plastpose

Code Str.
til 
gevind

R 
g S

     

71 31 00 01 1 M5-M6 3/16 -1/4 " 5 1
71 31 00 02 2 M7-M8 1/4 -5/16 " 10 1
71 31 00 03 3 M10 3/8 " 33 1
71 31 00 04 4 M12 7/16 " 46 1
     

71 31 00 05 5 M14-M16  1/2 -9/16 " 64 1
     

 906  Reservedele   

 1 trinløs fra 6–12 mm.
 1 egnet for slagskrueindsats
 1 også for rustede og valsede skruer fra en 
restlængde på 3 mm.

 1 spændemøtrik: NV 36 mm.
 1 spændeskrue: NV 24 mm.

Code
a 
"

R 
g S

    

71 34 00 00 3/8  346 1
    

 904  Støtteboltudtrækker    12615  Møtrikspringer   
 1 galvaniseret
 1 mekanisk
 1 til sprængning af fastsiddende 
eller overskruede møtrikker op til 
kvalitetsklasse 8

 1 gevindbolten beskadiges ikke
 1 mens spindelen drejes ind, skal møtriksprængnings-legemet sikres 
mod drejning med en gaffelnøgle

 1 skæremejsel af højlegeret værktøjsstål

Code Str.
for møtrikker 

mm.
max. omdrejnings-

moment N·m
R 
g S

      

71 25 00 11 1 10-18 40 193 1
71 25 00 12 2 19-27 60 386 1
      

 12665  Gevindskabeloner   
 1 for stigninger fra 0,25 til 6 mm. 
og 4 til 62 gevindgange på 1" 
(metriske/Whitworth-gevind)

Code Str.
R 
g S

     

77 27 00 03 52 70 10
     

 12900N  Skydelære   
 1 efter DIN 862
 1 af rustfri stål
 1 med dybtliggende skala, mm.- 
og tomme gradering

 1 nonius 1/20  mm. og 1/128 "
 1 i etui

Code
måleområde 

mm./"
R 
g S

    

77 37 10 01 150/6 185 1
    

 12900/1N  Skydelære   
 1 med metalhusafdækning og 
metaltrykknapper

 1 mekanik i rustfri, hærdet 
udførelse

 1 med og uden tommelrulle 
(medfølger til egen montage)

 1 stort LCD-display med tydelig aflæsning, Cifferhøjde 9 mm.
 1 visningsnøjagtighed 0,01 mm/ 0,0005"
 1 målespids fint slebet og poleret
 1 til/fra-trykknap
 1 med dybdemål
 1 måleenhed i mm eller tommer, null-stilling i enhver position
 1 inkl. 2x 3 V batteri (type CR2032) emballeret jævnfør UN 3091, klasse 9
 1 i kunststofkasse

Code
måleområde 

mm./"
R 
g S

    

77 37 10 02 150/6 312 1
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Rørværktøjer, andre værktøjer

 1 stabil udførelse i messing 
 1 overflade fint slebet

Code
måleområde 

mm.
R 
g S

    

77 37 10 04 30 41 1
    

 12900/3  Dækprofil-skydelære   

 1 stort LCD-display med tydelig 
aflæsning, cifferhøjde 9,5 mm.

 1 visningsnøjagtighed 0,01 mm./ 
0,0005"

 1 til/fra-trykknap
 1 måleenhed kan skiftes mm./inch
 1 nul-stilling i enhver position
 1 inkl. 1 x 3 V batteri (type 
CR2032) emballeret jævnfør UN 3091, klasse 9

Code
måleområde 

mm./"
R 
g S

    

77 37 10 05 25/1 60 1
    

 12900/4  Elektronisk  
dækprofil-skydelære   

 1 med lås
 1 metrisk- og tomme gradering

Code Str.
L 
m.

R 
g S

      

77 04 00 10 3 3 92 10
77 04 00 11 5 5 164 10
      

 12935  Rullebåndmål   

 1 med metrisk- og tomme gradering
 1 længde 300 mm

Code
Deling 

overkant "
Deling 

underkant mm.
R 
g S

      

77 46 00 01 1/16 , 1/32 , 1/64  0,5; 1 26 5
      

 13110  Stål lineal   

 1 med skralde
 1 alle dele af stål
 1 forkromet

Code Str.
Område 
mm. DIN 1) ISO 2)

L 
mm.

R 
g S

        

77 39 00 01 1 2,0-5,0 M3-8 M1-6 85 180 1
77 39 00 02 2 4,6-8 M5-12 M6-12 110 305 1
 

 

1)  for gevindbor efter DIN
2)  for gevindbor efter ISO
 

 12915  Værktøjsholder   

Code
R 
g S

    

77 21 00 02 85 1
    

 12932  Hængelås   

 1 af metal
 1 med messingpumpe
 1 indhold: 500 ccm

Code
R 
g S

    

77 01 00 01 275 1
    

 12250  Oliekande   

 1 af kunststof
 1 indhold: 250 ccm

Code
R 
g S

    

77 11 00 02 60 5
    

 12251  Oliekande   

 1 med rustfri stålklinge

Code
Klinge 
mm.

R 
g S

     

77 02 00 00 90 78 10
     

 12320  Kabelkniv   

 1 med krydsrouletteret 
mellemstykke

 1 1 lige og 1 vinklet klinge
 1 klingerne er bruneret

Code
L 

mm.
R 
g S

     

77 10 00 00 250 31 10
     

 12321  Ridsenål   
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 1 lige form
 1 stabilt skaft med hårdmetalspids
 1 kan være efterslibes
 1 holder med clips

Code
L 

mm.
R 
g S

     

77 10 00 01 150 40 10
     

 12322  Ridsenål i hårdmetal   

 1 træ med ståltråd 0,35 mm.

Code
L 

mm. rækker
R 
g S

      

77 09 00 00 290 4 129 10
      

 12374  Stålbørste   

 1 stålbørster med messing

Code
L 

mm.
R 
g S

     

77 09 00 10 270 140 24
     

 12377  Stålbørste   

 12378  Filebørste   

Code
L 

mm.
R 
g S

     

77 25 00 00 260 74 5
     

 13115  Messingtrådsbørste   
 1 til arbejder på bløde letmetal 
materialer

Code
L 

mm. Rækker
R 
g S

      

77 47 00 01 280 4 134 1
      

 12481  Spartel   

Code
L 

mm.
b 

mm.
R 
g S

      

77 07 00 00 212 60 65 10
      

 12910  Indstillelige hagenøgler   
 1 for notmøtrikker
 1 DIN 1810
 1 indstillelig
 1 med fortanding

Code Str.
A 
mm.

R 
g S

      

44 01 00 01 1 20-42 90 5
44 01 00 02 2 45-90 245 5
44 01 00 03 3 95-165 686 5
      

 1 tab af hæftekraft ved opvarmning 
over 80° C

Code
trækkraft 

g
O 

mm.
L 

mm.
R 
g S

       

77 26 00 27  270 1) 5 500 30 1
77 26 00 25  500 8 460 70 1
77 26 00 60  1800 15 525 230 1
77 26 02 00  3000 19 535 297 1
       

 

1)  mini-magnetløfter med ekstremt lille hoved og høj trækkraft
 

 12600  Magnetløftere   

 1 med drejesikker oval teleskopstang

Code
ydre mål spejl 

mm.
L 

mm.
R 
g S

     

77 40 10 01 65 x 43 310-750 65 1
     

 12920N  Teleskopspejl   

Code
R 
g S

    

79 40 10 01 39 1
    

 12920NR-1  Reservespejl til Nr. 12920N   

Code
R 
g S

    

79 40 10 02 43 1
    

 12920NR-2  Reservespejl i rustfri stål til 
Nr. 12920N   

 1 spejl af rustfrit stål, som ikke kan gå i 
stykker (FOD)

 1 ingen skrueforbindelser (FOD)
 1 teleskoparm af rustfrit stål
 1 kugleled (kan drejes 180°), 
selvspændende

 1 specielt kunststofgreb muliggør fast greb og sikkert arbejde, kemikalie-
resistent

Code Str. mm.
L 

mm.
R 
g S

      

77 40 10 32 1 1/4 "/32 mm O 32 171-699 60 1
77 40 10 45 1 3/4 " x 2 3/4 "/45 x 70 mm y 45 x 70 178-927 76 1
77 40 10 57 2 1/4 "/57 mm O 57 178-921 70 1
      

 12921M  Teleskopspejle af rustfrit stål   
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Rørværktøjer, andre værktøjer

Code
O 

mm.
L 

mm.
R 
g S

      

77 40 10 30 30 265-705 108 1
77 40 10 40 40 275-715 115 1
77 40 10 50 50 285-725 110 1
77 40 10 60 60 295-735 130 1
      

 12921N  Teleskopspejle   

Code
O 

mm.
R 
g S

     

79 40 10 30 30 10 1
79 40 10 40 40 15 1
79 40 10 50 50 20 1
79 40 10 60 60 27 1
     

 12921NR  Reservespejle til Nr. 12921N   

 1 med belysning (LED) og batterier 
(ca. 150 timers lystid)

 1 til inspicering af diverse 
forbindelser

 1 LED-lyskilden er udtagelig og kan indsættes som separat lygte i 
stiftform

 1 det konkave spejl giver 5x forstørrelse
 1 med drejesikker, oval teleskopstang

Code
O 

mm.
L 

mm.
R 
g S

      

77 48 00 02 55 310-750 235 1
      

 13120N  Teleskop hulspejl   

Code
O 

mm.
R 
g S

     

79 40 10 55 55 22 1
     

 13120R  Reservespejl til Nr. 13120N, 
Nr. 13120-1   

 1 klinge kan justeres med 
skydeknap

 1 reserveklinger kan gemmes i 
grebet

 1 udskiftning af klinge uden 
værktøj

 1 med ophængningshul
 1 egnet til skæring af pap, gummi, læder, træ osv
 1 krop af trykstøbt zink

Code
L 

mm.
R 
g S

     

77 62 10 01 174 200 1
     

 12965N  Sikkerhedskniv   

 1 med automatisk tilbagetrækning 
af klingen

 1 reserveklinger kan gemmes i 
grebet

 1 udskiftning af klinge uden værktøj
 1 med ophængningshul
 1 egnet til skæring af pap, gummi, læder, træ osv
 1 legeme af trykstøbt zink

Code
L 

mm.
R 
g S

     

77 62 10 02 174 197 1
     

 12965-1  Automatikkniv   

 1 5 stk
 1 til nr. 12965N, nr. 12965-1

Code
R 
g S

    

79 25 00 01 25 1
    

 12965R  Reserveknive   

 1 med tre knækklinger 9 mm. 
(en klinge monteret, to klinger i 
magasin)

 1 skyder med klingearretering
 1 med klingeknækker og beskyttelseskappe
 1 med klingeføring af rustfrit stål
 1 egnet til skæring af pap, gummi, læder, træ osv
 1 krob af trykstøbt zink

Code
L 

mm.
R 
g S

     

77 62 10 03 145 60 1
     

 12965-2  Knækklinge 9 mm.   

 1 10 stk
 1 til nr. 12965-2

Code
R 
g S

    

79 25 10 03 26 1
    

 12965-2R  Reserveknive 9 mm.   

 1 med tre knækklinger 18 mm. 
(en klinge monteret, to klinger i 
magasin)

 1 skyder med klingearretering
 1 automatisk fremføring af klinge
 1 ergonomisk design med syntetisk gummiindlæg
 1 med klingeføring af rustfrit stål og ophængningshul
 1 egnet til skæring af pap, gummi, læder, træ osv
 1 krob af trykstøbt zink

Code
L 

mm.
R 
g S

     

77 62 10 04 168 249 1
     

 12965-3  Knækklinge 18 mm.   

 1 med ergonomisk greb

Code
O 

mm.
L 

mm.
R 
g S

      

77 40 11 03 6 540 113 1
77 40 72 03 8 540 148 1
      

 12922E  Klogriber   
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Code
L 

mm.
R 
g S

    

96 72 28 02 165 144 1
    

 13000/4  Sæt krogværktøjer   
 1 indhold: Nr. 13000 (lige), 13001 (45°), 
13002 (90°), 13003 (krum)

 1 kan anvendes universelt f.eks. til 
at lave huller i bløde materialer, 
montering og afmontering af smådele 
som f.eks. simmer- og O-ringe, 
tætninger, pyntelisteclips eller 
beklædninger

 1 i tekstiletui

Code
L 

mm.
R 
g S

    

77 10 10 10 265 138 5
    

 13009  Krogudtrækker   

 12965-3R  Reserveknive 18 mm.   
 1 10 stk
 1 til nr. 12965-3

Code
R 
g S

    

79 25 10 04 75 1
    

 12967  Afisoleringskniv med krogklinge   

 1 til rundsnit og længdeslidsning af kabelovertræk
 1 præcis, hurtig og sikker afisolering af alle 
gængse rundkabler fra 4 28 mm. O 

 1 beskadigelse af den indvendige leder er 
udelukket pga. den trinløse indstilling af 
skæredybden

Code
R 
g S

    

77 62 00 10 82 1
    

 12967R  Reserveklinge til Nr. 12966   

Code
R 
g S

    

79 25 00 10 2 1
    

 13126-1  LED lommelampe   

 1 Ex-beskyttet til zone 1
 1 certificeringer: SEV 08 ATEX 0164, II 2G Ex e ib IIC T4, II 2D Ex e ibD 
21 T98°C

 1 kraftig 2 watt LED med ekstrem lang levetid
 1 robust, ikke elektrisk ledende, korrosionsbestandigt kabinet af ABS/
polykarbonat

 1 høj slagfasthed og reduceret blændevirkning med gummieret 
lampehoved

 1 ensblivende lysstråle gennem 80 % af alkaline-batteriernes levetid 
med eLED-elektronik

 1 lysstrålens bredde kan ændres ved at dreje lampens hoved
 1 gummieret trykkontakt på forenden til varigt og kortvarigt lys
 1 vandtæt jævnfør IP68 ned til 3 m vanddybde
 1 brintkatalysator, batterikontakter med polaritetsvisning og en 
trykudligningsventil nedsætter eksplosionsrisikoen

 1 batterirum, der let kan fyldes, for hurtig udskiftning af batterierne
 1 lys: 250 lumen
 1 rækkevidde: 100 m
 1 brændtid: 5 timer
 1 batterier: 4 Mignon-batterier AA/LR06, alkaline, 1,5V (medfølger ikke)

Code
ydre mål 

mm.
R 
g S

    

77 49 00 11 170 x 40 x 35 79 1
    

 1 iht. EN-Norm
 1 testet efter den stadig gyldige VDE-
GS-Norm

 1 med plastgreb
 1 AC 125–250 V

Code
a 

mm.
b 

mm.
L 

mm.
R 
g S

       

77 45 00 01 1  3,5 190 37 10
       

 10554 r  EURO spændingsprøver   

 13000- 
13003

 Krogværktøjer   

 1 kan anvendes universelt f.eks. til 
at lave huller i bløde materialer, 
montering og afmontering af 
smådele som f.eks. simmer- og 
O-ringe, tætninger, pyntelisteclips 
eller beklædninger

Code Nr.
L 

mm. udførelse
R 
g S

      

77 10 10 00 13000 155 lige 22 5
77 10 10 01 13001 155 45° 22 5
77 10 10 02 13002 155 90° 22 5
77 10 10 03 13003 155 krum 24 5
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Rørværktøjer, andre værktøjer

 13126-2  LED stiftlampe   

 1 Ex-beskyttet til zone 1
 1 certificeringer: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Db
 1 tre gange lysere end almindelige stiftlamper pga. kraftig LED
 1 robust, ikke elektrisk ledende, korrosionsbestandigt kabinet af ABS/
polykarbonat

 1 høj slagfasthed og reduceret blændevirkning med gummieret 
lampehoved

 1 ensblivende lysstråle gennem 80 % af alkaline-batteriernes levetid 
med eLED-elektronik

 1 gummieret trykkontakt på bagenden til varigt og kortvarigt lys
 1 enkel lagring med integreret clipholder tæt på lampehovedet
 1 vandtæt jævnfør IP68 ned til 3 m vanddybde
 1 lys: 35 lumen
 1 rækkevidde: 64 m
 1 brændetid: 3 timer
 1 batterier: 2 Micro-batterier AAA/LR03, alkaline, 1,5V (medfølger ikke)

Code
ydre mål 

mm.
R 
g S

    

77 49 00 12 132 x 24 x 22 20 1
    

 1 Ex-beskyttet til zone 1
 1 certificeringer: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 
T55°C

 1 vandtæt konstruktion til anvendelse under alle vejrforhold
 1 3 valgbare stråleformer - spot, spredelys og rødt spredelys
 1 kan kobles i 2 effekttrin
 1 stor trykkontakt kan også betjenes med tykke handsker
 1 LED-lampemodul kan tages ud og anvendes som bærbar arbejdslampe
 1 drejeknap til indstilling af strålingsvinkelen - intet skrøbeligt hængsel
 1 med justerbart, elastisk tekstilbånd
 1 meget slagfast konstruktion med lang levetid af ABS/polykarbonat
 1 vandtæt jævnfør IP68 ned til 10 m vanddybde
 1 lys: 65 lumen
 1 rækkevidde: 60 m
 1 brændetid: 13 timer
 1 batterier: 3 Micro-batterier AAA/LR03, alkaline, 1,5V (medfølger ikke)

Code
ydre mål 

mm.
R 
g S

    

77 49 00 13 76 x 38 x 45 81 1
    

 13126-3  LED pandelampe   

 1 high end power LED
 1 hurtig ændring af lyskeglen med enhånds-glideslæde-mekanik
 1 kontakt med bekvem profil til varigt lys i 2 trin og øjeblikslys
 1 batteriholder, der let kan fyldes, for hurtig udskiftning af batterierne
 1 praktisk bæltetaske med burrelukke
 1 lyshed: 320 lumen
 1 rækkevidde: 260 m
 1 lys: 50 timer
 1 brændetid: 4 mikro-batterier AAA/LR03, 1,5V

Code
ydre mål 

mm.
R 
g S

    

77 49 00 04 130 x 37 x 37 250 1
    

 13128  LED lommelampe   

 1 lige
 1 med rundede spidser
 1 fintandede kæber
 1 specialstål, rustfri

Code
L 

mm.
R 
g S

    

77 50 00 01 160 26 5
    

 13130  Pincet   

 1 bukket
 1 med rundede spidser
 1 fintandede kæber
 1 specialstål, rustfri

Code
L 

mm.
R 
g S

    

77 51 00 01 155 30 5
    

 13131  Pincet   

 1 til klipning af kabler, messing, 
kobber, aluminium

 1 ubesværet arbejde med 
håndret 2-komponentgreb med 
fingerstøtte

 1 skær af rustfrit stål (INOX HRC 
56)

 1 et skær med savefunktion/
bølgeslibning

Code
L 

mm.
R 
g S

    

75 27 00 02 150 93 1
    

 13148  Trådsaks   

Lampemodul
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Modstøtter, glideslagshammer, deleforsatse
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Udtrykkere og kugleledsaftrækkere
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Aftrækker

Gennemtænkt konstruktion, smedesænket og bearbejdet, hærdet og afhærdet 

præcist på de mest moderne maskiner: STAHLWILLE aftrækkersortimentet 

tilbyder utallige produkter til mange forskellige anvendelser. For eksempel 

standardaftrækker, polklemmeaftrækker, uddriver, modstøtter, kugleleds- eller 

hjulnavsaftrækker. Altid i premium-kvalitet made in Germany.

For mere sikkerhed.
STAHLWILLE aftrækker.

Aftrækkere med to eller tre arme? 

Der hvor pladsforholdene tillader det er 

en trearmet aftrækker at foretrække  

frem for en toarmet, da den garanterer 

en endnu mere ensartet lastfordeling.
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Let løb og høje kræfter på grund af 

møtrikgevind med slidstærke, glatte 

gevindsider.

Aftrækskroge, der kan tåle en høj 

belastning, af oliehærdet chrom- 

vanadium-stål med speciel geometri  

til trange pladsforhold. Tilpassede 

radiusser til aksler og akser.

Centreringsspidsen er lejret, så den kan 

dreje frit – til beskyttelse af akslerne 

mod beskadigelser.

Særligt gode glideegenskaber i 

skruegangen på grund af førsteklasses 

forædlede og specialbelagte trykspindler.

KRAFTFULD.

ROBUST.

SIKKER.

PÅLIDELIG.

Høj bøjningsstivhed på grund af traverser 

med nøjagtigt beregnede pro�lribber og 

fræsede, glatte glideføringer.

MERE STABIL.
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Aftrækker

 1 toarmet, med glidende og altid parallelle 
aftrækshager, forsinket

 1 til aftræk af tandhjul, kuglelejer, remskiver 
og lignende dele fra en aksel eller akse

 1 til udtræk af kuglelejer, udv. ringe på 
kuglelejer og bøsninger fra boringer

 1 ved omvendelse af hagerne kan den bruges 
som både udv. og indv. aftrækker

Code Str.
Spændvidde 

mm.
Spænddybde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

       

71 13 00 11 1  25–80 100  4,5 80 999 1
71 13 00 12 2  25–130 100  4,5 80 1103 1
71 13 00 13 3  50–160 150  6,5 150 2754 1
71 13 00 14 4  60–200 150  6,5 150 3085 1
        

71 13 00 15 5  80–250 200  11,0 320 7000 1
71 13 00 16 6  80–350 200  11,0 320 8400 1
        

 11050  Standardaftrækker  

 1 1 stk.

Code Str.
for aftrækker 

Nr.
R 
g S

 

      

79 13 00 11 1 11050-1, -2
11051-1, -2

238 1

79 13 00 12 3 11050-3, -4
11051-3, -4

602 1

79 13 00 13 5 11050-5, -6 1596 1
       

 H 11050  Hager til aftrækker 
Nr. 11050/11051  

 1 toarmet, med svingbare aftrækshager, for 
store områder, forsinket

 1 til aftrækning af tandhjul, kuglelejer, 
remskiver og lignende dele fra en aksel eller 
akse

 1 ved omvendelse af hagerne kan den både 
bruges som udv. og indv. aftrækker

 1 til indv. brug svinges hagerne og spindlen 
vendes

 1 den store vægtstangsvirkning bevirker 
hagernes gode fastsidden på den del, der 
skal trækkes af eller ud

Code Str.
Spændvidde 

mm.
Spænddybde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

       

71 15 02 11 1  50–300 270  6,0 120 4330 1
71 15 02 12 2  50–400 400  6,0 120 6000 1
        

 11053  Standardaftrækker  

 1 trearmet, med glidende og altid parallelle 
aftrækshager, forsinket

 1 til aftræk af tandhjul, kuglelejer, remskiver, 
lufthjul og lignende dele fra en aksel eller 
akse

 1 til udtræk af kuglelejer, udv. ringe på 
kuglelejer og bøsninger fra boringer

 1 ved omvendelse af hagerne kan den bruges 
som både udv. og indv. aftrækker

Code Str.
Spændvidde 

mm.
Spænddybde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

       

71 08 00 11 1  25–80 100  5,5 55 1280 1
71 08 00 12 2  25–120 100  5,5 55 1422 1
71 08 00 13 3  25–160 150  7,0 70 3507 1
71 08 00 14 4  25–200 150  7,0 70 3690 1
        

 11051  Standardaftrækker  

 1 trearmet, med svingbare aftrækshager, for 
store områder, forsinket

 1 til aftrækning af tandhjul, kuglelejer, 
remskiver og lignende dele fra en aksel 
eller akse

 1 ved omvendelse af hagerne kan den både 
bruges som udv. og indv. aftrækker

 1 til indv. brug svinges hagerne og spindlen 
vendes

 1 den udprægede vægtstangsvirkning 
presser hagerne fast på den del, der skal 
trækkes af

Code Str.
Spændvidde 

mm.
Spænddybde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

       

71 15 03 11 1  50–300 270  12,0 220 4990 1
71 15 03 12 2  50–400 400  12,0 220 8000 1
        

 11054  Aftrækker  

 1 bestående af de mest gængse 
to- og trearmede aftrækkere, 
med to- og trearmede, glidende, 
parallele aftrækshager

 1 til aftræk af tandhjul, kuglelejer, 
remskiver og lignende dele fra en 
aksel eller akse

 1 ved omvendelse af hagerne kan 
den både bruges som udv. og 
indv. aftrækker

 1 den udprægede 
vægtstangsvirkning presser 
hagerne fast på den del, der skal 
trækkes af

Code
Spændvidde 

mm.
Spænddybde 

mm.
R 
g S

 

    

96 71 13 11  120 100/200/250 7000 1
     

 11056  Aftrækkersæt  
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 1 toarmet, med svingbare aftrækshager, 
forzinket

 1 til aftrækning af tandhjul, kuglelejer, 
remskiver, ventilatorhjul og lignende dele 
fra en aksel eller akse

 1 til udtrækning af kuglelejer, udv. 
kuglelejeringe og bøsninger fra boringer

 1 til indv. anvendelse svinges hagerne og 
spindlen vendes eller hagerne vendes

Code Str.
Spændvidde 

mm.
Spænddybde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

       

71 14 02 11 1  20–150 80  3,5 50 708 1
71 14 02 12 2  40–220 130  4,0 60 1675 1
        

 12150  Aftrækker  

 1 trearmet, med svingbare aftrækshager, 
forzinket

 1 til aftrækning af tandhjul, kuglelejer, 
remskiver, ventilatorhjul og lignende dele fra 
en aksel eller akse

 1 til udtrækning af kuglelejer, udv. 
kuglelejeringe og bøsninger fra boringer

 1 til indv. anvendelse svinges hagerne og 
spindlen vendes eller hagerne vendes

Code Str.
Spændvidde 

mm.
Spænddybde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

       

71 14 03 11 1  20–150 80  4,0 60 920 1
71 14 03 12 2  40–200 130  4,5 70 2235 1
        

 12152  Aftrækker  

 1 toarmet, med svingbare aftrækshager og 
spændetvinge på siden, forzinket

 1 kloen på aftrækshagerne griber ved 
spænding af spændetvingen ind under 
den del, der skal trækkes af og kiler 
denne løs allerede inden den egentlige 
aftræksproces

 1 til aftrækning af tandhjul, kuglelejer, 
remskiver, styrestænger og lignende dele 
fra en aksel eller akse

 1 spændetvingen presser aftrækshagerne 
fast på det emne, der skal trækkes af

Code Str.
Spændvidde 

mm.
Spænddybde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

       

71 19 00 11 1  20–70 85  5,0 120 1211 1
71 19 00 12 2  20–100 100  6,0 120 1643 1
71 19 00 13 3  30–150 150  8,0 150 2907 1
        

 11055  Aftrækker  

 1 toarmet, med selvcentrerende lynspænding 
og automatisk grebsefterstilling, forzinket

 1 til aftrækning af batteripolklemmer, små 
kuglelejer, remskiver osv.

 1 ved spindeltryk omklamrer aftræksarmene 
med automatisk stigende kraft emnet, der 
skal trækkes af

 1 på grund af de kompakte byggemål og slanke 
hager, er denne specielt egnet til autoelektrik, 
trykluftsistandsættelse og ligende områder

Code Str.
Spændvidde 

mm.
Spænddybde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

       

71 12 00 11 1  10–60 45  2,5 25 245 1
71 12 00 12 2  10–70 65  3,0 35 261 1
71 12 00 13 3  10–100 80  3,5 45 315 1
        

 11040  Polskoaftrækker  

 1 trearmet, med selvcentrerende lynspænding 
og automatisk grebsefterstilling, forzinket

 1 til aftrækning af batteripolklemmer, små 
kuglelejer, remskiver osv.

 1 ved spindeltryk omklamrer aftræksarmene 
med automatisk stigende kraft emnet, der 
skal trækkes af

 1 på grund af de kompakte byggemål og 
slanke hager, er denne specielt egnet til 
autoelektrik, trykluftsistandsættelse og 
ligende områder

Code Str.
Spændvidde 

mm.
Spænddybde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

       

71 18 00 11 1  10–60 45  2,5 25 299 1
71 18 00 12 2  10–70 65  3,0 35 340 1
71 18 00 13 3  10–100 80  3,5 45 692 1
        

  11042  Polskoaftrækker  

 1 ved udtrækning af kuglelejer, udv. 
kuglelejeringe og bøsninger, forzinket

 1 til anvendelse med modstøtte 
nr. 11061 og glideslagshammer 
nr. 11062

 1 også lejer tætsiddende på væggen fattes sikkert pga. den optimale 
spændevirkning

Code Str.
Spændvidde 

mm.
Max. omdrejnings moment 

N·m
R 
g S

 

     

71 16 00 10 0  8–12 30 102 1
71 16 10 11 1  12–16 30 110 1
71 16 00 21 1a  16–20 30 116 1
71 16 00 12 2  20–27 30 131 1
      

71 16 00 13 3  27–36 60 365 1
71 16 00 15 5  36–46 60 385 1
71 16 00 16 6  46–58 60 558 1
71 16 00 17 7  58–70 60 612 1
      

71 16 00 18 8  70–100 60 1659 1
      

 11060  Indv. udtrækker  
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Aftrækker

 1 til indv. udtrækker nr. 11060, forzinket
 1 indv. udtrækker indføres og spredes
 1 modstøttens spindel skrues sammen med den  
indv. udtrækker og

 1 emnet trækkes ud

Code Str. Max. omdrejningsmoment N·m
R 
g S

 

    

71 17 00 11 1 30 654 1
71 17 00 12 2 60 1518 1
71 17 00 13 3 60 2317 1
     

 11061  Modstøtter  

 1 forzinket
 1 passende til nr. 12614 af samme størrelse
 1 til deling og aftrækning af kuglelejer, 
rullelejer, bøsninger, hjul og andre 
tætsiddende dele

 1 den ensartede tilspænding af møtrikkerne på 
sideboltene deler emnet

 1 aftrækker nr. 12614 anbringes; aftrækning 
gennemføres

Code Str.
Spændområde 

mm.
Åbning 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

       

71 03 00 10 0  5–60 60  2,0 30 562 1
71 03 00 11 1  12–75 75  2,5 40 787 1
71 03 00 12 2  22–115 115  4,0 70 2020 1
71 03 00 13 3  30–155 155  5,0 90 3740 1
        

 12613  Deleforsatse  

 1 forzinket
 1 passende til nr. 12613 af samme 
størrelse

 1 til aftrækning af kuglelejer, rullelejer, 
bøsninger, hjul og andre tætsiddende 
dele

 1 aftrækkeren forbindes med 
deleforsatsen nr. 12613 og emnet kan 
trækkes af

Code Str.
Spændvidde 

mm.
Trækbolte 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

       

71 04 00 10 0  45–110 110  2,0 30 910 1
71 04 00 11 1  55–140 155  2,5 40 1220 1
71 04 00 12 2  60–215 200  4,0 70 2802 1
71 04 00 13 3  85–295 315  5,0 90 6820 1
        

 12614  Aftrækker  

 1 1 par, til aftrækker nr. 12614
 1 til forlængelse af trækboltene på 
aftrækkeren i tilfælde af lange 
dele

Code Str.
passende til 
Nr.

L 
mm.

R 
g S

 

     

79 44 00 11 1 12614-0, -1 100 89 1
79 44 00 12 2 12614-2 150 233 1
79 44 00 13 3 12614-3 150 743 1
      

 V 12614  Forlængere  

Code Str. Hager
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 
g S

 

      

71 11 00 13 1 3  14,0 280 3566 1
71 11 00 15 2 5  14,0 280 4568 1
       

 1 med tre aftrækshager, forzinket
 1 til aftrækning af hjulnav på biler og lastbiler 
med en hulkredsdiameter på indtil 225 mm.

 1 den aksialt lejrede gevindbøsning tillader 
løsnen af emnet med lette slag på 
spindelhovedet

 11030  Hjulnavsaftrækkere  

Code
R 
g S

 

   

79 10 00 10 524 1
    

 1 1 stk.

 H 11030  Hager til aftrækker Nr. 11030  

 1 til indv. udtrækker nr. 11060, forzinket
 1 til udtrækning af kuglelejer, når der af pladsårsager ikke kan arbejdes 
med modstøtte nr. 11061

Code Str.
R 
g S

 

   

71 16 10 01 1 650 1
71 16 10 02 2 1435 1
    

 11062  Glideslagshammer  
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A
B

 

 

 

 

 

 1 forzinket
 1 til udtrykning af kugleled på køretøjer

Code Str.
A 

mm.
B 

mm.
C 

mm.
Max. omdrejnings moment 

N·m
R 
g S

 

       

71 23 00 11 1 18 37 37 50 285 1
71 23 00 12 2 23 45 45 120 476 1
71 23 00 13 3 29 55 60 160 910 1
71 23 00 14 4 39 70 80 280 2024 1
        

 

str. 1 til personbiler
str. 2 til personbiler og transportere
str. 3 + 4 til lastbiler
 

 11041  Udtrykker  

Code Nr.
for aftrækker 
Nr.

R 
g S

 

79 28 10 11 SP 11040-1 11040-1; 11042-1 108 1
79 28 11 11 SP 11040-2 11040-2; 11042-2 1 1
79 28 10 12 SP 11040-3 11040-3; 11042-3 66 1
 

79 28 10 19 SP 11041-1 11041-1 74 1
79 28 10 20 SP 11041-2 11041-2 94 1
79 28 10 21 SP 11041-3 11041-3 360 1
79 28 10 22 SP 11041-4 11041-4 231 1
 

79 28 10 13 SP 11050-1 11050-1, -2; 11051-1, -2; 
11056; 12150-1, 12152-1, 
12614-0, -1

171 1

79 28 10 14 SP 11050-3 11050-3, -4; 11051-3, -4; 
12614-2

590 1

79 28 10 15 SP 11050-5 11050-5, -6 1235 1
 

79 28 10 23 SP 11053-1 11053-1, -2; 11054-1,-2; 
12614-3

876 1
 

79 28 10 16 SP 11055-1 11055-1 177 1
79 28 10 17 SP 11055-2 11055-2 176 1
79 28 10 18 SP 11055-3 11055-3 592 1
 

79 28 10 34 SP 12150-2 12150-2; 12152-2 440 1
     

 SP 11040-
12150

 Spindler  

 1 forzinket
 1 DIN/ISO 7803
 1 til aftrækning af kugleled på personbiler og 
lette varevogne

Code
Gaffelåbning 

mm.
Lyshøjde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

      

71 05 00 10 18–22 20–50  3,5 70 611 1
       

 12616  Universal aftrækker for kugleled  

 1 forzinket
 1 til aftrækning af kugleled, specielt fra 
producenterne af personbilerne BMW, Fiat, 
Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Toyota, 
VW/Audi og Volvo

Code
Gaffelåbning 

mm.
Lyshøjde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

      

71 05 00 11 20 12–50  3,5 40 1284 1
       

 12623  Kugleledsaftrækkere  

 1 forzinket
 1 på køretøjer med aluminiums understel
 1 til aftrækning af kugleled, specielt på 
Audi A6 og A8 fra produktionsår 1999 og 
andre køretøjer med små byggemål

Code
Gaffelåbning 

mm.
Lyshøjde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

      

71 05 00 12 24 60–80  3,5 40 1577 1
       

 12623-1  Kugleledsaftrækker  

 1 forzinket
 1 på tunge lastbiler, busser og 
byggekøretøjer

Code
Gaffelåbning 

mm.
Lyshøjde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

      

71 05 00 14 35–45 115 20 200 2900 1
       

 12623-3  Kugleledsaftrækker  

 1 forzinket
 1 på mellem og tunge lastbiler, busser og 
bygge- samt specialkøretøjer

Code
Gaffelåbning 

mm.
Lyshøjde 

mm.
Max. 

belastning t
Max. omdrejnings-

moment N·m
R 

g S
 

      

71 05 00 15 27–36 90 10 100 2790 1
       

 12623-4  Kugleledsaftrækker  
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Kabelex®-værktøjer og sortimenter
>> Side 330

Specialværktøjer for personbiler
>> Side 353

Specialværktøjer for lastbiler
>> Side 369

Karosseriværktøjer
>> Side 334

Værktøjer for køretøjsdøre
>> Side 337

Værktøjer til vinduesmontage/demontage
>> Side 337

Værkstedssæt
>> Side 339

AUTO SPECIALVÆRKTØJ10
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Auto-specialværktøjer

I samarbejde med førende bilproducenter udvikler STAHLWILLE specialværktøjer  

og mærkespeci�kke sortimenter. Kontinuerlige ny- og videreudviklinger af værktøjer 

sørger for, at produktion og værksteder altid har førsteklasses og gennemtænkte 

værktøjsløsninger lige ved hånden.

Altid den passende løsning lige ved hånden. 
STAHLWILLE auto-specialværktøjer.

Værktøjssortimenter, der er 

tilpasset specielt til bilproducenter 

garanterer optimale og effektive 

arbejdsprocesser. Om det er på 

værkstedet, inden for produktionen 

eller på væddeløbsbanen – 

anvendelsesteknikere værdsætter 

fordelene ved STAHLWILLE auto-

specialværktøjer.

ALSIDIG.
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Fastsiddende dele som f.eks. gløderørsstik 

forsinker ofte vedligeholdelses- og 

monteringsarbejdet. STAHLWILLE 

gløderørsstiktængerne letter aftrækning og 

montering også på svært tilgængelige steder.

Man kan ikke længere forestille sig en 

hverdag på værkstedet eller i produktionen  

uden trykluftsværktøjer. Et stort antal 

gennemprøvede og passende topnøgleindsatser 

udgør derfor en stor del af STAHLWILLE 

sortimentet.

STAHLWILLE KABELEX® programmet. Over 

30 forskellige værktøjer til hurtig og sikker 

løsgørelse af kabelforbindelser – helt uden 

"afklipning". Det sparer tid og penge. Fås 

enkeltvis, individuelt kombineret eller som 

specialsæt til bestemte køretøjstyper.

STAHLWILLE dobbelthæverterne og 

rudeadskillelsessættet i tre dele sørger for, 

at forruder og andre glas�ader på køretøjet 

let kan �ernes, isættes og transporteres.

EFFEKTIV.

KRAFTFULD.

SIKKER.

INDIVIDUEL.
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Auto-specialværktøjer

STAHLWILLE KABELEX® programmet

Rundstik-
systemer/
krympe
kontakter) 
(Komplet-
værktøjet består
af udtryknings-
værktøj plus rør) 

 

Rundstik-
systemer/
loddekontakter 

Fladstiksystemer
med 2 og flere
låsetunger
krympekontakter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fladstiksystemer
med 2 låsetunger
asymmetrisk
krympekontakter

Fladstiksystemer
med 1 låsetunge
krympekontakter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 1,5 

O 3,5 

O 4 ABS 

O 2,5 

O 2,3 

O 4 

O 1,5 Stift kontakt 

O 4 

O 2,5 

2,8 

5,8 

1,6 

9,5 Maxi Power Timer kontakter 

2,8 Ducon 

1,5 Ducon 

VKR kassekontakt 

MKR/MKS kontakter 

SLK kontakter (primær) 

SLK kontakter 97 (primær + sekundær) 

LSK kontakter 

1,65 E 95 

2,8/5,8  
Junior Power Timer kontakter,
Standard Power
Timer kontakter

0,64 MQS asymmetrisk 

2,8 

4,8 

2,8/5,8 

2,8 

5,8 

Pit-Pod diverse 

0,8 Ducon 

1,5 Ducon 

1,6 Uden kasse 

2,8  

1501 + 1511 

1502 + 1512 

1503 + 1513, 
1523

1504 + 1514 

1505 + 1515 

1506 + 1516 

1575 

1584 

1585 

1551 

1552 

1556 

1559 

1565 

1566 

1577 

1577-1 

1578K-1 

1578K-2 

1589K 

1587 

1591 
 
 

1556-1 

1557 

1558 

1553 

1554 

1555 

1562 

1563 

1564 

1574 

1576 

 

 1 1     1 1     1 1 1 1   1

 1 1     1 1     1 1 1 1   1

           1 1 1 1

 1    1 1

  1   1 1 1

           1 1

  1 1 1 

     1

  1   1

 1  1  1 1 1 1  1 1 

 1 1 1   1 1 1  1 1

      1 1 1 1 1 1

      1     1

      1

      1

           1

           1   1

 1     1

 1     1

 1     1

      1

 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

          1

          1 1

          1

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 1      1 1 1

 1      1 1

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

       1

      1

  1 1 1   1 1 1  1

           1

Stiksystemer Værktøj Personvogne Lastvogne Kontaktmål mm Nr.

BM
W
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o
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STAHLWILLE KABELEX® Protect
For værsted og kabel-konfektionære

 1 tofarvet greb:
 - med låsbar klingebeskyttelse, til beskyttelse af den 
fine klinge og til forhindring af skader
 - specielt handy til „følsomt" arbejde ved filigrane 
stikforbindelser

 1 til hurtig og enkel løsnen af kabelforbindelser uden 
at skære dem – det sparer tid og penge

 1 kan også fås som sammensatte sæt
 1 over 30 forskellige værktøjer
 1 klinger af stabilt og ekstremt holdbart Chrom-
Vanadium og special fjederstål

 1 for runde stikbøsninger med 
låsetunger, komplet med rør

Code Nr.
for kontaktmål 

O mm.
R 

g S
     

96 74 62 30 1501 + 1511 (fx BMW, Mercedes-Benz, 
Fiat, MAN, Opel, Porsche, Seat, Skoda, 
VW/Audi)

1,5 45 1

96 74 62 31 1502 + 1512 (fx BMW, Mercedes-Benz, 
Fiat, MAN, Opel, Porsche, Seat, Skoda, 
VW/Audi)

3,5 59 1

96 74 62 32 1503 + 1513 til ABS (lastbil) passende 
hertil montagehætte nr. 1523 (f.eks. 
Mercedes-Benz, MAN, Scania) bestilles 
separat

4,0 79 1

96 74 62 33 1504 + 1514 (fx BMW, Mercedes-Benz, 
Opel)

2,5 60 1
     

96 74 62 34 1505 + 1515 (fx Ford, Opel, PSA, 
Renault)

2,3 46 1

96 74 62 35 1506 + 1516 (fx Mercedes-Benz lastbil, 
MAN, Scania)

4,0 72 1
     

 1501–1506  Udtrykningsværktøj KABELEX®   

Code Nr.

for 
kontaktmål 
O mm.

L 
mm.

Indvendig 
O mm.

Udvendig 
O mm.

R 
g S

        

78 60 00 01 1511 for Nr. 1501 1,5 30 2,9 3,3 1 10
78 60 00 02 1512 for Nr. 1502 3,5 30 4,4 5,0 1 10
78 60 00 03 1513 for Nr. 1503 4,0 45 6,0 6,5 2 10
78 60 00 04 1514 for Nr. 1504 2,5 30 4,0 4,4 1 10
        

78 60 00 05 1515 for Nr. 1505 2,3 35 3,0 3,3 8 10
78 60 00 06 1516 for Nr. 1506 

(for 4,0 mm MOLEX-
kontakt)

4,0 35 5,6 6,0 1 10

        

 1511–1516  Demontagerør KABELEX®   

 1 for nr. 1503

Code
for kontaktmål 

O mm.
L 

mm.
Indvendig 
O mm.

Udvendig 
O mm.

R 
g S

       

78 61 00 01 4,0 50 4,0 6,5 5 3
       

 1523  Montagerør KABELEX® ABS   

 1 for flade stikbøsninger med 
låsetunger, fx BMW, Ford, Opel, 
Porsche, Seat, Skoda, VW/Audi

Code Nr.
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

      

74 62 00 01 1551 2,8 19 1
74 64 00 02 1552 5,8 19 1
      

 1551/1552  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for flade stikbøsninger i stik med 
en åbningskanal

Code Nr.
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

     

74 62 00 03 1553 (fx BMW, Ford, 
Mercedes-Benz, MAN, Opel, 
Porsche, PSA, Renault, Seat, 
Skoda, VW/Audi)

2,8; 5,8 16 1

74 62 00 04 1554 (fx BMW, PSA, Renault) 2,8 16 1
74 62 00 05 1555 (fx BMW) 5,8 16 1
     

 1553–1555  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for flade stikbøsninger, Micro Timer 
II, III-kontakter, fx Mercedes-Benz, 
Opel, Porsche, PSA, Renault, Saab, 
Seat, Skoda, VW/Audi

Code
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

    

74 62 00 06 1,6 17 1
    

 1556  Oplukningsværktøj KABELEX®   
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Auto-specialværktøjer

 1 for flade stikbøsninger, Maxi 
Power Timer-kontakter, 
Mercedes-Benz, VW/Audi

Code
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

     

74 62 00 09 9,5 39 1
     

 1559  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for flade stikbøsninger, Pit-Pod-
kontakter, alle bilmærker

Code
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

     

74 62 00 12 diverse 25 1
     

 1562  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for flade stikbøsninger, Micro-
Timer I-kontakter og ABS-huse, 
Fiat, Ford, Mazda, Opel, PSA, 
Renault, Saab, VW/Audi

Code
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

     

74 62 00 24 1,6 15 1
     

 1574  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for loddede rundstik-
stiftkontakter, Ford

 1 for flade stikbøsninger (holdning 
med låsetunger), Fiat, Mazda, 
Toyota

Code
for kontaktmål 

O mm.
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

      

74 62 00 25 1,5 2,8; 5,8 15 1
      

 1575  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for flade stikbøsninger med en 
låsetunge (fladstik uden kasse), fx 
MAN

Code
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

     

74 62 00 26 2,8 18 1
     

 1576  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for flade stikbøsninger, VKR-
kassekontakter, fx MAN

Code
R 
g S

    

74 62 00 27 49 1
    

 1577  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for flade stikbøsninger, MKR/
MKS-kontakter, fx MAN/Volvo

Code
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

     

74 61 50 27 1,5 23 1
     

 1577-1  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for flade stikbøsninger, SLK-kontakter 
(primær), fx BMW, Mercedes-Benz

Code
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

     

74 61 00 28 2,8 35 1
     

 1578K-1  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for flade stikbøsninger, SLK-kontakter 
97 (primær, sekundær), fx BMW, 
Mercedes-Benz

Code
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

     

74 61 20 28 2,8 35 1
     

 1578K-2  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for rundstik-loddekontakter, 
Mercedes-Benz

Code Nr.
for kontaktmål 

O mm.
R 
g S

      

74 62 00 34 1584 4,0 13 1
74 62 00 35 1585 2,5 11 1
      

 1584/1585  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for flade stikbøsninger med 
asymetrisk anordnede låsetunger 
på kontakt i stik med to 
åbningskanaler, Seat, Skoda,  
VW/Audi

Code Nr.
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

      

74 62 00 07 1557 2,8 21 1
74 62 00 08 1558 4,8 22 1
      

 1557/1558  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for flade stikbøsninger med 
asymetrisk anordnede låsetunger 
på kontakt i stik med to 
åbningskanaler, Seat, Skoda,  
VW/Audi

Code
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

     

74 61 20 06 0,64 19 1
     

 1556-1  Oplukningsværktøj KABELEX®   
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 1 for flade stikbøsninger, E-95-
kontakter, Mercedes-Benz

Code
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

    

74 62 00 37 1,65 23 1
    

 1587  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for flade stikbøsninger, LSK-kontakter, 
fx BMW, Mercedes-Benz

Code
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

    

74 61 00 39 8 45 1
    

 1589K  Oplukningsværktøj KABELEX®   

 1 for flade stikbøsninger i stik 
med to åbningskanaler, Junior 
Power Timer-kontakter, Standard 
Power Timer-kontakter, fx BMW, 
Mercedes-Benz, Fiat, Ford, MAN, 
Opel, PSA, Renault, Saab, VW/Audi

Code
for kontaktmål 

y mm.
R 
g S

    

74 62 00 41 2,8; 5,8 25 1
    

 1591  Oplukningsværktøj KABELEX®   

Code
R 
g S

    

96 74 72 08 1300 1
    

 1 for MAN/Volvo, Mercedes-Benz 
lastbiler

Indhold 14 dele:
nr.  1501, 1502, 1503, 1506: 

udtrykningsværktøjer for 
kontaktmål O 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) 
og 4,0 mm.

nr.  1511, 1512, 1513, 1516: 
demontagerør for kontaktmål 
O 1,5; 3,5; 4,0 (ABS) og 4,0 mm.

nr.  1523: montagerør (ABS)
nr.  1553, 1591: oplukningsværktøjer for kontaktmål y 2,8 og 5,8 mm.
nr.  1576: oplukningsværktøj for fladstik uden kasse y 2,8 mm.
nr.  1577: oplukningsværktøj VKR-kassekontakter y
nr.  1577-1: oplukningsværktøj for MKR/MKS-kontakter y 1,5 mm.

 1700 MAN/
Volvo

 Værktøjssæt KABELEX®   

 1 for runde stikforbindelser (inkl. ABS)
Indhold 10 dele:
1  stk. nr. 1501: udtrykningsværktøj 

for kontaktmål O 1,5 mm.
1  stk. nr. 1502: udtrykningsværktøj 

for kontaktmål O 3,5 mm.
1  stk. nr. 1503: udtrykningsværktøj 

for kontaktmål O 4,0 mm. 
ABSmontagerør/demontagerør

2  stk. nr. 1511: demontagerør for 
kontaktmål O 1,5 mm. (1 stk. 
monteret)

2  stk. nr. 1512: demontagerør for kontaktmål O 3,5 mm. (1 stk. monteret)
2  stk. nr. 1513: demontagerør for kontaktmål O 4,0 mm. (1 stk. monteret)
1  stk. nr. 1523: montagerør (ABS)

Code
R 
g S

    

96 74 72 01 560 1
    

 1560  Værktøjssæt KABELEX®   

Indhold 12 dele:
nr.  1501, 1502, 1505: 

udtrykningsværktøjer 
forkontaktmål O 1,5; 3,5; 
2,3 mm.

nr.  1511, 1512, 1515: 
demontagerør for kontaktmål 
O 1,5; 3,5; 2,3 mm.

nr.  1553: oplukningsværktøj for stik 
med en åbningskanal y 2,8 og 5,8 mm.

nr.  1556: oplukningsværktøj for Micro-Timer II-, III-kontakter y 1,6 mm.
nr.  1559: oplukningsværktøj for Maxi-Power Timer-kontakter y 9,5 mm.
nr.  1562: oplukningsværktøj for Pit-Pod-kontakter
nr.  1574: oplukningsværktøj for Micro-Timer I-kontakter og ABS-huse y 

1,6 mm.
nr.  1591: oplukningsværktøj for stik med to åbningskanalery 2,8 og 

5,8 mm.

Code
R 
g S

    

96 74 73 04 1230 1
    

 1570/2  Universalsæt KABELEX®   

STAHLWILLE KABELEX®.
Specialisterne.

Effektivitet på arbejdspladsen – som også betyder 

hurtig og sikker frigørelse af kabelforbindelser på 

motorkøretøjer. STAHLWILLE tilbyder derfor over 30 

forskellige kabelværktøjer til motorkøretøjer. De  

�ne, ultrastabile klinger består af chrom-vanadium  

og et fast special-�ederstål.
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Auto-specialværktøjer

 1 kort form
 1 med rund, flad bane og spids pen

Code
O 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

70 13 00 07 35 300 135 357 2
        

 10800  Rette- og spidshammer   

 1 rund, flad bane
 1 lang, tynd pen, ca. 1 mm. tyk

Code
O 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

70 13 00 08 40 300 160 446 2
        

 10805  Rette- og penhammer   

 1 speciel størrelse, ekstra tynd bane 
og pen

Code
O 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

70 13 00 11 40 300 135 764 2
        

 10806  Special rette- og penhammer   

Code
O 

mm.
y 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

70 13 00 12 30 36 x 10 320 160 545 2
        

 10811  Rette- og penhammer   

Code
O 

mm.
y 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

70 13 00 13 30 25 x 5 300 115 344 2
        

 10812  Rette- og penhammer   

Karosseriværktøjer

Code
O 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

70 13 00 02 30/40 300 155 516 2
        

 10775  Rettehammer   

 1 special størrelse, ekstra tynde 
baner

 1 riflet firkantbane

Code
O 

mm.
u 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

70 13 00 10 46 40 320 115 521 2
        

 10776  Special rettehammer   

 1 kort form

Code
O 

mm.
u 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

70 13 00 03 32 25 300 100 346 2
        

 10780  Rettehammer   

 1 kort form
 1 riflet rund bane

Code
O 

mm.
u 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

70 13 00 04 40 35 300 96 484 2
        

 10785  Rettehammer   

 1 med rund bane og kugleformet pen

Code
O 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

70 13 00 05 18/41 300 158 479 2
        

 10790  Rette- og drivhammer   

 1 med rund bane og agernformet 
pen.med rund bane og 
agernformet pen

Code
O 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

        

70 13 00 06 20/41 300 160 461 2
        

 10795  Rette- og drivhammer   
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 1 kommaform

Code
L 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
R 
g S

       

70 21 00 02 130 55 32 958 1
       

 10835  Håndambolt   

 1 flad form

Code
L 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
R 
g S

       

70 21 00 05 107 66 28 984 1
       

 10841  Håndambolt   

 1 diabolo-form
 1 buede baner

Code
O 

mm.
h 

mm.
R 
g S

       

70 21 00 06 57 60 658 1
       

 10842  Håndambolt   

 1 spidsform

Code
L 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
R 
g S

       

70 21 00 08 120 55 22 770 1
       

 10845  Håndambolt   

Code
L 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
R 
g S

       

70 21 00 10 70/60 50/45 58 1110 1
       

 10855  Universal håndambolt   

 1 spidsform
 1 riflet bane

Code
L 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
R 
g S

       

70 21 00 14 120 55 30 1033 1
       

 10861  Håndambolt   

 1 halvrund form

Code
L 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
R 
g S

       

70 21 00 12 80 60 35 1070 1
       

 10865  Håndambolt   

Code
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

      

70 22 00 01 460 200 1866 1
 

 

L1 = samlet længde, L2 = arbejdslængde
 

 10880  Afretterjern   

Code
L 

mm.
R 
g S

     

70 22 00 02 500 2210 1
     

 10885  Afretterjern   

Code
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

      

70 22 00 03 270 130 552 1
 

 

L1 = samlet længde, L2 = arbejdslængde
 

 10890  Skejern   

Code
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

      

70 22 00 04 390 200 1035 1
 

 

L1 = samlet længde, L2 = arbejdslængde
 

 10895  Skejern   

 1 med groft blad

Code
L 

mm.
b 

mm.
h 

mm.
R 
g S

       

72 16 00 00 365 35 110 765 2
 

 

L = længde, b = bredde, h = højde
 

 10905  Karosserifileholder   
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Auto-specialværktøjer

Code
L 

mm.
b 

mm.
R 
g S

      

72 09 00 03 400 17 641 6
      

 1 af specialstål
 1 glansforniklet

 11007  Løftejern   

 1 af bøgetræ
 1 for flade fileblade

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 20 00 02 530 302 1
     

 10923  Karosserifileholder   

Code Nr. Udførelse
tænder 

pr. tomme
L 

mm.
R 
g S

       

79 06 00 01 10906 fint radialt fortandet 15 350 321 10
79 06 00 02 10907 middel radialt fortandet 12 350 286 10
79 06 00 03 10908 groft radialt fortandet 9 350 279 10
79 06 00 12 10915 middel skråfortandet 12 350 282 10
       

79 06 00 13 10916 groft skråfortandet 9 350 252 10
       

 10906-10916  Fileblade til  
Nr. 10905 og Nr. 10923   

 1 af træ
 1 for halvrunde/hule fileblade

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 20 00 01 530 255 1
     

 10922  Karosserifileholder   

 1 grov
 1 uden spånbryder
 1 halvrund
 1 radial

Code
tænder 

pr. tomme
L 

mm.
R 
g S

      

79 06 00 04 9 350 216 5
      

 10921  Fileblade til Nr. 10922   

 1 med udveksling
 1 selvåbnende med indbygget fjeder
 1 høj skæreydelse
 1 plader indtil 1,8 mm.
 1 rustfri stålplader indtil 1,2 mm

Code Udførelse
L 

mm.
L 
"

R 
g S

       

75 24 00 01 L 260 10 1/2  473 1
75 24 00 02 R 260 10 1/2  473 1
 

 

L = venstreskærende
R = højreskærende
 

 12753  Pladesaks   

 1 HSSE-stål
 1 til udfræsning af svejsepunkter 
ved karosserireparationer og 
pladebearbejdning

 1 med udskiftelig fræser O 10 mm.
 1 kan anvendes på begge sider
 1 fræsedybde indstillelig med indstillingsskrue
 1 ingen vridning eller oprivning af pladen

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 26 00 01 72 19 5
     

 12727  Svejsepunktsfræser   

Code
L 

mm.
R 
g S

     

79 26 00 01 13 4 10
     

 12728  Ekstra fræser   

 1 til ren, gratfri udboring af 
svejsepunkter med selvskærende 
centrumspids

 1 Ingen udskridning fra svejsepunktet
 1 kan opslibes

Code Nr.
O 

mm.
R 
g S

      

72 27 00 07 12729 7 18 5
72 27 00 08 12730 8 30 5
      

 12729/12730  Svejsepunktsbor   

 1 med udveksling
 1 selvåbnende med indbygget fjeder
 1 høj skæreydelse
 1 plader indtil 1,8 mm.
 1 rustfri stålplader indtil 1,2 mm.

Code Udførelse
L 

mm.
L 
"

R 
g S

       

75 23 00 01 L 260 10 1/2  532 1
75 23 00 02 R 260 10 1/2  595 1
 

 

L = venstreskærende
R = højreskærende
 

 12752  Pladesaks   

Code
L 

mm.
b 

mm.
R 
g S

      

72 09 00 02 400 14 498 6
      

 1 af specialstål
 1 glansforniklet

 11006  Løftejern   

Code
L 

mm.
O 

mm.
R 
g S

      

72 09 00 00 400 14 477 6
      

 1 poleret hoved og spids

 11005  Special trækjern   
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Værktøjer for køretøjsdøre

 1 pulverbelagt klinge for bedre 
glideeffekt

 1 til løsnen af dørbeklædninger på 
biler

Code
L 

mm.
R 
g S

     

74 59 31 01 260 168 5
     

 12770  Løsgøringsjern   

 1 til skånsom fjernelse af 
følsomme kapper, pyntelister, 
pynteringe, kontakter, gummi- og 
tekstilbeklædninger osv.

 1 ingen mærker eller beskadigelser, da jernet er finpoleret og med 
afrundede kanter

Code
L 

mm.
R 
g S

     

74 59 31 02 185 20 1
     

 12770/2  Løsgøringsjern   

 1 til fjernelse af pyntelister af alle 
slags og afdækningslister på 
vindbeskyttelsesplader, hæk- og sideplader

 1 ingen mærker på lakerede dele, deformering af listerne eller 
beskadigelse af pladerne pga. den brede flade

Code
L 

mm.
R 
g S

     

74 59 00 03 300 209 1
     

 12770/3  Kunststofjern   

Værktøjer til vinduesmontage/demontage

 1 1 par
 1 sugeflader O 120 mm., med 
ansugningsmekanik og 
sikkerhedslås

 1 støbt i kunststof
 1 syre- og oliebestandig
 1 med slidser i håndtaget
 1 bærekraft 60 kg

Code
R 
g S

    

74 28 00 01 1405 1
    

 10352  Dobbeltsugegreb   

 1 sugeflader O i mm. 120 mm., med 
ansugningsmekanik og sikkerhedslås

 1 støbt i kunststof
 1 syre- og oliebestandig
 1 med slidser i håndtaget
 1 bærekraft 30 kg

Code
R 
g S

    

74 28 00 05 670 1
    

 10352/1  Dobbeltsugegreb   

 1 af rustfri stål 0,6 x 0,6 mm.
 1 trådfjernelse uden afspringning af resttråden

Code
L 
m

R 
g S

     

79 27 00 11 50 170 1
     

 SD10351N  Firkant skæretråd   

Indhold 5 dele:
1 trækgreb, 1 modholder, 1 rulle 
skæretråd (50 m), 2 dobbelte 
sugegreb

Code
R 
g S

    

98 74 27 11 1760 1
    

 10350N  Rudeskæringssortiment VERITRAC   

 1 til trækning af skæretråden gennem 
klæbepakningen

Code
R 
g S

    

74 27 00 01 90 1
    

 10351/1  Trækgreb   
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Auto-specialværktøjer

 1 til befæstigelse og modhold af 
skæretråden i det indv. af vognen

Code
R 
g S

    

74 27 00 02 195 1
    

 10351/2  Modholder   

 1 til befæstigelse og modhold af 
skæretråden i det indv. af vognen

 1 den lange tunge på modholderen 
er specielt egnet til dybdeliggende 
vinduer

Code
R 
g S

    

74 27 00 06 190 1
    

 10351/3  Modholder   

 1 til indtrækning eller 
gennemskubning af skæretråden 
gennem det hærdede klæbestof

Code
R 
g S

    

78 03 31 02 69 1
    

 1474/2  Trådindføringssyl   

 1 til fjernelse af paknings- og 
klæberester

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 03 31 01 265 164 5
     

 12718  Pakningsskraber   

 1 til fjernelse af klæberester og 
klistermærker fra vinduer

 1 med 0,3 mm. tyk udskiftelig klinge og 
beskyttelseskappe

Code
Længde 

mm.
Bredde 

mm.
R 
g S

      

74 27 00 05 165 40 85 1
      

 10356  Glasskraber   

 1 10 stk.

Code
R 
g S

    

79 27 00 15 52 1
    

 10356R  Reserveklinge   

 1 til fjernelse af klæberester og klistermærker på vinduer
 1 kan også bruges som metalskraber eller pakningsskraber

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 31 31 01 460 458 1
     

 12749  Skraber 
med vendbart metalblad   

 1 til skraber Nr. 12749

Code
R 
g S

    

79 31 00 01 19 1
    

 12749R  Reserveblad   

 1 til spænding og låsning af den 
nyindklæbede rude

 1 kunststof

Code
Længde 

mm.
Bredde 

mm.
Trækkraft 

daN
R 
g S

       

74 27 00 03 4500 25 800 310 1
       

 10354  Spændesele med skralde   

 1 til gennemtrækning af skæretråden 
gennem det hærdede klæbestof

 1 2,5 mm. stålrør
 1 med messingreb

Code
R 
g S

    

74 27 00 04 115 1
    

 10355  Trådindføringssonde   

 1 som Nr.10350N, dog uden 
dobbelt sugegreb

Code
R 
g S

    

96 74 27 11 458 1
    

 10351N  Rudeskæringssæt VERITRAC   
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96 83 81 26 96 83 81 27 

  
96 83 81 28 96 83 81 10 

  
96 83 81 12 96 83 81 13 

  
96 83 81 21 96 83 81 23 

  
96 83 81 25 96 83 82 37 

 

Værkstedssæt

 1 99 værktøjer, i kunststofindlæg (modulsystem se side 46-56)
 1 9x1/3 og 1x3/3 indlæg for 4 skuffer (98VA for 2 skuffer)
 1 passende til arbejdsbænk nr. WB620, værkstedsvogn nr. 90, 95, 95VA, 
98VA; kassetteboks nr. 920 og rulleboks nr. 922N

Code
R 
kg

98 83 00 01 13,8

96 83 81 26 Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

96 83 81 27 Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm.

96 83 81 28 Nr. Indhold

13 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.

 806/10    Værktøjssortiment   

96 83 81 10 Nr. Indhold

40 1/4 " a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a

415 1/4 " D

10760CV 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm.

96 83 81 12 Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

96 83 81 13 Nr. Indhold

506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

96 83 81 21 Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 51 62 40 240 mm.

65 64 22 50 250 mm.

66 02 51 60 160 mm.

96 83 81 23 Nr. Indhold

102 175 mm.
108 150 x 6; 175 x 6 mm.
109 str. 6; 100 x 3,4 mm.

96 83 81 25 Nr. Indhold

10956 O 35 mm.

10961 500 g
 

96 83 82 37 Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.) 
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.)

4630 PH1; PH2; PH3
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96 83 81 75 96 83 81 76 

  
96 83 81 77 96 83 82 78 

  
96 83 81 79 96 83 81 80 

 

 

96 83 81 81 

 
96 83 81 83 96 83 81 82

Auto-specialværktøjer

 1 98 værktøjer, i TCS-indlæg (Tool Control System s. side 57-79)
 1 7x1/3, 1x2/3 og 1x3/3 indlæg for 4 skuffer (nr. 98VA for 2 skuffer)
 1 passende til arbejdsbænk nr. WB620, værkstedsvogn nr. 90, 95, 95VA, 
98VA; kassetteboks nr. 920 og rulleboks nr. 922N

Code
R 
kg

98 83 00 04 13,2

96 83 81 75 Nr. Indhold

506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D 

96 83 81 76 Nr. Indhold

40 1/4 " a 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.

 806/9 TCS    TCS-værktøjssortiment   96 83 81 76 Nr. Indhold
407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a 

415 1/4 " D

10760CV 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm.

96 83 81 77 Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

96 83 82 78 Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.) 
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4630 PH1; PH2; PH3

96 83 81 79 Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 51 62 40 240 mm.

66 02 51 60 160 mm.

96 83 81 80 Nr. Indhold

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 64 22 50 250 mm.

96 83 81 81 Nr. Indhold

102 175 mm.
108 150 x 6; 175 x 6 mm.
109 str. 6; 100 x 3,4 mm.
10956 O 35 mm.

10961 500 g

96 83 81 82 Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

96 83 81 83 Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm.
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96 83 81 92 96 83 06 79

96 83 06 05 96 83 06 02

96 83 06 03 96 83 81 77

96 83 06 07 96 83 07 06

96 83 06 08 96 83 06 22

96 83 06 04 96 83 06 09

 1 283 værktøjer, i TCS-indlæg (Tool Control System  s. side 57-79)
 1 7x1/3, 1x2/3 og 4x3/3 indlæg for 7 skuffer (Nr. 98VA for 3,5 skuffer)

Code
R 
kg

97 83 06 00 27

96 83 81 92 Nr. Indhold

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 
19 x 22 mm.

96 83 06 79 Nr. Indhold

40 1/4 " a 3; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14 mm.

 2500 TCS    Værktstedssæt 
for BMW   

96 83 06 79 Nr. Indhold
40L 1/4 " a 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 

12; 13 mm.
41K 1/4 " a, r 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 

1,2 x 8 mm.
44K 1/4 " a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm.

44P 1/4 " a, k PH1; PH2; PH3; PH4

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 
405/4

1/4 " D a 54 mm. 
1/4 " D a 100 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

409 3/8 " D 1/4 " a

412 1/4 " b a

415 1/4 " D

736/40 5/16 " b D8

1435 T55

96 83 06 05 Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 24 mm.

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

24 10 x 11 mm.

96 83 06 02 Nr. Indhold

456 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

46 3/8 " a 10; 11; 12; 13 mm.

47 3/8 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm.

1049 3/8 " a 9 mm.

49X 3/8 " a M6; M8; M10

427/3 3/8 " D a 76 mm.

427/5 3/8 " D a 125 mm.
427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

431 1/4 " D 3/8 " a

432 1/2 " D 3/8 " a
435 3/8 " D

452QR 3/8 " D

96 83 06 03 Nr. Indhold

506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D a 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm. (2x)
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D 

513 3/8 " D 1/2 " a

514 3/4 " D 1/2 " a

96 83 81 77 Nr. Indhold

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

96 83 06 07 Nr. Indhold

21TX E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; 
E20 x E24

40TX 1/4 " a E4; E5; E6; E7; E8

Fortssættelse næste side
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96 83 20 96 96 83 20 95

96 83 20 97 96 83 20 98

96 83 20 99 96 83 21 00

Auto-specialværktøjer

96 83 06 07 Nr. Indhold
44KTXB 1/4 " a T10; T15; T20; T25; T27; T30; 

T40
409M 3/8 " D 1/4 " a

415B 1/4 " b

3115/1 1/4 " D E

45TX 3/8 " a E10; E12; E14

47TX 3/8 " a E8; E10

49TX 3/8 " a T40

50TX 1/2 " a E11; E16; E18; E20; E24

54TX 
54TXB

1/2 " a T45; T50; T55; T60 
1/2 " a T30; T40; T45; T50

PZ 1221 
PZ 1222 
PZ 1223

PZ1 
PZ2 
PZ3

1410 
1411 
1412 
1413 
1427

T6 
T7 
T8 
T9 
T25 (65 mm.)

1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446

T10 
T15 
T20 
T25 
T27 
T30 
T40

4856 T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; 
T27; T30

10766/9 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; 
T40

TORX®-Lære

96 83 07 06 Nr. Indhold

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 
4744

PH2 
PZ1

4820 str. 0,6 x 3,5 x 75 mm. 
str. 0,8 x 4,0 x 100 mm. 
str. 1,2 x 6,5 x 150 mm. 
str. 1,6 x 10,0 x 200 mm. 
str. 2,0 x 12,0 x 250 mm.

4830 
4840

PH1; PH2; PH3 
PZ1

7756

10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

12922E O 6 mm.

96 83 06 08 Nr. Indhold

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 44 40 21 J21 170 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 46 40 21 A21 170 mm.

96 83 06 22 Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 72 62 40 240 mm.

66 02 51 60 160 mm.

96 83 06 04 Nr. Indhold

49 3/8 " a 5; 6; 7 mm. 

54 1/2 " a 8; 10; 12; 14; 17 mm. 

2309K 1/2 " a 17; 19 mm. 

12506 6; 7 mm. 

96 83 06 09 Nr. Indhold

102 200 mm.
103 150 mm.
105 120 x 10 mm.
108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 

150 x 8 mm.
10959 O 40 mm.

10961 500 g

12373

12600 500 g

12718
12935/3 3 m.

39Pkw 400 mm.
65 64 22 50 250 mm.

 1 215 værktøjer, i TCS-indlæg (Tool Control System s. side 57-79)
 1 2x1/3, 2x2/3 og 5x3/3 indlæg for 7 skuffer (Nr. 98VA for 3,5 skuffer)

Code
R 
kg

97 83 06 06 24,5

 2501N TCS  Værkstedssæt 
for BMW-motorcykler   
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96 83 21 02 96 83 21 01

96 83 06 22

96 83 20 96 Nr. Indhold

13 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 
29, 30; 32; 34 mm.

96 83 20 95 Nr. Indhold

40 1/4 " a 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13 mm.

40TX 1/4 " a E8; E10

44K 1/4 " a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm.

44KTXB 1/4 " a T8; T10; T15; T20; T25; T27; 
T30; T40

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 
405/4

1/4 " D a 54 mm. 
1/4 " D a 100 mm.

407 1/4 " D a 38 mm.

412 1/4 " b a

415 1/4 " D

45TX 3/8 " a E8; E10; E12; E14

49 3/8 " a 5; 6; 8 mm.

49TX 3/8 " a T25; T45

425 3/8 " D 165 mm.

427/3 3/8 " D a 76 mm.

427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

431 1/4 " D 3/8 " a

432 1/2 " D 3/8 " a
435 3/8 " D

456 3/8 " a 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm.

54 1/2 " a 10; 12 mm.

54TX 1/2 " a T40; T50; T55; T60

506 1/2 " D 300 mm.
509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

513 3/8 " D 1/2 " a

1054TX 
2054TX

1/2 " a T50; T55 
1/2 " a T40; T45

96 83 20 97 Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 24 mm. 

21TX E6 x E8; E10 x E12

96 83 20 98 Nr. Indhold

4621 str. 0 (0,4 x 2,5 x 80 mm.) 
str. 1 (0,5 x 3,5 x 90 mm.) 
str. 2 (0,6 x 4,0 x 100 mm.) 
str. 4 (1,0 x 6,5 x 140 mm.) 
str. 5 (1,2 x 8,0 x 160 mm.)

4631 PH1; PH2
4632 PH1; PH2; PH3
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 PH2
10506 0,8 x 4,0 x 300 mm.
10518 1,0 x 5,5 x 410 mm.
12600 500 g

12922E O 6 mm.

96 83 20 99 Nr. Indhold

10769 T9; T10; T15; T20; T25; T30; T40; T45; 
T50

10771/8 T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

96 83 21 00 Nr. Indhold

65 34 52 80 280 mm.

65 35 52 00 200 mm.

65 43 40 01 
65 43 40 02

J1 140 mm. 
J2 180 mm.

65 45 40 01 
65 45 40 02

A1 140 mm. 
A2 180 mm.

96 83 21 02 Nr. Indhold

46 
4600 
4606

3/8 " a 20,8 mm.-13/16" 
3/8 " a 16 mm.-5/8" 
3/8 " a 18 mm.-11/16"

10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

10768 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

12507-2K 8; 10 mm.

96 83 21 01 Nr. Indhold

102 150 mm.
103 150 mm.
105 120 x 10 mm.
108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 

150 x 6; 150 x 8 mm.
10356

10670 285 mm.
10672 20 x 315 mm.
10959 O 40 mm.

10961 300; 500 g

12374

12900N

12965N

96 83 06 22 Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 72 62 40 240 mm.

66 02 51 60 160 mm.
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96 83 01 80 96 83 01 81

96 83 01 82 96 83 34 14

 

Auto-specialværktøjer

 1 begyndersæt
 1 139 værktøjer, i TCS-indlæg (Tool Control System s. side 57-79)
 1 1x1/3 og 3x3/3 indlæg for 4skuffer (Nr. 98VA for 2 skuffer)

Code
R 
kg

97 83 06 07 12,4

96 83 01 80 Nr. Indhold

40 1/4 " a 5, 5,5,  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

405/2 1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

409 3/8 " D 1/4 " a

410 1/4 " a; 1/2 " D 28 mm.

412 1/4 " b a

415 1/4 " D

431 1/4 " D 3/8 " a

432 1/2 " D 3/8 " a
52 1/2 " a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
509/3 1/2 " D a 75 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

513 3/8 " D 1/2 " a

514 3/4 " D 1/2 " a

1204/21-1 4 x k; 4 x l; 9 x n; 3 x b

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 51 62 40 240 mm.

66 02 51 60 160 mm.

96 83 01 81 Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.)
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.)
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.)
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.)

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4630 PH1; PH2; PH3
4734 PH2

 2502 TCS  Værkstedssæt 
for BMW-motorcykler    

96 83 01 81 Nr. Indhold
10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

10771/8 T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

12800

96 83 01 82 Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 22; 24 mm.

17 8; 10; 13; 17; 19 mm.

105-8/6 K nr. 105/120 x 10 mm.
nr. 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 
150 x 5; 150 x 6 mm.

10961 300 g

12320

12935/3 3 m.

96 83 34 14 Nr. Indhold

1054 
2054

1/2 " a 8; 10 mm. 
1/2 " a 5; 6 mm.

1054TX 
2054TX

1/2 " a T30; T50 
1/2 " a T40; T45

STAHLWILLE værkstedsvogn 95VA er udstyret med et 

tredobbelt sikkerhedskoncept – for maksimal sikkerhed.

Værkstedsvogn 95VA.
Noget godt endnu bedre.
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96 83 01 66 96 83 03 53

96 83 06 08 96 83 16 09

96 83 34 15 96 83 34 16

96 83 34 17 96 83 34 18

96 83 34 19 96 83 34 20

96 83 34 42 96 83 34 60

 

 1 304 værktøjer, i TCS-indlæg (Tool Control System s. side 57-79)
 1 5x1/3, 5x2/3 og 3x3/3 indlæg for 8 skuffer (Nr. 98VA for 4,5 skuffer)

Code
R 
kg

97 83 02 08 36,4

96 83 01 66 Nr. Indhold

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

96 83 03 53 Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

96 83 06 08 Nr. Indhold

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 44 40 21 J21 170 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 46 40 21 A21 170 mm.

96 83 16 09 Nr. Indhold

17 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm. 

96 83 34 15 Nr. Indhold

12506 6; 7; 8 mm.
12507-2K 8; 10; 13 mm.

65 01 51 80 180 mm.

65 29 51 45 140 mm.

65 51 62 40 240 mm.

66 00 51 45 140 mm.

66 02 51 80 
66 02 52 00

180 mm. 
200 mm.

96 83 34 16 Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.)
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.)
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4621 str. 1 (0,5 x 3,5 x 90 mm.)
str. 5 (1,2 x 8,0 x 160 mm.)

4628 str. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm.)
4630 PH1; PH2; PH3
4650 
4650L

T6, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, 
T30 
T15, T20, T25, T30

4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 PH2

96 83 34 17 Nr. Indhold

13 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.

21TX E6 x E8, E10 x E12, E14 x E18, 
E20 x E24

24 10 x 11 mm.

96 83 34 18 Nr. Indhold

39Pkw 400 mm.
102 150 mm., 200 mm.
105 120 x 10 mm.
108 150 x 3, 150 x 4, 150 x 5, 150 x 6, 

150 x 8 mm.
10959 O 35 mm.

 3026 TCS  Værkstedssæt for Mercedes-Benz 
personbiler   

Fortssættelse næste side
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Auto-specialværktøjer

96 83 34 42 Nr. Indhold
456 3/8 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 

18; 19; 21; 22 mm.
736/10 
736/10-1

1/4 " b D 6,3 
5/16 " b D 8

PZ 1221 
PZ 1222

1/4 " E l PZ1 
1/4 " E l PZ2

1410 
1411 
1412 
1413 
1427

T6 
T7 
T8 
T9 
T25 (65 mm.)

1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446

T10 
T15 
T20 
T25 
T27 
T30 
T40

1350 
1356 
1357 
1358 
1359

M4 
M5 
M6 
M8 
M10

96 83 34 60 Nr. Indhold

50 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 
30; 32; 34 mm.

50TX 1/2 " a E11; E16; E18; E20; E24

54 1/2 " a 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 
19 mm.

54KK 1/2 " b 6; 7; 8; 10 mm.

54TX 1/2 " a T50; T55; T60

54X 1/2 " a M8; M10; M12; M14; M16

506 1/2 " D 300 mm.
509/5 1/2 " D a 130 mm.
509W/2 1/2 " D a 52 mm.

509W/5 1/2 " D a 130 mm.

509W/10 1/2 " D a 255 mm.
509QR/2 1/2 " D a 52 mm.

509QR/5 1/2 " D a 130 mm. (2x)
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

513 3/8 " D 1/2 " a

514 3/4 " D 1/2 " a

2054X 1/2 " a M8; M10

3054X 1/2 " a M12; M14

96 83 34 18 Nr. Indhold
10961 500 g

11006 400 mm.
12600 3000 g

96 83 34 19 Nr. Indhold

10766/9 T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 
T40

10767H/9 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.

10769 T45

96 83 34 20 Nr. Indhold

50D IMP 1/2 " b 32, 36 mm.

2309K 1/2 " a 17; 19 mm.

59X 3/4 " a M18

556 3/4 " D 320 mm.

558 510 mm.
11095/20 20 blade, 0,05 - 1,00 mm.

12374

12718
12900N 150 mm./6''

12900/3

12935/3 3 m.

65 64 22 50 250 mm.

96 83 34 42 Nr. Indhold

40 1/4 " a 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14 mm.

40TX 1/4 " a E4; E5; E6; E7; E8

41K 1/4 " a, r 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 
1,2 x 8 mm.

44K 1/4 " a, E 3; 4; 5; 6; 8 mm.

44P 
44PZ

1/4 " a, k PH1; PH2 
1/4 " a, l PZ1; PZ2

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

409 3/8 " D 1/4 " a

412 1/4 " b a

415 1/4 " D

415B 1/4 " b

45TX 3/8 " a E10; E12; E14

46 3/8 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19 mm.

47 3/8 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19 mm.

49TX 3/8 " a T40; T45

427/3 3/8 " D a 76 mm.

427/6 3/8 " D a 160 mm.
427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

431 1/4 " D 3/8 " a

432 1/2 " D 3/8 " a
435 3/8 " D

442 1/4 " b 3/8 " a
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96 83 01 72 96 83 01 74

96 83 02 21 96 83 06 08

96 83 06 22 96 83 33 99

96 83 34 00 96 83 34 01

96 83 34 02 96 83 34 03

96 83 34 04 96 83 34 13

 

 1 262 værktøjer, i TCS-indlæg (Tool Control System s. side 57-79)
 1 3x1/3, 1x2/3 og 8x3/3 indlæg for 10 skuffer (nr. 98VA for 5 skuffer)

Code
R 
kg

97 83 02 09 47,8

96 83 01 72 Nr. Indhold

51IMP 1/2 " a 24; 27 mm.

54 1/2 " a 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm.

2309 
2309K

1/2 " a 22 mm. 
1/2 " a 17; 19 mm.

96 83 01 74 Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 
34 mm.

96 83 02 21 Nr. Indhold

55 3/4 " a 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 38; 
41; 46; 50 mm.

552 3/4 " D

556 3/4 " D

558 510 mm.
559/8 
559/16

3/4 " D a 200 mm. 
3/4 " D a 400 mm.

568 1/2 " D 3/4 " a

96 83 06 08 Nr. Indhold

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 44 40 21 J21 170 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 46 40 21 A21 170 mm.

96 83 06 22 Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 52 00 200 mm.

65 72 62 40 240 mm.

66 02 51 60 160 mm.

96 83 33 99 Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.)
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.)
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4621 str. 1 (0,5 x 3,5 x 90 mm.)
str. 5 (1,2 x 8,0 x 160 mm.)

4630 
4640

PH1; PH2; PH3 
PZ1; PZ2

4650 T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; 
T27; T30

4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 PH2

96 83 34 00 Nr. Indhold

20 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 
24 x 26; 25 x 28; 27 x 32; 30 x 32; 
36 x 41 mm.

96 83 34 01 Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32; 34 x 36; 
36 x 41 mm.

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15 mm.

21TX E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; 
E20 x E24

 3022 TCS  Værkstedssæt for Mercedes-Benz 
lastbiler   

Fortssættelse næste side

347

KG10 PRINT DE DK SV PL NL 2020-11-11.indd   347 11.11.2020   10:49:38



Auto-specialværktøjer

96 83 34 13 Nr. Indhold
412 1/4 " b a

415 1/4 " D

415B 1/4 " D

45TX 3/8 " a E10, E12, E14

49TX 3/8 " a T40, T45

427/3 3/8 " D a 76 mm.

427/6 3/8 " D a 160 mm.
427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

431 1/4 " D 3/8 " a

432 1/2 " D 3/8 " a
435 3/8 " D

442 1/4 " b 3/8 " a

456 3/8 " a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22 mm.

1410 
1411 
1412 
1413 
1427

T6 
T7 
T8 
T9 
T25

1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446

T10 
T15 
T20 
T25 
T27 
T30 
T40

96 83 34 02 Nr. Indhold

102 150; 200 mm.
105 120 x 12 mm.
108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 

150 x 8 mm.
10959 O 50 mm.

10961 500; 1000 g

12374

12600 3000 g

96 83 34 03 Nr. Indhold

10669
10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

10771/8 T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

12025 210 mm.
12030 260 mm.
12035 210 mm.
12036 260 mm.
12718
12900N 150 mm./6''

12900/3

12935/3 3 m.

96 83 34 04 Nr. Indhold

50 1/2 " a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 
30, 32, 34 mm.

50TX 1/2 " a E11; E16; E18; E20; E24

54TX 1/2 " a T50; T55; T60

54X 1/2 " D M6, M8, M10, M12, M14, M16

504/15 1/2 " D 397 mm.
506 1/2 " D 300 mm.
509/2 1/2 " D 52 mm.

509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
509W/2 1/2 " D a  52 mm.

509W/5 1/2 " D a 130 mm.

509W/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

513 3/8 " D 1/2 " a

514 3/4 " D 1/2 " a

96 83 34 13 Nr. Indhold

40 1/4 " a 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 mm.

40TX 1/4 " a E4, E5, E6, E7, E8

41K 1/4 " a, r 0,6 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 8

44K 1/4 " a, w 3, 4, 5, 6, 8 mm.

44P 
44PZ

1/4 " a, k PH1, PH2 
1/4 " a, l PZ1; PZ2

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/2 1/4 " D a 54 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

409 3/8 " D 1/4 " a
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96 83 01 92 96 83 01 93

 
96 83 01 94 96 83 01 95

 
96 83 11 96 

 
96 83 01 98 96 83 01 97

 1 228 værktøjer,  
i TCS-indlæg (Tool Control System s. side 57-79)

 1 1x1/3, 1x2/3 og 5x3/3 indlæg for 6 skuffer (nr. 98VA for 3 skuffer)

Code
R 
kg

97 83 04 11 24,7

96 83 01 92 Nr. Indhold

40 1/4 " a 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13 mm.

40TX 1/4 " a E4; E5; E6; E7; E8

44 1/4 " a 3; 4; 5; 6 mm.

400 1/4 " D 150 mm.

404 1/4 " D 116 mm.

405/6 1/4 " D a 150 mm.
407 1/4 " D a 38 mm.

409M 3/8 " D 1/4 " a

415 1/4 " D

415SGB N 1/4 " b

45 3/8 " a 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19 mm.

45TX 3/8 " a E10; E12; E14

46 3/8 " a 20,8 mm.-13/16"

49 3/8 " a 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm.

425 3/8 " D 165 mm.

427/3 3/8 " D a 76 mm.

427/10 3/8 " D a 240 mm.
428 3/8 " D a 46 mm.

 1100 TCS    Værkstedssæt for Porsche   96 83 01 92 Nr. Indhold
432M 1/2 " D 3/8 " a

435 3/8 " D

50 1/2 " a 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.

50TX 1/2 " a E11; E16; E18; E20; E24

52 1/2 " a 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 
32 mm.

54 1/2 " a 6; 7; 8; 10 mm.

54TX 1/2 " a T45; T50; T55; T60

54X 1/2 " a M6; M8; M12; M14

506 1/2 " D 300 mm.
509/5 1/2 " D a 130 mm.
509/10 1/2 " D a 255 mm.
510 1/2 " D a 71 mm.

512 1/2 " D

514M 3/4 " D 1/2 " a

1410 
1411 
1412 
1413 
1427

T6 
T7 
T8 
T9 
T25 (65 mm.)

1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446

T10 
T15 
T20 
T25 
T27 
T30 
T40

96 83 01 93 Nr. Indhold

12 5,5; 12; 14 mm. (2x)

13 7; 11 mm. (2x); 
6; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm. (1x)

14 17 mm.

96 83 01 94 Nr. Indhold

20 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19; 
19 x 22 mm. 

21TX E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; 
E20 x E24

23 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 
21 x 23; 24 x 27; 30 x 32 mm. 

24 8 x 10; 11 x 13; 12 x 14; 17 x 19; 
22 x 24 mm. 

96 83 01 95 Nr. Indhold

29 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm.

96 83 11 96 Nr. Indhold

4622 str. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm.) 
str. 2 (1,2 x 6,5 x 125 mm.) 
str. 4 (1,6 x 10,0 x 175 mm.) 
str. 5 (2,0 x 12,0 x 200 mm.)

4630 PH1
4632 PH3
4650 T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; 

T27; T30
4724 str. 2 (1,0 x 5,5 x 25 mm.)
4734 PH2
10760CV/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

Fortssættelse næste side
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96 83 16 08 96 83 16 13

96 83 16 15 96 83 15 85

96 83 16 09 96 83 08 77

96 83 16 10 96 83 01 66

96 83 16 14 96 83 15 84

 

Auto-specialværktøjer

 1 241 værktøjer,  
i TCS-indlæg (Tool Control System s. side 57-79)

 1 3x1/3, 3x2/3 og 4x3/3 indlæg for 7 skuffer (nr. 98VA for 4 skuffer)

Code
R 
kg

97 83 08 20 30,7

96 83 16 08 Nr. Indhold

40 1/4 " a 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14 mm. 

40TX 1/4 " a E4; E5; E6; E8

41K 1/4 " a 1,0 x 5,5 mm. 

44K 1/4 " a 3; 4; 5; 6 mm.

44KTX 1/4 " a T10; T15; T20; T25; T27

44P 1/4 " a k PH1; PH2

400 1/4 " D 150 mm. 

405W/2 
405W/4

1/4 " D a 100 mm. 

 1120 TCS    Værktøjssæt til VW/Audi (basis)   96 83 11 96 Nr. Indhold
10766/9 T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; 

T40

96 83 01 97 Nr. Indhold

65 01 61 80 180 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 46 40 21 A21 170 mm.

65 51 62 40 240 mm.

66 02 61 60 160 mm.

96 83 01 98 Nr. Indhold

100 150 mm.
103 150 mm.
104 120 x 4; 120 x 6 mm.
105 120 x 12 mm.
108 150 x 4 mm.
10670 265 mm.
10940 O 55 mm.

10955 O 35 mm.

10961 150 x 4 mm.

11095 O 35 mm.

12005

12036 260 mm.
12321
12905

12935/3 3 m.
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96 83 16 08 Nr. Indhold
405W/6 1/4 " D a 150 mm. 
407 1/4 " D a 38 mm. 

409 3/8 " D 1/4 " a 

412 1/4 " b a 

415 1/4 " D 

431 1/4 " D 3/8 " a 

432 1/2 " D 3/8 " a 
50 1/2 " a 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 

18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm. 
52 1/2 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 

18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm. 
54TX 1/2 " a T25; T27; T30; T40; T45; T50; 

T55; T60
506 1/2 " D 300 mm. 
509W/2 1/2 " D a 52 mm. 

509W/5 1/2 " D a 130 mm. 

509W/10 1/2 " D a 255 mm. 
510 1/2 " D a 71 mm. 

512 1/2 " D 

513 3/8 " D 1/2 " a 

514 3/4 " D 1/2 " a 

556 3/4 " D 320 mm. 

558 510 mm.  
568 1/2 " D 3/4 " a 

1410 
1411 
1412 
1413

T6 
T7 
T8 
T9

96 83 16 13 Nr. Indhold

4620 str. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm.)
str. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm.)
str. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm.)
str. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)
str. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm.)
str. 6 (1,6 x 10,0 x 200 mm.)
str. 7 (2,0 x 12,0 x 200 mm.)

4622SK str. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm.)
str. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm.)
str. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm.)

4632 
4632SK

PH1; PH2; PH3 
PH1; PH2

4724 str. 1 (0,6 x 3,5 x 25 mm.)
4734 PH2

96 83 16 15 Nr. Indhold

13 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm. 

24 10 x 11 mm. 

96 83 15 85 Nr. Indhold

39Pkw 400 mm. 
102 150; 200 mm. 
105 120 x 10 mm. 
108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 

150 x 8 mm. 
7756

10956N O 35 mm. 

10961 500 g 

11095 0,05–1 mm. 

12320

12373

96 83 15 85 Nr. Indhold
12600 500 g 

12718
12920N
12935/3 3 m.

65 63 22 50 250 mm.

96 83 16 09 Nr. Indhold

17 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm. 

96 83 08 77 Nr. Indhold

54 1/2 " a 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 
19 mm. 

54KK 1/2 " a 5; 6; 7; 8; 10 mm. 

96 83 16 10 Nr. Indhold

50D IMP 1/2 " a 32; 36 mm. 

50TX 1/2 " a E10; E12; E14; E16; E18; E20

54X 
59X

1/2 " a M5; M6; M8; M10; M12; M14; 
M16 
3/4 " a M18

1054X/M8 1/2 " a 80 mm. 

2309K 1/2 " a 17; 19 mm. 

3054X/M10 
3054X/M12 
3054X/M14

1/2 " a 140 mm. 

96 83 01 66 Nr. Indhold

20 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm.

96 83 16 14 Nr. Indhold

4650 T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; 
T27; T30

10767/9 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm. 

10771/8 T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

96 83 15 84 Nr. Indhold

65 01 51 80 180 mm.

65 29 51 60 160 mm.

65 43 40 02 J2 180 mm.

65 44 40 21 J21 170 mm.

65 45 40 02 A2 180 mm.

65 46 40 21

65 72 62 40 240 mm.

66 02 51 80 180 mm.
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96 83 16 01 96 83 16 02

96 83 16 07

 

96 83 16 02 96 83 16 03

96 83 16 01 96 83 16 95

 

Auto-specialværktøjer

 1 66 værktøjer,  
i TCS-indlæg (Tool Control System s. side 57-79)

 1 2x1/3 og 1x2/3 indlæg for 2 skuffer (nr. 98VA for 1 skuffe)

Code
R 
kg

97 83 08 21 6,6

96 83 16 01 Nr. Indhold

12507-2K 8; 10; 13 mm. 

65 01 51 80 180 mm.

65 29 51 45 140 mm.

65 30 52 00 200 mm.

66 00 51 45 140 mm.

66 02 52 00 200 mm.

96 83 16 02 Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm. 

96 83 16 07 Nr. Indhold

40DL 1/4 " a 8 mm. 

415B 1/4 " b 

46 3/8 " a 12 mm. 

51 1/2 " a 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19 mm. 

54TX 1/2 " a T30; T40; T45; T50; T55

512 1/2 " D 

513 3/8 " D 1/2 " a 

1162 
1164 
1166 
1166/1 
1168

0,6 x 3,5 mm.  
0,8 x 4,0 mm.  
1,0 x 5,5 mm.  
1,2 x 6,5 mm.  
1,6 x 8,0 mm. 

PZ 1221 
PZ 1222 
PZ 1223

PZ1 
PZ2 
PZ3

1299 2 mm. 

1300 
1301 
1302 
1303 
1304

3 mm.  
4 mm.  
5 mm.  
6 mm.  
8 mm. 

 1120/1 TCS    Suppleringssæt VW   96 83 16 07 Nr. Indhold
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1435

T6 
T7 
T8 
T9 
T10 
T15 
T20 
T25 
T27 
T30 
T40 
T45 
T55

 1 73 værktøjer,  
i TCS-indlæg (Tool Control System s. side 57-79)

 1 2x1/3, 1x2/3 og 1x3/3 indlæg for 3 skuffer (nr. 98VA for 1,5 skuffer)

Code
R 
kg

97 83 08 22 8

96 83 16 02 Nr. Indhold

10 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 
14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 19 x 22; 
24 x 27; 30 x 32 mm. 

96 83 16 03 Nr. Indhold

543 5/16 " b 1/2 " a 

736/10 
736/10-1

1/4 " b D 6,3 
5/16 " b D 8

1350 
1356 
1357 
1358 
1359

M4 
M5 
M6 
M8 
M10

12506-2K 6; 7; 8 mm. 

96 83 16 01 Nr. Indhold

12507-2K 8; 10; 13 mm. 

65 01 51 80 180 mm.

65 29 51 45 140 mm.

65 30 52 00 200 mm.

66 00 51 45 140 mm.

66 02 52 00 200 mm.

 1120/2 TCS    Supplerende Set Audi   
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96 83 16 95 Nr. Indhold

46 3/8 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19 mm. 

47 3/8 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19 mm. 

427/3 3/8 " D a 76 mm. 

427/6 3/8 " D a 160 mm. 
427/10 3/8 " D a 240 mm.
427W/3 1/4 " D a 76 mm. 

427W/5 3/8 " D a 125 mm. 

427W/6 3/8 " D a 160 mm. 
428 3/8 " D a 46 mm. 

435 3/8 " D 

456 3/8 " a 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 21; 22 mm. 

4650L T15; T20; T25; T30

 1 9 værktøjer,  
i TCS-indlæg, 530 x 350 x 100 mm., (Tool Control System s. side 57-79)

 1 3/3  indlæg for 1 skuffe (Nr. 98VA for 0,5 skuffer)

Code
R 
kg

96 83 15 86 4,4

96 83 15 86 Nr. Indhold

112 240 mm.

10670 265 mm.
10961 200; 1000 g

12752L 
12752R
65 63 21 75 175 mm.

65 64 21 45 
65 64 22 50

145 mm. 
250 mm.

 1120/3 TCS    Karrosserisæt til VW/Audi   

Specialværktøjer for personbiler
Specialværktøjer for karburatorer

 1 for indstillingsarbejde (skruer med ligekærv)
 1 matforkromet
 1 sort spids

Code
L 

mm.
Klinge 
mm.

R 
g S

      

73 21 31 01 365 0,8 x 5,0 x 260 100 10
      

 10503 r  Skruetrækker   

 1 for indstillingsskruer (skruer med ligekærv), tomgang, 
blandingsregulering på Pierburgkaboratorer: BMW, Ford, Opel, Peugeot, 
Renault, Mercedes-Benz-Pkw

 1 indstilling af drosselspjæld, Audi 80, VW Passat 1,3-1,5; 1,6 l
 1 matforkromet
 1 sort spids

Code
L 

mm.
Klinge 
mm.

R 
g S

      

73 01 00 01 350 0,8 x 4,0 x 300 55 10
      

 10506 r  Skruetrækker   

 1 til skruer med indv. sekskant 3 mm.
 1 for blandingsreguleringsskrue på indsprøjtningsanlæggets 
mængdefordeler (K-Jetronic)

 1 matforkromet
 1 sort spids

Code
L 

mm.
R 
g S

     

73 10 30 03 385 56 5
     

 10507N KK i  Kuglehovedskruetrækker   

 1 for indstillingsarbejder (skruer med ligekærv)
 1 matforkromet
 1 sort spids

Code
L 

mm.
Klinge 
mm.

R 
g S

      

73 21 31 02 525 1,0 x 5,5 x 410 159 10
      

 10518 r  Skruetrækker   

 1 16 stk. i etui (0,33; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 
0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 
2,0 mm.)

 1 med holder

Code
R 
g S

    

74 31 00 01 25 10
    

 11085  Dyserivaler   

353

KG10 PRINT DE DK SV PL NL 2020-11-11.indd   353 11.11.2020   10:50:26



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto-specialværktøjer

 1 for skrue-bits
 1 med fleksibelt skaft
 1 for 
indstillingsarbejder

Code
L 

mm.
b 
"

Klinge 
mm.

R 
g S

      

18 10 30 16 290 1/4  150 168 10
      

 12504  Bitholder   

 1 for skruer med indv. TORX®, T20
 1 1/2 " a-drev
 1 for befæstigelsesskruer til gasspjæld på 
L-Jetronic

Code Type
R 
g S

    

03 10 00 20 BMW 71 5
    

 54TX-T20 n  Skruetrækkerhoveder   

 1 22 mm.
 1 3/8 " a-drev
 1 til efterspænding af gennemløbsventilen på 2B4-
karburatorer skal

 1 anvendes med overgangsdel nr. 513

Code Type
R 
g S

    

02 20 00 22 BMW: 3er serie, 518, 520 64 1
    

 540-22  Kragefodsnøgler   

 1 1/2 " a til 3/8 " D

Code Type
R 
g S

    

13 03 00 02 BMW: 3er serie, 518, 520 60 5
    

 513  Reduktionsstykke   

 1 med dobbelt sekskant, 27 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 for indsprøjtningsdyserne på dieselmotorer

Code Type
R 
g S

    

03 83 00 27 BMW: M21: E30 = 324td, E28 = 524td,  
E34 = 524td, M51: E36 = 325td, E34 = 525tds

255 5
    

 1062 f  Topnøglehoved   

 1 ensidet
 1 vinklet skaft
 1 13 mm.
 1 til monteringsskruer på 
indsprøjtningspumpen

Code Type
R 
g S

    

41 11 00 13 Citroën: alle diesel  
VW/Audi: Audi 80 L, CL, GL, CD, Golf, Jetta, 
Caddy, Passat

67 1

    

 1023  Special ringnøgle   

 1 lang
 1 med dobbelt sekskant, 27 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 for indsprøjtningsdyser på diesel personbiler

Code Type
R 
g S

    

03 02 00 27 Mercedes-Benz 280 5
    

 51-27 f  Topnøglehoveder   

 1 30 mm.,
 1 1/2 " a-drev
 1 for dysestokke

Code Type
R 
g S

    

03 02 00 30 Mercedes-Benz 341 5
    

 51-30 f  Topnøglehoveder   

 1 med kærvfortanding
 1 1,5 x 58 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 til løsnen og spænding af forkammer med 
skråindsprøjtning

Code Type
R 
g S

    

03 39 00 01 Mercedes-Benz Diesel 185 10
    

 3000  Topnøglehoved   

Code
L 

mm.
R 
g S

     

13 21 00 01 120 186 1
     

 3505  Specialforlænger   

 1054-13 i INHEX-toppe  
 1 for skruer med indv. sekskant, 13 mm.
 1 længde 70 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 for montage og demontage af 
messingbøsninger på luftomspolede indsprøjtningsventiler

Code Type
R 
g S

    

03 15 07 13 VW/Audi:  
formotorer med indsprøjtningsanlæg

130 5
    

354

KG10 PRINT DE DK SV PL NL 2020-11-11.indd   354 11.11.2020   10:50:39



 

 

 

 

 

 

 

 

Specialværktøjer til ventiler og 
stempler

 1 til aftrækning af ventilpakningen og 
til påsætning af ventilfjederanlæg for 
VW-Audi-modeller med overliggende 
knastaksel, som Golf, Passat, Audi 80, 
Audi 100, BMW og Mercedes-Benz

 1 glansforniklet

Code
L 

mm.
R 
g S

     

74 29 00 01 250 340 1
     

 11063  Ventilpakningstang   

 1 til aftrækning af dybtsiddende 
ventilpakninger, fx ved 4-ventilede 
motorer

 1 mund af hærdet stålplade, bruneret
 1 greb af præget stålplade, forniklet

Code
L 

mm.
R 
g S

     

74 29 00 02 270 345 1
     

 11063/1  Ventilpakningstang   

 1 af specielt fjederbåndstål
 1 trinløs indstilling
 1 med spændenøgle

Code Str.
Spændområde 

mm
Höhe 
mm

R 
g S

      

74 14 00 00 0 40-75 50 106 1
74 14 00 01 1 1) 57-125 80 230 1
74 14 00 03 2 90-175 80 270 1
74 14 00 05 5 90-175 165 603 1
      

 

1)  Fiat-nr. A 60 605  
(Type 126, 127, 128, X 1/9, 130, 131, 132, 850T, 238)

 

 11068  Stempelringsspændebånd   

 1 til af- og påmontering af 
stempelringe

 1 glansforniklet

Code Str.

for 
stempelringe 

mm.
L 

mm.
R 
g S

      

74 15 20 01 1 1) 50-100 200 245 1
74 15 20 02 2 80-120 240 279 1
74 15 20 03 3 110-160 240 394 1
74 15 20 05 5 2) 60-160 220 194 1
      

 

1)  Fiat-nr. A 60 182 (Type 126, 127, 133, 850T)
2)  med prismeholder til skånsom og sikker spredning af stempelringen
 

 11069  Stempelringstang   

 1 i forniklet holder
 1 koniske blade

Code Nr. Tykkelse
L 

mm.
R 
g S

      

74 24 00 01 11095/13 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 
0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 
0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 
1,00 mm

100 62 10

74 24 00 02 11095/20 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 
0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 
0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 
0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 
0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm

100 96 10

74 24 00 05 11097/26 1 1/2 ; 2; 2 1/2 ; 3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
23; 24; 25/1000"

100 80 10

      

 11095–11097  Præcisions-følerlærer   

 1 med udskiftelige hager og 
udskiftelige ventilpladeholdere

 1 passende til næsten alle 
bilmotorer for det meste uden 
afmontering af cylinderhovedet

Code
R 
g S

    

74 57 00 01 780 1
    

 12108  Ventilfjeder montageværktøj   

 1 tastspids af stål
 1 med kunststofgreb og lytterør

Code
R 
g S

    

74 06 00 01 137 1
    

 12705  Motordiagnoseapparat   

 1 med sekskant, 3 mm.
 1 1/4 " a-drev
 1 til løsnen og bespænding af skruer på 
ekspansionsventil

Code Type
R 
g S

    

01 01 00 03 BMW: X6 model E71,  
7er serie model F01/F02

7 10
    

 40-3 e  Topnøglehoveder   
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512QR N  1/2"

517QR  1/2"

512SG-QR N  1/2"

Auto-specialværktøjer

 1 10 mm.
 1 ventilindstilling
 1 spændemoment 8–12 N·m

Code Type
J 

mm.
R 
g S

     

58 22 10 10 BMW:  
alle foruden diesel

; 44 1
     

 732/10-10  Ring-indstiksværktøj   

 1 for skruer med indv. sekskant, 10 mm.
 1 længde 140 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 for cylinderhovedskruer

Code Type
R 
g S

    

03 15 14 10 Mercedes-Benz 150 5
    

 1054-10 i  INHEX-toppe   

 1 for indv. XZN®-profil, M10
 1 længde 140 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 til løsnen og spænding af cylinderhovedskruer

Code Type
R 
g S

    

03 26 14 10 Mercedes-Benz 142 5
    

 3054X-M10 m  Skruetrækkerhoveder   

 1 for cylinderhovedskruer med indv. fortandet hoved M 12

Code Type
R 
g S

    

03 26 14 12 Mercedes-Benz 160 5
    

 3054X-M12 m  Skruetrækkerhoveder   

 1 for indv. XZN®-profil, M12
 1 længde 55 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 for cylinderhovedskruer

Code Type
R 
g S

    

03 23 00 12 Mercedes-Benz 71 5
    

 3004 m  Skruetrækkerhoved   

 1 for skruer med indv. Ribe-CV®
 1 for arbejder på bremser og 
cylinderhoveder

 1 i robuste, stabelbare 
ABSkunststofkasser

Indhold 9 dele:
nr. 54CV: M5; M6; M7; M8; M9; M10; 
M12; M13; M14

Code Type
R 
g S

    

96 03 19 01 Fiat, Alfa 1225 1
    

 54CV/9 q  Sæt Skruetrækkerhoveder   

 1 for skruer med indv. Ribe-CV®
 1 længde 60 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 for arbejder på bremser og 
cylinderhoveder

Code Str. Type
R 
g S

     

03 09 00 07 M7 Fiat 70 5
03 09 00 08 M8 Fiat 78 5
03 09 00 09 M9 Fiat ( 1,2 l; 8V/16V) 92 5
03 09 00 10 M10 Fiat ( 1,2 l; 8V/16V) 95 5
     

03 09 00 12 M12 Fiat (2,0 l) 119 5
03 09 00 13 M13 Fiat, Alfa (fx 1,6 l; 16V) 125 5
03 09 00 14 M14 Alfa (fx 1,6 l; 16V) 126 5
03 09 00 16 M16 Alfa (fx 1,6 l; 16V) 163 5
     

 54CV q  Skruetrækkerhoveder   

80 tænder giver mulighed for en arbejdsvinkel på kun 

4,5° – for effektivt arbejde på begrænset plads. Modsat 

de traditionelle �ntandsskralder er der her otte tænder, 

der griber ind i hinanden. For maksimal belastningsevne 

kombineret med roligt løb og lang levetid.

STAHLWILLE ²ntandsskralder.
Effektivitet på begrænset plads.
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Specialværktøjer for understel, 
styretøj

 40TX-E8 p  Topnøglehoveder   

 1 for skruer med udv. TORX®, E8
 1 1/4 " a-drev
 1 for afbryderskrue på ledlås

Code Type
R 
g S

    

01 27 00 08 BMW 10 10
    

 24-17x19 I  OPEN-RING nøgle   

 1 med dobbelt sekskant, 17 x 19 mm.
 1 for rørbøjning på vingepumpe (Hydraulik)

Code Type
R 
g S

    

41 08 17 19 BMW 150 10
    

 55-36 e  Topnøglehoveder   

 1 med sekskant, 36 mm.
 1 3/4 " a-drev
 1 for støddæmper

Code Type
R 
g S

    

05 01 00 36 BMW: 5er, 6er og 7er serier,  
foruden 518-520i

386 2
    

 540-22  Kragefodsnøgler   
 1 22 mm.
 1 3/8 " a-drev
 1 for styrestænger

Code Type
R 
g S

    

02 20 00 22 BMW: 3er serie, 518, 520 64 1
    

 1 1/2 " a til 3/8 " D

Code Type
R 
g S

    

13 03 00 02 BMW: 3er serie, 518, 520 60 5
    

 513  Reduktionsstykke   

 1 for skruer med indv. TORX®, T25
 1 1/4 " E-drev
 1 for skruer på skydetag E30

Code Type
R 
g S

    

08 13 00 25 BMW 6 10
    

 1417 n  Skrue-bits   

 1 for indv. XZN®-profil, M10
 1 for kardanakselskruer

Code Type
R 
g S

    

03 26 14 10 Mercedes-Benz 142 5
    

 3054X-M10 m  Skruetrækkerhoveder   

 1 spændvidde 27–36 mm.
 1 for udv. ring på keglerulleleje fra 
styrehuset

 1 til anvendelse med modstøtte nr. 11061-2

Code Type
R 
g S

    

71 16 00 13 Mercedes-Benz 365 1
    

 11060-3  Indv. udtrækker   

 1 for udv. ring på keglerulleleje fra styrehus

Code Type
R 
g S

    

71 17 00 12 Mercedes-Benz 1518 1
    

 11061-2  Modstøtter   

 1 Fiat-nr. A 57 052
 1 med dobbelt sekskant, 19 mm.
 1 3/8 " a-drev
 1 for forreste befæstigelsesskrue på forhjulets øvre styring

Code Type
R 
g S

    

02 02 00 19 Fiat: 1500, 125 112 10
    

 46-19 f  Topnøglehoveder   

 1 O 20 mm., længde 200 mm.
 1 til ud- og inddrivning af bøsninger, 
lejeringe osv.

 1 montage af styretøjets midterbolt

Code Type
R 
g S

    

77 13 00 00 VW/Audi 533 5
    

 12495  Messingdorn   
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Auto-specialværktøjer

 1 3/8 " a-drev
 1 med gummiholder

Code
A 
mm./"

L 
mm.

R 
g S

      

02 13 00 18 18-11/16  65 132 10
      

 4606 e  Tændrørstopnøglehoved   

 1 3/8 " a-drev
 1 med gummiholder

Code
A 
mm./"

L 
mm.

R 
g S

      

02 02 02 08 20,8-13/16  65 151 10
      

 46 f  Topnøglehoveder   

 1 1/2 " a-drev
 1 med gummiholder

Code
A 
mm./"

L 
mm.

R 
g S

      

03 02 02 16 16-5/8  83 137 10
03 02 02 08 20,8-13/16  83 194 10
      

 51 f  Topnøglehoveder   

 1 1/2 " a-drev
 1 med gummiholder

Code
A 
mm./"

L 
mm.

R 
g S

      

03 24 02 08 20,8-13/16  83 196 10
      

 51S e  Topnøglehoveder   

 1 til 20,8 mm. (nr. 46; 51; 51S)

Code
R 
g S

    

09 01 00 01 6 5
    

 5100  Gummiindsats   

 1 smedet
 1 med 45 graders vinkel, rundet 
mund

 1 til fjernelse og påsætning af 
tændrørsstik

Code
L 

mm.
R 
g S

     

76 53 00 01 195 223 1
     

 10626  Tændrørstang   

 1 træ med messingtråd 0,15 mm.

Code
L 

mm. Rækker
R 
g S

      

74 16 00 01 150 3 x 5 17 10
      

 12375  Tændrørsbørste   

Gløderørsværktøjer

 25GK  Skralderingnøgle   
 1 vinklet
 1 ekstra lang
 1 for svært tilgængelige gløderør (fx BMW, Mercedes-Benz, Peugeot, 
Renault, Seat, VW/Audi)

 1 8 mm. for kontaktskinne sammenskruning, 12 mm. for gløderør
 1 forkromet

Code
A 
mm.

L 
mm.

R 
g S

      

41 18 08 12 8 x 12 255 156 1
      

 3047  Led topnøglehoved   
 1 ekstra lang
 1 for svært tilgængelige gløderør
 1 3/8 " a-drev
 1 10 mm. fx for Renault, VW/Audi 
TDi

 1 12 mm. fx for BMW, Mercedes-Benz (201, 202 med firventilteknik), 
Ford, Opel, Renault

Code
A 
mm.

L 
mm.

R 
g S

      

02 18 00 10 10 140 138 1
02 18 00 12 12 140 138 1
      

Specialværktøjer for tænding og 
elektrik

 1 3/8 " a-drev
 1 med magnet og udv. føringsbryst 
25,5 mm.

 1 for dybtliggende tændrør

Code
A 
mm./"

L 
mm.

R 
g S

      

02 14 00 36 16-5/8  85 180 5
      

 3466 e  Tændrørstopnøglehoved   

 1 3/8 " a-drev
 1 med gummiholder

Code
A 
mm./"

L 
mm.

R 
g S

      

02 12 00 36 16-5/8  60 84 10
      

 4600 f  Tændrørstopnøglehoved   
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 46-12 f  Topnøglehoveder   

 1 lang
 1 med dobbelt sekskant, 12 mm.
 1 3/8 " a-drev
 1 til i- og uddrejning af glødestifter på dieselmotorer

Code Type
R 
g S

    

02 02 00 12 BMW: 324d; 524d 57 10
    

Prøveværktøjer for autoelektrik

 12905  Auto prøvelampe   

 1 til kontrol af lys- og tændingsanlæg 
på køretøjer

 1 for 6–12 og 24 V
 1 med prøvespids
 1 beskyttelseskappe
 1 kabel med kontaktklemme

Code
L 

mm.
R 
g S

     

77 38 00 01 120 73 10
     

 7756  Auto spændingsprøver  
(komplet sæt)   

 1 Tester til auto-elektrik og 
-elektronik

 1 3–48 V
 1 spændingsvisning med 2 LED 
(lysdioder) – spænding og plus 
eller minuspol

 1 komplet i PC-etui
 
Indhold:
1  basisapparat med 1,5 m ledning, prøvespids, integreret stiknål med 

skydemekanik
1 krokodilklemme
1 klogriber

Code
R 
g S

    

77 56 00 02 100 1
    

 1 handy, kraftig konstruktion med 
omhyggeligt udviklede skovle

 1 Chrome-Alloy-Steel

Code Nr.
L 

mm.
R 
g S

      

74 01 04 01 39 Pkw 400 358 5
74 01 06 01 39/1 Lkw 600 897 5
74 01 06 02 39/2 Lkw 600 1180 5
74 01 06 03 39/3 Lkw 600 900 5
      

 39  Dækjern   

Specialværktøjer til bremser 
og hjul

Code
R 
g

96 83 81 72 5060

Nr. Indhold

2309K 1/2 " a 17; 19; 21 mm.

721/15 Quick 30–150 N·m
35c Pkw 17; 19; 22; D 1/2 "

10599/2 245 mm.

 1 530 x 350 x 40 mm.
 1 6 dele

 ES 721/15/3/2 

 1 DIN 3119/ISO 6788
 1 med smedet midterstykke, 
indpressede arme og 
dybhulsmedede hoveder

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code Nr.
A 
mm./"

L 
mm.

R 
g S

      

43 03 00 05 34c Lkw 24; 27; 32 mm; D 3/4 " 400 2058 1
43 03 00 06 35c Pkw 17; 19; 22 mm; D 1/2 " 400 5020 1
      

 34c/35c  Krydsnøgle   
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Auto-specialværktøjer

 1 1/2  " a-drev
 1 lang
 1 DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testværdier)
 1 med gummiindsats til tændrør og til løsnen og spænden af 
hjulmøtrikker på japanske biler

 1 HPQ®-stål, forkromet

Code
A 
mm./"

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

03 24 02 08 20,8-13/16   27,7 26 20 83 22  66,2 196 10
          

 51S e  Topnøglehoveder   

 1 1/2 " a-drev
 1 til skruemaskine
 1 lang udførelse
 1 med reduceret diameter
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

        

23 09 00 17 17  25,7 30 85  68 242 5
23 09 00 19 19  28,2 30 85  67,5 257 5
23 09 02 21 21  30,7 30 85  66,5 272 5
23 09 00 22 22  32 30 85  66,5 311 5
        

 

til hjulmøtrikker og hjulbolte
 

 2309 c  IMPACT topnøglehoveder   

 1 1/2 " a-drev
 1 med kunststofrør
 1 kunststofrøret beskytter ikke kun de følsomme letmetalfælge, men 
også hjulmøtrikker og skruer

Code
A 
mm.

L 
mm.

O 
mm.

R 
g S

      

23 09 10 17 17 86 27 235 1
23 09 10 19 19 86 29 250 1
23 09 12 21 21 86 31 265 1
      

 2309K c  Hjulmøtriknøgle   

 1 med skæreindretning til deling og 
positionering af blyvægtklodser 
(også med klæbefolie)

 1 Chrom-Vanadium, forkromet

Code
L 

mm.
R 
g S

     

76 29 40 03 245 380 1
     

 10599/2  Afbalanceringstang   

 1 for pånittede bremsebelægninger
 1 Chrom-Vanadium, glansforniklet

Code
L 

mm.
R 
g S

     

76 41 30 01 210 245 6
     

 10613  Bremsefjedertænger   

 1 med bevægelig skive, for 
pånittede og påklæbede 
bremsebelægninger

Code
L 

mm.
R 
g S

     

76 41 30 21 330 461 2
     

 10613/1  Bremsefjedertang   

 1 til fjernelse af bremsestøv, rust og skidt fra bremsesadelskakten 
(skivebremser)

Code
L 

mm.
R 
g S

     

74 54 31 01 260 130 5
     

 12371  Bremsesadelfil   

 1 speciel smal udførelse

Code
L 

mm. Rækker
R 
g S

      

77 44 00 01 230 2 65 10
      

 12373  Bremsesadelbørste   

 1 stabil udførelse i messing 
 1 overflade fint slebet

Code
Måleområde 

mm.
R 
g S

     

77 37 10 04 30 41 1
     

 12900/3  Dækprofil-skydelære   

 12900/4  Elektronisk  
dækprofil-skydelære   

 1 stort LCD-display med tydelig aflæsning, cifferhøjde 9,5 mm.
 1 visningsnøjagtighed 0,01 mm./ 0,0005"
 1 til/fra-trykknap
 1 måleenhed kan skiftes mm./inch
 1 nul-stilling i enhver position
 1 inkl. 1 x 3 V batteri (type 
CR2032) emballeret jævnfør UN 
3091, klasse 9

Code
Måleområde 

mm./"
R 
g S

     

77 37 10 05 25/1 60 1
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 54-7 i  INHEX-toppe   
 1 for skruer med indv. sekskant, 9 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 til bremsesaddelforskruningerne

Code Type
R 
g S

    

03 05 00 07 BMW: 518, 520i, 525i, 528i 75 5
    

 1049-9 i  INHEX-toppe   
 1 for skruer med indv. sekskant, 9 mm.
 1 3/8 " a-drev
 1 til udskiftning af bremsebelægning

Code Type
R 
g S

    

02 15 10 09 BMW, MINI 62 5
    

 733/10-11  OPEN-RING-indstiksværktøj   

 1 11 mm.
 1 til anvendelse med Service-MANOSKOP® 
momentnøgle nr. 730/5 Quick

 1 for bremsekabelsammenskruninger og 
udluftningsskruer

Code Type
J 

mm.
R 
g S

     

58 23 10 11 Mercedes-Benz ; 55 1
     

 733/10-12  OPEN-RING-indstiksværktøj   

 1 12 mm.
 1 for omløbermøtrik på bremsetryksregulator
 1 spændemoment 15–18 N·m

Code Type
J 

mm.
R 
g S

     

58 23 10 12 BMW ; 59 1
     

 733/10-14  OPEN-RING-indstiksværktøj   

 1 14 mm.
 1 for omløbermøtrik på hovedbremsecylinder
 1 spændemoment 16–25 N·m (BMW)
 1 for bremsekabelsammenskruninger og 
udluftningsskruer (Mercedes Benz)

Code Type
J 

mm.
R 
g S

     

58 23 10 14 BMW, Mercedes-Benz ; 60 1
     

 733/10-17  OPEN-RING-indstiksværktøj   

 1 17 mm.
 1 for omløbermøtrik på hovedbremsecylinder
 1 spændemoment 16–25 N·m

Code Type
J 

mm.
R 
g S

     

58 23 10 17 BMW ; 64 1
     

 733/10-19  OPEN-RING-indstiksværktøj   

 1 19 mm.
 1 for omløbermøtrik på bremsetrykregulator
 1 spændemoment 30–40 N·m

Code Type
J 

mm.
R 
g S

     

58 23 10 19 BMW ; 70 1
     

 1 for skruer med indv. Ribe-CV®
 1 for arbejder på bremser og 
cylinderhoveder

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 9 dele:
nr. 54CV: M5; M6; M7; M8; M9; M10; 
M12; M13; M14

Code Type
R 
g S

    

96 03 19 01 Fiat, Alfa 1225 1
    

 54CV/9 q  Sæt Skruetrækkerhoveder   

 1 for skruer med indv. Ribe-CV®
 1 længde 60 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 for arbejder på bremser og 
cylinderhoveder

Code Gr. Type
R 
g S

     

03 09 00 07 M7 Fiat 70 5
03 09 00 09 M9 Fiat ( 1,2 l; 8V/16V) 92 5
03 09 00 13 M13 Fiat, Alfa (fx 1,6 l; 16V) 125 5
     

 54CV q  Skruetrækkerhoveder   

361

KG10 PRINT DE DK SV PL NL 2020-11-11.indd   361 11.11.2020   10:51:27



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto-specialværktøjer

Specialværktøjer 
for olieservice

 1 for oliefilter og følsomme skruer 
indtil O 200 mm.

 1 skridsikkert gummibelagt bånd, 
22 mm. bred

Code Nr.
L 

mm.
R 
g S

      

76 50 00 01 12005 236 264 1
79 15 00 01 12005/1 1) 600 69 1
 

 

1)  Reservebånd
 

 12005  Stropnøgle   

 1 til løsnen af oliefiltre på personbiler

Code
a 
"

Spændområde 
mm.

Totalhøjde 
mm.

Klolængde 
mm.

R 
g S

       

74 62 00 02 3/8  68-120 65 50 530 1
       

 1015  Oliefilterklo   

 1 med indstilleligt stålbånd
 1 for oliefiltre og runde dæksler fra 80 til 110 mm.
 1 ekstreme skridsikkerhed pga. de hærdede stålnokker

Code Nr.
L 

mm.
R 
g S

      

76 52 10 01 12007/1 1) 150 226 1
76 52 10 02 12007/2 2) 240 319 1
 

 

1)  med 1/2 " a
2)  med greb
 

 12007  Oliefilternøgle   

 1 for oliefilter
 1 74 mm.
 1 14-kant
 1 med udv. sekskant 22 mm. og boring 10 mm. O

Code
Totalhøjde 

mm.
R 
g S

     

74 37 00 01 52 131 1
     

 3045  Topnøglehoved   

 1 til montering og demontering af oliefilterdækslet ved 
udskiftning af oliefilterindsatsen

Code
A 
mm.

a 
" Type

R 
g S

      

02 11 10 32 32 3/8  fx Audi, MAN, Opel Astra, 
Corsa, VW  Passat

130 1

02 11 10 36 36 3/8  fx BMW,Mercedes-Benz 
personbiler, 100 D 
Transporter, Opel Vectra B 
DI 16V, VW Lupo 1,2 TDi, 
årgang 99

160 1

      

 3046  Topnøglehoveder   

 54-14 i  INHEX-top   
 1 for skruer med indv. sekskant, 14 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 til løsnen og spænden af oliestopskruer

Code Type
R 
g S

    

03 05 00 14 Mercedes-Benz 135 5
    

Code Type
R 
g S

    

43 21 00 12 Fiat 287 5
    

 10765-12 i  Vinkelstiftnøgle   
 1 Fiat-nr. A 5013
 1 for skruer med indv. sekskant
 1 lang
 1 12 mm.
 1 for oliedrænskrue på gear og bagakselhuse (type 131) og på motor

 1054-13 i  INHEX-top   

Code Type
R 
g S

    

03 15 07 13 Lancia 130 5
    

 1 for skruer med indv. sekskant, 13 mm.
 1 længde 70 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 for oliedrænskrue på motor

 1058  Olienøgle   
 1 bukket
 1 8 og 10 mm. udv. firkant
 1 for drænskruer på bundkar, gear, 
differentiale

Code Type
R 
g S

    

44 73 08 10 Peugeot, Renault 315 5
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 1 med kuglehoved
 1 5 mm.
 1 længde 238 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 til skruning af skruer med indv. sekskant under en vinkel indtil 25° på 
svært tilgængelige steder på motor og bundkar

 1 5 mm. for befæstigelsesskruer på bundkar på 5-cyl. dieselmotor ved 
Transporter T4

Code Type
R 
g S

    

03 31 00 05 VW/Audi 145 5
    

 1054KK-5 i  INHEX-top   

 1054KK-8 i  INHEX-top   
 1 8 mm.
 1 længde 238 mm.

Code Type
R 
g S

    

03 31 00 08 VW/Audi 154 5
    

Specialværktøjer for motor og gear

Code Type
R 
g S

    

03 27 00 10 BMW 55 10
    

 50TX-E10 p  Topnøglehoved   

 1 for skruer med udv. TORX®, E10
 1 1/2 " a-drev
 1 for befæstigelsesskruer på GETRAG-gear 260 
samt på US- og Japan-modellerne 528e med 
automatgear

Code Type
R 
g S

    

03 27 00 12 BMW 60 10
    

 50TX-E12 p  Topnøglehoved   

 1 E12

Code Type
R 
g S

    

03 27 00 14 BMW 56 10
    

 50TX-E14 p  Topnøglehoved   

 1 E14

Code Type
R 
g S

    

03 10 00 27 BMW 72 5
    

 54TX-T27 n  Skruetrækkerhoved   
 1 for skruer med indv. TORX®, T27
 1 1/2 " a-drev
 1 til efterspænding af omskifter i automatgear 
3HP 22, 4HP 22

Code Type
R 
g S

    

08 13 00 27 BMW 6 10
    

 1418 n  Skrue-bit   
 1 for skruer med indv. TORX®, T27
 1 1/4 " E-drev
 1 til efterspænding af omskifter i automatgear 
3HP 22, 4HP 22

Code Type
R 
g S

    

65 47 41 70 BMW 154 1
    

 1 til af- og påmontering af låseringe på gearaksel (alle 
GETRAG-enhedsgear og ZF-gear S4-18/3) 
samt overgear

 6547  Special montagetang   

Code Type
R 
g S

    

50 18 10 05 BMW 831 1
    

 730N/5  SERVICE-MANOSKOP®  
momentnøgle   

 1 10–50 N·m
 1 med holder for indstiksværktøj
 1 til tilspænding af ZF-omskifter samt til indstilling af bremsebånd BW 
65 på automatgear

 1 til anvendelse med indstiksskralde nr. 735/10

Code
J 

mm.
R 
g S

    

58 25 00 10 ; 147 1
    

 735/10  Indstiksskralde, fintandet   
 1 med omskifter
 1 1/2 " D-drev
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Auto-specialværktøjer

Code Type
R 
g S

    

02 15 24 08 Mercedes-Benz 28 5
    

 1 for skruer med indv. sekskant, 8 mm.
 1 længde 24 mm.
 1 3/8 " a-drev
 1 til løsnen og spænding af befæstigelsesskruer på visko-
udluftningskobling

 3049-8 i  INHEX-top   

 1 spændvidde 20–27 mm.
 1 for mellemhjulets lejebøsninger på 
oliepumpen

 1 til anvendelse med modstøtte 
nr. 11061-2

 1 til anvendelse med indv. udtrækker nr. 11060-2

 1 til anvendelse med indv. udtrækker nr. 11061-1a

Code Type
R 
g S

    

71 16 00 12 Mercedes-Benz 131 1
    

 11060-2  Indv. udtrækker   

 1 med dobbelt sekskant, 27 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 til gennemdrejning af motoren på 
krumtapakslens sekskantskrue

Code Type
R 
g S

    

03 02 00 27 Mercedes-Benz 280 5
    

 51-27 f  Topnøglehoved   

Code
R 
g S

    

71 17 00 12 1518 1
    

 11061-2  Modstøtter   

 1 for skruer med indv. sekskant, NV 10 mm.
 1 længde 140 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 for arbejder på personbilsmotorer

Code Type
R 
g S

    

03 15 14 10 Mercedes-Benz 150 5
    

 1054-10 i  INHEX-top   

 1 3/8 " D-drev
 1 til anvendelse med Service-MANOSKOP® 
momentnøgle nr. 730/2 Quick

Code Type
J 

mm.
R 
g S

     

58 24 00 05 VW/Audi ; 76 1
     

 734/5  Firkant-indstiksværktøj   
 1 spændvidde 16–20 mm.
 1 for lejering og rillekugleleje i 
krumtapakslen

 1 til anvendelse med modstøtte 
nr. 11061-1

Code Type
R 
g S

    

71 16 00 21 Mercedes-Benz 116 1
    

 11060-1a  Indv. udtrækker   

Code
R 
g S

    

71 17 00 11 654 1
    

 11061-1  Modstøtter   

 1 4-20 N·m

Code Type
R 
g S

    

50 18 40 02 VW/Audi 315 1
    

 730/2 Quick  Momentnøgle service MANOSKOP® 
optag til indstiksværktøj   

 1 forkrøppet
 1 tapafstand 18 mm.
 1 tapper O 2,9 mm.
 1 længde 140 mm.
 1 for spænderulle til tandrem på 
1,6-l-diesel-motor

Code Type
R 
g S

    

44 70 00 18 2/80 Golf, Jetta, Passat, Audi 80 76 10
    

 12717  Taphulsnøgle   
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Andre specialværktøjer

 157  Kæderørskærer   
 1 trinløs
 1 med drejegreb
 1 også egnet for rustfri stålrør 
indtil 1,8 mm. vægtykkelse

 1 kædelængde 270 mm.

Code
G 
mm

R 
g S

     

60 11 00 01 25-75 665 1
     

 K157  Reservekæde   

Code
R 
g S

    

69 13 00 01 183 1
    

Code
D 
"

R 
g S

     

12 25 00 01 3/8  128 5
     

 1225  Special forlænger   
 1 forkrøppet
 1 til løsnen og befæstigelse af 
magnetventilen på dieselpumper

Code
L 

mm.
R 
g S

     

76 46 00 00 220 293 1
     

 10614  Slangeklemmetang   
 1 for selvspændende slangeklemmer
 1 glansforniklet

Code
L 

mm.
R 
g S

     

76 46 00 13 200 189 1
     

 10615/1  CLIC slangeklemmetang   
 1 til lukning og oplukning af af 
CLIC slangespændebånd fx til 
Alfa Romeo, Audi, BMW, Opel, 
Peugeot, VW

 1 let arbejde i forskellige vinkler 
takket være konstant justerbare 
kæber 

Code
L 

mm.
R 
g S

     

76 46 00 12 290 414 1
     

 10623/1  Slangeklemmetang   
 1 patenteret design
 1 med drejelige kæber og flere 
låsemuligheder

 1 enhåndsbetjening også ved stort 
spændeområde pga. variabelt led

 1 specielt til 12 og 15 mm. bredde store fjederbånd slangespændebånd, 
for Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, 
Peugeot, Porsche, Renault, VW

 10623/2  Slangeklemmetang   
 1 patenteret design
 1 med Bowdentræk og multilås
 1 specielt for 12 og 15 mm. brede 
fjeder-slange-spændebånd, også 
indenfor køle- og varmesystemer 
indtil en diameter på 42 mm.

 1 komfortabel på svært tilgængelige 
steder med fjernbetjening over Bowdentræk (længde 610 mm.). fx for 
Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, 
Porsche, Renault, VW

Code
L 

mm.
R 
g S

     

76 54 00 01 300 565 1
     

Code
R 
g S

 

79 54 00 01 120 1
    

   Ekstra bowdentræk til nr. 10623/2   

 10625  Øreklemmetang   
 1 til sammentrækning af 1- og 2- 
øreklemmer på akselmanchetter, 
køler- og brændstofslanger fx 
for Audi, BMW, Ford, GM, Honda, 
Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, VW

 1 kvalitetsstål, sortlakeret

Code
L 

mm.
R 
g S

     

76 54 00 02 225 340 1
     

 10625/2  Slangespændebåndstang   
 1 til korrekt lukning af trinløse 
spændebånd uden øre, på 
akselmanchetter på Audi, 
Mercedes-Benz, Toyota og VW

 1 kvalitetsstål, forniklet
 1 brunerede kæber

Code
L 

mm.
R 
g S

     

76 54 00 03 200 173 1
     

365

KG10 PRINT DE DK SV PL NL 2020-11-11.indd   365 11.11.2020   10:51:51



 

 

 

 

 

 

 

 

Auto-specialværktøjer

 12718  Pakningsskraber   
 1 af specialstål
 1 til fjernelse af paknings- 
og klæberester fx 
cylinderhovedpakninger

Code
L 

mm.
R 
g S

     

72 03 31 01 265 164 5
     

 1 med tværgreb,
 1 forkromet
 1 sort kunststofbelægning
 1 til trækning af gummiophængene 
på alle personbiler undtagen 
Ford

Code
L 

mm.
R 
g S

     

74 20 00 02 220 118 5
     

 12763  Trækkrog 
for gummiophæng   

 1 til løsnen af befæstigelsespropper 
på dørbeklædninger, dørlister, 
kofangergummi etc.

 1 af hærdet stålplade
 1 greb af præget plade

Code
L 

mm.
R 
g S

     

76 48 00 01 230 205 1
     

 12771  Aftrækningstang   

 1 klemmeområde O 20 mm.
 1 til afklemning af slanger

Code
R 
g S

    

74 34 00 01 38 10
    

 12975  Klemmeanordning til benzinslange   

 1 for skruer med indv. TORX®, T55
 1 5/16 " E-drev
 1 til skruerne på bagsædet
 1 anvendes med bitsholder indstiksværktøj 
nr. 736/40

Code Type
R 
g S

     

08 14 00 55 BMW: X6 model E71,  
7er serie model F01/F02

20 10
     

 1435 n  Skrue-bit   

 1 indv. sekskant 5/16 "
 1 til anvendelse med bits skruetrækkerindsats 
nr. 1435

Code Type
J 

mm.
R 
g S

     

58 26 10 40 BMW: X6 model E71,  
7er serie model F01/F02

, 114 1

     

 736/40  Bitsholder 
indstiksværktøj   

 1 med boring på spidsen
 1 for skruer med indv. TORX®, T30
 1 1/4 " E-drev
 1 til løsnen og spænding af sensorer på rathus 
(Model Airbag-System)

Code Type
R 
g S

    

08 16 00 30 BMW 6 10
    

 1445 o  Skrue-bit   

 1 fleksibel
 1 6 mm.
 1 for slangespændebånd 
på kølevandsslanger

 1 max. drejemoment 8 N·m

Code Type
R 
g S

    

43 10 32 06 BMW 167 10
    

 12506-6 c  Sekskant topnøgle   

 1 17 mm.
 1 3/8 " a-drev
 1 til løsnen og spænding af hhv. suge- og 
trykledningen på klimaanlæggets ekspansionsventil

Code Type
R 
g S

    

02 19 00 17 Mercedes-Benz 40 1
    

 440-17  Kragefodsnøgle   

 1 19 mm

Code
R 
g S

    

02 19 00 19 40 1
    

 440-19  Kragefodsnøgle   
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 1 22 mm.

Code
R 
g S

    

02 19 00 22 57 1
    

 440-22  Kragefodsnøgler   

 1 24 mm.

Code
R 
g S

    

02 19 00 24 57 1
    

 440-24  Kragefodsnøgler   

 1 med omskifter
 1 1/2 " D-drev
 1 til Service-MANOSKOP® momentnøgle 730/20 
Quick

Code Type
J 

mm.
R 
g S

     

58 25 00 20 Mercedes-Benz , 302 1
     

 735/20  Indstiksskralde, fintandet   

 1 6-50 N·m
 1 3/8 " D-drev
 1 for diverse servicearbejder

Code Type
R 
g S

    

96 50 40 05 Mercedes-Benz 994 1
    

 730R/5 
Quick

 Service-MANOSKOP 
momentnøgle   

 1 25-130 N·m
 1 1/2 " D-drev

Code Type
R 
g S

    

96 50 40 12 Mercedes-Benz 1488 1
    

 730R/12 
Quick

 Service-MANOSKOP® 
momentnøgle   

 1 40-200 N·m
 1 1/2 " D-drev

Code Type
R 
g S

    

96 50 40 20 Mercedes-Benz 1626 1
    

 730R/20 
Quick

 Service-MANOSKOP® 
momentnøgle   

 1 spændvidde 12–16 mm.
 1 til udtrækning af kuglelejer, 
pakningsringe, låseringe, lejebøsninger 
osv.

Code Type
R 
g S

    

71 16 10 11 Mercedes-Benz 110 1
    

 11060-1  Indv. udtrækker   

 1 spændvidde 20–27 mm.

Code Type
R 
g S

    

71 16 00 12 Mercedes-Benz 131 1
    

 11060-2  Indv. udtrækker   

 1 spændvidde 27–36 mm.

Code Type
R 
g S

    

71 16 00 13 Mercedes-Benz 365 1
    

 11060-3  Indv. udtrækker   

 11060-5  Indv. udtrækker   
 1 spændvidde 36–46 mm.

Code Type
R 
g S

    

71 16 00 15 Mercedes-Benz 385 1
    

 11060-6  Indv. udtrækker   
 1 spændvidde 46–58 mm.

Code Type
R 
g S

    

71 16 00 16 Mercedes-Benz 558 1
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Auto-specialværktøjer

 1 til indv. udtrækker nr. 11060/0–2
 1 til udtrækning af kuglelejer, pakningsringe, 
låseringe, lejebøsninger osv.

Code
R 
g S

    

71 17 00 11 654 1
    

 11061-1  Modstøtter   

 1 til indv. udtrækker nr. 11060/3-7

Code Type
R 
g S

    

71 17 00 12 Mercedes-Benz 1518 1
    

 11061-2  Modstøtter   

 1 fleksibel
 1 7 mm.
 1 for snekkegevind, 
slangebånd på kølevandsslanger

 1 max. drejemoment 8 N·m

Code Type
R 
g S

    

43 10 32 07 Mercedes-Benz 168 10
    

 12506-7 c  Sekskant topnøgle   

 1 Fiat-nr. A 89601 til A 89611, (2,5 mm. til 
17 mm. ( se side 267)

 1 for indv. sekskanskruer

Code
R 
g S

    

43 15 00 17 442 5
    

 10760CV-17 i  Vinkelstiftnøgle   

 1 160–800 N·m
 1 3/4 " D-drev

Code Type
R 
g S

    

50 19 00 81 VW: LT Syncro 5650 1
    

 720Nf/80  Standard-MANOSKOP® 
momentnøgle   

 1 6-50 N·m
 1 for alm. servicearbejder

Code Type
R 
g S

    

50 18 40 05 VW/Audi 780 1
    

 730/5 Quick  Service-MANOSKOP® 
momentnøgle   

 1 13 mm.
 1 til anvendelse med Service-MANOSKOP® 
momentnøgle nr. 730/5 Quick

Code Type
J 

mm.
R 
g S

     

58 22 10 13 VW/Audi ; 55 1
     

 732/10-13  Ring-indstiksværktøj   

 1 med omskifter
 1 1/2 " D-drev
 1 til anvendelse med Service-MANOSKOP® 
momentnøgle nr. 730/5 Quick

Code Type
J 

mm.
R 
g S

     

58 25 00 10 VW/Audi ; 147 1
     

 735/10  Indstiksskralde, fintandet   

 1 40–200 N·m

Code Type
R 
g S

    

50 18 40 20 VW/Audi 1310 1
    

 730/20 Quick  Service-MANOSKOP® 
momentnøgle   

 1 med omskifter
 1 1/2 " D-drev
 1 til Service-MANOSKOP® momentnøgle 730/20 
Quick

Code Type
J 

mm.
R 
g S

     

58 25 00 20 VW/Audi , 302 1
     

 735/20  Indstiksskralde, fintandet   

 1 80-400 N·m

Code Type
R 
g S

    

50 18 40 40 VW/Audi 1540 1
    

 730/40 Quick  Service-MANOSKOP® 
momentnøgle   
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 1 med omskifter
 1 3/4 " D-drev
 1 til anvendelse med Service-MANOSKOP® 
momentnøgle nr. 730/40 Quick

Code Type
J 

mm.
R 
g S

     

58 25 00 40 VW/Audi , 515 1
     

 735/40  Indstiksskralde, fintandet   

 1 for skruer med indv. TORX®
 1 udv. E 1/4 " C 6,3; T45
 1 længde 26 mm.
 1 til af- og påmontering af døre
 1 drivværktøjer: fx skraldenøgle nr. 735/4B og værktøjsholder nr. 1820 
eller skraldenøgle nr. 735/4B og momentnøgle

Code Type
R 
g S

    

08 13 00 45 VW: Golf III 8 10
    

 1421 n  Skrue-bits   

Specialværktøjer for lastbiler

 1 DIN 3119/ISO 6788
 1 med smedet midterstykke, 
indpressede arme og 
dybhulsmedede hoveder

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet

Code
A 
mm./"

L 
mm.

R 
g S

     

43 03 00 05 24; 27; 32 mm; D 3/4 " 400 2058 1
     

 34c Lkw  Krydsnøgle   

 1 handy, kraftig konstruktion med 
omhyggeligt udviklede skovle

 1 Chrome-Alloy-Steel

Code Nr.
L 

mm.
R 
g S

     

74 01 06 01 39/1 Lkw 600 897 5
74 01 06 02 39/2 Lkw 600 1180 5
74 01 06 03 39/3 Lkw 600 900 5
     

 39  Dækjern   

 1 til lastbilens bremseanlæg

Code
a 
"

Spændområde 
mm.

Totalhøjde 
mm.

Klolængde 
mm.

R 
g S

       

74 62 00 11 1/2  100-145 85 60 925 1
       

 1068  Luftfilterklo   

 1 3/4 " a-drev
 1 til skruemaskine
 1 lang udførelse
 1 med reduceret diameter
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

         

25 09 00 27 27  40,5 44 100  72,5 672 2
25 09 00 30 30  44,3 44 100  72,5 728 2
25 09 00 32 32  46,8 44 100  72 778 2
25 09 00 33 33  48 44 100  72 803 2
         

 

til sammenskruning af fx Trilex hjul
 

 2509 c  IMPACT topnøglehoveder   

 1 1" a-drev
 1 til skruemaskine
 1 lang udførelse
 1 med reduceret diameter
 1 Chrome-Alloy-Steel, bruneret

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

L 
mm.

t 
mm.

R 
g S

         

26 09 00 27 27  42,3 54 110  80 1001 2
26 09 00 30 30  46 54 110  79,5 1047 2
26 09 00 32 32  48,5 54 110  79 1015 2
26 09 00 33 33  49,8 54 110  78,5 1102 2
         

 

til hjulmøtrikker
 

 2609 c  IMPACT topnøglehoveder   
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Auto-specialværktøjer

 1 med dobbelt sekskant, 17 x 19 mm.
 1 for sammenskruninger på indsprøjtningsledninger

Code Type
R 
g S

    

41 08 17 19 Mercedes-Benz 150 10
    

 24-17x19 I  OPEN-RING nøgle   

 1 lang
 1 med dobbelt sekskant, 30 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 for dyseholder

Code Type
R 
g S

    

03 02 00 30 Mercedes-Benz 341 5
    

 51-30 f  Topnøglehoveder   

 1 til indstilling af den elektroniske dieselregulering 
på 440-PS-motorer

Code Type
R 
g S

    

02 19 10 27 Mercedes-Benz 92 1
    

 440-27MB  Kragefodsnøgler   

 1 med 4 tapper
 1 længde 72 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 til af- og påmontering og eftertilspænding 
af trykmøtrik på dyseholder

Code Type
R 
g S

    

03 81 00 01 Mercedes-Benz 151 5
    

 3678  Tapnøgle   

 1 for skruer med indv. sekskant, 
10 mm.

 1 længde 140 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 for cylinderhovedskruer

Code Type
R 
g S

    

03 15 14 10 Mercedes-Benz 150 5
    

 1054-10 i  INHEX-toppe   

 1 for indv. XZN®-profil, M12
 1 længde 140 mm.
 1 O 11,5 mm.
 1 1/2 " a-drev,
 1 for cylinderhovedskruer med indv. 
fortanding M 12

Code Type
R 
g S

    

03 26 14 12 Mercedes-Benz 160 5
    

 3054X-M12 m  Skruetrækkerhoveder   

 1 af specielt fjederbåndstål
 1 trinløs indstilling
 1 med spændenøgle
 1 spænder O 90-175 mm.

Code Type
R 
g S

    

74 14 00 03 Mercedes-Benz 270 1
    

 11068-2  Stempelringsspændebånd   

 1 med sekskant, 30 mm.
 1 3/4 " a-drev,
 1 for fjederbøjlemøtrikker, for

Code Type
R 
g S

    

05 01 00 30 Mercedes-Benz 313 5
    

 55-30 e  Topnøglehoveder   

 1 NV 36 mm.
 1 3/4 " a-drev
 1 for fjederbøjlemøtrik, bag

Code Type
R 
g S

    

05 01 00 36 Mercedes-Benz 386 2
    

 55-36 e  Topnøglehoveder   

 1 med sekskant, 10 x 12 mm.
 1 for alm. servicearbejde

Code Type
R 
g S

    

41 08 10 12 Mercedes-Benz 59 10
    

 24-10x12 H  OPEN-RING nøgle   
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 1 30 mm.
 1 1/2 " a-drev
 1 til spænding og efterspænding af 
hydraulikslanger

Code Type
R 
g S

    

03 19 00 30 Mercedes-Benz 155 1
    

 440-30  Kragefodsnøgle   

 1 19 mm.
 1 til tilspænding af stikforbindelser for 
trykluftsanlæg i den lette Mercedes-Benz 
lastbilserie

Code Type
R 
g S

    

02 20 00 19 Mercedes-Benz 64 1
    

 540-19  Kragefodsnøgle   

 1 24 mm.

Code
R 
g S

    

02 20 00 24 60 1
    

 540-24  Kragefodsnøgle   

 1 4-20 N·m
 1 3/8 " D-drev
 1 til tilspænding af 
stikforbindelser for 
trykluftsanlæg på lastbiler i den lette Mercedes-Benz serie

Code Type
R 
g S

    

96 50 40 02 Mercedes-Benz 455 1
    

 730R/2 
Quick

 SERVICE-MANOSKOP® 
momentnøgle   

 1 i stålkasse
 1 for alm. servicearbejder

Indhold 32 dele:
 1  Service-MANOSKOP® nr. 730/40 Quick, 80-400 N·m
 1  indstiksskralde nr. 735/20, med omskifter, 1/2 " D-drev
 1  firkant indstiksværktøj nr. 734/20, 1/2 " D-drev;
 7  gaffel indstiksværktøj nr. 731/40, 13, 15, 17, 19, 22, 27, 30 mm.
 1  gaffel indstiksværktøj nr. 3731/40 24 mm.
 7  ring indstiksværktøj nr. 732/40, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm.
10  dobbelt sekskantindsats nr. 50, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 

32 mm.
 4  værktøjer, 1/2 " a-drev:

 -1 tværgreb nr. 506
 -1 forlænger nr. 509/10, 255 mm.
 -1 forlænger nr. 509/5 130 mm.
 -1 forlænger nr. 509/2, 55 mm.

Code Type
R 
g S

    

96 50 20 53 Mercedes-Benz 9739 1
    

 730R/40/32 
Quick

 Momentnøglesæt   

 1 for skruer med indv. sekskant
 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

 1 for alm. servicearbejder
Indhold 12 dele:
nr. 54:  4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 

19 mm.
nr. 3054/8, 8mm.
nr. 1054/10, 10 mm.

Code Type
R 
g S

    

96 03 15 03 Mercedes-Benz 1894 1
    

 54/12 i  Sæt INHEX-toppe   

 1 160–800 N·m
 1 3/4 " D-drev,
 1 for alm. servicearbejde

Code Type
R 
g S

    

50 20 00 81 Mercedes-Benz 6380 1
    

 721Nf/80  Standard-MANOSKOP® 
momentnøgle   
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11
Sortimenter 
>> Side 376

Tilbehør
>> Side 385

Skraldenøgler, topnøglehoveder,
skruetrækkerhoveder, forlængere
>> Side 378

Skruetrækkere
>> Side 379

Tænger
>> Side 381

VDE-VÆRKTØJ

Momentnøgler
>> Side 378

Skruenøgler
>> Side 377
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VDE-værktøjer

VDE-sortimentet fra STAHLWILLE omfatter mere 

end 130 dele i den sædvanlige premium-kvalitet. 

Skruenøgler, �ntandsskralder, momentnøgler, tænger 

og mange topnøgle- og skruetrækkerindsatser – 

individuelt eller overskueligt placeret i en sætkasse 

eller kuffert. VDE-sortimentet fra STAHLWILLE 

opfylder alle behov.

Med VDE-programmet fra STAHLWILLE kan man arbejde sikkert og effektivt ved 

spændinger op til 1.000 volt. Disse værktøjer, der er certi�ceret iht. skrappe 

VDE-standarder, kombinerer et brugeroptimeret produktdesign, materialer af høj 

kvalitet, lave tolerancer, en fremragende ergonomi og lange standtider med en 

modstandsdygtig beskyttelsesisolering og lang levetid.

Selv fremragende under spænding.
VDE-værktøj fra STAHLWILLE.
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Udskiftelig indstiksskralde – den eneste 

isolerede momentnøgle med let udskifte-

lig indstiksskralde (9x12 mm, 3/8" D).

Afprøvet QuickSelect-hurtigindstilling af 

omdrejningsmomentet og ekstra skalaring 

til �njustering.

Hurtig justering uden afmontering – 

justering kan nemt udføres af brugeren – 

uden at værktøjet skal indsendes eller  

have en fornyet typetest.

Med QuickRelease-sikkerhedslås 

for hurtig udskiftning af værktøj og 

effektiv sikring mod tab.

FLEKSIBEL.

EFFEKTIV.

JUSTERBAR.

HURTIG.

Anderledes end ved almindelige momentnøgler 

er det ikke nødvendigt at nulstille til »0« for  

at a�aste �ederen. Resultatet: et altid korrekt og

sikkert måleresultat ved ringe tidsforbrug.

SLIDSTÆRK.
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VDE-værktøjer

 1 med 48 værktøjer
 1 stabil aluminiumsramme
 1 ergonomisk formet bæregreb
 1 letløbende ruller og integreret teleskopstang for komfortabel transport

Code
R 
kg

96 83 81 93 13

12171 VDE 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 
17; 18; 19; 20; 22 mm.

12174 VDE 3/8 " a T20; T25; T30
12175 VDE 3/8 " a M8; M10
12167/3 VDE 3/8 " D a 94 mm.
12167/6 VDE 3/8 " D a 178 mm.
12167/10 VDE 3/8 " D a 258 mm.
12165 VDE 3/8 " D
4660 VDE str.1 (0,4 x 2,5 x 75 mm.)

str.2 (0,5 x 3,0 x 100 mm.)
str.3 (0,6 x 3,5 x 100 mm.)
str.4 (0,8 x 4,0 x 100 mm.)

4665 VDE 
4675 VDE

PH1; PH2; PH3 
T8; T10; T15; T20; T25; T30

6501 VDE 200 mm.

6508 VDE 160 mm.

6530 VDE 200 mm.

6551 VDE 250 mm.

6602 VDE 180 mm.

6630 VDE 220 mm.

12188 VDE
12191 VDE

12192 VDE

12193 VDE

12194 VDE 5x
12195 VDE 5x

13209 VDE

 13300 VDE  VDE-kuffertsæt   

 1 i robuste, stabelbare 
ABS-kunststofkasser

Indhold 23 dele:
14  topnøglehoveder med dobbelt 

sekskant nr. 12171 VDE: 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 
19; 20; 22 mm.

 3  skruetrækkerhoveder for skruer med indvendig TORX® nr. 12174 
VDE: T20; T25; T30

 2  skruetrækkerhoveder for skruer med indv. XZN®-profil nr. 12175 
VDE: M8; M10

 3  forlængere nr. 12167/3 VDE (76 mm.), nr. 12167/6 VDE (160 mm.), 
nr. 12167/10 VDE (240 mm.)

 1  skraldenøgle nr. 12165 VDE

Code
R 
g

   

96 02 20 20 3056
   

 12171/19/4 
VDE

 VDE-topnøglesæt 3/8" u 

Code
R 
g

96 83 00 41 2800

Nr. Indhold

12171 VDE 3/8 " a 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 
17; 18; 19; 20; 22 mm.

12174 VDE 3/8 " a T20; T25; T30
12175 VDE 3/8 " a M8; M10
12167 VDE 3 3/8 " D a 94 mm.
12167 VDE 6 3/8 " D a 178 mm.
12167 VDE 10 3/8 " D a 258 mm.
12165 VDE 3/8 " D

 1 350 x 350 x 45 mm
 1 23 dele

 TCS 12171/19/4 VDE 

Nr. Indhold
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L

ab

�

 

 

L

ab

 

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 VDE isoleret op til 1000 V
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V

Code
A 
mm.

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

44 18 00 10 10  140,7  26  10,5 48 1
44 18 00 13 13  166,4  32,5  11,5 80 1
44 18 00 14 14  181  34,5  11,5 88 1
44 18 00 17 17  200  40  12,5 146 1
        

44 18 00 19 19  218  44,5  13 184 1
44 18 00 22 22  248  50  13,5 254 1
        

 12160 VDE  VDE-gaffelnøgle   

 1 6 dele 
 1 VDE isoleret op til 1000 V 
 1 DIN EN 60900 
 1 T AC/1000 V
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet 
 1 i rulletaske med burrelukning af ekstremt 
modstandsygtigt tekstilmateriale

Code
Indhold 
mm.

R 
g

   

96 40 43 01 10; 13; 14; 17; 19; 22 950
   

 12160/6 VDE  VDE-gaffelnøgle   

Code
R 
g

96 83 00 42 900

Nr. Indhold

12160 VDE 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm.

 1 175 x 350 x 30 mm
 1 6 dele

 TCS 12160 VDE 

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 VDE isoleret op til 1000 V
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V

Code
A 
mm.

L 
mm.

b 
mm.

a 
mm.

R 
g S

        

44 19 00 10 10 147,6  19,6 13 48 1
44 19 00 13 13 171,2  23,6 15 82 1
44 19 00 14 14 184,1  25,1 15 82 1
44 19 00 17 17 208,3  29,1 17 144 1
        

44 19 00 19 19 227,1  32 18 190 1
44 19 00 22 22 254,2  36,3 19 238 1
        

 12161 VDE  VDE-ringnøgle   

 1 6 dele
 1 VDE isoleret op til 1000 V
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 i rulletaske med burrelukning af ekstremt 
modstandsdygtigt tekstilmateriale

Code
Indhold 
mm.

R 
g

   

96 40 43 02 10; 13; 14; 17; 19; 22 430
   

 12161/6 VDE  VDE-ringnøgle   

Code
R 
g

96 83 00 45 885

Nr. Indhold

12161 VDE 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm.

 1 350 x 350 x 30 mm.
 1 10 dele

 TCS 12161 VDE 

3/8" �ntandsskralden får den kompakte form samt den 

perfekte funktionalitet og ergonomi fra STAHLWILLE 

�ntandsskralderne og yder dermed optimal beskyttelse 

mod spænding iht. VDE-standarden.

VDE-QuickRelease-�ntandsskralde 3/8".
80 tænder, der har omkring 1.000 V.
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h2

LF

SF

SF

L

b1
b2

h1

�

�

a

L

b

   

 

�

t1

d1 d2d3

t2

L

 

d

L

�

�

h

L

b

VDE-værktøjer

 1 udløsende
 1 med dobbelt isoleret kunststofkappe til arbejde under spænding
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V
 1 optag til udskiftelige indstiksværktøjer
 1 udskiftning af indstiksskralden 725QR VDE uden fornyet kontrol af 
isoleringen

 1 QuickRelease-sikkerhedslås
 1 hurtig, præcis indstilling med QuickSelect-hurtigjustering
 1 dobbelt-stop-signal
 1 godt aflæselig dobbeltskala med forskellige farver for N·m/ft·lb
 1 ingen nulstilling nødvendig, da måleelementet kun belastes under 
spændingsproceduren

 1 videre belastning efter udløsningen eller belastning imod 
funktionsretningen, f.eks. ved fastsiddende skruer, virker ikke på 
udløsningsmekanismen, som dermed er beskyttet mod beskadigelse

 1 isolering af stabilt special-kunststof, som ligger godt i hånden og er 
bestandigt mod fortyndede baser, kulbrinter, brændstof og olie

 1 kalibrering med perfectControl® kalibreringsindretning nr. 7794 eller 
kalibreringsanlæg 7791

 1 efterjustering uden demontage og uden at kontrollere isoleringen igen
 1 certifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017
 1 visningsafvigelse ± 3 %

Code W W X X
Finskala 
X

J 
mm

D 
"

b1 
mm.

b2 
mm.

h1 
mm.

h2 
mm.

L 
mm.

LF 
mm.

SF 
mm.

R 
g

                

96 55 01 50 10–50 N·m 7–37 ft·lb 5 N·m 1 ft·lb 0,25 N·m ; 3/8  43 49,5 36 59,5 390,5 308,5 28 1365
                

 730R/5 VDE  VDE-momentnøgle MANOSKOP® med QuickRelease-indstiksskralde   

 1 med omskifter
 1 80 tænder
 1 med QuickRelease-
sikkerhedslås

 1 med dobbelt isoleret 
kunststofkappe til arbejde 
under spænding

 1 med 2-komponentgreb

 1 til arbejder på trange steder, 
med en arbejdsvinkel på kun 
4,5°

 1 FOD-forebyggende med skruefri 
udførelse

 1 VDE isoleret op til 1000 V
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V

Code
L 

mm.
b 

mm.
a 

mm.
R 
g S

       

12 43 00 01 205 61 37 298 1
       

 12165 VDE  VDE-QuickRelease-skraldenøgle, 
fintandet, 3/8"   

 1 HPQ®-stål, forkromet
 1 VDE isoleret op til 1000 V 
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

02 38 00 07 7  15,5  21,5 6 42  6  12,5 24 1
02 38 00 08 8  16,7  21,5 7 43  7  13,5 26 1
02 38 00 09 9  18  21,5 8 43  7  13,5 28 1
02 38 00 10 10  19,3  21,5 9 45  8,5  15,5 28 1
          

02 38 00 11 11  20,6  21,5 10 45  8,5  13,7 29 1
02 38 00 12 12  21,9  22,5 11 46  9,5  14,4 36 1
02 38 00 13 13  23  22,5 12 48  11,5  16,1 36 1
02 38 00 14 14  24,4  22,5 13 48  11,5  15,8 40 1
          

02 38 00 16 16  26,7  24 15 49  13,5  18,9 48 1
02 38 00 17 17  28  24 16 49  12,5  18,6 54 1
02 38 00 18 18  29,2  24 17 50  13,5  19,3 58 1
02 38 00 19 19  30,2  24 18 50  13,5  19 58 1
          

02 38 00 20 20  31,2  25 19 52  15,5  20,7 68 1
02 38 00 22 22  33,7  26 21 53  17  21,2 78 1
          

 12171 VDE f  VDE-topnøglehoveder 3/8"   

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 VDE isoleret op til 1000 V
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

12 42 00 01 3 94 23 84 1
12 42 00 02 6 178 23 162 1
12 42 00 03 10 258 23 224 1
        

 12167 VDE  VDE-forlængere 3/8"   

 1 med omskifter
 1 30 tænder
 1 med QuickRelease-sikkerhedslås
 1 krom-alloy-stål, forkromet
 1 VDE isoleret op til 1000 V
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V
 1 udelukkende til MANOSKOP® 730R VDE

Code
D 
"

J 
mm.

b 
mm.

h 
mm.

L 
mm.

R 
g S

        

58 25 31 05 3/8  ; 43 70,5 65,5 230 1
        

 725QR VDE  VDE-QuickRelease-indstiksskralde   
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d

L

�

      

 

d

L

�

 

d

L

�

   

 

t1

d1 d2d3

t2

L

 

b a

L2

L1

 

 1 til indv. TORX®-skruer
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 VDE isoleret op til 1000 V
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V

Code Str.
C 

mm.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

02 39 00 20 T20 3,8 67 22,8 52 1
02 39 00 25 T25 4,4 67 22,8 52 1
02 39 00 30 T30 5,5 67 22,8 54 1
02 39 00 40 T40 6,6 67 22,8 56 1
        

02 39 00 45 T45 7,8 67 22,8 58 1
        

 12174 VDE n  VDE-skruetrækkerhoveder 3/8"   

 1 for skruer med indv. XZN®-profil
 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet
 1 VDE isoleret op til 1000 V
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

         

02 37 00 06 M6 136 23 100 1
02 37 00 08 M8 136 23 98 1
02 37 00 10 M10 136 23 122 1
         

 12175 VDE m  VDE-skruetrækkerhoveder 3/8"   

 1 Chrome-Alloy-Steel, forkromet 
 1 VDE isoleret op til 1000 V 
 1 DIN EN 60900 
 1 T AC/1000 V

Code Str.
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

        

13 42 00 01 3 93 27 130 1
13 42 00 02 5 148 27 206 1
13 42 00 03 10 273 27 380 1
        

 12177 VDE  VDE-forlængere 1/2"   

 1 HPQ®-stål, forkromet
 1 VDE isoleret op til 1000 V 
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V

Code
A 
mm.

d1 
mm.

d2 
mm.

d3 
mm.

L 
mm.

t1 
mm.

t2 
mm.

R 
g S

          

03 37 00 10 10  19,5  27  9 56  9  22 60 1
03 37 00 11 11  20,8  27  10 56  9,5  22 64 1
03 37 00 12 12  22  27  11 56  13  22 64 1
03 37 00 13 13  23,3  27  12 56  13  22 64 1
          

03 37 00 14 14  24,9  27,7  13 56  13  20,5 70 1
03 37 00 17 17  29  28,7  15,2 56  15  19,6 82 1
03 37 00 19 19  31,2  30  18 56  16  21,7 94 1
03 37 00 22 22  34,7  31  21 60  16,5  24,9 116 1
          

03 37 00 24 24  37  31  21 60  18,5  24,9 130 1
          

 12179 VDE f  VDE-topnøglehoveder 1/2"   

 1 til kærvskruer
 1 Chrome-Alloy-Steel
 1 klinge bruneret
 1 VDE isolerede skrutrækkere til hhv. 1000 V
 1 DIN EN 60900 
 1 T AC/1000 V

Code Str.
a 

mm.
b 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

         

46 60 30 25 1  0,4  2,5 75 160 20 10
46 60 30 30 2  0,5  3,0 100 185 39 10
46 60 30 35 3  0,6  3,5 100 205 42 10
46 60 30 40 4  0,8  4,0 100 205 46 10
         

46 60 30 55 5  1,0  5,5 125 240 93 10
46 60 30 65 6  1,2  6,5 150 265 120 10
46 60 30 80 7  1,2  8,0 175 300 170 10
         

 4660 VDE r  VDE-elektrikerskruetrækker 
DRALL+   

 1 3/8 " a til 1/2 " D (10 x 12,5)
 1 HPQ®-stål, forkromet
 1 VDE isoleret op til 1000 V 
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V

Code
L 

mm.
d 

mm.
R 
g S

      

12 03 00 05 68  22,6 84 1
      

 432 VDE  VDE-forstørrelsesstykke  

 1 Phillips-Recess®
 1 Chrome-Alloy-Steel
 1 klinge bruneret
 1 VDE isolerede skrutrækkere til hhv. 1000 V 
 1 DIN EN 60900 
 1 T AC/1000 V

Code
PH 
Str.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

        

46 65 30 00 0 60 145 35 10
46 65 30 01 1 80 185 47 10
46 65 30 02 2 100 215 89 10
46 65 30 03 3 150 275 159 10
        

 4665 VDE k  VDE-Phillips skruetrækker  
DRALL+   
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VDE-værktøjer

 1 14 dele
 1 2-komponentgreb med blød 
yderbeklædning til anvendelse som 
finværktøj

 1 monterbar drejekappe til 
udskiftningsklinger

 1 automatisk låsning mod uønsket 
udtrækning

 1 VDE isoleret op til 1000 V
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V

Indhold:
1x 2-komponentgreb
1x monterbar drejekappe
r 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
k PH1; PH2
l PZ2
n T10; T15; T20

Code
R 
g

   

96 46 95 11 814
   

 4798 VDE  VDE-udskifteligt  
skruetrækkersæt   

 1 POZIDRIV/SUPADRIV®
 1 Chrome-Alloy-Steel
 1 klinge bruneret 
 1 VDE isolerede skrutrækkere til hhv. 1000 V 
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V

Code
PZ 
Str.

L1 
mm.

L2 
mm.

R 
g S

        

46 70 30 00 0 60 145 36 10
46 70 30 01 1 80 185 46 10
46 70 30 02 2 100 215 89 10
        

 4670 VDE l  VDE-Phillips skruetrækker  
DRALL+   

 1 til skruer med indv. TORX®
 1 Chrome-Alloy-Steel
 1 klinge bruneret
 1 VDE isolerede skrutrækkere til hhv. 1000 V
 1 DIN EN 60900
 1 T AC/1000 V

Code Str.
C 

mm.
L1 

mm.
L2 

mm.
R 
g S

         

46 75 30 08 T8 2,3 60 145 22 10
46 75 30 10 T10 2,7 60 145 22 10
46 75 30 15 T15 3,3 75 180 40 10
46 75 30 20 T20 3,8 100 205 47 10
         

46 75 30 25 T25 4,4 100 205 51 10
46 75 30 30 T30 5,5 100 215 89 10
         

 4675 VDE n  VDE-TORX® skruetrækker   
DRALL+   

Sæt med 6 skruetrækkere
DRALL+

 1 VDE isolerede skrutrækkere til 
hhv. 1000 V 

 1 DIN EN 60900 
 1 T AC/1000 V

r 4660 VDE: 
 str. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); 
str. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); 
str. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); str. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
k 4665 VDE:  PH1; PH2

Code
R 
g

   

96 46 95 15 595
   

 4695 VDE  VDE-skruetrækkersæt DRALL+   

Code
R 
g

96 83 87 66 391

Nr. Indhold

4660 VDE str. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm.) 
str. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm.) 
str. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm.) 
str. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm.)

4665 VDE PH1; PH2

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 6 dele

 TCS 4660/4665 VDE 

Code
R 
g

96 83 87 85 622

Nr. Indhold

4665 VDE 
4670 VDE

PH0; PH1; PH2; PH3 
PZ0; PZ1; PZ2

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 7 dele

 TCS 4665/4670 VDE 

Code
R 
g

96 83 87 93 385

Nr. Indhold

4675 VDE T8; T10; T15; T20; T25; T30

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 7 dele

 TCS 4675 VDE 
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65 01 71 60 65 01 81 60 

 

3
T

b

W
L

h

  
65 07 71 60 65 07 81 60 

 

3
T

b

W
L

h

  
65 08 71 60 65 08 71 60 

Code
R 
g

96 83 87 70 725

Nr.

65 01 71 80 180 mm.

65 29 72 00 200 mm.

66 00 71 60 160 mm.

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 3 dele

 TCS 6501-6600/3 VDE 

Code
R 
g

96 83 00 39 918

Nr.

65 01 71 80 180 mm.

65 51 72 40 240 mm.

66 00 71 60 180 mm.

 1 175 x 350 x 40 mm.
 1 3 dele

 TCS 6501/6551/6600 VDE 

 1 DIN ISO 5746
 1 præcisionsskær for alle tråde, også pianotråd
 1 induktiv hærdede skær ca. 62 HRC, for hårdt 
dagligt brug

Code
L 

mm. Hoved Greb % & ( )
R 
g

 

65 01 71 60 160 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V  1,8  1,5 10 16 202
65 01 71 80 180  2  1,8 12 16 279
65 01 72 00 200  2,5  2 13 16 359
 

65 01 81 60 160 forkromet isoleret, med kunststofkappe, DIN EN 60900, T AC/1000 V  1,8  1,5 10 16 186
65 01 81 80 180  2  1,8 12 16 186
65 01 82 00 200  2,5  2 13 16 317
 

 

% klippeevne i mm for hård tråd
& klippeevne i mm for pianotråd

( klippeevne i mm for kabel
) klippeevne i mm2 for kabel

 

 6501 VDE  VDE-kombinationstænger   

 1 DIN ISO 5745
 1 korte, flade kæber
 1 fortandet grebsflade

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

 

65 07 71 60 160 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V 30 17 10 5 9 200
 

65 07 81 60 160 forkromet isoleret, med kunststofkappe, DIN EN 60900, T AC/1000 V 30 17 10 5 9 181
          

 6507 VDE  VDE-fladtænger, korte   

 1 DIN ISO 5745
 1 lange, flade kæber
 1 fortandede grebsflader

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

 

65 08 71 60 160 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V 50 15 8 3 5 148
 

65 08 81 60 160 forkromet isoleret, med kunststofkappe, DIN EN 60900, T AC/1000 V 50 15 8 3 5 166
          

 6508 VDE  VDE-fladtænger, lange   
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3

T

b

W
L

  
65 23 71 60 65 23 81 60 

 

3

T

b

W
L

  
65 24 71 60 65 24 81 60 

 

3

T

b

W
L

h

  
  65 29 71 60 65 29 81 60

 

3

T

b

W
L

h

2L
  

  65 30 71 60   65 30 81 60

VDE-værktøjer

 1 DIN ISO 5745
 1 til bukning af øskner og ringe
 1 korte, runde kæber
 1 rundsleben
 1 fint fortandede grebsflader

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
b 

mm.
R 
g

 

65 23 71 60 160 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V 30 18 10 3 201
 

65 23 81 60 160 forkromet isoleret, med kunststofkappe, DIN EN 60900, T AC/1000 V 30 18 10 3 176
          

 6523 VDE  VDE-rundtænger, korte   

 1 DIN ISO 5745
 1 til bukning af øskner og ringe
 1 lange, runde kæber
 1 rundslebne
 1 fintandede grebsflader

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
b 

mm.
R 
g

 

65 24 71 60 160 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V 47 15,5 8,5 2,5 162
 

65 24 81 60 160 forkromet isoleret, med kunststofkappe, DIN EN 60900, T AC/1000 V 47 15,5 8,5 2,5 156
          

 6524 VDE  VDE-rundtænger, lange   

 1 DIN ISO 5745
 1 form A (lige)
 1 flad-runde, lange kæber, med brennerhul til 
fastholdelse af møtrikker og stiftskruer

 1 fortandede grebsflader
 1 præcisionsskær for hård og blød tråd
 1 induktiv hærdede skær, ca. 60 HRC

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

 

65 29 71 60 160 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V 51 16 9 3 2,5 174
65 29 72 00 200 73 17 9 3 2,5 226
 

65 29 81 60 160 forkromet isoleret, med kunststofkappe, DIN EN 60900, T AC/1000 V 51 16 9 3 2,5 158
65 29 82 00 200 73 17 9 3 2,5 202
          

 6529 VDE  VDE-fladrundtænger med facet (radio- eller telefontænger)   

 1 DIN ISO 5745
 1 form B (45° vinklet i bredderetningen)
 1 flad-runde, lange kæber, med brennerhul til 
fastholdelse af møtrikker og stiftskruer

 1 fortandede grebsflader
 1 præcisionsskær for hård og blød tråd
 1 induktiv hærdede skær, ca. 60 HRC

Code
L 

mm. Hoved Greb
L2 

mm.
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

 

65 30 71 60 160 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V 24 55 16 9  3  2,5 185
65 30 72 00 200 28 76 17 9  3,5  2,5 230
 

65 30 81 60 160 forkromet isoleret, med kunststofkappe, DIN EN 60900, 
T AC/1000 V

24 55 16 9  3  2,5 154
65 30 82 00 200 28 76 17 9  3,5  3 201
           

 6530 VDE  VDE-fladrundtænger med facet (radio- eller telefontænger)   
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3

T

b

W
L

h

  
65 33 71 60 65 33 81 60 

 

 
  

 

b

e

h

  
66 00 71 60 66 00 81 60 

 

b

e

h

 
 

66 02 72 00 66 02 82 00 

 1 lange, flad-runde kæber
 1 fortandede grebsflader

Code
L 

mm. Hoved Greb
L3 

mm.
W 

mm.
T 

mm.
h 

mm.
b 

mm.
R 
g

 

65 33 71 60 160 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V 50 15 8 3 2,5 147
 

65 33 81 60 160 forkromet isoleret, med kunststofkappe, DIN EN 60900, T AC/1000 V 50 15 8 3 2,5 160
          

 6533 VDE  VDE-mekaniker fladrundtænger   

 1 DIN ISO 8976 (nr. 207 c) 
 1 med gennemstukket led og udsparing
 1 7-dobbelt indstilling
 1 sikkerhedsklemmebeskyttelse mod kvæstelser
 1 chrom-vanadium

Code
L 

mm.
Kæbeåbning 

max. mm. Hoved Greb
R 
g

      

65 51 72 40 250 35 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V 358
      

 6551 VDE  VDE-vandpumpetang   

 1 DIN ISO 5749, form B
 1 præcisionsskær for alle tråde, også pianotråd
 1 skær med facet
 1 elektrostål af højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 63 HRC

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm. ! $ % &
R 
g

 

66 00 71 45 140 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V  19 20  8,2  3  2,5  1,8  1,6 155
66 00 71 60 160  23,5 20  9  3  2,8  2  1,6 215
66 00 71 80 180  25,5 25  9,5  3,8  3  2,5  2 260
 

66 00 81 45 140 forkromet isoleret, med kunststofkappe, DIN EN 60900, 
T AC/1000 V

 19 20  8,2  3  2,5  1,8  1,6 149
66 00 81 60 160  23,5 20  9  3  2,8  2  1,6 190
66 00 81 80 180  25,5 25  9,5  3,8  3  2,5  2 249
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

 

 6600 VDE  VDE-sidebidetænger N 

 1 DIN ISO 5749, form A
 1 præcisionsskær for alle tråde, også pianotråd
 1 skær med facet
 1 elektrostål af højeste kvalitet
 1 induktiv hærdede skær, ca. 63 HRC

Code
L 

mm. Hoved Greb
e 

mm.
h 

mm.
b 

mm. ! $ % &
R 
g

 

66 02 71 60 160 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V  25,5  25  9,5 4  3,4  2,5  2 220
66 02 72 00 200  31  28  11,5 4  4  3  2,5 325
66 02 72 50 250  32  29,5  12 4  4  3,5  3 475
 

66 02 81 60 160 forkromet isoleret, med kunststofkappe, DIN EN 60900, 
T AC/1000 V

 25,5  25  9,5 4  3,4  2,5  2 210
66 02 81 80 180  27,5  26,5  10,5 4  3,8  2,7  2,2 250
66 02 82 00 200  31  28  11,5 4  4  3  2,5 305
 

 

! klippeevne i mm. for blød tråd
$ klippeevne i mm. for middelhård tråd

% klippeevne i mm. for hård tråd
& klippeevne i mm. for pianotråd

 

 6602 VDE  VDE-kraft sidebidetænger N 

383

KG11 PRINT DE DK SV PL NL 2020-11-02.indd   383 02.11.2020   12:43:11



 

  
66 22 71 60 66 22 81 60 

 

  
66 23 71 60 66 23 81 60 

 

 

 
  

VDE-værktøjer

 1 med indstillingsskrue til indstilling af den 
ønskede tråd- eller kabeldiameter

 1 max. 5 mm. O eller 10 mm2 ledningstværsnit

Code
L 

mm. Hoved Greb
R 
g

 

66 22 71 60 160 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V 180
 

66 22 81 60 160 forkromet isoleret, med kunststofkappe, DIN EN 60900, T AC/1000 V 168
     

 6622 VDE  VDE-afisoleringstænger   

 1 for tråde fra 0,5 til 5 mm. O 
 1 selvindstillende
 1 med skærehul til deling af kabler indtil 
5 mm. O 

 1 specialstål

Code
L 

mm. Hoved Greb
R 
g

 

66 23 71 60 160 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V 214
 

66 23 81 60 160 forkromet isoleret, med kunststofkappe, DIN EN 60900 T AC/1000 V 184
     

 6623 VDE  VDE-afisoleringstænger   

Code
R 
g

   

69 23 00 01 11
   

 6923  Reserveskær (1 par) til nr. 6623   

 1 for kobber- og alukabel
 1 let, rent snit ved enhåndsbetjening
 1 speciel skærgeometri forhindrer tryksteder og opsplissede ender
 1 indstilleligt skrueled
 1 med klemmebeskyttelse,
 1 ikke egnet til ståltråd og stålarmeret kabel

Code
L 

mm. Hoved Greb / ? §
R 
g

        

66 30 72 20 220 forkromet dypisoleret DIN EN 60900, T AC/1000 V 16 35 70 380
 

 

! klippeevne i mm.2 for Al-/Cu-kabel med en tråd
? klippeevne i mm.2 for Al-/Cu-kabel med flere tråde

§ klippeevne i mm.2 for Al-/Cu-kabel med fine tråde
 

 6630 VDE  VDE-kabelsaks   
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 1 med lige klinge
 1 greb af sej-elastisk, slagfast kunststof
 1 med klingebeskyttelse

Code
Klinge 
mm.

R 
g S

     

77 02 07 00 50 98 1
     

 12187 VDE  VDE-kabelkniv   

 1 med krogklinge 
 1 til opsprætning og afisolering af vådrumskabler 
 1 greb af sej-elastisk, slagfast kunststof 
 1 med klingebeskyttelse

Code
Klinge 
mm.

R 
g S

     

77 02 07 01 40 96 1
     

 12188 VDE  VDE-kabelkniv   

 12189 VDE  VDE-isoleringsunderlag   
 1 testet efter IEC 6111 klasse 4
 1 til arbejde på elementer under kraftspænding
 1 en side glat, en side skridsikkert rillet

Code
Mål 
mm.

R 
g S

     

77 03 07 00 1000 x 1000 x 3 3040 1
     

Code
Mål 
mm.

R 
g S

     

77 03 07 01 1000 x 300 784 1
     

 12190 VDE  Taske med bæreremme til VDE-isoleringsunderlag   

Code
Mål 
mm.

R 
g S

     

96 40 43 03 1000 x 300 3824 1
     

 12196 VDE  VDE-isoleringsunderlag i taske   

 1 rød/hvid stribet
 1 til afspærring og sikring af byggepladser og 
fareområder

 1 fuld advarselsvirkning også ved længere anvendelse 
(lysbestandighed: 5-6)

 1 af polyethylen

Code
L 
m.

B 
mm.

R 
g S

      

77 03 07 02 500 80 1500 1
      

 12191 VDE  VDE-afspærringsbånd   

 1 advarsel mod farlig elektrisk spænding
 1 DIN EN ISO 7010-W012
 1 af kunststof

Code
Mål 
mm.

R 
g S

     

77 03 07 05 200 x 200 27 1
     

 12192 VDE  VDE-advarselsskilt   

 1 forbudsskilt "tænd ikke"
 1 DIN 4844, BGV A8
 1 af kunststof

Code
O 

mm.
R 
g S

     

77 03 07 06 200 48 1
     

 12193 VDE  VDE-forbudsskilt   

 1 til isolering af kabelender og enkeltledere
 1 af sejelastisk isoleringsstof
 1 med krydssnitafdækning

Code
O 

mm.
L 

mm.
R 
g S

      

77 03 07 08 10 100 10 1
77 03 07 09 20 100 18 1
      

 12194/ 
12195 VDE

 VDE-pibe med klemmekappe   

 1 med aftageligt trolley-rullesystem
 1 stabil aluminiumsramme
 1 2 kip-låse
 1 ergonomisk formet bæregreb
 1 robust lågholder med led
 1 dobbeltsidet værktøjstavle med 21 
indstiksrum og integreret dokumentrum

 1 opdelelig ABS-indsatskasse inkl. 
afdækningsplade med 6 indsætningsrum

Code
Mål 
mm.

R 
g S

     

81 62 07 00 460 x 375 x 235 6000 1
     

 13209 VDE  VDE-hardcase-kuffert   
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TORX®-skruestørrelser

DIN 931/933 912 963/965 964/966 7984 7985 7991 7981 7982 7983

M 2

ST 2.2

M 2.5  T8 T8 T8

ST 2.9         T8 T8 T8

M 3 E4 T10 T10 T10 T10 T10 T10

M 3.5   T15 T15  T15

ST 3.5        T10 T10 T10

ST 3.9        T15 T15 T15

M 4 E5 T20 T20 T20 T20 T20 T20

ST 4.2        T20 T20 T20

ST 4.8        T25 T25 T25

M 5 E6 T25 T25 T25 T25 T25 T25

ST 5.5        T25 T25 T25

M 6 E8 T30 T30 T30 T30 T30 T30

ST 6.3        T30 T30 T30

M 7

M 8 E10 T45 T40 T45 T45 T45 T40

M 10 E12 T50 T50 T50 T50 T50 T50

M 12 E14 T55   T55

M 14 E18 T60   T60

M 16 E20 T70   T70

M 18 E24 T80   T80

M 20 E24 T90   T90

M 22  T100*

Camcar TMF- TMF- TMF- TMF- TMF- TMF- TMF- TMF- TMF- TMF- 
licensblad 16001 17012 17065 17066 17069 17085 17091 17081 17082 17083

p C skruer skruere 
Str. mm metr. "

E4 3,8 M3 2,2–2,9

E5 4,7 M4 –

E6 5,7 M5 –

E7 6,2 M6 –

E8 7,5 M6–M7 3,5–4,2

E10 9,4 M8 –

E11 10,1 – –

E12 11,1 M10 –

E14 12,9 M12 –

E16 14,7 M12 –

E18 16,6 M14 –

E20 18,4 M16 –

E24 22,1 M18–M20 –

Skrueopstilling for TORX®-værktøj

p C skruer skruer 
Str. mm metr. "

T5 1,4 M1,4–M2 –

T6 1,6 M2 –

T7 2,0 M2,5 2,2

T8 2,3 M2,5 –

T9 2,5 M3 2,9

T10 2,7 M3–M3,5 –

T15 3,3 M3,5–M4 3,5

T20 3,8 M4–M5 4,2

T25 4,4 M4,5–M5 4,8

T27 5,0 M4,5–M5–M6 –

T30 5,5 M6–M7 –

T40 6,6 M7–M8 –

T45 7,8 M8–M10 –

T50 8,8 M10 –

T55 11,2 M12 –

T60 13,2 M14 –

T70 15,5 M16 –

T80 17,6 M18 –

T90 19,9 M20 –

T100 22,1 M22 –

Skrueopstilling for TORX®-værktøj

*Specialskrue

386
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 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 in·lb     N·m

 0 0,0 1,1 2,3 3,4 4,5 5,7 6,8 7,9 9,0 10,2
 100 11,3 12,4 13,6 14,7 15,8 17,0 18,1 19,2 20,3 21,5
 200 22,6 23,7 24,9 26,0 27,1 28,3 29,4 30,5 31,6 32,8
 300 33,9 35,0 36,2 37,3 38,4 39,6 40,7 41,8 42,9 44,1

 400 45,2 46,3 47,5 48,6 49,7 50,9 52,0 53,1 54,2 55,4
 500 56,5 57,6 58,8 59,9 61,0 62,2 63,3 64,4 65,5 66,7
 600 67,8 68,9 70,1 71,2 72,3 73,5 74,6 75,7 76,8 78,0
 700 79,1 80,2 81,4 82,5 83,6 84,8 85,9 87,0 88,1 89,3

 800 90,4 91,5 92,7 93,8 94,9 96,1 97,2 98,3 99,4 100,6
 900 101,7 102,8 104,0 105,1 106,2 107,4 108,5 109,6 110,7 111,9
 1000 113,0 114,1 115,3 116,4 117,5 118,7 119,8 120,9 122,0 123,2
 1100 124,3 125,4 126,6 127,7 128,8 130,0 131,1 132,2 133,3 134,5

 1200 135,6 136,7 137,9 139,0 140,1 141,3 142,4 143,5 144,6 145,8
 1300 146,9 148,0 149,2 150,3 151,4 152,6 153,7 154,8 155,9 157,1 
 1400 158,2 159,3 160,5 161,6 162,7 163,9 165,0 166,1 167,2 168,4
 1500 169,5 170,6 171,8 172,9 174,0 175,2 176,3 177,4 178,5 179,7

 1600 180,8 181,9 183,1 184,2 185,3 186,5 187,6 188,7 189,8 191,0
 1700 192,1 193,2 194,4 195,5 196,6 197,8 198,9 200,0 201,1 202,3
 1800 203,4 204,5 205,7 206,8 207,9 209,1 210,2 211,3 212,4 213,6
 1900 214,7 215,8 217,0 218,1 219,2 220,4 221,5 222,6 223,7 224,9

 2000 226,0 227,1 228,3 229,4 230,5 231,7 232,8 233,9 235,0 236,2
 2100 237,3 238,4 239,6 240,7 241,8 243,0 244,1 245,2 246,3 247,5
 2200 248,6 249,7 250,9 252,0 253,1 254,3 255,4 256,5 257,6 258,8
 2300 259,9 261,0 262,2 263,3 264,4 265,6 266,7 267,8 268,9 270,1

 2400 271,2 272,3 273,5 274,6 275,7 276,9 278,0 279,1 280,2 281,4
 2500 282,5 283,6 284,8 285,9 287,0 288,2 289,3 290,4 291,5 292,7
 2600 293,8 294,9 296,1 297,2 298,3 299,5 300,6 301,7 302,8 304,0
 2700 305,1 306,2 307,4 308,5 309,6 310,8 311,9 313,0 314,1 315,3

 2800 316,4 317,5 318,7 319,8 320,9 322,1 323,2 324,3 325,4 326,6
 2900 327,7 328,8 330,0 331,1 332,2 333,4 334,5 335,6 336,7 337,9
 3000 339,0 340,1 341,3 342,4 343,5 344,7 345,8 346,9 348,0 349,2
 3100 350,3 351,4 352,6 353,7 354,8 356,0 357,1 358,1 359,3 360,5

 3200 361,6 362,7 363,9 365,0 366,1 367,3 368,4 369,5 370,6 371,8
 3300 372,9 374,0 375,2 376,3 377,4 378,6 379,7 380,8 381,9 383,1
 3400 384,2 385,3 386,5 387,6 388,7 389,9 391,0 392,1 393,2 394,4
 3500 395,5 396,6 397,8 398,9 400,0 401,2 402,3 403,4 404,5 405,7

 3600 406,8 407,9 409,1 410,2 411,3 412,5 413,6 414,7 415,8 417,0

Inch Pound (in·lb) – Newtonmeter (N·m)         

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ft·lb     N·m

 0 0,0 1,4 2,7 4,1 5,4 6,8 8,1 9,5 10,9 12,2
 10 13,6 14,9 16,3 17,6 19,0 20,3 21,7 23,1 24,4 25,8
 20 27,1 28,5 29,8 31,2 32,5 33,9 35,3 36,6 38,0 39,3
 30 40,7 42,0 43,4 44,7 46,1 47,5 48,8 50,2 51,5 52,9

 40 54,2 55,6 56,9 58,3 59,7 61,0 62,4 63,7 65,1 66,4
 50 67,8 69,2 70,5 71,9 73,2 74,6 75,9 77,3 78,6 80,0
 60 81,4 82,7 84,1 85,4 86,8 88,1 89,5 90,8 92,2 93,6
 70 94,9 96,3 97,6 99,0 100,3 101,7 103,0 104,4 105,8 107,1

 80 108,5 109,8 111,2 112,5 113,9 115,3 116,6 118,0 119,3 120,7
 90 122,0 123,4 124,7 126,1 127,5 128,8 130,2 131,5 132,9 134,2
 100 135,6 136,9 138,3 139,7 141,0 142,4 143,7 145,1 146,4 147,8
 110 149,1 150,5 151,9 153,2 154,6 155,9 157,3 158,6 160,0 161,3

 120 162,7 164,1 165,4 166,8 168,1 169,5 170,8 172,2 173,6 174,9
 130 176,3 177,6 179,0 180,3 181,7 183,0 184,4 185,8 187,1 188,5 
 140 189,8 191,2 192,5 193,9 195,2 196,6 198,0 199,3 200,7 202,0
 150 203,4 204,7 206,1 207,4 208,8 210,2 211,5 212,9 214,2 215,6

 160 216,9 218,3 219,6 221,0 222,4 223,7 225,1 226,4 227,8 229,1
 170 230,5 231,9 233,2 234,6 235,9 237,3 238,6 240,0 241,3 242,7
 180 244,1 245,4 246,8 248,1 249,5 250,8 252,2 253,5 254,9 256,3
 190 257,6 259,0 260,3 261,7 263,0 264,4 265,7 267,1 268,5 269,8

 200 271,2 272,5 273,9 275,2 276,6 277,9 279,3 280,7 282,0 283,4
 210 284,7 286,1 287,4 288,8 290,2 291,5 292,9 294,2 295,6 296,9
 220 298,3 299,6 301,0 302,4 303,7 305,1 306,4 307,8 309,1 310,5
 230 311,8 313,2 314,6 315,9 317,3 318,6 320,0 321,3 322,7 324,0

 240 325,4 326,8 328,1 329,5 330,8 332,2 333,5 334,9 336,2 337,6
 250 339,0 340,3 341,7 343,0 344,4 345,7 347,1 348,5 349,8 351,2
 260 352,5 353,9 355,2 356,6 357,9 359,3 360,7 362,0 363,4 364,7
 270 366,1 367,4 368,8 370,1 371,5 372,9 374,2 375,6 376,9 378,3

 280 379,6 381,0 382,3 383,7 385,1 386,4 387,8 389,1 390,5 391,8
 290 393,2 394,5 395,9 397,3 398,6 400,0 401,3 402,7 404,0 405,4
 300 406,8

Foot Pound (ft·lb) – Newtonmeter (N·m)         

Inch Pound/Foot Pound – Newtonmeter

387
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Nummerregister

Nr. Side 

AB 95 18

AB 98 17

BL 150 302

BL 153 302

BL 1500 302

BZ 150/3/4 302

BZ 153 302

BZ 1500 302

ES 1/4" + 10760CV 51, 124

ES 1/2" - 512/6 51, 155

ES 10/10, 5,5x7-22x24 mm 49, 87

ES 10/10, 6x7-30x32 mm 49, 87

ES 13/5, 27-32 mm 49, 89

ES 13/8, 16-24 mm 49, 89

ES 13/10, 6-15 mm 49, 89

ES 14/8, 16-24 mm 49, 92

ES 14/10, 6-15 mm 49, 92

ES 20/8, 6x7-19x22 mm 49, 94

ES 20/10, 6x7-30x32 mm 50, 95

ES 24/7, 8x10-19x22 mm 50, 98

ES 25/7, 7x8-17x19 mm 50, 100

ES 29/6, 8x9-18x19 mm 50, 102

ES 52/17 51, 139

ES 54/54KK 51, 142

ES 54KK/5 51, 144

ES 54X/54TX 52, 145

ES 55/6/4 52, 159

ES 102/105/108/8 56, 305

ES 102/108/109/4 55, 305

ES 456/16/6 51, 137

ES 721/15/3/2 52, 359

ES 1054/2054 52, 143

ES 1054/2054TX/6 52, 146

ES 2309/4 52, 171

ES 2309K/3 52, 171

ES 4620/4622/4632/8 53

ES 4620/4628/4630/7 53

ES 4620/4630/8 53

ES 4622-4734/9 53

ES 4622SK/4632SK/6 53

ES 4650/9 53

ES 4656/9 54

ES 4660/4665 VDE/6 54

ES 4820/4830/6 54

ES 4820/4830/8 54

ES 4856/9 54

ES 6501-6602/7A 55, 293

ES 6501-6602/7B 55, 293

ES 6543-6546/4 55

ES 10670-13110/11 56, 309

ES 10750/10, 6x7-20x22 mm 50, 105

ES 10768/6 55, 265

ES 10769/7 54, 266

ES 10769B/7 55, 266

ES 10956/10961/2 56, 304

ES 10956/10970/2 56, 304

ES 12500N/7 54, 258

ES TX/32 50

H 11030 324

H 11050 322

K157 302, 365

KH 91 17

MP300 233

MP100-1500 232

PZ1221-PZ1223 178

R 90 13

R 95 14

R 95/98S 18

R 98 17

R 920 19

R 13217 22

RI 1500 302

RL 150 302

RL 153 302

RL 1500 302

SCH 60-80 19

SCH 90 13

SCH 95 18

SCH 95VA 15

SCH 98VA 17

SD10351N 337

SDH 95 18

SDH 98 16

Nr. Side 

SDH 921 19

SmartCheck 237

SP 11040 325

SP 11041 325

SP 11050 325

SP 11053 325

SP 11055 325

SP 12150 325

SR150 302

SR153 302

SR155 302

SR290 233

SR295 233

SR300 233

SR391 233

SR392 233

SR393 233

TBT13216 27

TCS 1/4 + 10760CV QR 63, 124

TCS 1/4 + 10760CV 63, 124

TCS 1/3 MF 79

TCS 1/2-512/6QR 67, 155

TCS 1/2-512/9QR 67, 155

TCS 1/2-512/6 67, 155

TCS 1/2-512/9 67, 155

TCS 10/10, 6x7-24x27 mm 59, 87

TCS 10/10, 6x7-24x27 mm MF 59, 87

TCS 10/10, 6x7-30x32 mm 59, 87

TCS 10/10, 6x7-30x32 mm MF 59, 87

TCS 10/11, 6x7-34x36 mm 59, 87

TCS 10+13+24/30 59, 88

TCS 10a/9 60, 88

TCS 12+13+14/29 61, 91

TCS 13/17, 6-24 mm 60, 90

TCS 13/17, 6-24 mm MF 60, 90

TCS 13/18, 6-24 mm 60, 90

TCS 13/21, 6-34 mm 60, 90

TCS 13/25, 5,5-34 mm 60, 91

TCS 13a/19 61, 91

TCS 13a/23 61, 91

TCS 14/5, 17-21 mm 61, 92

TCS 14/8, 8-16 mm 61, 92

TCS 14/18, 6-24 mm 61, 93

TCS 14/21, 6-36 mm 62, 93

TCS 17/12 62, 99

TCS 20/8, 6x7-19x22 mm 62, 95

TCS 20/8, 6x7-19x22 mm MF 62, 95

TCS 20/10, 6x7-30x32 mm 62, 95

TCS 24/7, 8x1019x22 mm 62, 98

TCS 25/7 62, 100

TCS 29/6, 8x918x19 mm 63, 102

TCS 29/7, 8x9-20x22 mm 63, 102

TCS 40/35/9 64, 125

TCS 40/35/9QR 64, 125

TCS 40/41/44/8 64, 125

TCS 40/41/44/8QR 64, 125

TCS 40/45/50/89/19 69

TCS 40/456/52/78/19 69
TCS 49/1049/
  2049/45TX/49TX 65, 137
TCS 50/51/52/32 68, 140

TCS 50/52/30/6 MF 68, 156

TCS 50/52/30/6 MF QR 68, 156

TCS 50a/17 70, 140

TCS 50IMP/19/2 71, 170

TCS 50IMP/51IMP/19 71, 170

TCS 50TX/54TX/17 70, 141

TCS 51/11 68, 141

TCS 52/14/4 67, 156

TCS 52/14/4QR 67, 156

TCS 52/17 68, 140

TCS 52/18MF 68, 140

TCS 54/54TX/18 70, 145

TCS 54/54X/16 70, 143

TCS 54/2309K/12506 70

TCS 54IMP/2307TX/15 71, 170

TCS 55/11/6 71, 159

TCS 102-108/11 77, 306
TCS 102-108/
  10956/10961/18 78, 307
TCS 102-108/
  10959/10961/16 77, 307
TCS 102-108/
  10959/10961 MF 78, 306
TCS 102-108/
  10959/10961/13 78, 307
TCS 102-108/
  10959/12718/13 78, 307

Nr. Side 

TCS 102-108/10961/10 77, 307

TCS 102-109/10956/10961/6 79, 306

TCS 240/6 62, 99

TCS 456/16/4 MF 66, 138

TCS 456/16/4 MF QR 66, 138

TCS 456/16/6 65, 137

TCS 456/16/6QR 65, 137

TCS 456/16/7 66, 137

TCS 456/16/7QR 66, 137

TCS 456/31/8 66, 138

TCS 1054/2054/10 70, 143

TCS 1202/4000/ 10766/38 76

TCS 4008/8/52 65

TCS 4025/3 63, 104

TCS 4026/3 63, 105

TCS 4620/4630 259

TCS 4620/4640 72, 260

TCS 4620/4660VDE 72, 260

TCS 4620/4660VDE+10767 72, 260

TCS 4620-4734/8 72, 260

TCS 4621/4734/16 73, 261

TCS 4622/4632 73, 260

TCS 4622/4650+10760+10766 73, 261

TCS 4650 73, 261

TCS 4660/4665 VDE 73, 380

TCS 4665/4670 VDE 73, 380

TCS 4675 VDE 380

TCS 4724/4840+10767 74, 264

TCS 4751/4752 76

TCS 4820/4830 74, 263

TCS 4856 74, 264

TCS 6501/6551/6600 VDE 381

TCS 6501-6600/3 VDE 77, 381

TCS 6501-6602/3 76, 293

TCS 6501-6602/4 76, 293

TCS 6501-6602/4N 76, 293

TCS 6534-6545/6 76, 294

TCS 6543-6546/4 77, 294

TCS 6543-6564/3 77, 294

TCS 10356-12965/5 79, 309

TCS 10750/10, 6x7-20x22 mm 63, 105

TCS 10760-10771/26 75

TCS 10765/10768/12507/19 75, 267

TCS 10768/8 75, 265

TCS 10768-2K/6 75, 265

TCS 10769+10771/17 75, 266

TCS 11095-13110/8 79, 309

TCS 12025-13110/11 79, 310

TCS 12160 VDE 377

TCS 12161 VDE 377

TCS 12171/19/4 VDE 376

TCS 12500N/5 74, 258

TCS 12507-2K/5 74, 266

TCS TX/57 MF N 71

TCS WT 10/10, 6-32 mm 23

TCS WT 10a/9 23

TCS WT 13/18, 6-24 mm 24

TCS WT 13a/22 24

TCS WT 17/12 24

TCS WT 40/45/46/37/14 25

TCS WT 40/52/27/13 24

TCS WT 40/4008/10/9 24

TCS WT 102-109/16 26

TCS WT 240/10 24

TCS WT 4622-4650 25

TCS WT 4622-4650-1 25

TCS WT 4650-4665 25

TCS WT 4650-4665-1 25

TCS WT 6501-6602/7 26

TCS WT 6501-6602/7-1 26

TORSIOTRONIC 193

TR-SCH 22

TWBE 65-100 222

V 12614 324

VE 50150 18

WB620 17

WB620 FB 17

5 102

5 1/2 102

8 103

10 86

10/5 86

10/8 86

Nr. Side 

10/9 86

10/10 86

10/12 86

10a 86

10a/7 86

10a/11 86

12 88

12/10 88

12/15 88

12a 88

12a/13 88

13 89

13/6 90

13/9 90

13/10KT 90

13/11 90

13/15 90

13/16 90

13/17 90

13/26 90

13a 89

13a/8 90

13a/10KT 90

13a/20 90

14 92

14/6 92

14/9 92

14/10KT 92

14/11 92

14/15 92

14/15N 92

14/17 92

16 93

16/5 93

17 99

17/5 99

17/12 99

20 94

20/7N 94

20/8 94

20/9 94

20/10 94

20/12 94

20a 94

20a/6 94

20a/10 94

21 97

21/7 97

21/10 97

21TX 97

23 95

23/8 95

24 98, 357, 370

24a 98

25 100

25/4 100

25/7 100

25aN 100

25a/4N 100

25a/7N 100

25aSP 101

25B 101, 181

25GK 358

26a 101

27 97

29 101

29/7 102

29a 101

34c Lkw 359, 369

35c Pkw 359

39 359, 369

40 110

40/7KN 164

40/9/4 120

40/9KN 164

40/13/6 120

40/13/6QR 120

40/20/4QR SCI 122

40/23/6 120

40/23/6QR 121

40/23/7 120

40/24/6 121

40/24/6QR 121

Nr. Side 

40/44/17/5 122

40/44/17/5QR 122

40/45/36/12 122, 134

40/52/27/11 122, 152

40a 110

40a/9/4 123

40aD 110

40aD/8/1H 119

40aD/9/4 123

40aD/10CL 110

40aD/12/7QR 124

40aD/30/7QR 124

40aDL 111

40aDL/7 111

40aDL/10CL 111

40aDV 111

40aLSP 113

40aSP 112

40CL 114

40D 110

40D/9/4 120

40D/23/6 121

40D/23/7 120

40DL 111

40L 111

40ma/25/8 121

40ma/25/8QR 121

40TX 112, 357

40TX/44KTX/15/6 123

41K 113

44 113

44a 113

44K 113

44KTX 113

44KTXB 114

44P 114

44PZ 114

45 126

45/1KN 164

45/11/4 133

45/13/5 134

45/14/5i 133

45/14/5iQR 134

45/41/9 135

45/49/19/5 134

45/49/32/5TX 135

45a 126

45a/12/5 136

45a/14/8QR 136

45a/22/8QR 136

45a/33/13 136

45aP 128

45aPSP 128

45aSP 128

45CL 130

45ma/28/5 135

45ma/28/5QR 135

45TX 128

45TX/7 128

45TX/49TX/15/5 135

46 127, 357, 358, 359

46a 127

46aSP 128

47 127

47a 128

47TX 128

49 129

49a 129

49TX 129

49TX/8 129

49X 129

50 139

50/3KN 164

50/4KN 164

50/5 164

50/6KN 164

50/6KN VDE 164

50/12/3 150

50/16/6 151

50/16/6QR 151

50/22/6 151

50/43/7 152

50/54/25/6 152
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Nr. Side 

50/54/25/6QR 153

50a 139

50a/17/6 154

50aPLSP 142

50aPSP 142

50CL 146

50D IMP 170

50IMP 170

50IMP/6/2 170

50ma/39/6N 152

50ma/39/6QR 152

50TX 141, 363

50TX/7 141

50TX/8 141

50TX/16/5 153

51 140, 358, 354, 364, 370

51/8 141

51a 140

51aP 142

51IMP 170

51S 141, 358, 360

52 139

52/9/3 150

52/12/3 150

52/16/5 151

52/16/6 151

52/16/6QR 151

52/22/6 152

52/54/25/6 153

52/54/25/6QR 153

53 141

54 142, 361, 362

54/8/4 150

54/10 142

54/12 142, 371

54a 142

54CV 144, 356, 361

54CV/9 144, 356, 361

54IC 143

54IMP 171

54IMP/9 171

54KK 143

54TX 145, 354, 363

54TX/9 145

54TX/10 145

54TX/59TX/12/1 145

54TXB 146

54TXB/9 146

54TXB/10 146

54X 144

55 157, 357, 370

55/6 164

55/7 164

55/9/6N 159

55/10/6 159

55a 157

55a/10/5 159

55a/16/6 159

55IMP 172

56 157

56IMP 172

59 157

59TX 158

59X 157

60 160

60/1 164

60/2 164

60/6/6/882 161

60/8/6/882 161

60IMP 173

64 160

66IMP 173

70IMP 174

70V 235

70VK 251

71/80 194

71aR/80 194

73Nm/15 195

80IMP 175

82/013 28

83/09 27

83/010 27

86TX 123, 154

Nr. Side 

87 153

87a 154

88TX 122

89 135

89TX 123, 136, 154

90/6A 13

95/6 14

95/7 14

95/8 14

95VA/6 15

95VA/7 15

95VA/8 15

96/3 18

98VA/6 16

98VA/7 16

98VA/8 16

100 304

102 304

102-5/6 306

103 304

104 305

104-5/6D 306

105 305

105-8/6K 306

108 305

108/6D 306

108/6T 306

109 305

110 304

112 305

112/1 305

130a 91

130aSP 91

150 302

153 302

155 302

157 302, 365

180a 96

220 96

220a 96

220aSP 96

230a 96

240 99

240/4 99

240/5 99

240/6 99

400 116

400 Drall 116

400QR 116

401 116

402 112

402a 112

402a/5 112

402aK 112

402aSP 113

403 117, 355

404 117

404QR 117

405 117

405QR 117

405W 117

406 117

407 117

407QR 117

409 118

409M 118, 250

409M/432M/514M/3 118, 133, 150

410 118

411 114

412 118, 183

412-1 118, 183

413QR 117

414H 119

415 114

415B 115, 181

415QR 114

415QR N 114

415QR N/7 116

415QRL N 115

415SGB N 115, 181

415SGH N 119

415SG-QR N 115

416QR 115

Nr. Side 

417/1 118

418B 115, 181

418QR 115

421 131

422 130

424 131

425 131

425QR 131

427 131

427QR 132

427W 132

428 132

428QR 132

431 132

432 133

432 VDE 379

432M 133

433/1 132

434 132

435 130

435QR 130

435QR N 130

435QR N/6 131

435SG-QR N 130

440 161, 230, 366, 367, 370, 371

440a 162, 230

440S MJ 162, 230

442 133, 183

443 133, 183

445 130

446/08 28

447 163, 232

447a 163, 232

447aSP 163, 232

452QR 130

453QR 131

456 126

456/11/4 133

456/13/5 134

456/14/5i 133

456/49/19/5 134

460a 126

501 148

501QR 148

502 1/2 235

504 148

506 149

506QR 149

509 149

509IMP 172

509QR 149

509W 149

510 149

510IMP 172

510QR 149

512 147

512G 147

512QR N 147

512QR N/7 148

512SG-QR N 147

513 150, 354, 357

513IMP 172

514 150

514IMP 172

514M 150

515 147

517QR 147

522 147

532 147

532G 147

540 162, 231, 354, 357, 371

540a 163, 231

540a HD 163, 231

543 150, 183

552 158

554 158

556 158

558 158

559 158

560IMP 173

561 158

561IMP 173

563 158

Nr. Side 

568 158

568IMP 173

569 159

569IMP 173

701/2 207

712R/6 220

713R 220

714 216

714R 217

720Nf/80 200, 368

721 Quick 199

721Nf 200

721Nf/80 371

721QR Quick 199

721QR/20/3/1 Quick 199

725/4 223

725B 223

725L/5 223

725QR 223

725QR VDE 378

725QR/20 226

730 Fix 205

730 Quick 198, 364, 368

730/80 198

730D 212

730DR 213

730N 204, 363

730NR 204, 205

730R/2 Quick 371

730R/5 Quick 367

730R/5 VDE 378

730R/12 Quick 367

730R/20 Quick 367

730R/40/32 Quick 200, 371

731/10 224

731/40 226

731/80 229

731/100 228

731a/10 224

731a/40 226

732/10 224, 356, 368

732/40 227

732/80 229

732/100 228

732a/10 224

732a/40 227

732a/80 229

732aG/10 225

732G/10 225

732TX/10 224

732TX/40 227

733/10 225, 361

733a/10 225

734 223, 226, 364

734/80 229

734/100 228

734F 223

734K 251

734L/5 224

735 223, 226, 363, 367-369

735/65 228

735/80 229

735/100 228

736 183, 225

736/40 227, 366

737/10 225

737/40 227

737/100 228

755 195

755R/1 195

759IMP 174

760 192

768IMP 175

771IMP 174

775 192

801N 30

802N 30

803N 31

804N 31

805/4 WT TCS 22

806/6 WT TCS 23

806/9 TCS 58, 340

806/10 47, 339

Nr. Side 

808/9 48

811N 32

841N 33

859 161

859IMP 174

860IMP 175

865IMP 174

866 161

866IMP 174

867IMP 175

868IMP 175

871IMP 174

876 153

876TX 154

882 160

884 160

886 160

888 160

900 310

900/6T 310

901 310

901/5T 310

904 311

905/25 311

906 311

910 13

912 18

913 19

913/4 14

913/95 17

913/98 17

920 19

920 C 19

920 C-SCH 19

922N 19

1015 362

1023 354

1049 129, 361

1054 143, 354, 356, 362, 364, 370

1054KK 144, 363

1054TX 145, 146

1054TX/4T 146

1054x 145

1058 362

1062 354

1068 369

1100 TCS 349

1120 TCS 350

1120/1 TCS 352

1120/2 TCS 352

1120/3 TCS 353

1160 178

1161 178

1162 178

1163 178

1164 178

1165 178

1166 178

1166/1 178

1167 178

1168 178

1169 178

1200/1 182

1202 180

1203 180

1204/8 179

1204/21-1 180

1204/21-2 180

1220 178

1221 178

1222 178

1223 178

1225 132, 162, 231, 365

1231 178

1232 178

1233 178

1234 178

1242 184

1244 184

1246 184

1248 184

1250 184

1260 184
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Nummerregister

Nr. Side 

1261 184

1262 184

1270 184

1271 184

1272 184

1280 184

1281 184

1282 184

1283 184

1284 184

1290 184

1291 184

1292 184

1293 184

1294 184

1295 184

1296 184

1299 179, 222

1300 179

1301 179

1302 179

1303 179

1304 179

1350 178

1356 178

1357 178

1358 178

1359 178

1360 178

1410 178

1411 178

1412 178

1413 178

1414 178

1415 178

1416 178

1417 178, 357

1418 178, 363

1419 178

1420 178

1421 178, 369

1427 178

1430 178

1431 178

1432 178

1433 178

1434 178

1435 178, 366

1436 IP 179

1437 IP 179

1438 IP 179

1439 IP 179

1440 178

1440 IP 179

1440 TPI 179

1441 178

1441 IP 179

1441 TN 184

1441 TPI 179

1442 178

1442 IP 179

1442 TN 184

1442 TPI 179

1443 178

1443 IP 179

1443 TN 184

1443 TPI 179

1444 178

1444 IP 179

1444 TPI 179

1445 178

1445 IP 179

1445 TN 184

1445 TPI 179

1446 178

1446 IP 179

1446 TN 184

1446 TPI 179

1445 366

1474/2 338

1501 331

1502 331

1503 331

Nr. Side 

1504 331

1505 331

1506 331

1511 331

1512 331

1513 331

1514 331

1515 331

1516 331

1523 331

1551 331

1552 331

1553 331

1554 331

1555 331

1556 331

1556-1 332

1557 332

1558 332

1559 332

1560 333

1562 332

1570/2 333

1574 332

1575 332

1576 332

1577 332

1577-1 332

1578K-1 332

1578K-2 332

1584 332

1585 332

1587 333

1589K 333

1591 333

1700 MAN/Volvo 333

1820 226

1821 228

1822 229

2049 129

2054 143

2054TX 145

2054x 145

2307TX 171

2308TX 171

2309 171, 360

2309K 171, 360

2500 TCS 341

2501N TCS 342

2502 TCS 344

2509 172, 369

2609 173, 369

2801 184

3000 354

3004 356

3022 TCS 347

3026 TCS 345

3027 32

3045 362

3046 362

3047 358

3049 129, 364

3049X 129

3054 143

3054X 144

3054X/54X/8 144

3054X-M10 356, 357

3054X-M12 356, 370

3115 182

3115/1 183

3116/1 183

3116/1QR 183

3216/1 183

3216/1QR 183

3316/1 183

3316/1QR 183

3466 127, 358

3505 149, 354

3678 370

3825/1 182

4000 180

4004 104

4006/1 180

Nr. Side 

4007 181

4008 119, 182

4008/27/1R 119, 182

4014 93

4025 104

4026 105

4030 185

4035 185

4036 185

4040 185

4041 185

4042 185

4043 185

4044 185

4050 185

4051 185

4052 185

4055 185

4056 185

4057 185

4058 185

4060 185

4110 116

4150 116

4150B 116

4150QR 116, 234

4150QR N 116

4151 116

4152 119

4204 104

4205 103

4205a 103

4350 131

4350QR 131, 234

4350QR N 131

4600 127, 358

4606 127, 358

4620 256

4621 256

4622 256

4622SK 256

4628 256

4630 256

4631 257

4632 257

4632SK 257

4636 257

4640 257

4650 257

4650L 257

4656 258

4660 VDE 379

4665 VDE 379

4670 VDE 380

4675 VDE 380

4691/7 259

4692/8 259

4693/9 259

4694/9 259

4695 VDE 380

4696/6 259

4697/8 259

4699/9 259

4724 256

4734 258

4744 258

4751 264

4752 264

4753 264

4797 264

4798 264

4798 VDE 380

4820 263

4830 263

4840 263

4856 263

4891 263

4892 263

4899 263

5040 149

5040N 148

5091 172

5092 172

Nr. Side 

5100 127, 140, 358

5120+7210/15 148, 235

5120G 148

5120QR 148, 234

5120QR N 148

5120QR N80 148

5513 118, 132, 149

5520 158

5591IMP 173

5592IMP 173

6091IMP 174

6092IMP 174

6501 273

6501 VDE 381

6507 273

6507 VDE 381

6508 273

6508 VDE 381

6509 273

6510 274

6511 274

6512 274

6513 274

6515 281

6516 274

6517 294

6518 275

6519 275

6523 275

6523 VDE 382

6524 275

6524 VDE 382

6526 294

6529 276

6529 VDE 382

6530 276

6530 VDE 382

6531 276

6532 276

6533 277

6533 VDE 383

6534 277

6535 277

6536 277

6537 277

6538 278

6540 295

6543 278

6544 278

6545 279

6546 279

6547 279, 363

6549 281

6551 280

6551 VDE 383

6554 280

6556 281

6557 281

6558 282

6559 282

6561 282

6562 282

6562/1 283

6562/2 283

6563 283

6564 283

6565 284

6566 284

6567 284

6568 284

6571 284

6572 280

6573 280

6575 285

6576N 285

6600 286

6600 VDE 383

6601 287

6602 286

6602 VDE 383

6603 295

6604 296

6605 295

Nr. Side 

6606 295

6607 296

6612 287

6613 296

6614 296

6615 297

6617 287

6618 287

6619 297

6620 297

6621 297

6622 289

6622 VDE 384

6623 289

6623 VDE 384

6624 289

6630 290

6630 VDE 384

6634 290

6637 290

6638 290

6639 290

6640 291

6641 291

6660 291

6661 291

6662 292

6670 288

6671 288

6672 288

6673 288

6674 288

6676 289

6677 289

6702 292

6703 292

6704 292

6705 292

6706 292

6923 384

6923 289

6954 281

6962 283

6966 291

6976 285

7091 175

7092 175

7160 217

7161 222

7195-2 217

7210 235

7250/4 234

7250B 234

7250L/5 234

7250QR 234

7301 222

7302 222

7303 222

7304 222

7311 250

7312 250

7313 250

7314 250

7350/5 131, 234

7350/10 234

7350/20 148, 234

7350/40 234

7350/40HD-65 234

7370/10 225

7370/40 227

7370/80 229

7370/100 229

7370/102 226

7370/40-1 227

7370/40-2 228

7380N 222

7385N 222

7396 222

7706PC 241

7707 W 238

7721 239

7722 239

7723 239
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Nr. Side 

7724 239

7728 248

7732-2 217

7750 250

7750-1 243

7751 213, 221, 249

7751-1 249

7751-2 249

7752 249

7756 359

7757-1 213, 221

7759-4 249

7759-5 213, 221

7759-6 249

7760 250

7761 250

7761/3 217, 250

7762 217

7762-1 217

7787 250

7788 250

7789 251

7789-1 150

7789-2 251

7789-3 251

7789-4 251

7789-5 251

7790 243

7791 242

7791-1 242

7791-2 243

7792 243

7792-1 243

7794-1 245, 247

7794-2 245, 246

7794-3 247

8002 28

8031 28

8032 28

8034 28

8035 28

8036 29

8038 29

8041 29

8050 29

8091/1IMP 175

8092/1IMP 175

8820 160

10350N 337

10351/1 337

10351/2 338

10351/3 338

10351N 338

10352 337

10352/1 337

10354 338

10355 338

10356 338

10356R 338

10503 353

10506 353

10507N KK 258, 353

10518 353

10546 267

10551 267

10554 315

10599/2 360

10613 360

10613/1 360

10614 365

10615/1 365

10623/1 365

10623/2 365

10625 365

10625/2 365

10626 358

10669 308

10670 308

10672 308

10676 308

10750 105

10750/7 105

10750/11 105

Nr. Side 

10750 1/2 105

10757 308

10758 308

10759 119

10759a 119

10760aCV 267

10760aCV/10T 268

10760aCV/13 268

10760CV 267, 368

10760CV/9 268

10765 268, 362

10765/9 268

10766 268

10766/6 268

10766/9 268

10767 269

10767/9 269

10767a 269

10767a/8 269

10767a/13 269

10767H 269

10767H/9 269

10768 265

10768-2K 265

10769 265

10769B 266

10771 268

10771/8 268

10775 334

10776 334

10780 334

10785 334

10790 334

10795 334

10800 334

10805 334

10806 334

10811 334

10812 334

10835 335

10841 335

10842 335

10845 335

10855 335

10861 335

10865 335

10880 335

10885 335

10890 335

10895 335

10905 335

10906 336

10907 336

10908 336

10915 336

10916 336

10921 336

10922 336

10923 336

10940 303

10955 303

10955R 303

10956 303

10956R 303

10958 303

10959 303

10959R 303

10961 304

10962 304

10970 304

11005 336

11006 336

11007 336

11030 324

11040 323

11041 325

11042 323

11050 322

11051 322

11053 322

11054 322

11055 323

11056 322

Nr. Side 

11060 323, 357, 364, 367

11061 324, 357, 364, 368

11062 324

11063 355

11063/1 355

11068 355, 370

11069 355

11085 353

11095 355

11097 355

12000 310

12005 362

12007 362

12025 308

12030 308

12035 308

12036 308

12050 309

12050R 309

12053 309

12053R 309

12108 355

12150 323

12152 323

12160 VDE 377

12160/6 VDE 377

12161 VDE 377

12161/6 VDE 377

12165 VDE 378

12167 VDE 378

12171 VDE 378

12171/19/4 VDE 376

12174 VDE 379

12175 VDE 379

12177 VDE 379

12179 VDE 379

12187 VDE 385

12188 VDE 385

12189 VDE 385

12190 VDE 385

12191 VDE 385

12192 VDE 385

12193 VDE 385

12194 VDE 385

12195 VDE 385

12196 VDE 385

12250 312

12251 312

12320 312

12321 312

12322 313

12371 360

12373 360

12374 313

12375 358

12377 313

12378 313

12481 313

12495 357

12500N 258

12503 181

12504 180, 354

12506 258, 366, 368

12507-2K 266

12600 313

12613 324

12614 324

12615 311

12616 325

12623 325

12623-1 325

12623-3 325

12623-4 325

12665 311

12705 355

12717 364

12718 338, 366

12727 336

12728 336

12729 336

12730 336

12749 338

12749R 338

Nr. Side 

12752 336

12753 336

12763 366

12770 337

12770/2 337

12770/3 337

12771 366

12800 308

12900/1N 311

12900/3 312, 360

12900/4 312, 360

12900N 311

12905 359

12910 313

12915 312

12920N 313

12920NR-1 313

12920NR-2 313

12921M 313

12921N 314

12921NR 314

12922E 314

12932 312

12935 312

12965N 314

12965R 314

12965-1 314

12965-2 314

12965-2R 314

12965-3 314

12965-3R 315

12967 315

12967R 315

12975 366

13000 315

13001 315

13002 315

13003 315

13000/4 315

13006 184

13008 179

13009 315

13010 179

13100 308

13110 312

13115 313

13120N 314

13120R 314

13126-1 315

13126-2 316

13126-3 316

13128 316

13130 316

13131 316

13148 316

13200a 33

13205a 34

13207a 34

13208a 35

13209 29

13209 VDE 385

13209/1 29

13209/2 29

13210 35

13211a 36

13213a 36

13214 37

13214a 40

13214aWT/LR 41

13214aWW 42

13214WT/LR 38

13214WW 39

13215 26

13216/2 27

13216/3 27

13216/4 27

13217 21

13217 TA 22

13219 26

13220 132

13221WT/TS 43

13224aWT/TS 44

13300 VDE 376
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Stikordsfortegnelse

A

Åben dobbelt ringnøgle 98
Adapter 163, 225-232
Afbalanceringstang 360
Affaldsbeholder til værkstedsvogne 17, 18
Afisoleringskniv 315
Afisoleringstang 289, 384
Aftrækningstang 366
Aluhammer 303, 334
Anti-skridningsmåtte GRIPMAT 13
Arbejdsbord 17, 18
Arbejdsplade 19
Auto spændingsprøver 359
Automatikkniv 314
Autoprøvelampe 359

B

Bænkhammere-Ingeniørhammere 304
Bidetang 287
Bindetænger 291, 292
Bit-skralde 115, 181
Bit 178-180, 184, 185, 357, 363, 366, 369
Bit-Box 180
Bit-skraldenøgle 101, 181
Bitholder 118, 133, 150, 180-183, 354
Bitholder indstiksværktøj 183, 225, 227
Bitskralde 119, 182
Blød hammere 303
Bremsefjedertang 360
Bremsesadelbørste 360
Bremsesadelfil 360

C

CLIC slangeklemmetang 365
Clip-liste 110, 111, 114, 130, 146
Connectortang 285
CONVERTA-Ordresystem 19

D

Dækjern 359, 369
Dækplade til Værkstedsvogn 14
Dækprofil-skydelære 312, 360
Décolleurs 324
Dobbelt rørtopnøgle 105
Dobbeltgaffelnøgle 86-88
Dobbeltlednøgle 101, 102
Dobbeltringnøgle 94-98
Dockingstation 217
DRALL skruetrækkere 256-264, 379, 380
Drejestift 105
Dyknagel/Sæt 305, 306
Dyserivaler 353

E

Elektrikerskruetrækker 256, 379, 380
Elektronikbidetang 296
Elektronikendebidetang 297
Elektronikfladrundtang 295
Elektronikfladtang 294
Elektronikrundtang 294
Elektroniksidebidetænger 295, 296
Elektronikskruetrækker 264
Endebidetænger 287, 297
EURO spændingsprøver 315
Extracteurs 322-325

F

Filebørste 313
Filer 308, 310, 335, 336
Finmekanikerfladtang 275
Finskraber 308
Fintandsledskralde 115, 130, 147
Firkant adapter 250, 251
Firkant skæretråd 337
Firkant-indstiksværktøj til momentnøgle 223, 226, 251
Firkantskæretråd 223, 226, 251
Firkantsyl 308
Fladmejsler 304
Fladrundtænger 276-278, 295, 382, 383
Fladskrabere 308
Fladtænger 273, 274, 294, 381
Fleksibelt topnøglegreb 116
Følerlærer 355
Forbindelsesdele til IMPACT 172-175

Forlængere 117, 119, 131, 132, 149, 158, 161, 172-175, 
324, 378, 379
Forlængere, fleksibel 132
Forlængere med QuickRelease sikkerhedslås 117, 132, 
149

G

Gaffel-indstiksværktøj til momentnøgler 224, 226, 228
Gaffelnøgler 86-88, 104, 105, 377
Gevindfile 310
Gevindskabeloner 311
Gevindudtrækkersæt 311
Glasskraber 338
Glideslagshammer 324
Gløderørsværktøjer 358, 359
GRIPMAT 13
Gummihammere 303

H

Hængelås 312
Hager til aftrækker 322
Hammere 303, 304, 334
Håndambolt 335
Håndbeskyttelse 305
Håndsving 117, 131, 148
Håndtag til træk ringnøgle 102
Hjulmontagesæt 199
Hjulnavsaftrækkere 324
Hjulsæt til rulleboks og værkstedsvogn 13, 14, 17-19, 22
Holder til skrue-bits 118, 133, 150, 180-183, 225, 227, 
354, 366
Hultavle 28
Hvilken transducer 239, 248
Hylde 17

I

IMPACT toppe 170-175, 360, 369
Indleg, tomme 164
Indstiksværktøj til Momentnøgle MANOSKOP® 229
Indstiksværktøjer til MANOSKOP® momentnøgle 223-229
Indstiksværktøjer til momentnøgle MANOSKOP® 223-231
Indstiksværktøjer til TORSIOMETER, TORSIOMAX 184
Indstilleligehagenøgler 313
Indv. sekskant skruetrækkere 258, 265, 268, 269
Indv. sekskant toppe 113, 129, 142-144, 157, 160
Indv. udtrækker 323, 357, 364, 367
INHEX-toppe 113, 129, 142-144, 157, 160, 354, 356, 
361-364, 370, 371
Interfaceadapter 217, 250

J

Justeringstang 274

K

KABELEX® 331-333
Kabelholder 17
Kabelkniv 312
Kabelsaks 290, 384
Kabelskotang 290, 291
Kæderørskærer 302, 365
Kalibrerings-firkant-forbindelsesdele 250, 251
Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj 250, 251
Kalibreringsanlæg 241-247
Kardanled 117, 132, 149, 158
Karosserifileholder 335, 336
Karosseriværktøjer 334-336
Kassetteboks 19
Kassetter til kassetteskuffe 19
Kassetteskuffe 19
Klemmeanordning til benzinslange 366
Klinkestikkabel 213, 221, 249
Klogriber 314
Knækklinge 314
Knibtænger 291
Kniv 312, 314, 315, 385
Koblings-ogforbindelsesdele 114-119, 130-133, 147-150, 
158-161
Kombinationstænger 273, 381
Kørendearbejdsbord 17, 18
Kørnere 17, 18
Kraftbindetang 292
Kraftendebidetænger 287
Kraftforstærker MULTIPOWER 232
Kraftsidebidetænger 286, 383
Krafttopnøglehoveder og tilbehør 170-175, 360, 369

Kragefodsnøgler 161, 162, 163, 230, 231, 354, 357, 366, 
367, 370, 371
Krog værktøjer 315
Kroge til hultavle 28
Krydskærv-Bits 178, 184, 185
Krydskærvskruetrækker 256-258, 263, 264, 379, 380
Krydsmejsler 304
Krydsnøgle 359, 369
Kuglehovedskruetrækker 258, 353
Kugleledsaftrækkere 325
Kunststofjern 337
Kunststofsidebidetænger 288

L

Lærer 355
Låseadapter 118, 132
Låseringstænger 278, 279
Låsesmedhammere 304
LED lommelampe 315, 316
LED stiftlampe 316
LED-belysning til momentnøgler 222
LED-lamper 315, 316
Ledgreb 117, 131, 148
Ledtopnøglehoveder 112, 113, 127, 128, 141, 358
Lejeskraber 308
Lever jern 335
Li-ion-akku 217
Ligekærvsskruetrækker 256, 263, 264
Løsgøringsjern 337
Luftfilterklo 369

M

Magnetløftere 313
Manutork® 242, 243
Mejsler 304-306
Mekaniker bidetang 287
Mekaniker fladtang 273, 274, 381
Mekaniker rundtang 275, 382
Mekanikerfladrundtang 276-278, 382, 383
Messingdorn 357
Messingtrådsbørste 357
Metalsave og klinger 309
Mini elektronik sidebidetang 296
Mini Magnetløftere 313
MINI vandpumpetang 281
Minirørskærer 302
Modholder 338
Modstøtte for indv.udtrækker 324, 357, 364, 368
Momentnøgle 194-220
Momentnøgle MANOSKOP® 194-217
Momentnøgle standard MANOSKOP® 199, 200, 368, 371
Momentskruetrækker 192, 193
Momentskruetrækker TORSIOMAX 192
Momentskruetrækker TORSIOMETER 192
Motordiagnoseapparat 355
Møtrikspringer 311
Mountjern 359, 369
Multiplex-bøgetræsplader 17
MULTIPOWER 232, 233

N

Næver 304
Nålefilsæt 308
Netdel 250
Nøglefile 308
Nøgler 86-105
Nylonhammere 303

O

Oliefilterklo 362
Oliefilternøgle 362
Oliekande 312
Olieserviceværktøjer 362
OPEN-RATCH-ringnøgle 99
OPEN-RING-indstiksværktøj til momentnøglen 225
OPEN-RING-nøgler 98
Oplader 217
Øreklemmetang 365
Overgangsdele 118, 132, 133, 149, 150, 158, 159, 161, 
172-175, 250, 354, 357, 379

P

Pakningsskraber 338, 366
Pandelampe 316
perfectControl kalibrerings-og justeringstestbænk 245-248
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Phillips-Recess®-Bits 178, 184, 185
Phillips-Recess®-skruetrækkere 256-258, 263, 264, 267, 379
Pincet 316
Pladesaks 336
Plasthammere 303
Polskoaftrækker 323
PowerGRIP tænger 280
POZIDRIV/SUPADRIV®-bits 178, 184
POZIDRIV/SUPADRIV®-skruetrækkere 257, 263
Prøveværktøjer for autoelektrik 358, 359

Q

QuickRelease-indstiksskralde 223, 226, 378
QuickRelease-kardanled 117, 132, 149
QuickRelease-sikkerhedslås 222
QuickRelease-skraldenøgle 114, 115, 130
QuickRelease-sving 117, 131, 148
QuickRelease-topnøglegreb 116
QuickRelease-tværgreb 117, 131, 149

R

Reservedele for MULTIPOWER 233
Reservedele for rørskærere 302
Reservedels til skraldenøgler 116, 131, 148, 158, 160
Reservedelssæt for skraldenøgler 116, 119, 131, 148, 
158, 160, 234, 235
Retteværktøjer 334-336
Ridsenål 312, 313
Rillemejsel 304, 305
Ring-gaffelnøgler 89-93, 97
Ring-indstiksværktøj til momentnøglen 224, 225, 227, 228
Ringnøgle 94-98, 100-103, 354, 358, 377
Ringskraldenøgle 100, 101, 358
Ringskraldenøgle Spline-Drive 101
Rørtopnøgle 105
Rørskærere 302
Rørskærere EXPRESS 302
Rørskærere METAL 302
Rørtænger 281, 282
Rudeskæringssortiment VERITRAC 337, 338
Rullebåndmål 312
Rulleboks 19
Rund-syl 308
Rundtænger 275, 294, 382
Rygsæk-Trolley 26

S

Sekskant topnøgle 258, 266, 366, 368
SENSOMASTER Software 213, 217, 221
SENSOTORK® 206, 207, 220, 221, 238
Serien MANOSKOP® 195
Service MANOSKOP® 198, 204, 205, 363, 364, 367, 368, 371
Service/Serien MANOSKOP® 212, 213
Sidebidetænger 286-289, 295, 296, 383
Sikkerhedskniv 314
Skærehjul for rørskærer 302
Skejern 335
Skraber 308, 338
Skralde 114, 115, 119, 130, 147, 158, 160, 181
Skralde-ringnøgle 99
Skraldehoved 130, 147, 158, 229
Skraldenøgle 99, 101, 181
Skraldenøgle FastRatch 99
Skruemaskinetoppe 170-175, 360, 369
Skruetrækkere 256-269, 353, 354
Skruetrækkerhoveder til skruer med indv. 129, 144,  
145, 157
Skruetrækkersæt 264
Skruetrækkertoppe 113, 114, 129, 144-146, 158, 184, 
185, 354
Skrueudtrækkersæt 310
Skrutrækkerhoveder for skruer med indv. Ribe-CV® 144, 
356, 361
Skuffeinddeling 18
Skuffer 13, 15, 17-19, 22
Skydelære 311, 312, 360
Slag gaffelnøgle 104
Slag ringnøgle 103
Slagskruetrækker 185
Slagskruetrækkersæt 185
Slangeklemmetang 365
Slangespændebåndstang 365
SmartCheck 237
Software SENSOMASTER 213, 217, 221
Spændesele med skralde 338
Spændetænger 282-284
Spændingsprøver 315

Spartel 313
Special momentnøgle 195
Specialtænger 279
Specialværktøj til auto og lastbiler 331-371
Specialværktøjer for karburatorer 353, 354
Specialværktøjer for motor og gear 363, 364
Specialværktøjer for olieservice 362, 363
Specialværktøjer for tænding og elektrik 358, 359
Specialværktøjer for understel, styretøj 357
Specialværktøjer til bremser og hjul 359-361
Specialværktøjer til ventiler og stempler 355, 356
Spiralkabel 249
Spline-Drive Ring-gaffelnøgle 91 
Splitdrivere 305, 306
Spraydåseholder 16, 18
Stål lineal 312
Stålbørste 313
Stempelringstang 355
Stemplerværktøjer 355, 370
Stilbare skiftenøgler 104, 105
Støtteboltudtrækker 311
Stropnøgle 362
Sugegreb 337
Svejse-indstiksværktøj 225, 227, 228
Svejsepunktsbor 336
Svejsepunktsfræser 336
Sving 117, 131, 148

T

Tændrørsbørste 358
Tændrørstang 358
Tændrørstopnøglehoved 127, 358
Tænger 273-297, 381-384
Tænger til indv. og udv.ringe 278, 279
Taphulsnøgle 364
Tapnøgle 370
Tekstillommer til store omdrejningsmomentnøgler 222
Teleskop hulspejl 314
Teleskopspejle 313, 314
Testapparat til omdrejningsmomentnøgle 237-247
Tilbageslag-fri hammere 303, 304
Tilbehør til kalibreringsanlæg 249-251
Tomme kasser 164
Tomt indlæg for smådele 18
Tool box trolley 27
Topnøglegreb 116, 258
Topnøglehoveder 110-113, 126-128, 139-142, 157,  
160, 354
Topnøglehoveder spline-drive 112, 113, 128, 142
Topnøglesæt 119-124, 133-136, 150-154, 159, 161
TORQ-SET® Bits 179
TORQ-SET® skruetrækker 257
TORSIOTRONIC 193
TORX PLUS®-Bits 179
TORX®-Bits 178, 184
TORX®-indstiksværktøjer til momentnøgle 224, 227
TORX®-sæt 123, 135, 153, 154
TORX®-skruetrækker 257-259, 263, 265, 266, 380
TORX®-toppe 112, 113, 128, 129, 141, 145, 146, 158
Trådindføringssonde 338
Trådindføringssyl 338
Trådsaks 316
Trådsnoningstænger 285
Træk ringnøgle 102
Trækgreb 337
Trækjern 336
Trækkrog 366
Trækstang 315
Trekant lejeskraber 308
Trekantskrabere 308
TRI-WING®-Bits 179
Tværgreb 117, 131, 149

U

Udtrykker 325
USB-Adapter 213, 221, 249

V

Værkstedssæt 22-26, 30-79, 339-353
Værkstedsvogn 13-16
Værktøjer for karburatorer 256, 353, 354
Værktøjer for køretøjsdøre 337
Værktøjer til Hi-Lok 119
Værktøjer til ventiler 355, 356
Værktøjer til vinduesmontage/demontage 337, 338
Værktøjsholder 226, 228, 229, 312
Værktøjsholder med skralde 312

Værktøjskasse 27, 28
Værktøjskuffert 29
Værktøjssæt i kunststofindlæg 47-56
Værktøjssæt i TCS-indlæg 58-79
Værktøjssortiment 22, 23, 30-45
Værktøjstaske 26
Værktøjsvogn 21
Vandpumpetænger 280, 281, 383
Vandpumpetænger FastGRIP 280
VDE værktøj 376-385
Ventilpakningstang 355
Verktyg för tändning 127, 358
Vinkelled 158, 160
Vinkelmåleskive 222
Vinkelskruetrækker 119, 267-269, 362, 368
Vinkelskruetrækker til Hi-Lok-skralde 119
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 3,22  3,28  3,2  1,6     1,6   1,6                       
 3,23  3,35                   1/8          1·2·3 
 3,52  3,60  3,5                              
 4,01  4,14             2,5      5/32     0·1        
 4,02  4,12  4  2     2   2        2,3                
 4,52  4,62 4,5               2,6               
 4,83  4,95                   3/16     2·3     3·4·5  10
 5,02  5,12  5  2,5    2,5    2,5     3   3               
 5,21  5,33                   13/64            
 5,52  5,62  5,5  3     3   3                       
 5,59  5,72                   7/32            
 6,00  6,13                   15/64           
 6,03  6,15  6        3,5     3,5  3 3,5               
 6,40  6,53                   1/4     4     6·8  1/4

 6,82  6,97                   17/64            
 7,03  7,15 7  4   5   4   4     4·4,5  3,5 4               
 7,19  7,32                   9/32       10*     
 7,62  7,77                   19/64            
 8,03  8,18                   5/16     5·6     10·12 5/16

 8,03  8,15  8  5   6  5  5   5   6  5  5 5  4 5                
 8,41  8,56                   21/64           
 8,81  8,97                   11/32    8       
 9,03  9,15  9        (5)7)     5,5  5                 
 9,60  9,75                   3/8     10  1/4*   1/4  3/8

 10,04  10,19  10  6   8  6  6   6   8 6  6 6   6               
 10,39  10,55                   13/32            
 11,04  11,19  11  7     7   7       6 7  1/4             
 11,18  11,33                   7/16  1/4 1/4  12·1/4  1/4     7/16

 11,99  12,14                   15/32            
 12,04  12,24  12       8      7   8                
 12,80  12,95                   1/2  5/16  1/4   5/16   5/16  1/2 
 13,04  13,24  13  8   10  8  8   8   10  8  8     1/4 5/16             
 13,60  13,77                   17/32            
 14,05  14,27  14       10  (8)7)     8  8                
 14,38  14,55                   9/16  3/8 5/16 5/16 5/16  3/8   3/8  9/16 

 15,05  15,27  15    12  10       10  10    10 5/16 3/8             
 15,18  15,36                   19/32           
 15,98  16,15                   5/8   3/18  3/8  7/16     5/8

 16,05  16,27  16  10  ZK:M10·      10   12  12  9                   
     M14 

 16,77  16,95                   21/32           
 17,05  17,30  17      10  12  (10)   (12)   10  10                
 17,58  17,75                   11/16 7/16  3/8        
 18,05  18,30  18  12  ZK:M12 14  12    12   16  14  12    12 3/8 7/16             
 19,06  19,36  19      12  14  (12)   (16)   11                  
 19,18  19,38                   3/4  1/2 7/16 7/16   1/2     3/4 
 19,97  20,17                   25/32           
 20,06  20,36  20                               
 20,78  20,98                   13/16  1/2    9/16     
 20,86  21,16  20,8   ZK:M14                             
     M18

 21,06  21,36  21  14  12  16  14    14  12   16 14 12   14 7/16 1/2             
 22,06  22,36  22      14  16  (14)  12      12·14                
 22,35  22,56                   7/8  9/16  1/2    1/2    7/8

 23,06  23,36  23            14    1/2              
 23,98  24,21                   15/16 5/8  9/16   5/8     
 24,06  24,36  24  16  14   16  16  18  16   20   16    16  5/8             
 24,76  24,99                   31/32           
 25,06  25,36  25                              
 25,55  25,78                   1   5/8         1
 26,08  26,48  26   ZK:M18          16                  
 27,08  27,48  27  18  16  20  18  20  18  16   20    16 18               
 27,13  27,36                   1 1/16   5/8    5/8    
 28,08  28,48  28                5/8 3/4             
 28,75  29,01                   1 1/8  3/4 3/4    3/4     11/8

 29,08  29,48  29            18                  
 30,08  30,48 30  20 18   20 20  22  20   24  20    20               
 30,34  30,59                   1 3/16           
 31,93  32,18                   1 1/4    3/4    3/4    11/4 

 32,08  32,48  32      22  24  (22)  20    20  18·20 22               
 33,08  33,48  33                3/4 7/8             
 33,53  33,81                   1 5/16 7/8 7/8    7/8     
 34,08  34,48  34  22  20      22  20       24               
 35,10  35,60  35            22                  
 35,13  35,41                   1 3/8            13/8

 36,10  36,60  36  24  22    24  27  24  22  30     22·24                
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 36,73  37,01                    1 7/16    7/8    7/8     
 37,10  37,60  37                7/8 1"             
 38,10  38,60  38            24                  
 38,30  38,61                   1 1/2  1" 1"    1"     1 1/2

 39,89  40,20                   1 9/16           
 41,10  41,60  41  27  24    27  30  27  24       27                
 41,50  41,81                   1 5/8    1"    1"    
 42,10  42,60  42             27    1" 1 1/8             
 42,67  42,93                               
 43,08 43,38                   1 11/16 1 1/8 1 1/8    1 1/8     
 44,70  45,03                   1 3/4            
 46,10  46,60  46  30  27    30  33  30  27  36    30   30                
 46,28  46,61                   1 13/16   1 1/8    1 1/8    
 47,10  47,60  47                 1 1/8 1 1/4             
 47,88  48,21                    1 7/8  1 1/4 1 1/4    1 1/4     
 50,10  50,60  50  33  30    33  36  33  30     33   33                
 51,08  51,44                   2"    1 1/4    1 1/4    
 52,10  52,60  52                1 1/4 1 3/8             
 52,68  53,04                   2 1/16 1 3/8 1 3/8    1 3/8     
 54,12  54,72  54             36                  
 54,25  54,61                   2 1/8            
 55,12  55,72  55  36  33    36  39  36   42      36                
 55,88  56,26                   2 3/16   1 3/8    1 3/8    
 56,12  56,72 56                1 3/8 1 1/2             
 57,45 57,84                   2 1/4  1 1/2 1 1/2    1 1/2     
 58,12  58,72  58             39                  
 60,12  60,72  60  39  36    39  39  36       39  1 1/2 1 5/8             
 60,66  61,06                    2 3/8    1 1/2    1 1/2    
 62,23  62,64                   2 7/16           
 63,12  63,72  63             42                  
 63,83  64,24                   2 1/2            
 65,12  65,72 65 42 39   42  42  48     42  1 5/8 1 3/4             
 65,43  65,86                   2 9/16   1 5/8        
 67,03  67,46                   2 5/8       1 3/4     
 67,12  67,72  67            45                  
 70,12  70,72  70 45    45  45       45  1 3/4 1 7/8             
 70,26  70,69                   2 3/4    1 3/4    1 3/4    
 71,12  71,72  71            48                  
 71,81  72,26                   2 13/16           
 75,03  75,51                   2 15/16   1 7/8        
 75,15  75,85 75 48    48  48  56     48  1 7/8 2"             
 76,61  77,09                   3"       2"     
 77,15  77,85  77             52                  
 79,81  80,31                   3 1/8    2"    2"    
 80,15  80,85  80  52     52   52        52   2"              
 82,15  82,85  82             56                  
 85,15  85,85  85  56     56   56                       
 86,18  86,72                   3 3/8       2 1/4     
 88,15  88,85  88             60                  
 89,36  89,92                   3 1/2    2 1/4    2 1/4    
 90,15  90,85  90  60     60   60                       
 94,15  94,85  94             64                  
 95,15  95,85  95  64     64   64                       
 95,76  96,34                    3 3/4       2 1/2     
 98,93  99,52                    3 7/8    2 1/2    2 1/2    
 100,15  100,85  100  68     68   68      68                  
 105,20  106,00  105  72     72   72      72                  
 105,33  105,97                   4 1/8       2 3/4     
 108,51  109,14                   4 1/4    2 3/4    2 3/4    
 110,20  111,00  110  76     76   76      76                  
 114,91  115,57                   4 1/2       3"     
 115,20  116,00  115  80     80   80                       
 116,20  117,00  116             80                  
 118,08  118,77                   4 5/8    3"    3"    
 120,20  121,00  120  85     85   85                       
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DIN ISO 
272

IS0 R 272
1968

DIN Fransk
norm

Svensk
norm

Gevinddiameter

Møtrikker Bolte og skruer

Gevinddiameter · American Standard ANSI

Amerikanske måltNøglevidde
SV

Metriske mål

1) Største og mindste mål for metriske størrelser efter
 DIN 475/2 række 1 og ISO 691 (maskinelle tolerancer),
 amerikanske tomme-angivelser efter ANSI B 18.2.1 +
 ASME/ANSI B 18.2.2
2)  DIN ISO 4014, 4016, 4017, 4018, 4032, 4034, 4035, 4036,
 8673, 8674, 8675, 8676, 8765, indklammede størrelser
 kun i DIN 439, 555, 558, 601, 609, 610, 917, 931, 933,
 934, 935, 936, 937, 960, 961, 979, 980, 985, 986, 1587,
 2510/5, 6330, 6331, 7967, 7968, 7990
3)  DIN 6914, 6915, 7999 (SW 21 + 34)
4)  DIN 561, 564
5)  DIN 6921, 6922
6)  DIN 6923, 6926, 6927
7)  Norm for 1963
8)  Gamle normer

a) Flade sekskant- og sekskant låsemøtrikker
 Sekskantmøtrikker og sekskant låsemøtrikker
 Sekskant notmøtrikker
 Tykke sekskantmøtrikker
 Tykke sekskant notmøtrikker
 Sekskant tårnmøtrikker

b) Firkantmøtrikker

c) Store firkantmøtrikker
 Store flade sekskantmøtrikker
 Store flade sekskant låsemøtrikker
 Store sekskantmøtrikker
 Store sekskant låsemøtrikker
 Store sekskant notmøtrikker

  ASME/ANSI B 18.2.2–1987

d) ANSI B 18.6.3 – 1972
e) Firkantbolte
 Sekskantbolte
 Sekskant hætteskruer
 Isolerede skruer
f) Store sekskantbolte
 Store struktur sekskantbolte
 Store sekskantskruer

g) ANSI B 18.6.3 – 1972 (R 1983)
h) ANSI B 18.6.2 – 1972 (R 1983)
*  Kun firkantbolte og isolerede skruer

SP  = Tændrørsgevind

 ANSI B 18.2.1–1981

 36,73  37,01                    1 7/16    7/8    7/8     
 37,10  37,60  37                7/8 1"             
 38,10  38,60  38            24                  
 38,30  38,61                   1 1/2  1" 1"    1"     1 1/2

 39,89  40,20                   1 9/16           
 41,10  41,60  41  27  24    27  30  27  24       27                
 41,50  41,81                   1 5/8    1"    1"    
 42,10  42,60  42             27    1" 1 1/8             
 42,67  42,93                               
 43,08 43,38                   1 11/16 1 1/8 1 1/8    1 1/8     
 44,70  45,03                   1 3/4            
 46,10  46,60  46  30  27    30  33  30  27  36    30   30                
 46,28  46,61                   1 13/16   1 1/8    1 1/8    
 47,10  47,60  47                 1 1/8 1 1/4             
 47,88  48,21                    1 7/8  1 1/4 1 1/4    1 1/4     
 50,10  50,60  50  33  30    33  36  33  30     33   33                
 51,08  51,44                   2"    1 1/4    1 1/4    
 52,10  52,60  52                1 1/4 1 3/8             
 52,68  53,04                   2 1/16 1 3/8 1 3/8    1 3/8     
 54,12  54,72  54             36                  
 54,25  54,61                   2 1/8            
 55,12  55,72  55  36  33    36  39  36   42      36                
 55,88  56,26                   2 3/16   1 3/8    1 3/8    
 56,12  56,72 56                1 3/8 1 1/2             
 57,45 57,84                   2 1/4  1 1/2 1 1/2    1 1/2     
 58,12  58,72  58             39                  
 60,12  60,72  60  39  36    39  39  36       39  1 1/2 1 5/8             
 60,66  61,06                    2 3/8    1 1/2    1 1/2    
 62,23  62,64                   2 7/16           
 63,12  63,72  63             42                  
 63,83  64,24                   2 1/2            
 65,12  65,72 65 42 39   42  42  48     42  1 5/8 1 3/4             
 65,43  65,86                   2 9/16   1 5/8        
 67,03  67,46                   2 5/8       1 3/4     
 67,12  67,72  67            45                  
 70,12  70,72  70 45    45  45       45  1 3/4 1 7/8             
 70,26  70,69                   2 3/4    1 3/4    1 3/4    
 71,12  71,72  71            48                  
 71,81  72,26                   2 13/16           
 75,03  75,51                   2 15/16   1 7/8        
 75,15  75,85 75 48    48  48  56     48  1 7/8 2"             
 76,61  77,09                   3"       2"     
 77,15  77,85  77             52                  
 79,81  80,31                   3 1/8    2"    2"    
 80,15  80,85  80  52     52   52        52   2"              
 82,15  82,85  82             56                  
 85,15  85,85  85  56     56   56                       
 86,18  86,72                   3 3/8       2 1/4     
 88,15  88,85  88             60                  
 89,36  89,92                   3 1/2    2 1/4    2 1/4    
 90,15  90,85  90  60     60   60                       
 94,15  94,85  94             64                  
 95,15  95,85  95  64     64   64                       
 95,76  96,34                    3 3/4       2 1/2     
 98,93  99,52                    3 7/8    2 1/2    2 1/2    
 100,15  100,85  100  68     68   68      68                  
 105,20  106,00  105  72     72   72      72                  
 105,33  105,97                   4 1/8       2 3/4     
 108,51  109,14                   4 1/4    2 3/4    2 3/4    
 110,20  111,00  110  76     76   76      76                  
 114,91  115,57                   4 1/2       3"     
 115,20  116,00  115  80     80   80                       
 116,20  117,00  116             80                  
 118,08  118,77                   4 5/8    3"    3"    
 120,20  121,00  120  85     85   85                       
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Symbole

A
B
C
D
a
b
E
F

G

 J
 K
H
I
c
d
e
f
g
h
i
j
 
k
 
l

Nøglevidde

Nøglevidde for skruer med indv. sekskant

TORX® størrelse i mm

Udv. firkant

Indv. firkant

Indv. sekskant

Sekskantdrev udv.

Rørdiameter indv.

Rørdiameter udv.

Værktøjsholderens størrelse i mm på MANOSKOP® 
(indv. firkant)

Værktøjsholderens størrelse i mm på MANOSKOP®  
(udv. firkant)

Åben ringnøgle med sekskant

Åben ringnøgle med dobbelt sekskant

Topnøglehoved med sekskant

Topnøglehoved med dobbelt sekskant

Topnøglehoved med sekskant AS-drive

Topnøglehoved med dobbelt sekskant AS-drive

Topnøglehoved med dobbelt firkant

Topnøglehoved med Spline-Drive

For skruer med indv. sekskant

For skruer med indv. sekskant og tapføring

For skruer med krydskærv Phillips-Recess®,  
registreret varemærke for Phillips Screw Company

For skruer med krydskærv POZIDRIV/SUPADRIV®,  
registreret varemærke for European Industrial Services Ltd.

Kolofon:

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 

Postfach 120103

42331 Wuppertal

Germany

Tel.: +49 202 4791-0

Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de

www.stahlwille.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 70431151

De i dette katalog angivne konstruktionsmål er uforbindelige retningsmål.  

Vi må forbeholde os ændringer, til fx at kunne gennemføre forbedringer. Alle 

billeder er så naturtro som muligt. Modellerne kan dog uden videre ændres, 

fx i tilfælde af videreudvikling. Ved tekniske arbejdsmidler tager vi hensyn til 

de til enhver tid gældende, lovmæssige forskrifter om tekniske arbejdsmidler. 

Der tages forbehold for trykfejl. Alle rettigheder til tekst og billeder (også 

uddragsvis) er forbeholdt.

Printet i Tyskland – Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, 

Wuppertal

Tegnforklaring

For skruer med indv. XZN®

For skruer med indv. TORX®

For skruer med indv. TORX®, med boring

For skruer med indv. TORX PLUS®

For skruer med indv. 5-stjerne med tapper

For skruer med udv. TORX®

registreret varemærke for firmaet Acument Intellectual Properties, LLC, Rockford,  
Illinois, USA, STAHLWILLE besidder produktions-licensen for TORX® værktøjer

For skruer med indv. Ribe-CV®,  
registreret varemærke for Richard Bergner GmbH & Co.

For kærvskruer

För TRI-WING® skruer,  
registreret varemærke for Phillips Screw Company

För TORQ-SET® skruer, 
registreret varemærke for Phillips Screw Company

Diameter i mm

Anti-Slip-drive

High-Performance-Quality

Skala område

Skala inddeling

Vægt

Pakkestandard (stk.)

Uden skærfacet

Med let skærfacet

Med skærfacet

Beskyttelsesisoleret iht. IEC 900 – AC 1000 V
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En del af STAHLWILLE gruppen

www.alarm-werkzeuge.de www.vbw.de www.itorque.com




